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Instructions specific to hazardous area installations

Model numbers covered: 2468**** (“*” indicates options in construction, function and materials.)
The following instructions apply to equipment covered by certificate number BAS02ATEX3306X:

1.

The equipment may be used with flammable gases and vapours with apparatus groups IlA, 1IB, and IIC, and with
temperature classes T1, T2, T3, and T4.

Installation of this equipment shall be carried out by suitably trained personnel, in accordance with the applicable
code of practice.

Inspection and maintenance of this equipment shall be carried out by suitably trained personnel, in accordance
with the applicable code of practice.

The enclosure must not be opened when a flammable atmosphere is present, even when the equipment has
been electrically isolated.

The certification of this equipment relies upon the following materials used in its construction:

Housing and cover: Aluminium Alloy or Stainless steel or Mild Steel
Window: Polycarbonate
Lid Seal: Chloroprene

If the equipment is likely to come into contact with aggressive substances, it is the responsibility of the user to
take suitable precautions that prevent it from being adversely affected, thus ensuring that the type of protection is
not compromised.

Aggressive substances: - e.g. acidic liquids or gases that may attack metals, or solvents that may affect
polymeric materials

Suitable precautions: - e.g. regular checks as part of routine inspections or establishing from the
material’'s data sheet that it is resistant to specific chemicals

The metallic alloy used for the enclosure material may be at the accessible surface of this equipment; in the
event of rare accidents, ignition sources due to impact and friction sparks could occur.

It is the responsibility of the user to ensure:
(a) That only suitably certified cable entry devices will be utilised when connecting this equipment.
(b) That any unused cable entries are sealed with suitably certified stopping plugs.

Technical data:
(a) Coding: N3G
EExnAlIC T4 (-20°C £Ta<+70°C)

(b) Electrical:

Input PCB Display PCB Relay PCB | OPto;coupler
Terminal TBA1 PLA1 PL2, PL3, PL4 PL3, PL7 PL2, PL3 PL2, PL3
Numbers PL4,PL5
Parameters Ui: 110V~, 240V~ | Uo: 45V, Uo: 5.1V, Ui: 30V, | Uo: 40V, Ui: 30V, Ui: 30V,
40V= or 24V= lo: 25mA lo: 0.55mA li: 1A lo: 120mA | lo: 100mA li: 1A
(c) The Capacitance and Inductance of the load connected must not exceed the following values:
Capacitance Inductance
Input PCB
Terminal PL1 PL2,PL3,PL4, PL1,PL2,PL3,
numbers PL5 PL4,PL5
Group IIC 0.067uF 1000uF 85mH
Group 11B 0.560uF 1000uF 313mH
Group IIA 1.820pF 1000uF 629mH

Special Conditions for Safe Use:

(a) The Apparatus shall be protected by a device that will ensure that it is not subjected to voltage transients that
exceed 40% of the nominal supply voltage. This device shall be mounted in the safe area.

(b) The window can be an electrostatic hazard. Clean with a damp cloth and do not rub or clean with solvents.

(c) The enclosure must be installed in such a position that it is not exposed to excessive sunlight or UV light.

Please note that the safety instructions and certificates in this publication have been translated from English (United Kingdom).
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EC Declaration of Conformity
No: 112

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Declares under our sole responsibility that the product(s):

Equipment: Hydrastep Level Indicator/Limiter

Type Numbers: 2468C***, 2457****, 2467****

(Minor variations in design to suit the application and/or mounting requirements are
identified by alpha/numeric characters where indicated * above)

Conform to the relevant provisions of the European Directives:
89/336/EEC  Electromagnetic Compatibility = 92/31/EEC Amending 89/336/EEC

73/23/EEC Low Voltage 93/68/EEC Amending 73/23/EEC & 89/336/EEC
94/09/EC ATEX 97/23/EC Pressure Equipment
Conformity Assessment Procedure followed for 97/23/EC B+D
Inspection carried out by:
For 94/09/EC: For 97/23/EC:
EECS, Health & Safety Executive (0600) Royal & SunAlliance Certification Services (0040)
Harpur Hill, Buxton, 17 York Street
Derbyshire, SK17 9JN, GB Manchester, M2 3RS, GB

EC Type/Design Examination Certificate to 94/09/EC BAS02ATEX3306X
EC Type/Design Examination Certificate to 97/23/EC RSACS/019439/3 (<120bar)
EC Type/Design Examination Certificate to 97/23/EC RSACS/019439/4 (<210bar)

EC Type/Design Examination Certificate to 97/23/EC RSACS/019439/1 (<300bar)
Quality Assurance System monitored by:

For 97/23/EC
Royal & SunAlliance Certification Services (0040)

17 York Street
Manchester, M2 3RS, GB

The following Harmonised Standards have been applied:
EN 61326:1997 +A1+A2 EN 61010-1:2001 EN 50021:1999

The following Technical Standards and Specifications have been applied:
ASME B31.1

The last 2 digits of the year in which the CE marking for 93/68/EEC was first affixed  97.

Authorised Signatory for the manufacturer within the European Community:
Signed: Date: 2/ / ! /os

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant

24685033/SlI



@ Instructions spécifiques concernant l'installation en atmosphéres explosibles

Modeles concernés: 2468**** (“*” indique une option de construction ou de fonction.)
Les instructions suivantes sont applicables a l'instrumentation spécifiée dans le certificat BAS02ATEX3306X:

1.

L'appareil peut étre utilisé avec des gaz et des vapeurs inflammables appartenant aux groupes IIA, IIB, et lIC, et
de classe de températures T1, T2, T3, et T4.

L'installation de I'appareil sera effectué par du personnel compétent en conformité avec les normes locales
d'installation.

Le contréle et la maintenance de I'appareil seront effectués par du personnel compétent en conformité avec les
normes locales.

L’enveloppe ne doit pas étre ouverte quand une atmosphére inflammable est présente, méme lorsque
I'équipement a été électriquement isolé.

Les matériaux utilisés dans la construction de I'appareil couvert par le certificat sont les suivants:

Bati et couvercle:
Fenétre:
Joint couvercle:

Alliage d'aluminium ou Acier inoxydable 316S12 ou Acier doux
Polycarbonate
Chloropréne

Si I'appareil risque d'étre en contact avec des substances agressives ou corrosives, il y ait de la responsabilité
de l'utilisateur de prendre des précautions nécessaires pour éviter toute détérioration de I'appareil afin que sa
classe de protection ne soit pas compromise.

Substances agressives: - ex. Liquides ou gaz acides qui peuvent attaquer des métaux, ou des solvants qui

peuvent attaquer des matériaux a base de polyméres.

Précautions nécessaires: - ex. contréles réguliers d'état lors des inspections de maintenance ou s'assurer
de la compatibilité des matiéres de construction du capteur avec la présence de

tous les produits chimiques spécifiques a I'application.

L'alliage métallique utilisé pour le matériel de I'enveloppe peut étre sur la surface accessible de cet équipement; en cas
d’accidents rares, les sources d'allumage dues aux étincelles d'impact et de frottement peuvent se produire.

L'utilisateur est responsable de I'assurance:

(a) Que seulement des dispositifs d'entrée de cable convenablement certifiés seront utilisés lors du
branchement de cet équipement.

(b) Que toutes les entrées de cable non-utilisées soient bouchées par des bouchons agréés.

Données Techniques:
(a) Code: N3G
EExnAlIC T4 (-20°C £ Ta<+70°C)

(b) Electrique:

Circuit imorimé Circuit Circuit
Circuit imprimé d'entrée . P imprimé de imprimé du
d'affichage .
relais photocoupleur
Numéros de TB1 PL1 PL2, PL3, PL4 PL3, PL7 PL2, PL3 PL2, PL3
terminaux PL4,PL5
Ui: 110V~, Uo: 45V, Uo: 5.1V, Ui: 30V, | Uo: 40V, Ui: 30V, Ui: 30V,
Paramétres 240V~ 40V=or | lo: 25mA lo: 0.55mA li: 1A lo: 120mA | lo: 100mA li: 1A
24V=
(c) La capacité et I'inductance de la charge reliée ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
Capacitance Inductance
Circuit imprimé d'entrée
Numéros de PLA1 PL2,PL3,PL4, PL1,PL2,PL3,
terminaux PL5 PL4,PL5
Groupe IIC 0.067uF 1000pF 85mH
Groupe IIB 0.560uF 1000uF 313mH
Groupe IIA 1.820uF 1000uF 629mH

Recommandations pour une utilisation en toute sécurité:
(a) L'appareil sera protégé par un dispositif qui assurera qu'il n'est pas soumis aux coupures de tension qui
excédent 40% de la tension d'alimentation nominale. Ce dispositif sera monté dans le secteur sir

(b) La fenétre peut étre un risque électrostatique. Nettoyez avec un chiffon humide et ne frottez pas ou ne

nettoyez pas avec des solvants.

(c) L’enveloppe doit étre installée dans une position telle qui ne puisse étre exposée a la lumiére du soleil
excessive ou a la lumiére UV.

Remarque: les consignes de sécurité et les certificats figurant dans cette publication sont traduits de I'anglais (Royaume-Uni)
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Déclaration de Conformité CE
No: 112

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Déclare sous sa seule responsabilité que le(s) produit(s) ci-dessous:

Equipement: Hydrastep Level Indicator/Limiter

Référence: 2468C***, 2457****, 2467****

(Un astérisque, a certaines positions dans la réference ci-dessus, indique des
variations mineures, pour convenir a I'application, par rapport a la conception initiale,)

Est/sont conforme(s) aux textes des Directives Européennes suivantes:

89/336/CEE  Electromagnetic Compatibility =~ 92/31/CEE Amending 89/336/CEE

73/23/CEE Low Voltage 93/68/CEE Amending 73/23/CEE & 89/336/CEE
94/09/CE ATEX 97/23/CE Pressure Equipment
Procédure d’Evaluation de conformité selon 97/23/CE B+D

Inspection effectuée par :

selon 94/09/CE: selon 97/23/CE:
EECS, Health & Safety Executive (0600) Royal & SunAlliance Certification Services (0040)
Harpur Hill, Buxton, 17 York Street
Derbyshire, SK17 9JN, GB Manchester, M2 3RS, GB
Attestation d’examen CE de type selon 94/09/CE BAS02ATEX3306X
Attestation d’examen CE de type selon 97/23/CE RSACS/019439/3 (<120bar)
Attestation d’examen CE de type selon 97/23/CE RSACS/019439/4 (<210bar)
Attestation d’examen CE de type selon 97/23/CE RSACS/019439/1 (<300bar)

Systéme d’Assurance Qualité controlé par:

selon 97/23/CE:
Royal & SunAlliance Certification Services (0040)

17 York Street
Manchester, M2 3RS, GB

Les Normes Harmonisées suivantes ont été respectées:
EN 61326:1997 +A1+A2 EN 61010-1:2001 EN 50021:1999

Les normes techniques et les spécifications suivantes ont été appliquées :
ASME B31.1

Les deux derniers chiffres de 'année quand le marquage CE selon 93/68/CEE
était apposé pour la premiere fois : 97.

Signataire autorisé pour le constructeur dans la Communauté Européenne :
Signé : Date: 2! /‘( /ﬂj

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Anleitung zur Installation in gefahrlicher Umgebung

Modell-Nr.: 2468**** (“*” bedeutet Option flir Konstruktion, Funktion und Material.)
Die folgende Anleitung wird verwendet fir Gerate mit der Bescheinigung-Nr. BAS02ATEX3306X:

1.

Der Stimmgabelschalter kann eingesetzt werden in gefahrlicher Umgebung mit brennbaren Gasen und Dampfen
der Gruppe lIA, 1IB, und IIC, und den Temperaturklassen T1, T2, T3, und T4.

Die Installaton der Geréate sollte gemaf den gultigen technischen Regeln durch geschultes.

Personal durchgefihrt werden. Inspection und Wartung der Gerate sollte gemass den glltigen technischen
Regeln durch geschultes Personal durchgefiihrt werden.

In einer leicht entziindlichen Umgebung darf das Gehause selbst dann nicht gedffnet werden, wenn das Gerat
galvanisch isoliert wurde..

Die Zertifizierung dieser Gerate basiert auf den folgenden Konstuktionswerkstoffen:

Gehause und Abdeckung: Aluminium-Legierung oder 316S12 Edelstahl oder unlegierter Stahl
Fenster: Polycarbonat
Deckeldichtung: Chloropren

Wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, da die Gerate in Kontakt mit aggressiven Substanzen kommen, so liegt
es in der Verantwortlichkeit des Kunden, nachteilige Beeintrachtigung zu verhindern.

Aggressive Substanzen: - z.B. saure Flussigkeiten oder Gase, kénnen Metalle angreifen. Lésungsmittel
kénnen Kunststoffe beeintrachtigen.

Vorsichtsmassnahmen: - z. B. regelmassige Kontrollen als Teil von Routineuntersuchunge oder mit Materiallisten
nachweisen, das das Material bestandiggegen spezifische Chemiekalien ist.

Anmerkung: Die fir das Gehausematerial verwandte Metalllegierung kann sich auf der zuganglichen Geratseite
befinden. Im seltenen Ungliicksfall kénnen Ziindherde aufgrund von Stof3- und Reibungsfunken auftreten.

Es liegt in der Verantwortlichkeit des Kunden sicher zu stellen, das:
(a) Nur dafiir zugelassene Kabelzufuhreinrichtungen werden beim Anschlu dieses Gerats benutzt.
(b) Jede nicht benutzte Kabeleinfihrung muss mit einem zuldssigen, zertifizierten Blindstopfen abgedichtet werden.

Technische Daten:
(a) Kodierung: 113G
EExnAIIC T4 (-20°C <Ta<+70°C)

(b) Elektrisch:

PCB Eingabe Leiterplatte Anzeige | Relais PCB Optol;léonpler
Anschluss- TB1 PL1 PL2, PL3, PL4 PL3, PL7 PL2, PL3 PL2, PL3
kennziffern PL4,PL5
Kennwerte Ui: 110V~, 240V~ | Uo: 45V, Uo: 5.1V, Ui: 30V, | Uo: 40V, Ui: 30V, Ui: 30V,
40V=or 24V= lo: 25mA lo: 0.55mA li: 1A lo: 120mA | lo: 100mA li: 1A

(c) Die Kapazitanz und Induktion der angeschlossenen Last darf die folgenden Werte nicht Uiberschreiten:

Kapazitat Induktion
PCB Eingabe
Anschluss- PL1 PL2,PL3,PL4, PL1,PL2,PL3,
kennziffern PL5 PL4,PL5
Gruppe lIC 0.067uF 1000pF 85mH
Gruppe IIB 0.560uF 1000pF 313mH
Gruppe IIA 1.820uF 1000uF 629mH

Spezielle Vorgaben zum sicheren Gebrauch:

(a) Der Apparat muss durch eine Vorrichtung geschitzt werden, die gewahrleistet, dass er nicht
SpannungsstoRen ausgesetzt ist, die die nominale Netzspannung um 40% Uberschreiten. Das Gerat muss
im sicheren Bereich montiert werden.

(b) Das Fenster kann eine elektrostatische Gefahrdung darstellen. Mit einem feuchten Tuch reinigen und nicht mit
Lésungsmitteln abreiben oder putzen.

(c) Das Gehause muss an einem Standort montiert werden, wo es nicht ibermafligem Sonnenlicht oder UV-
Strahlung ausgesetzt ist.

Hinweis: alle Sicherheitshinweise und Bescheinigungen in dieser Anleitung sind aus dem Englischen Ubersetzt.
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EC Ubereinstimmungserklarung
Nr.: 112

Mobrey Ltd

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)

Erklart es als unsere alleinige Verantwortung, dass das/die Produkt(e):
Equipment: Hydrastep Level Indicator/Limiter
Typnummern: 2468C***, 2457**** 2467****

(Geringfiigige Designénderungen zur Anwendungsanpassung und/oder aus Montagegriinden werden durch
alphamerische/numerische Zeichen mit einer * Markierung oben identifiziert)

Mit den relevanten Bestimmungen der europaischen Richtlinien Ubereinstimmen:
89/336/EWG  Electromagnetic Compatibility =~ 92/31/EWG  Amending 89/336/EWG

73123/EWG Low Voltage 93/68/EWG  Amending 73/23/EWG & 89/336/EWG
94/09/GE ATEX 97/23/GE Pressure Equipment
Ein Ubereinstimmungsbeurteilungsverfahren folgte fur 97/23/GE B+D

Begutachtung wurde ausgefiuhrt von:

fur 94/09/GE: fur 97/23/GE:
EECS, Health & Safety Executive (0600) Royal & SunAlliance Certification Services (0040)
Harpur Hill, Buxton, 17 York Street
Derbyshire, SK17 9JN, GB Manchester, M2 3RS, GB
EC Typ/Design Prufungszertifikat an 94/09/GE BAS02ATEX3306X
EC Typ/Design Prufungszertifikat an 97/23/GE RSACS/019439/3 (<120bar)
EC Typ/Design Prifungszertifikat an 97/23/GE RSACS/019439/4 (<210bar)
EC Typ/Design Prufungszertifikat an 97/23/GE RSACS/019439/1 (<300bar)

Qualitatssicherungssystem uberwacht von:

fur 97/23/GE:

Royal & SunAlliance Certification Services
(0040)

17 York Street

Manchester, M2 3RS, GB

Die folgenden harmonisierten Standards wurden angewandt:
EN 61326:1997 +A1+A2 EN 61010-1:2001 EN 50021:1999

Die folgenden technischen Standards und Spezifikationen wurden angewandt:
ASME B31.1

Die letzten 2 Zahlenstellen des Jahres, in dem die CE Signierung fur
93/68/EWG zum ersten mal angebracht wurde. 97.

Autorisierte Unterschrift des Herstellers innerhalb der Europaischen Gemeinschaft:

Unterschrift: Datum: Z//‘f/d 5

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Bruksanvisning for Hydrastep 2468 gillande installation i explosionsfarligt omrade

Omfattade typnummer: 2468**** ("*” avser varianter vad galler konstruktion, funktion och material)
Foljande instruktioner galler for 2468**** med certifikat nummer BAS02ATEX3306X:

1.

Hydrastep 2468 far anvandas i explosionsfarligt omrade dar det forekommer brannbara gaser och angor med
apparatgrupperna llA, IIB & [IC och med temperaturklasserna T1, T2, T3 & T4.

Installation skall foretagas av [ampligt utbildad personal i enlighet med god installationssed och gallande lokala
bestdmmelser.

Inspektion och underhall skall féretagas av [ampligt utbildad personal i enlighet med god installationssed och
gallande lokala bestammelser.

Inhagnaden far inte 6ppnas i en antdndbar omgivning. Detta galler aven nar utrustningen har elisolerats..

Certifikatet for Hydrastep 2468 galler endast om foljande material anvants:

Kapa och skydd: Aluminium Alloy eller 316S12 Rostfritt stal eller Mjukt kolstal
Fonster: Polykarbonat
Lockpackning: Kloropren

Om det ar troligt att 2468**** kommer i kontakt med aggressiva substanser sa aligger det anvandaren att vidtaga
lampliga atgarder for att forhindra att apparaten blir negativt paverkad sa att det inbyggda explosionsskyddet helt
eller delvis satts ur funktion.

Aggressiva substanser: - T.ex. sura vatskor eller gaser som kan angripa metall, eller I6sningsmedel som
kan angripa polymerer.

Forsiktighetsatgarder: - T.ex. regelbunden inspektion som en del av underhallsrutinen eller kontroll genom
materialdatablad eller korrosionstabeller att materialet i 2468 star emot specifika
kemikalier.

Obs! Metallegeringen som anvands till inhdgnadens material, kan finnas pa tillgangliga ytor pa utrustningen; om
en olycka skulle intraffa, kan tdndkallor p.g.a av stotar och friktionsgnistor uppsta.

Det ar anvandarens ansvar att sakerstalla att:
(a) Endast lampliga, godkanda kabelinféringsdon, far anvandas till att ansluta denna utrustning.
(b) Att alla oanvanda kabelingangar ar pluggade med lampliga godkanda pluggar.

Tekniska data:
(a) Ex-kod: N3G
EExnAlIC T4 (-20°C £Ta<+70°C)

(b) Elektrisk:

. " u Ledningskort
Ineffekt ledningskort Bildskarm, Reléled- for

ledningskort ningskort .
optokoppling

Kabelfastenr TB1 PL1 PL2, PL3, PL4 PL3, PL7 PL2, PL3 PL2, PL3

PL4,PL5
Parametrar Ui: 110V~, 240V~ | Uo: 45V, Uo: 5.1V, Ui: 30V, | Uo: 40V, Ui: 30V, Ui: 30V,
40V=or 24V= lo: 25mA lo: 0.55mA li: 1A lo: 120mA | lo: 100mA li: 1A

(c) Kapacitansen och induktansen hos den anslutna belastningen far inte dverstiga foljande varden:

Kapacitans Induktans
Ineffekt ledningskort
Kabelfastenr PLA1 PL2,PL3,PL4, PL1,PL2,PL3,
PL5 PL4,PL5
Grupp IIC 0.067uF 1000pF 85mH
Grupp IIB 0.560uF 1000pF 313mH
Grupp IIA 1.820pF 1000pF 629mH

Monteringsanvisning:
(a) Apparaten maste skyddas av en anordning som férsakrar att den inte utsatts fér spanningsutjamningar som
overstiger 40% av den tilldtna inspanningen. Denna anordning ska monteras inom det sdkra omradet..

(b) Fonstret kan utgora en elektrostatisk fara. Rengdr den med en fuktad duk. Far inte gnuggas rent med
rengdringsmedel.

(c) Inhagnaden maste installeras pa en plats dar den inte utsatts for starkt dagsljus eller ultraviolett ljus.

Observera att sékerhetsforeskrifter och intyg i denna handbok ar dversatta fran engelska (Storbritannien).
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EU Tillverkardeklaration
Nr 112

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Intygar pa eget ansvar att foljande produkt/produkter:
Apparatur: Hydrastep Level Indicator/Limiter
Typbeteckning 2468C***, 2457****, 2467****

(Mindre variationer i konstruktionen for att passa tillampningen och/eller monteringen
identifieras genom alfanumeriska tecken istallet for * ovan)

Overensstammer med relevanta avsnitt av féljande EU-direktiv:
89/336/EEG  Electromagnetic Compatibility  92/31/EEG Amending 89/336/EEG

73/23/EEG Low Voltage 93/68/EEG Amending 73/23/EEG & 89/336/EEG
94/09/EG ATEX 97/23/EG Pressure Equipment
Foljande kontrollprocedur betr. 6verensstammelse med 97/23/EG har anvants B+D

Inspektionen utférd av:

For 94/09/EG: Foér 97/23/EG:

EECS, Health & Safety Executive (0600) Royal & SunAlliance Certification Services (0040)
Harpur Hill, Buxton, 17 York Street

Derbyshire, SK17 9JN, GB Manchester, M2 3RS, GB

Typ/konstruktionsgodkannande-certifikat avseende 94/09/EG BAS02ATEX3306X

Typ/konstruktionsgodkannande-certifikat avseende 97/23/EG RSACS/019439/3 (<120bar)
Typ/konstruktionsgodk&nnande-certifikat avseende 97/23/EG RSACS/019439/4 (<210bar)
Typ/konstruktionsgodkannande-certifikat avseende 97/23/EG RSACS/019439/1 (<300bar)

Kvalitetssystemet kontrolleras av:

For 97/23/EG:
Royal & SunAlliance Certification Services (0040)

17 York Street
Manchester, M2 3RS, GB
Foljande harmoniserade standarder har anvénts:
EN 61326:1997 +A1+A2 EN 61010-1:2001 EN 50021:1999

Foéljande tekniska standarder och specifikationer har anvants:
ASME B31.1
De sista 2 siffrorna i aret som CE-markning enligt 93/68/EEG forst gjordes  97.

Auktoriserad undertecknare for tillverkaren inom EU:

Signatur Datum: 2) ///ds

David J. Ross-Hamilton, Global utfardare av godkannanden
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@ Instrucciones especificas para instalacion en zonas peligrosas

Modelos numero cubiertos por el certificado: 2468**** (“*” indica variantes de fabricacion, funcionamiento y materiales)
Estas instrucciones se aplican para los equipos provistos de certificado nimero BAS02ATEX3306X:

1. El equipo debe emplearse en zonas con gases inflamables y vapores con aparatos grupos IIA, I1IB & IIC y con
clases de temperatura T1, T2, T3 & T4.

2. Lainstalacidn de este equipo debe hacerse por personal entrenado convenientemente, y segun los codigos
aplicables en la practica.

3. Lainspeccién y el mantenimiento de este equipo debe hacerse por personal entrenado convenientemente , y
segun los codigos aplicables en la practica.

4. No se debe abrir el receptaculo cuando este presente una atmadsfera inflamable, incluso cuando el equipo haya
sido aislado eléctricamente.

5. La certificacion de este equipo abarca los materiales empleados en su construccion::

Aleacion de Aluminio 6 316S12 Acero inoxidable 6 Acero dulce
Policarbonato
Cloropreno

Montante y cubierta:
Ventana:
Junta tapa:

6. Siel equipo esta en contacto con sustancias agresivas, es responsabilidad del usuario el tomar las
precauciones necesarias para prevenir que el equipo se vea afectado, y debe asegurarse que el tipo de
proteccion no quede dafiada.

Sustancias agresivas: - p. €j. liquidos o gases acidos que pueden atacar metales, o disolventes que

pueden afectar materiales poliméricos.

Precauciones aconsejables: - p. €j. comprobaciones regulares como parte de inspecciones rutinarias 6

aplicando materiales que resistan a los agentes quimicos.

Nota: |la aleacién de metal utilizada para el material del receptaculo puede estar en la superficie accesible de este
equipo; en caso de algun accidente raro, podrian existir fuentes de ignicion como resultado de las chispas de
impacto y friccion.

7. Esresponsabilidad del usuario asegurar:
(a) Que solo dispositivos de entrada de cable certificados seran utilizados al conectar este equipo.
(b) Cualquier entrada de cables sin utilizar debera sellarse con los correspondientes tapones certificados.

8. Datos Técnicos:

(a) Cadigo: 113G
EEx nA lIC T4 (-20°C < Ta < +70°C)
(b) Eléctricos:
Entrada PCB Visualizar PCB Rel¢ pcB | OPtoacoplador
Ndmeros TBA1 PLA1 PL2, PL3, PL4 PL3, PL7 PL2, PL3 PL2, PL3
de terminal PL4,PL5
Parametros Ui: 110V~, 240V~ Uo: 45V, Uo: 5.1V, Ui: 30V, Uo: 40V, Ui: 30V, Ui: 30V,
40V= or 24V= lo: 25mA lo: 0.55mA li: 1A lo: 120mA lo: 100mA li: 1A

(c) La capacidad e inductancia de la carga conectada no debe exceder los siguientes valores:

Capacitancia Inductancia
Entrada PCB
Numeros PL1 PL2,PL3,PL4, PL1,PL2,PL3,
de terminal PL5 PL4,PL5
Grupo lIC 0.067uF 1000uF 85mH
Grupo |I1B 0.560uF 1000uF 313mH
Grupo lIA 1.820uF 1000uF 629mH

Condiciones especiales para uso seguro:

(a) El aparato debera estar protegido por un dispositivo que pueda asegurar que no esta sujeto a voltajes
momentaneos que excedan un 40% del voltaje de alimentacion nominal. Este dispositivo debera estar
montado sobre una area segura..

(b) La ventana podria suponer un peligro electrostatico. Limpiar con un pafio humedo y no frotar o limpiar con disolventes.

(c) El receptaculo debe ser instalado en una posicién en la que no esté expuesto a excesiva luz solar o luz UV.

Por favor tenga en cuenta que las instrucciones de seguridad y certificados en esta publicacion han sido traducidos del inglés (Reino Unido).
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mobrey

EC Declaracion de Conformidad
No: 112

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel: +44(0)1753 756600, Fax: +44(0)1753 823589)
Declara bajo nuestra Unica responsabilidad que el producto(s):

Equipo : Hydrastep Level Indicator/Limiter

Referencia : 2468C***, 2457***, 2467****

(Variaciones de menor importancia en el disefio para satisfacer la aplicacion y/o los
requisitos del montaje son identificadas por los caracteres de alpha/numeérico donde se
indique * arriba)

Conforme con las provisiones relevantes de las Directivas europeas:
89/336/CEE  Electromagnetic Compatibility =~ 92/31/CEE Amending 89/336/CEE
73/23ICEE Low Voltage 93/68/CEE Amending 73/23/CEE & 89/336/CEE
94/09/CE ATEX 97/23/CE Pressure Equipment

Fue seguido el procedimiento del gravamen de la conformidad 97/23/CE B +D

Examen realizado por:

para 94/09/CE: para 97/23/CE:

EECS, Health & Safety Executive (0600) Royal & SunAlliance Certification Services (0040)
Harpur Hill, Buxton, 17 York Street

Derbyshire, SK17 9JN, GB Manchester, M2 3RS, GB

EC Certificado de examinacion de tipo/disefio de acuerdo a 94/09/CE  BAS02ATEX3306X

EC Certificado de examinacion de tipo/disefio de acuerdo a 97/23/CE  RSACS/019439/3 (<120bar)
EC Certificado de examinacion de tipo/disefio de acuerdo a 97/23/CE  RSACS/019439/4 (<210bar)
EC Certificado de examinacion de tipo/disefio de acuerdo a 97/23/CE  RSACS/019439/1 (<300bar)

Sistema de garantia de calidad vigilado por:

para 97/23/CE.
Royal & SunAlliance Certification Services (0040)

17 York Street
Manchester, M2 3RS, GB

Se han aplicado los estandares armonizados siguientes:
EN 61326:1997 +A1+A2 EN 61010-1:2001 EN 50021:1999

Se han aplicado los estandares técnicos y las especificaciones siguientes
ASME B31.1
Los 2 digitos finales del afio en el cual la marca del CE para 93/68/CEE primero fue puesta  97.

Signatario autorizado para el fabricante dentro de la Comunidad Europea

Firmado: ' Fecha: 2 ////ﬂf

David J. Ross-Hamilton, Consultor Global De las Aprobaciones

24685033/SlI
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@ Specifieke instructies voor installaties in gevaarlijke omgevingen

Modelnummers vallend onder: 2468**** (“*” indicates options in construction, function and materials.)
De volgende instructies gelden voor de Hydrastep 2468 behorende bij certificaatnummer BAS02ATEX3306X:

1.

De apparatuur mag gebruikt worden bij ontvlambare gassen en dampen met toestelgroepen IIA, I1IB & IIC en
temperatuurklassen T1, T2, T3 & T4.

Deze apparatuur dient te worden geinstalleerd door goed opgeleid personeel, in overeenstemming met de
reglementen die van toepassing zijn.

Inspectie en onderhoud van deze apparatuur dient te worden uitgevoerd door goed opgeleid personeel, in
overeenstemming met de reglementen die van toepassing zijn.

De kast mag niet worden geopend wanneer een ontvlambare sfeer aanwezig is, zelfs niet indien de apparatuur
elektrisch geisoleerd is.

De certificatie van deze apparaten is gebaseerd op hun vervaardiging uit de volgende materialen:

Behuizing en deksel:
Venster:
Verzegeling dopl:

Aluminiumlegering of 316S12 roestvrij staal of Vloeistaal
Polycarbonaat
Chloropreen

Wanneer de mogelijkheid bestaat dat de apparatuur met agressieve stoffen in aanraking komt, is de gebruiker
verantwoordelijk voor het treffen van passende voorzorgsmaatregelen, om te voorkomen dat het apparaat en de
getroffen beschermingsmaatregelen nadelig worden beinvioed.

Agressieve stoffen: bijv. zure vloeistoffen of gassen die metaal kunnen aantasten, of oplossingen die

polymere materialen kunnen aantasten

Passende
voorzorgsmaatregelen: bijv. regelmatig uitgevoerde controles in het kader van routine-inspecties, of nagaan
of in de materiaalspecificaties wordt aangegeven dat het materiaal bestand is tegen

bepaalde chemicalién.

Opm.: het allooi dat in de kast is verwerkt kan zich aan het toegankelijke oppervlak van deze apparatuur
bevinden; bij eventuele ongevallen kunnen door impact of wrijving ontvlammingen of vonken ontstaan.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, te zorgen:
(a) Deze apparatuur mag alleen worden aangesloten met geschikte gecertificeerde stekkers en aansluitingen.
(b) Dat elke ongebruikte kabelingang wordt gedicht met aangepast gecertifieerde afsluitstoppen.

Technische gegevens:

(a) Codering: 113G
EExnAlIC T4 (-20°C < Ta<+70°C)
(b) Electrisch:
Opto-
Ingangs - PCB Aanduider - PCB PCB-relais koppeling
PCB
Nummers TB1 PL1 PL2, PL3, PL4 PL3, PL7 PL2, PL3 PL2, PL3
aansluitpunten PL4,PL5
Parameters Ui: 110V~, 240V~ | Uo: 45V, Uo: 5.1V, Ui: 30V, Uo: 40V, Ui: 30V, Ui: 30V,
40V= or 24V/= lo: 25mA lo: 0.55mA li: 1A lo: 120mA lo: 100mA li: 1A
(c) De capacitantie en inductantie van de verbonden belasting mogen de volgende waarden niet overschrijden:
Capaciteit Inductantie
Ingangs - PCB
Nummers PL1 PL2,PL3,PL4, PL1,PL2,PL3,
aansluitpunten PL5 PL4,PL5
Groep IIC 0.067uF 1000pF 85mH
Groep 11B 0.560uF 1000pF 313mH
Groep IIA 1.820uF 1000uF 629mH

Bijzondere voorwaarden voor veilig gebruik:

(a) Het apparaat moet worden beveiligd met een toestel dat voorkomt dat het wordt blootgesteld aan een
stootspanning van meer dan 40% van de nominale voedingsspanning. Dit toestel moet op een veilige plaats
worden aangebracht.

(b) Het venster kan een elektrostatisch gevaar vormen. Reinig het met een vochtige doek zonder te wrijven en
zonder gebruik van oplosmiddelen.

(c) De kast moet op een plaats worden geinstalleerd waar deze niet aan overmatig zonlicht of UV-licht wordt

blootgesteld.

Gelieve er rekening mee te houden dat de veiligheidsinstructies en certificaten in deze publicatie uit het Engels (Verenigd Koninkrijk)
vertaald zijn.
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mobrey

EG-conformiteitsverklaring
Nr: 112

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
verklaart onder geheel eigen verantwoordelijkheid dat de producten:
Apparatuur: Hydrastep Level Indicator/Limiter
Type nummers: 2468C***, 2457****, 2467****

(Kleine variaties in ontwerp overeenkomstig de toepassings- en/of plaatsingsvereisten
worden aangeduid door middel van letters/cijfers waar ze hierboven van een * zijn voorzien)

voldoen aan de relevante bepalingen van de volgende Europese richtlijnen:
89/336/EEG  Electromagnetic Compatibility  92/31/EEG Amending 89/336/EEG

73/123/EEG Low Voltage 93/68/EEG Amending 73/23/EEG & 89/336/EEG
94/09/EG ATEX 97/23/EG Pressure Equipment
Voor 97/23/EG gevolgde conformiteitsbeoordelingsprocedure: B+D
Inspectie uitgevoerd door:
voor 94/09/EG: voor 97/23/EG:
EECS, Health & Safety Executive (0600) Royal & SunAlliance Certification Services (0040)
Harpur Hill, Buxton, 17 York Street
Derbyshire, SK17 9JN, GB Manchester, M2 3RS, GB

EG type-/ontwerpkeuringscertificaat naar 94/09/EG BAS02ATEX3306X
EG type-/ontwerpkeuringscertificaat naar 97/23/EG RSACS/019439/3 (<120bar)
EG type-/ontwerpkeuringscertificaat naar 97/23/EG RSACS/019439/4 (<210bar)

EG type-/ontwerpkeuringscertificaat naar 97/23/EG RSACS/019439/1 (<300bar)
Systeem voor kwaliteitsverzekering gemonitord door:

voor 97/23/EG:
Royal & SunAlliance Certification Services (0040)

17 York Street
Manchester, M2 3RS, GB
De volgende geharmoniseerde standaarden werden toegepast:
EN 61326:1997 +A1+A2 EN 61010-1:2001 EN 50021:1999

De volgende technische normen en specificaties werden toegepast:
ASME B31.1

De laatste 2 cijfers van het jaar waarin de CE-markering voor 93/68/EEG voor het eerst is toegevoegd:

Handtekening namens de fabrikant, door bevoegde in de Europese Gemeenschap:

Handtekening: _ Datum: 2_,///&5

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consuitant

24685033/SlI
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@ Istruzioni Specifiche per le installazioni in area pericolosa

Numeri di Modello applicabili: 2468**** ("*" identifica diverse opzioni relative alla costruzione, alla funzione ed ai materiali).
Le istruzioni che seguono sono applicabili alle apparecchiature che posseggono la certificazione BAS02ATEX3306X:

1.

Hydrastep 2468 puo essere installato in aree pericolose con presenza di gas o vapori infiammabili classificati nei
gruppi lIA, 1IB & IIC e con classi di temperatura T1, T2, T3 & T4.

L’installazione di questa apparecchiatura deve essere eseguita secondo le normative applicabili e da personale
adeguatamente preparato.

Il controllo e la manutenzione di questa apparecchiatura deve essere eseguite secondo le normative applicabili e
da personale adeguatamente preparato.

Il contenitore non deve essere aperto quando € presente un'atmosfera infiammabile anche se l'attrezzatura
stata isolata meccanicamente.

Il certificato € stato rilasciato per le apparecchiature costruite con i seguenti materiali:

Astuccio e copertura: Lega di Alluminio o Acciaio inossidabile Tipo 316 o Acciaio Dolce
Finestra: Policarbonato
Guarnizione Coperchio: Cloroprene

Se sussiste la possibilita che 'apparecchiatura possa venire a contatto con sostanza aggressive, &
responsabilita dell’'utilizzatore prendere le necessarie precauzioni per prevenire eventuali danni e assicurare che
il grado di protezione non venga compromesso.

Sostanze aggressive: - es. Acidi, liquidi o gassosi, che possono attaccare | metalli, o solventi che
potrebbero intaccare i materiali polimerici.

Precauzioni applicabili: - es. Controllare le apparecchiature con una scadenza regolare e pianificata,
oppure assicurarsi che | materiali, con cui & costruita I'apparecchiatura, siano
specificatamente compatibili con le sostanze chimiche presenti.

Avviso: |l contenitore & fatto di una lega metallica che potrebbe essere situata in una superficie dell'attrezzatura
a cui si ha accesso. Raramente si verificano incidenti, tuttavia si potrebbero creare sorgenti d'accensione
causate dall'impatto e dalle scintille prodotte dalla frizione.

E’ responsabilita dell'utilizzatore assicurare:

(a) Quando l'attrezzaura viene collegata, si devono usare solo dispositivi per entrata di cavi che sono stati
dovutamente convalidati.

(b) Gli ingressi cavi non usati devono essere sigillati con tappi di chiusura certificati.

Dati Tecnici:
(a) Codifica: N3G
EExnAlIC T4 (-20°C < Ta<+70°C)

(b) Elettrico:

L . N Opto-
Immissione PCB Visivo PCB Relé PCB CouplerPCB
Numeri del TB1 PL1 PL2, PL3, PL4 PL3, PL7 PL2, PL3 PL2, PL3
Terminale PL4,PL5
Parametri Ui: 110V~, 240V~ | Uo: 45V, Uo: 5.1V, Ui: 30V, | Uo: 40V, Ui: 30V, Ui: 30V,
40V= or 24V= lo: 25mA lo: 0.55mA li: 1A lo: 120mA | lo: 100mA li: 1A
(c) La Capacita e I'Induttanza del carico connesso non devono superare i seguenti valori:
Capacita Induttanza
Immissione PCB
Numeri del PLA1 PL2,PL3,PL4, PL1,PL2,PL3,
Terminale PL5 PL4,PL5
Groppo IIC 0.067uF 1000uF 85mH
Groppo IIB 0.560uF 1000uF 313mH
Groppo IIA 1.820uF 1000uF 629mH

Circostanze speciali per usare in un senso sicuro:

(a) L'Apparato dovra essere protetto da un meccanismo per assicurare che non sia affetto da transitorie di
tensione superiori al 40% della nominale erogazione di tensione. Questo meccanismo deve essere installato
in un area sicura.

(b) La finestra pud essere pericolosa per via dell'elettrostatica. La si deve pulire con un panno umido, non
bisogna sfregarla o pulirla con solventi.

(c) Il contenitore deve essere installato in una posizione in modo che non sia esposto ad eccessiva luce del
sole o raggi UV.

Notare che le istruzioni di sicurezza e i certificati riportati in questo documento sono stati tradotti dall'inglese britannico.
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mobrey

Dichiarazione di Conformita’ della C.E.
n: 112

Mobrey Ltd

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Si dichiara sotto propria esclusiva responsabilita che il prodotto o prodotti

attrezzatura Hydrastep Level Indicator/Limiter
Numeri tipo: 2468C***, 2457****, 2467****

(Variazioni lievi nel disegno per adattarlo alla richiesta e/ o ai requisiti per il montaggio
sono identificabili con lettere alfabetiche o numeri e sono indicate con un *)

In conformita’ alle pertinenti Disposizioni delle Direttive Europee

89/336/CEE  Electromagnetic Compatibility = 92/31/CEE Amending 89/336/CEE

73/23/CEE Low Voltage 93/68/CEE Amending 73/23/CEE & 89/336/CEE
94/09/CE ATEX 97/23/CE Pressure Equipment
La Procedura per la Valutazione della Conformita eseguita secondo 97/23/CE B+D

Ispezione effettuata da:

Secondo 94/09/CE Secondo 97/23/CE

EECS, Health & Safety Executive (0600) Royal & SunAlliance Certification Services (0040)

Harpur Hill, Buxton, 17 York Street

Derbyshire, SK17 9JN, GB Manchester, M2 3RS, GB
Certificato di Controllo del disegno o tipo secondo 94/09/CE BAS02ATEX3306X
Certificato di Controllo del disegno o tipo secondo 97/23/CE RSACS/019439/3 (<120bar)
Certificato di Controllo del disegno o tipo secondo 97/23/CE RSACS/019439/4 (<210bar)
Certificato di Controllo del disegno o tipo secondo 97/23/CE RSACS/019439/1 (<300bar)
Sistema di Garanzia di Qualita’ sorvegliato da

Secondo 97/23/CE

Royal & SunAlliance Certification Services (0040)

17 York Street

Manchester, M2 3RS, GB

Sono state applicate le seguenti Norme Armonizzate:
EN 61326:1997 +A1+A2 EN 61010-1:2001 EN 50021:1999

Sono state applicate le seguenti Norme e Specificazioni Tecniche:
ASME B31.1

Le ultime due cifre dell’anno in cui, secondo 93/68/CEE La marcatura CE fu

apposta per la prima volta sono 97.

I Responsabile autorizzato a firmare a nome del produttore all'interno della Comunita Europea.

Firmato: . Data: 2//”/03

David J. Ross-Hamilton, Consulente delle approvazioni globali

24685033/SlI 15



@ Erityisohjeet asennuksiin vaarallisilla alueilla

Sisaltda seuraavat mallinumerot: 2468**** ("*' tarkoittaa rakennus-, toiminta- ja materiaalivaihtoehtoja)
Seuraavat ohjeet koskevat Hydrastep 2468 -nestetasokytkinta, jolla on sertifikaattinumero BAS02ATEX3306X:

1.

Laitetta saa kayttaa syttyvien kaasujen ja hdyryjen seka laiteryhmien A, IIB & IIC kanssa, seka
lampétilaluokissa T1, T2, T3 & T4.

Taman laitteen saa asentaa vain asianmukaisesti koulutettu henkilstd soveltuvien menettelysaantdjen
mukaisesti.

Taman laitteen tarkastukset ja huollot saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu henkiléstd soveltuvien
menettelysaantdjen mukaisesti.

Suojaa ei saa avata kun paloarassa ilmapiirissa, jopa silloinkin kun laite on elektronisesti eristetty.
Taman laitteen sertifikaatio perustuu seuraaviin sen rakenteeseen kaytettyihin materiaaleihin:
Suoja ja kate:

Ikkuna:
Kannen tiiviste:

Alumiinilejeerinki tai Ruostumaton terés 316 tyyppi tai Mietoterés
Monikarbonaatti
Kloropreeni

Jos on todennakaista, etta laite tulee kosketuksiin aggressiivisten aineiden kanssa, kayttajalla on vastuu ryhtya
sopiviin varotoimiin, jotka estavat laitetta vahingoittavat vaikutukset ja varmistavat, ettd sen suojauskyky ei heikkene.

Aggressiiviset aineet: - esim. happonesteet tai -kaasut, jotka voivat syovyttaa metalleja, tai liuotteet,

jotka voivat vaikuttaa polymeerimateriaaleihin

Sopivat varotoimet: - esim. saannolliset rutiinitarkastukset tai sen toteaminen MDS-materiaalitiedoista,

etta laite kestaa tiettyja kemikaaleja

Huomio: Metallimuotti jota on kaytetty suojamateriallissa saattaa olla laitteen pinnassa; harvinaisen
onnettomuuden sattuessa, paineet kytkinlahteessa saattavat aiheuttaa kipinaa.

Kayttaja on vastuussa sen varmistamisesta:

(a) Ainoastaan tarkistetut kaapeliasennuslaitteet tulee kayttaa laitetta yhdistaessa.
(b) Mahdolliset kayttamattémat kaapelinsisaankaynnit on suljettu tarkistetuilla pysahdystulpilla.

Tekniset tiedot:
(a) Koodit: N3G
EExnAIlIC T4 (-20°C £Ta<+70°C)
(b) Séhkdinen:
PCB sybttd Niytts PCB PCB rele °pt°g'é‘23ta’a
Terminaali- TB1 PL1 PL2, PL3, PL4 PL3, PL7 PL2, PL3 PL2, PL3
numerot PL4,PL5
Parametrit Ui: 110V~, 240V~ | Uo: 45V, Uo: 5.1V, Ui: 30V, | Uo: 40V, Ui: 30V, Ui: 30V,
40V=or 24V= lo: 25mA lo: 0.55mA li: 1A lo: 120mA lo: 100mA li: 1A
(c) Lastin kapasiteetti ja induktanssin ei tule ylittda seuraavia arvoja:
Kapasitanssi Induktanssi
PCB sy6tto
Terminaali- PL1 PL2,PL3,PL4, PL1,PL2,PL3,
numerot PL5 PL4,PL5
Ryhma IIC 0.067uF 1000uF 85mH
Ryhma 11B 0.560uF 1000uF 313mH
Ryhma IIA 1.820pF 1000pF 629mH

Turvallisen kayton erikoisehdot:

(a) Laite tulee suojata tavalla joka varmistaa ettei sita altisteta yli 40% sen normaalin volttirajan yli. Tama laite
tulee asentaa turva-alueella.

(b) Ikkuna saattaa olla eketrostaattinen haitta. Puhdista se maralla ratilla ja ala hankaa tai pudista sita
puhdistusaineilla.

(c) Suoja tulee asentaa auringonvalolta tai UV séteiltd turvassa.

Huomaa, ettd tdman julkaisun turvaohjeet ja todistukset on kdannetty (Iso-Britannian) englannista.
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mobrey

EC Declaration of Conformity
Numero: 112

Mobrey Ltd

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Puh:+44(0)1753 756600, Faksi:+44(0)1753 823589)

On vastuussa seuraavista tuotteista/tuotteesta:

Tavara: Hydrastep Level Indicator/Limiter

Tyyppinumerot: 2468C***, 2457****, 2467****

(Vahaiset suunnitelumuunnelmat jotka sopivat ohjelman ja/tai mallin tarpeisiin
huomiodaan alfa/numeeristen kirjainten ylapuolella olevalla * - merkilla)

Noudattaa seuraavia Euroopan unionin direktiivien mukaisia ehtoja:
89/336/ETY  Electromagnetic Compatibility — 92/31/ETY Amending 89/336/ETY

73/23/ETY Low Voltage 93/68/ETY Amending 73/23/ETY & 89/336/ETY
94/09/EY ATEX 97/23/EY Pressure Equipment
Yhdenmukaisuuden arviointi seuraa 97/23/EY:ta B+D

Tarkastuksen on tehnyt::

94/09/EY:lle: 97/23/EY:lle:
EECS, Health & Safety Executive (0600) Royal & SunAlliance Certification Services (0040)
Harpur Hill, Buxton, 17 York Street
Derbyshire, SK17 9JN, GB Manchester, M2 3RS, GB
EC Tyypin/suunitelman testitodistus 94/09/EY BAS02ATEX3306X
EC Tyypin/suunitelman testitodistus 97/23/EY RSACS/019439/3 (<120bar)
EC Tyypin/suunitelman testitodistus 97/23/EY RSACS/019439/4 (<210bar)
EC Tyypin/suunitelman testitodistus 97/23/EY RSACS/019439/1 (<300bar)

Laaduntarkkailujarjestelman tarkkailija:

97/23/EYlle:
Royal & SunAlliance Certification Services (0040)

17 York Street
Manchester, M2 3RS, GB

Seuraavat Harmoinisoidut Standardit ovat kaytdssa:
EN 61326:1997 +A1+A2 EN 61010-1:2001 EN 50021:1999

Seuraavat Tekniset Standardit ja Spesifikaatiot ovat kaytossa:
ASME B31.1

Vuoden kaksi viimeista lukua joiden alkuun oli CE merkkaus 93/68/ETY liitettyna 97.

Valtuutettu Allekirjoittaja valmistajalle Euroopan Unionin siséalla:
Allekirjoitettu: Paivamaara: 2//”/ﬂ5

David J. Ross-Hamilton, Globaali Hyvaksymiskonsultti
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E1duceg 00My1eg Y10 EYKOTACTACELG OE EMKIVOVVEG TEPLOYES

Ioyvet yio povteddo: 2468**** (F*° LTOJEIKVLEL EMLAOYEG OTNV OLKOSOUNON, AELTOLPYLO KOl DALKQ)
Ot ak0A0LOEC 0OMYIEG LG LOLYV Y10l GLGKELEG UE TOV aPplOo TioToTonTikoL BAS02ATEX3306X:

1. O egomAiouog ptropei va XpnoipoTroinBei ue eU@AEKTA aépla Kal aTpoUg Je T OUOKeUR Twv opddwy lIA, [IB & 1IC
Kal e Katnyopieg Beppokpaaiag ©1, ©2, O3 & O4.

2. HeykardoTtaon autou Tou ££0TTAIoCOU Ba TTpETTel va S1eayeTal atrd KATAAANAG EKTTAIOEUNEVO TTPOCWTTIKO,
OUN@WVA PE TOV IOXUOVTA KWOIKA TTPAKTIKAG.

3. HembBewpnon kai cuviipnon Tou TapdvTog eE0TTAICHOU Ba TTpéTTel va dieCayeTal atrd KATAAANAQ EKTTAIBEUUEVO
TTPOCWTTIKO, CUP@WVA PE TOV I0XUOVTA KWAIKA TTPAKTIKAG.

4. To kdAAupa dev TTpETTEl va avolxBei 6Tav BpiokeTal o€ Pia aTHOOPAIPA TTOU EUVOET TNV avA@AEEn, akopa Kal éTav
N OUOKEUN €XEl aTTOPOVWOET NAEKTPIKA.

5. To moToTroINTIKG Tou TTapdévTog £€0TTAICOU BacileTal oTA TTAPAKATW UAIKA TTOU XPNOIYOTTOIOUVTAl KOTA TNV
KOTAOKEUNA TOU:

ATtroBAkeuon Kal KAAupa: Kpdaua apyihiou A 316S12 AvogeidwTto atadAl r} ATTaAd atadAi
MapdBupo: MoAudvBpakeg
Zppayiopa Katrakiou: Chloroprene (XAwpoTrprjvn - €idog TTAaoTIKOU)

6. Av umtdapxel mBavoTnTa 0 £EOTTAICUOG va EABEI O€ eTTAPNA UE ETTIKIVOUVEG OUTIEG, TOTE O XPOTNG €XEI TNV EUBUVN
va AdBer TIG KatdAANAeG TTPOQUAGEEIG, WOTE va eUTTOdiIoEl TOV ECOTTAICHUO OTTO TO VA ETTNPEACTEI DUCHEVWIG,
eCaog@aAifovtag £101 WOTE OTI TO €i00G TTPOPUAALNG va pn cupPifagerai.

EmBeTikéG ouTiEG: - .X. 6&Iva uypd ) aépia TTou MOavov va TTPocAAAOUV Ta PHETOAAQ, N
SIAUTIKA TTOU TTIBAVOV Va £TTNPEACOUV Ta TTOAUPEPH UAIKA.

KaTtdAANAEQ TTPOQUAGEEIC: - T1.X. TOKTIKOI £AeyX0l oav PEPOG TNG pouTivag emBewpnong ) amodeign amo
QUAAa Bedopévwy Tou UNIKOU OTI avTéXEl O€ EIDIKEG XNMIKEG OUTIEG.

Inueiwon: To HETAAAIKG KpAua TTOU XPNOIUOTIOIRTAI YIa TO UAIKG TOU TTEPOBAAUATOG TTPETTEI Va gival oThV
EUTTPOOITN ETTIPAVEIQ TNG CUCKEUNG. Z€ TTEPITITWON KATTOIOU apaioU ATUXAMATOG, Ol AVAQAEKTIKEG TTNYEG TTPOKEITAI
va ¢pBouv a€ ETTAQN Kal YTTOPEI VO TTAPOUCIAoTOUV UEPIKEG PAOYEG.

7. O xpAoTtng euBuvetal aTo va £EaoPaAioEr:
(a) Mévo T1a KatdAAnAa eAexydueva KaAwdia GUKEUNG €vwong Ba xpnaipoTroinbouv 6tav 8a guvd£GOUV TV GUOKEUN.
(b) O11 KGBE PR xpnoiyoTToIoU eV €i0000G KaAwDiou gival pUNTIKA KAEIOPEVN e KATAAANAQ TTIGTOTTOINKEVO BUCA.

8. Teyvwka otovyeta
(a) Kwdikog: N3G
EExnAIIC T4 (-20°C<Ta<+70°C)

(b) HAekTpIKOG:

Avaperddoo Orrikég
Eicaywyri PCB Evaeién PCB H N | zuvséoec
PCB PCB
Tehikég B1 PL1 PL2, PL3, PL4 PL3, PL7 PL2, PL3 PL2, PL3
MeTpioeig PL4,PL5
NaOAUETOO! Ui: 110V~, 240V~ | Uo: 45V, Uo: 5.1V, Ui: 30V, | Uo: 40V, Ui: 30V, lo: Ui: 30V,
PauETP 40V=or 24V= lo: 25mA lo: 0.55mA li: 1A lo: 120mA 100mA li: 1A
(c) H Eupuxwpia kai n ETTaywyr) Tou @opTiou TTou gival ouvoedepuéva deV TTIPETTEI VA UTTEPEXEI TIG TTOPOKATW agieg:
XwpnTIKOTNTA Emaywyn
Eicaywyn PCB
Tehikég PL1 PL2,PL3,PL4, PL1,PL2,PL3,
MeTpAoeig PL5 PL4,PL5
Katnyopia 1IC 0.067uF 1000uF 85mH
Katnyopia 11B 0.560uF 1000uF 313mH
Katnyopia I1A 1.820uF 1000uF 629mH

9. EIdIkég ouvBnKeg yia ao@alr] xpAon:
(a) To unxavnua Ba TTpocTaTeUeTal ATTO Pia CUOKEUN TTou Ba @povTilel va unv gival Epuaio ae evalAayEg BoATAL TTou
Eerepvouv 40% arrd Tnv ovopadopévn Trapoxn BoATal. H cuokeur Ba BpiokeTal ag ao@aAr] TTEPIOXH).

(b) To Tapa@Bupo utropei va gival NAekTpooTaTIKOG Kivouvog. Na kaBapileTal e éva eEAa@pwg uypod Travi Kai va unv
TpiBeTal ) va kaBapileTal pe SIaAUTIKA.

(c) To k&Auppa Ba TTpéTTel va eykatacTabei o€ TéTola B€an TTou va pnv gival ekTeBnuévo og uTTeEPPBOAIKA
aKkTIVOBOAia a1rd TOoV AIO 1) aTTO UTTEPUBPEG OKTIVEG.

MapakaAoUpe ONUEIOTE TTWG O 0BNYIEG ATPAAEIag Kal Ta TIOTOTIOINTIKG G'aUTO TO EVTUTTO €XOUV METAPPOOTE atré Ta AyyAIKd (Hvwpuévo
BaaiAeio).
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mobrey
AHAQZH 2YMMOP®Q2HX ME THN

EYPQMNAIKH KONOTHTA
No: 112

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(TnA:+44(0)1753 756600, Pag:+44(0)1753 823589)
AnAWvEl UTTO TNV atrOAUTN €UBUVN PAG "OTI TO TTPOIOV(TTPOIOVTA):
E¢aptnua: Hydrastep Level Indicator/Limiter

NoUpepa TUTTOU: 2468C***, 2457****, 2467****

(Or pikpég dia@opoTToIRoEIG 0TO OXEDIO WOTE Va TTPOCAPUOGLEl JE TNV EQAPHOYA KaI/M TG TTPOUTIOBECEIG
otnpitewg, TTpocdiopiovTtal N AAQA/VOUNEPIKOUG XOPaKTAPESG OTTOU UTTODEIKVUETAI * TTAPATIAVW)

SUMHOPQWVETAI PE TIG OXETIKEG TTPORAEWEIS Twv Eupwtraikwv Odnyiwv.
89/336/EOK Electromagnetic Compatibility = 92/31/EOK Amending 89/336/EOK
73/23/EOK Low Voltage 93/68/EOK Amending 73/23/EOK & 89/336/EOK
94/09/EK ATEX 97/23/EK Pressure Equipment

MéBodor AlaTTioTwong TNG ZuppdPEWOng TTou akoAouBnRBnkav yia Tnv 97/23/EK B+D
EmOewpnaon Tou payuatotromenke atrd:
H EmBewpnon diegnxon améd:

yia 1o 94/09/EK: yia 10 97/23/EK:

EECS, Health & Safety Executive (0600) Royal & SunAlliance Certification Services (0040)
Harpur Hill, Buxton, 17 York Street

Derbyshire, SK17 9JN, GB Manchester, M2 3RS, GB

MiototroinTikd EAéyxou Tutrou/Zxediou EC otnv 94/09/EK BAS02ATEX3306X
MoTotoinTikd EAéyyou Tutrou/Zxediou EC otnv 97/23/EK RSACS/019439/3 (<120bar)
Mototroinmkd EAéyyou Tutrou/Zxediou EC otnv 97/23/EK RSACS/019439/4 (<210bar)
MaotoTroinTikG EAéyxou Tutrou/Zxediov EC otnv 97/23/EK RSACS/019439/1 (<300bar)
20oTtnua AlacpdAiong MoidTnTag utrd TNV TTapakoAouenon Tou:

yia 10 97/23/EK:
Royal & SunAlliance Certification Services (0040)

17 York Street
Manchester, M2 3RS, GB

EpapupooBnkav 1o Tapakdtw Evapuoviopéva mpoTutra:
EN 61326:1997 +A1+A2 EN 61010-1:2001 EN 50021:1999

E@apudobBnkav ta mapakdtw Texvikd Mpdtutra kai Mpodiaypagég:
ASME B31.1
Ta teAeutaia U0 Wneia Tou £TOUG KATA TN DIAPKEID TOU OTTOIOU ETTICUVAPBNKE yIa
TPWTN Qopd 10 dlakpITiké ofjua CE yia tnv 93/68/EOK. 97.

E¢ouaioboTtnuévn utroypagn yia ToV KAOTAOKEUOOTA NECA oTa TTAGicIa Tng Eupwrrdikhig KovéTtnrag:
YOy paQWV: ' Huepounvia: 7-//”/‘]5

David J. Ross-Hamilton, 20pBouAog MNaykoouiwy Eykpioswv

24685033/SlI
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Instruktioner for installationer i risikoomrader

Gaeldende for folgende typer: 2468**** (" angiver optioner i konstruktion, funktion og materialer.)
Falgende instruktioner er gaeldende for udstyr, der er omfattet af certifikat BAS02ATEX3306X:

1.

Udstyret kan bruges i risikoomrader med brandbare gasser og dampe med apparatur gruppe lIA, IIB & IIC og
ved temperaturer klasse T1, T2, T3 & T4.

Installation skal udfgres af treenet personale i henhold til gaeldende regler og praksis.
Inspektion og vedligeholdelse udfgres af traenet personale i henhold til gaeldende regler og praksis.
Indkapslingen ma ikke abnes ved tilstedeveerelse af brandfarlig luft, ogsa selv om udstyret er elektrisk isoleret.

Certificeringen af dette udstyr er baseret pa fglgende konstruktionsmaterialer:

Hus og daeksel: Aluminiumlegering eller 316S12 Rustfrit stal eller Smedestal
Vindue: Polycarbonat
Deeksel teetning: Chloropren

Hvis det er sandsynligt, at udstyret kommer i kontakt med aggressive substanser, sa er det brugers ansvar at traeffe
de forngdne foranstaltninger, saledes at skader undgas, og det sikres, at beskyttelsen ikke bringes i fare.

Aggressive substanser: sa som syreholdige veesker eller gasser, der kan angribe metaller eller
oplgsningsmidler, der kan pavirke polymer materialer.

Foranstaltninger: sa som check med passende mellemrum som en del af rutineinspektionen eller
fastsla ved hjeelp af materiale datablad, at det er modstandsdygtig over for de
specifikke kemikalier.

Bemaerk: Metallegeringen der bruges i indkapslingens materiale kan vaere pa udstyrets tilgaengelige overflade. |
tilfeelde af eventuelle ulykker, kan antaendelseskilder pa grund af slag og friktion opsta..

Det er brugers ansvar at sikre:
(a) At kun passende certificerede kabelisaettelsesanordninger bruges nar dette udstyr tilsluttes.
(b) At alle ubrugte kabel indgange er behgarigt afbleendede med egnede blindpropper.

Tekniske data:
(a) Kode: N3G
EExnAlIC T4 (-20°C < Ta<+70°C)

(b) Elektrisk:

Display Relae Opto-
Input kredslgbskort kredslgbskort kredslgb- forbindelse
skort kredslgbskort
Terminal- TB1 PLA1 PL2, PL3, PL4 PL3, PL7 PL2, PL3 PL2, PL3
numre PL4,PL5
Parametre Ui: 110V~, 240V~ | Uo: 45V, Uo: 5.1V, Ui.: 30V, Uo: 40V, Ui: 30V, Ui.: 30V,
40V= or 24V= lo: 25mA lo: 0.55mA li: 1A lo: 120mA lo: 100mA li: 1A

(c) The Capacitance and Inductance of the load connected must not exceed the following values:

Kapacitans Induktivitet
Input kredslgbskort
Terminal- PLA1 PL2,PL3,PL4, PL1,PL2,PL3,
numre PL5 PL4,PL5
Gruppe lIC 0.067uF 1000uF 85mH
Gruppe 1B 0.560uF 1000uF 313mH
Gruppe IIA 1.820uF 1000uF 629mH

Specielle betingelser for brug i risikoomrade:

(a) Apparatet skal beskyttes af en anordning, der sikrer at det ikke bliver udsat for spaendingstransienter, der
overskrider 40% at den nominelle netspaending. Denne anordning bgr monteres i et sikkert omrade.

(b) Vinduet kan veere en elektrostatisk fare. Renggr med en fugtig klud. Der ber ikke gnides eller renggres med
rensemidler.

(c) Indkapslingen ber installeres pa en sddan made, at det ikke udsaettes for overdrevent sollys eller UV-lys.

Bemezerk venligst at sikkerhedsvejledninger og certifikater i denne publikation er oversat fra engelsk (United Kingdom).
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mobrey
EC Bekendtgorelse af Konformitet

Nummer: 112

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Vi erkleerer under vores ansvarlighed at fglgende produkt/er:

Udstyr: Hydrastep Level Indicator/Limiter

Type Nummer: 2468C***, 2457****, 2467****

(Mindre variationer | konstruktion passende for dennes anvendelse og/eller monterings
behov er identificeret ved alfabetisk/numerisk skrifttegn tilkendegivet ved * ovenover)

Er tilpasset de relevante bestemmelser af EC Direktiverne:
89/336/E@F  Electromagnetic Compatibility ~ 92/31/EQF Amending 89/336/EQF

73/23/EQF Low Voltage 93/68/EQF Amending 73/23/EQF & 89/336/EQF
94/09/EF ATEX 97/23/EF Pressure Equipment
Konformitet vurderings fremgangsmade efterfulgt til 97/23/EF B+D

Gennemsyn udfgrt af:

til 94/09/EF: til 97/23/EF:

EECS, Health & Safety Executive (0600) Royal & SunAlliance Certification Services (0040)
Harpur Hill, Buxton, 17 York Street

Derbyshire, SK17 9JN, GB Manchester, M2 3RS, GB

EC Type/Konstruktions Undersggelses Certificat til 94/09/EF BAS02ATEX3306X

EC Type/Konstruktions Undersggelses Certificat til 97/23/EF ~ RSACS/019439/3 (<120bar)
EC Type/Konstruktions Undersggelses Certificat til 97/23/EF RSACS/019439/4 (<210bar)
EC Type/Konstruktions Undersggelses Certificat til 97/23/EF ~ RSACS/019439/1 (<300bar)

Kvalitets Sikrings System overvaget af:

til 97/23/EF:
Royal & SunAlliance Certification Services (0040)

17 York Street
Manchester, M2 3RS, GB

Efterfelgende Harmoniserede Standarder er anvendt:
EN 61326:1997 +A1+A2 EN 61010-1:2001 EN 50021:1999

Efterfalgende Tekniske Standarder og Specifikationer er anvendt:
ASME B31.1

De to sidste cifre af det ar i hvilket CE maerkning til 93/68/EQF var tilfgjet  97.

Authoriseret Underskriver for producenten indenfor den ECropeeiske Union:
Underskrevet: . Dato: 2 / /// /05

David J. Ross-Hamilton, Global Godkendelses Konsulent
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Instrukcja instalacji w strefach zagrozonych wybuchem

Symbol przyrzadu: 2468**** (,*” oznacza wybrang opcje wykonania przyrzadu)
Niniejsze zalecenia dotycza przyrzgdéw 2468**** objetych certyfikatem BAS02ATEX3306X:

1. Przyrzad moze byc¢ stosowany w strefach zagrozonych wybuchem zawierajgcych gazy palne i opary w grupach
wybuchowosci IIC, 1IB i lIA i klasach temperaturowych T1, T2, T3 & T4.

2. Instalacji przyrzadu nalezy dokona¢ zgodnie z ogéinymi zasadami bezpieczenstwa. Instalacji powinien
dokonywac¢ wykwalifikowany personel techniczny.

3. Obstugii przegladdéw nalezy dokonac¢ zgodnie z ogélnymi zasadami bezpieczenstwa. Instalacji powinien
dokonywac wykwalifikowany personel techniczny.

4. Ostona nie moze byc¢ otwarta gdzie wystepuje tatwopalna atmosfera, nawet gdy urzgdzenie jest elektrycznie

odizolowane.

5. Certyfikat wydany dla przyrzgdu wykonanego z nastepujgcych materiatow:

Obudowa i ostona:

Okno:

Uszczelka pokrywy:

Poliweglan

Chloropren

Stop aluminium lub 316512 Stal nierdzewna lub Stal Miekka

6. W przypadku gdy przyrzad pracujgcy w strefie zagrozonej wybuchem moze mie¢ kontakt z substancjami
agresywnymi, do obowigzkow uzytkownika nalezy zapewnienie odpowiedniej ochrony przyrzgdu — mozliwe
rozszczelnienie obudowy moze mieé¢ wptyw na bezpieczenstwo.

Substancje agresywne:

Odpowiednia ochrona:

czujnika lub obudowy elektroniki.

uzytych w konstrukcji przyrzgdu wzgledem srodowiska pracy

wszystkie substancje moggce doprowadzi¢ do uszkodzenia metalowych czesci

regularna kontrola przyrzgdu oraz sprawdzenie odpornosci chemicznej materiatéw

Uwaga: Stop uzyty do budowy ostony moze znajdowac sie przy dostepnej powierzchni urzgdzenia; w razie rzadkich
przypadkoéw, sita uderzenia i iskry wywotane tarciem mogg doprowadzi¢ do wystgpienia zrédet zaptonu.

7. Obowigzkiem uzytkownika jest:

(a) Jedynie odpowiednio zatwierdzone wloty kablowe mogg by¢ uzyte przy podtgczeniu urzgdzenia.

(b) Kazde nie uzywane wejscie kablowe jest uszczelnione odpowiednio certyfikowanym zaporowym przytgczem.

8. Dane techniczne:

(a) Oznaczenie:

(b) Elektryczny:

N3G

EExnA lIC T4 (-20°C < Ta < +70°C)

e . Przekaznik Optoizolator
Wejscie PCB Monitor PCB PCB PCB
Numery TB1 PL1 PL2, PL3, PL4 PL3, PL7 PL2, PL3 PL2, PL3
koncowek PL4,PL5
Parametry Ui: 110V~, 240V~ | Uo: 45V, Uo: 5.1V, Ui: 30V, | Uo: 40V, Ui: 30V, Ui: 30V,
40V= or 24V= lo: 25mA lo: 0.55mA li: 1A lo: 120mA | lo: 100mA li: 1A

(c) Kapacytacja i indukcyjnos$¢ podtgczonego tadunku nie moze przekraczac nastepujgcych wartosci:

Pojemnosé Indukcyjnosé
Wejscie PCB
Numery PL1 PL2,PL3,PL4, PL1,PL2,PL3,PL
koncéwek PL5 4,PL5
Grupa lIC 0.067uF 1000uF 85mH
Grupa 1I1B 0.560uF 1000uF 313mH
Grupa lIA 1.820uF 1000pF 629mH

9. Specjalne wymagania odnosnie bezpieczenstwa:

(a) Aparat musi by¢ chroniony przez urzgdzenie zapewniajgce to, iz aparat ten nie bedzie poddany zmiennosci
napiecia przekraczajgcej 40% nominalnego napiecia. Urzadzenie nalezy zainstalowaé w bezpiecznym

miejscu.

(b) Okno moze przedstawiac ryzyko powstania elektrostatycznosci. Nalezy przetrzec je wilgotng szmatka, nie
uzywac zadnych srodkéw czyszczgcych do wytarcia lub czyszczenia.

(c) Ostona musi by¢ zainstalowana w takiej pozycji, by nie byta wystawiona na nadmierne promieniowanie
stoneczne lub ultrafioletowe.

Uwaga! Wszystkie instrukcje i certyfikaty BHP zawarte w tej publikacji zostaty przettumaczone z jezyka angielskiego (Wieka Brytania).
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mobrey
EC Deklaracja zgodnosci
Numer: 112

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Jako producent, deklarujemy z petng odpowiedzialno$cig, ze wyrob opisany ponizej

Wyrob: Hydrastep Level Indicator/Limiter
Typ: 2468C***, 2457****, 2467****

(Niewielkie zmiany modelu, w celu dopasowania do danej aplikacji i wymagania dotyczace montazu
identyfikowane sa poprzez cigg symboli alfanumerycznych, jak pokazano powyzej)

jest zgodny z wymaganiami odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej:
89/336/EWG Electromagnetic Compatibility ~ 92/31/EWG  Amending 89/336/EWG

73/23/EWG Low Voltage 93/68/EWG  Amending 73/23/EWG & 89/336/EWG
94/09/WE ATEX 97/23/WE Pressure Equipment
Zastosowano procedure oceny zgodnosci dla dyrektywy 97/23/WE B+D
Badania zostaty przeprowadzone przez nastepujacy jednostke notyfikowana:
Zgodnie z 94/09/WE: Zgodnie z 97/23/WE:
EECS, Health & Safety Executive (0600) Royal & SunAlliance Certification Services (0040)
Harpur Hill, Buxton, 17 York Street
Derbyshire, SK17 9JN, GB Manchester, M2 3RS, GB

Swiadectwo badania typu i projektu zgodnie z 94/09/WE  BAS02ATEX3306X

Swiadectwo badania typu i projektu zgodnie z 97/23/WE  RSACS/019439/3 (<120bar)
Swiadectwo badania typu i projektu zgodnie z 97/23/WE  RSACS/019439/4 (<210bar)
Swiadectwo badania typu i projektu zgodnie z 97/23/WE ~ RSACS/019439/1 (<300bar)

System zapewnienia jakosci kontrolowany jest przez nastepujgcq jednostke notyfikowana;

Zgodnie z 97/23/WE:
Royal & SunAlliance Certification Services (0040)

17 York Street
Manchester, M2 3RS, GB

Zastosowane zostaty nastepujgce normy zharmonizowane:
EN 61326:1997 +A1+A2 EN 61010-1:2001 EN 50021:1999

Zastosowane zostaty ponizej wymienione normy i specyfikacje:
ASME B31.1

Dwie ostanie cyfry roku w ktérym po raz pierwszy nadano znak CE zgodnie z 93/68/EWG. 97.

Podpis osoby upowaznionej do podpisywania prawnie wigzacej deklaracji w imieniu wytwaércy:

Podpis: ) Data: 2///// <

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant

24685033/SlI
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Instrugoes especificas para areas perigosas

Numeros dos modelos cobertos: 2468**** (“*” indica opgbes em construgéo, funcdo e materiais.)
As seguintes instrugdes se aplicam ao equipamento coberto pelo certificado nimero BAS02ATEX3306X:

1.

O equipamento pode ser usado em areas sujeitas a gases inflamaveis e vapores com equipamentos dos grupos

lIA, IIB & IIC e classes de temperatura T1, T2, T3 & T4.

A instalagdo deste equipamento devera ser efectuada por pessoal qualificado de acordo com as normas em vigor.

A inspeccado e manutencao deste equipamento devera ser efectuada por pessoal qualificado de acordo com as

normas em vigor.

O cercado ndo deve ser aberto quando combustivel esta presente, mesmo quando o equipamento tenha sido

isolado eletricamente.
A certificagdo deste equipamento é garantida pelos materiais usados na sua construgao:
Invélucro e cobertura:

Janela:
Sela da tampa:

Aluminio Alloy ou 316512 Ago ou Ago magio
Policarbonato
Cloropreno

Se o equipamento eventualmente entrar em contacto com substancias agressivas entao é da responsabilidade
do utilizador tomar as precaugdes necessarias para evitar efeitos adversos no equipamento assegurando que a

proteccao ndo seja comprometida.

Substancias agressivas:

afectem materiais poliméricos

Precaucbes:
folha de caracteristicas em como é resistente a quimicos especificos

ex: liquidos acidos ou gases que possam atacar os metais, ou solventes que

ex: verificagbes regulares como parte da rotina de inspec¢des ou controle pela

Note: A liga metalica usada para o material do cercado pode estar na superficie acessivel desse equipamento; no

evento de raros acidentes, as fontes de ignigao devido a impacto e fricgdo podem ocorrer faiscas.

E da responsabilidade do utilizador assegurar:

(a) Que somente cabos de dispositivos de entrada apropriadamente certificados serao utilizados quando ligando

esse equipamento.
(b) Qualquer entrada de cabo néo utilizada sera selada com terminadores certificados para o efeito.

Dados técnicos:
(a) Codificagdo: 113G

EExnAIIC T4 (-20°C <Ta<+70°C)
(b) Electrico:

PCB Opto-
PCB de entrada Apresentagao PCB . acopladores
retransmitido PCB
Numeros do TB1 PL1 PL2, PL3, PL4 PL3, PL7 PL2, PL3 PL2, PL3
terminal PL4,PL5
Parametros Ui: 110V~, 240V~ | Uo: 45V, Uo: 5.1V, Ui: 30V, | Uo: 40V, Ui: 30V, Ui: 30V,
40V= or 24V= lo: 25mA lo: 0.55mA li: 1A lo: 120mA lo: 100mA li: 1A
(c) A capacidade e a inducgdo ndo devem exceder os seguintes valores:
Inductancia Inductance
PCB de entrada
Numeros do PL1 PL2,PL3,PL4, PL1,PL2,PL3,
terminal PL5 PL4,PL5
Grupo lIC 0.067uF 1000pF 85mH
Grupo 1B 0.560uF 1000uF 313mH
Grupo lIA 1.820uF 1000uF 629mH

Condigdes especiais para utilizagdo em seguranca:

(a) O Aparelho sera protegido por um aparelho que assegurara que nao € sujeito a transientes de voltagem que
excedem 40% da voltagem fornecida nominada. Esse aparelho sera montado na area segura.

(b) A janela pode ser um perigo eletrostatico. Limpe com um pano humido e n&o esfregue ou limpe com solventes.

(c) O cercado deve ser instalado numa posigao que ndo é exposta a luz excessiva do sol ou a raios UV.

Por favor tenha em atengdo que as instrugdes de seguranca e certificados nesta publicagao foram traduzidas do Inglés (Reino Unido).
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mobrey

Declaracédo de Conformidade CE
No: 112
Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Declara ser nossa responsabilidade Unica que o(s) produto(s):

Equipamento: Hydrastep Level Indicator/Limiter
Modelos: 2468C***, 2457****, 2467****

(Pequenas variagdes no desenho destinadas a adaptar-se melhor a aplicagao e/ou montagem estao
identificadas por caracteres alfa-numéricos onde indicado acima.)

Conformam com as provisdes relevantes das Directivas Europeias:
89/336/CEE  Electromagnetic Compatibility =~ 92/31/CEE Amending 89/336/CEE

73/23ICEE Low Voltage 93/68/CEE Amending 73/23/CEE & 89/336/CEE
94/09/CE ATEX 97/23ICE Pressure Equipment
Procedimento de avaliagéo de conformidade de acordo com 97/23/CE B+D

Inspecdo feita por :

De acordo com 94/09/CE: De acordo com 97/23/CE:

EECS, Health & Safety Executive (0600) Royal & SunAlliance Certification Services (0040)
Harpur Hill, Buxton, 17 York Street

Derbyshire, SK17 9JN, GB Manchester, M2 3RS, GB

Certificado de examinagao de Tipo/Desenho de acordo com 94/09/CE BAS02ATEX3306X

Certificado de examinacéo de Tipo/Desenho de acordo com 97/23/CE RSACS/019439/3 (<120bar)
Certificado de examinacéo de Tipo/Desenho de acordo com 97/23/CE RSACS/019439/4 (<210bar)
Certificado de examinagéo de Tipo/Desenho de acordo com 97/23/CE RSACS/019439/1 (<300bar)

Sistema de controlo de qualidade monitorisado por:

De acordo com 97/23/CE:
Royal & SunAlliance Certification Services (0040)

17 York Street
Manchester, M2 3RS, GB
Os seguintes Standards de Armonizagéo foram aplicados:
EN 61326:1997 +A1+A2 EN 61010-1:2001 EN 50021:1999

Os seguintes Standards Técnicos e Especificacdes foram aplicados:
ASME B31.1
Os ultimos dois digitos do ano em que a marca CE foi inicialmente aposta para 93/68/CEE  97.

Assinatura autorizada pelo fabricante para a Comunidade Europeia:

Assinado: . Data: L//‘f/? S

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant

24685033/SlI
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Safety Instructions Booklet
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