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Safety Information:
MLT Chambers manufactured from carbon steel

Pressure Equipment Directive (97/23/EC)

These safety instructions are to be used in conjunction with the MLT Controls product manual.
Definitions: -

Ps max = Maximum allowable chamber pressure at the stated temperature - bar

Ts max = Maximum allowable chamber temperature - °C

Ts min = Minimum allowable chamber temperature - °C

P = Chamber Test pressure - bar

This product is designed and manufactured to comply with Module H of the Pressure Equipment Directive
97/23/EC. It carries a CE mark and has a Declaration of Conformity to show compliance with the Directive.

Under the Pressure Equipment Directive this product is classified as Piping.
This product is designed for use with gases and liquids within Groups 1 and 2.
It is the responsibility of the installer/user of this equipment to ensure: -

1. The product is installed and used by suitably trained personnel in accordance with all relevant Local and
National regulations and codes.

2. Safe working practices for the media and process concerned are followed during installation and
maintenance.

3.  The materials of construction are suitable for the application. See also Table 1.

4. The pressure and temperature limits for this equipment are not exceeded, if necessary by the use of suitable
safety accessories. See also Table 3.

5. All Mobrey Measurement supplied installation fixing bolts are used where applicable, and are only replaced
by exact equivalents. On all other flanges, the correct quantity, size and strength of bolts (clamp type) are
used. All fasteners are evenly tightened to the correct torque. See also Table 2.

6. Correct gaskets/seals are fitted and are compatible with the media and process.

7. The product is protected from fire.

8. The product is protected from impact.

9. This product is not used as a support for other equipment or personnel.

10. Regular inspection for corrosion and wear are carried out, both internal and external.

Table 1 - Vessel Pressure Materials Table 2 - Bolt Torques

(Transmitter Mounting Flange)

Component Material Specification Flange Bolting Torque (Nm)
Type
Transmitter Mounting ASTM A105/ ASTM 3"/ DN80 47 3"/ 47/
Flange A350 LF2 DN100 DN80 DN100

Chamber Body Tube ASTM A106 Grade B Class 150 °ls UNC ®/s UNC 230 190
Chamber End Cap ASTM A105 Class 300 % UNC % UNC 125 220
Process Flange / Fitting ASTM A105 Class 600 % UNC /s UNC 203 325
Process Piping ASTM A106 Grade B Class 900 "Is UNC 17/ UNC 325 722
Studs (where supplied) ASTM A193 B7 Class 1500 | 1§ UNC | 1%, UNC 722 1017
Nuts (where supplied) ASTM A194 2H PN16 M16 M16 125 125
PN25 M16 M20 95 150

PN40 M16 M20 95 150

For use with high tensile bolts only.
For further bolting torque details see L1880 + L1882
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Table 3:

MLT Chambers manufactured from Carbon Steel

Flange Mounting - Code

C60 C61 C62 C63 Cé4 Cc71 C72 C73
Process C65 C66 Cce67 C68 C69 C76 c77 C78
Rating Class Class Class Class Class PN16 PN25 PN40
Code 150 300 600 900 1500
*01" 19.6 51 102 153 255 16 25 40 Nameplate Stamping Explanation
9.4 37.7 75.2 112 188 13.1 20.5 32.8
Screwed 30 78 154 230 383 24 37.5 60 e.g. C67 * 22"
1", *21",*31" [19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 16 19.6 19.6
9.4 9.4 9.4 94 9.4 13.1 9.4 9.4 Ps max 20C iTs min
Class 150 30 30 30 30 30 24 30 30 Ps max at Ts max
*12", *22",*32" [19.6 51 51 51 51 16 25 40 Pt
9.4 37.7 37.7 37.7 37.7 13.1 20.5 32.8
Class 300 30 78 78 78 78 24 37.5 60 51 -10
*13", *23", *33" |19.6 51 102 102 102 16 25 40 37.7 320
9.4 37.7 75.2 75.2 75.2 13.1 20.5 32.8 78
Class 600 30 78 154 154 154 24 37.5 60
*14",*24",*34" [19.6 51 102 153 153 16 25 40
9.4 37.7 75.2 112 112 13.1 20.5 32.8
Class 900 30 78 154 230 230 24 37.5 60
*18", *28", *38" |19.6 51 102 153 255 16 25 40
9.4 37.7 75.2 112 188 13.1 20.5 32.8
Class 1500 30 78 154 230 383 24 37.5 60
*15", *25", *35" |16 16 16 16 16 16 16 16
13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1
PN16 24 24 24 24 24 24 24 24
*16", *26", *36" [19.6 25 25 25 25 16 25 25
9.4 20.5 20.5 20.5 20.5 13.1 20.5 20.5
PN25 30 37.5 375 37.5 37.5 24 37.5 37.5
*7",*27",*37" |19.6 40 40 40 40 16 25 40
9.4 32.8 32.8 32.8 32.8 13.1 20.5 32.8
PN40 30 60 60 60 60 24 37.5 60
1P2020/SI

Ts min for carbon steel is always minus 10C =-10
Ts max for carbon steel is always 320C = 320
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Safety Information:
MLT Chambers manufactured from 316L stainless steel

Pressure Equipment Directive (97/23/EC)

These safety instructions are to be used in conjunction with the MLT Controls product manual.
Definitions:-

Ps max = Maximum allowable chamber pressure at the stated temperature - bar

Ts max = Maximum allowable chamber temperature - °C

Ts min = Minimum allowable chamber temperature - °C

P = Chamber Test pressure - bar

This product is designed and manufactured to comply with Module H of the Pressure Equipment Directive
97/23/EC. It carries a CE mark and has a Declaration of Conformity to show compliance with the Directive.

Under the Pressure Equipment Directive this product is classified as Piping.
This product is designed for use with gases and liquids within Groups 1 and 2.
It is the responsibility of the installer/user of this equipment to ensure: -

1. The product is installed and used by suitably trained personnel in accordance with all relevant Local and
National regulations and codes.

2. Safe working practices for the media and process concerned are followed during installation and
maintenance.

3.  The materials of construction are suitable for the application. See also Table 1.

4. The pressure and temperature limits for this equipment are not exceeded, if necessary by the use of suitable
safety accessories. See also Table 3

5. All Mobrey Measurement supplied installation fixing bolts are used where applicable, and are only replaced
by exact equivalents. On all other flanges, the correct quantity, size and strength of bolts (clamp type) are
used. All fasteners are evenly tightened to the correct torque. See also Table 2.

6. Correct gaskets/seals are fitted and are compatible with the media and process.

7. The product is protected from fire.

8. The product is protected from impact.

9. This product is not used as a support for other equipment or personnel.

10. Regular inspection for corrosion and wear are carried out, both internal and external.

Table 1 - Vessel Pressure Materials Table 2 - Bolt Torques

(Transmitter Mounting Flange)

Component Material Specification Flange Type Bolting Torque (Nm)
Transmitter Mounting ASTM A182 F316L 3"/ DN80 47/ 3"/ 47
Flange DN100 DN80 | DN100
Chamber Body Tube ASTM A312 TP316L Class 150 °/s UNC °/s UNC 230 190
Chamber End Cap (flat) ASTM A182 F316L Class 300 % UNC % UNC 125 220
Chamber End Cap ASTM A403 WP316L Class 600 % UNC ls UNC 203 325
(dished)
Process Flange / Fitting ASTM A182 F316L Class 900 "Is UNC 17/ UNC 325 722
Process Piping ASTM A312 TP316L Class 1500 1/ UNC 1/, UNC 722 1017
Studs (where supplied) ASTM A320 L7 PN16 M16 M16 125 125
Nuts (where supplied) ASTM A194 Grade7 + S3 PN25 M16 M20 95 150
PN40 M16 M20 95 150
For use with high tensile bolts only.
For further bolting torque details see L1880 + L1882
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Table 3

MLT Chambers manufactured from 316L Stainless Steel

Flange Mounting - Code

S60 S61 S62 S63 S64 S71 S72 S73
Process S65 S66 S67 S68 S69 S76 S77 S78
Rating Class Class Class Class Class PN16 PN25 PN40
Code 150 300 600 900 1500
*01" 15.8 41.3 82.7 124 206 12.3 19.2 30.6 N plate S ping E
9.4 24.7 49.4 741 123 7.2 114 18.3
Screwed 24 62 125 186 309 19 29 46 e.g. S67 * 22"
*11",*21",*31" |15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 12.3 15.8 15.8
9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 7.2 9.4 9.4 Ps max 20C iTs min
Class 150 24 24 24 24 24 19 24 24 Ps max at Ts max
*12", *22", *32" [15.8 41.3 41.3 41.3 41.3 12.3 19.2 30.6 Pt
9.4 24.7 24.7 24.7 24.7 7.2 11.4 18.3
Class 300 24 62 62 62 62 19 29 46 41.3 -60
*13", *23", *33" [15.8 41.3 82.7 82.7 82.7 12.3 19.2 30.6 24.7 320
9.4 24.7 49.4 49.4 49.4 7.2 11.4 18.3 62
Class 600 24 62 125 125 125 19 29 46
*14", *24", *34" [15.8 41.3 82.7 124 124 12.3 19.2 30.6
9.4 24.7 49.4 741 741 7.2 114 18.3
Class 900 24 62 125 186 186 19 29 46
*18", *28", *38" |15.8 41.3 82.7 124 206 12.3 19.2 30.6
9.4 24.7 49.4 741 123 7.2 114 18.3
Class 1500 24 62 125 186 309 19 29 46
*15", *25", *35" 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
PN16 19 19 19 19 19 19 19 19
*16", *26", *36" [15.8 19.2 19.2 19.2 19.2 12.3 19.2 19.2
9.4 11.4 114 114 114 7.2 114 114
PN25 24 29 29 29 29 19 29 29
*7",*27",*37" |15.8 30.6 30.6 30.6 30.6 12.3 19.2 30.6
9.4 18.3 18.3 18.3 18.3 7.2 114 18.3
PN40 24 46 46 46 46 19 29 46
1P2020/SI

Ts min for 316L Stainless Steel is always -60C = -60
Ts max for 316L Stainless Steel is always 320C = 320
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@ Consignes de sécurité: Chambres MLT 100 en acier carbone

PED (97/23/EC).

Ces consignes de sécurité doivent étre appliquées en conjnction avec la notice "MLT Controls".
Définitions: -

Ps max = Pression maximale a la température indiquée - bar

Ts max = Température maximale admise - °C

Ts min = Température minimale admise - °C

P: = Pression d'épreuve - bar

Ce produit est congu et fabriqué en conformité avec le module H de la Directive des Equipements Sous Pression
97/23/EC. L'article est marqué CE et une Déclaration de Conformité atteste son respect de la Directive.

Selon la Directive des Equipements Sous Pression, ce produit est considéré comme Tuyauterie.
Ce produit est congu pour une utilisation avec des gaz et des liquides des Groupes 1 et 2.
L'installateur/exploitant est responsable: -

1. De la qualification du personnel qui installe, utilise et entretien I'instrument selon les normes locales et
nationales.

2. Durespect des consignes de sécurité et du code de travail lors de l'installation et de la maintenance en
tenant compte des conditions de service.

3. De la compatibilité des matériaux de construction avec les conditions de service. Voir aussi Tableau 1.

4. Du respect des limites de température et de pression de l'instrument et éventuellement la mise en place de
dispositifs limiteurs. Voir aussi Tableau 3.

5. Du montage avec la boulonnerie spécifique si elle est fournie par Mobrey Measurement et du remplacement
éventuel par un modéle identique. De la conformité de la boulonnerie en quantité et en qualité par rapport
aux normes internationales applicables selon les conditions de service. Du contréle du serrage des boulons
et vis au bon couple. Voir aussi Tableau 2.

6. De la compatibilité des joints d'étanchéité avec les conditions de service.

7. De la protection de l'instrument contre l'incendie.

8. De la protection de I'instrument contre des impacts.

9. De s'assurer que l'instrument ne servira pas de support pour des personnes ou d'autre équipement.

10. Du contrdle régulier concernant l'usure et la corrosion aussi bien interne qu'externe.

Tableau 1 - Matiéres sous pression Tableau 2 - Couple de serrage

(Bride de transmetteur)

Composant Spécification de Type de Boulonnerie Couple (Nm)
matiére bride
Bride de transmetteur ASTM A105/ ASTM 3"/ DN80 47 37/ 47/
A350 LF2 DN100 DN80 DN100

Paroi de chambre ASTM A106 Grade B Class 150 °ls UNC ®/s UNC 230 190
Fond de chambre ASTM A105 Class 300 % UNC % UNC 125 220
Raccord procédé ASTM A105 Class 600 % UNC /s UNC 203 325
Tuyauterie procédé ASTM A106 Grade B Class 900 "I UNC 17/ UNC 325 722
Goujons (si fourni) ASTM A193 B7 Class 1500 | 13 UNC | 1"4UNC 722 1017
Ecrous (si fourni) ASTM A194 2H PN16 M16 M16 125 125
PN25 M16 M20 95 150

PN40 M16 M20 95 150

Boulonnerie uniquement en acier haute résistance.
Voir L1660 et L1662 pour couple de serrage.
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Tableau 3:

Chambres MLT 100 en acier carbone

Code raccordement

C60 C61 C62 C63 C64 Cc71 C72 C73
Classe C65 C66 Cc67 C68 C69 C76 c77 C78
procédé Class Class Class Class Class PN16 PN25 PN40
150 300 600 900 1500
*01" 19.6 51 102 153 255 16 25 40 Explication plaque de firme
94 37.7 75.2 112 188 13.1 20.5 32.8
Screwed 30 78 154 230 383 24 375 60 e.g. C67 * 22"
1", *21",*31" 119.6 19.6 19.6 19.6 19.6 16 19.6 19.6
9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 13.1 9.4 94 Ps max 20CiTs min
Class 150 30 30 30 30 30 24 30 30 Ps max @ Ts max
*2",*22",*32" 119.6 51 51 51 51 16 25 40 Pt
94 37.7 37.7 37.7 37.7 13.1 20.5 32.8
Class 300 30 78 78 78 78 24 375 60 51 -10
*13",*23",*33" |19.6 51 102 102 102 16 25 40 377 320
94 37.7 75.2 75.2 75.2 13.1 20.5 32.8 78
Class 600 30 78 154 154 154 24 375 60
*14",*24" *34" 119.6 51 102 153 153 16 25 40
94 37.7 75.2 112 112 13.1 20.5 32.8
Class 900 30 78 154 230 230 24 375 60
*18", *28", *38" 119.6 51 102 153 255 16 25 40
9.4 377 75.2 112 188 13.1 20.5 32.8
Class 1500 30 78 154 230 383 24 375 60
*15", *25", *35" |16 16 16 16 16 16 16 16
13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1
PN16 24 24 24 24 24 24 24 24
*16", *26", *36" |19.6 25 25 25 25 16 25 25
9.4 20.5 20.5 20.5 20.5 13.1 20.5 20.5
PN25 30 375 375 375 375 24 375 375
7", 27", *37" 119.6 40 40 40 40 16 25 40
9.4 32.8 32.8 32.8 32.8 13.1 20.5 32.8
PN40 30 60 60 60 60 24 375 60
1P2020/SI

Ts min pour acier carbone est toujours -10C =-10
Ts max pour acier carbone est toujours 320C = 320
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@ Consignes de sécurité: Chambres MLT 100 en acier inox 316

PED (97/23/EC).

Ces consignes de sécurité doivent étre appliquées en conjnction avec la notice "MLT Controls".
Définitions:-

Ps max = Pression maximale a la température indiquée - bar

Ts max = Température maximale admise - °C

Ts min = Température minimale admise - °C

P: = Pression d'épreuve - bar

Ce produit est congu et fabriqué en conformité avec le module H de la Directive des Equipements Sous Pression
97/23/EC. L'article est marqué CE et une Déclaration de Conformité atteste son respect de la Directive.

Selon la Directive des Equipements Sous Pression, ce produit est considéré comme Tuyauterie.
Ce produit est congu pour une utilisation avec des gaz et des liquides des Groupes 1 et 2.
L'installateur/exploitant est responsable: -

1. De la qualification du personnel qui installe, utilise et entretien I'instrument selon les normes locales et
nationales.

2. Durespect des consignes de sécurité et du code de travail lors de l'installation et de la maintenance en
tenant compte des conditions de service.

3. De la compatibilité des matériaux de construction avec les conditions de service. Voir aussi Tableau 1.

4. Du respect des limites de température et de pression de l'instrument et éventuellement la mise en place de
dispositifs limiteurs. Voir aussi Tableau 3

5. Du montage avec la boulonnerie spécifique si elle est fournie par Mobrey Measurement et du remplacement
éventuel par un modéle identique. De la conformité de la boulonnerie en quantité et en qualité par rapport
aux normes internationales applicables selon les conditions de service. Du contréle du serrage des boulons
et vis au bon couple. Voir aussi Tableau 2.

6. De la compatibilité des joints d'étanchéité avec les conditions de service.

7. De la protection de l'instrument contre l'incendie.

8. De la protection de I'instrument contre des impacts.

9. De s'assurer que l'instrument ne servira pas de support pour des personnes ou d'autre équipement.

10. Du contrdle régulier concernant l'usure et la corrosion aussi bien interne qu'externe.

Tableau 1 - Matiéres sous pression Tableau 2 - Couple de serrage
(Bride de transmetteur)
Composant Spécification de matiére Type de Boulonnerie Couple (Nm)
bride
Bride de transmetteur ASTM A182 F316L 3"/ DN80 47 3"/ 4/
DN100 DN80 | DN100
Paroi de chambre ASTM A312 TP316L Class 150 °ls UNC %/s UNC 230 | 190
Fond de chambre (flat) ASTM A182 F316L Class 300 % UNC % UNC 125 | 220
Fond de chambre (dished) ASTM A403 WP316L Class 600 % UNC /s UNC 203 | 325
Raccord procédé ASTM A182 F316L Class 900 "ls UNC 17/ UNC 325 | 722
Tuyauterie procédé ASTM A312 TP316L Class 1500 | 1§ UNC | 1%, UNC 722 | 1017
Goujons (si fourni) ASTM A320 L7 PN16 M16 M16 125 125
Ecrous (si fourni) ASTM A194 Grade7 + S3 PN25 M16 M20 95 150
PN40 M16 M20 95 150
Boulonnerie uniquement en acier haute résistance.
Voir L1660 et L1662 pour couple de serrage.
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Tableau 3:

Code raccordement

Chambres MLT 100 en acier inox 316

S60 S61 S62 S63 S64 S71 S72 S73
Classe S65 S66 S67 S68 S69 S76 S77 S78
procédé Class Class Class Class Class PN16 PN25 PN40
150 300 600 900 1500
*01" 15.8 41.3 82.7 124 206 12.3 19.2 30.6 Explication plaque de firme
9.4 24.7 49.4 741 123 7.2 114 18.3
Screwed 24 62 125 186 309 19 29 46 e.g. S67 * 22"
*11",*21", *31" [15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 12.3 15.8 15.8
9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 7.2 9.4 9.4 Ps max 20C iTs min
Class 150 24 24 24 24 24 19 24 24 Ps max @ Ts max
*12", *22", *32" [15.8 41.3 41.3 41.3 41.3 12.3 19.2 30.6 Pt
9.4 24.7 24.7 24.7 24.7 7.2 11.4 18.3
Class 300 24 62 62 62 62 19 29 46 41.3 -60
*13", *23", *33" [15.8 41.3 82.7 82.7 82.7 12.3 19.2 30.6 24.7 320
9.4 24.7 49.4 49.4 49.4 7.2 11.4 18.3 62
Class 600 24 62 125 125 125 19 29 46
*14", *24", *34" [15.8 41.3 82.7 124 124 12.3 19.2 30.6 Ts min pour inox 316L est toujours -60C = -60
9.4 24.7 49.4 741 741 7.2 114 18.3 Ts max pour inox 316L est toujours 320C = 320
Class 900 24 62 125 186 186 19 29 46
*18", *28", *38" [15.8 41.3 82.7 124 206 12.3 19.2 30.6
9.4 24.7 49.4 741 123 7.2 114 18.3
Class 1500 24 62 125 186 309 19 29 46
*15", *25", *35" 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
PN16 19 19 19 19 19 19 19 19
*16", *26", *36" [15.8 19.2 19.2 19.2 19.2 12.3 19.2 19.2
9.4 11.4 114 114 114 7.2 114 114
PN25 24 29 29 29 29 19 29 29
*7",*27",*37" |15.8 30.6 30.6 30.6 30.6 12.3 19.2 30.6
9.4 18.3 18.3 18.3 18.3 7.2 114 18.3
PN40 24 46 46 46 46 19 29 46
1P2020/SI
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@ Sicherheitshinweis: MLT Kammer aus C-Stahl

PED (97/23/EC).

Diese Sicherheitshinweise sind in Verbindung mit der "MLT Controls" Bedienungsanleitung zu benutzen.
Definitionen: -

Ps max = Maximal erlaubter Kammerdruck bei angegebener Temperatur - bar

Ts max = Maximal erlaubte Kammertemperatur - °C

Ts min = Minimal erlaubte Kammertemperatur - °C

P = Kammer-Testdruck - bar

Dieses Produkt ist vorgesehen und gefertigt fir den Einsatz der Module H aus der Druckgeraterichtlinie 97/23/EC.
Zur Verdeutlichung dass es der Vorschrift entspricht trégt es ein CE-Zeichen und besitzt eine Konformitatserklarung.

Nach der Druckgeréterichtlinie gilt dieses Produkt als Rohrleitung.
Dieses Produkt ist vorgesehen fur den Gebrauch mit Gasen und Flussigkeiten der Gruppe 1 + 2.
Es liegt in der Verantwortung des Monteurs/Benutzers dafiir zu sorgen, dass: -

1.  Das Produkt von hinreichend geschultem Personal in Einklang mit értlichen und nationalen Richtlinien
installiert und benutzt wird.

2.  Wahrend der Installation und der Wartung der Geréte sichere Arbeitsbedingungen entsprechend dem
Medium und dem Prozess herrschen.

3. Die Konstruktionsmaterialien sind fiir die Anwendung geeignet. Siehe auch Tabelle 1.

4. Die Druck- und Temperaturgrenzen fir dieses Produkt nicht Gberschritten werden, wenn nétig unterEinsatz
geeigneter zusatzlicher Sicherheitseinrichtungen. Siehe auch Tabelle 3.

5.  An allen zutreffenden Stellen nur von Mobrey Measurement gelieferte Befestigungsschrauben eingesetzt
und auch nur durch gleiche Typen ersetzt werden. An allen anderen Flanschendie korrekte Anzahl, GréRe
und Stérke an Bolzen (mit Spannring) benutzt wird. Alle Schrauben mit dem gleichen Drehmoment
angezogen werden. Siehe auch Tabelle 2.

6. Passende und fur das Medium sowie den Prozess vorgesehene Dichtungen/Versiegelungen eingesetzt
werden.

7. Dieses Produkt vor Feuer geschiitzt wird.
8. Dieses Produkt gegen StéRe geschiitzt wird.
9. Dieses Produkt nicht als Versorgung flir andere Geréate benutzt wird.

10. Regulére Inspektionen auf Korrosion und Verschlei® durchgefiihrt werden.

Tabelle 1 - Druckbehdltermaterial Tabelle 2 - Verschraubungsdrehmoment
(Transmitterbefestigungsflansch)
Komponente Material- Flanschtyp Verschraubung Anzugsmoment

spezifikation (Nm)

Transmitterbefestigungsflansch ASTM A105/ 3"/ DN80 47/ 3"/ 47/
ASTM A350 LF2 DN100 DN80 DN100
Kammermantelrohr ASTM A106 Class 150 °/s UNC %/s UNC 230 190
Grade B
Kammerabschlusskappe ASTM A105 Class 300 % UNC % UNC 125 220
Prozessflansch / Fitting ASTM A105 Class 600 % UNC /s UNC 203 325
Prozessrohrleitung ASTM A106 Class 900 | "/sUNC | 15 UNC 325 722
Grade B
Bolzen (wenn mitgeliefert) ASTM A193 B7 Class 1500 1"/ UNC 1"/, UNC 722 1017
Schraubenmutter (wenn ASTM A194 2H PN16 M16 M16 125 125
mitgeliefert)
PN25 M16 M20 95 150
PN40 M16 M20 95 150
Nur zum Gebrauch mit hochfesten Stahlschrauben.
Fir weitere Details zu den Schraubenanzugsmomente siehe
L1880 + L1882.
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Tabelle 3:

MLT Kammer aus C-Stahl

Flanschbefestigungscode

Ts min fur Kohlenstoffstahl ist immer gleich -10C = -10
Ts max fur 316L Kohlenstoffstahl istimmer gleich 320C = 320

C60 C61 C62 C63 Cé4 Cc71 C72 C73
Prozess- C65 C66 ce7 C68 C69 C76 c77 C78
druckstufe Class Class Class Class Class PN16 PN25 PN40
150 300 600 900 1500
*01" 19.6 51 102 153 255 16 25 40 Typenschildangaben
9.4 37.7 75.2 112 188 13.1 20.5 32.8
Screwed 30 78 154 230 383 24 37.5 60 e.g. C67 * 22"
1", *21",*31" [19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 16 19.6 19.6
9.4 9.4 9.4 94 9.4 13.1 9.4 9.4 Ps max 20CiTs min
Class 150 30 30 30 30 30 24 30 30 Ps max @ Ts max
*12", *22",*32" [19.6 51 51 51 51 16 25 40 Pt
9.4 37.7 37.7 37.7 37.7 13.1 20.5 32.8
Class 300 30 78 78 78 78 24 37.5 60 51 -10
*13",*23", *33" |19.6 51 102 102 102 16 25 40 37.7 320
9.4 37.7 75.2 75.2 75.2 13.1 20.5 32.8 78
Class 600 30 78 154 154 154 24 37.5 60
*14",*24",*34" [19.6 51 102 153 153 16 25 40
9.4 37.7 75.2 112 112 13.1 20.5 32.8
Class 900 30 78 154 230 230 24 37.5 60
*18", *28", *38" |19.6 51 102 153 255 16 25 40
9.4 37.7 75.2 112 188 13.1 20.5 32.8
Class 1500 30 78 154 230 383 24 37.5 60
*15", *25", *35" |16 16 16 16 16 16 16 16
13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1
PN16 24 24 24 24 24 24 24 24
*16", *26", *36" [19.6 25 25 25 25 16 25 25
9.4 20.5 20.5 20.5 20.5 13.1 20.5 20.5
PN25 30 37.5 37.5 37.5 37.5 24 37.5 37.5
*7",*27",*37" |19.6 40 40 40 40 16 25 40
9.4 32.8 32.8 32.8 32.8 13.1 20.5 32.8
PN40 30 60 60 60 60 24 37.5 60
1P2020/SI
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@ Sicherheitshinweis: MLT Kammer aus Edelstahl

PED (97/23/EC).

Diese Sicherheitshinweise sind in Verbindung mit der "MLT Controls" Bedienungsanleitung zu benutzen.
Definitionen:-

Ps max = Maximal erlaubter Kammerdruck bei angegebener Temperatur - bar

Ts max = Maximal erlaubte Kammertemperatur - °C

Ts min = Minimal erlaubte Kammertemperatur - °C

P = Kammer-Testdruck - bar

Dieses Produkt ist vorgesehen und gefertigt fiir den Einsatz der Module H aus der Druckgeréterichtlinie 97/23/EC.
Zur Verdeutlichung dass es der Vorschrift entspricht trégt es ein CE-Zeichen und besitzt eine Konformitatserklarung.

Nach der Druckgeréterichtlinie gilt dieses Produkt als Rohrleitung.
Dieses Produkt ist vorgesehen fir den Gebrauch mit Gasen und Flussigkeiten der Gruppe 1 + 2.
Es liegt in der Verantwortung des Monteurs/Benutzers dafiir zu sorgen, dass: -

1.  Das Produkt von hinreichend geschultem Personal in Einklang mit értlichen und nationalen Richtlinien
installiert und benutzt wird.

2.  Wahrend der Installation und der Wartung der Geréte sichere Arbeitsbedingungen entsprechend dem
Medium und dem Prozess herrschen.

3. Die Konstruktionsmaterialien sind fiir die Anwendung geeignet. Siehe auch Tabelle 1.

4. Die Druck- und Temperaturgrenzen fir dieses Produkt nicht Gberschritten werden, wenn nétig unterEinsatz
geeigneter zusatzlicher Sicherheitseinrichtungen. Siehe auch Tabelle 3

5. An allen zutreffenden Stellen nur von Mobrey Measurement gelieferte Befestigungsschrauben eingesetzt
und auch nur durch gleiche Typen ersetzt werden. An allen anderen Flanschendie korrekte Anzahl, GréRke
und Stérke an Bolzen (mit Spannring) benutzt wird. Alle Schrauben mit dem gleichen Drehmoment
angezogen werden. Siehe auch Tabelle 2.

6. Passende und fur das Medium sowie den Prozess vorgesehene Dichtungen/Versiegelungen eingesetzt
werden.

7. Dieses Produkt vor Feuer geschiitzt wird.
8. Dieses Produkt gegen StéRe geschiitzt wird.
9. Dieses Produkt nicht als Versorgung flir andere Gerate benutzt wird.

10. Reguléare Inspektionen auf Korrosion und Verschlei® durchgefiihrt werden.

Tabelle 1 - Druckbehdltermaterial Tabelle 2 - Verschraubungsdrehmoment
(Transmitterbefestigungsflansch)
Komponente Material- Flanschtyp Verschraubung Anzugsmoment
spezifikation (Nm)
Transmitterbefestigungsflansch ASTM A182 F316L 3” / DN80 47/ 3"/ 47/
DN100 DN80 | DN100
Kammermantelrohr ASTM A312 TP316L Class 150 °ls UNC %/s UNC 230 190
Kammerabschlusskappe (flach) ASTM A182 F316L Class 300 % UNC % UNC 125 220
Kammerabschlusskappe ASTM A403 WP316L Class 600 % UNC ls UNC 203 325
(abgerundet)
Prozessflansch / Fitting ASTM A182 F316L Class 900 | "/sUNC | 1"sUNC | 325 722
Prozessrohrleitung ASTM A312 TP316L Class 1500 | 1"sUNC [ 1",UNC | 722 1017
Bolzen (wenn mitgeliefert) ASTM A320 L7 PN16 M16 M16 125 125
Schraubenmutter (wenn ASTM A194 Grade7 PN25 M16 M20 95 150
mitgeliefert) + 83
PN40 M16 M20 95 150
Nur zum Gebrauch mit hochfesten Stahlschrauben.
Fur weitere Details zu den Schraubenanzugsmomente
siehe L1880 + L1882.
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Tabelle 3:

MLT Kammer aus Edelstahl

Flanschbefestigungscode

Ts min fur 316L Edelstahl ist immer gleich -60C = -60
Ts max fur 316L Edelstahl ist immer gleich 320C = 320

S60 S61 S62 S63 S64 S71 S72 S73
Prozess- S65 S66 S67 S68 S69 S76 S77 S78
druckstufe Class Class Class Class Class PN16 PN25 PN40
150 300 600 900 1500
*01" 15.8 41.3 82.7 124 206 12.3 19.2 30.6 Typenschildangaben
9.4 24.7 49.4 741 123 7.2 114 18.3
Screwed 24 62 125 186 309 19 29 46 e.g. S67 * 22"
*11",*21", *31" [15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 12.3 15.8 15.8
9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 7.2 9.4 9.4 Ps max 20C iTs min
Class 150 24 24 24 24 24 19 24 24 Ps max @ Ts max
*12", *22", *32" [15.8 41.3 41.3 41.3 41.3 12.3 19.2 30.6 Pt
9.4 24.7 24.7 24.7 24.7 7.2 11.4 18.3
Class 300 24 62 62 62 62 19 29 46 41.3 -60
*13", *23", *33" [15.8 41.3 82.7 82.7 82.7 12.3 19.2 30.6 24.7 320
9.4 24.7 49.4 49.4 49.4 7.2 11.4 18.3 62
Class 600 24 62 125 125 125 19 29 46
*14", *24", *34" [15.8 41.3 82.7 124 124 12.3 19.2 30.6
9.4 24.7 49.4 74.1 741 7.2 114 18.3
Class 900 24 62 125 186 186 19 29 46
*18", *28", *38" |15.8 41.3 82.7 124 206 12.3 19.2 30.6
9.4 24.7 49.4 741 123 7.2 114 18.3
Class 1500 24 62 125 186 309 19 29 46
*15", *25", *35" 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
PN16 19 19 19 19 19 19 19 19
*16", *26", *36" [15.8 19.2 19.2 19.2 19.2 12.3 19.2 19.2
9.4 11.4 114 114 114 7.2 114 114
PN25 24 29 29 29 29 19 29 29
*7",*27",*37" |15.8 30.6 30.6 30.6 30.6 12.3 19.2 30.6
9.4 18.3 18.3 18.3 18.3 7.2 114 18.3
PN40 24 46 46 46 46 19 29 46
1P2020/SI
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@ Sakerhetsinformation: MLT Nivakarl av kolstal

PED (97/23/EC).

Dessa sékerhetsanvisningar skall anvandas tillsammans med "MLT Controls" produktbeskrivning product manual.
Definitioner: -

Ps max = Hogsta tillatna tryck for karlet vid angiven temperatur - bar

Ts max = Hogsta tillatna karltemperatur - °C

Ts min = Minsta tillatna karltemperatur - °C

P: = Provtryck for karlet - bar

Denna produkt ar konstruerad och tillverkad fér att dverensstdmma med modul H i Tryckkarlsdirektivet 97/23/EC.
Den har ett CE-méarke och en tillverkardeklaration medféljer, som visar att produkten éverensstdmmer med direktivet.

Enligt Tryckkarlsdirektivet klassas denna produkt som en tryckledning.
Denna produkt ar konstruerad fér anvandning med gaser och vétskor i grupp 1 och 2.
Det ar installatérens/anvandarens skyldighet att tillse att: -

1.  Produkten installeras och anvands av lampligt utbildad personal i 6verensstdmmelse med alla relevanta
lokala och nationella féreskrifter och anvisningar.

2. Installations- och underhallsarbete av utrustningen bedrivs med iakttagande av géllande
sakerhetsforeskrifter, speciellt med tanke pa forekommande medier och aktuell process.

3.  Anvanda konstruktionsmaterial ar lampliga for tillampningen ifrdga. Se ocksa Tabell 1.

4. Gallande tryck-och temperaturgranser fér utrustningen ej dver- eller underskrids, om nédvandigt genom
anvandning av lampliga sakerhetstillbehtr. Se ocksa Tabell 3.

5.  Alla montageskruvar och liknande som medféljer leveransen fran Mobrey Measurement anvands déar sa ar
mojligt och att dessa vid behov ersatts med exakt samma typ. Rétt antal bultar, ratt storlek och hallfasthet
anvands till alla andra flansar. Alla skruv/mutterférband atdrages jamnt och med korrekt moment. Se ocksa
Tabell 2.

6. Raétt sorts packningar/tdtningar monteras och att dessa &r kompatibla med media och processen.

7.  Produkten skyddas fran eld.

8.  Utrustningen skyddas mot stétar.

9. Produkten inte anvdnds som stegpinne eller stéd fér annan utrustning.

10. Regelbunden inspektion av korrosion och slitage utféres, bade intern och extern.

Tabell 2 - Atdragningsmoment
(Monteringsflans for transmitter)

Tabell 1 - Tryckkérlsmaterial

Komponent Material- Flanstyp Skruvforband Moment (Nm)
specifikation
Monteringsflans for ASTM A105/ ASTM 3"/ DN80 47 3"/ 47/
transmitter A350 LF2 DN100 DN80 DN100
Anslutningsrér till kérl ASTM A106 Grade B Class 150 °ls UNC %/s UNC 230 190
Lock till karl ASTM A105 Class 300 % UNC % UNC 125 220
Processfléans/anslutning ASTM A105 Class 600 % UNC /s UNC 203 325
Processror ASTM A106 Grade B Class 900 "I UNC 17/ UNC 325 722
Pinnbultar (d& sa medféljer) ASTM A193 B7 Class 1500 | 1" UNC [ 1", UNC 722 1017
Muttrar (da sa medféljer) ASTM A194 2H PN16 M16 M16 125 125
PN25 M16 M20 95 150
PN40 M16 M20 95 150
Anvand endast héghalifasta skruvar.
For ytterligare information om atdragningsmoment se L1880
+ 11882.
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Tabell 3:

Flansmontering - typ

MLT Nivakarl av kolstal

C60 C61 C62 C63 Ceé4 C71 C72 C73
Process- C65 C66 ce7 C68 C69 C76 C77 C78
klassnings- Class Class Class Class Class PN16 PN25 PN40
standard 150 300 600 900 1500
*01" 19.6 51 102 153 255 16 25 40 Forklaring till namnskyltstampel
9.4 37.7 75.2 112 188 13.1 20.5 32.8
Screwed 30 78 154 230 383 24 37.5 60 e.g. C67 * 22"
*11",*21",*31" |19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 16 19.6 19.6
9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 13.1 9.4 9.4 Ps max 20C i Ts min
Class 150 30 30 30 30 30 24 30 30 Ps max @ Ts max
*12",*22",*32" |19.6 51 51 51 51 16 25 40 Pt
9.4 37.7 37.7 37.7 37.7 13.1 20.5 32.8
Class 300 30 78 78 78 78 24 37.5 60 51 -10
*13", *23",*33" [19.6 51 102 102 102 16 25 40 37.7 320
9.4 37.7 75.2 75.2 75.2 13.1 20.5 32.8 78
Class 600 30 78 154 154 154 24 37.5 60
*14",*24",*34" 119.6 51 102 153 153 16 25 40
9.4 37.7 75.2 112 112 13.1 20.5 32.8 Ts max for kolstal &r alltid 320C = 320
Class 900 30 78 154 230 230 24 37.5 60
*18", *28", *38" |19.6 51 102 153 255 16 25 40
9.4 37.7 75.2 112 188 13.1 20.5 32.8
Class 1500 30 78 154 230 383 24 37.5 60
*15", *25", *35" |16 16 16 16 16 16 16 16
13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1
PN16 24 24 24 24 24 24 24 24
*16", *26", *36" |19.6 25 25 25 25 16 25 25
9.4 20.5 20.5 20.5 20.5 13.1 20.5 20.5
PN25 30 37.5 37.5 37.5 37.5 24 375 375
7", *27", *37" [19.6 40 40 40 40 16 25 40
9.4 32.8 32.8 32.8 32.8 13.1 20.5 32.8
PN40 30 60 60 60 60 24 37.5 60
1P2020/SI

Ts min fér kolstal &r alltid minus 10C = -10
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@ Sakerhetsinformation: MLT Nivakarl av rostfritt stal 316L

PED (97/23/EC).

Dessa sékerhetsanvisningar skall anvandas tillsammans med "MLT Controls" produktbeskrivning product manual.

Definitioner:-

Ps max = Hogsta tillatna tryck for karlet vid angiven temperatur - bar
Ts max = Hogsta tillatna karltemperatur - °C

Ts min
P: = Provtryck for karlet - bar

= Minsta tillatna karltemperatur - °C

Denna produkt &r konstruerad och tillverkad foér att dverensstdmma med modul H i Tryckkérlsdirektivet 97/23/EC.
Den har ett CE-méarke och en tillverkardeklaration medféljer, som visar att produkten éverensstdmmer med direktivet.

Enligt Tryckkarlsdirektivet klassas denna produkt som en tryckledning.

Denna produkt ar konstruerad fér anvandning med gaser och vétskor i grupp 1 och 2.

Det ar installatérens/anvandarens skyldighet att tillse att: -

1.  Produkten installeras och anvands av lampligt utbildad personal i 6verensstdmmelse med alla relevanta

lokala och nationella féreskrifter och anvisningar.

2. Installations- och underhallsarbete av utrustningen bedrivs med iakttagande av géllande
sakerhetsforeskrifter, speciellt med tanke pa forekommande medier och aktuell process.

3.  Anvanda konstruktionsmaterial ar lampliga for tillampningen ifrdga. Se ocksa Tabell 1.

4. Gallande tryck-och temperaturgranser fér utrustningen ej 6ver- eller underskrids, om nédvandigt genom
anvandning av lampliga sakerhetstillbehdr. Se ocksa Tabell 3

5.  Alla montageskruvar och liknande som medféljer leveransen fran Mobrey Measurement anvands déar sa ar
mojligt och att dessa vid behov ersétts med exakt samma typ. Ré&tt antal bultar, ratt storlek och hallfasthet
anvands till alla andra flansar. Alla skruv/mutterférband atdrages jamnt och med korrekt moment. Se ocksa

Tabell 2.

6. RAétt sorts packningar/tdtningar monteras och att dessa &r kompatibla med media och processen.

7.  Produkten skyddas fran eld.

8.  Utrustningen skyddas mot stétar.

9.  Produkten inte anvands som stegpinne eller stéd fér annan utrustning.

10. Regelbunden inspektion av korrosion och slitage utféres, bade intern och extern.

Tabell 1 - Tryckkédrlsmaterial

Tabell 2 - Atdragningsmoment
(Monteringsflans for transmitter)

Komponent Materialspecifikation Flanstyp Skruvférband Moment (Nm)
Monteringsflans for ASTM A182 F316L 3"/ DN80 47/ 3"/ 47

transmitter DN100 DN80 DN100
Anslutningsrér till karl ASTM A312 TP316L Class 150 | s UNC */s UNC 230 190
Lock till karl (Plan) ASTM A182 F316L Class 300 % UNC % UNC 125 220
Lock till kérl Cap (Konkav) ASTM A403 WP316L Class 600 % UNC "ls UNC 203 325
Processflans/anslutning ASTM A182 F316L Class 900 "Is UNC 1"/ UNC 325 722
Processror ASTM A312 TP316L Class 1500 | 1"/ UNC 17/, UNC 722 1017
Pinnbultar (da s& medféljer) ASTM A320 L7 PN16 M16 M16 125 125
Muttrar (da sa medféljer) ASTM A194 Grade7+S3 PN25 M16 M20 95 150
PN40 M16 M20 95 150
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Tabell 3:

Flansmontering - typ

MLT Nivakarl av rostfritt stal 316L

S60 S61 S62 S63 S64 S71 S72 S73
Process- S65 S66 S67 S68 S69 S76 S77 S78
klassnings- Class Class Class Class Class PN16 PN25 PN40
sstandard 150 300 600 900 1500
*01" 15.8 41.3 82.7 124 206 12.3 19.2 30.6 Forklaring till namnskyltstampel
9.4 24.7 49.4 741 123 7.2 114 18.3
Screwed 24 62 125 186 309 19 29 46 e.g. S67 * 22"
*11", *21", *31" [15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 12.3 15.8 15.8
9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 7.2 9.4 9.4 Ps max 20C iTs min
Class 150 24 24 24 24 24 19 24 24 Ps max at Ts max
*12", *22", *32" [15.8 41.3 41.3 41.3 41.3 12.3 19.2 30.6 Pt
9.4 24.7 24.7 24.7 24.7 7.2 11.4 18.3
Class 300 24 62 62 62 62 19 29 46 41.3 -60
*13", *23", *33" [15.8 41.3 82.7 82.7 82.7 12.3 19.2 30.6 24.7 320
9.4 24.7 49.4 49.4 49.4 7.2 11.4 18.3 62
Class 600 24 62 125 125 125 19 29 46
*14", *24", *34" [15.8 41.3 82.7 124 124 12.3 19.2 30.6
9.4 24.7 49.4 74.1 741 7.2 114 18.3
Class 900 24 62 125 186 186 19 29 46
*18", *28", *38" |15.8 41.3 82.7 124 206 12.3 19.2 30.6
9.4 24.7 49.4 741 123 7.2 114 18.3
Class 1500 24 62 125 186 309 19 29 46
*15", *25", *35" 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
PN16 19 19 19 19 19 19 19 19
*16", *26", *36" [15.8 19.2 19.2 19.2 19.2 12.3 19.2 19.2
9.4 11.4 114 114 114 7.2 114 114
PN25 24 29 29 29 29 19 29 29
*7",*27",*37" |15.8 30.6 30.6 30.6 30.6 12.3 19.2 30.6
9.4 18.3 18.3 18.3 18.3 7.2 114 18.3
PN40 24 46 46 46 46 19 29 46
1P2020/SI

Ts min for 316L rostfritt stal ar alltid minus 60C = -60

Ts max for 316L rostfritt stal &r alltid 320C = 320
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@ Informacioén seguridad: MLT Camaras en acero al carbono

PED (97/23/EC).

Estas instrucciones de seguridad deben usarse conjuntamente con el manual de "MLT Controls".
Definiciones: -

Ps max = Presion maxima de la camara a la temperatura citada - bar

Ts max = Temperatura maxima permisible en la camara - °C

Ts min = Temperatura minima permisible en la camara - °C

P = Camara de prueba de presion - bar

Este producto ha sido disefiado y fabricado de acuerdo con los médulos H de la Directiva de aparatos a presion
97/23/CE. Tiene la contrasefia CE y el certificado de declaracion de conformidad con la Directiva.

Segun la Directiva de aparatos a presién este equipo esta clasificado como tuberia.
Este equipo ha sido disefiado para trabajar con gases de los Grupos 1y 2.
Es responsabilidad del instalador/usuario asegurar: -

1.  Este equipo es instalado y manipulado por personal cualificado y entrenado segun la normativa y
reglamentos locales.

2. Serealizan practicas para trabajar de forma segura con el medio y el proceso de referencia durante la
instalacion y el mantenimiento del equipo.

3. Los materiales de fabricacion son los adecuados para esta aplicacién. Ver también tabla 1.

4. Los limites de temperatura y presidén para este equipo no se han superado y si es necesario se emplearan
los dispositivos de seguridad adecuados. Ver también tabla 3.

5. Entodos los equipos suministrados por Mobrey Measurement se emplean los pernos adecuados y deben
remplazarse solamente por otros exactamente equivalentes. En todas las otras bridas , se emplean, en la
cantidad correcta , tamafio y resistencia los pernos ( tipo abrazadera) adecuados. Todas las conexiones
deben apretarse con el par adecuado. Ver también tabla 2.

6. Se haninstalado las juntas y los cierres adecuados y son compatibles con el medio y el proceso.

7. Este equipo esta protegido contra el fuego.

8. Este equipo esta protegido contra impactos.

9. Este equipo no debe utilizarse como soporte de otros equipos 6 para el personal.

10. Inspecciones regullares se llevan a cabo para controlar los efectos de la corrosién y el uso, tanto

internamente como externamente.

Tabla 1 - Materiales para recipientes a presion Tabla 2 - Par pernos

(Brida montaje transmisor)

Componente Especificacion Tipo brida Pernos Par (Nm)
material
Brida montaje transmisor ASTM A105/ ASTM 3"/ DN80 4"/ 3"/ 4"/
A350 LF2 DN100 DN80 DN100
Tubo cuerpo camara ASTM A106 Grade B Class 150 5/ UNC 3l UNC 230 190
Tapa camara ASTM A105 Class 300 % UNC % UNC 125 220
Brida/accesorio proceso ASTM A105 Class 600 % UNC /s UNC 203 325
Tuberia proceso ASTM A106 Grade B Class 900 "I UNC 17/ UNC 325 722
Pernos (si se suministra) ASTM A193 B7 Class 1500 | 1%s UNC 1/, UNC 722 1017
Tuercas (si se suministra) ASTM A194 2H PN16 M16 M16 125 125
PN25 M16 M20 95 150
PN40 M16 M20 95 150
Emplear solamente pernos de alta resistencia.
Para detalles sobre la resistencia de los pernos ver L1880 +
L1882.
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Tabla 3:

MLT Camaras en acero al carbono

Cadigo brida montaje
C60 C61 C62 C63 C64 C71 C72 C73
Codigo C65 C66 ce7 C68 C69 C76 cr77 C78
proceso Class Class Class Class Class PN16 PN25 PN40
150 300 600 900 1500
*01" 19.6 51 102 153 255 16 25 40 Explicacion placa identificacion
9.4 37.7 75.2 112 188 13.1 20.5 32.8
Screwed 30 78 154 230 383 24 375 60 e.g.C67* 22"
1", %21",*31" 119.6 19.6 19.6 19.6 19.6 16 19.6 19.6
9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 13.1 9.4 9.4 Ps max 20C}Ts min
Class 150 30 30 30 30 30 24 30 30 Ps max @ Ts max
*12",*22",*32" 119.6 51 51 51 51 16 25 40 Pt
9.4 37.7 37.7 37.7 37.7 13.1 20.5 32.8
Class 300 30 78 78 78 78 24 375 60 51 -10
*13",*23",*33" 119.6 51 102 102 102 16 25 40 377 320
9.4 37.7 75.2 75.2 75.2 13.1 20.5 32.8 78
Class 600 30 78 154 154 154 24 375 60
*14",*24",*34" 119.6 51 102 153 153 16 25 40
9.4 37.7 75.2 112 112 13.1 20.5 32.8
Class 900 30 78 154 230 230 24 375 60
*18",*28", *38" 119.6 51 102 153 255 16 25 40
9.4 37.7 75.2 112 188 13.1 20.5 32.8
Class 1500 30 78 154 230 383 24 375 60
*15", *25", *35" |16 16 16 16 16 16 16 16
13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1
PN16 24 24 24 24 24 24 24 24
*16", *26", *36" 119.6 25 25 25 25 16 25 25
9.4 20.5 20.5 20.5 20.5 13.1 20.5 20.5
PN25 30 375 375 375 375 24 375 375
*7", *27", *37" 119.6 40 40 40 40 16 25 40
9.4 32.8 32.8 32.8 32.8 13.1 20.5 32.8
PN40 30 60 60 60 60 24 375 60
1P2020/SI

Ts min para acero al carbono es siempre menos 10C =-10

Ts max para acero al carbono es siempre 320C = 320
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@ Informacién seguridad: MLT Camaras en acero inox.AlSI 316L

PED (97/23/EC).

Estas instrucciones de seguridad deben usarse conjuntamente con el manual de "MLT Controls".
Definiciones:-

Ps max = Presion maxima de la camara a la temperatura citada - bar

Ts max = Temperatura maxima permisible en la camara - °C

Ts min = Temperatura minima permisible en la camara - °C

P = Camara de prueba de presion - bar

Este producto ha sido disefiado y fabricado de acuerdo con los médulos H de la Directiva de aparatos a presion
97/23/CE. Tiene la contrasefia CE y el certificado de declaracion de conformidad con la Directiva.

Segun la Directiva de aparatos a presién este equipo esta clasificado como tuberia.
Este equipo ha sido disefiado para trabajar con gases de los Grupos 1y 2.
Es responsabilidad del instalador/usuario asegurar: -

1.  Este equipo es instalado y manipulado por personal cualificado y entrenado segun la normativa y
reglamentos locales.

2. Serealizan practicas para trabajar de forma segura con el medio y el proceso de referencia durante la
instalacion y el mantenimiento del equipo.

3. Los materiales de fabricacion son los adecuados para esta aplicacién. Ver también tabla 1.

4. Los limites de temperatura y presidén para este equipo no se han superado y si es necesario se emplearan
los dispositivos de seguridad adecuados. Ver también tabla 3.

5. Entodos los equipos suministrados por Mobrey Measurement se emplean los pernos adecuados y deben
remplazarse solamente por otros exactamente equivalentes. En todas las otras bridas , se emplean, en la

cantidad correcta , tamafio y resistencia los pernos ( tipo abrazadera) adecuados. Todas las conexiones
deben apretarse con el par adecuado. Ver también tabla 2.

6. Se haninstalado las juntas y los cierres adecuados y son compatibles con el medio y el proceso.

7. Este equipo esta protegido contra el fuego.

8. Este equipo esta protegido contra impactos.

9. Este equipo no debe utilizarse como soporte de otros equipos 6 para el personal.

10. Inspecciones regullares se llevan a cabo para controlar los efectos de la corrosién y el uso, tanto
internamente como externamente.

Tabla 1 - Materiales para recipientes a presion

Tabla 2 - Par pernos

(Brida montaje transmisor)

Componente Especificacion material Tipo brida Pernos Par (Nm)
Brida montaje ASTM A182 F316L 3"/ DN80 47/ 3"/ 47/
transmisor DN100 DN80 DN100
Tubo cuerpo camara ASTM A312 TP316L Class 150 */s UNC ®/s UNC 230 190
Tapa camara (flat) ASTM A182 F316L Class 300 % UNC % UNC 125 220
Tapa camara (dished) ASTM A403 WP316L Class 600 % UNC "ls UNC 203 325
Brida/accesorio proceso ASTM A182 F316L Class 900 "ls UNC | 175 UNC 325 722
Tuberia proceso ASTM A312 TP316L Class 1500 | 1" UNC 1/, UNC 722 1017
Pernos (si se suministra) ASTM A320 L7 PN16 M16 M16 125 125
Tuercas (si se ASTM A194 Grade7 + PN25 M16 M20 95 150
suministra) S3
PN40 M16 M20 95 150
Emplear solamente pernos de alta resistencia.
Para detalles sobre la resistencia de los pernos ver L1880 +
L1882.
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Tabla 3:

MLT Camaras en acero inox.AlS| 316L

Cadigo brida montaje
S60 S61 S62 S63 S64 S71 S72 S73
Codigo S65 S66 S67 S68 S69 S76 S77 S78
proceso Class Class Class Class Class PN16 PN25 PN40
150 300 600 900 1500
*01" 15.8 41.3 82.7 124 206 12.3 19.2 30.6 Explicacion placa identificacion
9.4 24.7 494 74.1 123 7.2 114 18.3
Screwed 24 62 125 186 309 19 29 46 e.g. S67 * 22"
*11",*21",*31" |15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 12.3 15.8 15.8
9.4 94 9.4 94 9.4 7.2 94 9.4 Ps max 20CiTs min
Class 150 24 24 24 24 24 19 24 24 Ps max @ Ts max
*12",*22",*32" |15.8 41.3 41.3 41.3 41.3 12.3 19.2 30.6 Pt
9.4 24.7 24.7 24.7 24.7 7.2 114 18.3
Class 300 24 62 62 62 62 19 29 46 41.3 -60
*13",*23",*33" |15.8 41.3 82.7 82.7 82.7 12.3 19.2 30.6 24.7 320
9.4 24.7 494 49.4 494 7.2 114 18.3 62
Class 600 24 62 125 125 125 19 29 46
*14",*24",*34" |15.8 41.3 82.7 124 124 12.3 19.2 30.6
9.4 24.7 49.4 74.1 74.1 7.2 114 18.3
Class 900 24 62 125 186 186 19 29 46
*18",*28",*38" |15.8 41.3 82.7 124 206 12.3 19.2 30.6
9.4 4.7 494 74.1 123 7.2 114 18.3
Class 1500 24 62 125 186 309 19 29 46
*15", *25", *35" 112.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
PN16 19 19 19 19 19 19 19 19
*16",*26", *36" |15.8 19.2 19.2 19.2 19.2 12.3 19.2 19.2
9.4 11.4 11.4 11.4 114 7.2 114 11.4
PN25 24 29 29 29 29 19 29 29
*7",*27",*37" |15.8 30.6 30.6 30.6 30.6 12.3 19.2 30.6
9.4 18.3 18.3 18.3 18.3 7.2 114 18.3
PN40 24 46 46 46 46 19 29 46
1P2020/SI

Ts min acero inoxidable 316L es siempre menos 60C = -60
Ts maxpara acero inoxidable 316L es siempre 320C = 320
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@ Veiligheidsinformatie: MLT Kamers gemaakt van koolstofstaal

PED (97/23/EC).

Deze veiligheidsaanwijzingen moeten gebruikt worden in samenhang met de "MLT Controls" producthandleiding.
Definities: -

Ps max = Maximum toegelaten kamerdruk met de aangegeven temperatuur - bar

Ts max = Maximum toegelaten kamertemperatuur - °C

Ts min = Minimum toegelaten kamertemperatuur - °C

P; = Kamer Testdruk - bar

Dit product is ontworpen en vervaardigd om te voldoen aan de modules H van de Richtlijn voor Drukuitrustingen
97/23/EC. Het product draagt een CE teken en heeft een Conformiteitverklaring om aan te tonen dat het product
aan de inhoud van de Richtlijn voldoet.

Onder de Richtlijn voor Drukuitrustingen is dit product als Buiswerk gerangschikt.

Dit product is ontworpen om gebruikt te worden met gassen en vloeistoffen in de Groepen 1 en 2.

Het is de verantwoordelijkheid van de installateur/gebruiker van deze uitrusting om te verzekeren dat: -

1.  Het product wordt geinstalleerd en gebruikt door geschoold personeel in overeenstemming met alle
relevante Plaatselijke en Nationale Voorschriften en normen.

2. Tijdens de installatie en het onderhoud van de uitrusting moeten de veiligheidsvoorschriften voor de media
en de processen nageleefd worden.

3. De constructiemaatregelen zijn geschikt voor de toepassing. Zie ook tabel 1.

4. De druk- en temperatuurgrenzen voor deze uitrusting worden niet overschrijden, indien nodig door gebruik
te maken van passend veiligheidstoebehoor. Zie ook tabel 3.

5. Inalle door Mobrey Measurement geleverde installaties, indien nodig, bevestigingsbouten gebruikt worden,
en dat deze enkel door gelijkaardige equivalenten vervangen worden. Op alle andere flenzen wordt de
correcte kwaliteit, afmeting en sterkte van de bouten (klemtype) gebruikt. Alle bevestigingsmiddelen met het
correcte koppel bevestigd zijn. Zie ook tabel 2.

6. Correcte dichtingen gebruikt worden en verenigbaar zijn met de media en de processen.

7. Het product is tegen brand beschermd.

8. Dit product is beschermd tegen impacten.

9. Dit product wordt niet gebruik als steun voor een ander uitrusting of personeel.

10. Regelmatig op corrosie en slijtage controleren, zowel intern als extern.

Tabel 1 - Vat Druk Materialen Tabel 2 - Vergrendelkoppels
(Zender Montageflens)
Komponent Materiaal- Flens Type Vergrendeling Koppel (Nm)
specificatie
Zender Montageflens ASTM A105/ ASTM 3"/ DN80 47 3"/ 47
A350 LF2 DN100 DN80 DN100
Kamer Buislichaam ASTM A106 Grade B Class 150 | s UNC */s UNC 230 190
Kamer Eindkap ASTM A105 Class 300 % UNC % UNC 125 220
Proces Flens / Fitting ASTM A105 Class 600 % UNC /s UNC 203 325
Proces Buiswerk ASTM A106 Grade B Class 900 "ls UNC 17/s UNC 325 722
Tapeinden (indien geleverd) ASTM A193 B7 Class 1500 | 1%s UNC 1/, UNC 722 1017
Moeren (indien geleverd) ASTM A194 2H PN16 M16 M16 125 125
PN25 M16 M20 95 150
PN40 M16 M20 95 150
Enkel te gebruiken met zeer rekbare bouten.
Voor meer informatie over het vergrendelkoppel zie L1880 +
L1882.
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Tabel 3:

Verticale Kamers gemaakt van koolstofstaal

Flensmontage - code

C60 C61 C62 C63 Ce4 [e74] C72 C73
Proces C65 C66 ce7 C68 C69 C76 Cc77 C78
Waarde Class Class Class Class Class PN16 PN25 PN40
Code 150 300 600 900 1500
*01" 19.6 51 102 153 255 16 25 40 Naamplaatje Zegel Uitleg
9.4 37.7 75.2 112 188 13.1 20.5 32.8
Screwed 30 78 154 230 383 24 375 60 eg.C67*22"
1", *21",*31" 119.6 19.6 19.6 19.6 19.6 16 19.6 19.6
9.4 94 9.4 94 9.4 13.1 94 9.4 Ps max 20CTs min
Class 150 30 30 30 30 30 24 30 30 Ps max @Ts max
*12",*22",*32" 119.6 51 51 51 51 16 25 40 Pt
9.4 37.7 37.7 37.7 377 13.1 20.5 32.8
Class 300 30 78 78 78 78 24 375 60 51 -10
*13",*23",*33" 119.6 51 102 102 102 16 25 40 377 320
9.4 37.7 75.2 75.2 75.2 13.1 20.5 32.8 78
Class 600 30 78 154 154 154 24 375 60
*14",*24",*34" 119.6 51 102 153 153 16 25 40
9.4 37.7 75.2 112 112 13.1 20.5 32.8
Class 900 30 78 154 230 230 24 375 60
*18",*28", *38" 119.6 51 102 153 255 16 25 40
9.4 37.7 75.2 112 188 13.1 20.5 32.8
Class 1500 30 78 154 230 383 24 375 60
*15", *25", *35" |16 16 16 16 16 16 16 16
13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1
PN16 24 24 24 24 24 24 24 24
*16", *26", *36" 119.6 25 25 25 25 16 25 25
9.4 20.5 20.5 20.5 20.5 13.1 20.5 20.5
PN25 30 375 375 375 375 24 375 375
*7", *27", *37" 119.6 40 40 40 40 16 25 40
9.4 32.8 328 32.8 32.8 13.1 20.5 32.8
PN40 30 60 60 60 60 24 375 60
1P2020/SI

Ts min voor koolstofstaal is altijd min 10C =-10
Ts max voor koolstofstaal is altijd 320C = 320
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@ Veiligheidsinformatie: MLT Kamers gemaakt van 316L roestvrij staal

PED (97/23/EC).

Deze veiligheidsaanwijzingen moeten gebruikt worden in samenhang met de "MLT Controls" producthandleiding.
Definities:-

Ps max = Maximum toegelaten kamerdruk met de aangegeven temperatuur - bar

Ts max = Maximum toegelaten kamertemperatuur - °C

Ts min = Minimum toegelaten kamertemperatuur - °C

P; = Kamer Testdruk - bar

Dit product is ontworpen en vervaardigd om te voldoen aan de modules H van de Richtlijn voor Drukuitrustingen
97/23/EC. Het product draagt een CE teken en heeft een Conformiteitverklaring om aan te tonen dat het product
aan de inhoud van de Richtlijn voldoet.

Onder de Richtlijn voor Drukuitrustingen is dit product als Buiswerk gerangschikt.

Dit product is ontworpen om gebruikt te worden met gassen en vloeistoffen in de Groepen 1 en 2.

Het is de verantwoordelijkheid van de installateur/gebruiker van deze uitrusting om te verzekeren dat: -

1.  Het product wordt geinstalleerd en gebruikt door geschoold personeel in overeenstemming met alle
relevante Plaatselijke en Nationale Voorschriften en normen.

2. Tijdens de installatie en het onderhoud van de uitrusting moeten de veiligheidsvoorschriften voor de media
en de processen nageleefd worden.

3. De constructiemaatregelen zijn geschikt voor de toepassing. Zie ook tabel 1.

4. De druk- en temperatuurgrenzen voor deze uitrusting worden niet overschrijden, indien nodig door gebruik
te maken van passend veiligheidstoebehoor. Zie ook tabel 3

5. Inalle door Mobrey Measurement geleverde installaties, indien nodig, bevestigingsbouten gebruikt worden,
en dat deze enkel door gelijkaardige equivalenten vervangen worden. Op alle andere flenzen wordt de
correcte kwaliteit, afmeting en sterkte van de bouten (klemtype) gebruikt. Alle bevestigingsmiddelen met het
correcte koppel bevestigd zijn. Zie ook tabel 2.

6. Correcte dichtingen gebruikt worden en verenigbaar zijn met de media en de processen.

7. Het product is tegen brand beschermd.

8. Dit product is beschermd tegen impacten.

9. Dit product wordt niet gebruik als steun voor een ander uitrusting of personeel.

10. Regelmatig op corrosie en slijtage controleren, zowel intern als extern.

Tabel 1 - Vat Druk Materialen Tabel 2 - Vergrendelkoppels
(Zender Montageflens)
Komponent Materiaalspecificatie Flens Type Vergrendeling Koppel (Nm)
Zender Montageflens ASTM A182 F316L 3"/ 47 3"/ 47/
DN80 DN100 DN80 DN100
Kamer Buislichaam ASTM A312 TP316L Class 150 */s UNC */s UNC 230 190
Kamer Eindkap (flat) ASTM A182 F316L Class 300 % UNC % UNC 125 220
Kamer Eindkap (dished) ASTM A403 WP316L Class 600 % UNC "ls UNC 203 325
Proces Flens / Fitting ASTM A182 F316L Class 900 "ls UNC | 1"3 UNC 325 722
Proces Buiswerk ASTM A312 TP316L Class 1500 17 17/, UNC 722 1017
UNC
Tapeinden (indien ASTM A320 L7 PN16 M16 M16 125 125
geleverd)
Moeren (indien geleverd) ASTM A194 Grade7 + PN25 M16 M20 95 150
S3
PN40 M16 M20 95 150
Enkel te gebruiken met zeer rekbare bouten.
Voor meer informatie over het vergrendelkoppel zie
L1880 + L1882.
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Tabel 3:

MLT Kamers gemaakt van 316L roestvrij staal

Flensmontage - code

S60 S61 S62 S63 S64 S71 S72 S73
Proces S65 S66 S67 S68 S69 S76 s77 S78
Waarde Class Class Class Class Class PN16 PN25 PN40
Code 150 300 600 900 1500
*01" 15.8 41.3 82.7 124 206 12.3 19.2 30.6 Naamplaatje Zegel Uitleg
9.4 24.7 49.4 741 123 7.2 114 18.3
Screwed 24 62 125 186 309 19 29 46 e.g. S67 * 22"
*1",*21",*31" |15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 12.3 15.8 15.8
9.4 9.4 9.4 94 9.4 7.2 9.4 9.4 Ps max 20C iTs min
Class 150 24 24 24 24 24 19 24 24 Ps max @ Ts max
*12",*22",*32" 115.8 41.3 41.3 41.3 41.3 12.3 19.2 30.6 Pt
9.4 24.7 24.7 24.7 24.7 7.2 11.4 18.3
Class 300 24 62 62 62 62 19 29 46 41.3 -60
*13", *23", *33" |15.8 41.3 82.7 82.7 82.7 12.3 19.2 30.6 24.7 320
9.4 24.7 49.4 49.4 49.4 7.2 11.4 18.3 62
Class 600 24 62 125 125 125 19 29 46
*14",*24" *34" 115.8 41.3 82.7 124 124 12.3 19.2 30.6
9.4 24.7 49.4 741 741 7.2 114 18.3
Class 900 24 62 125 186 186 19 29 46
*18",*28",*38" |15.8 41.3 82.7 124 206 12.3 19.2 30.6
9.4 24.7 49.4 74.1 123 7.2 114 18.3
Class 1500 24 62 125 186 309 19 29 46
*15",*25", *35" 112.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
PN16 19 19 19 19 19 19 19 19
*16", *26", *36" |15.8 19.2 19.2 19.2 19.2 12.3 19.2 19.2
9.4 11.4 11.4 11.4 114 7.2 11.4 11.4
PN25 24 29 29 29 29 19 29 29
7", %27, *37" |15.8 30.6 30.6 30.6 30.6 12.3 19.2 30.6
9.4 18.3 18.3 18.3 18.3 7.2 114 18.3
PN40 24 46 46 46 46 19 29 46
1P2020/SI

Ts min voor 316L roestvrij staal is altijd min 60C = -60
Ts max voor 316L roestvrij staal is altijd 320C = 320
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@ Informazioni per la Sicurezza: Camere MLT in acciaio al carbonio

PED (97/23/EC).

Queste istruzioni di sicurezza devono essere usate congiuntamente al manuale del prodotto "MLT Controls".
Definizioni: -

Ps max = Massima pressione consentita della camera alla temperatura indicata - bar

Ts max = Massima temperatura consentita per la camera - °C

Ts min = Minima temperatura consentita per la camera - °C

P: = Prova a pressione della camera - bar

Questo prodotto & stato progettato e costruito in accordo ai moduli H della Direttiva per le Apparecchiature
Sottoposte a Pressione 97/23/EC. E' provvisto di marchio CE e ha una Dichiarazione di Conformita alla Direttiva.

Secondo la Direttiva per le Apparecchiature Sottoposte a Pressione questo prodotto & classificato come Tubazione.
Questo prodotto ¢ stato progettato per essere usato con gas e liquidi del Gruppo 1 + 2.
E' responsabilita dell'installatore/utilizzatore dell'apparechiatura assicurare che: -

1. Il prodotto € installato ed utilizzato da personale opportunamente istruito in accordo a tutte le
regolamentazioni locali in vigore.

2. Durante l'installazione e la manutenzione dell'apparecchiature vengono rispettate le norme in materia di
sicurezza sia per il fluido che per il processo.

3. I materiali di costruzione sono adatti per I'applicazione. Vedere anche Tabella 1.

4. Per questo strumento, i limiti di pressione e di temperatura non devono essere superati; se necessario usare
accessori di sicurezza opportuni. Vedere anche Tabella 3.

5. Usare, dove applicabili, i bulloni di fissaggio forniti da Mobrey Measurement che, in caso di necessita,
dovranno essere sostituiti con un tipo esattamente equivalente. Su tutte le flange sono usati bulloni nella
corretta quantita, dimensione e resistenza. Tutti i dispositivi di fissaggio vengono serrati con la corretta
coppia di serraggio. Vedere anche Tabella 2.

6. Le guarnizioni e le tenute impiegate sono compatibili con il fluido ed il processo.

7. Il prodotto € protetto contro gli incendi.

8. Questo prodotto € protetto contro gli urti.

9. Questo prodotto non pud essere usato come supporto di altre apparecchiature o di persone.

10. Sono eseguite ispezioni regolari, sia internamente che esternamente, per verificare la corrosione e l'usura.

Tabella 2 - Coppia di Serraggio dei bulloni
(Flangia di montaggio del trasmettitore)

Tabella 1 - Materiale del recipiente a pressione

Componente Specifica dei materiali Tipo di Bulloneria Coppia di
flangia serraggio (Nm)
Flangia di montaggio del ASTM A105/ ASTM 3"/ DN80 4"/ 3"/ 47/
trasmettitore A350 LF2 DN100 DN80 DN100
Tubo del corpo camera ASTM A106 Grade B Class 150 5/ UNC 3l UNC 230 190
Chiusura della camera ASTM A105 Class 300 % UNC % UNC 125 220
Flangia/Raccordo di ASTM A105 Class 600 %2 UNC "l UNC 203 325
processo
Tubazione di processo ASTM A106 Grade B Class 900 "I UNC 17/ UNC 325 722
Bullone (dove fornito) ASTM A193 B7 Class 1500 | 1% UNC 1/, UNC 722 1017
Dadi (dove fornito) ASTM A194 2H PN16 M16 M16 125 125
PN25 M16 M20 95 150
PN40 M16 M20 95 150
Da usare solamente con bulloneria ad alta resistenza.
Per ulteriori dettagli sulla coppia di serraggio della bulloneria
vedere L1880 + L1882.
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Tabella 3:

Flangia di montaggio - codice

Camere MLT in acciaio al carbonio

Spegazione della stampigliatura della targhetta

Ts min per I'acciaio al carbonio & sempre meno 10C =-10

Ts max per l'acciaio al carbonio &€ sempre 320C = 320

C60 C61 C62 C63 Co64 C71 C72 C73
Codice di C65 C66 Cce67 C68 C69 C76 c77 C78
classificazione |Class Class Class Class Class PN16 PN25 PN40
del processo 150 300 600 900 1500
*01" 19.6 51 102 153 255 16 25 40
9.4 37.7 75.2 112 188 13.1 20.5 32.8
Screwed 30 78 154 230 383 24 375 60 e.g. C67 * 22"
1", *21",*31" 119.6 19.6 19.6 19.6 19.6 16 19.6 19.6
9.4 94 9.4 94 9.4 13.1 94 9.4 Ps max 20C i Ts min
Class 150 30 30 30 30 30 24 30 30 Ps max @ Ts max
*12",*22",*32" 119.6 51 51 51 51 16 25 40 Pt
9.4 37.7 37.7 37.7 37.7 13.1 20.5 32.8
Class 300 30 78 78 78 78 24 375 60 51 -10
*13",*23",*33" |19.6 51 102 102 102 16 25 40 37.7 320
9.4 37.7 75.2 75.2 75.2 13.1 20.5 32.8 78
Class 600 30 78 154 154 154 24 375 60
*14"*24",*34" 119.6 51 102 153 153 16 25 40
9.4 37.7 75.2 112 112 13.1 20.5 32.8
Class 900 30 78 154 230 230 24 375 60
*18",*28",*38" 119.6 51 102 153 255 16 25 40
9.4 37.7 75.2 112 188 13.1 20.5 32.8
Class 1500 30 78 154 230 383 24 375 60
*15", *25", *35" |16 16 16 16 16 16 16 16
13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1
PN16 24 24 24 24 24 24 24 24
*16",*26", *36" |19.6 25 25 25 25 16 25 25
9.4 20.5 20.5 20.5 20.5 13.1 20.5 20.5
PN25 30 375 375 375 375 24 375 375
7", %27, *37" 119.6 40 40 40 40 16 25 40
9.4 32.8 32.8 32.8 32.8 13.1 20.5 32.8
PN40 30 60 60 60 60 24 375 60
1P2020/SI
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@ Informazioni per la Sicurezza: Camere MLT in acciaio inox AISI 316L

PED (97/23/EC).

Queste istruzioni di sicurezza devono essere usate congiuntamente al manuale del prodotto "MLT Controls".
Definizioni:-

Ps max = Massima pressione consentita della camera alla temperatura indicata - bar

Ts max = Massima temperatura consentita per la camera - °C

Ts min = Minima temperatura consentita per la camera - °C

P: = Prova a pressione della camera - bar

Questo prodotto & stato progettato e costruito in accordo ai moduli H della Direttiva per le Apparecchiature
Sottoposte a Pressione 97/23/EC. E' provvisto di marchio CE e ha una Dichiarazione di Conformita alla Direttiva.

Secondo la Direttiva per le Apparecchiature Sottoposte a Pressione questo prodotto & classificato come Tubazione.
Questo prodotto ¢ stato progettato per essere usato con gas e liquidi del Gruppo 1 + 2.
E' responsabilita dell'installatore/utilizzatore dell'apparechiatura assicurare che: -

1. Il prodotto € installato ed utilizzato da personale opportunamente istruito in accordo a tutte le
regolamentazioni locali in vigore.

2. Durante l'installazione e la manutenzione dell'apparecchiature vengono rispettate le norme in materia di
sicurezza sia per il fluido che per il processo.

3. I materiali di costruzione sono adatti per I'applicazione. Vedere anche Tabella 1.

4. Per questo strumento, i limiti di pressione e di temperatura non devono essere superati; se necessario usare
accessori di sicurezza opportuni. Vedere anche Tabella 3.

5. Usare, dove applicabili, i bulloni di fissaggio forniti da Mobrey Measurement che, in caso di necessita,
dovranno essere sostituiti con un tipo esattamente equivalente. Su tutte le flange sono usati bulloni nella
corretta quantita, dimensione e resistenza. Tutti i dispositivi di fissaggio vengono serrati con la corretta
coppia di serraggio. Vedere anche Tabella 2.

6. Le guarnizioni e le tenute impiegate sono compatibili con il fluido ed il processo.

7. Il prodotto € protetto contro gli incendi.

8. Questo prodotto € protetto contro gli urti.

9. Questo prodotto non pud essere usato come supporto di altre apparecchiature o di persone.

10. Sono eseguite ispezioni regolari, sia internamente che esternamente, per verificare la corrosione e l'usura.

Tabella 1 - Materiale del recipiente a pressione Tabella 2 - Coppia di Serraggio dei bulloni

(Flangia di montaggio del trasmettitore)

Componente Specifica dei materiali Tipo di Bulloneria Coppia di
flangia serraggio (Nm)
Flangia di montaggio ASTM A182 F316L 3"/ DN80 4"/ 3"/ 47/
del trasmettitore DN100 DN80 DN100
Tubo del corpo ASTM A312 TP316L Class 150 %l UNC %/ UNC 230 190
camera
Chiusura della camera ASTM A182 F316L Class 300 % UNC % UNC 125 220
(Piatto)
Chiusura della camera ASTM A403 WP316L Class 600 % UNC Tl UNC 203 325
(Bombata)
Flangia/Raccordo di ASTM A182 F316L Class 900 Is UNC 17/ UNC 325 722
processo
Tubazione di processo ASTM A312 TP316L Class 1500 | 1§ UNC | 1%, UNC 722 1017
bullone (dove fornito) ASTM A320 L7 PN16 M16 M16 125 125
Dadi (dove fornito) ASTM A194 Grade7 + S3 PN25 M16 M20 95 150
PN40 M16 M20 95 150
Da usare solamente con bulloneria ad alta resistenza.
Per ulteriori dettagli sulla coppia di serraggio della bulloneria
vedere L1880 + L1882.
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Tabella 3:

Flangia di montaggio - codice

Camere MLT in acciaio inox AlISI 316L

Spegazione della stampigliatura della targhetta

Ts min per I'acciaio inox AlSI 316L € sempre meno 60C = -60
Ts max per I'acciaio inox AISI 316L & sempre 320C = 320

S60 S61 S62 S63 S64 S71 S72 S73
Codice di S65 S66 S67 S68 S69 S76 S77 S78
classificazione |Class Class Class Class Class PN16 PN25 PN40
del processo 150 300 600 900 1500
*01" 15.8 41.3 827 124 206 12.3 19.2 30.6
9.4 24.7 494 74.1 123 7.2 114 18.3
Screwed 24 62 125 186 309 19 29 46 e.g. S67 * 22"
*11",*21",*31" |15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 12.3 15.8 15.8
9.4 94 94 9.4 9.4 7.2 94 9.4 Ps max 20C i Ts min
Class 150 24 24 24 24 24 19 24 24 Ps max @ Ts max
*12",*22",*32" 115.8 41.3 41.3 41.3 41.3 12.3 19.2 30.6 Pt
9.4 24.7 24.7 24.7 24.7 7.2 114 18.3
Class 300 24 62 62 62 62 19 29 46 41.3 -60
*13",*23",*33" |15.8 41.3 82.7 82.7 82.7 12.3 19.2 30.6 24.7 320
9.4 24.7 49.4 49.4 49.4 7.2 114 18.3 62
Class 600 24 62 125 125 125 19 29 46
*14",*24",*34" 115.8 41.3 82.7 124 124 12.3 19.2 30.6
9.4 24.7 49.4 74.1 741 7.2 114 18.3
Class 900 24 62 125 186 186 19 29 46
*18",*28",*38" |15.8 41.3 82.7 124 206 12.3 19.2 30.6
9.4 24.7 494 741 123 7.2 114 18.3
Class 1500 24 62 125 186 309 19 29 46
*15", *25", *35" |12.3 12.3 123 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
PN16 19 19 19 19 19 19 19 19
*16",*26", *36" |15.8 19.2 19.2 19.2 19.2 12.3 19.2 19.2
9.4 11.4 114 11.4 114 7.2 114 11.4
PN25 24 29 29 29 29 19 29 29
*7",*27", *37" 1158 30.6 30.6 30.6 30.6 12.3 19.2 30.6
9.4 18.3 18.3 18.3 18.3 7.2 114 18.3
PN40 24 46 46 46 46 19 29 46
1P2020/SI
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@ Turvallisuusohjeet: MLT kammiot jotka on tehty hiiliteraksesta

PED (97/23/EC).

Na&ita turvaohjeita tuleenoudattaa yhdessa "MLT Controls" kayttéoppaan kanssa.

Tarkennukset: -

Ps max = Maksismi sallittu kammiopaine tietyssa lampétilassa - bar
Ts max = Suurin sallittu kammiol&dmpétila - °C

Ts min = Pienin sallittu kammiolampdtila - °C

Pt=

Kammiotestipaine - bar

Tama tuote on suunniteltu ja valmistettu H moduulien painelaite direktiivin 97/23/EC mukaisesti. Se on varustettu
CE leimalla ja siind on soveltuvuustodistus, joka todistaa laitteen direktiivinmukaisuuden.

Tama tuote luokitellaan painelaitedirektiivin mukaisesti putkijohdoksi.

Tama tuote on suunniteltu kayettavaksi ryhman 1 ja 2 kaasujen ja nesteiden kanssa.

Laitteen kayttdjan/asentajan vastuuseen kuuluu: -

1. Tuoteteen on asentanut ja sité kayttavat henkilékunta joka on koulutettu paikallisten ja kansallisten
saantdjen ja ohjeiden mukaisesti.

2. Laitteen asennuksen ja yllapidon aikana tulee noudatta turvallisia tydméaarayksia.

3. Rakennusmateriaalit ovat kdyttoon sopivia. Katso myés taulukko 1.

4. Turvallisuuslisalaitteiden kayttd ei ylitad paine ja lampdétilarajoja. Katso myds taulukko 3.

5. Kaikki Mobrey Measurement asenteet tarjoavat mutterikinnitysta tarvittaessa ja sijaisena kaytetaan taysin
samalaisia. Kaikkissa oikeissa laipoissa tulee kayttda oikeanlaatuista, kokoista ja voimaista mutterityyppia
(pihtityyppi). Kaikki liittdjat tulee kiristda sopivalla momentilla. Katso myds taulukko 2.

6. Laitteen- ja prosessinmukaiset tiivisteet ja suojat tulee olla asennettu.

7. Tuote on palosuojattu.

8. Téma tuote on iskunsuojattu.

9. Téata tuotetta ei kdyeta toisen tuotteen tai henkilékunnan tukemiseen.

10. Ulkoiset ja sisdiset korroosiontarkastukset tulee toimittaa saannéllisesti.

Taulukko 1 - Astian painemateriaalit Taulukko 2 - Mutterimomentit
(Lahetinasennettu laippa)
Komponentti Materiaali- Laippatyyppi Mutterit Momentti (Nm)
spesifikaatio

Lahetinasennettu laippa | ASTM A105/ASTM 3"/ DN80 47/ 3"/ 47/
A350 LF2 DN100 DN80 DN100

Kammionruumin ASTM A106 Grade B Class 150 °lg UNC %/ UNC 230 190

rakenne

Kammion péatyjen suoja ASTM A105 Class 300 % UNC % UNC 125 220

Prosessilappia/sovitus ASTM A105 Class 600 % UNC "I UNC 203 325
Prosessiputkisto ASTM A106 Grade B Class 900 /s UNC 17/ UNC 325 722
Nastat (missa tarjottu) ASTM A193 B7 Class 1500 1" UNC [ 1", UNC 722 1017
Ruuvit (missa tarjottu) ASTM A194 2H PN16 M16 M16 125 125
PN25 M16 M20 95 150
PN40 M16 M20 95 150
Kéaytetdan ainoastaan korkeatensiilisten pulttien kanssa.

Lisdtietoa pulttimomenteisa |6ytyy L1880 + L1882.
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Taulukko 3:

MLT kammiot jotka on tehty hiiliteraksesta

Laippahelan koodi
C60 C61 C62 C63 Co4 C71 C72 C73
Prosessi- C65 C66 ce7 C68 C69 C76 Cc77 C78
mittau- Class Class Class Class Class PN16 PN25 PN40
koodi 150 300 600 900 1500
*01" 19.6 51 102 153 255 16 25 40 Nimikilven leiman selitys
9.4 37.7 75.2 112 188 13.1 20.5 32.8
Screwed 30 78 154 230 383 24 375 60 eg.C67*22"
*1",*21",*31" 119.6 19.6 19.6 19.6 19.6 16 19.6 19.6
9.4 94 9.4 94 9.4 13.1 94 9.4 Ps max 20CTs min
Class 150 30 30 30 30 30 24 30 30 Ps max @Ts max
*12",*22",*32" 119.6 51 51 51 51 16 25 40 Pt
9.4 37.7 37.7 37.7 37.7 13.1 20.5 32.8
Class 300 30 78 78 78 78 24 375 60 51 -10
*13",*23",*33" 119.6 51 102 102 102 16 25 40 377 320
9.4 37.7 75.2 75.2 75.2 13.1 20.5 32.8 78
Class 600 30 78 154 154 154 24 375 60
*14",*24",*34" 119.6 51 102 153 153 16 25 40
9.4 37.7 75.2 112 112 13.1 20.5 32.8
Class 900 30 78 154 230 230 24 375 60
*18",*28", *38" 119.6 51 102 153 255 16 25 40
9.4 37.7 75.2 112 188 13.1 20.5 32.8
Class 1500 30 78 154 230 383 24 375 60
*15", *25", *35" |16 16 16 16 16 16 16 16
131 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1
PN16 24 24 24 24 24 24 24 24
*16", *26", *36" 119.6 25 25 25 25 16 25 25
9.4 20.5 20.5 20.5 20.5 13.1 20.5 20.5
PN25 30 375 375 375 375 24 375 375
*7", *27", *37" 119.6 40 40 40 40 16 25 40
9.4 32.8 328 32.8 32.8 13.1 20.5 32.8
PN40 30 60 60 60 60 24 375 60
1P2020/SI

Ts min hiiliteraksessa on aina miinus 10C =-10
Ts max hilliteréksessé on aina 320C = 320
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Turvallisuusohjeet:

MLT kammiot jotka on tehty 316L ruostumattomasta teraksesta
PED (97/23/EC).
Na&ita turvaohjeita tuleenoudattaa yhdessa "MLT Controls" kayttéoppaan kanssa.
Tarkennukset:-
Ps max = Maksismi sallittu kammiopaine tietyssa lampétilassa - bar
Ts max = Suurin sallittu kammiol&dmpétila - °C
Ts min = Pienin sallittu kammiolampdtila - °C

P: = Kammiotestipaine - bar

Tama tuote on suunniteltu ja valmistettu H moduulien painelaite direktiivin 97/23/EC mukaisesti. Se on varustettu
CE leimalla ja siind on soveltuvuustodistus, joka todistaa laitteen direktiivinmukaisuuden.

Tama tuote luokitellaan painelaitedirektiivin mukaisesti putkijohdoksi.
Tama tuote on suunniteltu kayettavaksi ryhman 1 ja 2 kaasujen ja nesteiden kanssa.
Laitteen kayttdjan/asentajan vastuuseen kuuluu: -

1. Tuoteteen on asentanut ja sité kayttavat henkilékunta joka on koulutettu paikallisten ja kansallisten
saantdjen ja ohjeiden mukaisesti.

2. Laitteen asennuksen ja ylldpidon aikana tulee noudatta turvallisia tyémaarayksia.

3. Rakennusmateriaalit ovat kdyttoon sopivia. Katso myés taulukko 1.

4. Turvallisuuslisalaitteiden kaytto ei ylita paine ja lampétilarajoja. Katso myds taulukko 3

5. Kaikki Mobrey Measurement asenteet tarjoavat mutterikinnitysta tarvittaessa ja sijaisena kaytetaan taysin
samalaisia. Kaikkissa oikeissa laipoissa tulee kayttda oikeanlaatuista, kokoista ja voimaista mutterityyppia
(pihtityyppi). Kaikki liittdjat tulee kiristda sopivalla momentilla. Katso myds taulukko 2.

6. Laitteen- ja prosessinmukaiset tiivisteet ja suojat tulee olla asennettu.

7. Tuote on palosuojattu.

8. Téma tuote on iskunsuojattu.

9. Téata tuotetta ei kdyeta toisen tuotteen tai henkilékunnan tukemiseen.

10. Ulkoiset ja sisdiset korroosiontarkastukset tulee toimittaa saannéllisesti.

Taulukko 1 - Astian painemateriaalit Taulukko 2 - Mutterimomentit
(Lahetinasennettu laippa)
Komponentti Materiaali- Laippatyyppi Mutterit Momentti (Nm)
spesifikaatio
Lahetinasennettu laippa ASTM A182 F316L 3"/ 47/ 37/ 47
DN80 DN100 DN80 DN100
Kammionruumin rakenne ASTM A312 TP316L Class 150 °/s UNC °/s UNC 230 190
Kammion paatyjen suoja ASTM A182 F316L Class 300 % UNC % UNC 125 220
(matala)
Kammion pé&atyjen suoja ASTM A403 WP316L Class 600 Y4 UNC Tls UNC 203 325
(upotettu)
Prosessilappia/sovitus ASTM A182 F316L Class 900 "ls UNC | 1" UNC 325 722
Prosessiputkisto ASTM A312 TP316L Class 1500 17, 174 UNC 722 1017
UNC
Nastat (missé tarjottu) ASTM A320 L7 PN16 M16 M16 125 125
Ruuvit (missa tarjottu) ASTM A194 Grade7 + PN25 M16 M20 95 150
S3
PN40 M16 M20 95 150
Kéytetdan ainoastaan korkeatensiilisten pulttien kanssa.
Lisatietoa pulttimomenteisa 16ytyy L1880 + L.1882.

Page 32 1P2020/SI



Taulukko 3:

MLT kammiot jotka on tehty 316L ruostumattomasta teraksesta

Laippahelan koodi
S60 S61 S62 S63 S64 S71 S72 S73
Prosessi- S65 S66 S67 S68 S69 S76 S77 S78
mittau- Class Class Class Class Class PN16 PN25 PN40
koodi 150 300 600 900 1500
*01" 15.8 41.3 82.7 124 206 12.3 19.2 30.6 Nimikilven leiman selitys
9.4 24.7 49.4 74.1 123 7.2 114 18.3
Screwed 24 62 125 186 309 19 29 46 e.g. S67 * 22"
*11",*21",*31" |15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 12.3 15.8 15.8
9.4 9.4 9.4 94 9.4 7.2 94 9.4 Ps max 20CiTs min
Class 150 24 24 24 24 24 19 24 24 Ps max @Ts max
*12",*22",*32" 115.8 41.3 41.3 41.3 41.3 12.3 19.2 30.6 Pt
9.4 24.7 24.7 24.7 24.7 7.2 114 18.3
Class 300 24 62 62 62 62 19 29 46 41.3 -60
*13",*23",*33" |15.8 41.3 82.7 82.7 82.7 12.3 19.2 30.6 24.7 320
9.4 24.7 49.4 49.4 49.4 72 114 18.3 62
Class 600 24 62 125 125 125 19 29 46
*14",*24",*34" 115.8 41.3 82.7 124 124 12.3 19.2 30.6
9.4 24.7 49.4 74.1 74.1 7.2 114 18.3
Class 900 24 62 125 186 186 19 29 46
*18",*28",*38" 15.8 41.3 82.7 124 206 12.3 19.2 30.6
9.4 24.7 49.4 74.1 123 7.2 114 18.3
Class 1500 24 62 125 186 309 19 29 46
*15", *25", *35" |12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
PN16 19 19 19 19 19 19 19 19
*16",*26", *36" |15.8 19.2 19.2 19.2 19.2 12.3 19.2 19.2
9.4 11.4 114 11.4 11.4 7.2 114 11.4
PN25 24 29 29 29 29 19 29 29
*7",*27",*37" |15.8 30.6 30.6 30.6 30.6 12.3 19.2 30.6
9.4 18.3 18.3 18.3 18.3 72 114 18.3
PN40 24 46 46 46 46 19 29 46
1P2020/SI

Ts min 316L ruostumatonta terésta on aina -60C = -60
Ts max 316L ruostumatonta terasté on aina 320C = 320
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PED (97/23/EC).

NMAnpo@opisg acpaAciag:
MLT OAAauol KATOOKEUAOHMEVOI ATTO AVOEEiBWTO ATOdAI

AuTtég o1 00nyieg aopaAeiag TTpoopifovTal yia Xprion o€ cuvduaouo pe 1o Eyxelpidio Mpoidvtwy tng "MLT Controls".

Opiopoi: -

Ps max = Méyiotn emTpemdpevn Trieon BaAduou otnv kabopiopévn Beppokpaacia - bar
Ts max = Méyiotn emTpemopevn Beppokpaaia BaAduou - °C

Ts min

P: = ©@dAapog EAéyxou Migong - bar

= MéyioTtn emtpemépevn Beppokpacia Balduou - °C

To TTpoidv auTd OXESIAOTNKE KAl TTAPACKEUAOONKE WOTE VO CUPPWVEI PE TIG evoTnTEG H Twv Odnyiwv EEotrAiopol
Micong 97/23/EC. ®épel 10 diakpiTikG yvwpiopa CE kal diaBétel ARAwon Zuppdp@waong, atrodeikviovTtag €101 TN
OUMQWVIa TOUG PE TIG 0BNYiEG.

ZUupoewva pe Tig Odnyieg E€otTAIopou Mieang 10 Tpoidv autod €xel Tagivoundei wg cwAnvwon.

To Trpoidv auTd gival oxedlaouévo yia Xpron Je agpia Kal uypd yéoa ota TAaioia Twv Group 1 kai 2.

Eival euBivn TOU XPROTN/TTPOYPAMHATIOTH AUTOU TOU £§APTANATOG va Siac@alioel: -

1. To mpoidv autd gykabioTartal Kal XPNoIKOTTOIEITal aTTd KATAAANAG EKTTAIOEUNEVO TTPOCWTTIKO CUUQWVA HE
6Aoug Toug OXETIKOUT TOTTIKOUG Kal EBVIKOUG KavoviouoUug Kal KWOIKEG.

2. Téoo katd Tn dIdPKEIQ TG EYKATAOTOONG 6CO0 Kal TNG CUVTAPNONG Tou ££0TTAICUOU aKoAoUBOUVTAI TTPAKTIKEG
ao@aloUG £pyadiag yia Ta OXETIKA Péoa Kal O1adIKOTiEG.

3. Ta uAikd kataokeung eival kat@AANAa yia Tnv xprion. BA&me emmiong Mivaka 1.

4. Ta épia Tieong kal Bepuokpaaciag yia Tov eE0TTAICNS auTo dev uTTEPRaivovTal, AV XPEIOOTEN HE TN XPron

KOTEAAANAwV e€apTnudTwy ao@aleiag. BAETe etmiong Mivaka 3.

5. OA\eg ol Tapexoueveg ammd Tnv Mobrey Measurement eykataoTdoeig KoXAiwv TTpood£0EwWS XpNOIPOoTToIoUvVTal
OTT0U €ival epapudaIyol, Kal avTikaBioTavtal pévo atrd akpIBeic TautdonNUoug. Ze OAEG TIG AAAEG GAAVTLEG,
xpnoiygotroiouvtal n KAatdAAnAn ToodTNTa, TO PEYEBOG Kal n dUvaun Twv KoxAiwv (uolga). OAol ol
TIPOCOETAPES Eival OPOIOPOPPA OPIYHEVOI OTIG KATAAANAEG pOTTEG OTPEWNG. BAETTE etTiong Mivaka 2.

6. KatdAAnAol govwTikoi oUvdeoUoI/TTWHATA eyKaBioTavTal Kal gival gupBaToi Je Ta péaa Kai Tig S1adIKaaieg.

7. To TTpoidv TTpooTarteleTal atd TN QWTIA.

8. To Tpoidv pooTaTeleTal Atrd TTPOOKPOUOT).

9. To mpoidv autd dev XpnOIPOTIOoIEITAl WG OTAPIEN AAAOU €EOTTAICOU i TOU TTPOCWTTIKOU.

10. ToKTIKEG €EMIOEWPATEIS yIa JIARPWON Kal Bopd TTPAYUATOTTOIOUVTAl TOCO E0WTEPIKA O6CO KAl EEWTEPIKA.

Mivaka 1 - YAIka Soxeiou mM€oewg

Mivaka 2 - PotrR koxAIwoewg
(AvapeTadoTng PAAvT{og eyKaTdoTOoNnG)

ZuvioTwod Mpodiaypapég Tou Totmog KoxAiwon Potr oTpéyng
uAikoU @Aavilag (Nm)
Avapetadotng PAGviCag| ASTM A105/ASTM 3”/DN80 | 4”/DN100 | 3”/DN80 47/
gykatdoTaong A350 LF2 DN100
2Wa owArva BaAduou ASTM A106 Grade B Class 150 ®ls UNC °/g UNC 230 190
TeppaTikd TTWHA ASTM A105 Class 300 % UNC % UNC 125 220
BaAdpuou
dAavtCa Aigpyaciag/ ASTM A105 Class 600 % UNC "ls UNC 203 325
EykartdoTaon
Algpyacia cwAvwong ASTM A106 Grade B Class 900 /s UNC 1"/ UNC 325 722
PaBdog atApiEng (61Tou ASTM A193 B7 Class 1500 | 1"3 UNC 1/, UNC 722 1017
TTOPEXETAI
MepikdyAia (6TTOU ASTM A194 2H PN16 M16 M16 125 125
TTApEXETAI)
PN25 M16 M20 95 150
PN40 M16 M20 95 150
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MNa xprion poévo pe 1Idiaitepa EAAOTIKOUG KOXAIEG.
MNa TepaITépw AETTTOMEPEIES VIO KOXAIWOEIG UE POTTH OTPEWNG
BAémre L1880 + L1882.
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Mivaka 3:

MLT 6GAapOI KOTOOKEUOOHEVOI OTTO VOSEIBWTO OTOGAI

PAGVT{a EYKATAOTAONG - KWJIKAG

Emegriynon mpeoapioTig Mdpkag Eptropedporog

Ts min yia 7o Koivé xdAuBa givar Tidvta peiov 10C =-10

Ts max yia koivo XxdAuBa eivar Trévra 320C = 320

C60 C61 C62 C63 C64 Cc71 C72 C73
QNigpyaoia C65 C66 ce7 C68 C69 C76 Cc77 C78
KWOIKA Class Class Class Class Class PN16 PN25 PN40
QTToTiUNONG 150 300 600 900 1500
*01" 19.6 51 102 153 255 16 25 40
9.4 37.7 75.2 112 188 13.1 205 328
Screwed 30 78 154 230 383 24 375 60 eg.C67*22"
1", *21",*31" 119.6 19.6 19.6 19.6 19.6 16 19.6 19.6
9.4 9.4 9.4 94 9.4 13.1 94 94 Ps max 20CiTs min
Class 150 30 30 30 30 30 24 30 30 Ps max @Ts max
*12",*22",*32" 119.6 51 51 51 51 16 25 40 Pt
9.4 37.7 37.7 37.7 37.7 13.1 20.5 328
Class 300 30 78 78 78 78 24 375 60 51 -10
*13",*23",*33" 119.6 51 102 102 102 16 25 40 37.7 320
9.4 37.7 75.2 75.2 75.2 13.1 20.5 328 78
Class 600 30 78 154 154 154 24 375 60
*14",*24",*34" 119.6 51 102 153 153 16 25 40
9.4 37.7 75.2 112 112 13.1 20.5 328
Class 900 30 78 154 230 230 24 375 60
*18",*28", *38" 119.6 51 102 153 255 16 25 40
9.4 37.7 75.2 112 188 13.1 20.5 328
Class 1500 30 78 154 230 383 24 375 60
*15", *25", *35" |16 16 16 16 16 16 16 16
13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1
PN16 24 24 24 24 24 24 24 24
*16", *26", *36" |19.6 25 25 25 25 16 25 25
9.4 20.5 20.5 20.5 20.5 13.1 20.5 20.5
PN25 30 375 375 375 375 24 375 375
*7", *27", *37" 119.6 40 40 40 40 16 25 40
9.4 32.8 32.8 32.8 32.8 13.1 20.5 32.8
PN40 30 60 60 60 60 24 375 60
1P2020/SI
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PED (97/23/EC).

NMAnpo@opisg acpaAciag:
MLT OAAauol KATOOKEUAOHMEVOI ATTO AVOEEiBWTO ATOdAI

AuTtég o1 00nyieg aopaAeiag TTpoopifovTal yia Xprion o€ cuvduaouo pe 1o Eyxelpidio Mpoidvtwy tng "MLT Controls".

Opiopoi:-

Ps max = Méyiotn emTpemdpevn Trieon BaAduou otnv kabopiopévn Beppokpaacia - bar
Ts max = Méyiotn emTpemopevn Beppokpaaia BaAduou - °C

Ts min

P: = ©@dAapog EAéyxou Migong - bar

= MéyioTtn emtpemépevn Beppokpacia Balduou - °C

To TTpoidv auTd OXESIAOTNKE KAl TTAPACKEUAOONKE WOTE VO CUPPWVEI PE TIG evoTnTEG H Twv Odnyiwv EEotrAiopol
Micong 97/23/EC. ®épel 10 diakpiTikG yvwpiopa CE kal diaBétel ARAwon Zuppdp@waong, atrodeikviovTtag €101 TN
OUPQWVIa TOUg ME TIG 0dNYiEg.

ZUupoewva pe Tig Odnyieg EE€otTAIopou Mieang 10 Tpoidv autod éxel Tagivoundei wg cwAnvwaon.

To Trpoidv auTd gival oxedlaouévo yia Xpron Je agpia Kal uypd yéoa ota TAaioia Twv Group 1 kai 2.

Eival euBivn TOU XPROTN/TTPOYPAMHATIOTH AUTOU TOU £§APTANATOG va Siac@alioel: -

1. To mpoidv autd gykabioTartal Kal XPNoIKOTTOIEITal aTTd KATAAANAG EKTTAIOEUNEVO TTPOCWTTIKO CUUQWVA HE
6Aoug Toug OXETIKOUT TOTTIKOUG Kal EBVIKOUG KavoviouoUug Kal KWOIKEG.

2. Téoo katd Tn dIdPKEIQ TG EYKATAOTOONG 6CO0 Kal TNG CUVTAPNONG Tou ££0TTAICUOU aKoAoUBOUVTAI TTPAKTIKEG
ao@aloUG £pyadiag yia Ta OXETIKA Péoa Kal O1adIKOTiEG.

3. Ta uAikd kataokeung eival kat@AANAa yia Tnv xprion. BA&me emmiong Mivaka 1.

4. Ta épia Tieong kal Bepuokpaaciag yia Tov eE0TTAICNS auTo dev uTTEPRaivovTal, AV XPEIOOTEN HE TN XPron

KATAAANAwV e€apTnudTwy ac@aleiag. BAETe etmiong Mivaka 3

5. OA\eg ol Tapexoueveg ammd Tnv Mobrey Measurement eykataoTdoeig KoXAiwv TTpood£0EwWS XpNOIPOoTToIoUvVTal
OTT0U €ival epapudaIyol, Kal avTikaBioTavtal pévo atrd akpIBeic TautdonNUoug. Ze OAEG TIG AAAEG GAAVTLEG,
xpnoiygotroiouvtal n KAatdAAnAn moodTnTa, T0 HEYEBOG Kal N dUvapun Twv KoxAiwv (uodga). OAol ol
TIPOCOETAPES Eival OPOIOPOPPA OPIYHEVOI OTIG KATAAANAEG pOTTEG OTPEWNG. BAETTE etTiong Mivaka 2.

6. KatdAAnAol govwTikoi oUvdeoUoI/TTWHATA eyKaBioTavTal Kal gival gupBaToi Je Ta péaa Kai Tig S1adIKaaieg.

7. To TTpoidv TTpooTarteleTal atd TN QWTIA.

8. To Tpoidv pooTaTeleTal Atrd TTPOOKPOUOT).

9. To mpoidv autd dev XpnOIPOTIOoIEITAl WG OTAPIEN AAAOU €EOTTAICOU i TOU TTPOCWTTIKOU.

10. ToKTIKEG €EMIOEWPATEIS yIa JIARPWON Kal Bopd TTPAYUATOTTOIOUVTAl TOCO E0WTEPIKA O6CO KAl EEWTEPIKA.

Mivaka 1 - YAIkd Soxeiou méoewg

Mivaka 2 - Potmrf KoxAIWoewg
(AvapeTadoTng PAAvT{ag eyKaTAoTOONG)

ZuvioTwod Mpodiaypapég Tou Totmrog KoxAiwon Potr oTpéyng
uAikoU @Aavilag (Nm)
Avapetadotng PAdviZag ASTM A182 F316L 3"/ DN80 47/ 3"/ 47
£yKaTdoTOONG DN100 DN80 DN100
JWwya owArjva BaAduou ASTM A312 TP316L Class 150 %/s UNC °ls UNC 230 190
Teppatikd TTwa BaAduou ASTM A182 F316L Class 300 % UNC % UNC 125 220
(ETiredog)
Teppatikd Twua BaAduou | ASTM A403 WP316L Class 600 % UNC "ls UNC 203 325
(KekAipévog)
DAGvTCa Algpyaaiag/ ASTM A182 F316L Class 900 Is UNC 1"/ UNC 325 722
EykardoTtaon
Aigpyacia cwhvwaong ASTM A312 TP316L Class 1500 | 1"/ UNC | 14 UNC 722 1017
Papdog otApIgng (61T0U ASTM A320 L7 PN16 M16 M16 125 125
TTapEXETAI)
MepikdxAia (6TTOU ASTM A194 Grade7 PN25 M16 M20 95 150
TTapéxeETal) + S3
PN40 M16 M20 95 150
MNa xprion pévo pe 1Id1aitepa eEAAOTIKOUG KOXAIEG.
Mo TepaITépw AETITOUEPEIES YIA KOXAIWTEIG PE POTTH
oTpéwng BAEre L1880 + L1882.
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Mivaka 3:

MLT B6GAapol KOTOOKEUOOUEVOI OTTO avogeidwTo aTtadAl

DAAVTZa EYKATAOTAONG - KWOIKAG

Emegriynon mpecapioTiig Mdpkag Eptropeuparog

Ts min yia 316L avwéeidwTo atad ival TTdvTa peiov -60C = -60
Ts max yia 316L kové xdAuBa eivar ravra 320C = 320

S60 S61 S62 S63 S64 S71 S72 S73
Nepyaoia S65 S66 S67 S68 S69 S76 s77 S78
KWIIKA Class Class Class Class Class PN16 PN25 PN40
QTTOTiUNONG 150 300 600 900 1500
*01" 15.8 41.3 827 124 206 12.3 19.2 30.6
9.4 24.7 494 741 123 7.2 114 18.3
Screwed 24 62 125 186 309 19 29 46 e.g. S67 * 22"
*1",*21",*31" |15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 12.3 15.8 15.8
9.4 9.4 9.4 94 9.4 7.2 9.4 9.4 Ps max 20C iTs min
Class 150 24 24 24 24 24 19 24 24 Ps max @Ts max
*12",*22",*32" 115.8 41.3 413 41.3 41.3 12.3 19.2 30.6 Pt
9.4 24.7 24.7 24.7 24.7 7.2 114 18.3
Class 300 24 62 62 62 62 19 29 46 41.3 -60
*13", *23", *33" |15.8 41.3 82.7 82.7 82.7 12.3 19.2 30.6 24.7 320
9.4 24.7 494 494 49.4 7.2 114 18.3 62
Class 600 24 62 125 125 125 19 29 46
*14",*24" *34" 115.8 41.3 82.7 124 124 12.3 19.2 30.6
9.4 24.7 494 741 741 7.2 114 18.3
Class 900 24 62 125 186 186 19 29 46
*18",*28",*38" |15.8 41.3 82.7 124 206 12.3 19.2 30.6
9.4 24.7 49.4 74.1 123 7.2 114 18.3
Class 1500 24 62 125 186 309 19 29 46
*15",*25", *35" 112.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
PN16 19 19 19 19 19 19 19 19
*16", *26", *36" |15.8 19.2 19.2 19.2 19.2 12.3 19.2 19.2
9.4 11.4 114 11.4 114 7.2 114 11.4
PN25 24 29 29 29 29 19 29 29
7", %27, *37" |15.8 30.6 30.6 30.6 30.6 12.3 19.2 30.6
9.4 18.3 18.3 18.3 18.3 7.2 114 18.3
PN40 24 46 46 46 46 19 29 46
1P2020/SI
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Sikkerheds information: MLT Kammer fabrikeret af kulstof stal

PED (97/23/EC).

Disse sikkerheds instruktioner er til brug i forbindelse med "MLT Controls" produkt handbogen.
Definitioner: -

Ps max = Maksimal tilladt kammer tryk ved den angivne temperatur - bar

Ts max = Maksimal tilladt kammer temperatur - °C

Ts min = Minimum tilladt kammer temperatur - °C

P = Kammer tryk pr@vning - bar

Dette produkt er konstrueret og produceret sa de imgdekommer modul H af Direktivet for Trykudstyr 97/23/EC.
Det baerer et CE maerke og har en Deklaration af Overensstemmelse der viser at de Imgdekommer Direktivet.

Under Direktivet for Trykudstyr er dette produkt klassificeret som rgrsystem.
Dette produkt er konstrueret til brug ved gasser og vaesker indenfor gruppe 1 og 2.

Det er ansvaret af installater / bruger af dette udstyr at sikre sig: -

1. At produktet er installeret og bruges af passende uddannet personale i overensstemmelse med alle
relevante lokale og nationale regulationer og koder af praksis.

2.  Sikre arbejds metoder for dette medium og vedkommende proces er efterfulgt under installation og
vedligehold af udstyret.

3. Atkonstruktions materialerne er egnet for anvendelse. Se ogsa Tabel 1.

4. Tryk og temperatur begreensninger for dette udstyr ma ikke overskrides, hvis ngdvendigt skal passende
sikkerheds tilbehgr bruges. Se ogsa Tabel 3.

5. Alle Mobrey Measurement leverede installations faestnings bolte er brugt hvor anvendeligt, og kun udskiftet
af ngjagtig aekvivalens. P& alle andre flanger bruges den korrekte maengde, starrelse og styrke af bolte
(klampe type). Alle lukke mekanismer (mgatrikker, bolte etc) er jeevnt spaendt til den korrekte
drejningsmoment. Se ogsa Tabel 2.

6. Udstyret med korrekt pakning / forsejling overensstemmende med medium og proces.

7.  Produktet er beskyttet mod brand.

8. Dette produkt er beskyttet mod tryk / stad.

9. Dette produkt ma ikke bruges som understatning for andet udstyr eller personale.

10. Jeevnlig eftersyn for slid og taering er udfert. Bade indvendig og udvendig.

Tabel 1 - Tryk Beholder Materialer Tabel 2 - Boltnings Drejningsmoment

(Flange for montering af afsender apparat)

Komponent Materiale Specifikation Flanger Boltning Drejningsmoment
(Nm)
Flange for montering af ASTM A105/ ASTM 3"/ DN80 47 3"/ 47/
afsender apparat A350 LF2 DN100 DN80 DN100
Hovedmassen af rar pa ASTM A106 Grade B Class 150 °lg UNC %/ UNC 230 190
kammer
Ende deeksel pa ASTM A105 Class 300 % UNC % UNC 125 220
kammer
Proces Flanger / Fittings ASTM A105 Class 600 % UNC "ls UNC 203 325
Proces Rgrledninger ASTM A106 Grade B Class 900 ’Is UNC 1"/ UNC 325 722
Stette Bolt (hvor leveret) ASTM A193 B7 Class 1500 | 1" UNC 17/, UNC 722 1017
Mgatrikker (hvor leveret) ASTM A194 2H PN16 M16 M16 125 125
PN25 M16 M20 95 150
PN40 M16 M20 95 150
Ma kun bruges med stor treekstyrke bolte.
For yderlig information om drejningsmoment ved boltning se
L1880 + L1882.

Page 38

1P2020/S1




Tabel 3:

Monterings kode for flanger

MLT Kammer fabrikeret af kulstof stal

C60 C61 C62 C63 Co4 C71 C72 C73
Proces C65 C66 ce7 C68 C69 C76 cr7 C78
Rerledninger  |Class Class Class Class Class PN16 PN25 PN40
150 300 600 900 1500
*01" 19.6 51 102 153 255 16 25 40 Forklaring af navneskilt stempling
9.4 37.7 75.2 112 188 13.1 20.5 32.8
Screwed 30 78 154 230 383 24 375 60 e.g. C67 * 22"
*11", *21",*31" 119.6 19.6 19.6 19.6 19.6 16 19.6 19.6
9.4 9.4 9.4 94 9.4 13.1 9.4 94 Ps max 20CiTs min
Class 150 30 30 30 30 30 24 30 30 Ps max @Ts max
*2",*22",*32" 119.6 51 51 51 51 16 25 40 Pt
94 37.7 377 37.7 377 13.1 205 328
Class 300 30 78 78 78 78 24 375 60 51 -10
*13",*23",*33" [19.6 51 102 102 102 16 25 40 37.7 320
94 37.7 752 752 752 13.1 205 328 78
Class 600 30 78 154 154 154 24 375 60
*14",*24",*34" 119.6 51 102 153 153 16 25 40
94 377 752 112 112 13.1 205 32.8
Class 900 30 78 154 230 230 24 375 60
*18", *28",*38" [19.6 51 102 153 255 16 25 40
94 37.7 752 112 188 13.1 205 328
Class 1500 30 78 154 230 383 24 375 60
*15", *25", *35" |16 16 16 16 16 16 16 16
13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1
PN16 24 24 24 24 24 24 24 24
*16", *26", *36" [19.6 25 25 25 25 16 25 25
94 20.5 20.5 20.5 20.5 13.1 205 205
PN25 30 375 375 375 375 24 375 375
7", *27", *37" 119.6 40 40 40 40 16 25 40
94 328 32.8 32.8 328 13.1 20.5 328
PN40 30 60 60 60 60 24 37.5 60
1P2020/SI

Ts min for kulstof stal er altid minus 10C =-10
Ts max for kulstof stal er altid 320C = 320
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Sikkerheds information: MLT Kammer fabrikeret af 316L rustfri stal

PED (97/23/EC).

Disse sikkerheds instruktioner er til brug i forbindelse med "MLT Controls" produkt handbogen.
Definitioner:-

Ps max = Maksimal tilladt kammer tryk ved den angivne temperatur - bar

Ts max = Maksimal tilladt kammer temperatur - °C

Ts min = Minimum tilladt kammer temperatur - °C

P = Kammer tryk pr@vning - bar

Dette produkt er konstrueret og produceret sa de imgdekommer modul H af Direktivet for Trykudstyr 97/23/EC.
Det baerer et CE maerke og har en Deklaration af Overensstemmelse der viser at de Imgdekommer Direktivet.

Under Direktivet for Trykudstyr er dette produkt klassificeret som rgrsystem.
Dette produkt er konstrueret til brug ved gasser og vaesker indenfor gruppe 1 og 2.

Det er ansvaret af installater / bruger af dette udstyr at sikre sig: -

1. At produktet er installeret og bruges af passende uddannet personale i overensstemmelse med alle
relevante lokale og nationale regulationer og koder af praksis.

2.  Sikre arbejds metoder for dette medium og vedkommende proces er efterfulgt under installation og
vedligehold af udstyret.

3. Atkonstruktions materialerne er egnet for anvendelse. Se ogsa Tabel 1.

4. Tryk og temperatur begreensninger for dette udstyr ma ikke overskrides, hvis ngdvendigt skal passende
sikkerheds tilbehgr bruges. Se ogsa Tabel 3

5. Alle Mobrey Measurement leverede installations faestnings bolte er brugt hvor anvendeligt, og kun udskiftet
af ngjagtig aekvivalens. P& alle andre flanger bruges den korrekte maengde, starrelse og styrke af bolte
(klampe type). Alle lukke mekanismer (mgatrikker, bolte etc) er jeevnt spaendt til den korrekte
drejningsmoment. Se ogsa Tabel 2.

6. Udstyret med korrekt pakning / forsejling overensstemmende med medium og proces.

7.  Produktet er beskyttet mod brand.

8. Dette produkt er beskyttet mod tryk / stad.

9. Dette produkt ma ikke bruges som understatning for andet udstyr eller personale.

10. Jeevnlig eftersyn for slid og taering er udfert. Bade indvendig og udvendig.

Tabel 1 - Tryk Beholder Materialer Tabel 2 - Boltnings Drejningsmoment

(Flange for montering af afsender apparat)

Komponent Materiale Flanger Boltning Drejningsmoment
Specifikation (Nm)
Flange for montering af ASTM A182 F316L 3"/ DN80 47/ 3"/ 47
afsender apparat DN100 DN80 DN100
Hovedmassen af rer pa | ASTM A312 TP316L Class 150 %/s UNC °/s UNC 230 190
kammer
Ende daeksel pa kammer ASTM A182 F316L Class 300 % UNC % UNC 125 220
(flad)
Ende daeksel pa kammer | ASTM A403 WP316L Class 600 Y4 UNC Is UNC 203 325
(hulning)
Proces Flanger / Fittings ASTM A182 F316L Class 900 "I UNC 1"/ UNC 325 722
Proces Rgrledninger ASTM A312 TP316L Class 1500 17/ UNC 1"/, UNC 722 1017
Stette Bolt (hvor leveret) ASTM A320 L7 PN16 M16 M16 125 125
Matrikker (hvor leveret) ASTM A194 Grade7 PN25 M16 M20 95 150
+S3
PN40 M16 M20 95 150
Ma kun bruges med stor traekstyrke bolte.
For yderlig information om drejningsmoment ved boltning se
L1880 + L1882.
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Tabel 3:

Monterings kode for flanger

MLT Kammer fabrikeret af 316L rustfri stal

S60 S61 S62 S63 S64 S71 S72 S73
Proces S65 S66 S67 S68 S69 S76 S77 S78
Klassificerings |Class Class Class Class Class PN16 PN25 PN40
Kode 150 300 600 900 1500
*01" 15.8 41.3 82.7 124 206 12.3 19.2 30.6 Forklaring af navneskilt stempling
9.4 24.7 49.4 74.1 123 7.2 114 18.3
Screwed 24 62 125 186 309 19 29 46 e.g. S67 * 22"
*11",*21",*31" |15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 12.3 15.8 15.8
9.4 9.4 9.4 94 9.4 7.2 94 9.4 Ps max 20CiTs min
Class 150 24 24 24 24 24 19 24 24 Ps max @Ts max
*12",*22",*32" 115.8 41.3 41.3 41.3 41.3 12.3 19.2 30.6 Pt
9.4 24.7 24.7 24.7 24.7 7.2 114 18.3
Class 300 24 62 62 62 62 19 29 46 41.3 -60
*13",*23",*33" |15.8 41.3 82.7 82.7 82.7 12.3 19.2 30.6 24.7 320
9.4 24.7 49.4 49.4 49.4 7.2 114 18.3 62
Class 600 24 62 125 125 125 19 29 46
*14",*24",*34" 115.8 41.3 82.7 124 124 12.3 19.2 30.6
9.4 24.7 49.4 74.1 74.1 7.2 114 18.3
Class 900 24 62 125 186 186 19 29 46
*18",*28",*38" 15.8 41.3 82.7 124 206 12.3 19.2 30.6
9.4 24.7 49.4 74.1 123 7.2 114 18.3
Class 1500 24 62 125 186 309 19 29 46
*15", *25", *35" |12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
PN16 19 19 19 19 19 19 19 19
*16",*26", *36" 15.8 19.2 19.2 19.2 19.2 12.3 19.2 19.2
9.4 11.4 114 11.4 11.4 7.2 114 11.4
PN25 24 29 29 29 29 19 29 29
*7",*27",*37" |15.8 30.6 30.6 30.6 30.6 12.3 19.2 30.6
9.4 18.3 18.3 18.3 18.3 72 114 18.3
PN40 24 46 46 46 46 19 29 46
1P2020/SI

Ts min for 316L rustfrit stal er altid minus 60C = -60
Ts max for 316L rustfrit stal er altid 320C = 320
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PED (97/23/EC).

Instrukcja bezpieczenstwa:
MLT Komory pomiarowe wykonane ze stali weglowej

Niniejsza instrukcja powinna by¢ uzywana w powigzaniu z instrukcjg obstugi systemu "MLT Controls".

Oznaczenia: -

Ps max = Maksymalne dopuszczalne cisnienie w komorze przy danej temperaturze - bar
Ts max = Maksymalna dopuszczona temperatura w komorze - °C

Ts min

P: = Ciénienie testowe komory - bar

= Minimalna dopuszczona temperatura w komorze - °C

Produkt zostat zaprojektowany i produkowany jest zgodnie z modutem H dyrektywy dla urzadzen cisnieniowych
97/23/EC. Urzadzenia posiadajg znak CE i deklaracje zgodnosci z dyrektywg dla urzadzen cisnieniowych.

Zgodnie z dyrektywg dla urzgdzen ci$nieniowych urzgdzenie jest klasyfikowane jako rurociag.
Przyrzad zostat zaprojektowany do pracy z gazami i cieczami w grupie 1i 2.
Instalujacy oraz uzytkownik zobowigzani sg zapewni¢ nastepujace warunki pracy urzadzen: -

1. Produkt zostat zainstalowany przez odpowiednio wyszkolony personel zgodnie ze wszystkimi lokalnymi i
krajowymi regulacjami.

2. Prace montazowe oraz konserwacyjne przeprowadzone zostaty zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy
odpowiednimi dla danego medium i procesu technologicznego.

3. Materiaty konstrukcyjne sg odpowiednie dla danego zastosowania. Patrz réwniez Tabela 1.

4. Warto&ci graniczne temperatury i ciSnienia dla przyrzadéw nie sg przekroczone. Jesli jest to wymagane
nalezy uzy¢ osprzetu zabezpieczajgcego. Patrz réwniez Tabela 3.

5. Wszystkie dostarczone przez Mobrey Measurement $ruby mocujgce sg zastosowane i wymienione mogg
by¢ tylko na odpowiedniki. Do pozostatych kotnierzy uzyto odpowiedniej ilosci $rub o wymaganej wielko$ci i
wytrzymato$ci. Wszystkie elementy zlgczne sg dokrecone zgodnie z podanymi wartosciami momentdw.
Patrz rébwniez Tabela 2.

6. Uszczelnienia sg prawidtowe i odpowiednie dla danego medium i technologii.

7.  Produkt jest chroniony przed otwartym ogniem.

8.  Produkt jest chroniony przed uszkodzeniem mechanicznym.

9.  Produkt nie moze by¢ wykorzystywany do innych zastosowanh niz przewidziane przez producenta.

10. Regularne przeglady, zarébwno zewnetrznych jaki i wewnetrznych czesci urzadzenia odnosnie zmian

korozyjnych i zuzycia s dokonywane.

Tabela 1 - Materiat wykonania zbiornika cisnieniowego

Tabela 2 - Moment dokrecania srub
(Kotnierz montazowy przetwornika)

Element Specyfikacja Typ Sruby Moment (Nm)
materiatowa kotnierza
Kotnierz montazowy ASTM A105/ ASTM 3"/ DN80 47 3"/ 47
przetwornika A350 LF2 DN100 DN80 DN100
Korpus komory ASTM A106 Grade B Class 150 | s UNC */s UNC 230 190
Korek za$lepiajacy komory ASTM A105 Class 300 % UNC % UNC 125 220
Kotnierz przytaczeniowy / ASTM A105 Class 600 % UNC I UNC 203 325
Montaz

Rurociagi ASTM A106 Grade B Class 900 "Is UNC 17/ UNC 325 722
Sruby (o ile dostarczono) ASTM A193 B7 Class 1500 | 13 UNC | 1", UNC 722 1017
Nakretki (o ile dostarczono) ASTM A194 2H PN16 M16 M16 125 125
PN25 M16 M20 95 150

PN40 M16 M20 95 150

Uzywac tylko ze Srubami o wysokiej wytrzymatosci na

rozcigganie. Wiecej informacji dotyczacych momentéw

dokrecania patrz L1880 + L1882.
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Tabela 3:

MLT Komory pomiarowe wykonane ze stali weglowej

Przytacze kotnierzowe - typ

C60 c61 C62 C63 C64 C71 C72 C73
Klasa C65 C66 ce7 C68 C69 C76 Cc77 C78
cisnieniowa Class Class Class Class Class PN16 PN25 PN40
150 300 600 900 1500
*01" 19.6 51 102 153 255 16 25 40 Objasnienie tabliczki znamionowej
9.4 37.7 75.2 112 188 13.1 20.5 32.8
Screwed 30 78 154 230 383 24 375 60 eg.C67 * 22"
1", *21",*31" 119.6 19.6 19.6 19.6 19.6 16 19.6 19.6
9.4 94 9.4 9.4 9.4 13.1 9.4 9.4 Ps max 20C i Ts min
Class 150 30 30 30 30 30 24 30 30 Ps max @Ts max
*12",*22",*32" 119.6 51 51 51 51 16 25 40 Pt
9.4 37.7 377 37.7 377 13.1 20.5 32.8
Class 300 30 78 78 78 78 24 375 60 51 -10
*13",*23",*33" 119.6 51 102 102 102 16 25 40 37.7 320
9.4 37.7 75.2 75.2 75.2 13.1 20.5 32.8 78
Class 600 30 78 154 154 154 24 375 60
*14",*24",*34" 119.6 51 102 153 153 16 25 40
9.4 37.7 75.2 112 112 13.1 20.5 32.8
Class 900 30 78 154 230 230 24 375 60
*18",*28", *38" |19.6 51 102 153 255 16 25 40
9.4 37.7 75.2 112 188 13.1 20.5 32.8
Class 1500 30 78 154 230 383 24 375 60
*15",*25", *35" |16 16 16 16 16 16 16 16
13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1
PN16 24 24 24 24 24 24 24 24
*16", *26", *36" 119.6 25 25 25 25 16 25 25
9.4 20.5 20.5 20.5 20.5 13.1 20.5 20.5
PN25 30 375 375 375 375 24 375 375
*7", *27", *37" 119.6 40 40 40 40 16 25 40
9.4 32.8 32.8 32.8 32.8 13.1 20.5 32.8
PN40 30 60 60 60 60 24 375 60
1P2020/SI

Ts min dla stali weglowej wynosi zawsze minus 10C =-10

Ts max dla stali weglowej wynosi 320C = 320
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Instrukcja bezpieczenstwa:
MLT Komory pomiarowe wykonane ze stali kwasoodpornej 316L

PED (97/23/EC).

Niniejsza instrukcja powinna by¢ uzywana w powigzaniu z instrukcjg obstugi systemu "MLT Controls".
Oznaczenia:-

Ps max = Maksymalne dopuszczalne cisnienie w komorze przy danej temperaturze - bar

Ts max = Maksymalna dopuszczona temperatura w komorze - °C

Ts min = Minimalna dopuszczona temperatura w komorze - °C

P: = Ciénienie testowe komory - bar

Produkt zostat zaprojektowany i produkowany jest zgodnie z modutem H dyrektywy dla urzadzen cisnieniowych
97/23/EC. Urzadzenia posiadajg znak CE i deklaracje zgodnosci z dyrektywg dla urzadzen cisnieniowych.

Zgodnie z dyrektywg dla urzgdzen ci$nieniowych urzgdzenie jest klasyfikowane jako rurociag.
Przyrzad zostat zaprojektowany do pracy z gazami i cieczami w grupie 1 2.

Instalujacy oraz uzytkownik zobowigzani sg zapewni¢ nastepujace warunki pracy urzadzen: -

1. Produkt zostat zainstalowany przez odpowiednio wyszkolony personel zgodnie ze wszystkimi lokalnymi i
krajowymi regulacjami.

2. Prace montazowe oraz konserwacyjne przeprowadzone zostaty zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy
odpowiednimi dla danego medium i procesu technologicznego.

3. Materiaty konstrukcyjne sg odpowiednie dla danego zastosowania. Patrz rowniez Tabela 1.

4. Warto&ci graniczne temperatury i ciSnienia dla przyrzadéw nie sg przekroczone. Jesli jest to wymagane
nalezy uzy¢ osprzetu zabezpieczajgcego. Patrz rowniez Tabela 3

5. Wszystkie dostarczone przez Mobrey Measurement $ruby mocujgce sg zastosowane i wymienione mogg
by¢ tylko na odpowiedniki. Do pozostatych kotnierzy uzyto odpowiedniej ilosci Srub o wymaganej wielkosci i
wytrzymato$ci. Wszystkie elementy zlgczne sg dokrecone zgodnie z podanymi wartosciami momentéw.
Patrz rébwniez Tabela 2.

6. Uszczelnienia sg prawidtowe i odpowiednie dla danego medium i technologii.

7.  Produkt jest chroniony przed otwartym ogniem.

8.  Produkt jest chroniony przed uszkodzeniem mechanicznym.

9.  Produkt nie moze by¢ wykorzystywany do innych zastosowan niz przewidziane przez producenta.

10. Regularne przeglady, zarébwno zewnetrznych jaki i wewnetrznych czesci urzadzenia odnosnie zmian
korozyjnych i zuzycia sg dokonywane.

Tabela 2 - Moment dokrecania $rub
(Kotnierz montazowy przetwornika)

Tabela 1 - Materiat wykonania zbiornika ci$nieniowego

Element Specyfikacja Typ Sruby Moment (Nm)
materiatowa kotnierza
Kotnierz montazowy ASTM A182 F316L 3"/ DN80 47 3"/ 47/
przetwornika DN100 DN80 DN100
Korpus komory ASTM A312 TP316L Class 150 °/s UNC %/s UNC 230 190
Korek zaslepiajgcy komory ASTM A182 F316L Class 300 % UNC % UNC 125 220
(Ptaski)
Korek zaslepiajacy komory | ASTM A403 WP316L Class 600 % UNC Tls UNC 203 325
(Wypukty)
Kotnierz przytgczeniowy / ASTM A182 F316L Class 900 Is UNC 17/ UNC 325 722
Montaz
Rurociagi ASTM A312 TP316L Class 1500 | 13 UNC | 1"4UNC 722 1017
Sruby (o ile dostarczono) ASTM A320 L7 PN16 M16 M16 125 125
Nakretki (o ile dostarczono) | ASTM A194 Grade7 PN25 M16 M20 95 150
+ 83
PN40 M16 M20 95 150
Uzywac tylko ze Srubami o wysokiej wytrzymatosci na
rozcigganie. Wiecej informacji dotyczacych momentéw
dokrecania patrz L1880 + L1882.

Page 44

1P2020/S1




Tabela 3:

MLT Komory pomiarowe wykonane ze stali kwasoodpornej 316L

Przytacze kotnierzowe - typ

S60 S61 S62 S63 S64 S71 S72 S73
Klasa S65 S66 S67 S68 S69 S76 s77 S78
ci$nieniowa Class Class Class Class Class PN16 PN25 PN40
150 300 600 900 1500
*01" 15.8 41.3 82.7 124 206 12.3 19.2 30.6 Objasnienie tabliczki znamionowej
9.4 24.7 49.4 741 123 7.2 114 18.3
Screwed 24 62 125 186 309 19 29 46 e.g. S67 * 22"
*11",*21",*31" |15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 12.3 15.8 15.8
9.4 9.4 9.4 94 9.4 7.2 9.4 9.4 Ps max 20C iTs min
Class 150 24 24 24 24 24 19 24 24 Ps max @Ts max
*12",*22",*32" 115.8 41.3 41.3 41.3 41.3 12.3 19.2 30.6 Pt
9.4 24.7 24.7 24.7 24.7 7.2 11.4 18.3
Class 300 24 62 62 62 62 19 29 46 41.3 -60
*13", *23", *33" |15.8 41.3 82.7 82.7 82.7 12.3 19.2 30.6 24.7 320
9.4 24.7 49.4 49.4 49.4 7.2 11.4 18.3 62
Class 600 24 62 125 125 125 19 29 46
*14",*24", *34" 115.8 41.3 82.7 124 124 12.3 19.2 30.6
9.4 24.7 49.4 741 741 7.2 114 18.3
Class 900 24 62 125 186 186 19 29 46
*18",*28",*38" |15.8 41.3 82.7 124 206 12.3 19.2 30.6
9.4 24.7 49.4 74.1 123 7.2 114 18.3
Class 1500 24 62 125 186 309 19 29 46
*15",*25", *35" 112.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
PN16 19 19 19 19 19 19 19 19
*16", *26", *36" |15.8 19.2 19.2 19.2 19.2 12.3 19.2 19.2
9.4 11.4 11.4 11.4 114 7.2 11.4 11.4
PN25 24 29 29 29 29 19 29 29
*7", %27, *37" |15.8 30.6 30.6 30.6 30.6 12.3 19.2 30.6
9.4 18.3 18.3 18.3 18.3 7.2 114 18.3
PN40 24 46 46 46 46 19 29 46
1P2020/SI

Ts min dla stali kwasoodpornej 316L wynosi -60C = -60
Ts max dla stali kwasoodpornej 316L wynosi 320C = 320
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Informagao de seguranca: MLT Camaras fabricadas em ago carbono

PED (97/23/EC).

As instrugbes de segurangao sdo para ser usadas com o manual do produto "MLT Controls".

Defini¢des: -

Ps max = Pressdo maxima permitida na cAmara a temperatura especificada - bar
Ts max = Temperatura maxima permitida na camara - °C

Ts min

P: = Camara de teste de presséao - bar

= Temperatura minima permitida na camara - °C

Este produto foi concebido e fabricado para cumprir com os médulos H da Directiva dos Equipamentos de
Presséo 97/23/EC para equipamento de pressdo. Contém marca CE e tem Declaragdo de Conformidade em

cumprimento da Directiva.

De acordo com a Directiva dos Equipamentos de Pressao este produto esta classificado como Tubagem.
Este produto foi concebido para usar com gases e liquidos dentro dos Grupos 1 e 2.

E da responsabiliadde do instalador / utilizador do equipamento assegurar: -

1. O produto ¢ instalado e usado por pessoal devidamente credenciado de acordo com as regulamentacdes

locais em vigor.

10.

Deverao ser observadas todas as condigbes de seguranga relativas ao meio e ao processo durante a
instalagdo e manutengéo do equipamento.

Os material de construgdo sdo adequados para a aplicagdo. Ver também tabela 1.

Os limites de pressao e temperatura ndo deverdo ser excedidos. Se necessario utilize acessorios de
segurancga. Ver também tabela 3.

Todos os acessorios de fixagdo Solatron Mobrey fornecidos deverado ser usados e somente substituidos por
outros exactamente iguais. Em todas as outras flanges, devera ser usada a quantidade correcta, dimensao
e resisténcia dos pernos (tipo pinga). Todos os apertos deverdo ser efectuados com o torque correcto. Ver
também tabela 2.

Correctas juntas / selos deverdo ser instalados e compativeis com o meio e o processo.

O produto esta protegido do fogo.

Este produto esta protegido de impacto.

Este produto ndo é usado como apoio para outro equipamento ou pessoal.

Devera ser levada a cabo uma inspecgéo regular para verificagdo de corrosado tanto interna como externa.

Tabela 1 - Pressao dos materiais

Tabela 2 - Aperto dos pernos
(Montagem da flange do transmissor)

Componente Especificagao do Tipo de Pernos Forga de aperto
material flange (Nm)
Montagem da flange do ASTM A105/ ASTM 3"/ DN80 47 37/ 47/
transmissor A350 LF2 DN100 DN80 DN100
Tubo do corpo da ASTM A106 Grade B Class 150 %/ UNC %l UNC 230 190
camara
Tampa cega da camara ASTM A105 Class 300 % UNC % UNC 125 220
Montagem da flange em ASTM A105 Class 600 % UNC Tl UNC 203 325
processo
Tubagem de processo ASTM A106 Grade B Class 900 "I UNC 17/ UNC 325 722
Perno (Quando ASTM A193 B7 Class 1500 | 1'3 UNC 1"/, UNC 722 1017
fornecido)
Porcas (Quando ASTM A194 2H PN16 M16 M16 125 125
fornecido)
PN25 M16 M20 95 150
PN40 M16 M20 95 150
Para usar somente com pernos de elevada tenséo.
Para futuros apertos dos pernos ver L1880 + L1882.
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Tabela 3:

MLT Camaras fabricadas em ago carbono

Cadigo de montagem da flange

Ts min para ago carbono é sempre menos 10C =-10
Ts max para ago carbono é sempre 320C = 320

C60 C61 C62 C63 Ce4 [e74] C72 C73
Classificagdo  |C65 C66 ce7 C68 C69 C76 Cc77 C78
de cadigo Class Class Class Class Class PN16 PN25 PN40
de processo 150 300 600 900 1500
*01" 19.6 51 102 153 255 16 25 40 Placa sinalética
9.4 37.7 75.2 112 188 13.1 20.5 32.8
Screwed 30 78 154 230 383 24 375 60 eg.C67*22"
*1",*21",*31" 119.6 19.6 19.6 19.6 19.6 16 19.6 19.6
9.4 94 9.4 94 9.4 13.1 94 9.4 Ps max 20CTs min
Class 150 30 30 30 30 30 24 30 30 Ps max @Ts max
*12",*22",*32" 119.6 51 51 51 51 16 25 40 Pt
9.4 37.7 37.7 37.7 37.7 13.1 20.5 32.8
Class 300 30 78 78 78 78 24 375 60 51 -10
*13",*23",*33" 119.6 51 102 102 102 16 25 40 377 320
9.4 37.7 75.2 75.2 75.2 13.1 20.5 32.8 78
Class 600 30 78 154 154 154 24 375 60
*14",*24", *34" 119.6 51 102 153 153 16 25 40
9.4 37.7 75.2 112 112 13.1 20.5 32.8
Class 900 30 78 154 230 230 24 375 60
*18",*28", *38" 119.6 51 102 153 255 16 25 40
9.4 37.7 75.2 112 188 13.1 20.5 32.8
Class 1500 30 78 154 230 383 24 375 60
*15", *25", *35" |16 16 16 16 16 16 16 16
13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1
PN16 24 24 24 24 24 24 24 24
*16", *26", *36" 119.6 25 25 25 25 16 25 25
9.4 20.5 20.5 20.5 20.5 13.1 20.5 20.5
PN25 30 375 375 375 375 24 375 375
*7", *27", *37" 119.6 40 40 40 40 16 25 40
9.4 32.8 328 32.8 32.8 13.1 20.5 32.8
PN40 30 60 60 60 60 24 375 60
1P2020/SI
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Informagao de seguranga: MLT Camaras fabricadas em ago inox 316L

PED (97/23/EC).

As instrugbes de segurangao sdo para ser usadas com o manual do produto "MLT Controls".

Defini¢des: -

Ps max = Pressdo maxima permitida na cAmara a temperatura especificada - bar
Ts max = Temperatura maxima permitida na camara - °C

Ts min = Temperatura minima permitida na camara - °C

P: = Camara de teste de presséao - bar

Este produto foi concebido e fabricado para cumprir com os médulos H da Directiva dos Equipamentos de
Presséo 97/23/EC para equipamento de pressdo. Contém marca CE e tem Declaragdo de Conformidade em
cumprimento da Directiva.

De acordo com a Directiva dos Equipamentos de Pressao este produto esta classificado como Tubagem.
Este produto foi concebido para usar com gases e liquidos dentro dos Grupos 1 e 2.

E da responsabiliadde do instalador / utilizador do equipamento assegurar: -

1.

O produto ¢ instalado e usado por pessoal devidamente credenciado de acordo com as regulamentacdes
locais em vigor.

Deverao ser observadas todas as condigbes de seguranga relativas ao meio e ao processo durante a
instalagdo e manutengéo do equipamento.

Os material de construgdo sdo adequados para a aplicagdo. Ver também tabela 1.

Os limites de pressao e temperatura ndo deverdo ser excedidos. Se necessario utilize acessorios de
segurancga. Ver também tabela 3.

5. Todos os acessorios de fixagdo Solatron Mobrey fornecidos dever&o ser usados e somente substituidos por
outros exactamente iguais. Em todas as outras flanges, devera ser usada a quantidade correcta, dimensao
e resisténcia dos pernos (tipo pinga). Todos os apertos deverdo ser efectuados com o torque correcto. Ver

também tabela 2.

6. Correctas juntas / selos deverdo ser instalados e compativeis com o meio e o processo.

7. O produto esta protegido do fogo.

8. Este produto esta protegido de impacto.

9. Este produto ndo é usado como apoio para outro equipamento ou pessoal.

10. Devera ser levada a cabo uma inspeccéo regular para verificagdo de corrosdo tanto interna como externa.

Tabela 1 - Pressao dos materiais

Tabela 2 - Aperto dos pernos
(Montagem da flange do transmissor)

Componente Especificagao do Tipo de Pernos Forga de aperto
material flange (Nm)
Montagem da flange do ASTM A182 F316L 3"/ DN80 47/ 3"/ 47
transmissor DN100 DN80 DN100
Tubo do corpo da camara | ASTM A312 TP316L Class 150 %/s UNC °ls UNC 230 190
Tampa cega da camara ASTM A182 F316L Class 300 % UNC % UNC 125 220
(Liso)
Tampa cega da camara ASTM A403 WP316L Class 600 % UNC Is UNC 203 325
(Prato)
Montagem da flange em ASTM A182 F316L Class 900 Is UNC 1"/ UNC 325 722
processo
Tubagem de processo ASTM A312 TP316L Class 1500 | 1"s UNC 1"/, UNC 722 1017
Perno (Quando fornecido) ASTM A320 L7 PN16 M16 M16 125 125
Porcas (Quando ASTM A194 Grade7 PN25 M16 M20 95 150
fornecido) + S3
PN40 M16 M20 95 150
Para usar somente com pernos de elevada tenséo.
Para futuros apertos dos pernos ver L1880 + L1882.
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Tabela 3:

MLT Camaras fabricadas em ago inox 316L

Ts min para 316L ago inox é sempre -60C = -60
Ts méax para 316L de ago inox é sempre 320C = 320

Cadigo de montagem da flange
S60 S61 S62 S63 S64 S71 S72 S73
Classificagdo  |S65 S66 S67 S68 S69 S76 Ss77 S78
de cadigo Class Class Class Class Class PN16 PN25 PN40
de processo 150 300 600 900 1500
*01" 15.8 41.3 82.7 124 206 12.3 19.2 30.6 Placa sinalética
9.4 24.7 49.4 74.1 123 7.2 114 18.3
Screwed 24 62 125 186 309 19 29 46 e.g. S67 * 22"
*11",*21",*31" |15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 12.3 15.8 15.8
9.4 9.4 9.4 94 9.4 7.2 94 9.4 Ps max 20CiTs min
Class 150 24 24 24 24 24 19 24 24 Ps max @Ts max
*12",*22",*32" 115.8 41.3 41.3 41.3 41.3 12.3 19.2 30.6 Pt
9.4 24.7 24.7 24.7 24.7 7.2 114 18.3
Class 300 24 62 62 62 62 19 29 46 41.3 -60
*13",*23",*33" |15.8 41.3 82.7 82.7 82.7 12.3 19.2 30.6 24.7 320
9.4 24.7 49.4 49.4 494 7.2 114 18.3 62
Class 600 24 62 125 125 125 19 29 46
*14",*24",*34" 115.8 41.3 82.7 124 124 12.3 19.2 30.6
9.4 24.7 49.4 74.1 741 7.2 114 18.3
Class 900 24 62 125 186 186 19 29 46
*18",*28",*38" 15.8 41.3 82.7 124 206 12.3 19.2 30.6
9.4 24.7 49.4 74.1 123 7.2 114 18.3
Class 1500 24 62 125 186 309 19 29 46
*15", *25", *35" |12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
PN16 19 19 19 19 19 19 19 19
*16",*26", *36" |15.8 19.2 19.2 19.2 19.2 12.3 19.2 19.2
9.4 11.4 114 11.4 11.4 7.2 114 11.4
PN25 24 29 29 29 29 19 29 29
*7",*27",*37" |15.8 30.6 30.6 30.6 30.6 12.3 19.2 30.6
9.4 18.3 18.3 18.3 18.3 7.2 114 18.3
PN40 24 46 46 46 46 19 29 46
1P2020/SI
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