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Instructions specific to hazardous area installations

Model numbers covered: LT***TR**xxxxxxx ] Tr*TR***xxxwx (" indicates options in construction, function and materials.)
The following instructions apply to equipment covered by certificate number SIRA 03ATEX1190X:

1. The equipment may be used with flammable gases, vapours and dusts with apparatus groups IIA, 1IB & IIC,
and with temperature classes T1, T2, T3, T4, T5 & T6.
Note: The enclosure may be at the higher of the process or ambient temperature.

2. Installation of this equipment shall be carried out by suitably trained personnel, in accordance with the
applicable code of practice.

3. Inspection and maintenance of this equipment shall be carried out by suitably trained personnel, in
accordance with the applicable code of practice. Only approved spares supplied by the manufacturer or
approved agent should be used.

4. No maintenance or repair of the flameproof enclosure is permitted.
5. The certification of this equipment relies upon the following materials used in its construction:

Wetted parts (Partition Wall): Stainless steel 316 type
Or Hastelloy
Or Monel
Or Inconel
Or Incoloy

Non-wetted: Cast Iron
Or Aluminum Alloy

If the equipment is likely to come into contact with aggressive substances, it is the responsibility of the user
to take suitable precautions that prevent it from being adversely affected, thus ensuring that the type of
protection is not compromised.

Aggressive Substances - e.g. acidic liquids or gases that may attack metals or solvents that may affect
polymeric materials.

Suitable Precautions - e.g. regular checks as part of routine inspections or establishing from the
material's data sheet that it is resistant to specific chemicals.

Note: The metallic alloy used for the enclosure material may be at the accessible surface of this equipment;
in the event of rare accidents, ignition sources due to impact and friction sparks could occur.

6. Itis the responsibility of the user to ensure:
(a) That only suitably certified cable entry devices will be utilised when connecting this equipment.
(b) That suitable temperature rated cable is used. The cable entry temperature may exceed 70°C.
(c) That any unused cable entries are sealed with suitably certified stopping plugs.
(d) The joint requirements between the MLT100 and vessel are compatible with the process media.
(e) That the joint tightness is correct for the joint material used.
(F) The float is protected from impact or friction, or electrostatic charging from fast flowing non-conductive
fluids, that could generate an ignition source.

7. Only screws and fittings provided by the manufacturer can be attached to the housing.

8. Technical Data:
(a) Coding: I11/2 G, 111/2 D(T85°C)
EExd IIC T6 (-40°C < Ta < +75°C)

(b) Electrical: Um: +40V, Imax: 25mA,
(c) Pressure: Must not exceed the rating of the coupling/flange fitted.

9. Special conditions for safe use:
(a) The enclosure must not be opened when a flammable atmosphere is present, even when the equipment
has been electrically isolated.
(b) Partition wall may not be stainless steel, (see materials of construction above), therefore the product
shall not be subjected to environmental stresses that might adversely affect the partition wall.
(c) The float or mounting flange may be a non-metallic material. The user must ensure suitability for the
application and not ignition capable due to electrostatic charging. Do not rub with a dry cloth
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EC Declaration of Conformity
No: 114

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Declares under our sole responsibility that the product(s):

Equipment: MLT100 — Liquid Level Transmitter

Type Numbers: Lyt preaseinsy, [ TR TR

(Minor variations in design to suit the application and/or mounting requirements are
identified by alpha/numeric characters where indicated * above)

Conform to the relevant provisions of the European Directives:
89/336/EEC  Electromagnetic Compatibility = 92/31/EEC Amending 89/336/EEC
94/09/EC ATEX

Inspection carried out by:

For 94/09/EC:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

EC Type/Design Examination Certificate to 94/09/EC  Sira 03ATEX1190X

Quality Assurance System monitored by:

For 94/09/EC
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

The following Harmonised Standards have been applied:
EN 61326:1997 +A1+A2 EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50018:2000
EN 50281-1-1:1998 EN 50284:1999 EN 13463-1:2001

Authorised Signatory for the manufacturer within the European Community:
Signed: Date: 0//7 /05

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Instructions spécifiques concernant l'installation en atmosphéres explosibles

Modéles concernés: LT***TRxxxxxxxx | TH*TR* e (%2 indique une option de construction ou de fonction.)
Les instructions suivantes sont applicables a l'instrumentation spécifiée dans le certificat SIRA 03ATEX1190X:

1. L'équipement peut étre utilisé avec des poussiéres inflammables, des gaz et des vapeurs avec des
équipements des groupes lIA, IIB & IIC et avec des températures de classes T1, T2, T3, T4, T5 & T6.
Remarque: L'enceinte peut se trouver a la température ambiante ou a la température du procédé, quelle
que soit la plus élevée.

2. L'installation sera effectuée selon les normes en vigueur par du personnel qualifié.

3. Le contrdle et la maintenance de I'appareil seront effectués par du personnel compétent en conformité avec
les normes locales. Seules les piéces de rechange agrées, fournies par le fabricant ou 'agent agrée
peuvent étre utilisées.

4. Aucun entretien ou réparation de I'enveloppe antidéflagrante n'est autorisé.
Les matériaux utilisés dans la construction de I'appareil couvert par le certificat sont les suivants:
Pieces mouillées (la séparation): Type d'acier inoxydable 316, ou Hastelloy, ou Monel, ou Inconel, ou Incoloy
Non-mouillé: Fonte ou Alliage d'aluminium
Si I'appareil risque d'étre en contact avec des substances agressives ou corrosives, il y ait de la
responsabilité de I'utilisateur de prendre des précautions nécessaires pour éviter toute détérioration de

I'appareil afin que sa classe de protection ne soit pas compromise.

Substances aggressives - ex. Liquides ou gaz acides qui peuvent attaquer des métaux, ou des solvants
qui peuvent attaquer des matériaux a base de polymeéres.

Précautions nécessaires - ex. contrdles réguliers d'état lors des inspections de maintenance ou s'assurer
de la compatibilité des matiéres de construction du capteur avec la présence de
tous les produits chimiques spécifiques a I'application.

Note: L'alliage métallique utilisé pour le matériel de I'enveloppe peut étre sur la surface accessible de cet
équipement; en cas d’accidents rares, les sources d'allumage dues aux étincelles d'impact et de frottement
peuvent se produire.

6. L'utilisateur est responsable de l'assurance:

(a) Que seulement des dispositifs d'entrée de cable convenablement certifiés seront utilisés lors du
branchement de cet équipement.

(b) Que le cable approprié évalué par température est employé. La température d'entrée de cable peut
excéder 70°C.

(c) Que toutes les entrées de cable non-utilisées soient bouchées par des bouchons agréés.

(d) Que les caractéristiques communes entre le MLT 100 et le réservoir du récipient soient compatibles
avec le milieu utilisé pour le processus.

(e) Du serrage du joint par rapport au joint d'étanchéité.

(f) Le flotteur est protégé contre les impacts et la friction ainsi que contre I'accumulation de charges statiques
provenant de fluides non conducteurs rapides, susceptibles de produire une source d'allumage.

Seules les vis et les accessoires fournis par le constructeur peuvent étre montés sur le boitier.

Données Techniques:

(a) Code: I11/2 G, 11 1/2 D(T85°C)
EExdIIC  T6 (-40°C < Ta < +75°C)

(b) Electrique: Um: +40V, Imax: 25mA,
(c) Pression: Ne doit pas excéder I'estimation du couplage/bride adaptée.

9. Recommandations pour une utilisation en toute sécurité:

(a) L’enveloppe ne doit pas étre ouverte quand une atmosphére inflammable est présente, méme lorsque
I'équipement a été électriquement isolé.

(b) La séparation peut ne pas étre en acier inoxydable,(voir les matériaux de construction ci-dessus), par
conséquence le produit ne devra pas étre exposé a des pressions environnementales qui pourraient
avoir un effet néfaste sur la séparation.

(c) Le flotteur ou le socle de la suspension peuvent étre d’'un matériaux non-métallique. L'utilisateur doit s’
assurer de la compatibilité de I'application en vue pour qu’elle ne puisse pas générer une étincelle due a
I'électricité statique. Ne pas frotter avec un chiffon sec.
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Déclaration de Conformité CE
No: 114
Mobrey Ltd

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Déclare sous sa seule responsabilité que le(s) produit(s) ci-dessous:

Equipement: MLT100 - Liquid Level Transmitter

Référence: LT***TF*********, LT***TR******"*

(Un astérisque, a certaines positions dans la référence ci-dessus, indique des
variations mineures, pour convenir a I'application, par rapport a la conception initiale,)

Est/sont conforme(s) aux textes des Directives Européennes suivantes:
89/336/CEE  Electromagnetic Compatibility ~ 92/31/CEE Amending 89/336/CEE
94/09/CE ATEX

Inspection effectuee par :

selon 94/09/CE:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

Attestation d’'examen CE de type selon 94/09/CE Sira 03ATEX1190X

Systeme d’Assurance Qualité contrélé par:

selon 94/09/CE:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB
Les Normes Harmonisées suivantes ont été respectées:
EN 61326:1997 +A1+A2 EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50018:2000
EN 50281-1-1:1998 EN 50284:1999 EN 13463-1:2001

Signataire autorisé pour le constructeur dans la Communauté Européenne :

Date: é 7/5 '

Signe :

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Anleitung zur Installation in gefdhrlicher Umgebung

Modell-Nr; LT*** TRk | T R*** xxxxx (" hedeutet Option fur Konstruktion, Funktion und Material.)
Die folgende Anleitung wird verwendet fir Gerate mit der Bescheinigung-Nr. SIRA 03ATEX1190X:

1.

Dieses Geréat kann bei brennbaren Stauben, Gasen und Dampfen in der Gruppenklasse IIA, 1IB & IIC und

den Temperaturklassen T1, T2, T3, T4, T5 und T6 verwendet werden.

Beachte: Das Gehaduse kann an der héheren Temperatur von Medium- oder Umgebungstemperatur liegen.
Die Installation sollte gemaf den giltigen technischen Regeln durch geschultes Personal durchgefiihrt werden.
Personal durchgefiihrt werden. Inspection und Wartung der Geréte sollte gemass den giiltigen technischen
Regeln durch geschultes Personal durchgefiihrt werden. Nur vom Hersteller oder einem anerkannten

Héandler gelieferte Ersatzteile dirfen verwendet werden.

Inhagnaden far inte 6ppnas nér utrustningen &r elaktiverad.

Die Zertifizierung dieser Gerate basiert auf den folgenden Konstuktionswerkstoffen:

Benetzte Teile (Trennwand): Edelstahl Typ 316, oder Hastelloy, oder Monelmetall, oder Inconel, oder Incoloy

Nicht benetzt: Gusseisen oder Aluminium-Legierung

Wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, da die Geréte in Kontakt mit aggressiven Substanzen kommen, so
liegt es in der Verantwortlichkeit des Kunden, nachteilige Beeintrachtigung zu verhindern.

Aggressive Substanzen: - z.B. saure Flissigkeiten oder Gase, kdnnen Metalle angreifen. L&sungsmittel
kénnen Kunststoffe beeintrachtigen.

Vorsichtsmassnahmen: - z.B. regelméssige Kontrollen als Teil von Routineuntersuchunge oder mit Materiallisten
nachweisen, das das Material bestédndiggegen spezifische Chemiekalien ist.

Anmerkung: Die fur das Gehdusematerial verwandte Metalllegierung kann sich auf der zugénglichen Geratseite
befinden. Im seltenen Ungliicksfall kénnen Ziindherde aufgrund von Stof3- und Reibungsfunken auftreten.

Es liegt in der Verantwortlichkeit des Kunden sicher zu stellen, das:

(a) Nur dafir zugelassene Kabelzufuhreinrichtungen werden beim Anschluf? dieses Geréts benutzt.
(b) Es wird Kabel benutzt, das den gegebenen Temperaturen entspricht. Die Kabelzufuhrtemperatur darf
70°C uberschreiten.
(c) Jede nicht benutzte Kabeleinfiihrung muss mit einem zuldssigen, zertifizierten Blindstopfen abgedichtet werden.
(d) Dass die Vorgaben fiir das Verbindungsteil zwischen MLT100 und Behéltertank mit den Prozessmedien
kompatibel sind.
(e) Die richtige Abdichtung fur die verwendeten Montageteile eingesetzt wird.
(f) Der Schwimmer ist vor Sto? und Reibung oder der statischen Aufladung durch schnell fliessende,
nichtleitende Flussigkeiten, die einen elektrischen Funken verursachen kdénnten, geschitzt.

Nur durch den Hersteller gelieferte Schrauben und Fittings dirfen an das Gehause montiert werden.
Technische Daten:

(a) Kodierung:  111/2 G, Il 1/2 D(T85°C)
EEx d IIC T6 (-40°C < Ta < +75°C)

(b) Elektrisch: Um: +40V, Imax: 25mA,
(c) Druck: Darf nicht die Grenzwerte der installierten Kopplung/Flansch Uiberschreiten.

Spezielle Vorgaben zum sicheren Gebrauch:

(a) In einer leicht entziindlichen Umgebung darf das Gehause selbst dann nicht gedffnet werden, wenn das
Gerét galvanisch isoliert wurde.
(b) Die Trennwand ist moglicherweise nicht aus Edelstahl, (siehe oben, Konstruktionsmaterialien), daher ist das
Produkt keinen Umweltbelastungen auszusetzen, die nachteilige Wirkungen auf die Trennwand haben kénnten.
(c) Der Schwimmer oder Befestigungsflansch ist méglicherweise aus nicht-metallischem Material. Der
Benutzer muss daher die Eignung fur die Anwendung sicherstellen und gewéhrleisten, dass es nicht
durch elektrostatische Aufladung zu Entziindung kommen kann. Nicht mit trockenem Tuch reiben.
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EC Ubereinstimmungserklirung
Nr.: 114

Mobrey Ltd

168 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)

Erklart es als unsere alleinige Verantwortung, dass das/die Produkt(e):
Equipment: MLT100 - Liquid Level Transmitter

Typnummern, LT***TF&****#***’ LT*t*TRi*ii**i*

(Geringflugige Designanderungen zur Anwendungsanpassung und/oder aus Montagegriinden werden durch
alphamerische/numerische Zeichen mit einer * Markierung oben identifiziert)

Mit den relevanten Bestimmungen der europaischen Richtlinien Gibereinstimmen:

89/336/EW
G Electromagnetic Compatibility =~ 92/31/EWG  Amending 89/336/EWG

94/09/GE ATEX

Begutachtung wurde ausgefihrt von:

fur 94/09/GE:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

EC Typ/Design Prufungszertifikat an 94/09/GE Sira 03ATEX1190X

Qualitatssicherungssystem tberwacht von:

fur 94/09/GE:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

Die folgenden harmonisierten Standards wurden angewandt:
EN 61326:1997 +A1+A2 EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50018:2000
EN 50281-1-1:1998 EN 50284:1999 EN 13463-1:2001

Autorisierte Unterschrift des Herstellers innerhalb der Europaischen Gemeinschaft:

Unterschrift: / . S Datum: 5(/7/435

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Bruksanvisning for MLT100 gallande installation i explosionsfarligt omrade

Omfattade typnummer: LT*** TR | TH*TR***xxxxxx (" gyser varianter vad galler konstruktion, funktion och material.)
Féljande instruktioner galler f6r MLT100 med certifikat nummer SIRA 03ATEX1190X:

1.

Utrustningen kan anvandas i applikationer med brannbart damm, gaser och angor i apparatgrupp IIA, 1B, lIC
och med temperaturklasserna T1, T2, T3, T4, T5 & T6.

Obs! Kapslingens temperatur kan vara den hégre av process- eller omgivningstemperaturen.

Installationen skall féretagas av 1dmpligt utbildad personal i enlighet med géllande lokala bestdmmelser.

Inspektion och underhall skall utféras av Iampligt utbildad personal i enlighet med god installationssed och géllande
lokala bestammelser. Endast godkénda reservdelar fran tillverkaren eller en godkéand distributér far anvandas.

Inget underhall eller reparationer &r tillatna i instrumentets kapsling.

Certifikatet for MLT100 géller endast om foljande material anvéants:

Vata delar (Skiljevagg): Rostfritt stal 316 typ, eller Hastelloy, eller Monel, eller Inconel, eller Incoloy
Icke-vat: Gjutjarn eller Aluminum Alloy

Om det &r troligt att MLT100 kommer i kontakt med aggressiva substanser sa aligger det anvéndaren att

vidtaga lampliga atgarder for att forhindra att apparaten blir negativt paverkad sa att det inbyggda
explosionsskyddet helt eller delvis satts ur funktion.

Aggressiva substanser: - T.ex. sura vatskor eller gaser som kan angripa metall, eller I6sningsmedel som
kan angripa polymerer.

Forsiktighetsatgarder: - T.ex. regelbunden inspektion som en del av underhallsrutinen eller kontroll genom
materialdatablad eller korrosionstabeller att materialet i MLT 100 star emot specifika
kemikalier.

Obs! Metallegeringen som anvénds till inhdgnadens material, kan finnas pa tillgéngliga ytor pa utrustningen;
om en olycka skulle intraffa, kan téandkallor p.g.a av stétar och friktionsgnistor uppsta.

Det ar anvandarens ansvar att sdkerstalla att:

(a) Endast lampliga, godkénda kabelinféringsdon, far anvandas till att ansluta denna utrustning.
(b) Endast lamplig, temperaturbesténdig kabel far anvandas. Kabelinféringshalets temperatur kan éverstiga 70°C.
(c) Att alla oanvanda kabelingangar ar pluggade med lampliga godkénda pluggar.
(d) Att de gemensamma kraven mellan MLT100 och karltanken ar kompatibla med processmedlen.
(e) Att tatheten hos anslutningstatningen ar korrekt for det anvanda tatningsmaterialet.
(f) Flottéren ar skyddad mot deformering och friktion samt elektrostatisk uppladdning pa grund av snabba
fléden av ickeledande material, som kan orsaka gnistor.

Bara skuvar tillhandahallna av tillverkaren far anvandas till kapslingen.
Tekniska data:

(a) Ex-kod: I11/2 G, 11 1/2 D(T85°C)
EEx d IIC T6 (-40°C < Ta < +75°C)

(b) Elektrisk: Um: +40V, Imax: 25mA,
(c) Tryck: Far inte 6verstiga markdatan pa kopplingen/flansen som monterats.

Monteringsanvisning:

(a) Kapslingen far inte 6ppnas i explosionsfarligt omrade.

(b) Skilievaggen kan vara av annat material an rostfritt stal (se konstruktionsmaterial ovan), sa darfor skall
produkten inte utsattas for miljopakanningar som kan skada skiljevaggen.

(c) Flottoren eller monteringsflansen kan vara av ett icke-metalliskt material. Anvandaren maste kontrollera
applikationens lamplighet sa att antédndning inte kan ske genom elektrostatisk urladdning. Far ej gnuggas
med en torr duk.
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EU Tillverkardeklaration
Nr 114

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Intygar pa eget ansvar att féljande produkt/produkter:
Apparatur: MLT100 - Liquid Level Transmitter
Typbeteckning [ s I S - EE

(Mindre variationer i konstruktionen for att passa tillampningen och/eller monteringen
identifieras genom alfanumeriska tecken istallet fér * ovan)

Overensstammer med relevanta avsnitt av féljande EU-direktiv:
89/336/EEG  Electromagnetic Compatibility =~ 92/31/EEG ~ Amending 89/336/EEG
94/09/EG ATEX

Inspektionen utford av:

For 94/09/EG:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

Typ/konstruktionsgodk&nnande-certifikat avseende 94/09/EG Sira 03ATEX1190X

Kvalitetssystemet kontrolleras av:

for 94/09/EG:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

Foljande harmoniserade standarder har anvéants:
EN 61326:1997 +A1+A2 EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50018:2000
EN 50281-1-1:1998 EN 50284:1999 EN 13463-1:2001

Auktoriserad undertecknare for tillverkaren inom EU:

Datum: 5’/7/95'

Signatur

David J. Ross-Hamilton, Global utfardare av godkannanden
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@ Instrucciones especificas para instalacion en zonas peligrosas

Modelos nimero cubiertos por el certificado: LT***TR*******x* | Trx*TR*****kxx
(“*” indica variantes de fabricacion, funcionamiento y materiales.)

Estas instrucciones se aplican para los equipos provistos de certificado nimero SIRA 03ATEX1190X:

1.  El material puede usarse con polvo inflamable, gas y vapor con los aparatos IIA, [IB & IIC y con
temperaturas de clase T1, T2, T3, T4, TS5 y T6.

Nota: El depésito podria hallarse en un punto alto del proceso o a temperatura ambiente.

2. Lainstalacion debe ser llevada a cabo segun las normas aplicables por personal adecuado.

3. Lainspeccioén y el mantenimiento de este equipo debe hacerse por personal entrenado convenientemente, y
segun los codigos aplicables en la practica. Unicamente repuestos originales provistos por el fabricante o
agente registrado pueden ser utilizados.

4. No se permite mantenimiento o reparacion de receptaculo a prueba de incendios.

5. La certificacion de este equipo abarca los materiales empleados en su construccion:

Piezas mojadas (Pared separadora): Acero inoxidable tipo 316 6 Hastelloy 6 Monel 6 Inconel 6 Incoloy
No mojado: Hierro fundido 6 Aleacion de Aluminio

Si el equipo esta en contacto con sustancias agresivas, es responsabilidad del usuario el tomar las
precauciones necesarias para prevenir que el equipo se vea afectado, y debe asegurarse que el tipo de

protecciéon no quede dafada.

Sustancias agresivas: - p-€j. liquidos o gases acidos que pueden atacar metales, o disolventes que
pueden afectar materiales poliméricos.

Precauciones aconsejables: - p.ej. comprobaciones regulares como parte de inspecciones rutinarias 6
aplicando materiales que resistan a los agentes quimicos.

Nota: la aleacion de metal utilizada para el material del receptaculo puede estar en la superficie accesible
de este equipo; en caso de algun accidente raro, podrian existir fuentes de ignicion como resultado de las
chispas de impacto y friccion.

6. Es responsabilidad del usuario asegurar:

(a) Que solo dispositivos de entrada de cable certificados seran utilizados al conectar este equipo.

(b) Que se utiliza cable de régimen de temperatura apropiado. La temperatura de entrada de cable podra
exceder los 70°C.

c) Cualquier entrada de cables sin utilizar debera sellarse con los correspondientes tapones certificados.

d) Que los requisitos de la junta entre el MLT100 y el tanque sean compatibles con el proceso mediatico.

e) Que la estanqueidad de la junta es la correcta para el material de junta empleado.

f) El flotador esta protegido contra choque y/o friccién, y contra carga electroestatica procedente del rapido
fluido de liquidos no conductores que podrian generar la ignicion.

—~ e~~~

7. Solamente tornillos y accesorios suministrados por el fabricante pueden montarse en la caja.
8. Datos Técnicos:

(a) Codigo: 1 1/2 G, 1l 1/2 D(T85°C)
EExdIIC  T6 (-40°C < Ta < +75°C)

(b) Eléctricos: Um: +40V, Imax: 25mA,
(c) Presion: No debe exceder el régimen de trabajo del acoplamiento/pestafia instalada..

9. Condiciones especiales para uso seguro:

(a) No se debe abrir el receptaculo cuando este presente una atmosfera inflamable, incluso cuando el
equipo haya sido aislado eléctricamente.

(b) La pared separadora puede no ser de acero (ver los materiales de construccién arriba), por lo tanto el
producto no estara sujeto a las adversidades ambientales que pudiesen afectar la pared separadora.

(c) El flotador o la pestafia superior podrian no ser de metal. El usuario debe asegurarse de la conveniencia
de utilizar tal recurso y contra la posible ignicion por carga electroestatica. No frotar con trapo.
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mobrey

EC Declaracion de Conformidad
No: 114

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel: +44(0)1753 756600, Fax: +44(0)1753 823589)
Declara bajo nuestra (nica responsabilidad que el producto(s):

Equipo : MLT100 - Liquid Level Transmitter

RefEFEHCIa ‘ LTﬂtiTFi*t*tt*it, LT-**TR::*;*****

(Variaciones de menor importancia en el disefio para satisfacer la aplicacion y/o los
requisitos del montaje son identificadas por los caracteres de alpha/numeérico donde se
indique * arriba)

Conforme con las provisiones relevantes de las Directivas europeas:
89/336/CEE  Electromagnetic Compatibility = 92/31/CEE =~ Amending 89/336/CEE
94/09/CE ATEX

Examen realizado por:

para 94/09/CE;
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

EC Certificado de examinacion de tipo/disefio de acuerdo a 94/09/CE  Sira 03ATEX1190X

Sistema de garantia de calidad vigilado por:

para 94/09/CE:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB
Se han aplicado los estandares armonizados siguientes:
EN 61326:1997 +A1+A2 EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50018:2000
EN 50281-1-1:1998 EN 50284:1999 EN 13463-1:2001

Signatario autorizado para el fabricante dentro de la Comunidad Europea

Firmado:

Fecha: 5/?/g5

David J. Ross-Hamilton, Consultor Global De las Aprobaciones
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@ Specifieke instructies voor installaties in gevaarlijke omgevingen

Modelnummers vallend onder: LT***TRxx**#sex | TrexTRrxwwxis
(“*” geeft de verschillen/mogelijkheden in constructie, functie en materiaal aan.)

De volgende instructies gelden voor de MLT100 behorende bij certificaatnummer SIRA 03ATEX1190X:

1.

De apparatuur kan worden gebruikt met ontvlambare stof, gassen en dampen met apparaatgroepen IIA, 11B
& IIC en met temperatuurklassen T1, T2, T3, T4, T5 & T6.

Pas op: de kast kan zo heet worden als de hoogste van de proces- en de omgevingstemperatuur.
Installatie dient te geschieden in overeenstemming met de opgelegde richtlijn en door goed opgeleid personeel.
Inspectie en onderhoud van deze apparatuur dient te worden uitgevoerd door goed opgeleid personeel, in
overeenstemming met de reglementen die van toepassing zijn. Er mogen alleen goedgekeurde
reserveonderdelen worden gebruikt, geleverd door de fabrikant of een erkende vertegenwoordiger.
Vedligeholdelse eller reparation af den flammesikrede indkapsling er ikke tilladt.

De certificatie van deze apparaten is gebaseerd op hun vervaardiging uit de volgende materialen:

Natte onderdelen (Scheidingsmuur): Roestvrij staal type 316 of Hastelloy of Monel of Inconel of Incoloy
Niet nat: Gietijzer of Aluminiumlegering

Wanneer de mogelijkheid bestaat dat de apparatuur met agressieve stoffen in aanraking komt, is de
gebruiker verantwoordelijk voor het treffen van passende voorzorgsmaatregelen, om te voorkomen dat het

apparaat en de getroffen beschermingsmaatregelen nadelig worden beinvioed.

Agressieve stoffen: - bijv. zure vloeistoffen of gassen die metaal kunnen aantasten, of oplossingen die
polymere materialen kunnen aantasten.

Passende voorzorgsmaatregelen: - bijv. regelmatig uitgevoerde controles in het kader van routine-
inspecties, of nagaan of in de materiaalspecificaties wordt aangegeven
dat het materiaal bestand is tegen bepaalde chemicalién.

Opm.: het allooi dat in de kast is verwerkt kan zich aan het toegankelijke oppervlak van deze apparatuur
bevinden; bij eventuele ongevallen kunnen door impact of wrijving ontvlammingen of vonken ontstaan.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, te zorgen:

(a) Deze apparatuur mag alleen worden aangesloten met geschikte gecertificeerde stekkers en aansluitingen.

(b) Ook dienen geschikte temperatuurbestendige kabels worden gebruikt. De kabelinvoertemperatuur kan
meer dan 70°C bedragen.

(c) Dat elke ongebruikte kabelingang wordt gedicht met aangepast gecertifieerde afsluitstoppen.

(d) Dat de verbinding tussen de MLT100 en de tank compatibel is met de procesmedia.

(e) Dat de stevigheid van de verbinding correct is.

(f) De vlotter wordt beschermd tegen impact, frictie en de vorming van statische elektriciteit door
snelstromende niet-geleidende vloeistoffen, daar deze een ontstekingsbron kunnen vormen.

Enkel schroeven en koppelingen geleverd door de producent kunnen worden aangebracht op de behuizing.
Technische gegevens:

(a) Codering: I11/2 G, 11 1/2 D(T85°C)
EEx d IIC T6 (-40°C < Ta < +75°C)
(b) Electrisch: Um: +40V, Imax: 25mA,
(c) Druk: Mag de toegestane waarde van de aangebrachte koppeling/flens niet overstijgen.

Bijzondere voorwaarden voor veilig gebruik:

(a) De kast mag niet worden geopend wanneer een ontvlambare sfeer aanwezig is, zelfs niet indien de
apparatuur elektrisch geisoleerd is.

(b) De scheidingsmuur mag niet van roestvrijstaal zijn gemaakt (zie de bovenstaande bouwmaterialen).
Daarom mag het product niet blootgesteld worden aan een omgeving die een negatief effect op de
scheidingsmuur heeft.

(c) De vlotter of de montageflens mag van een niet-metalen materiaal zijn gemaakt. De gebruiker moet
ervoor zorgen dat het materiaal geschikt is voor de beoogde toepassing en niet kan ontsteken indien het
elektrostatisch geladen is. Niet met een droge doek afwrijven.
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mobrey

EG-conformiteitsverklaring
Nr: 114

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
verklaart onder geheel eigen verantwoordelijkheid dat de producten:

Apparatuur: MLT100 - Liquid Level Transmitter

Type nummers: LT*!‘*TF*‘**!‘*“**, LT*‘!TRQ’I‘*!‘*#**

(Kleine variaties in ontwerp overeenkomstig de toepassings- en/of plaatsingsvereisten
worden aangeduid door middel van letters/cijfers waar ze hierboven van een * zijn voorzien)

voldoen aan de relevante bepalingen van de volgende Europese richtlijnen:
89/336/EEG  Electromagnetic Compatibility =~ 92/31/EEG ~ Amending 89/336/EEG
94/09/EG ATEX

Inspectie uitgevoerd door;

voor 94/09/EG:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

EG type-/ontwerpkeuringscertificaat naar 94/08/EG Sira 03ATEX1190X

Systeem voor kwaliteitsverzekering gemonitord door:

voor 94/09/EG:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

De volgende geharmoniseerde standaarden werden toegepast:
EN 61326:1997 +A1+A2 EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50018:2000
EN 50281-1-1:1998 EN 50284:1999 EN 13463-1:2001

Handtekening namens de fabrikant, door bevoegde in de Europese Gemeenschap:

Handtekening: //%_—___—,P Datum: b’/f/é}'

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Istruzioni Specifiche per le installazioni in area pericolosa

Numeri di Modello applicabili: LT***TR*******xx || TrasTR****xskxx
("*" identifica diverse opzioni relative alla costruzione, alla funzione ed ai materiali).

Le istruzioni che seguono sono applicabili alle apparecchiature che posseggono la certificazione SIRA numero
SIRA 03ATEX1190X:

1. L'apparecchio puo essere usato in presenza di polveri infiammabili, gas e vapori con gruppi di apparati 1A,
IIB & lIC e con classi di temperature T1, T2, T3, T4, T5 & T6.
Avviso: L'involucro pud raggiungere la maggiore tra la temperatura ambiente o di processo.
2. L'installazione dovra essere eseguita in accordo alla normative applicabili e da personale opportunamente addestrato.
3. Il controllo e la manutenzione di questa apparecchiatura deve essere eseguite secondo le normative
applicabili e da personale adeguatamente preparato. Si possono usare solo pezzi di ricambio approvati e
forniti dal produttore o da un agente di vendita riconosciuto.
4. Non sono permessi lavori di manutenzione o riparazioni al contenitore antifiamma.
5. Il certificato & stato rilasciato per le apparecchiature costruite con i seguenti materiali:
Parti bagnate (Parete divisoria): Acciaio inossidabile Tipo 316 o Hastelloy o Monel o Inconel o Incoloy
Non Bagnato: Ghisa o Lega di Alluminio
Se sussiste la possibilita che I'apparecchiatura possa venire a contatto con sostanza aggressive, &
responsabilita dell’utilizzatore prendere le necessarie precauzioni per prevenire eventuali danni e assicurare

che il grado di protezione non venga compromesso.

Sostanze aggressive: - es. Acidi, liquidi o gassosi, che possono attaccare | metalli, o solventi che
potrebbero intaccare i materiali polimerici.

Precauzioni applicabili: - es. Controllare le apparecchiature con una scadenza regolare e pianificata,
oppure assicurarsi che | materiali, con cui € costruita 'apparecchiatura, siano
specificatamente compatibili con le sostanze chimiche presenti.

Avviso: Il contenitore & fatto di una lega metallica che potrebbe essere situata in una superficie
dell'attrezzatura a cui si ha accesso. Raramente si verificano incidenti, tuttavia si potrebbero creare sorgenti
d'accensione causate dall'impatto e dalle scintille prodotte dalla frizione.

6. E’responsabilita dell’'utilizzatore assicurare:

(a) Quando l'attrezzaura viene collegata, si devono usare solo dispositivi per entrata di cavi che sono stati
dovutamente convalidati.

(b) Si deve usare solo cavo che € idoneo a queste temperature. La temperatura del cavo d'entrata pud
superare 70°C.

(c) Gli ingressi cavi non usati devono essere sigillati con tappi di chiusura certificati..

(d) Che le caratteristiche del giunto tra I' MLT100 e il serbatoio del contenitore siano compatibili con i mezzi
di processo.

(e) Che la tenuta dell’accoppiamento meccanico sia quella appropriata in funzione del materiale impiegato.

(f) Il galleggiante e' protetto da impatto, frizione o accumulo di elettricita statica generata dal flusso di liquidi
isolanti che potrebbero generare una sorgente di ignizione.

7. Al contenitore possono essere fissate solo viti e accessori forniti dal costruttore.

8. Dati Tecnici:
(a) Codifica: I11/2 G, Il 1/2 D(T85°C)
EEx d IIC T6 (-40°C < Ta < +75°C)
(b) Elettrico: Um: +40V, Imax: 25mA,
(c) Pressione: Non deve superare dell'agganciamento/flangia installata.

9. Circostanze speciali per usare in un senso sicuro:

(a) Il contenitore non deve essere aperto quando & presente un'atmosfera infiammabile anche se
I'attrezzatura € stata isolata meccanicamente.

(b) La parete divisoria potrebbe non essere di acciaio inossidabile (v. sopra, materiali da costruzione), e
pertanto il prodotto non deve essere soggetto a sollecitazioni ambientali che potrebbero avere
conseguenze negative sulla parete divisoria.

(c) Il galleggiante o la flangia di supporto possono essere di materiale non metallico. Bisogna quindi
assicurarsi che siano idonei all'applicazione e non siano capaci di ignizione dovuta a caricamento
elettrostatico. Non strofinare con un panno asciutto.
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mobrey

Dichiarazione di Conformita’ della C.E.
n: 114

Mobrey Ltd

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Si dichiara sotto propria esclusiva responsabilita che il prodotto o prodotti

attrezzatura MLT100 - Liquid Level Transmitter

NUI"I"iEI’I tIpCI' LTtﬂTFt*tﬂi‘txk‘ LT&'&TR’*!**Q*!*

(Variazioni lievi nel disegno per adattarlo alla richiesta e/ o ai requisiti per il montaggio
sono identificabili con lettere alfabetiche o numeri e sono indicate con un *)

In conformita” alle pertinenti Disposizioni delle Direttive Europee
89/336/CEE  Electromagnetic Compatibility ~ 92/31/CEE Amending 89/336/CEE

94/09/CE ATEX

Ispezione effettuata da:
Secondo 94/09/CE
SIRA Certification Service (0518)
South Hill, Chislehurst,

Kent, BR7 5EH , GB
Certificato di Controllo del disegno o tipo secondo 94/09/CE Sira 03ATEX1180X

Sistema dj Garanzia di Qualita’ sorvegliato da
Secondo 94/09/CE
SIRA Certification Service (0518)
South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB
Sono state applicate le seguenti Norme Armonizzate:
EN 61326:1997 +A1+A2 EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50018:2000

EN 50281-1-1:1998 EN 50284:1999 EN 13463-1:2001

are a nome del produttore all’interno della Comunita Europea

o Data: 4 f//f
= i

David J. Ross-Hamilton, Consulente delle approvazioni globali

Il Responsabile autorizzato a fi

Firmato:
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@ Erityisohjeet asennuksiin vaarallisilla alueilla

Siséltdd seuraavat mallinumerot: LT***TR****xxksx | T *TR*****xksx
("' tarkoittaa rakennus-, toiminta- ja materiaalivaihtoehtoja.)

Seuraavat ohjeet koskevat MLT100 -nestetasokytkintd, jolla on sertifikaattinumero SIRA 03ATEX1190X:

1.

Laitetta saa kayttaa tulenarkojen polyjen, kaasujen ja hdyryjen kanssa laiteluokissa IlIA, IIB ja IIC seka
lampdtilaluokissa T1, T2, T3, T4, T5 ja T6.

Huomio: Suljennus saattaa olla prosessia korkeammassa tai huoneenlampétilassa.

Asennuksen tulee suorittaa ohjeiden mukaisesti tehtavaan koulutettu henkild.

Tamaén laitteen tarkastukset ja huollot saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu henkilésté soveltuvien
menettelysdantdjen mukaisesti. Pitaa kayttda ainoastaan varaosia, jotka ovat alkuperéisin valmistajalta tai
hyvaksytylta jalleenmyyjalta.

Tulenkestavan suojuksen ylldpito tai korjaus ei ole sallittu.

Taman laitteen sertifikaatio perustuu seuraaviin sen rakenteeseen kaytettyihin materiaaleihin:

Kastetut osat (Jakoseindma): Ruostumaton terés 316 tyyppi tai Hastelloy tai Monel tai Inkonelli tai Incoloy
Ei-marat: Valurauta tai Alumiinilejeerinki

Jos on todennakdista, etta laite tulee kosketuksiin aggressiivisten aineiden kanssa, kayttajalla on vastuu
ryhtya sopiviin varotoimiin, jotka estavat laitetta vahingoittavat vaikutukset ja varmistavat, etta sen

suojauskyky ei heikkene.

Aggressiiviset aineet: - esim. happonesteet tai -kaasut, jotka voivat sydvyttaa metalleja, tai liuotteet,
jotka voivat vaikuttaa polymeerimateriaaleihin.

Sopivat varotoimet: - esim. saanndlliset rutiinitarkastukset tai sen toteaminen MDS-
materiaalitiedoista, etta laite kestaa tiettyja kemikaaleja.

Huomio: Metallimuotti jota on kaytetty suojamateriallissa saattaa olla laitteen pinnassa; harvinaisen
onnettomuuden sattuessa, paineet kytkinldhteessé saattavat aiheuttaa kipinaa.

Kayttdja on vastuussa sen varmistamisesta:

(a) Ainoastaan tarkistetut kaapeliasennuslaitteet tulee kayttaa laitetta yhdistdessa.

(b) Jotta sopiva lapétilailsta kaapelia kdytetdan. Kaapelin sisalaittolampétila saa ylittaa 70°C.

(c) Mahdolliset kayttamattomat kaapelinsisdankaynnit on suljettu tarkistetuilla pyséhdystulpilla.

(d) Prosessipinnan tulee olla yhteensopivia MLT100:n ja astiatankin kanssa.

(e) Etta litoksen kireys on oikea kaytetylle litosmateriaalille.

(f) Kammio on suojattu tdréahdykselta tai kitkalta tai staattiselta sdhkdkerrostumalta, jotka syntyvéat nopeasti
virtaavista johtamattomista nesteiltd ja jotka saattavat aiheuttaa kipinanlahteen.

Ainoastaan valmistajan tekemat ruuvit ja asenteet tulee liittda rakenteeseen.

Tekniset tiedot:
(a) Koodit: I11/2 G, 11 1/2 D(T85°C)
EEx d IIC T6 (-40°C < Ta < +75°C)

(b) S&hkéinen: Um: +40V, Imax: 25mA,
(c) Paine: Ei saa ylittda parituslaipan sallittua rajaa.

Turvallisen k&yton erikoisehdot:

(a) Suojaa ei saa avata kun paloarassa ilmapiiriss&, jopa silloinkin kun laite on elektronisesti eristetty.

(b) Jakoseindma ei saa olla tehty ruostumattomasta teréksesta (tarkista valmistusmateriaalit yll&), joten
tuote ei saa olla ympéristduhkien alaisena jotka saattaisivat vastakkaisesti vaikuttaa jakoseindmaan.

(c) Kellukko tai kiinnityslaippa saa olla muuta kuin metallia. Kayttdjan tulee varmistaa ettéd sovellutus on
sopiva eiké aiheuta kipin&a elektrostaattisen jannitteen takia. Al& hankaa kuivalla ratilla.
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mobrey
EC Declaration of Conformity
Numero: 114

Mobrey Ltd

168 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Puh:+44(0)1753 756600, Faksi:+44(0)1753 823589)

On vastuussa seuraavista tuotteista/tuotteesta:
Tavara: MLT100 - Liquid Level Transmitter

TYYPpinUmEFOtZ LT"’""TF""""“’“**ll LT ** TR***xxxxxx

(Vahaiset suunnitelumuunnelmat jotka sopivat ohjelman ja/tai mallin tarpeisiin
huomiodaan alfa/numeeristen kirjainten ylapuolella olevalla * - merkilla)

Noudattaa seuraavia Euroopan unionin direktiivien mukaisia ehtoja:
89/336/ETY  Electromagnetic Compatibility =~ 92/31/ETY Amending 89/336/ETY
94/09/EY ATEX

Tarkastuksen on tehnyt:

94/09/EY:lle:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

EC Tyypin/suunitelman testitodistus 94/09/EY Sira 03ATEX1190X

Laaduntarkkailujarjestelman tarkkailija:

94/09/EY lle:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

Seuraavat Harmoinisoidut Standardit ovat kaytossa:
EN 61326:1997 +A1+A2 EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50018:2000
EN 50281-1-1:1998 EN 50284:1999 EN 13463-1:2001

Valtuutettu Allekirjoittaja valmistajalle Euroopan Unionin sisalla:
Allekirjoitettu:

Paivamaara: 6 / /A/S

David J. Ross-Hamilton, Globaali Hyvaksymiskonsultti
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E131KeC 0OMNYLEG N0 EYKAUTAUOTAUCELG OE EMKIVIVVEG TEPLOYES

Ioyvel Yior LOVTEAAQ: LT*** TR * s [ | T R* ¥ 8% ("¢ )rodelKVLEL EMAOYEC GTNV OLKOGOUNGT] AELTOVPYLOL KOl DALKOL.)
Ot 0:KOAOVOEG 0N YLEG Lo VOVY YLOL GUOKEVEG UE TOV aplBpo motomownTikov SIRA 03ATEX1190X:

1.

O €CoTTAIOPOG PTTOPEi VO XPNOIPOTTOINOET U EUPAEKTEG OKOVEG, AEPIA KOl OTUOUG JE opddeg ouoTnudTwy A,
IIB & IIC kai ye Bepuokpaaieg Twv 1aEewv T1, T2, T3, T4, T5 & T6.

Inueiwon: To mepiBAnua ptropei va Bpioketal oTo uPnAOGTEPO onpeio TNG £TTeepyaaiag r TG Bepuokpaaciag
TEPIBAAAOVTOG.

H eykatootoon npenetl vo. deEoy0el GLUULOMVOL LLE TOVG LOYVOVTEG KOVOVEG OO ELOLKO EKTOLSEVILEVO TIPOCMITLKO.
H emBewpnaon ka1 ouvtripnon Tou TTapoévTog €0TTAIcUoU Ba TTpéTTel va diefdyeTal ammd KatdAAnAa

EKTTAIOEUPEVO TTPOOWTTIKG, OUPGWVA PE TOV IoXUOVTA KWOIKA TTPAKTIKAG. Mbvo Ta eykKekpipéva avTaAAOKTIKA
TTOU TTAPEXOVTAI OTTO TOV KATAOKEUAOTA f TOV EYKEKPIPEVO QVTITTPOOWTTO UTTOPEI va XPNOIKJOTTOIoUVTal.

Agv emTPETTETAI KOPMIO oUVTAPNON N ETTICKEUN TOU AVTITTUPIKTNKOU TTEPIBARUATOG.

To moToTroINTIKG Tou TTapOVTOG £€0TTAICUOU BaaifeTal OTa TTAPAKATW UAIKG TTOU XpnaoipoTroloUvTal Katd Thv
KOTOOKEUN TOU:

Yypd Mépn (AlaxwpioTtkd Teixog): AvogeidwTo atadA Tuttou 316 type 1 Hastelloy (uétaAo) i Monel
(p€TaMo) 1 IvkovéA ) TvkoAoU

Mépn xwpic¢ uypaacia: Xutooidnpog fj Kpdua apyiAiou

Av uttdpxel TOavoTnTa o E0TTAICHOG va €ABeI O€ €TTaP YE ETTIKIVOUVEG OUCIEG, TOTE O XPAOTNG €XEI TNV
€uBUvVN va AdBel TIG KATAAANAEG TTPOPUAGEEIG, WOTE va eUTTOdIcEl TOV EOTTAIOUO aTTO TO VA ETTNPEACTET
duopevWG, eEacPaAifovTag £TG1 WATE OTI TO €i00G TTPOPUAALNG va un cuuBIBaleTal.

EmBeTIkEG ouTiEG: - M.X. 6&Iva uypd 1 aépia TTou TBavov va TTPoaRAAAoUV Ta PETOAAA, i
OIAAUTIKA TTou TTIBavOV va eTTNPEAOOUV Ta TTOAUMEPH UAIKG.

KaTdAANAEG TIPOQUAGEEIC: - T1.X. TAKTIKOI €AEyX0l oav HEPOG TNG pouTivag emBOewpnong ) amddeign amo
QUG BedopEVwY TOU UANIKOU OTI avTéXEl O€ EIBIKEG XNMIKEG OUTIEG.

Znueiwon: To YETOANIKO KPAPa TTOU XPNOIPOTTOINTAI YIa TO UAIKO TOU TTEPOBAAUATOG TTPETTEI VA Eival 0TV
euTTPOOITN ETTIPAVEIQ.

O xpnroTng euBuveTtal aTo va eEATPAAITEL:

(a) Mévo Ta katdAAnAa eAexydueva KaAwdia CUKEUNG évwang Ba xpnaiygotroinBouyv étav Ba guvdéCouv TNV CUCKEUN).

(b) Ta katdAnAa yia Tnv diadiokaacia eAeyxoueva kaAwdia Ba xpnaoiutroindouv. H Bepuokpaaia Tou kaAwdiou aTnv
évwon dev Ba utrepéxel Toug 70°C.

(c) Ot kdBe pn xpnoipoTroloUpevn €icodog kaAwdiou gival epunTIKG KAEIOPEVN PE KATAAANAQ TTIoTOTTOINPEVO BUCHA.

(d) Ot o1 kovég atraitioelg ueTagu Tou MLT 100 kai Tng de€apevig Tou ayyeiou cuuBiBadovTal Ye Ta péoa
emegepyaaiag.

(e) O11 n oUoQIEN TG oUVOEDNG €ival CWOTH YIa TO XPNOIUOTTOIOUPEVO UAIKO UVOEDNG.

(f) O TAwTApPag TTpooTaTeleTal ATTO TTPOCKPOUCN 1 TPIRA, ] CUCCWPEUAN OTATIKOU NAEKTPIOUOU atrd un-
aywyIua uypd ypriyopng pong , Trou Ba utropoldaav va TTPOKAAECOUV TNy avAa@AEEnG.

Mévo Bideg Kai TTPOCAPTANATA TTPOUNBEUOEVA OTTO TOV KATACKEUAOTH UTTOPOUV VA TTIPOCapPUOaBoUv aTo TTEPIBANMA.

Teyviko oTotyeLoL
(a) Kwdikog: I11/2 G, 11 1/2 D(T85°C)
EExd IIC T6 (-40°C < Ta < +75°C)

(b) HAekTpIKOG: Um: +40V, Imax: 25mA,
(c) Mieon: Aev rpéTTel va EeTTepvd TIG HETPAOEIG OTA BITTAG/KOAAGPA TTOU €ival EYKATATEOTNHEVA.

Eidikég ouvBnkeg yia ac@aini xpron:

(a) To kGAAupa dev TTPETTEI va avolxBei 6Tav BpioKeTal o€ Pia aTHOC@AIPA TTOU EUVOET TNV avAQAEEn, akOua
Kal OTAV N OUCKEUN €XEl ATTOROVWOEI NAEKTPIKA.

(b) To dilaxwpIoTIKO TEIXOG UTTOPET va PNV gival atrd avoeidwTo xdAuBa, (BAETTE T TTOPATTAVW UAIKA
KOTOOKEUNAG), ETTOPEVWG TO TTPOIOV dev Ba UTTOKEITAI OE TTEPIBAVTOAOYIKEG TATEIG TTOU EVOEXETAI VA
€TTNPEGAOOUV SUCPEVWG TO BIaXWPIOTIKO TEIXOG.

(c) O MAwTAPAg N N GAGVTLa OTNPIYNATOG PTTOPET va PNV ival atrd HETAAANIKO UAIKO. O xprioTng TTpETTEl va
e€ao@aAioel TNV KATOAANAGTNTA yIa TNV EQAPUOYH KAl TRV W IKAvOTNTA avAQAEENG Adyw NAEKTPOOTATIKAG
@opTWONG. Mnv TpifeTe Ye aTEYVO TTAVI.
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AHAQZH YMMOP®QZHZ ME THN
EYPQMNAIKH KONOTHTA
No: 114
Mobrey Ltd

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(TnA:+44(0)1753 756600, ®ag:+44(0)1753 823589)
AnAwvel utré Tnv atréAuTtn euBUvn pag ‘ot TO TTPOIOV(TTPoIGVTa):

E€aptnua: MLT100 - Liquid Level Transmitter

NG UHE po TL}TTOU: LT*I‘*TF***R*I‘!**I LT***TR**tt****

(On pikpEg BlagopoTroNoelg oTo aX£DI0 WATE VO TTPOCAPUGLEl HE TNV EQApUOYR Kal/f| TIS TTpoUTToBigEIg
otnpifews, rpoodiopifovral HE aAQa/vOUPEPIKOUG XapakTAPES OTTOU UTTODEIKVUETAI * TTapaTTavLy)

ZUMHOPQUIVETQI JE TIG OXETIKES TTPORALWEIS TWY Eupwiraikwy Odnyiwy.
89/336/EOK  Electromagnetic Compatibility =~ 92/31/EOK  Amending 89/336/EOK
94/09/EK ATEX

H EmBewpnon dieénxen amé:
yia 10 94/09/EK:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH, GB

MototroinTikd EAéyxou Tutrou/Zxediou EC atnv 94/09/EK Sira 03ATEX1190X

Zuotnua Aiacpahiong MoidTnTag utré TNV TTapakoAoudnon Tou:

yia tnv 94/09/EK:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

E@appéobnkav ta mapakdiw Evapuovigpéva TpoTuTra;
EN 61326:1997 +A1+A2 EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50018:2000
EN 50281-1-1:1998 EN 50284:1999 EN 13463-1:2001

E€ouaiodornuévn utroypa@n yia Tov KaraokeuaoTh péoa ota mAaioia NG Eupwraikig Koivétnrag:

Huepopnvia: z{/f‘/df

David J. Ross-Hamilton, ZOpBouhog Maykoopiwv Eykpioewy

Yoy pdgpuv:
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Instruktioner for installationer i risikoomrader

G$|dende for fglgende typer LT***TF*********‘ LT***TR*********
(" angiver optioner i konstruktion, funktion og materialer.)

Falgende instruktioner er geeldende for udstyr, der er omfattet af certifika SIRA 03ATEX1190X:

1.

Udstyret kan bruges med antcendeligt stav, gasser og dampe med instumentgrupperne IIA, 11B & 1IC og med
temperaturklasserne T1, T2, T3, T4, T5 & T6.

Bemaerk: Indkapslingens temperatur kan vaere enten rumtemperatur eller hgjere.

Installation skal udfgres af treenet personale i henhold til geeldende regler og praksis.

Inspektion og vedligeholdelse udfgres af treenet personale i henhold til gaeldende regler og praksis. Brug
kun godkendte reservedele leveret fra frabrikant eller forhandler..

Vedligeholdelse eller reparation af den flammesikrede indkapsling er ikke tilladt.

Certificeringen af dette udstyr er baseret pa fglgende konstruktionsmaterialer:

Vade dele (Skilleveeg): Rustfrit stal 316 Type eller Hastelloy eller Monel eller Inconel eller Incoloy
Ikke-vade: Stgbejern eller Aluminiumlegering

Hvis det er sandsynligt, at udstyret kommer i kontakt med aggressive substanser, sa er det brugers ansvar at
treeffe de forngdne foranstaltninger, sdledes at skader undgas, og det sikres, at beskyttelsen ikke bringes i fare.

Aggressive substanser: - sa som syreholdige vaesker eller gasser, der kan angribe metaller eller
oplasningsmidler, der kan pavirke polymer materialer.

Foranstaltninger: - s& som check med passende mellemrum som en del af rutineinspektionen eller
fastsla ved hjeelp af materiale datablad, at det er modstandsdygtig over for de
specifikke kemikalier.

Bemaerk: Metallegeringen der bruges i indkapslingens materiale kan veere pa udstyrets tilgeengelige
overflade. | tilfeelde af eventuelle ulykker, kan anteendelseskilder pa grund af slag og friktion opsta.

Det er brugers ansvar at sikre:

(a) At kun passende certificerede kabeliszettelsesanordninger bruges nar dette udstyr tilsluttes.

(b) At et passende temperaturmaerket kabel bruges. Kablets indgangstemperatur kan overskride 70°C.

(c) At alle ubrugte kabel indgange er behgrigt afblaendede med egnede blindpropper.

(d) At de feelles betingelses krav mellem MTL100 og beholder er forenelig med fremgangs metoden.

(e) At de feelles taetheder er korrekte for de anvendte materialer.

(f) Flydelegemet er beskyttet mod stad og friktion og mod opbygning af statisk elektricitet fra hurtigtflydende
ikke-ledende voesker, der ville kunne skabe en antcendelseskilde.

Kun skruer og fitting der er leveret af leverandgren ma saettes pa huset.
Tekniske data:

(a) Kode: Il 1/2 G, 11 1/2 D(T85°C)
EEx d IIC T6 (-40°C < Ta < +75°C)

(b) Elektrisk: Um: +40V, Imax: 25mA,
(c) Tryk: Ma ikke overskride den monteredes kobling/flanges klasse.
Specielle betingelser for brug i risikoomrade:

(a) Indkapslingen ma ikke abnes ved tilstedevaerelse af brandfarlig luft, ogsa selv om udstyret er elektrisk
isoleret.

(b) Da produktet ikke skal udseettes for staerk miljgmaeessig pavirkning, ma skillevaeggen ikke veere af rustfrit
stal (Se ovennaevnte konstruktions matrialer).

(c) Svemmeren eller den fremstdende monterings kant skal ikke vaere af metal. Brugeren ma sikre at der
ikke opstar gnistfare fra statisk elektrictet. Ma ikke gnubbes med ter klud.
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EC Bekendtgerelse af Konformitet
Nummer: 114

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Vi erkleerer under vores ansvarlighed at felgende produkt/er:

Udstyr: MLT100 - Liquid Level Transmitter

Type Nummer: LT TRressmnes | THoe TR xwkxex

(Mindre variationer | konstruktion passende for dennes anvendelse og/eller monterings
behov er identificeret ved alfabetisk/numerisk skrifttegn tilkendegivet ved * ovenover)

Er tilpasset de relevante bestemmelser af EC Direktiverne:
89/336/EQF  Electromagnetic Compatibility  92/31/E@F  Amending 89/336/E@F
94/09/EF ATEX

Gennemsyn udfart af:

til 94/09/EF:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH, GB

EC Type/Konstruktions Unders@gelses Certificat til 94/09/EF ~ Sira 03ATEX1190X

Kvalitets Sikrings System overvaget af:

til 94/09/EF:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB
Efterfelgende Harmoniserede Standarder er anvendt:
EN 61326:1997 +A1+A2 EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50018:2000
EN 50281-1-1:1998 EN 50284:1999 EN 13463-1:2001

Authoriseret Underskriver for producenten indenfor den ECropaeiske Union:

Dato: Z; /7/05

Underskrevet.

David J Ross-Hamilton, Global Godkendelses Konsulent
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Instrukcja instalacji w strefach zagrozonych wybuchem

Symbol przyrzgdu: LT***TR***#ssses || ToxTR** 4% 1 (*” oznacza wybrang opcje wykonania przyrzadu.)
Niniejsze zalecenia dotyczg przyrzgdéw MLT100 objetych certyfikatem SIRA 03ATEX1190X:

1.

Wyposarzenie moze by¢ uzywane z tatwopalnymi pytami, gazami i oparami z aparaturg gupy llA, lIBi IIC
oraz z klasg temperatury T1, T2, T3, T4, T5i T6.
Notatka: Obudowa moze by¢ w wysokich temperaturach procesowych lub w temperaturze otoczenia.

Instalacji przyrzadu nalezy dokonac¢ zgodnie z ogélnymi zasadami bezpieczenstwa. Instalacji powinien
dokonywac wykwalifikowany personel techniczny.

Obstugi i przeglagdow nalezy dokonaé zgodnie z ogdélnymi zasadami bezpieczenstwa. Instalacji powinien
dokonywac¢ wykwalifikowany personel techniczny. Stosowac wytacznie atestowane czesci zamienne,
dostarczone p. producenta lub autoryzowanego przedstawiciela.

Nie zezwala sie na obstuge konserwacyjng lub naprawe ostony ognioszczelne;j.

Certyfikat wydany dla przyrzadu wykonanego z nastepujgcych materiatow:

Czesci zwilzane (Przegroda):  Stal nierdzewna Typu 316 lub Stop kwasoodporny (Ni-Mo-Fe) lub Stop
Monela lub Inkonel (stop zaroodporny) lub Incoloy

Nie podlegajacy zwilzaniu: zeliwo lub Stop aluminium
W przypadku gdy przyrzad pracujgcy w strefie zagrozonej wybuchem moze mie¢ kontakt z substancjami
agresywnymi, do obowigzkow uzytkownika nalezy zapewnienie odpowiedniej ochrony przyrzgdu — mozliwe

rozszczelnienie obudowy moze mieé¢ wptyw na bezpieczehstwo.

Substancje agresywne: - wszystkie substancje moggce doprowadzi¢ do uszkodzenia metalowych czesci
czujnika lub obudowy elektroniki.

Odpowiednia ochrona: - regularna kontrola przyrzgdu oraz sprawdzenie odpornosci chemicznej
materiatow uzytych w konstrukcji przyrzagdu wzgledem srodowiska pracy.

Uwaga: Stop uzyty do budowy ostony moze znajdowac si¢ przy dostgpnej powierzchni urzgdzenia; w razie
rzadkich przypadkow, sita uderzenia i iskry wywotane tarciem mogg doprowadzi¢ do wystgpienia zrédet zaptonu.

Obowigzkiem uzytkownika jest:

(a) Jedynie odpowiednio zatwierdzone wloty kablowe mogg by¢ uzyte przy podtgczeniu urzgdzenia.

(b) Odpowiedni kabel uzyty jest do okreslonej temperatury. Temperatura wlotu kablowego moze
przekroczy¢ 70°C.

(c) Kazde nie uzywane wejscie kablowe jest uszczelnione odpowiednio certyfikowanym zaporowym
przytgczem.

(d) Czy wymogi ztgcza miedzy MLT100 a zbiornikiem sg wtasciwe dla zastosowanych czynnikéw.

(e) Dobranie momentu dokrecenia wtasciwego dla zastosowanych materiatéw i rodzaju potaczen.

(f) The float is protected from impact or friction, or electrostatic charging from fast flowing non-conductive
fluids, that could generate an ignition source.

Tylko sruby i wyposazenie (armatura) dostarczona przez producenta moze by¢ dotgczona do obudowy.
Dane techniczne:

(a) Oznaczenie:  111/2 G, Il 1/2 D(T85°C)
EEx d IIC T6 (-40°C < Ta < +75°C)

(b) Elektryczny: Um: +40V, Imax: 25mA,
(c) Cisnienie: Nie moze przekroczyc¢ okreslonej wartosci zainstalowanej ztgczki nakretnej/kotnieza.

Specjalne wymagania odnosnie bezpieczenstwa:

(a) Ostona nie moze by¢ otwarta gdzie wystepuje tatwopalna atmosfera, nawet gdy urzgdzenie jest
elektrycznie odizolowane.

(b) Przegroda moze nie by¢ wykonana ze stali nierdzewnej (zob. powyzej materiaty konstrukcyjne), dlatego
tez produkt nie powinien by¢ narazany na dziatanie czynnikdw zewnetrznych mogacych uszkodzic¢
przegrode.

(c) Ptywak i kotnierz montazowy moga by¢ wykonane z materiatu innego niz metal. Uzytkownik winien
upewnic¢ sie co do przydatnosci do danego zastosowania, tj. odpornosci na wytadowania wywotane
przez tadunki elektrostatyczne. Nie wycierac¢ suchg $cierka.
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EC Deklaracja zgodnosci
Numer: 114

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Jako producent, deklarujemy z petng odpowiedzialnoscig, ze wyréb opisany ponizej

Wyrab: MLT100 - Liquid Level Transmitter
Typ LT***TF*********, LT!**TR*I‘**I‘!**

(Niewielkie zmiany modelu, w celu dopasowania do danej aplikacji i wymagania dotyczace montazu
identyfikowane sg poprzez ciag symboli alfanumerycznych, jak pokazano powyzej)

jest zgodny z wymaganiami odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej:
89/336/EWG  Electromagnetic Compatibility 92/31/EWG  Amending 89/336/EWG
94/09/WE ATEX

Badania zostaty przeprowadzone przez nastepujacg jednostke notyfikowana;

Zgodnie z 94/09/WE:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

Swiadectwo badania typu i projektu zgodnie z 94/09/WE  Sira 03ATEX1190X

System zapewnienia jakosci kontrolowany jest przez nastepujgaca jednostke notyfikowana;

Zgodnie z 94/09/WE:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

Zastosowane zostaly nastepujgce normy zharmonizowane:
EN 61326:1997 +A1+A2 EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50018:2000
EN 50281-1-1:1998 EN 50284:1999 EN 13463-1:2001

Podpis osoby upowaznionej do podpisywania prawnie wigzacej deklaraciji w imieniu wytwércy:
Podpis: 5 - Data: 6/?/&5

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant

1P2020/SI Exd Page 23



Instrucdes especificas para areas perigosas

Numeros dos modelos cobertos: LT***TF********* /| T***TR********* (*! indica opgdes em construgdo, fungédo e materiais.)
As seguintes instrugdes se aplicam ao equipamento coberto pelo certificado nimero SIRA 03ATEX1190X:

1. O equipamento pode ser usado com pés inflamaveis, gases e vapores com grupos de aparatos IIA, IIB & IIC
e com classes de temperatura T1, T2, T3, T4, T5 & T6.
Nota: O envolvente pode estar mais elevado que o processo ou a temperatura ambiente.

2. Ainstalagéo sera executada de acordo com as normas aplicaveis e por pessoal devidamente treinado para
o efeito.

3. Ainspeccéo e manutengdo deste equipamento devera ser efectuada por pessoal qualificado de acordo com
as normas em vigor. Somente podem ser usadas as partes sobressalentes fornecidas pelo fabricante ou
um agente aprovado.

4. Nao é permitido nenhum reparo ou manuteng&o no cercado a prova de fog.

5. A certificagdo deste equipamento é garantida pelos materiais usados na sua construgao:

Partes humida (Parede de parti¢cdo): Aco Tipo 316, ou Hastelloy, ou Monel, ou Inconel (liga a base de niquel)
ou Incoloy

Nao-humido: Ferro fundido ou Aluminio Alloy
Se o equipamento eventualmente entrar em contacto com substancias agressivas entéo é da
responsabilidade do utilizador tomar as precaugdes necessarias para evitar efeitos adversos no

equipamento assegurando que a protecgédo ndo seja comprometida.

Substancias agressivas: - ex: liquidos acidos ou gases que possam atacar os metais, ou solventes que
afectem materiais poliméricos.

Precaucgdes: - ex: verificagdes regulares como parte da rotina de inspecgdes ou controle pela
folha de caracteristicas em como é resistente a quimicos especificos.

Nota: A liga metalica usada para o material do cercado pode estar na superficie acessivel desse equipamento;
no evento de raros acidentes, as fontes de ignigao devido a impacto e friccdo podem ocorrer faiscas.

6. E da responsabilidade do utilizador assegurar:

(a) Que somente cabos de dispositivos de entrada apropriadamente certificados ser&o utilizados quando
ligando esse equipamento.

(b) Que cabos com variagdo de temperaturas apropriadas sdo usados. A temperatura do cabo de entrada
pode exceder 70°C.

(c) Qualquer entrada de cabo néo utilizada sera selada com terminadores certificados para o efeito.

(d) Que os requerimentos da junta entre MLT100 e o tanque s&o compativeis com o meio do processo.

(e) A forquilha da sonda esta sujeita a stress provocado por pequenas vibragdes devido a sua fungdo normal.

(f) A boia esta protegida contra impacto ou fricgdo, ou aumento de electricidade estatica de fluidos ndo
condutivos de circulagao rapida, que possam gerar uma fonte de ignicao.

7. Apenas os parafusos e ligadores fornecidos pelo fabricante podem ser usados no envolucro.

8. Dados técnicos:
(a) Codificaggdo:  111/2 G, 11 1/2 D(T85°C)
EEx d IIC T6 (-40°C < Ta < +75°C)

(b) Electrical: Um: +40V, Imax: 25mA,
(c) Pressédo: Nao deve exceder a variagao par/flange colocada.

9. Condigdes especiais para utilizagdo em seguranca:

(a) O cercado nao deve ser aberto quando combustivel esta presente, mesmo quando o equipamento tenha
sido isolado eletricamente.

(b) A parede de particdo ndo pode ser de ago, (veja materiais de contrugdo acima), portanto, o produto ndo
sera suujeito a stresses ambientais que poderéo afetar adversamente a parede de partigéo.

(c) O flutuador ou flande de montagem pode ser de um material ndo metalico. O usador deve assegurar
subtabilidade de aplicacdo e ndo capacidade de ignicado devido a carga eletrostatica. Nao esfregue com
um pano seco.
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Declaracao de Conformidade CE
No: 114
Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Declara ser nossa responsabilidade tnica que o(s) produto(s):
Equipamento: MLT100 - Liquid Level Transmitter

Modelos: LT TR rereaas. | TAsrTRIMANAS

(Peguenas variagbes no desenho destinadas a adaptar-se melhor a aplicagéo e/ou montagem estao
identificadas por caracteres alfa-numéricos onde indicado acima.)

Conformam com as provisdes relevantes das Directivas Europeias:
89/336/CEE  Electromagnetic Compatibility = 92/31/CEE Amending 89/336/CEE

94/09/CE ATEX

Inspecao feita por :

De acordo com 94/09/CE:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

Certificado de examinacgéo de Tipo/Desenho de acordo com 94/09/CE Sira 03ATEX1190X

Sistema de controlo de qualidade monitorisado por:

De acordo com 94/09/CE:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

Os seguintes Standards de Armonizagao foram aplicados:
EN 61326:1997 +A1+A2 EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50018:2000
EN 50281-1-1:1998 EN 50284:1999 EN 13463-1:2001

Assinatura autorizada pelo fabricante para a Comunidade Europeia:
Assinado: Data; 25’%43}

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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Safety Instructions Booklet
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The Emerson logo is a trade mark and service mark of Emerson Electric Co.

Rosemount is a registered trademark of Rosemount Inc.

Mobrey is a registered trademark of Mobrey Ltd.

All other marks are the property of their respective owners.

We reserve the right to modify or improve the designs or specifications of product and services at any time without notice.

© 2005 Mobrey Ltd. All rights reserved.

International: Americas:

Emerson Process Management Emerson Process Management

Mobrey Ltd. Rosemount Measurement

158 Edinburgh Avenue 8200 Market Boulevard

Slough, Berks, SL1 4UE, UK Chanhassen, MN 55317 USA

Tel: +44 (0)1753 756600 Tel: (USA) 1 800 999 9307 s
Fax: +44 (0)1753 823589 Tel: (International) +1 952 906 8888

www.mobrey.com Fax: +1 952 906 8889 EMERSON




