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Instructions specific to hazardous area installations

Model numbers covered:
QOQQ****qxxxx Qyrrwxwxxqiik QOQQ****F****, Q7 *******3*** ("' indicates options in construction, function and materials).
The following instructions apply to equipment covered by certificate number SIRA 00ATEX2193X:

1.

() 900Q****q**** Qy****ixxq*** The equipment may be used with flammable dusts, gases and vapours with apparatus
groups llA and 1B, and with temperature classes T1, T2, T3, and T4.

(b) 9000Q****3**** gy*******3*** The equipment may be used with flammable gases and vapours with apparatus
groups IlA and 1B, and with temperature classes T1, T2, T3, and T4.

The equipment has not been assessed as a safety related device (as referred to by Directive 94/9/EC Annex I, clause 1.5).

Installation of this equipment shall be carried out by suitably trained personnel, in accordance with the applicable code
of practice.

The user should not repair this equipment.

The apparatus electronics is only certified for use in ambient temperatures in the range of -30°C to +80°C. It should not
be used outside this range.

The certification of this equipment relies upon the following materials used in its construction:
Body: Stainless Steel, Aluminium Bronze Alloy, Titanium, or Nylon (versions with temperature barrier).

97** Remote Electronics:  Aluminium Alloy or Glass Reinforced Polyester.

If the equipment is likely to come into contact with aggressive substances, it is the responsibility of the user to take
suitable precautions that prevent it from being adversely affected, thus ensuring that the type of protection is not
compromised.

Aggressive Substances: e.g. acidic liquids or gases that may attack metals or solvents that may affect polymeric
materials.

Suitable Precautions: e.g. regular checks as part of routine inspections or establishing from the material's data
sheet that it is resistant to specific chemicals.

Technical Data:

(a) Materials of construction: Refer to Part numbering identification chart.

(b) Coding: QOQQ****q*¥x*  QE***xFFHq**x, 111G, 111D (90°C), EExiallB T4 (-30°C < Ta < +80°C)
QOQQ****F*#** Q7 ***x*xxguxx 1 G, EExiallIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)

(c) Input parameters: 9000/97** integral electronics: Ui: +28V, li: 333mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 1.272mH
97** remote electronics: Ui: +28V, li: 120mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 4.41mH

Special Conditions for safe use:
If the enclosure is made of an alloy or plastic material, the following precautions must be observed:

(@) The metallic alloy used for the enclosure material may be at the accessible surface of this equipment; in the event of
rare accidents, ignition sources due to impact and friction sparks could occur. This shall be considered when the
9000/97** is being installed in locations that specifically require group Il, category 1G equipment.

(b) Under certain extreme circumstances, the non-metallic parts incorporated in the enclosure of the 9000/97** may
generate an ignition-capable level of electrostatic charge. Therefore, when they are used for applications that
specifically require group Il, category 1 equipment, the 9000/97** shall not be installed in a location where the external
conditions are conducive to the build-up of electrostatic charge on such surfaces. Additionally, the 9000/97** shall only
be cleaned with a damp cloth.

(c) In calculating the permissible capacitance for a system, the cable supplied with the equipment must be taken into
consideration.

Integral electronics: The value of Ci shown above must be increased by 0.25nF for every metre of integral
cable fitted above 120 metres.
For L £120m, Ci = 378nF.
For L >120m, Ci = 378 + 0.25(L - 120) nF.
(L = length of integral cable in metres. See Figure 1 on page 42 for graph).

Remote electronics: The value of Ci shown above must be increased by 1.2nF for each metre of cable above 25
metres between the the sensor head and the remote electronics.
For L £25m, Ci = 378nF.
For L > 25m, Ci = 378 + 1.2(L - 25) nF.
(L = length of integral cable in metres. See Figure 2 on page 42 for graph).

Please note that the safety instructions and certificates in this publication have been translated from English (United Kingdom).

IP341/SI Ex



mobrey

EC Declaration of Conformity
No: 96

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Declares under our sole responsibility that the product(s):

Equipment: Pressure/Level Transmitter

Type Numbers 9000 ****1****’ 9000M****1 ****, 97** *)\'*k*1 ***’ 97**M*****1***

(Minor variations in design to suit the application and/or mounting requirements are
identified by alpha/numeric characters where indicated * above)

Conform to the relevant provisions of the European Directives:
89/336/EEC  Electromagnetic Compatibility = 92/31/EEC Amending 89/336/EEC

94/09/EC ATEX 97/23/EC Pressure Equipment
Conformity Assessment Procedure followed for 97/23/EC (>200 Bar) A
Inspection carried out by:
for 94/09/EC:

SIRA Certification Service (0518)
South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

EC Type/Design Examination Certificate to 94/09/EC  SIRA 00ATEX2193X

Quality Assurance System monitored by:

For 94/09/EC
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

The following Harmonised Standards have been applied:
EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50020:1994 EN 50284:1999
EN 50281-1-1:1998 EN 61326:1997 +A1+A2

Authorised Signatory for the manufacturer within the European Community:
Signed: ) Date: / 2/4//&6

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Instructions spécifiques concernant l'installation en atmosphéres explosibles

Modéles concernés:
QQQQ****qxrx Qyrrwxwxxqiik QOQQ****F****, Q7 *******x3*** ("' indique une option de construction ou de fonction.)
Les instructions suivantes sont applicables a l'instrumentation spécifiée dans le certificat SIRA 00ATEX2193X:

1.

LA S

() 9000Q****q**** Qgy*+*x xxq*:* | 'équipement peut étre utilisé avec des poussiéres inflammables, des gaz et des
vapeurs avec des équipements des groupes IlA et |IB, et avec des températures de classes T1, T2, T3, et T4.

(b) 900Q****3**** gy*+=x+=*g=**. | ' équipement peut étre utilisé avec des gaz et des vapeurs inflammables appartenant
aux groupes llIA et IIB, et de classe de températures T1, T2, T3, et T4.

L'appareil n'a pas été évalué en tant que dispositif de sécurité (selon la clause 1.5 de la Directive 94/9/EC Annexe Il).
L'installation de l'appareil sera effectué par du personnel compétent en conformité avec les normes locales d'installation.
L'utilisateur ne doit pas réparer 'appareil.

L'électronique d'appareil seulement certifiée pour I'usage dans les tempér.ambiantes entre -30°C to +80°C. Il ne devrait
pas étre employé en dehors de cette éventail.

Les matériaux utilisés dans la construction de I'appareil couvert par le certificat sont les suivants:
Corps: Acier inoxydable, Bronze aluminium, Titane, ou Nylon (versions avec barriére thermique).
Electronique Distante 97**:  Alliage d'aluminium ou La vitre renforcée en Polyester.

Si I'appareil risque d'étre en contact avec des substances agressives ou corrosives, il y ait de la responsabilité de
I'utilisateur de prendre des précautions nécessaires pour éviter toute détérioration de I'appareil afin que sa classe de
protection ne soit pas compromise.

Substances aggressives: - ex. Liquides ou gaz acides qui peuvent attaquer des métaux, ou des solvants qui

peuvent attaquer des matériaux a base de polyméres.

Précautions nécessaires: - ex. contréles réguliers d'état lors des inspections de maintenance ou s'assurer de la

compatibilité des matieres de construction du capteur avec la présence de tous les
produits chimiques spécifiques a I'application.

Données Techniques:
(a) Matiére de construction: Se référer au tableau "Références pour commander".

ode: , : , , EExia -30°C < Ta < +80°
b) Cod 9000 ***q**** Qgy***x*xxq*** 111 G, 111D (90°C), EExiallB T4 (-30°C < T 80°C
900Q  **Zxxxx gy**xxxxg** || 1 G, EExia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)

(c) Paramétres électriques:  Electronique intégrée 9000-97**: Ui: +28V, li: 333mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 1.272mH
Electronique distante 97**: Ui: +28V, li: 120mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li:4.41mH

Recommandations pour une utilisation en toute sécurité:
Si le boitier est construit a partir d'un alliage ou d'une matiére plastique, les précautions suivantes doivent étre prises:

(a) Certains alliages métalliques peuvent rentrer dans la composition du boitier et peuvent étre exposés a la surface
de celui-ci. De ce fait, il y a la possibilité exceptionnelle de la production d'étincelles en cas de choc ou de
frottement. Cette possibilité doit étre considérée quand le 9000/97** est installé dans des endroits exigeant de
l'instrumentation du groupe I, catégorie 1G.

(b) Sous certaines conditions, les parties non-métalliques du 9000/97** peuvent accumuler des charges
électrostatiques suffisantes pour produire des étincelles. Dans le cas d'applications nécessitant de
l'instrumentation du groupe Il, catégorie 1, le 9000/97** ne sera pas installé dans un endroit ou il y a le risque de
I'accumulation de charges électrostatiques sur de telles surfaces. De plus, le 9000/97** doit étre nettoyé avec
un chiffon humide seulement.

(c) En calculant la capacité permise pour un systéme, le cable fourni avec I'équipement doit étre pris en compte.

Electronique intégrée: La valeur de Ci affichée ci-dessus doit étre augmentée de 0.25nF pour chaque métre de
cable intégral adapté supérieur a 120m.
Pour L £120m, Ci = 378nF.
Pour L > 120m, Ci = 378 + 0.25(L - 120) nF.
(L = longueur du cable intégral en métre. Voir le schéma 1 a la page 42 pour le graphique).

Electronique distante: ~ La valeur de Ci affichée ci-dessus doit étre augmentée de 1.2nF pour chaque meétre de cable
supérieur a 25m entre la téte de sonde et I'électronique a distance.
Pour L £25m, Ci = 378nF.
Pour L > 25m, Ci =378 + 1.2(L - 25) nF.
(L = longueur du cable intégral en métre. Voir le schéma 2 a la page 42 pour le graphique).

Remarque: les consignes de sécurité et les certificats figurant dans cette publication sont traduits de I'anglais (Royaume-Uni).
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mobrey
Déclaration de Conformité CE
No: 96
Mobrey Ltd

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Déclare sous sa seule responsabilité que le(s) produit(s) ci-dessous:

Equipement: Pressure/Level Transmitter

Référence: 9000 ****1****, 9000M****1****, 97** *****1***, 97**M*****1***

(Un astérisque, a certaines positions dans la référence ci-dessus, indique des
variations mineures, pour convenir a 'application, par rapport a la conception initiale,)

Est/sont conforme(s) aux textes des Directives Européennes suivantes:
89/336/CEE  Electromagnetic Compatibility  92/31/CEE Amending 89/336/CEE
94/09/CE ATEX 97/23/CE Pressure Equipment

Procédure d’Evaluation de conformité selon 97/23/CE (>200 Bar) A

Inspection effectuée par :

selon 94/09/CE:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

Attestation d’examen CE de type selon 94/09/CE SIRA 00ATEX2193X

Systéme d’'Assurance Qualité contrélé par:

selon 94/09/CE:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

Les Normes Harmonisées suivantes ont été respectées:
EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50020:1994 EN 50284:1999
EN 50281-1-1:1998 EN 61326:1997 +A1+A2

Signataire autorisé pour le constructeur dans la Communauté Européenne :
Signé : Date: /L/”//&‘

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Anleitung zur Installation in gefahrlicher Umgebung

Modell-Nr.:
QOQQ****qxxxx Qrrwwiwkqiik  QOQQ****F**** Q7+ 3*xx (! hedeutet Option fir Konstruktion, Funktion und Material.)
Die folgende Anleitung wird verwendet fir Gerate mit der Bescheinigung-Nr. SIRA 00ATEX2193X:

1.

LA S

(a) 9000Q****q**** Qgy*+*****1*** Dijeses Gerat kann bei brennbaren Stduben, Gasen und Dampfen in der Gruppenklasse
IIA und IIB, und den Temperaturklassen T1, T2, T3, und T4 verwendet werden.

(b) 9000Q****3**** gy***++**3=** Der Stimmgabelschalter kann eingesetzt werden in geféhrlicher Umgebung mit
brennbaren Gasen und Dampfen der Gruppe IIA und IIB, und den Temperaturklassen T1, T2, T3, und T4.

Das Gerat ist nicht festgelegt als ein sicherheitsrelevantes Bauteil (Gemass Direktive 94/9/EC Anhang I, Klausel 1.5.)
Die Installaton der Gerate sollte gemaf den gliltigen technischen Regeln durch geschultes.
Das Gerat sollte nicht vom Kunden repariert werden.

Die Apparatelektronik ist nur fir den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von -30°C bis +80°C zugelassen.
Sie sollte nicht auBerhalb dieses Bereichs angewandt werden.

Die Zertifizierung dieser Gerate basiert auf den folgenden Konstuktionswerkstoffen:
Gehause: Edelstahl, Aluminiumbronze, Titan, oder Nylon (Versionen mit Temperaturbarriere).
97** Separate Elektronik: Aluminium-Legierung oder Glasverstarkter Polyester.

Wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dal die Gerate in Kontakt mit aggressiven Substanzen kommen, so liegt es in
der Verantwortlichkeit des Kunden, nachteilige Beeintrachtigung zu verhindern.

Aggressive Substanzen: - z.B. saure Flussigkeiten oder Gase, kénnen Metalle angreifen. Lésungsmittel kdnnen
Kunststoffe beeintrachtigen.

Vorsichtsmassnahmen: - z.B. regelmassige Kontrollen als Teil von Routineuntersuchunge oder mit Materiallisten
nachweisen, das das Material bestédndiggegen spezifische Chemiekalien ist.

Technische Daten:

(a) Konstruktionsmaterialien: siehe Modell-Nr. im Datenblatt.

(b) Kodierung: QQQQ****q****  Qrswiik gk, 111G, 111D (90°C), EExia IIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)
QQQQ****Fr***  Qxx*wkkgirk, I11G, EExiallB T4 (-30°C < Ta < +80°C)

(c) Eingangsparameter: 9000/97** integrierte Elektronik: Ui: +28V, li: 333mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 1.272mH
97** separate Elektronik: Ui: +28V, li: 120mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 4.41mH

Spezielle Vorgaben zum sicheren Gebrauch:

Wenn das Gehause aus einer metallischen Legierung oder aus Kunststoff gefertigt wurde, sollten folgende
VorsichtsmaRnahmen getroffen werden:

(a) Da das Gehause und die zuganglichen Oberflachen aus einer metallischen Legierung bestehen, kann es in einem
aulerst seltenen Fall durch einen Aufprall des Gerates zu Funkenbildung kommen. Dieses sollte bedacht werden.,
wenn der 9000/97** in einer Umgebung installiert wird, wo die Schutzart Gruppe Il, Kategorie 1G erforderlich ist.

(b) Unter bestimmten extremen Umstanden konnen die nichtmetallischen Teile im Gehause des 9000/97** eine
ziindfahige elektrostatische Aufladung erzeugen. Deshalb sollte fiir Anwendungen, wo Gerate speziell fir die
Gruppe I, Kategorie 1 benétigt werden, der 9000/97** nicht in einem Bereich installiert werden, in dem die
extremen Konditionen forderlich sind um elektrostatische Aufladungen zu erzeugen. Der 9000/97** sollte
auflerdem nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

(c) Beider Berechnung der zulassigen Kapazitat eines Systems muss das mitgelieferte Kabel der Vorrichtung
berlcksichtigt werden.

Integrierte Elektronik:  Wenn die Lange des integrierten Kabels 120m Uberschreitet, muss der oben angezeigte
Wert Ci pro Meter um 0.25nF erhéht werden.
Fir L <120m, Ci = 378nF.
FirL > 120m, Ci = 378 + 0.25(L - 120) nF.
(L = Lange des integrierten Kabels in Metern. Siehe graphische Darstellung in Abbildung
1 auf Seite 42).

Separate Elektronik: Wenn die Kabellange zwischen Fiihlerkopf und Fernelektronik 25m Uberschreitet muss der
oben angezeigte Wert Ci pro Meter Kabel um 1.2nF erhéht werden.
Far L <25m, Ci = 378nF.
Fiar L > 25m, Ci =378 + 1.2(L - 25) nF.
(L = Lange des integrierten Kabels in Metern. Siehe graphische Darstellung in Abbildung 2
auf Seite 42).

Hinweis: alle Sicherheitshinweise und Bescheinigungen in dieser Anleitung sind aus dem Englischen Ubersetzt.

6
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) mobrey
EC Ubereinstimmungserklarung
Nr.: 96

Mobrey Ltd

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)

Erklart es als unsere alleinige Verantwortung, dass das/die Produkt(e):
Equipment: Pressure/Level Transmitter
Typnummern 9000 ****1****, 9000M****1****, 97** *****1***, 97**M*****1***

(Geringfligige Designanderungen zur Anwendungsanpassung und/oder aus Montagegriinden werden durch
alphamerische/numerische Zeichen mit einer * Markierung oben identifiziert)

Mit den relevanten Bestimmungen der europaischen Richtlinien Ubereinstimmen:
89/336/EWG Electromagnetic Compatibility ~ 92/31/EWG  Amending 89/336/EWG
94/09/GE ATEX 97/23/GE Pressure Equipment

Ein Ubereinstimmungsbeurteilungsverfahren folgte fur 97/23/GE (>200 Bar) A

Begutachtung wurde ausgefuhrt von:

far 94/09/GE:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

EC Typ/Design Prufungszertifikat an 94/09/GE SIRA 00ATEX2193X

Qualitatssicherungssystem tberwacht von:

fur 94/09/GE:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

Die folgenden harmonisierten Standards wurden angewandt:
EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50020:1994 EN 50284:1999
EN 50281-1-1:1998 EN 61326:1997 +A1+A2

Autorisierte Unterschrift des Herstellers innerhalb der Europaischen Gemeinschaft:
Unterschrift: 7 Datum: /L/?’/ﬂ{

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Bruksanvisning for 9000/97** gallande installation i explosionsfarligt omrade

Omfattade typnummer:
QQQQ***xxwk  QFidkikxxxx | QOQQ****F¥*** Q****iikgidx (! avser varianter vad galler konstruktion, funktion och material.)
Fdéljande instruktioner galler for 9000/97** med certifikat nummer SIRA 00ATEX2193X:

1. (@) 9000****q**** Qgy*+*****4*** |Jtrustningen kan anvandas i applikationer med brannbart damm, gaser och angor i
apparatgrupp IIA och 1IB, och med temperaturklasserna T1, T2, T3, och T4.

(b) 900Q****Z**** Qy*******3g=:* Instrumenten far anvandas i explosionsfarligt omrade dar det férekommer brannbara
gaser och angor med apparatgrupperna lIA och 1IB, och med temperaturklasserna T1, T2, T3, och T4.

2. 9000/97** ar inte godkand som sakerhetsrelaterad utrustning (som specificerat i Direktiv 94/9/EC Annex Il, klausul 1.5).

3. Installation skall féretagas av lampligt utbildad personal i enlighet med god installationssed och gallande lokala
bestdmmelser.

4. Apparaten ar inte avsedd att repareras av anvandaren om fel uppstar.

Apparatens elektronik ar endast godkand for att anvandas i omgivande temperaturer mellan -30°C - +80°C.
Den bor inte anvandas utanfor detta temperaturomrade.

6. Certifikatet for 9000/97** galler endast om féljande material anvants:
Hus: Rostfritt stal, Aluminiumbrons, Titanium, eller Nylon (versioner med temperaturbarriar).
97** Separat Elektronik: Aluminium Alloy eller Glasforstarkt polyester.

Om det &r troligt att 9000/97** kommer i kontakt med aggressiva substanser sa aligger det anvandaren att vidtaga
lampliga atgarder for att forhindra att apparaten blir negativt paverkad sa att det inbyggda explosionsskyddet helt eller
delvis satts ur funktion.

Aggressiva substanser: - T.ex. sura vatskor eller gaser som kan angripa metall, eller I6sningsmedel som kan
angripa polymerer.

Forsiktighetsatgarder: - T.ex. regelbunden inspektion som en del av underhallsrutinen eller kontroll genom
materialdatablad eller korrosionstabeller att materialet i 9000/97** star emot specifika
kemikalier.

7. Tekniska data:

(a) Material: Se identifieringstabell med typnummer som anger anvanda material..

(b) Ex-kod: 90QQ****q**** gyr*xxxxxq*x*. |11 G, Il 1 D (90°C), EEx ia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)
900Q****Z**** gy******x3xxx || 1 G, EExia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)

(c) Ingangsparametrar: 9000/97** inbyggd elektronik: Ui: +28V, li: 333mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 1.272mH
97** separat elektronik: Ui: +28V, li: 120mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 4.41mH

8. Monteringsanvisning:
Om kapslingen ar tillverkad av metallegering eller plastmaterial, ska féljande forebyggande atgarder observeras:

(a) Eftersom metallegeringar kan férekomma som kapslingsmaterial och vara atkomligt for yttre paverkan sa finns, vid
sallsynta tillfallen, en liten risk fér gnistbildning pa grund av yttre averkan eller friktion. Detta maste beaktas nar
9000/97** installeras i omraden som kraver utrustning fér grupp Il, kategori 1G.

(b) Under vissa extrema omstandigheter kan de icke-metalliska delarna som finns i 9000/97**-kapslingen generera en
elektrostatisk laddning stor nog att astadkomma en gnista. Darfor ska inte 9000/97** installeras i en milj6 dar de
yttre omstandigheterna ar sadana att elektrostatisk laddning kan skapas pa sadana ytor, sarskilt inte installationer
som kraver utrustning for grupp I, kategori 1. Dessutom ska 9000/97** bara rengoéras med fuktig trasa.

(c) Vid berakning av tillaten kapacitans for ett system maste kabeln som tillhandahalles med utrustningen tas i beaktan.

Inbygqgd elektronik: Vardet for Ci som visas ovan maste 6kas med 0.25nF per meter kabel som Overstiger
inbyggd kabel 6éver 120m.
For L <120m, Ci = 378nF.
ForL > 120m, Ci = 378 + 0.25(L - 120) nF.
(L = 1&dngden pa intern kabel i meter. Se bild 1 pa sid 42 i diagrammet).

Separat elektronik: Vardet for Ci som visas ovan maste 6kas med 1.2nF per meter kabel som &verstiger 25m
mellan sensorhuvudet och fjarrelektroniken.
For L £25m, Ci = 378nF.
For L > 25m, Ci = 378 + 1.2(L - 25) nF.
(L = 1&dngden pa intern kabel i meter. Se bild 2 pa sid 42 i diagrammet).

Observera att sékerhetsforeskrifter och intyg i denna handbok ar dversatta fran engelska (Storbritannien).
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mobrey
EU Tillverkardeklaration
Nr 96

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Intygar pa eget ansvar att féljande produkt/produkter:

Apparatur: Pressure/Level Transmitter

TypbetECknlng 9000 ****1****’ 9000M****1****’ 97** *****1***’ 97**M*****1***

(Mindre variationer i konstruktionen for att passa tillampningen och/eller monteringen
identifieras genom alfanumeriska tecken istéllet fér * ovan)

Overensstammer med relevanta avsnitt av féljande EU-direktiv:
89/336/EEG  Electromagnetic Compatibility = 92/31/EEG Amending 89/336/EEG
94/09/EG ATEX 97/123/EG Pressure Equipment

Foljande kontrollprocedur betr. verensstammelse med 97/23/EG har anvants (>200 Bar) A

Inspektionen utférd av:

For 94/09/EG:
SIRA Cetrtification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

Typ/konstruktionsgodkannande-certifikat avseende 94/09/EG SIRA 00ATEX2193X

Kvalitetssystemet kontrolleras av:

for 94/09/EG:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

Féljande harmoniserade standarder har anvénts:
EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50020:1994 EN 50284:1999
EN 50281-1-1:1998 EN 61326:1997 +A1+A2

Auktoriserad undertecknare for tillverkaren inom EU:

Signatur Datum: /l/¢/ﬁ6

David J. Ross-Hamilton, Global utfardare av godkannanden

IP341/SI Ex



@ Instrucciones especificas para instalacion en zonas peligrosas

Modelos numero cubiertos por el certificado:
QQQQ¥**xqrwk  QFikikxxqxxk  QOQQ****F**** Qy****kiigiix (! indica variantes de fabricacion, funcionamiento y materiales.)
Estas instrucciones se aplican para los equipos provistos de certificado numero SIRA 00ATEX2193X:

1. (@) 9000****q**+* Qgy***xwxxq*+*. E| material puede usarse con polvo inflamable, gas y vapor con los aparatos [IAy IIB, y
con temperaturas de clase T1, T2, T3, y T4.

(b) 9000Q****3**** Qgy*******3=**. F| equipo debe emplearse en zonas con gases inflamables y vapores con aparatos
grupos lIA y 1IB, y con clases de temperatura T1, T2, T3,y T4

2.  El equipo no ha sido valorado como aparato de seguridad ( segun se refiere en la Directiva 94/9/EC Anexo I, clausula 1.5).

3. Lainstalacion de este equipo debe hacerse por personal entrenado convenientemente, y segun los cédigos aplicables
en la practica.

4. Este equipo no puede ser reparado por el usuario.

Los componentes electronicos del aparato solo estan certificados para su uso con temperaturas ambientales dentro de
un rango de -30°C a +80°C. No se debera usar fuera de este rango.

6. La certificacion de este equipo abarca los materiales empleados en su construccion:
Cuerpo: Acero inoxidable, Bronce-Aluminio, Titanio, & Nylon (versiones con barrera térmica).
Electrénica Remota 97**: Aleacion de aluminio 6 Poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Si el equipo esta en contacto con sustancias agresivas, es responsabilidad del usuario el tomar las precauciones necesarias
para prevenir que el equipo se vea afectado, y debe asegurarse que el tipo de proteccion no quede dafada.

Sustancias agresivas: - p.€j. liquidos o gases &cidos que pueden atacar metales, o disolventes que pueden
afectar materiales poliméricos.

Precauciones aconsejables: - p.ej. comprobaciones regulares como parte de inspecciones rutinarias 6 aplicando
materiales que resistan a los agentes quimicos.

7. Datos Técnicos:

(a) Materiales: Hacer referencia a la tabla de identificacion de las partes.

(b) Codigo: 90QQ ¥**qrwxx  gxxkkkxqrxx. |11 G, Il 1 D (90°C), EEx ia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)
QQQQ****Zrxxx Qy**xkkkkgx. |11 G, EExia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)

(c) Parametros entrada: Electrénica integral 9000/97: Ui: +28V, li: 333mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 1.272mH
Electrénica remota 97**: Ui: +28V, li: 120mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li:4.41mH

8. Condiciones especiales para uso seguro:
Si la tapa esta hechade aleacion 6 de material plastico deben tenerse las siguientes precauciones:

(@) Se pueden emplear aleaciones como material para la tapa y estar en la parte accesible del equipo, en caso de
incidentes extrafios, pueden llegar a producirse fuentes de ignicién debido a chispas producidas por impactos 6
fricciones. Esto debera tenerse en cuenta cuando se instale el 9000/97** en lugares donde se requieran
especificamente equipos grupo |l, categoria 1G.

(b) En circunstancias extremas, las partes no metalicas incorporadas a la tapa del 9000/97** pueden generar un nivel
de carga electrostatica capaz de producir ignicién. Por lo tanto cuando se usen en aplicaciones que requieran
espeecificamente el grupo I, categoria 1. No deberia instalarse el 9000/97** en un lugares donde las condiciones
ambientales son conductivas para las cargas electrostaticas que se producen en dichas superficies.
Adicionalmente el 9000/97** deberia limpiarse con un trapo antielectrostatico.

(¢) Al calcular la capacitancia permisible para un sistema, el cable suministrado con el equipo debera ser tenido en cuenta.

Electrénica integral: El valor de Ci mostrado arriba debera ser incrementado en 0.25nF para cada metro de
cable integral acoplado por encima de120m.
Para L £ 120m, Ci = 378nF.
Para L > 120m, Ci = 378 + 0.25(L - 120) nF.
(L = longitud del cable integral en metros. Ver la Figura 1 de la pagina 42 para consultar el
grafico).

Electrénica remota: El valor de Ci mostrado arriba debera ser incrementado en 1.2nF para cada metro de cable por
encima de 25m entre la cabeza del sensor y la electronica remota.
Para L <25m, Ci = 378nF.
Para L > 25m, Ci = 378 + 1.2(L - 25) nF.
(L = longitud del cable integral en metros Ver la Figura 2 de la pagina 42 para consultar el
grafico).

Por favor tenga en cuenta que las instrucciones de seguridad y certificados en esta publicacién han sido traducidos del inglés (Reino Unido).
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mobrey

EC Declaracion de Conformidad
No: 96

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel: +44(0)1753 756600, Fax: +44(0)1753 823589)
Declara bajo nuestra unica responsabilidad que el producto(s):

Equipo : Pressure/Level Transmitter

Referen0|a 9000 ****1****’ 9000M****1****, 97** *****1***, 97**M*****1*~k*

(Variaciones de menor importancia en el disefio para satisfacer la aplicacion y/o los
requisitos del montaje son identificadas por los caracteres de alpha/numérico donde se

indique * arriba)
Conforme con las provisiones relevantes de las Directivas europeas:
89/336/CEE  Electromagnetic Compatibility ~ 92/31/CEE Amending 89/336/CEE
94/09/CE ATEX 97/23/CE Pressure Equipment

Fue seguido el procedimiento del gravamen de la conformidad 97/23/CE (>200 Bar) A

Examen realizado por:

para 94/09/CE:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

EC Certificado de examinacion de tipo/disefio de acuerdo a 94/09/CE  SIRA 00ATEX2193X

Sistema de garantia de calidad vigilado por:

para 94/09/CE:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

Se han aplicado los estandares armonizados siguientes:
EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50020:1994 EN 50284:1999
EN 50281-1-1:1998 EN 61326:1997 +A1+A2

Signatario autorizado para el fabricante dentro de la Comunidad Europea
Firmado: Fecha: /2/4/d’/

David J. Ross-Hamilton, Consultor Global De las Aprobaciones

IP341/SI Ex
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@ Specifieke instructies voor installaties in gevaarlijke omgevingen

Modelnummers vallend onder: 9Q00Q****q*¥** Q7**kikkkqiik QOQQ****FHrrk Q7 rkkkikk Pkk
(™" geeft de verschillen/mogelijkheden in constructie, functie en materiaal aan.)
De volgende instructies gelden voor de 9000/97** behorende bij certificaatnummer SIRA 00ATEX2193X:

1.

(a) 9000Q****q**** Qy*******1*** De apparatuur kan worden gebruikt met ontvlambare stof, gassen en dampen met
apparaatgroepen IlA en 1I1B, en met temperatuurklassen T1, T2, T3, en T4.

(b) 900Q****3**** Qy*******3=+*: De apparatuur mag gebruikt worden bij ontvlambare gassen en dampen met
toestelgroepen IIA en 1IB, en temperatuurklassen T1, T2, T3, en T4

De apparatuur wordt niet beschouwd als apparatuur die tot de veiligheid bijdraagt (zoals vermeld in richtlijn 94/9/EG
bijlage Il, clausule 1.5).

Deze apparatuur dient te worden geinstalleerd door goed opgeleid personeel, in overeenstemming met de reglementen
die van toepassing zijn.

Deze apparatuur is niet geschikt voor reparatie door de eindgebruiker.

De electronica in het apparaat is alleen gecertificeerd voor gebruik in omgevingstemperaturen tussen -30°C en +80°C en
mag buiten dit temperatuurbereik niet worden gebruikit.

De certificatie van deze apparaten is gebaseerd op hun vervaardiging uit de volgende materialen:
Behuizing: Roestvrij staal, Aluminiumbrons, Titanium, of Nylon (versies met temperatuurbegrenzing).
97** Remote Elektronica: Aluminiumlegering of Met glas versterkt polyester.

Wanneer de mogelijkheid bestaat dat de apparatuur met agressieve stoffen in aanraking komt, is de gebruiker
verantwoordelijk voor het treffen van passende voorzorgsmaatregelen, om te voorkomen dat het apparaat en de
getroffen beschermingsmaatregelen nadelig worden beinvioed.

Agressieve stoffen: - bijv. zure vloeistoffen of gassen die metaal kunnen aantasten, of oplossingen die polymere
materialen kunnen aantasten.

Passende

voorzorgsmaatregelen: - bijv. regelmatig uitgevoerde controles in het kader van routine-inspecties, of nagaan of in de

materiaalspecificaties wordt aangegeven dat het materiaal bestand is tegen bepaalde chemicalién.
Technische gegevens:

(a) Materiaal: Zie onderdeel nummer identificatie kaart.

(b) Codering: (10010 Infaiaiak RulbelaBi * ¥ Aedaiaiaiulolol Radaial 111G, 111D (90°C), EEx ia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)
QQQQ****Jxr** Q7 **rwwkkgunx II1 G, EExia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)

(c) Parameters: 9000/97** integrale elektronica: Ui: +28V, li: 333mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 1.272mH
97** remote elektronica: Ui: +28V, li: 120mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 4.41mH

Bijzondere voorwaarden voor veilig gebruik:
Wanneer de binnenkant gemaakt is van een legering of plastic dienen de volgende voorzorgsmaatregelen genomen te worden:

(a) Als legeringen gebruikt zijn voor de binnenkant en wanneer de legeringen toegankelijk zijn via de oppervlakte van
het apparaat, in het geval van ongebruikelijke voorvallen, ontbranding als gevolg van schokken en wrijving,
kunnen vonken ontstaan. Hier dient op gelet te worden wanneer de 9000/97** geinstalleerd wordt in locaties die
Groep I, categorie 1G apparaten eisen.

(b) Bij sommige extreme omstandigheden, kunnen de niet-metalen delen binnenin de 9000/97** een
onbrandingsniveau bereiken door elektrostatische lading. Daarom, wanneer ze gebruikt worden voor toepassingen
die specifiek Groep I, categorie 1 appartuur nodig hebben, kan de 9000/97** niet geinstalleerd worden op een
lokatie waar de externe condities de opbouw van elektrostatische lading op oppervlakten kunnen overbrengen.
Ter informatie: de 9000/97** mag alleen gereinigd worden met een vochtige doek.

(c) Bij het berekenen van de toegelaten capacitantie voor een system moet de met de apparatuur geleverde kabel in
aanmerking worden genomen.

Integrale elektronica: De bovengenoemde waarde van Ci moet worden vergroot met 0.25nF voor elk meter van
boven 120 m monteerde integrale kabel.
Voor L £120m, Ci = 378nF.
Voor L > 120m, Ci = 378 + 0.25(L - 120) nF.
(L = lengte van integrale kabel in meter. Zie figuur 1 op pagina 42 voor de grafiek).

Remote elektronica:  De bovengenoemde waarde van Ci moet worden vergroot met 1.2nF voor elk meter van kabel
boven 25m tussen de sensorkop en de afstandselectronica.
Voor L £ 25m, Ci = 378nF.
Voor L > 25m, Ci =378 + 1.2(L - 25) nF.
(L = lengte van integrale kabel in meter. Zie figuur 2 op pagina 42 voor de grafiek).

Gelieve er rekening mee te houden dat de veiligheidsinstructies en certificaten in deze publicatie uit het Engels (Verenigd Koninkrijk) vertaald zijn.
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mobrey
EG-conformiteitsverklaring
Nr: 96

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
verklaart onder geheel eigen verantwoordelijkheid dat de producten:
Apparatuur: Pressure/Level Transmitter
Type nummers: G000 ****1**%% QOOOII****q**5% Q** *xskkqrxx QTsx||[exeexq wik

(Kleine variaties in ontwerp overeenkomstig de toepassings- en/of plaatsingsvereisten
worden aangeduid door middel van letters/cijfers waar ze hierboven van een * zijn voorzien)

voldoen aan de relevante bepalingen van de volgende Europese richtlijnen:
89/336/EEG  Electromagnetic Compatibility  92/31/EEG Amending 89/336/EEG

94/09/EG ATEX 97/23/EG Pressure Equipment
Voor 97/23/EG gevolgde conformiteitsbeoordelingsprocedure: (>200 Bar) A
Inspectie uitgevoerd door:
voor 94/09/EG:

SIRA Certification Service (0518)
South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

EG type-/ontwerpkeuringscertificaat naar 94/09/EG SIRA 00ATEX2193X

Systeem voor kwaliteitsverzekering gemonitord door:

voor 94/09/EG:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

De volgende geharmoniseerde standaarden werden toegepast:
EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50020:1994 EN 50284:1999
EN 50281-1-1:1998 EN 61326:1997 +A1+A2

Handtekening namens de fabrikant, door bevoegde in de Europese Gemeenschap:

Handtekening: ~ Datum: /2—/4’/&5

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Istruzioni Specifiche per le installazioni in area pericolosa

Numeri di Modello applicabili: 90QQ****q****  Q7*xxsskqiik  QOQQ****J¥*** Qy*ikikikgurx
(™" identifica diverse opzioni relative alla costruzione, alla funzione ed ai materiali).
Le istruzioni che seguono sono applicabili alle apparecchiature che posseggono la certificazione SIRA numero 00ATEX2193X:

1. (@) 900Q****qx+xx gyeesikxqixx. | 'apparecchio pud essere usato in presenza di polveri infiammabili, gas e vapori con
gruppi di apparati IIA e IIB, e con classi di temperature T1, T2, T3, e T4.

(b) 9000****3**** 97 3***: L'apparecchio puo essere installato in aree pericolose con presenza di gas o vapori
inflammabili classificati nei gruppi IIA e 1B, e con classi di temperatura T1, T2, T3, e T4.

2. L’apparecchiatura non ¢ stata sottoposta a valutazione come dispositivo di sicurezza relativo (Direttiva 94/9/EC
Appendice I, clausola 1.5).

3. L’installazione di questa apparecchiatura deve essere eseguita secondo le normative applicabili e da personale
adeguatamente preparato.

4. Questa apparecchiatura non puo essere riparata dall'utilizzatore.

L'apparecchiatura elettronica & convalidata per uso solo in temperature che vanno dai -30°C ai +80°C.
Non deve essere usata in temperature che non sono incluse in questa gamma.

6. |l certificato € stato rilasciato per le apparecchiature costruite con i seguenti materiali:
Corpo: Acciaio inossidabile, Bronzo di Alluminio, Titanio, o Nylon (versioni con barriera della temperatura).
97** Remote Electronics: Lega di Alluminio o Plastica Rinforzata con Fibre di Vetro.

Se sussiste la possibilita che I'apparecchiatura possa venire a contatto con sostanza aggressive, & responsabilita
dell'utilizzatore prendere le necessarie precauzioni per prevenire eventuali danni e assicurare che il grado di protezione
non venga compromesso.

Sostanze aggressive: - es. Acidi, liquidi o gassosi, che possono attaccare | metalli, o solventi che potrebbero
intaccare i materiali polimerici.

Precauzioni applicabili: - es. Controllare le apparecchiature con una scadenza regolare e pianificata, oppure
assicurarsi che | materiali, con cui & costruita 'apparecchiatura, siano specificatamente
compatibili con le sostanze chimiche presenti.

7. Dati Tecnici:
(a) Materiali: riferirsi alla descrizione per la composizione del codice modello.

(b) Codifica: QQQQ****gHikk | Q7 kkkdeiok 4 ek 111G, 11D (90°C), EExia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)
QQQQ****Frkxk | Q7 kkiiiok Gk, 1 G, EExia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)

(c) Parametri dell'ingresso: ~ 9000/97** elettronica integrata: Ui: +28V, li: 333mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 1.272mH
97** elettronica remota: Ui: +28V, li: 120mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 4.41mH

8. Circostanze speciali per usare in un senso sicuro:
Se il materiale della custodia elettrica € una lega metallica oppure un materiale plastico, si dovranno osservare le
seguenti precauzioni:

(a) Quando la custodia elettrica & costruita con una lega metallica, in rarissime occasioni, potrebbero verificarsi delle
sorgenti potenziali di innesco dovute a scintille dovute a urto oppure a sfregamento. Questo dovra essere tenuto in
debita considerazione quando 9000/97** deve essere installato in aree che richiedono specificatamente
apparecchiature di gruppo Il, categoria 1G.

(b) In alcune circostanza estreme, le parti non metalliche racchiuse nella custodia dello 9000/97** potrebbero
generare un livello di carica elettrostatica in grado di provocare I'innesco della miscela esplosiva. Pertanto,
quando 9000/97** deve essere usato in applicazioni dove sia specificatamente richiesto I'uso di apparecchiatura di
gruppo I, categoria 1, esso non potra essere installato in siti dove le condizioni esterne possano favorire
I'accumulo di cariche elettrostatiche sulle superfici non metalliche. In aggiunta, 9000/97** pud essere pulito solo
usando un pezzo di stoffa umido.

(c) Nel calcolare la capacitanza ammissibile di un sistema si dovra prendere in considerazione il cavo fornito con
I'apparecchiatura.
Elettronica integrata: Il sopra mostrato valore di Ci dovra essere incrementato di 0.25nF per ogni metro di cavo
integrale applicato sopra i 120m.
Per L £120m, Ci = 378nF.
Per L > 120m, Ci = 378 + 0.25(L - 120) nF.
(L = lunghezza di cavo integrale in metri. Si veda la Figura 1 a pagina 42 del grafico).

Elettronica remota: Il sopra mostrato valore di Ci dovra essere incrementato di 1.2nF per ogni metro di cavo sopraii
25m tra la testa del sensore e I'elettronica a distanza.
Per L <25m, Ci = 378nF.
Per L > 25m, Ci =378 + 1.2(L - 25) nF.
(L = lunghezza di cavo integrale in metri. Si veda la Figura 2 a pagina 42 del grafico).

Notare che le istruzioni di sicurezza e i certificati riportati in questo documento sono stati tradotti dall'inglese britannico.
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mobrey

Dichiarazione di Conformita’ della C.E.
n: 96

Mobrey Ltd

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Si dichiara sotto propria esclusiva responsabilita che il prodotto o prodotti

attrezzatura Pressure/Level Transmitter

Numerl tlpo 9000 ****1****’ 9000M****1****, 97** ***k*1***, 97**M*****1***

(Variazioni lievi nel disegno per adattarlo alla richiesta e/ o ai requisiti per il montaggio
sono identificabili con lettere alfabetiche o numeri e sono indicate con un *)

In conformita’ alle pertinenti Disposizioni delle Direttive Europee

89/336/CEE Electromagnetic Compatibility 92/31/CEE Amending 89/336/CEE
94/09/CE ATEX 97/23ICE Pressure Equipment
La Procedura per la Valutazione della Conformita eseguita secondo 97/23/CE (>200 Bar) A

Ispezione effettuata da:
Secondo 94/09/CE
SIRA Certification Service (0518)
South Hill, Chislehurst,

Kent, BR7 5EH , GB
Certificato di Controllo del disegno o tipo secondo 94/09/CE SIRA 00ATEX2193X

Sistema di Garanzia di Qualita” sorvegliato da
Secondo 94/09/CE
SIRA Certification Service (0518)
South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB
Sono state applicate le seguenti Norme Armonizzate:
EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50020:1994 EN 50284:1999

EN 50281-1-1:1998 EN 61326:1997 +A1+A2

Il Responsabile autorizzato a firmare a nome del produttore all'interno della Comunita Europea.
Firmato: Data: !/ 1/4//40’

David J. Ross-Hamilton, Consulente delle approvazioni globali
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@ Erityisohjeet asennuksiin vaarallisilla alueilla

Sisaltda seuraavat mallinumerot; 9Q0QQ******** Q7**kikik ik QOQQ****FHr*k QY rkiiikk Fikk
("*" tarkoittaa rakennus-, toiminta- ja materiaalivaihtoehtoja.)
Seuraavat ohjeet koskevat 9000/97**-nestetasokytkinta, jolla on sertifikaattinumero SIRA 00ATEX2193X:

1.

() 900Q****q**** Qgy*+*> xxq*** | ajtetta saa kayttaa tulenarkojen polyjen, kaasujen ja hdyryjen kanssa laiteluokissa
IIA ja IIB, seka lampdtilaluokissa T1, T2, T3, ja T4.

(b) 900Q****3**** Qyx****+**3F**. | qitetta saa kayttda syttyvien kaasujen ja hdyryjen seka laiteryhmien 1A ja 1IB kanssa,
seka lampdtilaluokissa T1, T2, T3, ja T4.

L’apparecchiatura non ¢ stata sottoposta a valutazione come dispositivo di sicurezza relativo (Direttiva 94/9/EC
Appendice I, clausola 1.5).

Taman laitteen saa asentaa vain asianmukaisesti koulutettu henkildstd soveltuvien menettelysaantdjen mukaisesti.
Lisaksi 9000/97** tulee ainoastaan puhdistaa maralla ratilla.

Laitteen elektroniikka on ainoastaan varmistettu toimimaan -30°C ja +80°C ymparistélampdétilassa. Sita ei tule kayttaa
naiden lampétilojen ulkopuolella.

Taman laitteen sertifikaatio perustuu seuraaviin sen rakenteeseen kaytettyihin materiaaleihin:

Runko: Ruostumaton teras, Alumminpronssi, Titaniumi, tai Keinokuitu (versiot joissa on lampoeste).

97** Kaukoelektroniikka: Alumiinilejeerinki tai Lasivahvisteinen polyesteri.

Jos on todennakdista, ettd laite tulee kosketuksiin aggressiivisten aineiden kanssa, kayttajalla on vastuu ryhtya sopiviin
varotoimiin, jotka estavat laitetta vahingoittavat vaikutukset ja varmistavat, ettd sen suojauskyky ei heikkene.

Aggressiiviset aineet: - esim. happonesteet tai -kaasut, jotka voivat sydvyttda metalleja, tai liuotteet, jotka voivat
vaikuttaa polymeerimateriaaleihin.

Sopivat varotoimet: - esim. saannolliset rutiinitarkastukset tai sen toteaminen MDS-materiaalitiedoista, etta
laite kestaa tiettyja kemikaaleja.

Tekniset tiedot:

(a) Materiaalit: Katso numerontunnistuslistaa.

(b) Koodit: (10010 lnfalaiok Rl ¥ Aialaialutalol Ralaial 111G, 111D (90°C), EExia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)
9000****3**** 97 K I II1 G, EExia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)

(c) Sisaanlukuarvot: 9000/97** kokonaiselektroniikka: Ui: +28V, li: 333mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 1.272mH
97** kaukoelektroniikka: Ui: +28V, li: 120mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 4.41mH

Turvallisen kayton erikoisehdot:
Mikali sulkio on valmistettu metalliyhdisteista tai muovista seuraavat ennaltaehkaisevat toimenpiteet on suositeltava:

(a) Mikali sulkio on tehty metalliyhdisteista ja sijaitsee laiteen paasypinnassa, harvinaisen tapahtuman sattuessa, tuli
saattaa leimahtaa kipindistd. Tama tulee ottaa huomioon 9000/97**:den asennuksessa paikoissa jotka erityisesti
tarvitsevat ryhman Il, luokka 1G:n varusteet.

(b) Erityisissa olosuhteissa, epametalliset osat yhdistetty 9000/97**:een saattavat aiheuttaa elektrostaattisen varauksen
jopa tulenkipinan verran. Kun sitd kaytetaan toimintoihin jotka vaativat ryhman Il, luokka 1:en laitteisiin, 9000/97**:sta
ei tule asentaa paikoissa jossa ulkoiset olosuhteet ovat suotuisat elektrostaattisen jaannitteen syntymiseen niilla
pinnoilla. Liséksi 9000/97** tulee ainoastaan puhdistaa maralla ratilla.

(c) Jarjestelman suurinta sallittavaa kapasitanssia laskettaessa laitteiston mukana toimitettu kaapeli on otettava huomioon.

Kokonaiselektroniikka: Edellda nakyvaa arvoa Ci taytyy lisata 0,25 nF:lla kultakin integraalisen kaapelin metrilta,
joka ylittaa 120 m.
Kun L £120m, Ci = 378nF.
Kun L > 120m, Ci = 378 + 0.25(L - 120) nF.
(L = integraalisen kaapelin pituus metreina. Katso kaavio Kuvasta 1 sivulta 42).

kaukoelektroniikka: Edella nakyvaa arvoa Ci taytyy lisata 1,2 nF:lla kultakin anturipdan ja etaelektroniikan valisen
kaapelin metriltd, joka ylittdd 25 m.
Kun L £25m, Ci = 378nF.

Kun L > 25m, Ci =378 + 1.2(L - 25) nF.
(L = integraalisen kaapelin pituus metreina. Katso kaavio Kuvasta 2 sivulta 42).

Huomaa, ettd tdman julkaisun turvaohjeet ja todistukset on kadannetty (Iso-Britannian) englannista.
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mobrey
EC Declaration of Conformity
Numero: 96

Mobrey Ltd

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Puh:+44(0)1753 756600, Faksi:+44(0)1753 823589)

On vastuussa seuraavista tuotteista/tuotteesta:
Tavara: Pressure/Level Transmitter

Tyypplnumerot 9000 ****1****, 9000M****1****’ 97** *****1***, 97**M*****1***

(Vahaiset suunnitelumuunnelmat jotka sopivat ohjelman ja/tai mallin tarpeisiin
huomiodaan alfa/numeeristen kirjainten ylapuolelia olevalla * - merkilla)

Noudattaa seuraavia Euroopan unionin direktiivien mukaisia ehtoja:
89/336/ETY  Electromagnetic Compatibility ~ 92/31/ETY Amending 89/336/ETY
94/09/EY ATEX 97/23/EY Pressure Equipment

Yhdenmukaisuuden arviointi seuraa 97/23/EY:ta (>200 Bar) A

Tarkastuksen on tehnyt::

94/09/EY:lle:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

EC Tyypin/suunitelman testitodistus 94/09/EY SIRA 00ATEX2193X

Laaduntarkkailujarjestelman tarkkailija:

94/09/EY lle:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

Seuraavat Harmoinisoidut Standardit ovat kaytdssa:
EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50020:1994 EN 50284:1999
EN 50281-1-1:1998 EN 61326:1997 +A1+A2

Valtuutettu Allekirjoittaja valmistajalle Euroopan Unionin sisalla:
Allekirjoitettu: Paivamaara: /& /4//%

David J. Ross-Hamilton, Globaali Hyvaksymiskonsultti
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E1dukeg 00MY1EG Y10 EYKATACTUCELG O ENIKIVOLVEG TEPLOYES

Ioyvet yla povtedho: 90QQ*******x Q7*ewsikqiik  gOQQ****J**** 97 3
("™ VTOBEIKVLEL EMAOYEG GTTV OLKOSOUN O, AELTOLPYLOL KOl DALKCL.)
Ot akoAovBeg 0ONYLEG LG LOVLV Y10, GLOKEVEG e TOV aplipo miotonontikov SIRA 00ATEX2193X:

1. (@) 900Q****q**** g7*******q**x. O £OTMANIOUOG UTTOPEI VO XPNOIMOTIOINOEI Ye EVPAEKTEG OKOVEG, AéPIa Kal aTpoUg Ye opAdeg
ouoTtnuatwy A kai 1IB, kal ye Beppokpaaieg Twy tagewyv T1, T2, T3, kai T4.

(b) 9000 ***3**** 97 3***: O €COTTAIOUOG PTTOPET va XpNOIUOTIOINGEI HE EUPAEKTA aEPIa Kal aTOUG YE TN CUCKEUR TwV
opadwy A kai lIB, kar ye katnyopieg Bepuokpaaiag T1, T2, T3, kai T4.

2. O eCommAiopdg dev £xel aglohoynOei cav oUOKeUr OXETIKNAG ao@dAciag (dTTwg avagépetal otnv Odnyia 94/9/EK Mapdptnua ll,
6pog 1.5).

3.  Heykardotaon autol Tou e§OTTAIGUOU Ba TTpéTTel va dieAyeTal aTTd KATAAANAG EKTTAIBEUPEVO TTPOCWTTIKO, CUPPWVA PE TOV
I0XUOVTO KWOIKA TTPOKTIKAG.

EmnpocOetwg 1o 9000/97** mpemet va kobapiletat e LYPO TAVL.

To nAekTPOVIKO pnXavnua Xl EAEYXE yia va xpnoIuoTToinBei o€ NAEKTPIKA QOPTIOUEVEG TUVONKEG HETa aTa OpIa TOU
-30°C ewg +80°C. Agv TTpETTEl va XPNOIYOTIOIATE TTEPA ATTO AUTA Ta OpIa.

6. To moTotoinTikd Tou TTapdvTog e€oTTAIoUOU BaacileTal oTa TTAPAKATW UAIKG TTOU XPNOIUOTTOIOUVTAl KOTA TNV KOTOOKEUN] TOU:

Zwpa: AvoteidwTo atadAi, XaAkoaAoupivio, Titavio, r} NdiAov (ekdoxEg pe @payud Bepuokpaaiag).
TNAEKaTEUBUVOUEVO
NAEKTPOVIKG CUCTAUATA: Kpdua apyihiou ) FudAivog Evioxupévog MoAusoTépag.

Av uttdpyel mBavoeTnTa 0 £EOTTAICUOG Va EABEI O€ £TTAQPN PE ETTIKIVOUVEG OUTIEG, TOTE O XPNOTNG £XEl TNV €UBUVN va AARel TIG
KATAAANAEG TTPOQUAGEEIG, WOTE va EUTTOdIOEI TOV EEOTTAICUO ATTO TO VA ETTNPEQOTEI OUOUEVWG, EEOT@ANICOVTAG £TOT WOTE OTI TO
€idog TpoPUAaENG va un ocupPIBaeTal.

EmBeTikéC ouaieg: - T.X. O&iva uypd n aépia TTou TTBavov va TTpoaBaAlouv Ta HETOAAG, 1] SIOAUTIKG TTOU TTIBaVOV
Va ETTNPEGCOUV TA TTOAUUEPTR UAIKA.

KaTtdAANAeC TTPOQUAGEEIGS: - TT.X. TOKTIKOi €AEYXOI OaV PEPOG TNG POoUTivag eTTIBEWPNONG 1 atrddeign amd @UAAa dedopévwv
TOU UNIKOU OTI avTéXEl O€ EIDIKEG XNMIKEG OUTIEG.

7. Teyvika ctoryeia:
(a) YAika: BAeTre AioTa KWOIKWY TWV EAPTNUATWV.

(b) Kwdikog: 900Q**x ¥ gyxxxeexg*x 1 G, [l 1 D (90°C), EExia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)
9000****3****, 97 3***: 111G, EExia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)

(c) Hapapetpa etoayoyng:  9000/97** oAokAnpwpéva nAekpovikd ouoTtipara: Ui: +28V, li: 333mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 1.272mH
97** TnAekaTeuBuvopeva nAekTpovikd cuatruara: Ui: +28V, li: 120mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 4.41mH

8.  EIdIkég ouvlrkeg yia ao@ain Xpron:
Eav to koAvppo gtvat ¢tioypevo amo HeETOALO 1 TAAGTIKO TOTE Ol KOTMOL TPOANYELS TPETEL VAL TNpnOoLV:

(@) Koabwg petadlo pmopovy va 1 PNGILOTOLNO0LY KOG LAIKO Y10 TO KAAVUUO KOl ELVOL SLUVATO VO YIVOLV TPOCOTTOL
GTNV EMPOAVELDL ALTNG TNG CLOKELNG, GE GTOLVIOL TEPLTTMOOCT, ELVOLL SLVATO VA GLUPEL AVAOLEEN
AOY® TPOGKPOLGEMG M TPIPNG. AvTo Tpenel va. AndOet v oyn otav to 9000/97** gykatacTIOETUL GE TEPLOYEG TTOL
ouykekpppeva ypetafoviatl cuokeveg TaEng Il katnyoprag 1G.

(b) & akpoleg TEPITTOOELG TOL PN UETAAALKO EEQPTNHOLTOL TTOV EUTEPLEYOVTAL GTO Kalvppa tov 9000/97** propovv
va $TaGoLV GE TETOL0 POOLO TOL VO TPOKAAEGOLV AVAPAEE NAEKTPOCTATIKNG ETLPOPTNONG. ZLVETWS OTALV
HETAYEPLLOVTAL VIO X PNOELG 010TOo1EG 18Ikl Y petalovton vALka Tang IT katnyopiag 1 to 9000/97** Sev npenet va
€£YKOTAGTIOETAL GE TEPLOY T OTOL Ol EEMTEPIKEG GLVONKEG GLUPBOAAOLY GTN GLOGMPELGT NAEKTPOGTATIKNG EMLPOPTNONG
o¢ teToleg emtpaveles. EmmpocsOetmg 1o 9000/97** mpenet va kobapileTon e vYPO ToVL.

(c) Katd Tov uTToAOYIOHO TNG ETTITPETTOPEVNG XWPNTIKOTNTAG YIa £€va oUOTNUA, TO TTOPEXOPEVO UE TOV £EOTTAICHO KAAWDIO
TTPETTEl va AngBei uttdwn.
oAokAnpwuéva

nAekpovik@ ouothpata:  H mipA Tou Ci Tou avaypdeeTal Tapatdvw TPETel va auénBei katd 0.25nF yia kaBe
UETPO EVOWNATWHEVOU KOAWBIOU TToU TTPOCapuOgeTal TTdvw atrd 120m.

MNa L <120m, Ci = 378nF.
MNaL>120m, Ci= 378 + 0.25(L - 120) nF.
(L = punkog evowuaTwuévou KoAwdiou og pétpa. Aeite Zxpa 1 otn oeAida 42 yia 10 ypagIko).

TnAekaTeUBUVOUEVA
nNAekTpOoVIKG ouoThpata:  H Tipr Tou Ci TTou avaypd@eTal TrTopatravw TTPETTEl va augnBei katd 1.2nF yia kaBe pétpo

KoAwdiou TTévw atré 25m avaueoa aTnv KEQAAF avIXVEUTH] Kal TA OTTOPAKPUOUEVA NAEKTPOVIKA.
MNa L = 25m, Ci=378nF.

MNa L >25m, Ci=378 + 1.2(L - 25) nF.
(L = pnkog evowpaTwuévou KoAwdiou og péTpa. Aeite Zxrua 2 otn ogAida 42 yia 10 ypagIko).

MoapakaAoUpe ONUEIOTE TTWG O 0BNYiEG AaPaAEiag Kal Ta TIOTOTTOINTIKA G'aUTO TO EVTUTIO €XOUV METAPPOOTE atrd Ta AyyAiKd (Hvwpévo BaaoiAeio).
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mobrey
AHAQZH *YMMOP®QIHE ME THN
EYPQMAIKH KONOTHTA
No: 96
Mobrey Ltd

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(TnA:+44(0)1753 756600, ®ag +44(0)1753 823589)
AnAwver uTrd TNV atrdéAuTn €uBUvn Pag “OTI TO TTPOIGV(TTPOIGVTA):

E&dptnua: Pressure/Level Transmitter

NOL"“EpG TUWOU, 9000 ****1****, 9000M****1****, 97** *****1***, 97**M*****1***

(Or1 pikpeg diagopotroIoeis 010 OXEDI0 WOTE va TTPOCAPUGLEl PE TNV EQApHOYN Kaw/f TIG TPOUTTOBECEIS
otnpigews, Tpoodiopifovtal e AAQa/VOULEPIKOUG XAPOKTAPEG 6TTOU UTTOBEIKVUETAI * TIAPATIGVW)

ZUPHOPQUWVETAI WE TIG OXETIKEG TTPORAEWEIS Twv Eupwtraikuv Odnyiwy.
89/336/EOK  Electromagnetic Compatibility = 92/31/EOK  Amending 89/336/EOK
94/09/EK ATEX 97/23/EK Pressure Equipment

MéEBodor AlattioTwong NG ZUuPHOpPWoNg TTou akoAoudriBnkav yia Tnv 97/23/EK A
EmBewpnon ou Tpayuaromoiiénke amé: (>200 Bar)
H EmBewpnon dieghxon amo:

yia 10 94/09/EK:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

MiototroinTiké EAéyyou Tutrou/Exediou EC otnv 94/09/EK SIRA 00ATEX2193X

ZuoTnua AlaogaAliong Moidtnrag utd Tnv TTapakoAoudnaon Tou:

yla Tnv 94/09/EK:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

E@apuoobnkav ta TapakdTw Evapuoviouéva TpoTuTia:
EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50020:1994 EN 50284:1999
EN 50281-1-1:1998 EN 61326:1997 +A1+A2

E€ouaiodotnuivn UTroypa@n via Tov KATaoKeUaoTh péoa ota TAaioia TG Eupwrraikrg Koivotnrag:
YTroypapwv: Huepounvia: [ ?,/4//56

David J. Ross-Hamilton, 20pBouAog Maykogpiwy Eykpioswy
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Instruktioner for installationer i risikoomrader

Gaeldende for fglgende typer:
QQQQ¥**xqrwwx  QFkiikxqixx | QOQQ****F¥*** Qy****iii ik (! angiver optioner i konstruktion, funktion og materialer).
Falgende instruktioner er geeldende for udstyr, der er omfattet af certifikat SIRA 00ATEX2193X:

1.

LA S

(@) 900Q****q***x gy*e*wxxq**. Udstyret kan bruges med antoendeligt stev, gasser og dampe med instumentgrupperne
IIA og 1B, og med temperaturklasserne T1, T2, T3, og T4.

(b) 9000****J**** Qgy*******3***. dstyret kan bruges i risikoomrader med brandbare gasser og dampe med apparatur
gruppe lIA og IIB, og ved temperaturer klasse T1, T2, T3, og T4.

Udstyret er ikke takseret som en beskyttelsesanordning (iht. Directive 94/9/EC Annex Il, clause 1.5).
Installation skal udfgres af treenet personale i henhold til gaeldende regler og praksis.
Dette udstyr er ikke beregnet til at skulle repareres af bruger.

Apparatets elektronik er kun certificeret til brug i omgivelsestemperaturer mellem -30°C og +80°C. Det bar ikke bruges
udenfor disse temperaturer.

Certificeringen af dette udstyr er baseret pa falgende konstruktionsmaterialer:

Hus: Rustfrit stal, Aluminiumbronze, Titan, eller Nylon (versioner med temperaturbarrierer).

97** Fjernelektronik: Aluminiumlegering eller Glasarmeret polyester.

Hvis det er sandsynligt, at udstyret kommer i kontakt med aggressive substanser, sa er det brugers ansvar at traeffe de
forngdne foranstaltninger, séledes at skader undgas, og det sikres, at beskyttelsen ikke bringes i fare.

Aggressive substanser: - sa som syreholdige vaesker eller gasser, der kan angribe metaller eller oplgsningsmidler,
der kan pavirke polymer materialer.

Foranstaltninger: - s& som check med passende mellemrum som en del af rutineinspektionen eller fastsla ved
hjeelp af materiale datablad, at det er modstandsdygtig over for de specifikke kemikalier.

Tekniske data:
(a) Materialer: Se Part nr. for identifikation.

(b) Kode: 90QQ***q*xxx g7wssmmxxqss. || 1 G, || 1D (90°C), EEx ia IIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)
Q0QQ*3*xxx g7wmsmsssgers. || 1 G, EEx ia IIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)

(c) Input kredslgbskort: ~ 9000/97* integral elektronik: ~ Ui: +28V, li: 333mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 1.272mH
97** fiernelektronik: Ui: +28V, li: 120mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 4.41mH

Specielle betingelser for brug i risikoomrade:
Hvis huset bestar af en legering eller plast skal felgende forholdsregler tages:

(a) Da huset og den tilgaengelige overflade pa dette udstyr kan vaere af en legering, kan der i sjeeldne tilfaelde opsta
anteendelseskilder grundet stagd og friktionsgnister. Dette skal betaenkes, nar 9000/97** installeres pa steder, der
specielt kreever gruppe Il, kategori 1G udstyr.

(b) Under visse ekstreme forhold kan de ikke-metalliske dele i huset pa 9000/97** generere et teendings-muligt niveau
for elektrostatisk ladning. Falgelig ma 9000/97** ikke — nar de benyttes til applikationer, der specifikt kraever
gruppe I, kategori 1 udstyr — installeres i et omrade, hvor de externe forhold bidrager til opbygning af elektrostatisk
ladning pa sadanne overflader. Endvidere skal 9000/97** kun renggres med en fugtig klud.

(c) Ved beregning af systemets tilladte kapacitans, skal det kabel der leveres med udstyret ogsa medregnes.

Integral elektronik:  Ci-vaerdien, som vist ovenfor, skal forages med 0,25 nF for hver meter monteret integralt
kabel over 120 m.

Hvis L < 120m, Ci = 378nF.
Hvis L > 120m, Ci = 378 + 0.25(L - 120) nF.
(L = Leengden af det integrale kabel malt i meter. Se grafen, figur 1, side 42).

Fiernelektronik: Ci-vaerdien, som vist ovenfor, skal forages med 1,2 nF for hver meter kabel over 120 m, der
monteres mellem sensorhovedet og fiernelektronikken.
Hvis L < 25m, Ci = 378nF.
Hvis L > 25m, Ci = 378 + 1.2(L - 25) nF.
(L = Leengden af det integrale kabel malt i meter. Se grafen, figur 2, side 42).

Bemezerk venligst at sikkerhedsvejledninger og certifikater i denne publikation er oversat fra engelsk (United Kingdom).
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mobrey
EC Bekendtgerelse af Konformitet

Nummer: 96

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Vi erklaerer under vores ansvarlighed at fglgende produkt/er:

Udstyr: Pressure/lLevel Transmitter

Type Nummer 9000 ****1****, 9000M****1****, 97** *****1***’ 97**M*****1***

(Mindre variationer | konstruktion passende for dennes anvendelse og/eller monterings
behov er identificeret ved alfabetisk/numerisk skrifttegn tilkendegivet ved * ovenover)

Er tilpasset de relevante bestemmelser af EC Direktiverne:
89/336/EQF  Electromagnetic Compatibility — 92/31/EQF Amending 89/336/EQF

QA/NQ/EE ATEY Q7/22/EF Dr
Viikoicy i

1iren Erniimmaant
bl TRV R~ = | M i L

€ cquipmen

Konformitet vurderings fremgangsmade efterfulgt til 97/23/EF (>200 Bar) A

Gennemsyn udfgrt af:

til 94/09/EF:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

EC Type/Konstruktions Undersggelses Certificat til 94/09/EF SIRA 00ATEX2193X

Kvalitets Sikrings System overvaget af:

til 94/09/EF:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

Efterfglgende Harmoniserede Standarder er anvendt:
EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50020:1994 EN 50284:1999
EN 50281-1-1:1998 EN 61326:1997 +A1+A2

Authoriseret Underskriver for producenten indenfor den ECropaeiske Union:

Underskrevet: Dato: /2 /4//0/

David J. Ross-Hamilton, Global Godkendelses Konsulent
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Instrukcja instalacji w strefach zagrozonych wybuchem

Symbol przyrzadu: 90QQ****q**** Q7***¥¥xxxqxxx QQQQ****J****, gy ******Z*** ("' oznacza wybrang opcje wykonania przyrzadu).
Niniejsze zalecenia dotyczg przyrzadéw 9000/97** objetych certyfikatem SIRA 00ATEX2193X:

1. (@) 9000Q****q***x g7*wwswsxq*er \Wyposarzenie moze by¢ uzywane z tatwopalnymi pytami, gazami i oparami z aparaturg
gupy A i 1IB, oraz z klasg temperatury T1, T2, T3, i T4.

(b) 9000Q****3**** gy*******3=**: Przyrzgd moze by¢ stosowany w strefach zagrozonych wybuchem zawierajgcych gazy
palne i opary w grupach wybuchowosci IIB i llIA, i klasach temperaturowych T1, T2, T3, i T4.

2. Przyrzad nie moze byc¢ stosowany jako ostateczne urzgdzenie zabezpieczajgce(zgodnie z dyrektywg 94/9/EC Annex I,
clause 1.5).

3. Instalacji przyrzadu nalezy dokonac¢ zgodnie z ogélnymi zasadami bezpieczenstwa. Instalacji powinien dokonywac
wykwalifikowany personel techniczny.

4. Przyrzad nie jest przewidziany do jakichkolwiek napraw przez uzytkownika.

5. Czesc elektroniczna zatwierdzona jest wytgcznie do uzytku w temperaturze otoczenia w zakresie od -30°C do +80°C.
Uktad ten nie powinien by¢ uzywany poza tym zakresem.

6. Certyfikat wydany dla przyrzgdu wykonanego z nastepujgcych materiatow:
Obudowa: Stal nierdzewna, braz aliminiowy (brazal), Tytan, lub Nylon (wersja z barierg temperaturowg).
97** Z Oddzielng Elektronikg: Aluminium Alloy lub Poliester wzmocniony szktem.

W przypadku gdy przyrzad pracujgcy w strefie zagrozonej wybuchem moze mie¢ kontakt z substancjami agresywnymi,
do obowigzkow uzytkownika nalezy zapewnienie odpowiedniej ochrony przyrzgdu — mozliwe rozszczelnienie obudowy
moze mie¢ wptyw na bezpieczenstwo.

Substancje agresywne: - wszystkie substancje moggce doprowadzi¢ do uszkodzenia metalowych czesci czujnika
lub obudowy elektroniki.

Odpowiednia ochrona: - regularna kontrola przyrzgdu oraz sprawdzenie odpornosci chemicznej materiatéw
uzytych w konstrukgcji przyrzgdu wzgledem srodowiska pracy.

7. Dane techniczne:

(a) Materiaty: Zgodne z tabelg identyfikacyjng przyrzgdu.

(b) Oznaczenie: 900Q****q**** gyrxxwksxqrxx 11 G, 11 1 D (90°C), EExia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)
900Q****3**** gyrwxxwsxgexx: |11 G, EExia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)

(c) Parametry wejscia: 9000/97** z integrowalng elektronikg: Ui: +28V, li: 333mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 1.272mH
97** z oddzielng elektronika: Ui: +28V, li: 120mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 4.41mH

8. Specjalne wymagania odnosnie bezpieczenstwa:

W przypadku gdy obudowa jest wykonana ze stopéw metali lub tworzywa sztucznego, nalezy wzigé pod uwage
nastepujgce zagrozenia:

(@) W przypadku uderzenia twardego przedmiotu w obudowe wykonang ze stopéw metali moze powstac iskrzenie.
Sytuacje takie powinny by¢ brane pod uwage w przypadku instalacji przyrzadu w strefach zagrozonych o grupie
wybuchowos$ci |l i kategorii 1G.

(b) W szczegdlnych przypadkach niemetalowe cze$ci obudowy mogg powodowac powstawanie tadunkow
prowadzgcych do wytadowan elektrostatycznych. W przypadku gdy warunki zewnetrzne powodujg silne
gromadzenie sie tadunkow na takich powierzchniach, szczegolnie w strefach grupy 11, kategorii 1, nie mozna
stosowac sygnalizatora 9000/97**.

(c) Przy obliczaniu dopuszczalnej pojemnosci danego systemu pod uwage nalezy wzig¢ kabel dostarczony ze sprzgtem.

Z integrowalng
elektronika: Wartos$¢ Ci ukazana powyzej musi zostac¢ zwiekszona o 0.25nF na kazdy metr

zintegrowanego kabla umocowanego powyzej 120m.

Dla L <120m, Ci = 378nF.

Dla L > 120m, Ci = 378 + 0.25(L - 120) nF.

(L = dtugos¢ zintegrowanego kabla w metrach. Zobacz Rys. 1 na stronie 42, aby sprawdzi¢
wykres).

Z oddzielng elektronikg: Wartos¢ Ci ukazana powyzej musi zosta¢ zwigkszona o 1.2nF na kazdy metr kabla powyzej
25m pomiedzy gtowicg czujnika a zdalnym sprzetem elektronicznym.
Dla L <25m, Ci = 378nF.
Dla L >25m, Ci=378 + 1.2(L - 25) nF.
(L = dtugos¢ zintegrowanego kabla w metrach. Zobacz Rys. 2 na stronie 42, aby sprawdzic¢
wykres).

Uwaga! Wszystkie instrukcje i certyfikaty BHP zawarte w tej publikacji zostaty przettumaczone z jezyka angielskiego (Wieka Brytania).
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EC Deklaracja zgodnosci
Numer: 96

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Jako producent, deklarujemy z petng odpowiedzialnoscig, ze wyrdb opisany ponize;

Wyréb: Pressure/Level Transmitter
Typ 9000 ****1****, 9000M****1****’ 97** *****1***’ 97**M*****1***

(Niewielkie zmiany modelu, w celu dopasowania do danej aplikacji i wymagania dotyczace montazu
identyfikowane sg poprzez ciag symboli alfanumerycznych, jak pokazano powyzej)

jest zgodny z wymaganiami odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej:
89/336/EWG Electromagnetic Compatibility ~ 92/31/EWG  Amending 89/336/EWG
94/09/WE ATEX 97/23/WE Pressure Equipment

Zastosowano procedure oceny zgodnosci dla dyrektywy 97/23/WE (>200 Bar) A
Badania zostaty przeprowadzone przez nastepujacq jednostke notyfikowana;

Zgodnie z 94/09/WE:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

Swiadectwo badania typu i projektu zgodnie z 94/09/WE  SIRA 00ATEX2193X

System zapewnienia jako$ci kontrolowany jest przez nastepujacy jednostke notyfikowana;

Zgodnie z 94/09/WE:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

Zastosowane zostaly nastepujgce normy zharmonizowane:
EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50020:1994 EN 50284:1999
EN 50281-1-1:1998 EN 61326:1997 +A1+A2

Podpis osoby upowaznionej do podpisywania prawnie wigzacej deklaracji w imieniu wytwércy:

Podpis: B Data: (& /4’/&,{

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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Instrugcoes especificas para areas perigosas

Numeros dos modelos cobertos:
QQQQ***xqrwx  QFikiixxqrxx  QOQQ****F**** Q7****++**F=** ("' indica opgdes em construgdo, fungdo e materiais).
As seguintes instrugdes se aplicam ao equipamento coberto pelo certificado nimero SIRA 00ATEX2193X:

1. (@) 9000****q**** gy**xxxsxq** O equipamento pode ser usado com pés inflamaveis, gases e vapores com grupos de
aparatos IIA e lIB, e com classes de temperatura T1, T2, T3, e T4.

(b) 9000Q****3**** Qg7*******3=**. O equipamento pode ser usado em areas sujeitas a gases inflamaveis e vapores com
equipamentos dos grupos IIA e 1B, e classes de temperatura T1, T2, T3, e T4.

2. O equipamento nao foi construido como equipamento de seguranga (de acordo com Directiva 94/9/EC, Anexo I,
clausula 1.5).

A instalagdo deste equipamento devera ser efectuada por pessoal qualificado de acordo com as normas em vigor.
Este equipamento nao devera ser reparado pelo utilisador.

O aparelho eletrénico so6 é certificado para uso em temperaturas ambientes que variam de -30°C a +80°C. Nao deve
ser usado for a desses limites.

6. A certificacdo deste equipamento € garantida pelos materiais usados na sua construgao:
Corpo: Aco, ou Bronze-aluminio, ou Titanio, ou Nylon (versGes com barreira de temperatura).

97** Electrénicos Remotos: Aluminio Alloy ou Poliéster reforgado com fibra de vidro.

Se o equipamento eventualmente entrar em contacto com substancias agressivas entéo é da responsabilidade do
utilizador tomar as precaugdes necessarias para evitar efeitos adversos no equipamento assegurando que a protec¢do
ndo seja comprometida.

Substancias agressivas: - ex: liquidos acidos ou gases que possam atacar os metais, ou solventes que afectem
materiais poliméricos.

Precaucdes: - ex: verificagdes regulares como parte da rotina de inspecgdes ou controle pela folha
de caracteristicas em como é resistente a quimicos especificos.

7. Dados técnicos:

(a) Materiais: Refira a Parte numerando a tabela de identificacéo.

(b) Codificagéo: QQQQ***xqraxk | Qkkkhk g kokk, 111G, 11D (90°C), EExia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)
QQQQ****Jrkrx | Q7 kkkkhk Jhokk, 111 G, EExia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)

(c) Parametros de colocacédo: 9000/97** electrénicos integrais: Ui: +28V, li: 333mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 1.272mH
97** electrénicos remotos: Ui: +28V, li: 120mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 4.41mH

8. Condigdes especiais para utilizagdo em seguranca:
Se o involucro é feito de uma liga ou material plastico, as seguintes precaug¢des devem ser observadas:

(a) A liga metalica usada para o material do involucro pode estar na superficie acessiva desse equipamento; no
evento de acidentes raros, fontes de igni¢cdo devido a impacto e faiscas de friccdo podem ocorrer. Isso sera
considerado quando o 9000/97** for instalado em locagbes que requere especificamente grupo Il, equipamento
de categoria IG.

(b) Sob certas circunstancias extremas, as partes ndo metalicas incorporadas no invélucro do 9000/97** pode gerar
uma carga de eletrostatica de nivel capaz de igni¢cdo. Assim sendo, quando sao usados para aplicagdes que
especificamente requerem grupo Il, equipamento de categoria 1, 0 9000/97** n&o sera instalado numa locagéo
onde as condigdes externas sdo condutivas ao aumento de carga eletrostatica nessas superficies. Em adigéo, o
9000/97** deve ser limpo somente com um pano umido.

(c) Ao calcular a capacidade permissivel para um sistema, o cabo fornecido com o equipamento deve ser tomado em
consideragao.

Electrénicos integrais: O valor do Ci mostrado acima deve ser aumentado em 0,25nF para cada metro de cabo
integral montado acima de 120m.
Para L < 120m, Ci = 378nF.
Para L > 120m, Ci = 378 + 0.25(L - 120) nF.
(L = comprimento do cabo integral em metros. Ver figura 1 na pagina 42 para o grafico).

Electrénica remotos: O valor de Ci mostrado acima deve ser aumentado por 1,2nF por cada metro de cabo acima
de 25m entre a cabega do sensor e a electrénica remota.
Para L <25m, Ci = 378nF.
Para L > 25m, Ci = 378 + 1.2(L - 25) nF.
(L = comprimento do cabo integral em metros. Ver figura 2 na pagina 42 para o grafico).

Por favor tenha em atengao que as instrugdes de seguranca e certificados nesta publicagao foram traduzidas do Inglés (Reino Unido).
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Declaracdo de Conformidade CE
No: 96
Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Declara ser nossa responsabilidade Unica que o(s) produto(s):

Equipamento: Pressure/Level Transmitter
Modelos 9000 ****1****, 9000M****1****’ 97** *****1***’ 97**M*****1***

(Pequenas variagdes no desenho destinadas a adaptar-se melhor a aplicagdo e/ou montagem estéo
identificadas por caracteres alfa-numéricos onde indicado acima.)

Conformam com as provisdes relevantes das Directivas Europeias;
89/336/CEE  Electromagnetic Compatibility  92/31/CEE Amending 89/336/CEE
94/09/CE ATEX 97/23ICE Pressure Equipment

Procedimento de avaliagao de conformidade de acordo com 97/23/CE (>200 Bar) A

Inspecéo feita por :

De acordo com 94/09/CE:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

Certificado de examinacéo de Tipo/Desenho de acordo com 94/09/CE SIRA 00ATEX2193X

Sistema de controlo de qualidade monitorisado por:

De acordo com 94/09/CE:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

Os seguintes Standards de Armonizag&o foram aplicados:
EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50020:1994 EN 50284:1999
EN 50281-1-1:1998 EN 61326:1997 +A1+A2

Assinatura autorizada pelo fabricante para a Comunidade Europeia:

Assinado: o Data: /Z/ﬂﬂ{

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Zvlastni pokyny pro instalaci v nebezpecénych prostorech

Zahrnuty jsou modely €islo:
QOQQ****qxrxx Qyrrwxixxqiik QOQQ****F****, Q7 *****xxF*** ("' gznaduje rdzné moznosti zhotoveni, funkci a materiald).
Nasledujici pokyny se vztahuji k zafizeni zahrnutém pod certifikatem ¢€islo SIRA 00ATEX2193X:

1.

o 0D

() 900Q****q**** Q******x{***: ZaFizeni muZe byt pouzivano s hoflavym prachem, plyny a vypary spole¢né s pfistroji
skupin IIA a 1IB, a s teplotnimi tfidami T1, T2, T3, a T4.

(b) 900Q****Z**** Qy*******g**%. Zatizeni muze byt pouzivano s hoflavymi plyny a vypary spole¢né s pfistroji skupin
IIA a lIB, a s teplotnimi tfidami T1, T2, T3, a T4

Zarizeni nebylo ohodnoceno jako bezpecénostni Ustroji (jak je stanoveno ve smérnici 94/9/ES, pfiloze I, odstavci 1.5).
Instalaci tohoto zafizeni smi provadét pouze vhodné vyskoleni pracovnici a to v souladu s pfisludnymi pravidly.
Toto zafizeni by nemél opravovat uZivatel.

Elektronika pfistroje je osvédCend pouze pro pouZiti za okolni teploty v rozmezi -30°C az +80°C. Teplota by neméla
presahnout toto rozmezi.

Certifikace tohoto zafizeni zalezi na nasledujicich materidlech pouzitych pfi jeho vyrobé:
Télo: Nerezova ocel typu, Hlinikovy bronz, Titan, nebo Nylon (verze s teplotnimi bariérou).
97** Dalkova Elektronika: Hlinikova Slitina nebo Polyester vyztuzeny skloviakny.

Pokud je pravdépodobné, Ze bude zafizeni vystavovano agresivnim latkam, je zodpovédnosti uzivatele podniknout
bezpecénostni opatieni, ktera by zabranila nepfiznivému vlivu na zafizeni a tudiz i ohroZeni ochrany.

Agresivni latky: - kyselé kapaliny nebo plyny, které mohou napadnout kovy, nebo rozpoustédla, ktera
mohou pusobit na polymerové materialy.

Pfiméfena bezpecénostni
opatreni: - t.j. pravidelné kontroly v ramci béznych prohlidek nebo vyvozeni ze seznamu
pouzitych material(i, zda je odolny vac¢i uréitym chemikaliim.

Technické udaje:

(a) Vyrobni materialy: Viz identifikaéni tabulku s Cisly soucéasti.

(b) Kédovani: QOQQ****qrawx  Qrawwwng ik, 111 G, 111D (90°C), EEx ia IIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)
9000****3**** 97 3 111 G, EExia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)

(c) Vstupni parametry: 9000/97** integrovana elektronika: Ui: +28V, li: 333mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 1.272mH
97** dalkova elektronika: Ui: +28V, li: 120mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 4.41mH

Zvlastni podminky pro bezpecné pouzivani:
Pokud je kryt vyroben ze slitiny nebo plastu, je nutno dodrZovat nasledujici bezpe&nostni opatfeni:
(@) Poznamka: Kovova slitina pouzitda na vyrobu krytu miiZze byt na pfistupné drovni; ve vzacném piipadé nehody mlze

dojit ke vzniceni z ddvodu narazu a k jiskram tfenim. To bude brano v Gvahu pfi instalaci modelu 9000/97** na mista,
ktera vyzaduiji zafizeni skupiny Il, kategorie 1G.

(b) zazehuschopnou uroven elektrostatického naboje. Pokud je tedy 9000/97** pouzivan v situacich, kdy je potfeba
zafizeni skupiny Il, kategorie 1, nesmi byt instalovan na mistech, kde jsou extrémni podminky vodivé pro
elektrostaticky naboj nahromadény na jeho povrsich. 9000/97** se kromé toho mUize Cistit pouze vihkou tkaninou.

(c) P¥ivypoctu dovolené kapacity (kapacitni reaktance) systému je tfeba vzit v ivahu také kabel, ktery je soucasti
dodavky.

Integrovana elektronika: VySe uvedenou hodnotu Ci musime zvétsit o 0,25nF na kazdy metr kabelu, pokud jeho
délka je vétsi nez 120m.
Pro L £120m, Ci = 378nF.
Pro L > 120m, Ci = 378 + 0.25(L - 120) nF.
(L = délka integralniho kabelu v metrech. Graf viz obrazek 1 na str. 42).

Dalkova elektronika: Vyse uvedenou hodnotu Ci musime zvétsit o 1,2nF na kazdy metr kabelu, jehoz délka
pfekracuje 25m a ktery se nachazi mezi snimaci hlavici a vzdalenou elektronikou.
Pro L £25m, Ci = 378nF.

Pro L > 25m, Ci =378 + 1.2(L - 25) nF.
(L = délka integralniho kabelu v metrech. Graf viz obrazek 2 na str. 42).

Vezméte prosim na védomi, ze bezpec€nostni pokyny a certifikaty v tomto vydani byly pfelozeny z angli¢tiny (Spojeného kralovstvi).
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Certifikat shody ES
Cislo: 96

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Prohlasuje pod svou vyhradni zodpovédnosti, Ze vyrobek(vyrobky):

Zafizeni: Pressure/Level Transmitter
CI'S|a typU 9000 ****1****’ 9000M****1****, 97** *****1***’ 97**M*****1***

(Malé odchylky od designu za ucelem splnéni pozadavkl aplikace nebo upevnéni jsou
oznaceny alfanumerickymi znaky, kde je oznaceni * )

Splfuji pfisludna nafizeni evropskych smérnic:
89/336/EHS  Electromagnetic Compatibility ~ 92/31/EHS Amending 89/336/EHS

94/09/ES ATEX 97/23/ES Pressure Equipment

Spravny postup zhodnoceni shody pro 97/23/ES byl spinén (>200 Bar) A

Inspekci provedl/a:

Pro 94/09/ES:

SIRA Certification Service (0518)
South Hill, Chislehurst,

Kent, BR7 5EH , GB

Certifikat ES zhodnoceni typu/designu podle 94/09/ES SIRA 00ATEX2193X

Systém hodnoceni kvality byl sledovan:

Pro 94/09/ES
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB
Byly uplatnény nasledujici harmonizované standardy:
EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50020:1994 EN 50284:1999
EN 50281-1-1:1998 EN 61326:1997 +A1+A2

Zmocnény signatar vyrobce v ramci Evropského spoleéenstvi:

Podpis:

Datum: /L/¢’/&J
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@ Ohtlikus piirkonnas paigaldamise kohta kaivad eriinstruktsioonid

Hbélmab mudeleid numbritega:
QOQQ****qrx Qyrrwxxxxgiik QOQQ****F****, Q7 *****xxFr¥* (™! naitab konstruktsiooni, funktsiooni vdi materjalide varianti).
Sertifikaadiga number SIRA 00ATEX2193X hdimatud seadmete kohta kehtivad jargmised juhised:

1.

o 0 NDN

(a) 9000****q**** gy****+**1*** Seadet vbib kasutada koos tuleohtlike tolmude, gaaside ja aurudega koos gruppidesse
IIA ja lIB, ja temperatuuriklassidesse T1, T2, T3, ja T4 kuuluva aparatuuriga,

(b) 900Q****3**** Qgy****=+=*3=+* Seadet vOib kasutada koos tuleohtlike gaaside ja aurudega koos aparaatidega, mis
kuuluvad gruppidesse lIA ja IIB, ja temperatuuriklassidesse T1, T2, T3, ja T4.

Seadmele ei ole antud hinnangut kui ohutusega seotud seadmele (vastavalt viitele direktiivile 94/9/EU lisa Il, punkt 1.5).
Seda seadet tohivad paigaldada vastava valjadppe saanud isikud vastavalt kehtivale tegevusjuhisele.
Kasutaja ei tohi seda seadet remontida.

Elektrooniline aparatuur on sertifitseeritud kasutamiseks Uksnes keskkonna temperatuurivahemiku jaoks -30 °C kuni +80 °C.
Valjaspool seda piirkonda ei tohi seadet kasutada.

Selle seadme sertifitseerimine toetub jargmistele kasutatud kontruktsioonimaterjalidele:
Korpus: Roostevaba teras, Alumiiniumpronks, Titaan, véi Nailon (temperatuuribarjaariga versioonid).
97** Kaugjuhtimiselektroonika: Alumiinumsulam v6i Tugevdatud klaaskiu poliiester.

Kui on téendoline, et seade puutub kokku agressiivsete ainetega, on kasutaja kohustatud tarvitusele vétma meetmed
seadme kahjustamise valtimiseks, tagades sellega kaitsetiitbi rikkumatuse.

Agressiivsed ained on naiteks happelised vedelikud vdi gaasid, mis vdivad kahjustada metalle, vdi lahustid, mis véivad
mdjutada polimeerseid materjale.

Sobivad ettevaatusabindud on naiteks regulaarsed kontrollimised tavaparaste jarelevaatuste osana voi materjali
ohutuskaardi pdhjal kindlakstegemine, et see on vastupidav teatavate kemikaalide suhtes.

Tehnilised andmed:

(a) Konstruktsioonimaterjalid: Vaadake detailinumbrite identifitseerimise kaarti.

(b) Kodeerimine: (10010 Inialaiak RulboloBi * ¥ dolaiaiailolol Radaial 111G, 111D (90°C), EEx ia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)
QQQQ****Grrwx  QE*FFIIIHGHHK, II1 G, EExia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)
(c) Sisendparameetrid: 9000/97** integraalne elektroonika: Ui: +28V, li: 333mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 1.272mH

97** kaugjuhtimiselektroonika: Ui: +28V, li: 120mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 4.41mH
Ohutu kasutamise eritingimused:
Kui Umbris on valmistatud sulamist voi plastmassist, siis tuleb jargida jargmisi ettevaatusabindusid:

(a) Kaitsekattena kasutatud metallisulam vdib osutuda seadmele ligipaasetavaks pinnaks, vahetdenaoliste sindmuste
korral ka stilteallikaks, péhjuseks I66kide voi hddrdumise tagajarjel tekkivad saddemed. Sellega tuleb arvestada juhul,
kui 9000/97** paigaldatakse kohtadesse, kus on néutavad grupi Il kategooriasse 1G kuuluvad seadmed.

(b) Teatud ekstreemsetes tingimustes vdivad 9000/97** kaitsekestas paiknevad mittemetallilised osad genereerida
stiliteohtliku elektrostaatilise laengu. Seetdttu ei tohi 9000/97**, juhul kui seda kasutatakse eesmarkidel, mis nduavad
spetsiaalselt gruppi Il ja kategooriasse 1 kuuluvaid seadmeid, paigaldada kohtadesse, kus valistingimused
soodustavad elektrostaatiliste laengute kuhjumist taolistele pindadele. Lisaks tohib 9000/97** puhastada Uiksnes
niiske lapiga.

(c) Arvutades slsteemi lubatud kapatsitiivset takistust, tuleb arvesse vétta kaabel, mis on tarnitud koos varustusega.

Integraalne elektroonika: Eelmainitud Ci vaartus tuleb suurendada 0.25nF vorra iga integraalse kaabli meetri
kohta, mis uletab 120m.
Kui L <120m, Ci = 378nF.
Kui L > 120m, Ci = 378 + 0.25(L - 120) nF.
(L = integraalse kaabli pikkus meetrites. Vt. graafikat 1. joonises 42. lehekiiljel).

Kaugjuhtimiselektroonika: Eelmainitud Ci vaartus tuleb suurendada 1.2nF iga kaabli meetri kohta iile 25m sensoripea ja
kaugjuhitava elektroonika vahel.
Kui L < 25m, Ci = 378nF.
Kui L > 25m, Ci =378 + 1.2(L - 25) nF.
(L = integraalse kaabli pikkus meetrites. Vt. graafikat 2. joonises 42. lehekiiljel).

Pdorake tahelepanu sellele, et kdesolevas trikises olevad ohutusjuhised ja sertifikaadid on tdlgitud inglise keelest (Suurbritannia).
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EU vastavusdeklaratsioon
Nr: 96

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(tel:+44(0)1753 756600, faks:+44(0)1753 823589)
deklareerib taie vastutusega, et toode (tooted)

Seade: Pressure/Level Transmitter

TUUbI numbrld 9000 ****1****, 9000M****1****’ 97** *****1***, 97**M*****1***

(Vaikesed muudatused konstruktsioonis, mis on méeldud kasutus- ja/voi
paigaldusndutega kohandamiseks, on tuvastatavad téahtede ja numbritega, mis on
Ulalpool tahistatud simboliga *)

vastab jargmiste Euroopa direktiivide olulistele satetele :
89/336/EMU  Electromagnetic Compatibility ~ 92/31/EMU Amending 89/336/EMU
94/09/EU ATEX 97/23/EU Pressure Equipment

Vastavuse hindamine toimus 97/23/EU kohaselt (>200 Bar) A

Inspekteeris :

94/09/EU jaoks:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

EU tuubi / konstruktsiooni hindamine 94/09/EU alusel SIRA 00ATEX2193X

Kvaliteedi hindamise sisteemi jargiti:

94/09/EU jaoks
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 6EH , GB

Kohandati jargmisi uhtlustatud standardeid:
EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50020:1994 EN 50284:1999
EN 50281-1-1:1998 EN 61326:1997 +A1+A2

Tootjapoolne volitatud allkirjastaja Euroopa Uhenduse piires:

Alikirjastatud: Kuupaev: /2 / /’//6
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@ Veszélyes kornyezetben alkalmazott berendezésekre vonatkozoé eldirasok

A kovetkezd modellekre vonatkozik:
QQQQ****qxxx Qyrrwxwxxqiik QOQQ****F**** Q7 Frxx (™! kialakitasbeli, funkcidbeli, és anyag opciokat jelez).
A kovetkez6 elbirasok a SIRA 00ATEX2193X szamu engedéllyel rendelkezd berendezésre vonatkoznak:

1.

(a) 9000Q****q**** Qgy***=+=*1***. A herendezés hasznalhaté éghetd porokkal, gazokkal és paraval, a IIA és 1I1B eszk6z
csoporttal illetve a T1, T2, T3, és T4 hémérsékleti osztalyokkal.

(b) 900Q****Z**** Qgy****=xxgx* A herendezés hasznalhaté égheté gazokkal és paraval a llIA és 1IB termékcsoportokkal,
illetve T1, T2, T3, és T4 osztalyu h6mérsékleteken.

A berendezés nem tekinthetd biztonsaggal kapcsolatos berendezésnek (a 94/9/EK vonatkozé iranyelv Il. melléklet, 1.5
paragrafusa alapjan).

A berendezés beszerelését megfeleléen képzett személyzet végezi, a megfelel eléirasok szerint.
A felhasznélonak tilos e berendezést javitani.

A berendezés elektronikai része a -30°C és +80°C koz6tti hémérséklet tartomanyra hitelesitett. Ezen a tartomanyon
kivil nem hasznalhato.

Ezen berendezés hitelesitése a kialakitasaban felhasznalt kdvetkezd anyagokat feltételezi:

Test: Rozsdamentes acél, vagy Aluminium bronz, vagy Titanium, vagy Nylon (hémérsékleti
terel6falas valtozatok).

97** Kllsé Elektronika: Aluminium 6tvézet vagy Uvegszallal erésitett poliészter.

Ha a berendezés esetleg agressziv anyagokkal kerllhet kontaktusba, ugy a felhasznal6 feleléssége, hogy megfelel
ovintézkedéseket hajtson végre a karosodas elkerilésére, hogy a védelem tipusan ne essen csorba.

Agressziv anyagok: - pl. savas folyadékok vagy gazok, melyek megtamadhatnak fémeket, vagy olddszerek,
melyek hatassal lehetnek polimerekre.

Megfelel6 ovintézkedések: - mint a rutin inspekciok részeként tartott rendszeres ellenérzések illetve annak az anyag
adatlistajardl valé meggy6zédés arrdl, hogy az ellenall bizonyos vegyszereknek.

Miiszai adatok:

(a) Eelhasznalt anyagok: Lasd az alkatrészek szamozott tablazatat.

(b) Kddolas: (2101010 lniebeiok Rl ° ¥ Aiodaiaiutalols ool 111 G, 111D (90°C), EEx ia IIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)
9000****3**** 97 3 111 G, EExia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)

(c) Bemeneti paraméterek:  9000/97** integralt elektronika: Ui: +28V, li: 333mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 1.272mH
97** kuls6 elektronika: Ui: +28V, li: 120mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 4.41mH

Biztonsagos hasznalat specialis feltételei:
Ha a foglalat 6tvozetbdl, vagy mlanyagbdl van, a kdvetkezd évintézkedések sziikségesek:

(a) A foglalat anyagaként alkalmazott fémotvozet a berendezés felliletén hozzaférhetd lehet; ritka balesetek

el6fordulhatnak, hogy érintkezéskor szikrak keletkezhetnek. Ezt figyelembe kell venni a 9000/97** olyan helyre torténé

beszerelésekor, mely kimondottan a Il. csoport 1G kategoériaba tartozé berendezést kdvetel meg.

(b) Bizonyos koriilmények kézott a 9000/97** burkolatanak nem fémbdl készilt részei belobbanasra képes elektrosztatikus

toltést generalhatnak. Ezért amikor olyan alkalmazasokban hasznaljuk, melyek kimondottan a Il. csoport 1.
kategoriajaba tartozd berendezést irnak eld, a 9000/97** nem épithetd be olyan helyen, ahol a kulsé feltételek

hozzéjarulhatnak ilyen elektrosztatikus toltés |étrejéttéhez az adott fellleteken. Tovabba, a 9000/97** kizardlag nedves

ruhaval tisztithato.
(c) A rendszer megengedett kapacitasa szamitasaban a késziilékkel egyutt szallitott kabelt is figyelembe kell venni.

Integralt elektronika: A fent jelzett Ci értéket meg kell névelni 0,25 nF értékkel a 120 m felett felszerelt
beépitett kdbel minden egyes métere utan.
Ha L < 120m, Ci = 378nF.
Ha L > 120m, Ci = 378 + 0.25(L - 120) nF.
(L = a beépitett kabel hossza, méterben. Lasd a 1. Abrat a 42. oldalon lévé grafikonhoz).

Kkilsd elektronika: A fent jelzett Ci értéket meg kell névelni 1,2 nF értékkel a 25 m-t meghaladé kabel minden
egyes métere utan a szenzorfej és a tavvezérld elektronika kozott.
Ha L <25m, Ci = 378nF.
Ha L >25m, Ci=378 + 1.2(L - 25) nF.
(L = a beépitett kabel hossza, méterben. Lasd a 2. Abrat a 42. oldalon 1évé grafikonhoz).

Vegyék figyelembe, hogy az ebben a kiadvanyban szerepl6 biztonsagi eléirasokat és engedélyeket angolbdl forditottak (Nagy-Britannia).
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mobrey

EC Declaration of Conformity
No: 96

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Egyedili felelésségunk alapjan kijelentjilk, hogy a termék(ek):

Berendezés: Pressure/Level Transmitter

Tl'pus Sza'mok 9000 *i**1****’ 9000M****1****’ 97** *****1***, 97**M*****1***

(Az alkalmazas és/vagy beszerelési igényeknek megfeleld kisebb valtoztatasokat
alfanumerikus karakterekkel jeleztik, ahol * jelzi fent)

A vonatkozé eurdpai iranyelveknek felel(nek) meg:
89/336/EGK  Electromagnetic Compatibility ~ 92/31/EGK  Amending 89/336/EGK
94/09/EK ATEX 97/23/EK Pressure Equipment

Megfeleléségi ellendrzési folyamat a kévetkezére vonatkozoéan: 97/23/EK (>200 Bar) A

Az ellenérzest végezte:

AJz 94/09/EK-hoz:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

EK tipus/design vizsgalati igazolas a/z 94/09/EK-ra vonatkozéan SIRA 00ATEX2193X

Min&ségbiztositasi rendszert ellendrizte:

AJz 94/09/EK-ra vonatkozodan
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

A kovetkez6 egyeztetett paraméterek keriltek alkatmazasra:
EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50020:1994 EN 50284:1999
EN 50281-1-1:1998 EN 61326:1997 +A1+A2

Az Eurépai Kézosségen bellli gyartd hiteles alairasa:

Alairas: _ Datum: | 2,/4///{

David J. Ross-Hamilton, Globalis engedélyeztetés tanacsadd
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@ Specialios instrukcijos dél instaliacijos pavojingose srityse

Modelio numeriai:
90QQ****q ¥k, gyrxmrRr, 9QOO***3****, g7 ******3*** ("' nurodo papildomas konstrukcijos, funkcijos ir medziagy pasirinktis.)
Sios instrukcijos taikomos jrangai, kurios sertifikavimo numeris yra SIRA 00ATEX2193X:

1.

o 0 DN

(a) 9000Q****q**** g7****=***1***: Irangg galima naudoti degiose dulkése, dujose ir garuose su IllA ir IIB grupiy aparatais
bei esant T1, T2, T3, ir T4 klasés temperatdrai.

(b) 900Q****3**+* Qgy**++xxgexx. §ig irangg galima naudoti su degiomis dujomis ir garu su lIA ir [IB grupiy aparatais bei
T1, T2, T3, ir T4 temperatiros klasémis.

Jranga nepriskirta apsauginiams jtaisams (remiantis direktyva 94/9/EC, |l priedu, 1.5 straipsniu).
Jrangg instaliuoti turéty tinkamai paruosti darbuotojai, remdamiesi jprasta darbo tvarka.
Vartotojas neturéty remontuoti Sios jrangos.

Aparato elektroniné sistema sertifikuota naudojimui tik tada, kai aplinkos temperatiros diapazonas yra nuo -30°C iki +80°C.
Sistemos negalima naudoti uz Sio diapazono riby.

Sios jrangos sertifikavimas remiasi jos konstrukcijoje panaudotomis $iomis medziagomis:

Korpusas: Nertdijantis Plienas, Aliuminio bronza, Titanas,
arba Nailonas (versijos su temperatiros barjeru).

97** Nuotoliné
Elektronikos Sistema: Aliuminio lydinys arba Stiklu sustiprintas poliesteris.

Jei jranga gali kontaktuoti su agresyviomis medziagomis, vartotojas atsako uz tai, kad baty imamasi tinkamy
prevencijos priemoniy ir jranga nebuty neigiamai paveikta, uztikrinant apsaugos tipa.

Agresyvios medziagos: - pvz., rugstys ar dujos, galin€ios pakenkti metalams ar tirpikliai, galintys neigiamai
paveikti polimery junginius.

Tinkama prevencija: - pvz., periodiné patikra kaip jprasto inspektavimo dalis ar nustatymas i§ medziagos
techniniy specifikacijy, kad ji atspari specifiniams chemikalams.

Techniniai duomenys:
(a) Konstrukcijos medziagos: Zr. detaliy numeriy lentele.

(b) Kodavimas: 9000****q**** gy****==*q*** 11 G, Il 1 D (90°C), EExia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)
9000Q****3****, gy***==**3*** || 1 G, EExia IIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)

(c) |éjimo parametrai: 9000/97** integruota elektronikos sistema:
Ui: +28V, li: 333mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 1.272mH

97** nuotoliné elektronikos sistema: Ui: +28V, li: 120mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 4.41mH

Specialis nurodymai dél saugaus naudojimo:

Jei priedai pagaminti i$ legiruoto plieno ar plastiko, reikia imtis Siy atsargos priemoniy:

(@) Metalo lydinys, naudojamas priedo medziagai, gali bati naudojamas jrangos pavirSiuje; jei jvyksta nelaimingas
atsitikimas, dél sukrétimo ir trinties sukeliamy kibirk3¢€iy gali Kilti gaisras. | tai reikia atsizvelgti, kai 9000/97**
instaliuojamas vietose, kurioms reikia specialios Il grupés, 1G kategorijos jrangos.

(b) Susiklos¢ius tam tikroms nepalankioms aplinkybéms, nemetalinés detalés, jmontuotos j 9000/97** priedus, gali sukurti
sprogy elektrostatinj krivj. Todél, jei Sie priedai naudojami ten, kur reikia specialios Il grupés, 1 kategorijos jrangos, ten
9000/97** neturéty bati instaliuojamas, jei iSorés sglygos leidZia ant pavirSiy susidaryti elektrostatiniam kraviui. Be to,
9000/97** reikia valyti tik drégna Sluoste.

(c) Skaiciuojant sistemos talpine varza, reikia atsizvelgti ir j tai, koks jrangai pateiktas kabelis.

Integruota
elektronikos sistema:  Anksciau parodyto Ci verté turi bati padidinta 0,25 nF kiekvienam integruoto jrengto

kabelio metrui vir§ 120 m.

Esant L < 120m, Ci = 378nF.

Esant L > 120m, Ci = 378 + 0.25(L - 120) nF.

(L = integruoto kabelio ilgis metrais. 1 diagramg rasite 42 psl).

Nuotoliné
elektronikos sistema: Anksciau parodyto Ci verté turi bati padidinta 1,2 nF kiekvienam kabelio metrui vir§ 25 m
tarp jutiklio galvuteés ir nuotolinés elektronikos.
Esant L <25m, Ci = 378nF.
Esant L > 25m, Ci =378 + 1.2(L - 25) nF.
(L = integruoto kabelio ilgis metrais. 2 diagramg rasite 42 psl).

|sidémékite, kad saugos instrukcijos ir sertifikatai Siame leidinyje yra iSversti i§ angly kalbos (JK).
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mobrey

EB atitikties deklaracija
Nr.: 96

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(tel.:+44(0)1753 756600, faks.:+44(0)1753 823589)
Prisiimdami visg atsakomybe, patvirtiname, kad produktas (produktai):

[renginys: Pressure/Level Transmitter

TlpaS 9000 ****1****, 9000M****1****, 97** *****1***, 97**M*****1***
(nedideli konstrukcijos pakeitimai, kuriais siekiama atitikti naud ojimo paskirtj ir/arba
montavimo reikalavimus, yra Zymimi abécélés/skaitmeniniais simboliais, kur nurodyta
virSuje *)
Atitinka konkrec&ias Europos direktyvy nuostatas:
89/336/EEB  Electromagnetic Compatibility =~ 92/31/EEB Amending 89/336/EEB

94/09/EB ATEX 97/23/EB Pressure Equipment

Atitikties jvertinimo procedira pagal 97/23/EB (>200 Bar) A

Patikra atlikta:

remiantis 94/09/EB:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

EB tipo/konstrukcijos patikrinimo sertifikavimas pagal 94/09/EB SIRA 00ATEX2193X

Kokybés uztikrinimo sistema patikrinta:

remiantis 94/09/EB
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB
Taikyti Sie darnieji standartai:
EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50020:1994 EN 50284:1999
EN 50281-1-1:1998 EN 61326:1997 +A1+A2

Europos Bendrijos gamintojo jgaliotas pasirasyti asmuo:
Pasiradyta: - Data: /2—/4’/5 é

David J. Ross-Hamilton, Konsultantas tarptautiniy dokumenty aprobavimo klausimais
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@ Instructions specific to hazardous area installations

Modela numura struktdra:
QOQQ**** g Qyrrwxwxxqiik QOQQ****F**** Q7 ******xF*** ("' norada uz konstrukcijas, funkcijas un materiala opciju).
Uz iekartu ar sertifikata numuru SIRA 00ATEX2193X attiecas sekojoSas instrukcijas:

1.

o 0 0D

(a) 9000*+**q*+** g7*+ewixsqxix. Sq jekartu var izmantot pie uzliesmojosiem putekliem, gazém un tvaikiem ar IIA & 1IB
grupas aparatiem temperatiras klasés T1, T2, T3 & T4.

(D) 900Q****3**x* Qy*=*xxxgers. 8 jokartu var izmantot uzliesmojo$am gazém un tvaikiem ar IIA & 1IB grupas aparatiem
temperatiras klasés T1, T2, T3 & T4.

81 iekarta nav novertéata ka ierice, kas attiecas uz drosibu (ka noteikts direktivas 94/9/EC Pielikuma Il, klauzula 1.5).
Sis iekartas uzstadisanu, saskana ar spéka eso$ajiem noteikumiem, javeic pienacigi sagatavotam personalam.
Lietotajam nav jaremonté &7 iekarta.

STs aparatiras elektronika ir sertificéta izmanto$anai apkartéja temperatiras diapazona no -30°C Iidz +80°C.
To nevar pielietot arpus S1 diapazona.

STs iekartas sertificé$ana balstas uz sekojosiem materialiem, kas izmantoti tas konstrukcija:

Korpuss: Nerilsosais térauds, Aluminija bronza, Titans,
vai Neilons (varianti ar termoizturigu starpliku (temperatiras barjera).

97** Talvadibas Elektronika: Aluminija sakausé&jums vai Stikla Skiedras stiprinats poliesters.

Ja iekarta var nonakt saskaré ar agresivam vielam, lietot3js ir atbildigs, lai tiktu veikti pieméroti piesardzibas pasakumi,
kas aizsarga iekartu no postosas.

Agresivas vielas: - pieméram, skabju Skidrumi vai gazes, kas var saést metalus vai arT $kidinataji, kas var
iedarboties uz poliméru materialiem.

Lietderigi

piesardzibas pasakumi: - pieméram, regularas parbaudes ka dala no kartéjam apskatém vai art secindjums no
materialu datu tabulas, ka materials ir izturigs pret specifiskam kimikalijam.

Tehniskie dati:

(a) Konstrukcija

izmantotie materiali: Skatit dalu numeracijas identificéSanas tabulu.

(b) Kodésana: QOQQ****grxx Qrwrwrrg ik, 111G, 111D (90°C), EEx ia IIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)
QQQQ****Frx Qyrwrwwxguis: 111 G, EExia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)

(c) leejas parametri: 9000/97** integrala elektronika: Ui: +28V, li: 333mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 1.272mH

97** talvadibas elektronika: Ui: +28V, li: 120mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 4.41mH

Speciali nosacijumi drosai izmantoSanai:
Ja korpuss ir izgatavots no sakauséjuma vai plastmasas, jaievéro sekojosi piesardzibas pasakumi:

(@) Metala sakauséjuma korpuss var atrasties Sis iekartas virsmas tuvuma; reti sastopamos negadijumos trieciena vai
berzes dzirkste|u dé| iesp&jami aizdegSanas avoti. Tas jaievéro uzstadot 9000/97** vietas kur speciali tiek prasita
grupas ll, kategorijas 1G iekarta.

(b) Pie ipasiem ekstrémiem apstakliem, 9000/97** korpusa nemetaliskas dalas var radit tada lmena elektrostatisko ladinu,
kas var izraistt aizdegSanos. Tadél, ja tie tiek lietoti tur kur speciali tiek prasita grupas Il, kategorijas 1 iekarta,
9000/97** nevar uzstadtt vieta, kur aréjie apstak|i seskmé elektrostatiska ladina raSanos uz $adam virsmam. Papildus
tam, S0 9000/97** iekartu var tikai tirit ar mitru drébi.

(c) Aprékinot sistémas pielaujamo kapacitivo pretestibu, janem véra kabelis, kas piegadats kopa ar aprikojumu.
Integrala elektronika: Augsa noradita Ci vértiba japaaugstina par 0.25nF ar katru integrala kabela metru, kas
uzstadits virs 120m.
Ja L <120m, Ci = 378nF.

JaL>120m, Ci = 378 + 0.25(L - 120) nF.
(L = integrala kabela garums metros. Skat. grafiku 1. attéla 42. lappusé).

Talvadibas elektronika: Aug$a noradita Ci vértiba japaaugstina par 1.2nF ar katru kabela metru virs 25m starp sensora
galvinu un talvadamo elektroniku.
JalL <25m, Ci=378nF.
JalL>25m, Ci=378 + 1.2(L - 25) nF.
(L = integrala kabela garums metros. Skat. grafiku 2. att€la 42. lappusé).

Ladzu ievérojiet, ka $aja publikacija instrukcijas par drosibas tehniku un sertifikatiem ir tulkotas no anglu valodas (ko lieto Apvienotaja karalisté).
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mobrey
EK Atbilstibas deklaracija
Nr: 96

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Ar visu atbildTbu pazinojam, ka produkts(i):

lekarta: Pressure/Level Transmitter
Tlpa Numun 9000 ****1****’ 9000M****1****, 97** *****1***, 97**M*****1***

(nelielas izmanas konstrukcija, lai atbilstu lietoSanas un/vai uzstadidanas prasibam,
tiek noteiktas ar alfu/cipariem, kur noradits * augstak)

atbilst butiskajiem Eiropas direktivu noteikumiem:
89/336/EEK  Electromagnetic Compatibility =~ 92/31/EEK Amending 89/336/EEK
94/09/EK ATEX 97/23/EK Pressure Equipment

Atbilstibas izvértéSanas procedira nokartota saskana ar 97/23/EK (>200 Bar) A
Parbaudi veica:

saskana ar 94/09/EK:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

EK tips/Konstrukcijas parbaudes sertifikats saskana ar 94/09/EK  SIRA 00ATEX2193X

Kvalitates nodrosinasanas sistému parraudzija:

saskana ar 94/09/EK
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

Tika pieméroti sekojoSie harmonizétie standarti:
EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50020:1994 EN 50284:1999
EN 50281-1-1:1998 EN 61326:1997 +A1+A2

Razotaja parstavis Eiropas Kopienas robezas, kuram ir paraksta tiesibas:

Paraksts: o Datums: 2 /4//ﬂl

David J. Ross-Hamilton, Konsultants visparéja atbilstibas apstiprinasana
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@ Istruzzjonijiet partikolari ghal stallazzjonijiet f'nahat perikoluzi

Numru ta' Mudelli riferiti:
QOQQ****q*wx Qxaxwisxqrik QOQQ****F**** Q7 *******3*** (™ tindika ghazliet fil-kostruzzjoni, funzjoni u materjali).
L-istruzzjonijiet li hawn japplikaw ghal taghmir bi¢-certifikat tan-numru SIRA 00ATEX2193X:

1. (@) 900Q****qx*** Qy***=xq*** |t-taghmir jista' jintuza ma' trabijiet li jagbdu, gas u fwar mill-apparati ta' gruppi lIA u, IIB,
u ma' klassijiet ta' temperatura T1, T2, T3, u T4.

(b) 900Q****Z**** Qy*******gx*. |t.taghmir jista' jintuza b'gas li jagbad u fwar mill-gruppi ta' apparati Il1A u 1IB, u bi
klassijiet ta' temperaturi T1, T2, T3, u T4.

It-taghmir mhux maghruf bhala strument ta' sigurta (kif hu riferit mid-Direttiva 94/9/EC Annex Il, klawsola 1.5).
L-istallazzjoni ta' dan it-taghmir ghandha sisir minn nies kwalifikati tajjeb skond il-kodic¢i ta' prattika li japplikaw.

Min juza t-taghmir m'ghandux isewwih.

o M D

L-apparat elettroniku jinghata certifikat biss ghall-uzu ta' gradi ta' temperaturi bejn -30°C to +80°C. M'ghandux jintuza
barra minn dawn il-limiti.

6. Ic-certifikat ghal dan it-taghmir hu bazat fuq materjal uzat g'all-bini tieghu:
Blokka tat-taghmir: Azzar pur ta', Aluminium Bronze, Titanju, jew Najlon (varjazzjonijiet separati b'temperatura).
Elettroni¢i Remoti 97**: Metalli tal-Aluminju jew Hgieg Poliester Rrinforzat.

Jekk it-taghmir aktarx se jmiss ma' oggetti horox, tkun ir-responsabbilta ta min juzah biex jiehu kura tajba halli jevita li
dan jaffettwa t-taghmir, u ghalhekk jizgura li x-xorta ta' protezzjoni ma tigix imnaqgqgsa.

Oggetti horox: e.g. acidi likwidi jew gas li jistghu jattakkaw il-metalli jew elementi ohra li jistghu jaffettwaw
lill-materjali polymerici.

Harsien xieraq: e.g. provi regulari bhala rutina ghall-ispezzjonijiet jew li jkun stabbilit mill-informazzjoni tal-
karta dwar il-materjal li dan jirrezisti certu sustanzi kemikali.

7.  Informazzjoni Teknika:

(a) Materjali tal-bini: Ara r-riferenza bin-numru tal-Bi¢¢a maghrufa fuq il-karta.

(b) Kodici: QOQQ**** g  Qrwwwaxg ik, 111G, 111D (90°C), EEx ia IIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)
QQQQ****Frx Qyrwwwasguis, 111 G, EExia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)

(c) Dhul ta' parametri: Elettronic¢i integrali 9000/97**:  Ui: +28V, li: 333mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 1.272mH
Elettronici remoti 97**: Ui: +28V, li: 120mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 4.41mH

8. Konduzzjonijiet specjali ghall-uzu salv:
Jekk il-kaxxa hi maghmula minn metalli jew plastik, ghandhom jittiehdu dawn il-prekawzjonijiet:

(a) ll-grupp ta' hadid uzati ghall-materjal tal-kaxxa jista' jkun fil-wi¢¢ tat-taghmir fejn jintlahaq; f'xi kaz ta' ac¢identi rari, sorsi
ta' nar minhabba xi habta u sparkjar mill-hakk jistghu jigru. Dan ghandu jkun mahsub meta 9000/97** jkun ged jigi
stallat flokalitajiet fejn jenhtieg it-taghmir tal-grupp I, kategorija 1G.

(b) Tant certi ¢irkostanzi estremi, il-partijiet mhux tal-metall li huma mdahhlin fil-kaxxa ts' 9000/97** jistghu jwasslu ghal
livell ta' gbid ta' forza elettrostatika. Ghalhekk, meta dawn jintuzaw fapparati li jehtiegu grupp Il, apparat ta' kategorija
1, is-9000/97** m'ghandux jigi stallat f'post fejn il-kondizzjonijiet ta' barra huma favur il-bini ta' forza elettrostatika fuq
dawn l-u¢uh. U wkoll, is-9000/97** ghandu jitnaddaf biss b'¢arruta niedja.

(c) Waaqt il-kalkolu tal-capacitance permissibbli ghal sistema, il-kejbil provdut ma’ I-apparat ghandu jittiehed in
kunsiderazzjoni.

Elettronic¢i integrali: ll-valur ta’ Ci kif jidher hawn fuq ghandu jizdied b’0.25nF ghal kull metro integrali ta’ kejbil
imwahhal aktar minn 120m.

Ghal L < 120m, Ci = 378nF.
Ghal L > 120m, Ci = 378 + 0.25(L - 120) nF.
(L = tul ta’ kejbil integrali fmetri. Ara Figura 1 fpana 42 ghall-graff).

Elettronici remoti: ll-value ta’ Ci kif jifher hawn fugq ghandu jizdied 1.2nF ghal kull metro ta’ kejbil aktar minn 25m
bejn ir-ras tas-sensor u |-elettoni¢i remoti.
Ghal L <25m, Ci = 378nF.
Ghal L > 25m, Ci = 378 + 1.2(L - 25) nF.
(L = tul ta’ kejbil integrali fmetri. Ara Figura 2 fpana 42 ghall-graff).

Jekk joghgbok innota li I-istruzzjonijiet dwar is-sigurta u certifikati f'din il-pubblikazzjoni gew maglubin mill ilsien Ingliz (Renju Unit).
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EC Declaration of Conformity
Numru: 96

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Jiddikjaraw mir-responsabbilta taghna li I-prodott(i):

Taghmir: Pressure/Level Transmitter

Numru tat'Tlp 9000 ****1****’ 9000M****1****’ 97** *****1***, 97**M*****1***

(Varjazzjonijiet zghar fid-disinn biex jagblu mat-taghmir u/jew biex jinbnew il-htigijiet
huma identifikati mill-karattri b'ittri/numri fejn jidhru b’sinjal * hawn fuq)

Dawn jagblu skond il-provizjon tad-Direttivi mill-Ewropa:
89/336/KEE  Electromagnetic Compatibility = 92/31/KEE Amending 89/336/KEE
94/09/KE ATEX 97/23/KE Pressure Equipment

Pro¢edura ghall-Harsien tat-Tagbil maghmula ghal 97/23/KE (>200 Bar) A
L-ispezzjoni saret minn:

Ghal 94/09/KE:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

Certifikat ta’ Ezami minn EC Tip/Disinn lil 94/09/KE ~ SIRA 00ATEX2193X

Sistema li tizgura I-Kwalita mgharbla minn:

Ghal 94/09/KE
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

Dawn il-Qisien Armonizzati gew applikati:
EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50020:1994 EN 50284:1999
EN 50281-1-1:1998 EN 61326:1997 +A1+A2

Firmatorju Awtorizzat mill-manufattur fill-Kommunita Ewropeja:

Firmat: Data: ) L/&/ﬂ(

David J. Ross-Hamilton, Konsulitur ghall-Approvazzjonijiet Globali
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@ Navodila, ki veljajo za namestitve v nevarnih obmogjih

Zajete Stevilke modela:
QOQQ****qxrxx Qyrrwxxxxqiik QOQQ****F****, Q7 ******xxFx** (™! predstavlja moznosti v konstrukciji, funkciji in materialih).
Naslednja navodila veljajo za opremo, ki je zajeta s Stevilko certifikata SIRA 00ATEX2193X:

1. (a) 9000 **qxx** g7**=*q***. Oprema se lahko uporablja z vnetljivim prahom, plinom in hlapi s skupinami aparatur
IIA'in IIB in temperaturnimi razredi T1, T2, T3, in T4.

(b) 900Q****3**** gy*******3*** Qprema se lahko uporablja z vnetljivimi plini in hlapi s skupinami aparatur IIA in 1IB in
temperaturnimi razredi T1, T2, T3, in T4.

Oprema ni bila ocenjena kot naprava, povezana z varnostjo (kot je navedeno v prilogi Il direktive 94/9/ES, klavzula 1.5).
Opremo mora namestiti ustrezno usposobljeno osebje v skladu z veljavnim pravilom o ravnanju.

Uporabniki ne smejo popravljati te opreme.

o 0 0 DN

Elektronika aparature je certificirana le za uporabo pri temperaturah okolja od -30 °C do +80 °C. Uporaba izven tega
obmocja ni dovoljena.

6. Certificiranje te opreme je odvisno od naslednjih materialov, ki so uporabljeni v konstrukciji:
Onhisje: Nerjavno jeklo, Aluminijev bron, Titan, ali Najlon (razliice s temperaturno zaporo).
97** Daljinska Elektronika: ~ Aluminijeva zlitina ali S steklom ojaceni poliester.

Ce obstaja verjetnost, da oprema pride v stik z agresivnimi snovmi, mora uporabnik ustrezno ukrepati, da prepredi
poskodbe le-te in na ta nacin zagotovi, da zas¢ita ni ogroZena.

Agdresivne snovi: - npr. kisle tekoc€ine ali plini, ki lahko napadejo kovine, ali topila, ki lahko prizadenejo
polimerne materiale.

Ustrezni varnostni ukrepi: - npr. redna preverjanja kot del rednih pregledov ali ugotavljanje iz podatkovnega lista
materialov, ali je odporen na dolo¢ene kemikalije.

7. Tehniéni podatki:

(a) Konstrukcijski materiali: ~ Oglejte si odstavek Identifikacijska tabela oSteviléenja delov.

(b) Koda: QQQQ****q ks QyFrkirg i, 111 G, 111D (90°C), EExia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)
9000****3**** 97 3 111 G, EExia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)

(c) Vhodni parametri: 9000/97** vdelana elektronika: Ui: +28V, li: 333mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 1.272mH
97** daljinska elektronika: Ui: +28V, li: 120mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li:4.41mH

8. Posebni pogoji za varno uporabo:
Ce je okrov iz zlitine ali plastike, je treba upostevati naslednje ukrepe:

(@) Kovinska zlitina, uporabljena za okrov, se lahko nahaja na dostopni povrsini te opreme; v primeru redkih nesre¢ lahko
pride do nastanka vzigalnih virov zaradi udarcev in isker od trenja. To je treba upostevati ob names¢anju 9000/97** na
mesta, kjer je posebej potrebna oprema skupine 1l, kategorija 1G.

(b) V dolo¢enih ekstremnih okolis¢inah lahko nekovinski deli, vgrajeni v okrov enote 9000/97**, ustvarijo raven vnetljivega
elektrostati¢nega naboja. Zato v primeru, da so uporabljeni za aplikacije, ki posebej zahtevajo opremo skupine |l,
kategorija 1, 9000/97** ne sme biti nameS€en na mesto, kjer lahko zaradi zunanjih pogojev na tak$nih povrsinah pride
do kopi¢enja elektrostatiénega naboja. Poleg tega je treba 9000/97** gistiti le z vlazno krpo.

(c) Priracunanju dopustne kapacitivnosti nekega sistema, je je treba upostevati kabel, ki je prilozen z napravo.

Vdelana elektronika: Ce je kabel dalj§i od 120 m, je treba zgoraj prikazano vrednost Ci povedati za 0.25 nF za
vsak nadaljnji meter kabla.
Za L <£120m, Ci = 378nF.
Za L >120m, Ci= 378 + 0.25(L - 120) nF.
(L = dolzina celotnega kabla v metrih. Za grafikon, poglejte sliko 1 na strani 42).

Daljinska elektronika: Ce je kabel med glavo senzorja in oddaljeno elektroniko dalj$i od 25 m, je treba zgoraj
prikazano vrednost povecati za 0.25 nF za vsak nadaljnji meter kabla.
Za L <£25m, Ci=378nF.
ZalL>25m, Ci=378 +1.2(L - 25) nF.
(L = dolzina celotnega kabla v metrih. Za grafikon, poglejte sliko 2 na strani 42).

Varnostna navodila in certifikati v tej publikaciji so prevedeni iz angleSkega jezika (Velika Britanija).
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EC Declaration of Conformity
St.: 96

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel.:+44 (0) 1753 756600, faks:+44 (0) 1753 823589)
izjavilja na svojo lastno odgovornost, da je izdelek:

Oprema: Pressure/Level Transmitter

SteV”ke VrSte 9000 ****1****’ 9000M****1****’ 97** *****1***, 97**M*****1***

(Manj$a odstopanja v zasnovi za prilagoditev uporabi in / ali zahteve za montazo
oznadujejo alfa / Steviléni znaki, kjer je zgoraj oznateno z *)

v skladu z ustreznimi doloCbami evropskih direktiv:
89/336/EGS  Electromagnetic Compatibility = 92/31/EGS  Amending 89/336/EGS

94/09/ES ATEX 97/23/ES Pressure Equipment
Postopek za ugotavljanje skiadnosti, ki velja za 97/23/ES (>200 Bar) A
Pregledal:

Za 94/09/ES:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

ES certifikat o pregledu vrste / projektiranja po 94/09/ES  SIRA 00ATEX2193X

Sistem zagotavljanja kakovosti nadzoruje:

Za 94/09/ES
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB

Uporabljeni so bili naslednji usklajeni standardi:
EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50020:1994 EN 50284:1999
EN 50281-1-1:1998 EN 61326:1997 +A1+A2

Pooblad¢en podpisnik za proizvajalca v Evropski skupnosti:
Podpis: Datum: /L/¢’/&6

David J. Ross-Hamilton, Svetovalec za globalne odobritve
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@ Navod na montaz v nebezpeénom prostredi

Cisla obsiahnutych typov:
QOQQ****qxxx Qyrrwxixxqiik QOQQ****F**** Q7 ******xF*** (™! oznactuje varianty v konstrukcii, funkcii a materialoch).
Nasledujuce pokyny platia pre zariadenie pod certifikatom Cislo SIRA 00ATEX2193X:

1.

o 0 0D

(a) 9000Q****q**** gy****=***1*** Zariadenie mbze byt pouZzité s horlavymi prachmi, plynmi, a vyparmi s pristrojmi skupin
IIA a 1B, a teplotnych charakteristik T1, T2, T3, a T4.

(b) 900Q****Z**** Q7****+=xgi*. Zariadenie sa mdze pouzivat s horfavymi plynmi a vyparmi, so skupinou pristrojov
IIA a lIB, a s teplotnymi triedami T1, T2, T3, a T4.

Toto zariadenie nebolo overené ako bezpecnostny nastroj (s odvolanim na smernicu 94/9/EC Dodatok Il, odstavec 1.5).
InStalécia tohto zariadenia sa vykonava vhodne vySkolenym personalom v sulade s platnymi predpismi.
Pouzivatel nema vykonavat opravu tohto zariadenia.

Elektronicky pristroj je schvaleny len na pouZitie v okoli s teplotou od -30°C do +80°C. Nema sa pouzivat mimo tohto
rozsahu.

Potvrdenie o spdsobilosti tohto zariadenia sa opiera na nasledovné materialy pouzité pri vyrobe:
Kostra: Nerezova ocel, Hlinikovy bronz, Titan, alebo Nylon (verzie s teplotnou bariérou).
97** Externa Dialkova Elektronika: Hlinikova zliatina alebo Sklo/Skleny polyester.

Ak zariadenie méze prist do kontaktu so Skodlivinami, povinnostou pouZivatela je prijat primerané opatrenia proti
poskodeniu, ktoré zaru€ia ochranu zariadenia.

Skodliviny: - napriklad kyseliny a ich pary, ktoré mézu napadnut kovy alebo rozpustadla, ktoré mézu
pbsobit na materialy z polymérov.

Vhodné opatrenia: - napriklad pravidelné kontroly, ktoré su su€astou beznych prehliadok alebo kontroly
udajov o materiale, ¢i je odolny voci Specifickym chemikaliam.

Technické udaje:

(a) Konstrukéné materialy: Pozri diagram €iselnych kddov suciastok.

(b) Kédovanie, znacenie: QQQQ *xgrxx  QEFFFIIIRA TN, 111G, 111D (90°C), EExia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)
9000****3**** 97 K I 111 G, EExia lIB T4 (-30°C < Ta < +80°C)
(c) Vstupné parametre: 9000/97** zabudovana elektronika: Ui: +28V, li: 333mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 1.272mH

97** externa dialkova elektronika: Ui: +28V, li: 120mA, Pi: 0.7W, Ci: 378nF, Li: 4.41mH

Zvlastne podmienky pre bezpecné pouzitie:
Ak je kryt vyrobeny zo zliatiny alebo plastu, nasledujice opatrenia musia byt dodrzané:

(@) Kovova zliatina pouzita na kryt zariadenia sa méze nachadzat' na pristupnom povrchu zariadenia; v pripade nehody,
naraz alebo iskrenie pri treni mézu spodsobit’ zapalenie. Je to potrebné zvazit, ak sa 9000/97** inStaluje na miestach,
ktoré Specificky vyzaduju zariadenie skupiny I, kategorie 1G.

(b) Za urcitych extrémnych podmienok, nekovové suciastky krytu 9000/97** mdzu vytvarat elektrostatické pole, ktoré je
schopné sposobit zapalenie. Z tohoto dévodu, ak su pouzité v aplikacii, ktora Specificky vyzaduje zariadenie skupiny Il,
kategorie 1, 9000/97** nema byt nainstalovany na mieste, kde vonkajSie podmienky mézu spdsobit’ vodivost
vytvoreného elektrostatického naboja na tychto suciastkach. Dodato¢ne, 9000/97** sa smie Cistit' len s vlhkou textilnou
tkaninou.

(c) Privypocte pripustnej kapacitancie pre systém, do Gvahy sa musi brat kabel, ktory sa dodava so zariadenim.

Zabudovana
elektronika: Hodnota Ci hore zobrazena sa musi zvysit o 0.25nF na kazdy meter integralneho
kabla umiestneného/upevneného nad 120m.
Pre L <120m, Ci = 378nF.
Pre L > 120m, Ci = 378 + 0.25(L - 120) nF.
(L = dizka integralneho kabla v metroch. Vid Obr. 1 na strane 42 s grafom).
Externa
dialkova elektronika: Hodnota Ci hore zobrazena sa musi zvysit o 1.2nF na kazdy meter kabla nad 25m medzi

hlavou snimaca a diafkovou elektronikou.

Pre L <25m, Ci = 378nF.

Pre L > 25m, Ci = 378 + 1.2(L - 25) nF.

(L = dizka integralneho kabla v metroch. Vid Obr. 2 na strane 42 s grafom).

Prosim zoberte na vedomie, Ze vSetky bezpecnostné pokyny a certifikaty v tejto publikacii boli prelozené z angli¢tiny, ktora je pouzivana vo
Velkej Britanii.
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EC Prehlasenie o zhode
Cislo: 96

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Vyhlasuje na svoju vyhradnu zodpovednost, Ze vyrobok/ky:

Zariadenie: Pressure/Level Transmitter

Cl’sla typu- 9000 ****1****, 9000M****1****, 97** *****1***, 97**M*****1***

(Mensie odchylky v navrhu, aby vyhovovali aplikacii a/alebo poZiadavkam na
zostavenie su identifikované alfa/numerickymi znakmi, kde oznacené znakom *)

Zodpoveda prislusnym ustanoveniam eurépskych smernic.
89/336/EHS  Electromagnetic Compatibility ~ 92/31/EHS Amending 89/336/EHS
94/09/ES ATEX 97/123/ES Pressure Equipment

Posudenie zhody nasledovalo pre 97/23/ES (>200 Bar) A
InSpekcia vykonana:

Pre 94/09/ES:
SIRA Certification Service (0518)
South Hill, Chislehurst,

Kent, BR7 5EH , GB
EC Osvedcenie o previerke typu/dizajnu pre 94/09/ES  SIRA 00ATEX2193X

Sprava pre zabezpecCovanie akosti je sledovana:

Pre 94/09/ES:
SIRA Certification Service (0518)

South Hill, Chislehurst,
Kent, BR7 5EH , GB
Boli pouZité nasledovné harmonizované normy:
EN 50014:1997 +A1+A2 EN 50020:1994 EN 50284:1999
EN 50281-1-1:1998 EN 61326:1997 +A1+A2

Opravneny signatar pre vyrobcu v ramci Eurdépskeho spoloCenstva.

Podpisany:

Datum: /2,/7”/&{

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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Figure 1

9700 Integral
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9700 Remote

625

575 /

525
c /
(nF) 475 /

425

375 ‘
0 50 100 150 200 250

IP341/SI Ex



IP341/SI Ex

43



Safety Instructions Booklet
. IP341/Sl Ex, Rev. AC
9000/97** Pressure Transmitters August 2009

The Emerson logo is a trade mark and service mark of Emerson Electric Co.

Rosemount is a registered trademark of Rosemount Inc.

Mobrey is a registered trademark of Mobrey Ltd.

All other marks are the property of their respective owners.

We reserve the right to modify or improve the designs or specifications of product and services at any time without notice.

© 2009 Mobrey Ltd. All rights reserved.

International: Americas:

Emerson Process Management Emerson Process Management

Mobrey Ltd. Rosemount Measurement

158 Edinburgh Avenue 8200 Market Boulevard

Slough, Berks, SL1 4UE, UK Chanhassen, MN 55317 USA

Tel: +44 (0)1753 756600 Tel: (USA) 1 800 999 9307 ‘.,:.
Fax: +44 (0)1753 823589 Tel: (International) +1 952 906 8888 N
www.mobrey.com Fax: +1 952 906 8889

EMERSON



