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• 在热处理和燃烧过程等高温应用中可进行精确

可靠的测量

• 可使用能够承受高达 1800°C (3272°F) 的陶瓷

保护管

• 可使用能够承受高达 1200°C (2192°F) 的金属

保护管

• 可使用高达 1700°C (3092°F) 的反应烧结型渗

硅碳化硅保护管

• 各种普通金属和贵金属热电偶可供选择

• 可通过校准实现最高的测量可靠性

• 集成温度组件可节省时间和成本
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罗斯蒙特 1075 与 1099 高温传感器

经实践检验的高温传感器提供优异的性能和可靠性

• 超高精度和稳定性 

• 根据 DKD 标准校准

• 各种金属和非金属保护管在各种高温应用中提供优异性能

便于在现有应用中实现和安装

• 有各种优于 DIN EN 50446 规范的过程连接件

• 可调整过程连接件可减少工程、采购和库存开支

通过先进的变送器诊断涵盖能力实现最佳效率

• 可检测传感器漂移状况或挂线状况，从而减少由于传感器故障

造成的意外停机危险，并实现预测性维护

• 利用双传感器元件和变送器热备功能提高安全性

研究整套罗斯蒙特温度测量一体化解决方案的优点

• 通过“把传感器组装到特定变送器”选项，艾默生提供全套温度测量

一体化解决方案，提供可直接安装的变送器和传感器组件

• 艾默生具有全系列单点和高密度温度测量方案，使您能够凭借所信赖

的罗斯蒙特产品可靠性有效地测量和控制您的过程

体验全球一致性以及由众多的全球罗斯蒙特温度测量产品制造点提供的本地支持

• 经验丰富的仪表顾问可帮助您为任何温度应用选择正确

的产品，并提供最佳安装做法的建议。

• 广泛的全球艾默生服务与支持人员网络能够在任何时

间、任何地点提供现场服务。
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罗斯蒙特 1075 和 1099 系列

带金属保护管的罗斯蒙特 1075 系列埋入式热电偶（BM 设计）

罗斯蒙特 1075 1 型是满足高达 1200°C (2192°F) 高温要求的最小直

径型号。

特性有：

• 采用陶瓷绝缘 K 型热电偶可防止氧化

• 校准服务使您能够洞察传感器性能（选项代码 W02、W05、
K02 和 K05）

• 有各种 DIN B 连接头

• 标称长度 (NL) 最大为 2000 毫米 

• 金属保护管的设计直径最小

• 可采用耐高温的钢制保护管

• 组装到变送器选项（选项代码 XA）

 表 1. 带金属保护管的罗斯蒙特 1075 系列埋入式热电偶（BM 设计）的订购信息

★ 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果，建议选择带星号的选项 (★)。
__扩展型产品的交付周期需要另行商定。

型号 产品描述

1075 高温热电偶

设计

标准 标准

1 带金属保护管的 BM － DIN B 型（最高温度1200°C，最大长度 2000 毫米） ★

连接头（DIN B 型）（更多信息在第 25 页上的图 3 中给出） IP 等级 导线管入口

标准 标准

L(1) TZ-A/BL (BUZH)，铝制 53 M20 x 1.5 ★

U GN-BL，铝制，DIN 43729 53 M20 x 1.5 ★

Y HR-A/BL (BUS)，铝制 53 M20 x 1.5 ★

A(1) TZ-A/BL (BUZH)，铝制 53 1/2 英寸 NPT ★

R GN-BL，铝制，DIN 43729 53 1/2 英寸 NPT ★

Z HR-A/BL (BUS)，铝制 53 1/2 英寸 NPT ★

传感器连接

标准 标准

2 DIN B 型端子排 ★

元件数目

标准 标准

01 单 ★

02 双 ★

热电偶类型（更多信息在第 31 页上的表 10 中给出） 公差等级符合 IEC 584 (DIN EN 60584-2) 标准

标准 标准

K K 1 级 ★

金属丝直径，毫米 热电偶类型 最高温度 (°C)(2)

标准 标准

13 1.38 毫米（适用于双元件） K 1200 ★

20 2 毫米（适用于单元件） K 1200 ★

NL

15

U

Optional

 25

NL

U

25

可选

∅ 15
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保护管材料（更多信息在第 33 页上的表 12 中给出） 内管材料 最高温度 (°C)(3)

标准 标准

A 1.4762 (AISI 446)、15 x 2 未要求 1200 (K) ★

B 1.4841 (AISI 314)、15 x 2 未要求 1200 (K) ★

标称长度 (NL)，毫米（更多信息在第 26 页上的图 4 中给出）

标准 标准

0250 250 ★

0500 500 ★

0710 710 ★

1000 1000 ★

XXXX 其它长度（从 150 到 2000 毫米，按 5 毫米递增） ★

过程连接（更多信息在 表 15 和 第 35 页上的表 16 中给出） 材料

标准 标准

NN 无配件 ★

A1 可调止动法兰（15 毫米） GTW-35（铸铁） ★

B1 带 G 3/4 的可调整螺纹配件 1.0718（钢） ★

B4 带 3/4 英寸 NPT 的可调整螺纹配件 1.0718（钢） ★

扩展型

C4 可调整法兰，1 英寸，150 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

C5 可调整法兰，1 英寸，300 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

C6 可调整法兰，1 英寸，600 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

D4 可调整法兰，1 1/2 英寸，150 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

D5 可调整法兰，1 1/2 英寸，300 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

D6 可调整法兰，1 1/2 英寸，600 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

E4 可调整法兰，2 英寸，150 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

E5 可调整法兰，2 英寸，300 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

E6 可调整法兰，2 英寸，600 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

F4(4) 1 英寸，150 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

F5(4) 1 英寸，300 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

F6(4) 1 英寸，600 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

G4(4) 1 1/2 英寸，150 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

G5(4) 1 1/2 英寸，300 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

G6(4) 1 1/2 英寸，600 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

H4(4) 2 英寸，150 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

H5(4) 2 英寸，300 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

H6(4) 2 英寸，600 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

容纳管材料 
标准 标准

N 不需要容纳管 ★

容纳管长度 (RL)，毫米

标准 标准

000 无容纳管长度 ★

 表 1. 带金属保护管的罗斯蒙特 1075 系列埋入式热电偶（BM 设计）的订购信息

★ 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果，建议选择带星号的选项 (★)。
__扩展型产品的交付周期需要另行商定。
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罗斯蒙特 1075 和 1099 系列

选件（随选定型号提供）

法兰埋入长度

标准 标准

U1500 从焊接法兰面到传感器端头的长度（1500 毫米） ★

UXXXX 从焊接法兰面到传感器的非标准长度（xxxx 毫米） ★

图

标准 标准

M99 订购专用图 ★

组装到选项

标准 标准

XA 把传感器配装到温度变送器 ★

出厂证书

标准 标准

W02 出厂证书：在 2 个温度点进行对比测量 (WERKSZERTIFIKAT) ★

W05 出厂证书：在 5 个温度点进行对比测量 (WERKSZERTIFIKAT) ★

校准证书

标准 标准

K02 DKD 校准证书：由客户指定的 2 个温度点的 DKD 证书 ★

K05 DKD 校准证书：由客户指定的 5 个温度点的 DKD 证书 ★

(1) 连接头适合于内部安装变送器（罗斯蒙特 248 和 644）。

(2) 保护管材料和热电偶类型组合的最高允许温度。

(3) 1 级的最高温度：1000°C (1832°F)。2 级的温度更高。

(4) 焊接法兰埋入长度 (U) 必须小于标称长度 (NL) 减 50 毫米。

 表 1. 带金属保护管的罗斯蒙特 1075 系列埋入式热电偶（BM 设计）的订购信息

★ 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果，建议选择带星号的选项 (★)。
__扩展型产品的交付周期需要另行商定。
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带金属保护管的罗斯蒙特 1075 系列埋入式热电偶（AM 设计）

罗斯蒙特 1075 2 型用于满足最高 1200°C (2192°F) 的高温应用要求。

特性有：

• 采用陶瓷绝缘 K 型热电偶可防止氧化

• 校准服务使您能够洞察传感器性能（选项代码 W02、W05、
K02 和 K05）

• 有各种 DIN A 连接头

• 最长的 1075 型设计

• 标称长度 (NL) 最大为 6000 毫米 

• 可采用耐高温的钢制保护管

• 组装到变送器选项（选项代码 XA）

 表 2. 带金属保护管的罗斯蒙特 1075 系列埋入式热电偶（AM 设计）的订购信息

★ 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果，建议选择带星号的选项 (★)。
__扩展型产品的交付周期需要另行商定。

型号 产品描述

1075 高温热电偶

型号 设计

标准 标准

2 带金属保护管的 AM － DIN A 型（最高温度 1200°C，最大长度 6000 毫米） ★

连接头（DIN A 型）（更多信息在第 25 页上的图 3 中给出） IP 等级 导线管入口

E HR-AL (AUS)，铝制 53 M20 x 1.5 ★

G(1) TZ-AL (AUZH)，铝制 53 M20 x 1.5 ★

P GN-AL，铝制，DIN 43729 53 M20 x 1.5 ★

B HR-AL (AUS)，铝制 53 1/2 英寸 NPT ★

F(1) TZ-AL (AUZH)，铝制 53 1/2 英寸 NPT ★

T GN-AL，铝制，DIN 43729 53 1/2 英寸 NPT ★

传感器连接

标准 标准

3 DIN A 型端子排 ★

元件数目

标准 标准

01 单 ★

02 双 ★

热电偶类型（更多信息在第 31 页上的表 10 中给出）
公差等级符合 IEC 584 
(DIN EN 60584-2) 标准

标准 标准

K K 1 级 ★

金属丝直径，毫米 热电偶类型 最高温度 (°C)(2)

标准 标准

20 2 毫米（适用于双元件） K 1200 ★

30 3 毫米（适用于单元件） K 1200 ★

22

40

Optional 

NL

U

NL

U

40

可选
∅ 22
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罗斯蒙特 1075 和 1099 系列

代码 保护管材料（更多信息在第 33 页上的表 12 中给出） 内管材料 最高温度 (°C)(3)

标准 标准

C 1.4762 (AISI 446)、22 x 2 未要求 1200 (K) ★

D 1.4841 (AISI 314)、22 x 2 未要求 1200 (K) ★

代码 标称长度 (NL)，毫米（更多信息在第 26 页上的图 4 中给出）

标准 标准

0500 500 毫米 ★

0710 710 毫米 ★

1000 1000 毫米 ★

1400 1400 毫米 ★

XXXX 其它长度（从 250 到 6000 毫米，按 5 毫米递增） ★

代码 过程连接（更多信息在 表 15 和 第 35 页上的表 16 中给出） 材料

标准 标准

NN 无配件 ★

A2 可调止动法兰（22 毫米） GTW-35（铸铁） ★

B2 带 G1 的可调整螺纹配件 1.0718（钢） ★

B5 带 1 英寸 NPT 的可调整螺纹配件 1.0718（钢） ★

扩展型

C4(4) 可调整法兰，1 英寸，150 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢

配件

C5(4) 可调整法兰，1 英寸，300 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢

配件

C6(4) 可调整法兰，1 英寸，600 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢

配件

D4 可调整法兰，1 1/2 英寸，150 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢

配件

D5 可调整法兰，1 1/2 英寸，300 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢

配件

D6 可调整法兰，1 1/2 英寸，600 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢

配件

E4 可调整法兰，2 英寸，150 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢

配件

E5 可调整法兰，2 英寸，300 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢

配件

E6 可调整法兰，2 英寸，600 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢

配件

F4(4)(5) 1 英寸，150 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

F5(4)(5) 1 英寸，300 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

F6(4)(5) 1 英寸，600 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

G4(5) 1 1/2 英寸，150 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

G5(5) 1 1/2 英寸，300 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

G6(5) 1 1/2 英寸，600 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

H4(5) 2 英寸，150 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

H5(5) 2 英寸，300 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

H6(5) 2 英寸，600 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

容纳管材料 
标准 标准

N 无容纳管 ★

容纳管长度 (RL)，毫米

标准 标准

000 无容纳管长度 ★

 表 2. 带金属保护管的罗斯蒙特 1075 系列埋入式热电偶（AM 设计）的订购信息

★ 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果，建议选择带星号的选项 (★)。
__扩展型产品的交付周期需要另行商定。
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选件（随选定型号提供）

法兰埋入长度

标准 标准

U1500 从焊接法兰面到传感器端头的长度（1500 毫米） ★

UXXXX 从焊接法兰面到传感器端头的非标准长度（xxxx 毫米） ★

其他

标准 标准

M99 订购专用图 ★

组装到选项

标准 标准

XA 把传感器配装到温度变送器 ★

出厂证书

标准 标准

W02 出厂证书：在 2 个测量点进行对比测量 (WERKSZERTIFIKAT) ★

W05 出厂证书：在 5 个测量点进行对比测量 (WERKSZERTIFIKAT) ★

校准证书

标准 标准

K02 DKD 校准证书：由客户指定的 2 个温度点的 DKD 证书 ★

K05 DKD 校准证书：由客户指定的 5 个温度点的 DKD 证书 ★

(1) 连接头适合于内部安装变送器（罗斯蒙特 248 和 644）。

(2) 1 级的最高温度：1000°C (1832°F)。2 级的温度更高。

(3) 保护管材料和热电偶类型组合的最高允许温度。

(4) 配合法兰 (对置) 的内径必须大于 23 毫米。

(5) 焊接法兰埋入长度 (U) 不得大于标称长度 (NL) 减 50 毫米。 

 表 2. 带金属保护管的罗斯蒙特 1075 系列埋入式热电偶（AM 设计）的订购信息

★ 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果，建议选择带星号的选项 (★)。
__扩展型产品的交付周期需要另行商定。
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罗斯蒙特 1075 和 1099 系列

带金属保护管和陶瓷内管的罗斯蒙特 1075 系列埋入式热电偶
（AMK 设计）

罗斯蒙特 1075 3 型用于满足最高 1350°C (2462°F) 的高级高温应用

需求。

特性有：

• 1099 型陶瓷绝缘贵金属材质 R、S 或 B 热电偶

• 双保护管可延长传感器寿命，并综合了金属和陶瓷的优点

• 校准服务使您能够洞察传感器性能（选项代码 W02、W05、
K02 和 K05）

• 有各种 DIN A 连接头

• 标称长度 (NL) 最大为 4000 毫米 

• 采用耐高温的钢制保护管和陶瓷内管

• 组装到 1099 型贵金属热电偶选项（选项代码 XB）

• 组装到变送器选项（选项代码 XA）

 表 3. 带金属保护管和陶瓷内管的罗斯蒙特 1075 系列埋入式热电偶（AMK 设计）订购信息

★ 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果，建议选择带星号的选项 (★)。
__扩展型产品的交付周期需要另行商定。

型号 产品描述

1075 高温热电偶

设计

标准 标准

3 带金属保护管和陶瓷内管的 AMK － DIN A 型（最高温度 1350°C，最大长度 4000 毫米） ★

连接头 (DIN A 型) （更多信息在第 25 页上的图 3 中给出） IP 等级 导线管入口

标准 标准

E HR-AL (AUS)，铝制 53 M20 x 1.5 ★

G(1) TZ-AL (AUZH)，铝制 53 M20 x 1.5 ★

P GN-AL，铝制，DIN 43729 53 M20 x 1.5 ★

B HR-AL (AUS)，铝制 53 1/2 英寸 NPT ★

F(1) TZ-AL (AUZH)，铝制 53 1/2 英寸 NPT ★

T GN-AL，铝制，DIN 43729 53 1/2 英寸 NPT ★

传感器连接

标准 标准

3 DIN A 型端子排 ★

元件数目

标准 标准

XX 在此指定 “XX”。在 1099 型号中选择元件数目 ★

热电偶类型 (更多信息在第 31 页上的表 10中给出)
标准 标准

X 在此指定 “X”。在 1099 型号中选择热电偶类型 ★

NL

22

40

Optional

U

NL

U

40

可选

∅ 22
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金属丝直径（毫米） 热电偶类型 最高温度 (°C)
标准 标准

XX 在此指定 “XX”。在 1099 型号中选择金属丝直径 B、R、S 1600 / R、S; 1800 / B ★

保护管材料 (更多信息在第 33 页上的表 12 中给出) 内管材料 最高温度 (°C)(2)

标准 标准

E 1.4762 (AISI 446)、22 x 2 C610 型，15 x 2 1200 (B、R、S) ★

F 1.4841 (AISI 314)、22 x 2 C610 型，15 x 2 1200 (B、R、S) ★

G 1.4767 (Kanthal AF)、22 x 2 C610 型，15 x 2 1350 (B、R、S) ★

标称长度 (NL)，毫米（更多信息在第 26 页上的图 4 中给出）

标准 标准

0500 500 毫米 ★

0710 710 毫米 ★

1000 1000 毫米 ★

1400 1400 毫米 ★

XXXX 其它长度（从 250 到 4000 毫米，按 5 毫米递增） ★

过程连接（更多信息在 表 15 和 第 35 页上的表 16 中给出） 材料

标准 标准

NN 无配件 ★

A2 可调止动法兰（22 毫米） GTW-35（铸铁） ★

B2 带 G1 的可调整螺纹配件 1.0718（钢） ★

B5 带 1 英寸 NPT 的可调整螺纹配件 1.0718（钢） ★

扩展型

C4(3) 可调整法兰，1 英寸，150 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰/300 系列不锈钢

配件

C5(3) 可调整法兰，1 英寸，300 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰/300 系列不锈钢

配件

C6(3) 可调整法兰，1 英寸，600 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰/300 系列不锈钢

配件

D4 可调整法兰，1 1/2 英寸，150 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰/300 系列不锈钢

配件

D5 可调整法兰，1 1/2 英寸，300 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰/300 系列不锈钢

配件

D6 可调整法兰，1 1/2 英寸，600 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰/300 系列不锈钢

配件

E4 可调整法兰，2 英寸，150 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰/300 系列不锈钢

配件

E5 可调整法兰，2 英寸，300 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰/300 系列不锈钢

配件

E6 可调整法兰，2 英寸，600 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰/300 系列不锈钢

配件

F4(4) 1 英寸，150 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

F5(3)(4) 1 英寸，300 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

F6(3)(4) 1 英寸，600 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

G4(3) 1 1/2 英寸，150 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

G5(3) 1 1/2 英寸，300 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

G6(3) 1 1/2 英寸，600 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

H4(3) 2 英寸，150 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

H5(3) 2 英寸，300 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

H6(3) 2 英寸，600 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

 表 3. 带金属保护管和陶瓷内管的罗斯蒙特 1075 系列埋入式热电偶（AMK 设计）订购信息

★ 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果，建议选择带星号的选项 (★)。
__扩展型产品的交付周期需要另行商定。
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容纳管材料

标准 标准

N 无容纳管 ★

容纳管长度 (RL)，毫米

标准 标准

000 无容纳管长度 ★

选件（随选定型号提供）

法兰埋入长度

标准 标准

U1500 从焊接法兰面到传感器端头的长度（1500 毫米） ★

UXXXX 从焊接法兰面到传感器端头的非标准长度（xxxx 毫米） ★

图

标准 标准

M99 订购专用图 ★

组装到选项

标准 标准

XA(5) 把传感器配装到温度变送器 ★

组装到贵金属热电偶丝

标准 标准

XB(6) 组装到表 7 所示的 1099 型贵金属热电偶丝（B、R、S） ★

出厂证书

标准 标准

W02 出厂证书：在 2 个测量点进行对比测量 (WERKSZERTIFIKAT) ★

W05 出厂证书：在 5 个测量点进行对比测量 (WERKSZERTIFIKAT) ★

校准证书

标准 标准

K02 DKD 校准证书：由客户指定的 2 个温度点的 DKD 证书 ★

K05 DKD 校准证书：由客户指定的 5 个温度点的 DKD 证书 ★

(1) 连接头适合于内部安装变送器（罗斯蒙特 248 和 644）。

(2) 保护管材料和热电偶类型组合的最高允许温度。

(3) 配合法兰（对置）的内径必须大于 23 毫米。

(4) 焊接法兰埋入长度 (U) 必须小于标称长度 (NL) 减 50 毫米。

(5) 在 1075、1099 和变送器型号中必须指定代码 “XA”。

(6) 为了正确组装，在 1075 和 1099 型号中必须指定代码 “XB”。

 表 3. 带金属保护管和陶瓷内管的罗斯蒙特 1075 系列埋入式热电偶（AMK 设计）订购信息

★ 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果，建议选择带星号的选项 (★)。
__扩展型产品的交付周期需要另行商定。
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带陶瓷保护管的罗斯蒙特 1075 系列埋入式热电偶（BK 设计）

罗斯蒙特 1075 4 型是满足高达 1800°C (3272°F) 基本高温要求的最

小直径型号。

特性有：

• 陶瓷绝缘金属材质 K 型热电偶

• 1099 型陶瓷绝缘贵金属材质 R、S 或 B 型热电偶

• 校准服务使您能够洞察传感器性能（选项代码 W02、W05、
K02 和 K05）

• 有各种 DIN B 连接头

• 陶瓷保护管的设计直径最小

• 标称长度 (NL) 最大为 1000 毫米 

• 可采用耐高温的陶瓷保护管

• 组装到 1099 型贵金属热电偶选项（选项代码 XB）

• 组装到变送器选项（选项代码 XA）

 表 4. 带陶瓷保护管的罗斯蒙特 1075 系列埋入式热电偶（BK 设计）订购信息

★ 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果，建议选择带星号的选项 (★)。
__扩展型产品的交付周期需要另行商定。

型号 产品描述

标准 标准

1075 高温热电偶 ★

产品类型

标准 标准

4 带陶瓷保护管的 BK － DIN B 型（最高温度1800°C，最大长度 1000 毫米） ★

连接头（DIN B 型）（更多信息在第 25 页上的图 3 中给出） IP 等级 导线管入口

标准 标准

L(1) TZ-A/BL (BUZH)，铝制 53 M20 x 1.5 ★

U GN-BL，铝制，DIN 43729 53 M20 x 1.5 ★

Y HR-A/BL (BUS)，铝制 53 M20 x 1.5 ★

A(1) TZ-A/BL (BUZH)，铝制 53 1/2 英寸 NPT ★

R GN-BL，铝制，DIN 43729 53 1/2 英寸 NPT ★

Z HR-A/BL (BUS)，铝制 53 1/2 英寸 NPT ★

传感器连接

标准 标准

2 DIN B 型端子排 ★

元件数目

标准 标准

01 单元件（仅适用于 K 型热电偶） ★

02 双元件（仅适用于 K 型热电偶） ★

XX 对于 B、R、S 型热电偶，在此指定 “XX”。在 1099 型号中选择元件数目。 ★

NL

15

25

10

RL

Optional

U

NL

U

25

可选

∅ 15

∅ 10

RL
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热电偶类型 （更多信息在第 31 页上的表 10 中给出）
公差等级符合 IEC 584 
(DIN EN 60584-2) 标准

标准 标准

K K 1 级 ★

X 对于B、R、S 型热电偶，在此指定 XX。在 1099 型号中选择热电偶类型。参见表 7 中的 1099 型。 ★

金属丝直径 (毫米) 热电偶类型 最高温度 (°C)
标准 标准

13 1.38 K 1200(2) ★

XX 对于B、R、S 型热电偶，在此指定 XX。在 1099 型号中选择金

属直径

B、R、S 参见表 7中的 
1099 型

★

保护管材料（更多信息在第 33 页上的表 12 中给出） 内管材料 最高温度 (°C)(3)

标准 标准

J C610 型/10 x 1.5 未要求 1200 (K); 1400 
(R、B、S)

★

L C799 型/10 x 1.5 未要求 1600 (R、S)(4); 
1800 (B)(4)

★

标称长度 (NL)（毫米）（更多信息在第 26 页上的图 4 中给出）

标准 标准

0250 250 ★

0500 500 ★

0710 710 ★

XXXX 其它长度（从 150 到 1000 毫米，按 5 毫米递增） ★

过程连接（更多信息在 表 15 和 第 35 页上的表 16 中给出） 材料

标准 标准

NN 无配件 ★

A1 可调止动法兰（15 毫米） GTW-35（铸铁） ★

B1 带 G 3/4 的可调整螺纹配件 1.0718（钢） ★

B4 带 3/4 英寸 NPT 的可调整螺纹配件 1.0718（钢） ★

扩展型

C4 可调整法兰，1 英寸，150 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

C5 可调整法兰，1 英寸，300 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

C6 可调整法兰，1 英寸，600 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

D4 可调整法兰，1 1/2 英寸，150 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

D5 可调整法兰，1 1/2 英寸，300 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

D6 可调整法兰，1 1/2 英寸，600 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

E4 可调整法兰，2 英寸，150 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

E5 可调整法兰，2 英寸，300 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

E6 可调整法兰，2 英寸，600 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

F4(5) 1 英寸，150 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

F5(5) 1 英寸，300 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

F6(5) 1 英寸，600 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

G4(5) 1 1/2 英寸，150 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

G5(5) 1 1/2 英寸，300 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

G6(5) 1 1/2 英寸，600 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

H4(5) 2 英寸，150 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

H5(5) 2 英寸，300 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

H6(5) 2 英寸，600 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

 表 4. 带陶瓷保护管的罗斯蒙特 1075 系列埋入式热电偶（BK 设计）订购信息

★ 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果，建议选择带星号的选项 (★)。
__扩展型产品的交付周期需要另行商定。
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容纳管材料

标准 标准

A 1.4762 (AISI 446)、15 x 2 ★

B 1.4841 (AISI 314)、15 x 2 ★

C 1.0305 (AISI A106-A)、15 x 2 ★

容纳管长度 (RL)，毫米

标准 标准

095 95 ★

扩展型

XXX 其它长度（按 5 毫米递增，最小长度为 95 毫米）

选件（随选定型号提供）

法兰埋入长度

标准 标准

U1500 从焊接法兰面到传感器端头的长度（1500 毫米） ★

UXXXX 从焊接法兰面到传感器端头的非标准长度（xxxx 毫米），必须焊接到容纳管上 ★

图

标准 标准

M99 订购专用图 ★

组装到选项

标准 标准

XA(6) 把传感器组装到温度变送器 ★

组装到贵金属热电偶丝

标准 标准

XB(7) 组装到表 7所示的 1099 型贵金属热电偶丝（B、R、S） ★

出厂证书

标准 标准

W02 出厂证书：在 2 个测量点进行对比测量 (WERKSZERTIFIKAT) ★

W05 出厂证书：在 5 个测量点进行对比测量 (WERKSZERTIFIKATE) ★

校准证书

标准 标准

K02 DKD 校准证书：由客户指定的 2 个温度点的 DKD 证书 ★

K05 DKD 校准证书：由客户指定的 5 个温度点的 DKD 证书 ★

(1) 连接头适合于内部安装变送器 (罗斯蒙特 248 和 644)。

(2) 1 级的最高温度：1000°C (1832°F)。2 级的温度更高 。

(3) 保护管材料和热电偶类型组合的最高允许温度。

(4) 0.5 毫米金属丝直径的温度限值；0.35 毫米金属丝直径有更低的温度限值。参见 1099 型。

(5) 焊接法兰埋入长度 (U) 必须小于标称长度 (NL) 减 50 毫米。埋入长度 (U) 还必须大于标称长度减容纳管长度 (NL - RL)。

(6) 在 1075、1099 和变送器型号中必须指定代码 “XA”。

(7) 为了正确组装，在 1075 和 1099 型号中必须指定代码 “XB”。

 表 4. 带陶瓷保护管的罗斯蒙特 1075 系列埋入式热电偶（BK 设计）订购信息

★ 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果，建议选择带星号的选项 (★)。
__扩展型产品的交付周期需要另行商定。
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带陶瓷保护管的罗斯蒙特 1075 系列埋入式热电偶（AK 设计）

罗斯蒙特 1075 5 型用于满足最高 1800°C (3272°F) 的基本高温应用

需求。

特性有：

• 陶瓷绝缘金属材质 K 型热电偶

• 1099 型陶瓷绝缘贵金属材质 R、S 或 B 型热电偶

• 校准服务使您能够洞察传感器性能（选项代码 W02、W05、
K02 和 K05）

• 有各种 DIN A 连接头

• 标称长度 (NL) 最大为 2000 毫米 

• 可采用耐高温的陶瓷保护管

• 组装到 1099 型贵金属热电偶选项（选项代码 XB）

• 组装到变送器选项（选项代码 XA）

 表 5. 带陶瓷保护管的罗斯蒙特 1075 系列埋入式热电偶（AK 设计）

★ 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果，建议选择带星号的选项 (★)。
__扩展型产品的交付周期需要另行商定。

型号 产品描述

1075 高温热电偶

产品设计

标准 标准

5 带陶瓷保护管的 AK － DIN A 型（最高温度 1800°C，最大长度 2000 毫米） ★

连接头（DIN A 型）（更多信息在第 25 页上的图 3 中给出） IP 等级 导线管入口

标准 标准

E HR-AL (AUS)，铝制 53 M20 x 1.5 ★

G(1) TZ-AL (AUZH)，铝制 53 M20 x 1.5 ★

P GN-AL，铝制，DIN 43729 53 M20 x 1.5 ★

B HR-AL (AUS)，铝制 53 1/2 英寸 NPT ★

F(1) TZ-AL (AUZH)，铝制 53 1/2 英寸 NPT ★

T GN-AL，铝制，DIN 43729 53 1/2 英寸 NPT ★

传感器连接

标准 标准

3 DIN A 型端子排 ★

元件数目

标准 标准

01 单元件（仅适用于 K 型热电偶） ★

02 双元件（仅适用于 K 型热电偶） ★

XX 对于B、R、S 型热电偶，在此指定 “XX”。在 1099 型号中选择元件数目。 ★

热电偶类型（更多信息在第 31 页上的表 10 中给出） 公差等级符合 IEC 584 (DIN EN 60584-2) 标准

标准 标准

K K 1 级 ★

X 对于B、R、S 型热电偶，在此指定 “X”。在 表 7 中的 1099 型号中

选择热电偶类型

★

NL

22

40

15

RL

Optional

U

NL

U

40

可选

∅ 22

∅ 15

RL
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金属丝直径（毫米） 热电偶类型 最高温度 (°C)
标准 标准

13 1.38（适用于双元件） K 1200(2) ★

30 3.0（适用于单元件） K 1200(2) ★

XX 对于B、R、S 型热电偶，在此指定 XX。在 1099 型号中选择金属丝

直径

B、R、S 参见表 7中的 
1099 型

★

保护管材料（更多信息在第 33 页上的表 12 中给出） 内管材料 最高温度 (°C)(3)

标准 标准

P C610 型，15 x 2 未要求 1200 (K); 1400
(R、S、B) 

★

R C799 型，15 x 2 未要求 1600 (R、S)(4);
1800 (B)(4)

★

标称长度 (NL)，毫米（更多信息在第 26 页上的图 4 中给出）

标准 标准

0500 500 毫米 ★

0710 710 毫米 ★

1000 1000 毫米 ★

1400 1400 毫米 ★

XXXX 其它长度（从 250 到 2000 毫米，按 5 毫米递增） ★

过程连接（更多信息在第 35 页上的表 16 中给出） 材料

标准 标准

NN 无配件 ★

A2 可调止动法兰（22 毫米） GTW-35（铸铁） ★

B2 带 G1 的可调整螺纹配件 1.0718（钢） ★

B5 带 1 英寸 NPT 的可调整螺纹配件 1.0718（钢） ★

扩展型

C4(5) 可调整法兰，1 英寸，150 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

C5(5) 可调整法兰，1 英寸，300 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

C6(5) 可调整法兰，1 英寸，600 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

D4 可调整法兰，1 1/2 英寸，150 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

D5 可调整法兰，1 1/2 英寸，300 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

D6 可调整法兰，1 1/2 英寸，600 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

E4 可调整法兰，2 英寸，150 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

E5 可调整法兰，2 英寸，300 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

E6 可调整法兰，2 英寸，600 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件

F4(5)(6) 1 英寸，150 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

F5(5)(6) 1 英寸，300 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

F6(5)(6) 1 英寸，600 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

G4(5) 1 1/2 英寸，150 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

G5(5) 1 1/2 英寸，300 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

G6(5) 1 1/2 英寸，600 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

H4(5) 2 英寸，150 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

H5(5) 2 英寸，300 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

H6(5) 2 英寸，600 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰

 表 5. 带陶瓷保护管的罗斯蒙特 1075 系列埋入式热电偶（AK 设计）

★ 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果，建议选择带星号的选项 (★)。
__扩展型产品的交付周期需要另行商定。
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容纳管材料

标准 标准

D 1.4762 (AISI 446)、22 x 2 ★

E 1.4841 (AISI 316)、22 x 2 ★

F 1.0305 (ASTM A106-A)、22 x 2 ★

容纳管长度 (RL)，毫米

标准 标准

095 95 ★

扩展型

XXX 其它长度（按 5 毫米递增，最小长度为 95 毫米）

选件（随选定型号提供）

法兰埋入长度

标准 标准

U1500 从焊接法兰面到传感器端头的长度（1500 毫米）。必须焊接到容纳管上 ★

UXXXX 从焊接法兰面到传感器端头的非标准长度（xxxx 毫米）。必须焊接到容纳管上 ★

图

标准 标准

M99 订购专用图 ★

组装到选项

标准 标准

XA(7) 把传感器组装到温度变送器 ★

组装到选项

标准 标准

XB(8) 组装到表 7 所示的 1099 型贵金属热电偶丝（B、R、S） ★

出厂证书

标准 标准

W02 出厂证书：在 2 个测量点进行对比测量 (WERKSZERTIFIKAT) ★

W05 出厂证书：在 5 个测量点进行对比测量 (WERKSZERTIFIKAT) ★

校准证书

标准 标准

K02 DKD 校准证书：由客户指定的 2 个温度点的 DKD 证书 ★

K05 DKD 校准证书：由客户指定的 5 个温度点的 DKD 证书 ★

(1) 连接头适合于内部安装变送器（罗斯蒙特 248 和 644）。

(2) 1 级的最高温度：1000°C (1832°F)。2 级的温度更高 。

(3) 保护管材料和热电偶类型组合的最高允许温度。

(4) 0.5 毫米金属丝直径的温度限值；0.35 毫米金属丝直径有更低的温度限值。参见 1099 型。

(5) 配合法兰（对置）的内径必须大于 23 毫米。

(6) 焊接法兰埋入长度 (U) 必须小于标称长度 (NL) 减 50 毫米。埋入长度 (UL) 还必须大于标称长度减容纳管长度 (NL - RL)。

(7) 在 1075、1099 和变送器型号中必须指定代码 “XA”。

(8) 为了正确组装，在 1075 和 1099 型号中必须指定代码 “XB”。

 表 5. 带陶瓷保护管的罗斯蒙特 1075 系列埋入式热电偶（AK 设计）

★ 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果，建议选择带星号的选项 (★)。
__扩展型产品的交付周期需要另行商定。
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带陶瓷保护管和陶瓷内管的罗斯蒙特 1075 系列埋入式热电偶
（AKK 设计）

罗斯蒙特 1075 6 型用于满足最高 1800°C (3272°F) 的高级高温应用

需求。

特性有：

• 陶瓷绝缘金属材质 K 型热电偶

• 1099 型陶瓷绝缘贵金属材质 R、S 或 B 型热电偶

• 双保护管可延长传感器寿命，并综合了金属和陶瓷的优点

• 校准服务使您能够洞察传感器性能（选项代码 W02、W05、
K02 和 K05）

• 有各种 DIN A 连接头

• 标称长度 (NL) 最大为 2000 毫米 

• 采用耐高温的陶瓷保护管和内管

• 组装到 1099 型贵金属热电偶选项（选项代码 XB）

• 组装到变送器选项（选项代码 XA）

 表 6. 带陶瓷保护管和陶瓷内管的罗斯蒙特 1075 系列埋入式热电偶 
(AKK 设计) 订购信息

★ 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果，建议选择带星号的选项 (★)。
__扩展型产品的交付周期需要另行商定。

型号 产品描述

1075 高温热电偶

设计

标准 标准

6 带陶瓷保护管和内管的 AKK － DIN A 型（最高温度 1800°C，最大长度 2000 毫米） ★

连接头（DIN A 型）（更多信息在第 25 页上的图 3 中给出） IP 等级 导线管入口

标准 标准

E HR-AL (AUS)，铝制 53 M20 x 1.5 ★

G(1) TZ-AL (AUZH)，铝制 53 M20 x 1.5 ★

P GN-AL，铝制，DIN 43729 53 M20 x 1.5 ★

B HR-AL (AUS)，铝制 53 1/2 英寸 NPT ★

F(1) TZ-AL (AUZH)，铝制 53 1/2 英寸 NPT ★

T GN-AL，铝制，DIN 43729 53 1/2 英寸 NPT ★

传感器连接

标准 标准

3 DIN A 型端子排 ★

元件数目

标准 标准

01 单元件（仅适用于 K 型热电偶） ★

02 双元件（仅适用于 K 型热电偶） ★

XX 对于B、R、S 型热电偶，在此指定 “XX”。在 1099 中选择元件数目。参见表 7 上的 1099 型 ★

NL

32

40

24, 25, 26

RL

Optional

UU

40

可选

∅ 32
RL

NL
∅ 24, 25, 26
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热电偶类型（更多信息在第 31 页上的表 10 中给出）
公差等级符合 IEC 584 
(DIN EN 60584-2) 标准

标准 标准

K K 1 级 ★

X 对于B、R、S 型热电偶，在此指定 “X”。在 1099 型号中选择热电偶类型。参见表 7 中的 1099 型 ★

金属丝直径（毫米） 热电偶类型 最高温度 (°C)
标准 标准

20 2 毫米（适用于双元件） K 1200(2) ★

30 3 毫米（适用于单元件） K 1200(2) ★

XX 对于R、B、S 型热电偶，在此指定 “XX”。在 1099 型号中选择金属丝直径。参见表 7 中的 1099 型 ★

保护管材料（更多信息在第 33 页上的表 12 中给出） 内管材料 最高温度 (°C)(3)

标准 标准

T C530 型，26 x 4 C610 型，15 x 2 1200 (K) 1400 (R、S) ★

V C530 型，26 x 4 C799 型，15 x 2.5 1600 (R、S、B)(4) ★

W C799 型，24 x 3 C799 型，15 x 2.5 1600 (R、S)(4); 
1800 (B)(4)

★

扩展型

Y 保护管，25 x 3.5 C799 型，15 x 2.5 1600 (R、S)(4); 
1700 (B)(4)

标称长度 (NL)，毫米（更多信息在第 26 页上的图 4 中给出）

标准 标准

0500 500 毫米 ★

0710 710 毫米 ★

1000 1000 毫米 ★

1400 1400 毫米 ★

2000 2000 毫米 ★

XXXX 其它长度 (从 250 到 2000 毫米，按 5 毫米递增) ★

过程连接（更多信息在 表 15 和 第 35 页上的表 16 中给出） 材料

标准 标准

NN 无配件 ★

A3 可调止动法兰（32 毫米） GTW-35 (铸铁) ★

B3 带 G1 1/4 的可调整螺纹配件 1.0711 (钢) ★

B6 带 1 1/4 英寸 NPT 的可调螺纹配件 1.0718 (钢) ★

D4 可调整法兰，1 1/2 英寸，150 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件 ★

D5 可调整法兰，1 1/2 英寸，300 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件 ★

D6 可调整法兰，1 1/2 英寸，600 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件 ★

E4 可调整法兰，2 英寸，150 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件 ★

E5 可调整法兰，2 英寸，300 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件 ★

E6 可调整法兰，2 英寸，600 磅，RF 1.4571 (SS316Ti) 法兰 / 300 系列不锈钢配件 ★

G4(5) 1 1/2 英寸，150 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰 ★

G5(5) 1 1/2 英寸，300 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰 ★

G6(5) 1 1/2 英寸，600 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰 ★

H4(5) 2 英寸，150 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰 ★

H5(5) 2 英寸，300 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰 ★

H6 2 英寸，600 磅，RF 焊接法兰需要法兰埋入长度 (UXXXX) 1.4571 (SS316Ti) 法兰 ★

 表 6. 带陶瓷保护管和陶瓷内管的罗斯蒙特 1075 系列埋入式热电偶 
(AKK 设计) 订购信息

★ 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果，建议选择带星号的选项 (★)。
__扩展型产品的交付周期需要另行商定。
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容纳管材料

标准 标准

G 1.4762 (AISI 446)、32 x 2 ★

H 1.4841 (AISI 316)、32 x 2 ★

J 1.0305 (AISI A106-A)、32 x 2 ★

容纳管长度 (RL)，毫米

标准 标准

095 95 ★

扩展型

XXX 其它长度（按 5 毫米递增，最小长度为 95 毫米）

选件（随选定型号提供）

法兰埋入长度

标准 标准

U1500 从焊接法兰面到传感器端头的长度（1500 毫米）。必须焊接到容纳管上 ★

UXXXX 从焊接法兰面到传感器端头的非标准长度（xxxx 毫米）。必须焊接到容纳管上 ★

图

标准 标准

M99 订购专用图 ★

组装到选项

标准 标准

XA(6) 把传感器组装到温度变送器 ★

组装到贵金属热电偶丝

标准 标准

XB(7) 组装到表 7所示的 1099 型贵金属热电偶丝（B、R、S） ★

出厂证书

标准 标准

W02 出厂证书：在 2 个测量点进行对比测量 (WERKSZERTIFIKAT) ★

W05 出厂证书：在 5 个测量点进行对比测量 (WERKSZERTIFIKAT) ★

校准选项

标准 标准

K02 DKD 校准证书：由客户指定的 2 个温度点的 DKD 证书 ★

K05 DKD 校准证书：由客户指定的 5 个温度点的 DKD 证书 ★

(1) 连接头适合于内部安装变送器（罗斯蒙特 248 和 644）。

(2) 为了正确组装，在 1075 和 1099 型号中必须指定代码 “XB”。

(3) 保护管材料和热电偶类型组合的最高允许温度。

(4) 0.5 毫米金属丝直径的温度限值；0.35 毫米金属丝直径有更低的温度限值。参见 1099 型。

(5) 焊接法兰埋入长度 (U) 必须小于标称长度 (NL) 减 50 毫米。埋入长度 (U) 还必须大于标称长度减容纳管长度 (NL - RL)。

(6) 在 1075、1099 和变送器型号中必须指定代码 “XA”。

(7) 为了正确组装，在 1075 和 1099 型号中必须指定代码 “XB”。

 表 6. 带陶瓷保护管和陶瓷内管的罗斯蒙特 1075 系列埋入式热电偶 
(AKK 设计) 订购信息

★ 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果，建议选择带星号的选项 (★)。
__扩展型产品的交付周期需要另行商定。
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罗斯蒙特 1099 高温热电偶丝

罗斯蒙特 1099 型要求使用贵金属热电偶

特性有：

• 陶瓷绝缘贵金属材质 R、S 或 B 型热电偶 

• 有单元件和双元件型

• 有两种直径，可使热电偶和过程条件达到最佳状态

• 组装到 1075 型高温热电偶 

• 组装到变送器选项（选项代码 XA）

 表 7. 罗斯蒙特 1099 系列订购信息

★ 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果，建议选择带星号的选项 (★)。
__扩展型产品的交付周期需要另行商定。

型号 产品描述

1099 高温热电偶丝

产品类型

标准 标准

A3 组装到 AMK 设计类型的 1075 型 ★

A4 组装到 BK 设计类型的 1075 型 ★

A5 组装到 AK 设计类型的 1075 型 ★

A6 组装到 AKK 设计类型的 1075 型 ★

元件数目

标准 标准

01 单 ★

02 双 ★

热电偶类型（更多信息在第 31 页上的表 10 中给出） 公差等级符合 IEC 584 (DIN EN 60584-2) 标准

标准 标准

B B 2 级 ★

R R 1 级 ★

S S 1 级 ★

金属丝直径（毫米） 热电偶类型 最高温度 (°C)
标准 标准

05(1) 0.5 B、R、S 1600 / R、S; 1800 / B(2) ★

03 0.35 B、R、S 1400 / R、S; 1600 / B ★

标称长度 (NL)，毫米（必须与 1075 的标称长度相配）

标准 标准

0250(3) 200 毫米 ★

0500 500 毫米 ★

0710 710 毫米 ★

1000 1000 毫米 ★

1400(4) 1400 毫米 ★

2000(5) 2000 毫米 ★

XXXX 指定与 1075 的标称长度 (NL) 一样长 ★
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选件（随选定型号提供）

组装到选项

标准 标准

XA(6) 组装到变送器 ★

组装到贵金属热电偶丝

标准 标准

XB(7) 组装到贵金属热电偶丝 ★

(1) 推荐的金属丝直径是 0.5 毫米（0.02 英寸）。较大直径的金属丝可承受较高温度，具有较好的长期稳定性。

(2) 超过 1700°C (3092°F) 的 B 型热电偶的公差等级未定义。

(3) 不适用于A5 和 A6 产品类型。

(4) 不适用于 A4 产品类型。

(5) 不适用于A3、A4 和 A5 产品类型。

(6) 在 1075、1099 和变送器型号中必须指定代码 “XA”。

(7) 为了正确组装，在 1075 和 1099 型号中必须指定代码 “XB”。

 表 7. 罗斯蒙特 1099 系列订购信息

★ 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果，建议选择带星号的选项 (★)。
__扩展型产品的交付周期需要另行商定。
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概述

简介

罗斯蒙特 1075 系列热电偶符合 DIN EN 50446 标
准，并有加长过程连接件产品，可以作为整套热电偶

组件订购。高温热电偶用于在热处理和燃烧过程等环

境中进行温度测量。它们也适合于玻璃、陶瓷和金属

行业等高温气体环境。最常见的应用是煅烧炉、工业

炉和反应釜的温度监控。

设计概述

罗斯蒙特 1075 系列热电偶有六种不同的设计型式，并有

各种保护管材料组合。不同的型式反映 DIN EN 50446 中
所述的不同设计，可划分为两种主要设计，这两种设计

的外保护管材料和连接类型不同。DIN A 连接头较高，

有较大的接线端子，支持最大 3 毫米金属丝直径，而

DIN B 连接头仅支持最大 2 毫米金属丝直径。罗斯蒙特

提供三种带金属外保护管的设计和三种带陶瓷外保护管

的设计。参见表 8。
 表 8. 罗斯蒙特 1075 与 1099 系列高温热电偶

DIN EN 50446 设计 连接头类型 外保护管 内保护管 说明

BM B 金属 无 这种设计由符合 DIN EN 50446 标准的 K 型金属热电偶和带有 BM 设计型保护管

的外壳构成。K 型热电偶的引线由陶瓷件绝缘。保护管的标准材料是耐热钢

1.4762 (ASTM 446) 和 1.4841 (ASTM 314)。
AM A 金属 无 这种设计由符合 DIN EN 50446 标准的 K 型金属热电偶和带有 AM 设计型保护管

的外壳构成。K 型热电偶的引线由陶瓷件绝缘。保护管的标准材料是耐热钢

1.4762 (ASTM 446) 和 1.4841 (ASTM 314)。
AMK A 金属 陶瓷 这种设计由符合 DIN EN 50446 标准的 R、S、或 B 型贵金属热电偶和带有 AMK

设计型保护管的外壳构成。贵金属热电偶通过陶瓷绝缘棒绝缘，并具有气密式

C610 型陶瓷内管。

BK B 陶瓷 无 这种设计由符合 DIN EN 50446 标准的 K 型金属热电偶或 R、S、或B 型贵金属

热电偶以及带有 BK 设计型保护管的外壳构成。K 型热电偶的引线由陶瓷件绝

缘。贵金属热电偶通过陶瓷绝缘棒绝缘。保护管的标准材料是C610 型和 C799
型陶瓷材料，容纳管由 1.4762 (ASTM 466)、1.4841 (ASTM 314) 或 1.0305
(A106-A) 材料制成。

AK A 陶瓷 无 这种设计由符合 DIN EN 50446 标准的 K 型金属热电偶或 R、S、或B 型贵金属

热电偶以及带有 AK 设计型保护管的外壳构成。K 型热电偶的引线由陶瓷件绝

缘。贵金属热电偶通过陶瓷绝缘棒绝缘。保护管的标准材料是C610 型和 C799
型陶瓷材料，容纳管由 1.4762 (ASTM 466)、1.4841 (ASTM 314) 或 1.0305
(A106-A) 材料制成。

AKK A 陶瓷 陶瓷 这种设计由符合 DIN EN 50446 标准的 K 型金属热电偶或 R、S、或B 型贵金属热

电偶以及带有 AKK 设计型保护管的外壳构成。K 型热电偶的引线由陶瓷件绝缘。

贵金属热电偶通过4孔绝缘棒绝缘，并配有气密型内管。保护管的标准材料是

C530、C610 或 C799 型陶瓷材料。内管的标准材料是C610 型或 C799 型陶瓷材

料，容纳管由 1.4762 (ASTM 466)、1.4841 (ASTM 314) 或 1.0305 (A106-A) 材料

制成。
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金属保护管设计

BM、AM 和 AMK 型设计的罗斯蒙特 1075 系列热电

偶设计有耐热不锈钢外保护管。这种设计支持最高

1350°C 温度，并允许把过程连接件直接安装到保护

管上。外保护管通过两个螺钉直接夹固在连接头中。

 图 1. 金属保护管设计

陶瓷保护管设计

BK、AK 和 AKK 型设计的罗斯蒙特 1075 系列热电偶

设计有耐热陶瓷外保护管。这种设计是 1800°C 以下

温度环境的理想选择。由于陶瓷的脆性，需要使用金

属容纳管把连接头安装到陶瓷管上。     

 图 2. 陶瓷保护管设计

绝缘棒
陶瓷内管
金属保护管
热电偶

导线管

孔长

可选

DM

NL

U

连接头

DIN A 和 B

罗斯蒙特提供 DIN A 型和 DIN B 型连接头，参见第 25 页上的图 3。DIN A 连接头支持连接最大 3 毫米直径的热电

偶丝，而 DIN B 连接头由于孔径较小因而仅支持连接最大 2 毫米直径的热电偶丝。DIN A 和 B 连接头需要不同的

端子排以适应不同的安装螺钉间距。对于 DIN A 型连接头，从端子排底部到连接件底部的距离是 41 毫米，对于

DIN B 型连接头，该距离是 26 毫米。

变送器安装

每种型式的罗斯蒙特 1075 系列标准热电偶都配有一个连接头，变送器可安装在连接头中。只有 TZ-AL (AUZH)
DIN A（对于 AM、AMK、AK、AKK 设计，为选项 G 或 F）和 TZ-A/BL (BUZH) DIN B（对于 BM 和 BK 设计，为

选项 L 或 A）连接头提供足够的空间，能够在连接头中直接安装变送器（第 25 页上的图 3）。

绝缘棒
陶瓷内管
陶瓷保护管
热电偶

导线管

孔长

可选

容纳管

NL

DH

U

DC

RL
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 图 3. 连接头尺寸图和信息（所有规格的温度限制为 –40 到 80°C [–40 到 176°F]）

TZ-A/BL (BUZH) （选项 L 和 A） HR-A/BL (BUS) （选项 Y 和 Z）

材料：铝制外壳；DIN 43729 规定的 B 型；涂铝漆；O 形橡胶密封圈

重量：0.20 kg
保护等级：IP 53
电缆入口：M20 x1.5 (L) 或 1/2 英寸 NPT (A)
盖：铰链盖，螺钉

变送器安装：安装在盖内

材料：铝制外壳；DIN 43729 规定的 B 型； 涂铝漆；O 形橡胶密封圈

重量：0.24 kg
保护等级：IP 53
电缆入口：M20 x1.5 (Y) 或 1/2 英寸 NPT (Z)
盖：铰链盖，带杆锁装置

变送器安装：无

TZ-AL (AUZH) （选项 G 和 F） HR-AL (AUS) （选项 E 和 B）

材料：铝制外壳；DIN 43729 规定的 A 型；涂铝漆；O 形橡胶密封圈

O 形橡胶密封圈

重量：0.22 kg
保护等级：IP 53
电缆入口：M20 x1.5 (G) 或 1/2 英寸 NPT (F)
盖：铰链盖，螺钉

变送器安装：安装在盖中

材料：铝制外壳；DIN 43729 规定的 C 型；涂铝漆；O 形橡胶密封圈

重量：0.24 kg
保护等级：IP 53
电缆入口：M20 x1.5 (E) 或 1/2 英寸 NPT (B)
盖：铰链盖，带杆锁装置

变送器安装：无

GN-BL (B) （选项 U 和 R） GN-AL (A) （选项 P 和 T）

材料：铝制外壳；DIN 43729 规定的 B 型；涂铝漆；O 形橡胶密封圈

重量：0.18 kg
保护等级：IP 53
电缆入口：M20 x1.5 (U) 或 1/2 英寸 NPT (R)
盖：可松脱或可拆卸盖，带 2 个螺钉

变送器安装：无

材料：铝制外壳；DIN 43729 规定的 C 型；涂铝漆；O 形橡胶密封圈

重量：0.20 kg
保护等级：IP 53
电缆入口：M20 x1.5 (P) 或 1/2 英寸 NPT (T)
盖：可松脱或可拆卸盖，带 2 个螺钉

变送器安装：无

尺寸以毫米为单位

电缆入口
电缆入口

电缆入口

电缆入口

电缆入口
电缆入口
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尺寸

罗斯蒙特 1075 系列热电偶的两种基本设计有不同的

尺寸，在为各种高温应用选择相应的型号时，必须考

虑尺寸。图 4 和表 9 给出了在上一章和后续章节中用

于各种计算的不同设计尺寸的汇总和定义。 

 图 4. 技术信息

NL

DH

DC

RL

U

Holding Tube

Connection Head

H

UL

Process Connection 
(Optional)

Protection Tube

Thermocouple

Bore Len.
DIN A = 40
DIN B = 25

DM

NL

U

Holding Tube

Connection Head

Terminal Block

Bore Len.
DIN A = 40
DIN B = 25

Process Connection 
(Optional)

H

UL

Thermocouple

Protection Tube

所有尺寸都以毫米为单位

连接头

容纳管

热电偶

连接头

容纳管

过程连接
(可选)

保护管

孔长
DIN A = 40
DIN B = 25

UL

H

DHRL

NL

DC

U

孔长

DIN A = 40
DIN B = 25

过程连接

(可选)

保护管

接线端子

热电偶

UL

H

U

DM

NL
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 表 9. 设计概述

代码 尺寸 说明

NL 标称长度 传感器的总长 (从传感器的端头到连接头的底部) NL = U + H + UL。
U 浸没长度 浸入过程流体中的传感器长度（从传感器端头到过程连接件的底部）(1)。

(1) 如果使用“焊接法兰”过程连接件，则需要在法兰浸没长度代码中指定此值。U = Uxxxx，其中，长度 = xxxx 例如，750 浸没长度 = U0750。更多信息参

见图 C。

H 过程连接件厚度 用于计算 NL。应计入可调整或焊接法兰、可调整限位法兰或螺纹配件的厚度。更多信息参见第 33 页
中的过程连接件。

UL 非绝热长度 用于计算 NL。由客户指定的、使可调整连接件有移动空间（用于调整）的附加长度，以及过程连接件

和连接头之间的任何必要外部长度。

RL 容纳管长度 在4、5、6 型上需要。最小长度 = 95 毫米。当指定容纳管长度时，还应考虑在容纳管上的必要过程连

接件，确保长度彼此一致。

DM 金属保护管直径 用于计算可调整螺纹配件的螺纹和相应螺桩的内径。

DH 容纳孔直径 用于计算可调整螺纹配件的螺纹和相应螺桩的内径。

DC 陶瓷保护管直径 用于计算容纳管直径。

孔长 孔长 连接头的孔长。对于 DIN A 型连接头，为 40 毫米，对于 DIN B 型连接头，为 25 毫米。自动增加到

NL 和 RL，以计入连接头中所用的长度。
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金属保护管尺寸

对于配有金属外保护管的 BM、AM 和 AMK 设计型式

的罗斯蒙特 1075 系列热电偶，在选择不带焊接法兰

过程连接件的正确型号时，只需考虑一个尺寸。为了

为您的应用选择正确的标称长度 (NL)，应保证过程连

接件有足够的空间（参见过程连接件一节）以及足够

的非绝热长度 (参见非绝热长度一节)。当需要为应用

使用焊接法兰时，需要增加埋入长度 U，以定义法兰

的位置。可通过从标称长度 NL 中减去“过程连接件

”一节中给出的焊接法兰高度 H 来计算最大允许埋入

长度 U。

 图 5. 金属保护管尺寸

所有尺寸都以毫米为单位

陶瓷保护管尺寸

对于配有陶瓷外保护管的 BK、AK 和 AKK 设计型式的

罗斯蒙特 1075 系列热电偶，在选择不带焊接法兰过

程连接件的正确型号时，必须考虑容纳管长度 RL 和
标称长度 NL。如“容纳管”一节中所述，需要使用金

属容纳管把陶瓷保护管与连接头连接。为了为您的应

用选择正确的容纳管长度，应保证过程连接件有足够

的空间（参见过程连接件一节）以及足够的非绝热长

度（参见非绝热长度一节）。容纳管的最小长度 RL
为 95 毫米，最大长度为 999 毫米，或者标称长度 NL
－ 50 毫米。 

当需要为应用使用焊接法兰时，需要增加埋入长度

U，以定义容纳管的位置。可通过从标称长度 NL 中
减去容纳管长度 RL 来计算最大允许埋入长度 U。

 图 6. 陶瓷保护管尺寸

所有尺寸都以毫米为单位

DM

Bore Len.

Optional 

NL

U

孔长

可选

U

DM

NL

NL

DH

Bore Len.

DC

RL

Optional

U

孔长

可选

U

DH

NL

DC

RL
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如何确定应订购的产品

确定过程条件

选择保护管材料组合

4、5、6 型

选择所需的热电偶

选择过程连接件

选择非绝热长度

计算标称长度

选择型式、保护管材

料和热电偶的组合、

以及标称长度

1、2、3 型

金属保护管
陶瓷保护管

选择容纳管长度

选择容纳管材料

从订购表选择所需的

选项。对于贵金属热

电偶，使用 XXXXX

从订购表选择所需的选

项。对于贵金属热电偶，

使用 XXXXX

K 型或贵金属

热电偶

贵金属

指定 1099 型号代码

K 型或贵金属

热电偶

贵金属

指定 1099 型号代码

K 型 K 型 

完成
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如何确定应订购的产品

第 1 步：了解您的过程条件

• 最高过程温度

• 最高过程压力

• 热冲击（快速温度变化）的危险

• 磨蚀性过程介质 

• 过程中有含硫气体

• 过程中有含氮气体

• 所需的过程连接件规格/类型

第 2 步：选择正确的热电偶类型

• 检查最高温度

• 考虑 1099 型号的正确金属丝直径

第 3 步：选择容纳管材料

• 使用过程参数查找最适合的保护管材料

• 可能的材料组合

• 对于内外保护管的组合，检查保护管材料代码

一列

第 4 步：选择过程连接件

• 检查最高温度

• 根据应用和压力选择正确的过程连接件

• 从相应的表查找型号和长度 L1 － 如果有多个

L1 可用，记住所有可用项，以进行第 6 步

第 5 步：选择非绝热长度

• 确保连接头/变送器位置的环境温度正确

第 6 步：计算标称长度

• 计算标称长度：埋入长度 + 过程连接件高度 
（第 4 步）+ 非绝热长度（第 5 步）

• 如果有不同的过程连接件高度，应进行两次

计算

第 7 步：选择 1075 型式

• 使用表 17

• 使用在第 3 步中确定的保护管材料代码来选择

可能的类型 

• 使用在第 2 步中选择的热电偶类型来检查类型

是否合适

• 检查保护管/热电偶组合的最高温度

• 使用在第 6 步中计算的长度来检查 1075 设计

的最大长度

• 检查订购表的信息列

第 8 步：选择容纳管材料（仅适用于 BK、AK 和 
AKK 设计）

• 使用表 18

• 根据过程条件（第 1 步）选择正确的材料

第 9 步：选择容纳管长度（仅适用于 BK、AK 和 
AKK 设计）

• 参见尺寸

• 容纳管的最小长度为 95 毫米

第 10 步：从 1075 订购表选择所需的选项

• 使用在第 7 步中选择的订购表

第 11 步：从 1099 订购表选择所需的选项（仅适
用于 AMK、BK、AK 和 AKK 设计）
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规格指南

热电偶

热电偶效应

热电偶是两种不同金属材料之间的连接，它随材料温

度变化而产生电磁力 (EMF) 的变化。它根据热端（置

于测量温度下）和冷端（已知温度）之间的温差产生

直流毫伏温差电压。热电偶有两条不同的连接导线

（一正一负）。这些导线连接到加长或补偿线，或者

直接连接到本地或远程变送器的连接头上。最简单的

热电偶由两条一端焊接在一起的金属丝构成，焊接端

构成测量端头。

热电偶材料

IEC 584 (DIN EN 60584) 标准定义了 0°C (32°F) 到
1800°C (3272°F) 温度范围内的热电偶的基本值和公

差。对于从 1200°C (2192°F) 到 1800°C (3272°F) 的高

温测量，必须使用贵金属热电偶。一般来说，贵金属

（铂）热电偶比较稳定，可用于高达 1800°C (3272°F)
的温度。参见表 10。最常用的 K 型普通金属材质的热

电偶适合于大多数工业应用。

注
罗斯蒙特 1099 系列贵金属热电偶（B、R 和 S 型）需

要通过型号代码来订购。详情参见第 21 页上的表 7。

公差

艾默生制造和提供的所有热电偶都符合 IEC 584-2 (DIN
EN 60584-2) 极限公差的规定。K、R 和 S 型热电偶为

1 级，而 B 型热电偶为 2 级。可根据要求对客户指定

的一个或多个测量点进行校准，并提供最高到 1200°C
(2192°F) 的 DKD 证书和最高到 1300°C (2372°F) 的出

厂证书（WERKSZERTIFIKAT，德国）。

 表 10. 标准热电偶的特点

热电偶类型

导线合金
+ / – 温度范围

输出 
[mV d.c.]

K NiCr-Ni 0 到 1200°C 
(32 到 2192°F)

0 到 48.828

R PtRh87/13%-Pt 0 到 1600°C 
(32 到 2912°F)

0 到 18.842

S PtRh90/10%-Pt 0 到 1600°C 
(32 到 2912°F)

0 到 16.771

B PtRh70/30%-Pt
Rh94/6%

0 到 1800°C 
(32 到 3272°F)

0 到 13.585

 表 11. DIN EN 60584-2 规定的热电偶公差

类型 合金 温度范围

DIN EN 
60584-2 公差 公差等级

普通金属热电偶

K NiCr-Ni –40 到 375°C 
(–40 到 707°F)
375 到 1000°C 
(707 到 1832°F)

1.5°C

0.004 x (t)

1

–40 到 333°C
(–40 到 631°F)
333 到 1200°C 
(631 到 2192°F)

2.5°C

0.0075 x (t)

2

贵金属热电偶

R PtRh87/13
%-Pt

0 到 1100°C 
(32 到 2012°F)
1100 到 1600°C 
(2012 到 2912°F)

1.0°C

1 + 0.003 x 
(t – 1100°C)

1

0 到 600°C 
(32 到 1112°F)
600 到 1600°C 
(1112 到 2912°F)

1.5°C

0.0025 x (t)

2

S PtRh90/10
%-Pt

0 到 1100°C 
(32 到 2012°F)
1100 到 1600°C 
(2012 到 2912°F)

1.0°C

1 + 0.003 x 
(t – 1100°C)

1

0 到 600°C
(32 到 1112°F)
600 到 1600°C 
(1112 到 2912°F)

1.5°C

0.0025 x (t)

2

B PtRh70/
30%-
PtRh94/6%

600 到 1700°C
(1112 到 3092°F)

0.0025 x (t) 2
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贵金属热电偶 
罗斯蒙特 1075 和 1099 系列高温热电偶提供 B、R 和
S 型贵金属热电偶。这些热电偶的热电偶丝由白金加

不同含量的铑制成。这些热电偶仅适用于使用陶瓷保

护管的 3、4、5 和 6 型。

罗斯蒙特 1099 系列贵金属热电偶型号

罗斯蒙特 1099 系列贵金属热电偶必须成套订购，不

能按单件订购。 

热电偶丝直径

不同热电偶设计的热电偶丝直径不同。标准直径为

0.5 毫米（0.02 in.），推荐采用这种规格，以保证长

期稳定性。但是，还有 0.35 毫米（0.01 in.）的金属

丝直径。

保护管设计

保护管保护热电偶不受压力、流量、侵蚀、机械和化

学影响。多种采用不同材料和合金的设计已进行了标

准化，可用于我们的成套热电偶组件。根据过程条

件，罗斯蒙特 1075 和 1099 系列提供针对特定应用

的各种保护管。 

外保护管

外保护管直接暴露在过程流体的所有流动、侵蚀、机

械和化学影响之中，作为热电偶和过程流体之间的屏

障。必须针对罗斯蒙特 1075 系列中的每个型式选择

外保护管。

内保护管

内保护管仅适用于 3 和 6 型，它用于延长热电偶的寿

命，防止热电偶在外保护管损坏或不能承受过程流体

的机械、腐蚀或化学影响时受到损害。在某些情况

下，对于 1075 AMK 型，金属保护管能够保护内管，

避免受到机械损坏。

 图 7. 陶瓷保护管设计

绝缘棒
陶瓷内管
陶瓷保护管
热电偶

导线管

孔长

可选

NL

U

容纳管

DC

DH
RL
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选择适当的保护管对热电偶组件的使用寿命至关重

要。Inconel 或 CrNi 钢等耐热金属保护管提供很高的机

械应力防护能力，可在 1200°C (2192°F) 温度内使用。

艾默生的标准设计中采用如下材料的保护管：ASTM
446 (1.4762) 和 ASTM 314 (1.4841)。有 Kanthal AF 保
护管可用于最高 1350°C (2463°F) 温度的环境，例如在

腐蚀性炉内气氛中。Kanthal 保护管可用于垃圾焚烧炉

领域的多种应用。陶瓷保护管用于高温范围。表 12 列
出了标准材料和陶瓷型 C530、C610 和 C799 的特点

与应用领域。由碳化硅制成的气密型保护管用于最高

1700°C (3092°F) 温度的高含尘量和侵蚀性环境，在这

些条件下可保证长使用寿命。

过程连接件

罗斯蒙特提供各种可调整的焊接安装件。法兰、螺纹

配件和限位法兰等安装件有不同规格。所有法兰都带

有凸面密封面。可调整限位法兰没有密封件。可调整

和拆卸法兰以及螺纹配件使用纤维垫圈密封，纤维垫

圈可承受最高 1 巴压力；而焊接型法兰连接能承受的

最高过程压力为 3 巴。 

金属保护管上的过程连接件可以移动。带限位法兰和

反法兰的陶瓷保护管上的安装件位于容纳管的末端，

在保护管上有密封件。可以根据需要选择容纳管上的

螺纹配件或焊接型法兰的位置。 

 表 12. 保护管材料指南

保护管材料抵抗下列影响的能力：

保
护
管
材

料

外
保

护
管

/内
保
护
管

材
料
代

码

最
高

温
度

适
合
于
高

压
 (≥

1 
ba

r)

物
理

透
气

热
冲
击

化
学
含

硫
气
体

化
学
含

氮
气
体

磨
蚀

应
用

示
例

金属保护管

1.4762 
ASTM 446

A、C、E 1200°C 是 否 高 高 低 低 燃烧排气、水泥和陶瓷

炉、热处理过程、退火炉

1.4767 
Kathal AF™

G 1350°C 是 否 高 高 低 高 工业炉、玻璃、陶瓷和水

泥工业、垃圾焚烧炉

1.4841 
ASTM 314

B、D、F 1200°C 是 否 高 低 高 低 燃烧室、工业炉、氰化物

浴、石化工业、氮气氛热

风炉

陶瓷保护管 (DIN EN 60672)
C530 型 
(AL2O3)

T、V 1600°C 否 是 中 高 高 高 最高 1300°C 的电加热炉

和其它工业炉

C610 型 
(60% Al2O3)

J、P / T、
E、F、G

1400°C 否 是 低 高 高 高 气密炉、扩散炉

C799 型 
(99.7% 
Al2O3)

L、R、

W / V、
W、Y

1800°C 否 否 低 高 高 高 最高 1700°C 的保护气体

炉和气密性电加热炉（玻

璃桶炉）、烟气脱硫、化

学工业、水泥生产

碳化硅保护管 (DIN EN 12212)
反应烧结、

渗硅

是 1700°C 否 是 高 高 高 高 烟气脱硫、磨煤设备燃

烧室
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在选择罗斯蒙特 1075 系列标准热电偶的标称长度

(NL) 时，应使用下表为过程连接留出足够的空间。 

 图 8. 可调整限位法兰

 表 13. DIN 43734 规定的可调整限位法兰

 图 9. 可调整气密螺纹配件

 表 14. 可调整气密螺纹配件（最高 1 bar (14 psi)）

 图 10. 焊接型法兰

 图 11. 可调整法兰

保护管或容

纳管直径，

毫米 选项代码 L1，毫米 D1，毫米 D2，毫米

15 A1 32 55 75
22 A2 32 70 90
32 A3 32 70 90

 

螺纹 选项代码 L1，毫米 L2，毫米

G3/4 B1 65 20
G1 B2 75 20

G11/4 B3 85 25
3/4 英寸 NPT B4 65 20
1 英寸 NPT B5 76 25

1 1/4 英寸 NPT B6 85 26

 表 15. 焊接型法兰（最高 3 bar (43 psi)）
法兰规格 选项代码 L1，毫米 L2，毫米

1 英寸 150 磅 F4 20 14
1 英寸 300 磅 F5 24 18
1 英寸 600 磅 F6 24 18

1 1/2 英寸 150 磅 G4 24 18
1 1/2 英寸 300 磅 G5 27 21
1 1/2 英寸 600 磅 G6 28 22

2 英寸 150 磅 H4 25 19
2 英寸 300 磅 H5 28 22
2 英寸 600 磅 H6 31 25

Tig 焊

L2 L1

Tig 焊

L2

L1
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 表 16. 可调整法兰（最高 1 bar (14 psi)）
L1，毫米 L2，毫米

法兰规格 选项代码 BM 型 AM 型 AMK 型 BK 型 AK 型 AKK 型
1 英寸 150 磅 RF C4 54 64 64 54 64 - 14
1 英寸 300 磅 RF C5 58 68 68 58 68 - 18
1 英寸 600 磅 RF C6 58 68 68 58 68 - 18

1 1/2 英寸 150 磅 RF D4 58 68 68 58 68 83 18
1 1/2 英寸 300 磅 RF D5 61 71 71 61 71 86 21
1 1/2 英寸 600 磅 RF D6 62 72 72 62 72 87 22
2 英寸 150 磅 RF E4 59 69 69 59 69 84 19
2 英寸 300 磅 RF E5 62 72 72 62 72 87 22
2 英寸 600 磅 RF E6 65 75 75 65 75 90 25

非绝热长度

在直接安装配置中，过程流体热量通过保护管传递到变送器外壳。非绝热长度是没有保温层的金属保护管或容纳管

部分，其目的是使过程流体的热量向环境传递。这有助于确保不超过连接头的温度极限。罗斯蒙特 1075 系列的连

接头和变送器的温度极限是 80°C (176°F)。如果预计过程温度接近或超过变送器的规格限制，可考虑使用附加的非

绝热长度或远程安装配置来把变送器与过高温度隔离。
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 表 17. 型式选择表

保护管材料

保护管材

料代码 最大长度

直径

(外径 x 壁厚) 适合的热电偶 最高温度 内管 类型 信息表

1.4762 / ASTM 446 A
2000 毫米 

（78.4 英寸）

15 x 2 毫米

（0.59 x 0.08 英寸）
K 型

1200°C 
(2192°F)

无
带金属保护管

的 BM DIN B
第 3 页上

的表 11.4841 / ASTM 314 B 15 x 2 毫米

（0.59 x 0.08 英寸）
K 型

1200°C 
(2192°F)

1.4762 / ASTM 446 C
6000 毫米 

（236.22 英寸）

22 x 2 毫米

（0.87 x 0.08 英寸）
K 型

1200°C 
(2192°F)

无
带金属保护管

的 AM DIN A
第 6 页上

的表 21.4841 / ASTM 314 D 22 x 2 毫米 
（0.87 x 0.08 英寸）

K 型
1200°C 

(2192°F)
1.4762 / ASTM 446 E

4000 毫米 
（157.48 英寸）

22 x 2 毫米 
（0.87 x 0.08 英寸）

R、S、B 型
1200°C 

(2192°F)

C610
带金属保护管

和陶瓷内管的 
AMK DIN A

第 9 页上

的表 3
1.4841 / ASTM 314 F 22 x 2 毫米

（0.87 x 0.08 英寸）
R、S、B 型

1200°C 
(192°F)

1.4767 
(Kanthal AF™)

G 22 x 1.38 毫米 
（0.87 x 0.06 英寸）

R、S、B 型
1350°C 

(2462°F)
C610 型

J

1000 毫米 
（39.37 英寸）

10 x 1.5 毫米 
（0.39 x 0.06 英寸）

K 型
1200°C 

(2192°F)

无
带陶瓷保护管

的 BK DIN B
第 12 页上

的表 4

R、S、B 型
1400°C 

(2552°F)
C799 型

L 10 x 1.5 毫米 
（0.39 x 0.06 英寸）

R 和 S 型
1600°C 

(2912°F)

B 型
1800°C 

(3272°F)
C610 型 

P

2000 毫米 
（78.4 英寸）

15 x 2 毫米

（0.59 x 0.08 英寸）

K 型
1200°C 

(2192°F)

无
带陶瓷保护管

的 AK DIN A
第 15 页上

的表 5

R、S、B 型
1400°C 

(2552°F)
C799 型 

R 15 x 2.5 毫米

（0.59 x 0.10 英寸）

R 和 S 型
1600°C 

(2912°F)

B 型
1800°C 

(3272°F)
反应烧结、渗硅、

碳化硅 Y

2000 毫米 
（78.4 英寸）

25 x 3.5 毫米

（0.98 x 0.14 英寸）

B 型
1700°C 

(3092°F) C799

带陶瓷保护管

和内管的 
AKK DIN A

第 18 页上

的表 6

R 和 S 型
1600°C 

(2912°F)
C530 型

T 26 x 4 毫米

（1.02 x 0.16 英寸）

K 型
1200°C 

(2192°F)
C610

R、S、B 型
1400°C 

(2552°F)
C530 型 V

2000 毫米 
（78.4 英寸）

26 x 4 毫米

（1.02 x 0.16 英寸）
R、S、B 型

1600°C 
(2912°F)

C799C799 型 

W 24 x 3 毫米

（0.95 x 0.12 英寸）

R 和 S 型
1600°C 

(2912°F)

B 型
1800°C 

(3272°F)

1075 型式选择表

罗斯蒙特 1075 和 1099 系列高温热电偶划分为具有不同保护管材料、直径和热电偶类型的 6 个类型。在为应用选

择正确的型式时，请参考表 17。表 17 中的最高温度决定热电偶类型或保护管的最高允许温度。
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容纳管

罗斯蒙特 1075 系列 BK、AK 和 AKK 型标准热电偶设

计有陶瓷外保护管 （参见陶瓷保护管的设计）。容纳

管用于把陶瓷外保护管连接到连接头，并安装过程连

接件。它还用于确保正确的非绝热长度，从而使连接

头或变送器保持较低的温度，并为耐火材料中的热电

偶提供一些机械强度。罗斯蒙特提供三种不同钢材的

容纳管。参见表 18。 

容纳管通常在耐热管中，不会受到较高过程温度的影

响。由于配件上方的温度通常较低，因此可采用非合

金钢材料。但是，如果容纳管受表面热量和过程媒质

的影响，则需要使用耐热钢，且必须考虑过程媒质的

阻力，以防止破坏。材料特性参见表 18。

 表 18. 容纳管材料信息

容纳管材料 最高温度

容纳管材料抵抗下列影响的能力：

物理透气 热冲击 化学含硫气体 化学含氮气体 磨蚀

1.4762
ASTM 446

1200°C 否 高 高 低 低

1.4841
ASTM 314

1200°C 否 高 低 高 低

1.0305
ASTM A106-A

550°C 否 高 低 中 低
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校准和证书

校准和 DKD 证书

温度传感器的校准在我方的经过 DIN EN ISO/IEC
17025: 2005 认证的 DKD 校准实验室中进行。

Deutscher Kalibrierdienst (DKD) 是一家校准实验室联

合会，包括工业公司、研究机构、技术权威机构、检

验和试验机构。 

DKD 校准证书提供 ISO 9000 和 ISO/IEC 17025 标准

系列要求的国家标准追溯信息，使用户能够信赖测量

结果的可靠性。

在填写 DKD 证书或厂家证书时，使用测量精度的参

比标准核对热电偶或测量系统。 

我们的实验室经过受权，可颁发第 38 页上的表 19 所
示温度测量范围内的 DKD 校准证书。测量不确定性

在各种校准点中定义，并基于双标准偏差 (k=2)（同

时发生概率约为 95%）。

由我方实验室进行校准是我们提供给客户的服务。我

们的目的是满足客户对热电偶校准的质量要求，包括

对国家标准的追踪性，并履行与授信机构 -- 德国认可

委员会 (DAR) 的合同承诺。把独立提供或作为测量链

提供测量结果的热电偶与国家标准对比。这种测量对

比产生量化的可追溯的验证结果。 

按照 DKD 规范以校准证书的形式出具报告（第 40 页
上的图 13）。

厂家证书 (WERKSZERTIFIKAT)

热电偶的厂家证书示出检修和质量保证部门的测量

记录。

在厂家证书上通过对比法来认证校准后的值。最高试

验温度为 1300°C (2372°F)。

客户必须指定校准试验变量的数目和数值。

注
在指定温度值之前，应考虑热电偶的温度限制。各个

订购选项参见订购表。

 表 19. DKD 实验室的热电偶校准授信范围

校准对象 温度范围 测量条件 测量不确定性 备注

热电偶 0 到 1200°C
（32 到 2192°F）

与管式炉中标准热电偶的

对比

1.5K

S 和 R 型热电偶 0 到 1100°C
（32 到 2012°F）

1K 管护管盖中无保护管的对比

连接有热电偶的变送器 与热电偶相同 与热电偶相同 U(TE) + 500mK U(TE) 是热电偶校准工作本身

的测量不确定性
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 图 12. DAR 授信证书
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 图 13. DKD 证书与试验报告示例
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温度变送器

 图 14. 罗斯蒙特温度变送器

罗斯蒙特 248H 和 644H 头部安装型变送器可组装到 TZ-A/BL (BUZH) 或 TZ-AL (AUZH) 型连接头的加长盖中。这

些变送器具有下列共同特点：

• 可随时安装的整体组件

• 通过冷接点和环境温度补偿提高精度

• 微处理器控制，采用可由用户选择的输入和 4–20 mA/HART 或 FOUNDATION 现场总线通信协议

• 符合 NAMUR NE21 标准，抗射频和电磁干扰

• 环氧密封电子装置确保可靠性能

罗斯蒙特 3144P 变送器可远程安装到 1075 热电偶上。3144P 具有密封双室外壳、LCD 表头、热备传感器冗余、

以及检测热电偶漂移状况的热电偶诊断功能。

每个罗斯蒙特 848T 和 848TX 无线温度变送器分别能够接收多达 8 路和 4 路热电偶输入。848T 是高密度温度测量

应用的理想选择。
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