
产品数据表
00813-0106-4841，修订版 CA
2010 年 11 月 罗斯蒙特 3490 系列

www.rosemount.com

• 向变送器提供本质安全电源

• 4–20mA HART 输入

• 4–20mA 隔离输出

• 五个控制继电器 

• 多功能背光显示屏 

• 墙壁安装或面板安装 

• 预编程线性化：容积和开放通道流量

• 可使用集成式键盘进行配置

罗斯蒙特 3490 系列
通用控制器
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在具有挑战性的应用中提供可靠性能

3490 系列概述

3490 系列墙壁安装和面板安装控制器为任何 4–20 mA 或 HART 兼容
变送器提供全面的控制功能。背光显示屏清晰直观地显示测量值和所
有输入和输出的状态。

特性与优点

• 抗恶劣天气的墙壁安装外壳可在室内或室外安装

• 接受任何 4–20 mA 或 HART 兼容输入

• 五个无电压 SPDT 继电器用于警报和控制任务

• 支持两种无电压的触点闭合输入

• 4–20 mA 12 位隔离电流输出与计算值成正比

• 明亮的显示屏可在现场清晰显示测量值和输入 / 输出状态

• 预编程的容器形状、流量算法和控制程序简化了组态。为非标准
应用提供 20 点容积表工具

• 实时时钟可实现节能程序和泵效率计算

向变送器提供本质安全电源

3490 系列安装于非危险区域，并向处于危险区域的变送器提供受保
护 （本质安全）的 24 V 直流电。

非常适合用于罗斯蒙特变送器的编程和控制

适用于罗斯蒙特 3100 系列液位和流量变送器及罗斯蒙特 3300 导波
雷达液位和界面变送器 （仅非防爆型）的编程和控制。

可连接其他 HART 变送器。 3490 系列将变送器识别为 “ 未知设备 ”，
但允许访问 HART 通用和常用命令的编制程序。

墙壁安装 IP65 型罗斯蒙特 3490 系列控制器

墙壁安装 NEMA 4X 型罗斯蒙特 3490 系列控制器

面板安装型罗斯蒙特 3490 系列控制器
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罗斯蒙特 3490 系列

特殊功能

• 使用集成式六按钮键盘进行配置和查询

• 易于导航的菜单结构

• 向导辅助编程，有密码以防止未经授权的访问

许多常用组态都提供 “ 向导辅助 ”，可实现快速和准确
的编程。典型应用包括液位、容积、距离测量和开放
通道流量测量

• 变送器发出的 HART 数字或 4–20 mA 模拟信号可进行
偏移、减幅、调整或线性化。一系列预编程线性化算
法可由用户选择

• 4–20 mA 输出信号可被调整以重新传输变送器的所有
或部分输入信号或计算值

• 五个继电器全部可以现场编程以执行各种控制、故障
指示和警报任务

• 可单独设置两个数字输入，以在激活时执行各种控制
动作 （例如发出警报）

选择正确的型号

3490 系列的每个型号都是为特定目的而设计，如下所示：

• 标准控制器接受来自一个变送器的输入

• 罗斯蒙特 3492 微差测量控制器接受来自两个变送器
的输入并进行累加或差值计算，从而提供一个与结果
成比例的单电流输出

• 罗斯蒙特 3493 记录测量控制器提供过程 / 初始值 
(PV) 和累加开放通道流量的板载记录

表 1。 选择正确的控制器

型号 订购信息

标准控制器 3491 第 2 页

微差测量控制器 3492 第 3 页

记录测量控制器 3492 第 4 页

1. 572 m
1 2: 4 7 RL1

RL2
RL3
RL4

IN1
IN2

RL5

数字通信状态

3490          

3491
Model type:

使用罗斯蒙特 3490 系列控制器

和罗斯蒙特 3100 系列液位变送器

进行液位和容积测量

继电器状态

数字

输入状态

在线 
状态

4–20 mA 输出测定变量

罗斯蒙特 3491 的典型显示

易于导航的菜单结构

IN1
IN2

RL1
RL2
RL3
RL4
RL5
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罗斯蒙特 3491 标准控制器

罗斯蒙特 3491 功能包括：

• 墙壁安装或面板安装版本 
• 为任何 HART 或两线制 4–20mA 变送器提供电源 
• 背光 LCD 三行显示 
• 简单的按钮式编程 
• 可为液位、储罐容量和开放通道流量提供向导编程 
• 五个 SPDT 继电器和一个 4–20mA 输出 
• 本质安全 （相关的设备）核准 UL、 CSA、 ATEX 和 IECEx 

其他信息

规格： 第 7 页
认证： 第 9 页
尺寸： 第 10 页

表 2。 3491 订购信息

★ 标准产品表示最普通的型号和选装件。为了达到最佳效果，建议选择这些选项。

扩展型产品将在接到订单后开始制造，交付周期需要另行商定。

型号 产品描述
3491 标准控制器 
信号输出

标准 标准

L 4-20 mA ★

电源

标准 标准

1 115/230 Vac ★

2 24 Vdc ★

外壳 / 安装

标准 标准

P6 墙壁安装， IP65 ★

P7 面板安装 ★

P4 墙壁安装， NEMA 4X ★

产品证书

标准 标准

I1 ATEX 本质安全 ★

I6(1)

(1) 此选项需要外壳 / 安装代码 P4 或 P7。

CSA 本质安全 ★

I7 IECEx 本质安全 ★

I5(2)(3)

(2) 此选项需要外壳 / 安装代码 P4。
(3) 此选项需要电源代码 1。

UL 本质安全 ★

典型型号： 3491 L 1 P4 I5

（墙壁安装， IP65）

（墙壁安装， NEMA 4X）

（面板安装）
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罗斯蒙特 3490 系列

罗斯蒙特 3492 微差控制器

罗斯蒙特 3492 功能包括：

• 用于微差液位的双 HART 输入 
• 为任何 HART 或两线制 4–20mA 变送器提供电源 
• 背光 LCD 三行显示 
• 简单的按钮式编程 
• 可为液位、储罐容量和开放通道流量提供向导编程 
• 五个 SPDT 继电器和一个 4–20mA 输出 
• 本质安全 （相关的设备）核准 UL、 CSA、 ATEX 和 IECEx 

其他信息

规格： 第 7 页
认证： 第 9 页
尺寸： 第 10 页

表 3。 3492 订购信息

★ 标准产品表示最普通的型号和选装件。为了达到最佳效果，建议选择这些选项。

扩展型产品将在接到订单后开始制造，交付周期需要另行商定。

型号 产品描述
3492 微差控制器 
信号输出

标准 标准

L 4-20 mA ★

电源

标准 标准

1 115/230 Vac ★

2 24 Vdc ★

外壳 / 安装

标准 标准

P6 墙壁安装， IP65 ★

P7 面板安装 ★

P4 墙壁安装， NEMA 4X ★

产品证书

标准 标准

I1 ATEX 本质安全 ★

I6(1)

(1) 此选项需要外壳 / 安装代码 P4 或 P7。

CSA 本质安全 ★

I7 IECEx 本质安全 ★

I5(2)(3)

(2) 此选项需要外壳 / 安装代码 P4。
(3) 此选项需要电源代码 1。

UL 本质安全 ★

典型型号： 3492 L 1 P4 I5

（墙壁安装， IP65）

（墙壁安装， NEMA 4X）

（面板安装）
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罗斯蒙特 3493 记录控制器

罗斯蒙特 3493 功能包括：

• 为任何 HART 或两线制 4–20mA 变送器提供电源 
• 背光 LCD 三行显示 
• 简单的按钮式编程 
• 为开放通道流量提供向导编程 
• 累计和每日合计，五个 SPDT 继电器和一个 4–20mA 输出 
• 集成式数据记录仪记录 7000 个流量事件 
• 本质安全 （相关的设备）核准 UL、 CSA、 ATEX 和 IECEx 

其他信息

规格： 第 7 页
认证： 第 9 页
尺寸： 第 10 页

表 4。 3493 订购信息

★ 标准产品表示最普通的型号和选装件。为了达到最佳效果，建议选择这些选项。

扩展型产品将在接到订单后开始制造，交付周期需要另行商定。

型号 产品描述
3493 记录控制器

信号输出

标准 标准

L 4-20 mA ★

电源

标准 标准

1 115/230 Vac ★

2 24 Vdc ★

外壳 / 安装

标准 标准

P6 墙壁安装， IP65 ★

P7 面板安装 ★

P4 墙壁安装， NEMA 4X ★

产品证书

标准 标准

I1 ATEX 本质安全 ★

I6(1)

(1) 此选项需要外壳 / 安装代码 P4 或 P7。

CSA 本质安全 ★

I7 IECEx 本质安全 ★

I5(2)(3)

(2) 此选项需要外壳 / 安装代码 P4。
(3) 此选项需要电源代码 1。

UL 本质安全 ★

典型型号： 3493 L 1 P4 I5

（墙壁安装， IP65）

（墙壁安装， NEMA 4X）

（面板安装）
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罗斯蒙特 3490 系列

规格

一般规格

产品 罗斯蒙特 3490 系列通用控制器 :
3491 标准控制器

3492 微差控制器

3493 记录控制器

安装类型 墙壁安装或面板安装

电源选项 AC 市电或 DC 电源

显示屏

类型 点阵 LCD， 32 x 122 像素，背光

位置 集成到外壳中

指示灯 红色 LED 表示健康状态

电气

AC 市电电源输入 115 或 230 Vac ±10% （开关可选）

功耗：标称 10 VA， 大 18 VA
保险丝：200 mA(T)， 5 x 20 mm， 250 V

DC 电源输入 15 至 30 Vdc， 大 30 Vdc
功耗： 大 9 W

电流输入 4–20mA （在控制器中参考地）或

HART 数字通信（修订版 5）
（提供 23 V，电源电阻 400 欧姆）

触发器输入 2 组无电压触点闭合

电流输出 信号范围 （标称）：4-20 mA
输出范围 （线性）：

3.8 至 20.5 mA （警报电流为 3.6 mA、 21 mA 或 22.5 mA，用户可选）或

3.9 至 20.8 mA （警报电流为 3.75 mA 或 21.75 mA，用户可选）

负载：Rmax 为 1 K 欧姆

分辨率：12 位
调整率：< 0.1%，负载变化为 0 至 600 欧姆

隔离：与其他 500 Vdc 端子隔离

更新速率 （软件）：每秒 5 次
继电器 5 x SPDT， 240 Vac 时为 5 A
缆线入口 IP 等级墙壁安装外壳：

5 个位置预钻孔，提供 2 个接头和 3 个堵头

NEMA-4X 等级墙壁安装外壳：

需要钻孔的位置由用户指定，不提供接头 / 导线管和堵头

面板外壳：

直接从后部接线至端子块

缆线连接 墙壁安装外壳：

笼卡式端子块位于单独的端子室中

面板安装外壳：

2 部分笼卡式端子块位于后部

机械

结构材料（墙壁安装） 聚碳酸酯外壳和盖

IP 等级墙壁安装：用于固定盖的 304 不锈钢螺钉

NEMA-4X 等级墙壁安装：聚酯和合金 400 紧固件

抗紫外线聚碳酸酯膜键盘

尼龙缆线接头和堵头 （仅适用于 IP 等级墙壁安装版本）

结构材料（面板安装） Noryl PPO 外壳和盖

碳钢 / 镀锌仪表板固定螺钉

抗紫外线 Noryl PPO 膜键盘

尼龙 + PBT 端子块带镀层配件

外形尺寸 请参阅第 10 页至第 12 页的尺寸图

重量 IP 等级墙壁安装：1.4 kg （市电型号）或 1.0 kg （DC 型号）

NEMA-4X 等级墙壁安装：3.5 kg （市电型号）或 3.1 kg （DC 型号）

面板安装 1.2 kg （市电型号）或 0.8 kg （DC 型号）
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环境

环境温度(1) –40 至 131°F （–40 至 55°C） 
相对湿度 墙壁安装： 100%

面板安装：90% 无冷凝

电气安全 EN61010-1
入口防护 IP 等级墙壁安装：IP65 室内 / 室外。

NEMA-4X 等级墙壁安装：NEMA 4X 室内 / 室外。

面板安装：IP40 室内安装 （或 IP65，如果带可选机罩）

振动 控制室：0.1 至 9 Hz 1.5 mm 位移振幅峰值 /9 至 200 Hz 0.5 g
安装类别 III：电源电压 < 127Vac (IEC60664)

II：电源电压 < 254Vac (IEC60664)
污染度 2 (IEC60664)

高海拔 2000 m
电磁兼容性 排放和抗扰性 （对于 IP 等级墙壁安装和面板安装）：

EN61326-1:2006
认证 CE 标志、 ATEX、 IECEx、 CSA 或 UL （取决于订购代码）

(1) 请参阅 第 9 页的 “ 产品认证 ” 了解核准的温度范围。
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罗斯蒙特 3490 系列

产品认证

欧洲指令信息

有关此产品的所有适用欧洲标准的 EC 符合性声明，
请访问罗斯蒙特网站 www.rosemount.com。联系当
地销售办公室可获取一份印刷版本。

ATEX 指令 (94/9/EC)
符合 ATEX 指令

低电压指令 (2006/95/EC)
EN61010 第 1 部分： 2001

压力设备指令 (PED) (97/23/EC)
罗斯蒙特 3490 系列超出了 PED 指令的范围

电磁兼容性 (EMC) 指令

EN61326-1: 2006

CE 标志

罗斯蒙特 3490 系列符合 EMC、 ATEX 和 LVD 指令

有害物质的限制 (ROHS)
罗斯蒙特 3490 系列被豁免

危险区域认证

ATEX 本质安全核准

I1 证书编号：
SIRA 06ATEX7128 （墙壁安装），
SIRA 06ATEX7129X （面板安装）
II(1) G D 的本质安全，
[Ex ia] IIC， [Ex ia Da] IIIC
环境温度：-40 ℃ 至 +55 ℃
Uo = 27.3 V， lo = 96.9 mA， Po = 0.66 W，
Li = 0.22 mH， Ci = 0.6 nF

安全使用的特殊情况 （SIRA 06ATEX7129X 证书）：

1. 端子 30 必须在安全区域与高度完整的地面相接。

Underwriters Laboratories Inc. （美国安全检测实
验室公司， UL） 本质安全核准

I5 项目 ID：E308780、 E308781
本质安全适用于：
I 级， 1 区， A、 B、 C、 D 组
本质安全适用于：
1 级， 0 区， IIC 组
环境温度：–40°C 至 +55°C
控制图纸： 71097/1210
Uo = 27.3 V， lo = 96.9 mA， Po = 0.66 W， 
La = 2.26 mH， Ca = 70 nF

加拿大标准协会 (CSA) 本质安全核准

I6 项目 ID： 1834150
本质安全适用于：
I 级， 1 区， A、 B、 C 和 D 组
本质安全适用于：
1 级， 0 区， IIC 组 [Ex ia]
环境温度：–40°C 至 +55°C
控制图纸： 71097/1201
Uo = 27.3 V， lo = 96.9 mA， Po = 0.66 W， 
La = 2.26 mH， Ca = 70 nF

IECEx 本质安全核准

I7 证书编号：IECEx SIR 06.0104X
本质安全适用于：
0 区， 20， [Ex ia] IIC， [Ex iaD 20]
环境温度：–40°C 至 +55°C
Uo = 27.3 V， lo = 96.9 mA， Po = 0.66 W，
Li = 0.22 mH， Ci = 0.6 nF

认证情况 （面板安装）：

1. 端子 30 必须在安全区域与高度完整的地面相接。
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尺寸图

IP 等级墙壁安装盒的尺寸
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罗斯蒙特 3490 系列

NEMA-4X 等级墙壁安装盒的尺寸
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面板安装的尺寸
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罗斯蒙特液位解决方案

艾默生提供各种适合液位测量应用的罗斯蒙特产品。

振动音叉开关 － 点液位检测

适用于高低液位警报、溢出保护、泵控制 （包括具有各种压力和
温度要求）以及卫生应用。灵活安装。不受多变过程条件的影
响，并适用于大多数液体。
该产品系列包含：

• 罗斯蒙特 2160 无线型

• 罗斯蒙特 2130 增强型

• 罗斯蒙特 2120 全功能型

• 罗斯蒙特 2110 紧凑型

差压 － 液位或界面测量

采用灵活安装，用于测量储罐液位，包括具有各种温度和压力要
求的情况。可通过阀门隔离。不受以下因素影响：蒸汽空间变
化、表面条件、泡沫、腐蚀性流体、内部储罐设备。使用直接安
装式 Tuned 系统组件优化性能：

• 罗斯蒙特差压液位变送器和远程密封件

• 罗斯蒙特 3051S_L、 3051L 和 2051L 液位变送器

超声波 － 液位测量

采用顶部安装，对简单储罐和露天液位进行非接触式测量。不受
以下流体属性影响：密度、粘度、污浊涂层和腐蚀性。适合防爆
区域之外的常规应用。
该产品系列包含：

• 罗斯蒙特 3100 系列超声波过程液位变送器

导波雷达 － 液位和界面测量

采用顶部安装，直接测量液体或固体的液位和界面，包括具有各种
温度和压力要求的情况。不受多变过程条件的影响。非常适合狭小
空间，便于替换旧技术。
该产品系列包含：

• 罗斯蒙特 5300 系列变送器 － 精确、性能卓越，适合大多数应
用，包括过程容器和控制

• 罗斯蒙特 3300 系列变送器 － 功能多样、易于使用，适合大多
数液体储存和监测应用

非接触式雷达 － 液位测量

采用顶部安装，直接测量液体或固体的液位，包括具有各种温度和
压力要求的情况。可通过阀门隔离。不受多变过程条件的影响。非
常适合污浊、有涂层和腐蚀性应用。
该产品系列包含：

• 罗斯蒙特 5400 系列变送器 － 精确、性能卓越，采用 2 线制，
适合大多数液位应用和过程条件

• 罗斯蒙特 5600 系列变送器 － 采用 4 线制，性能卓越、极其灵
敏，适合固体、复杂的反应器、液位变化应用以及各种过程条
件

过程液位仪表检测室

• 罗斯蒙特 9901 － 高品质检测室，用于安装在过程容器的液位
测量和控制仪表外部




