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警告

不遵守安全安装准则可能导致死亡或严重受伤

 罗斯蒙特 3490 系列控制单元（“ 控制单元 ”）不得安装在危险区域中。控制单元可连接至安
装在危险区域中的变送器

 只能按照本指南和产品参考手册中的说明使用控制单元。请参阅《罗斯蒙特 3490 系列参考
手册》（文档 00809-0100-4841）和 《罗斯蒙特 3490 系列安全手册》（文档

00825-0200-4841）以了解更多说明

 控制单元必须由具备适当资质的人员安装、连接、调试、操作和维护，并遵守适用的全国和
当地要求

触电可能导致死亡或严重伤害

 拆卸端子护盖和进行端子连接时，确保控制单元未通电

 如果控制单元安装在高电压环境中并出现故障状况或安装错误，导线和端子上可能存在高
电压

 

 请参阅随附的 CD-ROM 上或 www.rosemount.com 上相应
编号的文档以了解更多信息。

 查看文档内容需要使用安装有 Adobe Acrobat 软件的电子
设备。

 控制单元从工厂发货时的默认组态。

 仅打开 / 关闭控制单元的电源。

文档编号

www
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安装：墙壁安装式 (IP65) 单元

注

 控制单元只能安装在非危险区域中（普通场所），但是可以连接到安装在危险（分级）

区域中的变送器。

安装 (IP65) 控制单元
 墙壁安装式控制单元 （IP65 盒）可用于内部或外部环境，但是需要避免阳光直

射、水淹和雨淋。

出于安全原因，墙壁或其他安装结构可支撑的质量应达到控制单元质量 1.4 
公斤（市电电源）或 1.0 公斤 （直流电源）的四倍

未提供机柜和墙壁固定装置

选项 2

213 
(8.4)

185
(7.3)

留出 165
(6.5) 用于
连接电缆

147.5 
(5.8)

注：尺寸单位为毫米 （英寸），除非另有说明

24.5 (0.96)17.5 (0.69)

85 (3.3)
最大值

选项 1

198 (7.8)

Ø5 毫米

Ø5 毫米

Ø5 毫米

记录数据下载插孔
（仅 3493）

选项 2 的
匹配槽

选项 1 的
匹配槽
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进行电气连接

墙壁安装式 （IP65 盒）电缆密封接头和盲堵 / 堵头
1. 拆卸端子护盖

2. 在预钻的孔中安装电缆密封接头 （随附），为连接电缆做好准备 

3. 在不使用的孔中安装盲堵 / 堵头 （随附）

关闭控制单
元的电源

3491/2 3493

拆下所有运输盖
（若已安装）

切勿拆卸预装的 
RS232 插孔

旋下 2 个端子护盖螺钉

电缆密封接头 （随附）

盲堵 / 堵头（随附）
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墙壁安装式 （IP65 盒）电源连接
1. 连接市电 115/230 Vac 或 24 Vdc 电源 （取决于控制单元）：

注

 不同国家 / 地区的电气接线法律和标准可能会有差异。本 QIG 中显示的软电缆的接线
颜色适用于美国。检查涉及市电 / 墙壁电源的当地电气接线法规极其重要。如有任何

疑问，可向具备适当资质的电工求助。

28: L (Black)
 29: N (White)
 30: IS Earth

32:  + (White)
   31:  -   (Black)

 30: IS Earth

进行这些连接时务必关闭电源 

市电
输入

在由市电供电的控制单元上：

在由 24 Vdc 电源供电的控制单元上：

24 Vdc
输入

如果变送器（连接到端子 1 和 2）位于危险区域中，端子 30 必须连接到
本安接地 / 地线

将电压选择开关设置为 
115 或 230 Vac

28：L （黑色）

29：N （白色）

30：本安接地

30：本安接地

31：- （黑色）

32：+ （白色）
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墙壁安装式 （IP65 盒）电流输入 （变送器）连接
1. 连接单 4–20 mA 或 HART 变送器 （至罗斯蒙特 3491 或 3493）或两个 HART 

变送器中的第一个 （仅至罗斯蒙特 3492）：

2. 接通电源，响应屏幕提示，直到显示出测量值。

3. 连接第二个 HART 变送器 （仅至罗斯蒙特 3492）：

4. 重新连接第一个 HART 变送器 （仅至罗斯蒙特 3492）：

1: 24 V (Red)
 2: Iin (Black)
 3:           (Screen/Shield)

Tx1

电流输入

1：24 V （红色）

2：lin （黑色）

 （屏蔽） 3：

1: 24 V (Red)
 2: Iin (Black)
 3:           (Screen/Shield)

a. 断开第一个变送器，然后连接第二个变送器

b. 接通电源，响应屏幕提示，直到显示出测量值。

Tx2

电流输入

 （屏蔽） 3：
2：lin （黑色）

1：24 V （红色）

a. 再次连接第一个变送器 （不要断开第二个变送器）。

1: 24 V (Red)
 2: Iin (Black)
 3:           (Screen/Shield)

Tx1

b. 接通电源，响应屏幕提示，直到显示出测量值。

注：Tx1 和 Tx2 都连接到电流输入端子 
1、 2 和 3

电流输入

www

0809-0100-4841

1：24 V （红色）

2：lin （黑色）

 （屏蔽） 3：
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安装：墙壁安装式 (NEMA 4X) 单元

注

 控制单元只能安装在非危险区域中（普通场所），但是可以连接到安装在危险（分级）

区域中的变送器。

安装 (NEMA 4X) 控制单元
 墙壁安装式控制单元 （NEMA 4X 盒）可用于内部或外部环境，但是需要避免阳

光直射、水淹和雨淋。

出于安全原因，墙壁或其他安装结构可
支撑的质量应达到控制单元质量 3.5 公
斤（市电电源）或 3.1 公斤 （直流电
源）的四倍。

选择适合安装表面类型的螺钉长度。

300
(11.8)

留出 165
(6.5) 用于
连接电缆

138.4 (5.5) 注：尺寸单位为毫米（英寸），除非
另有说明

280 
(11)

280 (11)

328 (12.9)

4 个安装孔

Ø8 毫米

可以在这些区域中钻孔以安
装电缆密封接头 （未随附）

仰视图
30 (1.18)

4 个安装孔

Ø8 毫米

30 (1.18)

300 (11.8)

105.5
(4.15)

40 
(1.57)

46 
(1.81)

149 
(5.86)

40 
(1.57)

在 3493 上，由于安装了 
RS232 数据记录插孔 （请参
阅第 8 页），此尺寸缩小至 
100 毫米 （3.9 英寸）
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进行电气连接

墙壁安装式 （NEMA 4X 盒）电缆密封接头
1. 拆卸端子护盖

2. 如果尚未钻出用于电缆密封接头的孔，则为其钻孔
（请参阅第 7 页）。 

在罗斯蒙特 3493 控制单元上为工厂预装的 RS232 数据下
载插孔留出足够的空间。

3. 在新钻出的孔中安装电缆密封接头 （未随附），为连
接电缆做好准备。

关闭控制单
元的电源

3491 和 3492 3493

切勿将工厂预装的 RS232
数据下载插孔从罗斯蒙特
3493 拆下

旋下 4 个端子护盖螺钉

小心地从外壳拉起端子护盖。
接地线会将端子护盖连接至外壳。

接地线
（绿色）

未预先钻出用于电缆密封接头的孔
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墙壁安装式 （NEMA 4X 盒）电源连接
1. 连接市电 115/230 Vac 或 24 Vdc 电源 （取决于控制单元）：

注

 不同国家 / 地区的电气接线法律和标准可能会有差异。本 QIG 中显示的软电缆的接线
颜色适用于美国。检查涉及市电 / 墙壁电源的当地电气接线法规极其重要。如有任何

疑问，可向具备适当资质的电工求助。

28: L (Black)
 29: N (White)
 30: IS Earth

32:  + (White)
   31:  -   (Black)

 30: IS Earth

进行这些连接时务必关闭电源 

市电
输入

在由市电供电的控制单元上：

在由 24 Vdc 电源供电的控制单元上：

24 Vdc
输入

如果变送器（连接到端子 1 和 2）位于危险区域中，端子 30 必须连接到
本安接地 / 地线

将电压选择开关设置为 
115 或 230 Vac

28：L （黑色）

29：N （白色）

30：本安接地

32：+ （白色）

31：- （黑色）

30：本安接地
9
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墙壁安装式 （NEMA 4X 盒）电流输入 （变送器）连接
1. 连接单 4–20 mA 或 HART 变送器 （至罗斯蒙特 3491 或 3493）或两个 HART 

变送器中的第一个 （仅至罗斯蒙特 3492）：

2. 接通电源，响应屏幕提示，直到显示出测量值。

3. 连接第二个 HART 变送器 （仅至罗斯蒙特 3492）：

4. 重新连接第一个 HART 变送器 （仅至罗斯蒙特 3492）：

1: 24 V (Red)
 2: Iin (Black)
 3:           (Screen/Shield)

Tx1

电流
输入

1：24 V （红色）

2：lin （黑色）
 （屏蔽） 3：

1: 24 V (Red)
 2: Iin (Black)
 3:           (Screen/Shield)

a. 断开第一个变送器，然后连接第二个变送器。

b. 接通电源，响应屏幕提示，直到显示出测量值。

Tx2

电流
输入

1：24 V （红色）

2：lin （黑色）

 3：  （屏蔽）

a. 再次连接第一个变送器（不要断开第二个变送器）。

1: 24 V (Red)
 2: Iin (Black)
 3:           (Screen/Shield)

Tx1

b. 接通电源，响应屏幕提示，直到显示出测量值。

注：Tx1 和 Tx2 都连接到电流输入端子 1、 2 和 3。

电流
输入

www

0809-0100-4841

1：24 V （红色）

2：lin （黑色）

 （屏蔽） 3：
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安装：面板安装式单元

控制单元安装在面板上
 面板安装式控制单元采用标准 DIN 尺寸，设计用于直接安装在控制室面板上。它

要求防风雨环境

x 2

68 毫米

138 毫米

面板开口
（控制单元）

出于安全原因，面板应当足够坚固，可支撑 1.2 公斤（市电电源）或 0.8 
公斤 （直流电源）的控制单元质量。 

面板 （未随附）的厚度可
为 1.5 至 10 毫米 

密封件
（随附）

在控制单元每侧安装一个螺纹夹

拧紧每侧的螺钉，以将控
制单元夹到面板上

在面板后方留出 165 毫
米（6.5 英寸）的空隙

11.85 毫米
3.2 毫米

Ø20.5 毫米
面板开口 （仅
用于 3493 上的 
RS232 插孔）
11
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进行电气连接
 罗斯蒙特 3493 面板安装式单元随附有记录数据下载 (RS232) 插孔。（在墙壁安

装式单元中，该插孔出厂时已装好并预先接线）

 如果需要使用罗斯蒙特 Logview 或其他软件下载数据，请使用插孔随附的 
RS232 电缆

RS232 插孔
飞线

使用随附的 mini-B 
螺母固定插孔。

插孔飞线必须连接到
控制单元后部的端子 
4、 5 和 6

装有盖子的 
RS232 插孔

请参阅第 11 页的
面板开口尺寸

关闭控制单
元的电源

www

0809-0100-4841

旋下插孔盖RS232 
电缆

www

0809-0200-4841
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面板安装式电源连接
1. 连接市电 115/230 Vac 或 24 Vdc 电源 （取决于控制单元）：

注

 不同国家 / 地区的电气接线法律和标准可能会有差异。本 QIG 中显示的软电缆的接线
颜色适用于美国。检查涉及市电 / 墙壁电源的当地电气接线法规极其重要。如有任何

疑问，可向具备适当资质的电工求助。

28: L (Black)
 29: N (White)

31:  -   (Black)
 32:  + (White)

进行这些连接时务必关闭电源

市电
输入

在由市电供电的控制单元上，将
电压选择开关设置为 115 或 
230 Vac

24 Vdc 
输入

如果变送器 （连接到端子 1 和 2）
位于危险区域中，端子 30 必须连
接到本安接地 / 地线

29：N （白色）

28：L （黑色）

31：- （黑色）

32：+ （白色）
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面板安装式电流输入 （变送器）连接
1. 连接单 4–20 mA 或 HART 变送器 （至罗斯蒙特 3491 或 3493）或两个 HART 

变送器中的第一个 （仅至罗斯蒙特 3492）：

2. 接通电源，响应屏幕提示，直到显示出测量值。

3. 连接第二个 HART 变送器 （仅至罗斯蒙特 3492）：

1: 24 V (Red)

 2: Iin (Black)

 3:           (Screen/Shield)

Tx1

电流输入

1：24 V （红色）

2：Iin （黑色）

 （屏蔽） 3：

 2: Iin (Black)

1: 24 V (Red)

 3:           (Screen/Shield)

Tx2

a. 断开第一个变送器。

Tx1

b. 连接第二个变送器。

电流输入

电流输入

c. 接通电源，响应屏幕提示，直到显示出测量值。

1：24 V （红色）

2：Iin （黑色）

 （屏蔽） 3：
14
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4. 重新连接第一个 HART 变送器 （仅至罗斯蒙特 3492）：

a. 再次连接第一个变送器 （不要断开第二个变送器）。

Tx1

b. 接通电源，响应屏幕提示，直到显示出测量值。

Tx1

Tx2

www

0809-0100-4841

电流输入

电流输入
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