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罗斯蒙特 751 型现场信号显示器

 配有模拟计和 LCD 显示屏

 小巧，坚固耐用，针对工业环境而设计

 通过隔爆和本安认证

 提供灵活的安装方式
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利用罗斯蒙特 751 满足一体化仪表之外的显示需要

罗斯蒙特 751 型现场信号显示器提供了一种显示重要过程变量

的工具。能够与测量压力、流量、液位或温度等输入变量的任

何双线变送器配合工作。罗斯蒙特 751 适用于难以安装一体化

可视仪表的场合。

罗斯蒙特 751 设计用于要求全天候运转的工业环境。具有抗

震、耐蚀、以及隔爆或本安能力。可以订购 LCD 表头或模拟

表头，以满足特定应用的要求。

LCD 显示屏

可排列布置为 -999 （4 mA 点）至 9999 （20 mA 点）的工作

范围，并具有线性或平方根响应特性。显示屏底部描绘 

4–20 mA 信号。

更改 4 mA 和 20 mA 十分方便。仅需拆开外壳和表头护盖，操

作仪表面板按钮即可。仪表在外壳内可旋转 90 度以方便读

数。

模拟计

对于大多数测量应用，线性 0 至 100% 仪表量程定标足以满足

要求。采用流量变送器时，有对数 0 至 100% 流量量程功能。

还有 0 至 10 平方根分度。 

21/4 英寸表盘有 2 英寸长标度，读取方便。调零功能在仪表面

板上 （可在卸下外壳盖之后操作）。仪表在外壳内可旋转 90 

度以方便读数。

目录

订购信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 第 3 页

规格  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  第 4 页

产品认证 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 第 6 页

尺寸图  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .第 9 页



3

罗斯蒙特 7512014 年 2 月

www.rosemount.com.cn

订购信息

型号 产品描述

751 分体式信号显示器

输入信号

标准 标准

A 4–20 mA 直流 ★

B 10–50 mA 直流 ( 不适用于 LCD 表头 ) ★

C 40–200 mV 直流 ( 不适用于 LCD 表头 ) ★

仪表量程

标准 标准

M1 线性模拟计， 0–100% 量程 ★

M2 平方根模拟计， 0–100% 流量 ★

M6 平方根模拟计， 0–10 √ ★

M4(1)

(1) 可在现场重新排列布置。

线性 LCD 显示屏 0–100% 量程 ★

M7(1) 特殊量程 LCD 显示屏 （指定范围、模式和工程单位） ★

M8(1) 平方根 LCD 显示屏 0–100% 流量 ★

M9(1) 平方根 LCD 显示屏 0–10 √ ★

产品证书

标准 标准

NA 不需要认证 ★

E2 INMETRO 防火 ★

I2 INMETRO 本安 ★

K2 INMETRO 防火、本安 ★

E3 NEPSI 防火 ★

E5 FM 隔爆 ★

E6 CSA 隔爆 ★

E7 IECEx 防火 ★

E8 ATEX 防火 ★

I5 FM 本安和非易燃 ★

I6 CSA 本安 ★

I7 IECEx 本安 ★

I8 ATEX 本安 ★

N1 ATEX N 型，非易燃 ★

C6 CSA 本安、非易燃和隔爆认证组合 ★

K5 FM 本安、非易燃和隔爆认证组合 ★

选件 ( 随选定型号提供 )

安装架

标准 标准

B 用于在平面或 2 英寸管道安装的安装架 ★

连接器

标准 标准

C 用于导线管连接件的 ¾- 至 ½ 英寸不锈钢减径管 ( 请参考图 1) ★

铭牌

标准 标准

BT 不锈钢铭牌 ★

典型型 号：751 A M1 NA BC
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规格

外壳规格

物理规格

结构材质

外壳

低铜铝

油漆

聚氨酯

O 型圈
Buna N

仪表安装架材质

Noryl® 塑料

电气连接
3 极接线端子板，带有 8-32 个镀镍黄铜螺柱端子，配有 3/4-14 
NPT 导线管。 ( 有不锈钢 3/4 至  1/2 英寸减径管选件 )

外壳保护等级
NEMA 4X 型。 CSA 4x 型。 IP66。

配重
仅显示器：1.8 公斤 (4 磅 )
显示器加安装架选件：2.27 公斤 (5 磅 )

铭牌

按照客户要求免费在显示器上加装铭牌。所有铭牌都为不锈钢

铭牌。标准铭牌永久固定到显示器上。铭牌字符高度为 1.6 毫
米 (1/16 英寸 ) 可根据要求提供用金属丝固定的铭牌。

LCD 显示表头规格

功能规格

输入信号
4–20 mA 直流

显示

4 mA 点限值

-999 至 1000

量程限值

200 至 9999
4 mA 点和量程的和不得超过 9999。通过非交互式零电和量程

调节按钮调节。

显示选项
标准显示响应与 mA 输入成线性关系。可选择平方根或滤波响

应选项。

过载限值
最高 666 mA

温度限值

储存

–40 至 85 °C (–40 至 185 °F)

工作

–40 至 70 °C (–40 至 185 °F)(1)

湿度限值
0 至 95% 相对湿度，无凝结

更新周期
750 毫秒

响应时间
对输入变化的响应时间最长为两个更新周期。若激活了滤波功

能，则变化的显示响应时间在九个更新周期之内。

压降
典型值 0.7 Vdc，最大值 1.0 Vdc

性能规格

数字显示分辨率
校准范围的 0.05%，末位数 ± 1

模拟柱状图分辨率
校准范围的 5.0%

显示精度
校准范围的 0.25%，末位数 ± 1

(1) 在额定范围内，温度低于 -20 °C 或高于 60 °C 时，LCD 可能无法读

取，但是回路仍完好无损，并且 LCD 不会损坏。
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稳定性
六个月内保持校准范围的 0.1%， ± 1

温度影响
对于零点，每 1 °C 造成的影响为校准范围的 0.01%
对于工作温度范围，每 1 °C 造成的影响为校准范围的 0.02%

供电中断
所有校准常数存储在 EEPROM 存储器中，不受断电影响。

故障模式
LCD 表头故障不影响变送器工作。

越下限 / 越上限显示
输入电流 < 3.5 mA：显示空白

输入电流 > 22.0 mA：显示以满量程值的 112.5% 或 9999 数
值闪烁，以较小值为准。

物理规格

仪表尺寸
21/4 英寸直径表盘，具有四个  1/2 英寸高字符。

模拟计规格

功能规格

输入信号 
• 4 - 20 mA 直流 

• 10 - 50 mA 直流

• 40 - 200 mV

注：

对于电流表，最大串联电阻为 10 欧姆。

仪表显示
0 至 100% 线性量程

0 至 100% 流量量程

特殊可选范围

过载限值
额定满量程值的 150%，最长两分钟

温度限值
–40 至 65 °C (–40 至 150 °F)

湿度限值
0 至 100% 相对湿度

零点调节
在表盘上有调节螺钉

性能规格

显示精度
校准量程的 ±2%

温度影响
在温度限值范围内的任一点，小于满量程的 2%

物理规格

仪表尺寸
21/4 英寸直径表盘，具有 2 英寸长标度
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产品认证

许可的生产地点

Rosemount 有限公司 - 美国明尼苏达州 善哈森

艾默生过程管理德国有限公司 - 德国 韦斯林格

艾默生过程管理亚太私营有限公司 - 新加坡

艾默生过程管理 ( 印度 ) 私营有限公司 - 印度 达曼

欧盟指令信息

欧盟委员会符合性声明可在 00825-0100-4378 中找到。最新

修订版可在 www.rosemount.com 找到。

FM Approvals 普通场所认证

按照标准，变送器已经由美国联邦职业安全与健康管理局 
(OSHA) 授权的国家认可测试实验室 (NRTL) FM 进行了检验和

测试，证明了其设计符合基本电气、机械和防燃要求。

电磁兼容性 (EMC)

EN 61326:2006

ATEX 指令 (94/9/EC)

艾默生过程管理符合 ATEX 指令。

危险场所认证

北美认证

工厂互助保险 (FM) 认证

E5 证书：0T2H8.AE
所用标准：FM3600-1989、 FM3615-1989
隔爆：I 类， 1 ，B、C、D 组。防尘燃：II 类， 1 ，E、
F、 G 组。防尘燃：III 类， 1 
室内与室外使用， NEMA 4X 型

I5 证书：0T9H2.AX
所用标准：FM3600-1989、 FM3610-1988、
FM3611-1986、 FM3810-1989
本安：I 类，1 分类，B、C、D 组； II 类，1 ，E、F、G 
组； III 类，1 分类。非易燃：I 类，2 分类，A、B、C、

D 组。

实体参数：
Vmax = 40 V
Imax = 165 mA
Imax = 225 mA
Ci = 0
Li = 0

安全使用的特殊条件 (X)：

若按照罗斯蒙特图纸 01151-0214 连接（本安）。

K5 E5 和 I5 的组合

NEMA 外壳类型 4X 

加拿大标准协会 (CSA) 认证

证书： 1718395

E6 隔爆：I 类， 1 ， C、 D 组；所用标准：C22.2 No. 
25-1966、 C22.2 No. 30-M1986、 C22.2 No. 
94-M1991、 C22.2 No. 142-M1987
I 类， 2 ， A、 B、 C、 D 组；

II 类，1 ，E、F、G 组；防尘燃：III 类，1 ，A、B、C、

D 组。

CSA 外壳类型 4X

I6 本安 
所用标准：C22.2 No. 157-1992、 C22.2 No. 
213-M1987， 
I 类， 1 ， A、 B、 C、 D 组
CSA 外壳类型 4X

安全使用的特殊条件 (X)：

若按照罗斯蒙特图纸 00751-0068 连接并配有经过认证的安全

栅系统 （本安）。

C6 CSA：隔爆；本安

E6 和 I6 的组合

国际认证

E7 IECEx 防火

证书：IECEx DEK 11.0082X
所用标准：IEC 60079-0:2007， IEC 60079-1:2007
Ex d IIC T5/T6 Gb
T5 (–20 °C ≤  Tamb ≤ 70 °C) 
T6 (–20 °C ≤  Tamb ≤ 40 °C)
IP66
Vmax= 60V
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安全使用的特殊条件 (X)：

变送器带有 NPT 电缆入口螺纹；必须使用经过认证的防火螺

纹适配器或电缆密封接头来保持保护类型。火道尺寸请与厂家

联系。电缆密封接头和接线必须适合于 80 °C 以上的温度。

I7 IECEx 本安

证书：IECEx BAS 11.0064X
所用标准：IEC 60079-0:2007-10、 IEC 60079-11:2006
Ex ia IIC T5/T6 Ga
T5 (–60 °C ≤  Tamb ≤ 80 °C)
T6 (–60° C ≤  Tamb ≤ 40 °C)
IP66

实体参数：
Ui = 60 V
Ii = 200 mA
Li = 0 
Ci = 0

安全使用的特殊条件 (X)：

外壳由铝材制成，并涂有保护漆；在 0 区环境中安装时，应注

意防止其受到撞击或磨蚀。

欧洲认证

E8 ATEX 防火

证书：DEKRA11ATEX0240X
所用标准：EN60079-0:2008、 EN60079-1:2009， 
Ex II 2 G Ex d IICT5/T6 Gb

T5 (–60 °C 至 80 °C)
T6 (–60 °C ≤  Tamb ≤ 40 °C)
IP66
Vmax = 60 V

安全使用的特殊条件 (X)：

变送器带有 NPT 电缆入口螺纹；必须使用经过认证的防火螺

纹适配器或电缆密封接头来保持保护类型。火道尺寸请与厂家

联系。电缆密封接头和接线必须适合于 80 °C 以上的温度。

I8 ATEX 本安

证书：Baseefa03ATEX0448X
所用标准：EN60079-0:2009、 EN60079-11:2007
Ex II 1 G Ex ia IIC T5/T6
T5 (–60 °C ≤ Tamb ≤ 80 °C); 
T6 (–60 °C ≤ Tamb ≤ 40 °C)
IP66

输入参数：
Ui = 60 V
Ii = 200 mA
Li = 0
Ci = 0

安全使用的特殊条件 (X)：

外壳由铝材制成，并涂有保护漆；在 0 区环境中安装时，应注

意防止其受到撞击或磨蚀。

N1 ATEX N 型

证书：Baseefa03ATEX0454
所用标准：EN60079-0:2009、 EN60079-15:2010
Ex II 3G Ex nA II T6 Gc
T6 (–40 °C ≤ Tamb ≤ 70 °C)
IP66

额定电压 = 5V

巴西认证

E2 Brazil INMETRO 防火

证书：NCC 5486.09X
所用标准：ABNT NBR IEC 60079-0:2008、ABNT NBR 
IEC 60079-1:2009
Ex d IIC T6 Gb
IP65

输入参数：
Un= 12–45 Vcc
Umax= 60 Vcc
In= 4–20 mA
Imax = 666 mA

安全使用的特殊条件 (X)：

变送器带有 NPT 电缆入口螺纹；必须使用经过认证的防火螺

纹适配器或电缆密封接头来保持保护类型。

I2 Brazil INMETRO 本安

证书：NCC 7013.10X
所用标准：ABNT NBR IEC 60079-0:2008、ABNT NBR 
IEC 60079-11:2009、 ABNT NBR IEC 60079-26:2008
Ex ia IIC T5/T6 Ga
T5 (–60 °C ≤ Tamb ≤ 80 °C); 
T6 (–60 °C ≤ Tamb ≤ 40 °C)

输入参数：
Ui = 60 V
Ii = 200 mA
Pi = 2.4 W
Li = 0
Ci = 0

安全使用的特殊条件 (X)：

外壳由铝材制成，并涂有保护漆；在 0 区环境中安装时，应注

意防止其受到撞击或磨蚀。

K2 INMETRO: 防火；本安

E2 和 I2 的组合
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中国认证

E3 中国 （NEPSI）防火

证书：GY071011
所用标准：GB3836.1-2000， GB3836.2-2000
Ex ia IIC T5/T6 ( 乙炔除外 )
Ex ia IIC T5/T6
T6 (–20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C)

安全使用的特殊条件 (X)：

变送器带有 NPT 电缆入口螺纹；必须使用经过认证的防火螺

纹适配器或电缆密封接头来保持保护类型。火道尺寸请与厂家

联系。地线连接应可靠连接。

I3 中国 (NEPSI) 本安

证书：GY091234X
所用标准：GB3836.1-2000， GB3836.4-2000
Ex ia IIC T5/T6
T5 (–60 °C ≤ Tamb ≤ 80 °C); 
T6 (–60 °C ≤ Tamb ≤ 70 °C)

输入参数：
Ui = 60 V
Ii = 200 mA
Ci = 0
Li = 0

安全使用的特殊条件 (X)：

变送器的安装方式必须尽可能减少与其它金属表面撞击或摩擦

的危险。 
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尺寸图

图 1. 罗斯蒙特 751 现场信号显示器

A. 端子螺钉
B. 外壳的 O 型圈
C. 现场接线端子
D. 回路保护二极管
E. 安装凸耳 ( 攻丝 )
F. 安装架 ( 可选 )
G. 带垫圈的安装螺栓

H. 用于 2 英寸管道的 U 形螺栓
I. 外壳
J. 可选的 3/4 至 1/2 英寸导线管减径套管 ( 若需要 )
K. 表头
L. 护盖衬套
M. 护盖泡沫隔圈
N. 外壳护盖

图 2. 罗斯蒙特 751 型的尺寸图

尺寸单位为毫米 （英寸）

A
B

C
D E

F
G

H

I

JK

L
M

N

127 
(5.0)

152 
(6.0)104 

(4.1)

9.4 (0.37) 
直径孔 
( 通常有四个位置 ) 2 英寸管道

可选安装架

95 
(3.75)71 

(2.8)

153 
(6.01)

100 
(3.93)

永久铭牌

FM 或 CSA 铭牌
( 若需要 )

28 
(1.1)

76 
(3.0)

102 
(4.0)

25 
(1.0)

可选安装架

3/4–14 NPT 导线管连接件
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