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注意

本安装指南提供罗斯蒙特 848T 的基本安装指导。本指南不提供详细配置、诊断、

维护、检修、故障处理或安装的说明。更多说明请参阅罗斯蒙特 848T 参考手册

（文档号 00809-0100-4848）。手册和此快速安装指南 （QIG）还可通过电子方

式从 www.rosemount.com 获得。

警告
爆炸可能会导致死亡或严重伤害： 

在易爆环境中安装本变送器时，请务必遵守适用的地区、国家和国际标准、规范及规程。

请核对产品证书一节中是否有与安全安装相关的任何限制。

在易爆环境中连接现场通讯器时，应确保按照本质安全或非易燃现场接线惯例安装仪表。触电

可能会导致死亡或严重伤害。

应避免接触引线或接线端子。引线上可能存在的高压会导致触电。本设备符合 FCC 规范的

第 15 部分。设备操作应符合下列条件：本设备不会导致有害干扰。本设备必须接受任何接

收到的干扰，包括可能会导致非预定操作的干扰。安装此设备时，必须保证天线与人之间至

少有 20 厘米的间距。

电源模块可在危险场所中更换。电源模块的表面电阻率大于一千兆欧姆，必须正确安装在无

线设备外壳中。在往返于安装点的运输过程中必须小心，以防止静电电荷积聚。

注意

无线产品装运注意事项：
本装置运送给您时并未安装电源模块。运送本装置前，请取下电源模块。

每个电源模块包含两节 “C” 号一次锂电池。一次性锂电池在运输中受美国交通部的监管，

同时还受 IATA ( 国际航空运输协会 )、ICAO ( 国际民用航空组织 ) 以及 ARD ( 欧洲陆地运输

危险品协议 ) 的约束。托运人有责任确保符合这些机构的规定或任何其他当地要求。装运前

请查询当前法规及要求。
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无线设备安装注意事项

上电次序
在智能无线网关（“网关”）安装并正常工作前，任何无线设备均不得安装电源
模块。另外，还应从距智能无线网关最近的无线设备开始对无线现场设备加电。
这样可使网络安装启动更加简单、快速。启用网关上的主动广播模式可确保新设
备能够更快地连入网络。如需更多信息，请参阅智能无线网关手册（文档编号
00809-0200-4420）。

天线位置
天线应竖直布置，并且距任何大型结构、建筑或导电表面约 1 米（3 英寸）远，
以便与其它设备清晰通信。

图 1.  天线位置

导线管管堵

应使用经过认证的螺纹密封剂把临时的橙色堵头更换为随带的导线管管堵。
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图 2.  导线管管堵 

现场通讯器连接

必须首先安装电源模块，才能使现场通讯器与罗斯蒙特 848T 型无线变送器
连接。

图 3.  连接图 

Conduit Entries导线管入口

Maintenance 
Port

维护端口
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第 1 步：物理安装

初始配置

若设备订购时带有工厂配置的网络标识和连接密钥，则设备无需用户输入即可
连入网络。如果不能确定，可以手工输入网络标识和连接密钥，以便与网关的网
络标识和连接密钥匹配。

网络标识和连接密钥可以通过 Web 服务器的 Setup（设置）> Network（网络）
> Settings （设置）页面从网关获得。 

使用以下快接键序列可在无线设备中更改网络标识和连接密钥。

传感器配置

可针对不同传感器类型配置传感器输入。若想使用现场通讯器验证或更改传感
器配置，可使用以下快捷键序列。

功能 快键序列 菜单项

无线 2,1,1 将设备连入到网络

功能 快键序列 菜单项

传感器配置 2,1,3 配置传感器
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远程安装
罗斯蒙特 848T 无线温度变送器只能以远程安装配置来安装，其中，传感器与
848T 外壳分开安装，然后通过导线管连接至 848T。
1. 应按照标准安装惯例安装传感器。请务必在所有连接件上涂螺纹密封剂。

2. 为了缩短传感器接线长度，应把罗斯蒙特 848T 无线变送器安装在所有测量
尺寸的中央位置。在安装 848T 无线变送器时，导线管入口应朝下。若使用
安装架 （代码为 B6 的选件），则应安装到 2 英寸管道上。

3. 从传感器向 848T 连接接线 （和导线管，如果需要）。为了便于安装，应使
用如下所示的外侧导线管入口。任何未用的导线管入口应使用经过批准的密
封剂和随附的螺纹导线管堵头密封好。

4. 把接线穿入 848T 型的螺纹导线管入口。

5. 按接线图所示把传感器接线与端子连接。应注意，接线螺钉 5 用于把传感
器的屏蔽线与设备连接。详情请参阅 848T 无线变送器参考手册（文档号 
00809-0100-4848）。

Conduit Entries

导线管入口

导线管管堵 导线管入口
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6. 为了连接电源模块，应从插座上取下塑料塞。

7. 在首次安装后，应盖紧外壳盖。请务必安装电子装置外壳盖，使金属与金属
接触，以确保正确密封，但不要拧得过紧。

8. 使天线竖直放置。天线应距任何大型结构或建筑约 1 米（3 英寸）远，以
便与其它设备清晰通讯。

安装可选的电压适配器
罗斯蒙特 848T 无线变送器的电压适配器允许 0-10 伏的电压测量值。每个适配
器可接受 2 路电压输入，并可在输入 1 和 2 或 3 和 4 上互换安装。 

Plastic Plug
塑料塞
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安装电压适配器的方法：

1. 拧开两路输入上的接线螺钉 2 和 3。注意，该螺钉为防脱螺钉，不得用蛮力
把其完全拧下。

2. 把适配器置于正确角度，并把平接线片滑入左侧端子 2 和 3 中，如图下所
示。确保适配器的正负极性指示器与接线端子上的相符。 

3. 把适配器的右侧下降放入右侧端子 2 和 3 中，并使适配器居中。

4. 拧紧所有接线螺钉，把分压器锁定就位。
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第 2 步：验证操作

可使用三种方法中的任何一种来验证操作：使用现场通讯器、智能无线网关的集
成 Web 界面、或通过 AMS 无线配置软件进行。

现场通讯器

对于 HART 通讯，需要 848T 无线 DD。与现场通讯器连接的方法请参阅第 4 页
上的图 3。

智能无线网关

在网关的集成 Web 界面中，转到 Explorer（浏览器）页面。此页面显示设备是
否已联网以及是否能正常通讯。 

注
设备连接到网络可能需要几分钟的时间。

注
若设备连入网络并立即显示报警，则可能是由传感器配置导致的。应检查传感器接线（参见第

 11 页上的 “罗斯蒙特 848T 端子接线图”）和传感器配置（参见第  11 页上的 “现场通讯器的

848T 快捷键序列”）。

图 4.  智能无线网关的浏览器（Explorer）页面 

功能 快键序列 菜单项

通讯 3,3 连接状态、通讯状态、连接模式、听到的广播次数、
可用邻居的数量、连接尝试次数
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AMS 无线配置软件

设备连入网络后将出现在设备管理器中，如下图所示。

图 5.  AMS 无线配置器的 Explorer 页面
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参考信息

图 6.  罗斯蒙特 848T 端子接线图 

表 1.  现场通讯器的 848T 快捷键序列 

图 7.  传感器接线图 

功能 快键序列 菜单项

设备信息 1, 1, 13 制造商、型号、最终组件编号、通用、现场设备、软件、硬件、
描述符、消息、日期、型号、 SI 单位控制、国家、设备标识

向导设置 2, 1 把设备连入网络、配置更新速率、配置传感器、校准传感器、
配置警报

手动设置 2, 2 无线、传感器 1、传感器 2、传感器 3、传感器 4、设备温度、
设备信息、其它

无线 2, 2, 1 网络标识、把设备连入网络、配置更新速率、配置广播功率级
别、电源模式、电源

传感器校准 3, 4, 1-4 传感器 1-4、电流上限调校、电流下限调校、传感器下限调校、
传感器上限调校、恢复工厂调校值、 RTD 2 线偏量

+
-

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

2-wire RTD, Ohm 3-wire RTD, Ohm

4-wire RTD, Ohm Thermocouple, millvolt

2 线 RTD、欧姆

4 线 RTD、欧姆

3 线 RTD、欧姆

热电偶，毫伏



2013 年 4 月

12

快速安装指南

把 0-10 伏输入接到电压适配器上
按照与毫伏输入和热电偶相同的程序使用适配器连接 0-10 伏电压输入。

下图示出了连接电压引线的方法。

适配器要求
1. 此适配器只能与第 3 设备修订版或更高版本的 1000 mV 型传感器结合使

用。若订购的设备是在工厂预先安装的，则这是缺省传感器类型。若按备件
订购此适配器，则用户必须把输入配置为此传感器类型。用户应负责把 
0-1000 mV 变送器输出转换为 0-10 伏量程。进行这种转换的公式如下：

2. 若订购输入类型 S004 ((1) 双通道电压适配器 )，则会在工厂把适配器安装
在通道 1 和 2 上。但是，如果需要把适配器安装在通道 3 和 4 上，完成这
种工作的过程也很简单。确认通道 3 和 4 配置为 1000 mV 传感器输入。在
确认后，从通道 1 和 2 上取下适配器，并按照此指南中 “安装可选电压适
配器” 一节中提供的步骤把其安装到通道 3 和 4 上。

3. 为了确保设备保持在精度规格之内，必须检查电源阻抗的影响。
从有载状态到无载状态，阻抗比不能超过 0.1%。验证方法的详细说明请参
阅用户手册的第 5 节。 

电压源
0-10 V

电压源
0-10 V

变送器输出 （单位为 mV）
100

实际读数 （单位为 V）=
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产品认证

经批准的制造地点
罗斯蒙特有限公司 － 美国明尼苏达州 Chanhassen 市
艾默生过程管理德国有限公司 － 德国

艾默生过程管理亚太私营有限公司 – 新加坡

电信合规性

所有无线设备均需要认证，以确保其符合与 RF 频谱的使用相关的法规。几乎每
个国家或地区都需要此类产品认证。艾默生正与全球各政府机构合作供应完全
合规的产品，并消除违反国家指令或法律管辖的无线设备使用的风险。

FCC 和 IC
本设备符合 FCC 规范的第 15 部分。设备操作应符合下列条件：本设备不会导
致有害干扰。本设备必须接受任何接收到的干扰，包括可能会导致非预定操作的
干扰。

安装此设备时，必须保证天线与人之间至少有 20 厘米的间距。

FM 普通场所认证

作为一项标准，此变送器已经由美国联邦职业安全与健康管理局 (OSHA) 授权
的国家认可测试实验室 (NRTL) FM 进行了检验和测试，证明了其设计符合基本
的电气、机械和防火要求。

危险场所认证

北美认证

工厂互助保险 (FM) 核准

N5 FM 1 类， 2 分类和防尘

证书编号： 3034378
适用标准：3600 级 : 1998, 3610 级 : 2010, 3810 级 : 2005, NEMA 250: 1997, 
ANSI/ISA-60079-0:2009, ANSI/ISA-60079-11: 2009。
非易燃性认证：适用于 I 类， 2 分类， A、 B、 C 和 D 组。

防粉尘起火：适用于 II 类， 1 分类， E、 F、 G 组。

环境温度限值 T4 (Tamb = – 50°C 至 70°C)
若按照罗斯蒙特图纸 00849-1000 安装，则符合非易燃标准。

只能与部件号为 753-9220-0001 的罗斯蒙特电源模块结合使用。

外壳类型 4X / IP66
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I5 FM 本安和非易燃

证书编号： 3034378
适用标准：3600 级 : 1998, 3610 级 : 2010, 3810 级 : 2005, NEMA 250: 1997, 
ANSI/ISA-60079-0:2009, ANSI/ISA-60079-11: 2009。
本安：I 类， 1 分类， A、 B、 C、 D 组。

非易燃：I 类， 2 分类， A、 B、 C、 D 组。

本安区域标志：0 区， AEx ia llC
温度代码 T4 (Tamb = – 50°C 至 70°C)
若按照罗斯蒙特图纸 00849-1000 安装，则符合本安和非易燃标准。

外壳类型 4X / IP66
传感器端子输出参数限值 

加拿大标准协会 (CSA)
I6 CSA 本安

证书编号： 1261865
适用标准：C22.2 25:1966, C22.2 30:1986, C22.2 94:1991, C22.2 142:1987, 
C22.2 157:1992, C22.2 213:1987, CAN/CSA C22.2 0:2001, 
ANSI/ISA 12.27.01-2003, C22.2 60529:2005
本安：I 类， 1 分类， A、 B、 C、 D 组。

非易燃：I 类， 2 分类， A、 B、 C、 D 组。

温度代码 T3C
外壳类型 4X / IP66
只能与部件号为 753-9220-0001 的罗斯蒙特电源模块结合使用。

若按照罗斯蒙特图纸 00849-1016 安装，则符合本安和非易燃标准。 
传感器端子输出参数限值 

Uo = 6.6 Vdc

Io = 3.2 mA

Po = 5.1 mW

Co = 22 uF

Lo = 1 H

Uo = 6.6 Vdc

Io = 3.2 mA

Po = 20.4 mW

Co = 22 uF

Lo = 1 H
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N6 CSA 防粉尘起火和非易燃

证书编号： 1261865
适用标准：C22.2 25:1966, C22.2 30:1986, C22.2 94:1991, C22.2 142:1987, 
C22.2 157:1992, C22.2 213:1987, CAN/CSA C22.2 0:2001, 
ANSI/ISA 12.27.01-2003, C22.2 60529:2005
非易燃性认证：适用于 I 类， 2 分类， A、 B、 C 和 D 组。

外壳类型 4X / IP66。
只能与部件号为 753-9220-0001 的罗斯蒙特电源模块结合使用。

若按照罗斯蒙特图纸 00849-1016 安装，则符合非易燃标准。

欧洲认证
I1 ATEX 本安

证书编号：Baseefa09ATEX0022X  II 1G
适用标准：EN 60079-0:2009, EN-60079-1:2009, EN 60079-11:2007
Ex ia IIC T5/T4 Ga 

安全使用的特殊条件 (X)
天线的表面电阻率大于 1 GΩ。为了避免静电电荷积聚，不得使用溶剂或干布擦拭或

清洁。 

IECEx 认证
I7 IECEx 本安

证书编号：IECEx BAS 09.0004X
适用标准：IEC 60079-0:2009, IEC 60079-1:2009, IEC 60079-11:2007
Ex ia IIC T5/T4 Ga 

安全使用的特殊条件 (X)
天线的表面电阻率大于 1 GΩ。为了避免静电电荷积聚，不得使用溶剂或干布擦拭或

清洁。

Uo = 6.6 V

Io = 3.2 mA

Po = 5.3 mW

Co = 22 uF

Lo = 1 H

Uo = 6.6 V

Io = 3.2 mA

Po = 5.3 mW

Co = 22 uF

Lo = 1 H
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图 8.  848TX 无线温度变送器的欧盟符合性声明 
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