
           24000C系列

1

产品样本
资料号:24C.1:LS(中文版）
2003 年 3 月

24000C系列碳钢控制阀

主要用于纺织、制药、烟草以及食品和饮料工业里的低

中压水蒸汽、水和空气等公用设施的压力、流量和温度

的控制。

这种小巧的控制阀以经济有效的方式制造，并根据工业

级性能要求的趋势来进行市场定位。

24000C 系列控制阀具有低的滞后和死区、优良的控制

性能、严密的密封性能、坚固的结构、高性能的填料以

及易于维修的特点。这一切都会减少长期的操作和维护

费用。

特点

●  结构紧凑和重量轻的设计型式减少了安装配管费。

●  环氧树脂涂敷的阀体与执行机构加上不锈钢的紧固件

构成最大限度的抗腐蚀性。

●  高质量的 316 型不锈钢阀内件。

●  优良的阀杆与阀芯双导向结构增加了阀芯移动时的稳

定性。

●  可提供减少流通能力的多个阀内件以满足不同的工艺

要求。

●  死区小、现场可更换作用方向的多弹簧执行机构允许

通过远程的信号设备进行直接操作。

●  整个执行机构与支架可从阀门组件上拆卸下来，而仍

然能够保持填料的完好性，因此保证用户的安全性。

●  由于设计简洁，所以易于维修，达到既省时又省费用

的目的。

24000C 系列控制阀

www.Baumann.com
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产品样本
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2003 年 3 月

填料

系统

件号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

16

27

49

58

结构材料

说明

阀体

阀盖

阀芯（金属阀座）

阀座环

阀杆

驱动螺母（支架）

垫圈

阀盖衬套

弹簧

填料衬垫

填料函盖

O 形圈

阀杆导向套

V 形环填料组

锁紧螺母

阀体密封垫

行程指示器

材料

双认证满足 ASTM A216 WCC 与 DIN 规格 GP240GH/WN 1.0619（铸钢）

双认证满足 ASTM A216 WCC 与 DIN 规格 GP240GH/WN 1.0619（铸钢）

ASTM A479 或 ASTMA351 等级 CF8M（316 不锈钢）

ASTM A276/CF8M（316 不锈钢）

ASTM A276（316 不锈钢）

ASTM A194 等级 8（304 不锈钢）

ASTM A240（316 不锈钢）

ASTM A311 等级 B 抗应力

ASTM A313（302 不锈钢）

ASTM A582 S30300 COND.A（303 不锈钢）

ASTM A582 S30300 COND.A（303 不锈钢）

氟橡胶

聚四氟乙烯衬里的纤维玻璃

聚四氟乙烯（FMS1707）

18-8 不锈钢

退火软铜

ASTM A240（304 不锈钢）
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产品样本
资料号:24C.1:LS(中文版）
2003 年 3 月

技术规格

名义尺寸

阀体材料

连接端口

名义压力

阀座 / 阀芯密封

特性

可调范围

温度范围

密封泄漏等级 IV（金属密封－标准）

1、1-1/2 与 2 英寸 /DN25、40 与 50

双认证满足 ASTM A216 WCC 与 DIN 规格 GP240GH/WN 1.0619（铸钢）

按照 EN 1092-2（DIN 2625 类型 C）规定，装配成对时满足 ANSI

Class 150 凸面法兰或 PN10 到 PN40 的法兰要求

按照 EN 1092-2 规定满足 PN40 要求

金属对金属

等百分比

超过 50:1

-20°F 至 480°F/-29℃至 250℃（金属密封面）

额定的阀门流通能力（Cv）的 0.01%

执行机构技术规格

型号

名义尺寸

动作

失气压

行程

环境温度范围

最大气源压力

膜片材料

弹簧外壳

执行机构支架

32、54 型多弹簧膜片（单作用）

32、54 平方英寸 /210、350 平方厘米

向下推关闭

阀门打开或关闭（现场可更换作用方向）

1/2 与 3/4 英寸 /12.7 与 19.1 毫米

-20°F 至 160°F/-30℃至 70℃

35 磅 / 英寸 2 表压 /2.5 巴表压

聚氯丁橡胶，纤维夹层

带不锈钢紧固件的钢制外壳，粉末喷涂环氧树脂

球墨铸铁，粉末喷涂环氧树脂

注：可提供任选的加强硅弹性膜片，配合氟化橡胶 O 型圈式执行机构阀杆密封，用于高的环境温度条件（-20°F 至 250°F/-30℃至 121℃），但仅提供给 32 与 54 型的执行机构。
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产品样本
资料号:24C.1:LS(中文版）

2003 年 3 月

定位器技术规格

型号

输入信号

输出信号

供气压力

独立线性度

滞后 *

死区

工作温度极限

危险场所认证

压力排放连接口

导线管连接口

压力表

4-20 毫安 20-100 千帕(3-15 psi)

按执行机构弹簧调整范围值要求的气动压力

高于执行机构弹簧调整范围值的 10%，最大极限值 620 千帕（6.2 巴表压 / 90 磅 / 英寸 2）表压

输出信号量程的± 1%

输出信号量程的± 0.5%

输出信号量程的± 0.1%

－ 40℃至 80℃

FM 与 CSA：本质安全与非易燃 不适用

1/4 英寸 NPT 阴螺纹

1/2 英寸 NPT

随定位器提供

3661

单作用电 - 气阀门定位器

3660

单作用气 - 气阀门定位器

* 滞后值是在增益设置值为 1/2 圈的基础上得到的。
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产品样本
资料号:24C.1:LS(中文版）
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注：执行机构的拆卸要求有 4-1/2 英寸或 115 毫米的垂直方向的空间

Ø8.5 [216]

5.5 [141]

8.9 [227]

1/4 NPT

A

3660/3661

定位器（任选）

图示配装型号 32 执行机构

图示配装型号 54 执行机构

Ø11.0 [279]

10.4 [263]

B

执行机构

型号

32

54

磅

10

25

公斤

4.5

11.3

重量

重量

阀门组件

阀门尺寸

英寸

1

1-1/2

2

DN

25

40

50

磅

14

22

33

公斤

6.4

10

15

重量

外形尺寸

阀门尺寸

英寸

1

1-1/2

2

DN

25

40

50

“A”PN10-40 “B”

英寸

7.25

8.75

10.00

毫米

184

222

254

英寸

6.3

7.9

9.1

毫米

160

200

230

英寸

3.3

3.9

4.2

毫米

83

99

107

“A”ANSI 150RF
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便 笺
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©Baumann 公司，2003；保留所有权利。

本产品可能受到下列一个或多个专利权 X，XXX，XXX 或正在申请书中的专利的保护。

EMERSON 标记是艾默生电气公司的商标与服务标记。FIELDVUE 与 FloVue 是 Baumann 公司和费希尔控制设备国际有限公司所拥有的标记。

所有其它标记是它们各自拥有者的财产。

本出版物的内容仅用作参考而已。尽管已经尽了一切努力来确保内容的准确性，但这些内容绝不应被看作对本书介绍的产品或服务，或者它们的使用或适用性，或明或暗的证明或担保。我

们保留随时修改或完善像这样产品的设计与规格的权利而无需通知各方。

艾默生过程控制有限公司

详情，请联系费希尔阀门分部：

北京市雅宝路 10 号凯威大厦 13 层

P.C. 100020

Tel: 010 5821 1188

Fax: 010 8562 2944


