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i2P-100电－气转换器
i2P-100电－气转换器（图1所示）采用具有专利的转换

器模块将毫安输入信号转换成相应比例的压力输出信

号。输入电流和输出压力的范围都可由用户在现场进行

设置。转换器模块的零件质量很小，并且处于相对支点

的对称平衡状态。这种平衡式布置减少了仪器对振动的

敏感性，使仪器具有良好的性能。

集成的气动放大器使转换器的输出足以驱动阀门/执行

机构装置，不需要额外的定位器和增压器。在向气动定

位器或其它气动仪表之类的小体积气室输送气体时，转

换器同样可以稳定、精确地工作。良好的抗振性、强大

的输出能力以及一阶滞后的特性使 i2P-100 成为直接安

装在控制阀/ 执行机构上的理想配置。

特性

● 耗气量小——转换器耗气量小，减少了操作成本。

● 通过天然气使用认证—— i2P-100 经认证可使用天然

气作为气源。

● 强大的输出能力和宽广的输出范围——转换器集成的

输出放大器的输出足以驱动阀门/执行机构装置，不

需要额外的定位器和增压器。用户可通过现场设置选

择开关对输出范围在 0.2~2.0 bar(3~30 psi)内进行设

置。

● 分程操作——用户现场可设置标准信号二分之一的分

程操作。

● 耐腐蚀——带隔离室的机架将气与电隔离开来。电子

模块被放置在一个坚固的塑料壳中，以保护覆有保形涂

层的电子元件和选择开关免受腐蚀损坏。转换模块线圈

涂有耐腐蚀涂层，所有的弯曲部分都经过镀金处理，以

抵抗恶劣环境的侵蚀。

● 耐脏气源——自由流动先导级设计和宽大的内部气路

降低了污垢沉积侵蚀的影响，使转换器对脏气源具有良

好的承受能力。维护维修时，可以方便的对可卸式主进

气口和可更换式 5 微米级过滤器进行拆卸维护(图 1)。

● 维修方便——模块化的电子元件和转换模块装在隔离

室中，电子元件与过程隔离开来，使现场更换方便容易，

也随之降低了维修成本。

● 抗振性好——对安装在标准阀门 / 执行机构上的转

换器，按照 ISA S75.13 标准进行测试时，输出变化量

小于全范围的 1%。

图 1.i2P-100电-气转换器
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阀门驱动时间

图 3 所示为对执行机构的大约加载时间曲线和排放时

间曲线。驱动时间取决于执行机构尺寸、行程、放大

器特性和输入信号的大小及变化速率。如果对驱动时

间有严格的要求，请联系费希尔销售办事处。

安装

图 5 所示为标准安装孔的位置。图 2 和图 4 为典型的

安装配置。提供标准安装硬件以安装在执行机构，支

撑管架或平板上。现场配线通过 0.5 英寸 NPT 连接到

端盖后的接线盒。外形尺寸如图 5、6、7、8 所示。

订购信息

注意：费希尔不对任何产品的选择、使用或维修承担

责任，正确选择、使用和维修任何费希尔产品的责任

由买方和最终用户单独承担。

请参照技术规格表了解必要的订购信息。仔细阅读各

项规格参数的说明。对于每个选择性问题请选出一个

合适的选择。同时请注明适用于指定工况的选项。

图 2.安装在旋转执行机构上的 i2P-100 电－气转换器
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图 3.i2P-100 转换器的输出－时间关系
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图 4.安装在滑杆执行机构上的 i2P-100
电－气转换器
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GE06439
(sheet 1 of 4)

mm
(INCH)

图 5. 外型尺寸图

GE06439
(sheet 2 of 4)

图 6. 配备 67 过滤减压阀时的尺寸（支架/ 安装板安装）
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图 7.配备可选 67 过滤减压阀时的尺寸（表面 / 墙面安装）
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图 8.配备可选 67 过滤减压阀时的尺寸（管子支撑安装）
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规格

输入信号(1)

标准范围4-20 mA。下表中列出了用户可选择开关设

定的分程范围。

输出信号(1)

标准范围 0.2-1.0 bar(3-15 psig)或 0.4-2.0 bar(6-30
psig)。下表中列出了用户可通过选择开关和零点及

量程电位计调整的范围。

等效电路

  i2P-100 转换器的等效电路是一个包括一恒定 4V 电

压降（电池）和一个40欧姆电阻串联而成的电路。输

入信号经两个 6.8 V 稳压二极管分流（见图 9）。

气源压力(1, 6)

  推荐: 比输出信号上限高 0.3 bar(5 psi)
  最大: 3.4 bar(50 psig)
  介质: 空气或天然气(4)

平均稳态流量(1,2)

输入信号
输出压力

BAR PSIG

4-20 mA 直流
0.2-1.0 3-15

0.4-2.0 6-30

4-12 mA 直流 0.2-1.0 3-15

12-20mA 直流 0.2-1.0 3-15

输出范围

0.2-1.0 bar (3-15 psig) 0.4-2.0 bar (6-30 psig)
气源压力

1.5 bar (20 psig) 2.4 bar (35 psig)
输出 流量 输出 流量

Bar Psig
标准

Scfh Bar Psig
标准

Scfh
m3/h m3/h

0.2 3 0.08 3.0 0.4 6 0.09 3.6
0.6 9 0.12 4.5 1.2 18 0.19 7.0
1.0 15 0.17 6.3 2.1 30 0.27 10.2

待续

最大输出气量 ( 2 )

在 1.4bar(20 psig)气源压力下，为 8.0 标准m3/hr
(5.0 scfm)

性能(3)

相对精度: 输出范围的± 1.0%，涵盖了滞后效应、

线性和死区的影响。

独立线性度(1): 输出范围的± 0.75%。

滞后效应(1): 输出范围的 0.4%。

频率响应(1): 当转换器输出信号送往一个典型仪器

输入端时，在 6Hz 下增益衰减了 3dB。

温度影响: 输出范围的± 0.14% 每摄氏度

(± 0.075% 每华氏温标)
气源压力影响: 气源压力每改变 1 bar 造成输出改

变0.2%(气源压力每改变 1 psig造成输出改变 0.2%)。
振动影响: 按 ISA S75.13 测试时，输出受到的影

响小于 1%。

电磁干扰(EMI)(1): 按照 IEC 61326-1(1.1 版)测试。

符合欧洲EMC指令。符合A级设备（工业）和B级

设备（家用）对辐射的要求。符合工业场合的抗干

扰要求（IEC 规范文件中的表 A.1）。抗干扰性能如

表 1 所示。

工作环境温度限制 ( 6 )

  -40 ~ +85℃(-40 ~ +180。F)

电气等级

  危险区域(7):

爆破试验，尘燃试验，DIV 2，本安

爆破试验，不易燃，尘燃试验，本安

本安，n 型，隔爆

本安，n 型，隔爆

请参照危险区域分级说明书，见表 2、表 3 详细的认

证信息

获准可使用天然气(4)
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规格(续)

电路外壳防护等级:

NEMA 3R，CSA 外壳 3R型，IEC60529中的 IP66
远程排放 NEMA 4X，CSA 外壳 4X & IP66

结构材料

外壳: ■覆有聚亚安酯涂层的低铜铝合金

O 形圈: 腈橡胶

膜片: 腈橡胶

调节(5)

零点和量程: 用于零点和量程调节的调整电位计 (20
转) 位于端盖下。

开关: 可实现输入信号分程控制，用户可在 0.2-2bar
范围内自行设定输出范围。

连接

气源和输出压力: 0.25 英寸 NPT 阴螺纹

排空: 0.25 英寸NPT 阴螺纹

电路: ■标准 0.5 英寸NPT
导线尺寸: 18-22AWG

安装位置

■执行机构 ■管道支撑 或 ■表面安装

近似重量

2.5 kg (5.5 lbs)

可选项

■输出压力表 ■ M20 或 PG13 导线管接头

1. 在 ISA 标准 S51.1 中有定义

2. m3/hour —标准立方米每小时(在 0℃和 1.01325bar 绝压下)。Scfm —标准立方英尺每小时(在 60
。
F,14.7 psig 下)

3. 性能值是采用一个输入信号 4-20mA 直流电，输出信号 0.2-1.0 bar(3-15 psig)的转换器，在 24℃(75
。
F)环境中测得。

4. 该产品获准使用天然气为气源。天然气含 H 2S 量不得超过 20  ppm。

5. 设定其它范围时，需要重新对零点和量程进行调整。

6. 不能超过本产品样品和任何相关标准、规定中的压力温度限定值。

7. 认证正在审核中。

表 1.抗干扰性能

端口 现象 标准 性能级别

静电释放(ESD) IEC 61000-4-2 A
外壳 电磁场辐射 IEC 61000-4-3 A

额定功率频率磁场 IEC 61000-4-8 A
脉冲（快速短暂） IEC 61000-4-4 A

I/O 信号 / 控制 过压 IEC 61000-4-5 A
自感射频 IEC 61000-4-6 A

规格极限＝量程的± 1 %
1 .  A = 测试时无降级　B = 测试时偶有降级，但可自行恢复

图 9.等效电路
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表 2.危险区域等级 - 北美

认证组织 认证 整体参数 温度代码 外壳等级

（本安）
Vmax = 30 VdcZone
Imax = 150 mA T3 (Tamb < 85。C)● Ex ia IIC T3/T4/T5
Pi = 1.0 W T4 (Tamb < 81。C)

4X*
Class/Division

Ci = 5 nF T5 (Tamb < 46。C)● Class I, II, III Division 1 GP A, B, C, D, E, F, G per
Li = 0 mHdrawing GE07471

（隔爆）

Zone
T5 (Tamb < 85。C)CSA ● Ex d IIC T5/T6 - - -
T6 (Tamb < 75。C)

4X*
Class/Division
● Class I, Division 1 GP, A, B, C, D
（n 型）

T5 (Tamb < 85。C)Zone - - -
T6 (Tamb < 75。C)

4X*
● Ex nC IIC T5/T6
Class I, Division 2, GP A, B, C, D

T5 (Tamb < 85。C)Class II, Division 2, GP E, F, G - - -
T6 (Tamb < 75。C)

4X*
Class III
（本安）

Vmax = 30 VdcZone
Imax = 150 mA T3 (Tamb < 85。C)● Class I Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T5
Pi = 1.0 W T4 (Tamb < 81。C) 4X*Class/Division
Ci = 0 nF T5 (Tamb < 46。C)● Class I, II, III Division 1 GP A, B, C, D, E, F, G per
Li = 0 mHdrawing GE07470

（隔爆）

Zone
T5 (Tamb < 85。C)FM ● Class I Zone 1 AEx d IIC T5/T6 - - -
T6 (Tamb < 75。C)

4X*
Class/Division
● Class I, Division 1, GP B, C, D
（n 型）

T5 (Tamb < 85。C)Zone - - -
T6 (Tamb < 75。C)

4X*
● Class I Zone 2 AEx nC IIC T5/T6
Class I, Division 2, GP A, B, C, D

T5 (Tamb < 85。C)Class II, Division 2, GP F, G - - -
T6 (Tamb < 75。C)

4X*
Class III

   *远程排放

表 3. 危险区域等级 - 欧洲和亚太地区

认证组织 认证 整体参数 温度代码 外壳等级

Ui = 30 Vdc
（本安） Ii = 150 mA T3 (Tamb < 85。C)
Zone Pi = 1.0 W T4 (Tamb < 81。C) IP66*
● EEx ia IIC T3/T4/T5 Ci = 0 nF T5 (Tamb < 46。C)

ATEX
Li = 0 mH

(KEMA)
（隔爆）

T5 (Tamb < 85。C)Zone - - -
T6 (Tamb < 75。C)

IP66*
● EEx d IIC T5/T6
（n 型）

T5 (Tamb < 85。C)Zone - - -
T6 (Tamb < 75。C)

IP66*
● EEx nC IIC T5/T6

Ui = 30 Vdc
（本安） Ii = 150 mA T3 (Tamb < 85。C)
Zone Pi = 1.0 W T4 (Tamb < 81。C) IP66*
● Ex ia IIC T3/T4/T5 Ci = 0 nF T5 (Tamb < 46。C)

Li = 0 mH
IECEx （隔爆）

T5 (Tamb < 85。C)(CSA) Zone - - -
T6 (Tamb < 75。C)

IP66*
● Ex d IIC T5/T6
（n 型）

T5 (Tamb < 85。C)Zone - - -
T6 (Tamb < 75。C)

IP66*
● Ex nC IIC T5/T6

   *远程排放
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