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3582系列、3582i型阀门定位器

以及 3583系列阀位变送器

图 1.  3582 系列、3582i 系列和 3583 系列阀门定位器和变送器的典型安装
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介绍

手册范围

本指导手册介绍了3582系列气动和3582i电 -气阀门定

位器和3583系列气动阀位变送器的安装、操作、校验和

备件定购信息。如果需要有关控制器、执行机构和附件

的信息，请参考其它指导手册。

只有有经验或经过培训合格的人员才可以安装、操作和

维修阀门定位器或者阀位变送器。如果在本指导手册中

发现任何问题，请在继续工作之前与费希尔销售办事处

或销售代表取得联系。

简介

3582系列气动阀门定位器和 3582i型电 -气阀门定位器

（如图1所示）是与薄膜执行机构、直行程控制阀一起使

用的。气动阀门定位器从控制设备接收一个气动输入信

号，并调节送到控制阀执行机构的气源压力，从而提供

一个与气动输入信号成比例的阀杆位置。

3582NS定位器符合核电工业的典型要求。3582NS型所

用的材料在高温和辐射环境里具有优良的性能。O 型圈

是 EPDM（Ethylene Propylene），膜片则是 EPDM/

Nomex。EPDM（1）显示出比丁腈橡胶更好的耐温度能力

和储存寿命。Nomex纤维在高温和辐射状况下有更好的

强度。

另外，3582NS 型定位器在费希尔的 10CFR50、附件 B

质量保证程序里是合格的“专注商业等级”产品。可作

为 10CFR21 部件来供应。

3582i型电 -气阀门定位器是由在 3582阀门定位器上安

装一个 582i 型电 - 气转换器所组成的。3582i 型提供一

个精确的与直流电流输入信号成比例的阀杆位置。

582i 型电 - 气转换器是一个模块化单元，它可以在制造

厂，也可以在现场进行安装。但是，在没有从费希尔销

售办事处或销售代表处得到帮助之前，请不要在现有的

定位器上安装 582i 型转换器。

582i型转换器接收一个直流电流输入信号，并通过喷嘴

挡板机构把它转换成一个成比例的气动输出信号。这个

气动输出信号作为输入信号提供给气动阀门定位器，这

样就不需要一个安装于远处的电 - 气转换器。

型号说明

以下说明提供了不同阀门定位器或阀位变送器结构的详

细信息。如果型号未知，就请查阅定位器上的铭牌。参

考图 21 中件号 25 可以找到铭牌的位置。

1. 对含有 EPDM 零件的仪表，请使用清洁的、干燥的、无污染的供气源。当暴露于石

油基的润滑剂时，EPDM 容易降低性能等级。

更换喷嘴 O 型圈 .................................................. 22
拆卸和更换气动放大器 ....................................... 23
放大器的维护 ...................................................... 23

调整挡板支点 ...................................................... 24
更换 582i 型转换器的主 O 型圈和过滤器 ........... 24
更换 582i 型转换器壳体盖子上的 O 型圈 ........... 24

拆卸 582i 型转换器 ............................................. 24
重新装配 582i 型转换器 ...................................... 25

维护 ...................................................................... 25

维护 ...................................................................... 25

维护 ...................................................................... 25

阀门定位器或阀位变送器的校验

工作原理

备件订购信息

成套备件

备件清单
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输入信号（1）

3582 系列

■ 3-15Psig（0.2-1.0bar），■ 6-30Psig

（0.4-2.0bar），或者■分介量程，见表 5

3582i 型：

4-20mA直流恒流源（直流电压最大30V），可以分程

使用，见表 5

等效电路（对 3582i 型）

3582i 型转换器是 120 欧姆，用 3 个 5.6 伏齐纳二极

管并联，见图 11

输出信号（1）

类型：根据执行机构对气源的要求，最高可达气源压

力的 95%

作用方向（1）：可在气动阀门定位器之内，在现场进行

■正作用和■反作用之间进行调换

气源压力（1）

建议值：比执行机构要求值 5Psig（0.3bar）

最大值：50Psig（3.4bar）或执行机构的额定值，以

低者为准

输入波纹管压力额定值（2）

对每一个可以提供的量程弹簧而言，最小以及最大压

力额定值（允许输入信号）可见表 4

最大稳态空气消耗量（1）（3）

3582 系列

20Psig（1.4bar）气源时：14.0scfh（0.38标准m3/hr）

30Psig（2.0bar）气源时：18.0scfh（0.48标准m3/hr）

35Psig（2.4bar）气源时：20.0scfh（0.54标准m3/hr）

仅对 3582i 型

20Psig（1.4bar）气源时：17.2scfh（0.46标准m3/hr）

30Psig（2.0bar）气源时：21.4scfh（0.58标准m3/hr）

35Psig（2.4bar）气源时：23.8scfh（0.64标准m3/hr）

最大气源要求（1）

对 3582 系列和 3582i 型

20Psig（1.4bar）气源时：164.5scfh（4.7标准m3/hr）

30Psig（2.0bar）气源时：248.5scfh（7.0标准m3/hr）

35Psig（2.4bar）气源时：285.5scfh（8.1标准m3/hr）

表 1.  3582 系列和 3582i 型阀门定位器的规格

性能

3582 系列

独立线性度（1）：输出信号量程的 1% 或 -1%

回差（1）：量程的 0.5%

仅对 3582i 型

独立线性度（1）：输出信号量程的 2% 或 -2%

回差（1）：量程的 0.6%

电磁扰动（EMI）（1）：当按SAMA标准PMC 33.1-1978

条件进行测试时，在电磁场为3-abc级别，磁场强度

为30V/m时，稳态偏差小于1%或 -1%，定位器被测

试时是用一个罩子盖上，而且其外部接线是通过硬金

属导管的

对 3582 系列和 3582i 型

开环增益（输出信号）（1）：

■量程 3-15Psig（0.2-1.0bar）时为 100

■量程 6-30Psig（0.4-2.0bar）时为 55

工作扰动（1）

气源压力对 3582 系列：

当气源压力每改变2Psig时，阀行程变化小于0.25%

（气源改变 1bar，阀行程变化 1.67%）

气源压力对 3582i 型：

当气源压力每改变 2Psig 时，阀行程变化小于 1.5%

（气源改变 1bar，阀行程变化 3.62%）

工作温度限制（1）（2）

标准结构（对 3582 系列和 3582i 型）：

-40 至 +160°F（-40 至 +71℃）

标准结构（对 3582NS 系列）：

-40 至 +180°F（-40 至 +82℃）带 EPDM 合成橡胶

高温结构（仅对 3582A 和 C 型）：0 至 +220°F（-18

至 +104℃）不带压力表

电气等级（对 3582i 型）

参考危险区域分类产品样本以获取有关认证。另外，

参考图2中所示的铭牌以获取有关定位器和变送器的

分类信息和认证说明的位置

外壳分类等级（对 3582i 型）

NEMA3，IEC 529 IP54：如果不受天气影响，安装

时，排气口应该位于仪表侧面或低部

- 续 -
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3582 型—气动阀门定位器，带有旁路，带有输入信号、

气源和输出压力表。

3582A型—气动阀门定位器，不带有旁路，不带压力表。

3582C型—气动阀门定位器，不带有旁路，不带压力表，

但用汽车轮胎型气门来代替压力表。

3582D型—气动阀门定位器，带有旁路，且用汽车轮胎

型气门来代替压力表。

3582G型—气动阀门定位器，不带有旁路，但带有输入

信号、气源和输出压力表。

3582NS 型—气动阀门定位器用于核工况场合，可带也

可不带旁路，用汽车轮胎型气门代替压力表

3582i型—电 -气动阀门定位器，没有旁路；带有582i转

换器，带有气源和输出压力表，汽车轮胎型气门或堵头。

压力表

1 - 1 / 2英寸（ 4 0 毫米）直径，塑料外壳和青铜

接口■三标尺（P S I，M p a 和 b a r）或■双标

尺（P S I 和 k g / c m 2）

压力接头

1/4 英寸 NPT 阴螺纹

3582i 电气连接

1/2-14NPT 导向管连接

表 1.  3582 系列和 3582i 型阀门定位器的规格（续）

最大阀杆行程

4-1/8英寸（105毫米）：可以调整使标准输入信号对

应于较小的阀门行程

特性偏心轮

参考特性偏心轮一节

近似重量

3582 系列：5-1/2 磅（2.5 千克）

3582i 型：8 磅（3.6 千克）

582i 型—电 - 气转换器，带有：气源和输出压力表，汽

车轮胎型气门或堵头。用来把 4 至 20mA 输入信号转换

成气动阀门定位器的 3 至 15psig（0.2 至 1.0bar）的输

入信号。

3583 型—气动阀位变送器，带有气源和输出压力表。

3583C 型—与 3583 型阀位变送器相似，但带有汽车轮

胎型气门，而无压力表。

规格

表 1 给出了阀门定位器的规格，表 2 给出了阀杆位置变

送器的规格。

参考铭牌以确定定位器或变送器的型号。图 2 为一个典

型的铭牌。

图 2.  典型铭牌

582i 型转换器铭牌定位器或者变送器铭牌

1. 这个术语在 ISO 标准 S51.1-1979 中有定义。

2. 在本指导手册中不能超出任何压力或温度的范围以及任何标准以及规范。

3. Scfh- 每小时标准立方英尺（60°F 至 14.7Psig 条件下）；标准 m3/hr- 每小时标准立方米（0℃和 1.01325bar，绝对）。



指导手册
资料号 5054
1998年 6 月 3582和 3583系列

5

1. 这个术语在 ISA 标准 S51.1-1979 中有定义。

2. 本指导手册中不能超出任何温度或者压力的范围以及任何标准和规范。

3. Scfh- 每小时标准立方英尺（60°F 和 14.7Psia 条件下）；标准 m3/hr- 每小时立方米（0℃和 1.01325bar，绝压）。

输入信号（1）

4-1/8 英寸（105 毫米）阀杆行程；调整其以使用最

小阀杆行程获得最大输出信号

输出信号（1）

类型：■ 3-15Psig（0.2-1.0bar）或■ 6-30Psig
（0.4-2.0bar）气压

作用方向：在正方向和反方向间进行调换

输入波纹管压力额定值（2）

对每一个可以提供的量程弹簧而言，最小以及最大压

力额定值（允许输入信号）可见表 4

气源压力（1）

建议值：比输出信号量程的上限高 5Psig（0.3bar）
最大值：35Psig（2.4bar）或连接设备的压力额定

值，以低者为准

最大稳态空气消耗（1）（3）

20Psig（1.4bar）气源时：14.0scfh（0.38标准m3/hr）
30Psig（2.0bar）气源时：18.0scfh（0.48标准m3/hr）
35Psig（2.4bar）气源时：20.0scfh（0.54标准m3/hr）

参考精度（1）

输出信号量程的 1% 或 -1%

工作扰动（1）

当气源压力每改变2Psig时，输出信号变化0.23%（气

源改变 1bar，输出信号变化 1.67%）

工作环境温度限制（1）（2）

标准结构（对 3583 系列）

-40 至 +160°F（-40 至 +71℃）

高温结构（仅对 3583C 型）

0 至 +220°F（-18 至 +104℃）

压力接头

输入输出压力接头均为 1/4 英寸 NPT 阴螺纹

最大阀杆行程

4-1/8 英寸（105 毫米）可以调整使最小阀杆行程获

得最大输出信号

凸轮

线性

近似重量

5-1/2 磅（2.5 公斤）

安装

注    意

所有的阀门定位器和阀位变送器在运输过程

中，在外壳的里面都装有泡沫橡胶。在操作

之前，应该先移开盖子（图21中件号33）和

泡沫橡胶。应该保证在操作之前清洁所有的

排气口，而且，在使用过程中，应该始终保

持清洁。

一般而言，定位器与变送器应该与执行机构一起购买。

这样的话，工厂就可以将阀门定位器或者阀位变送器以

及阀门定位器输出连接到执行机构上。如果确定使用

67CFR过滤减压阀，就可以将其一体式安装在阀门定位

器或者阀位变送器上，但是，不可以安装在 3582NS 型

表 2.  3583 系列阀杆位置变送器的规格

定位器上。对 3582NS 型来说，67CFR 需要分开安装，

而不能一体式安装于定位器上。

注    意

在有些情况下，阀门定位器或者阀位变送器的

调试和校验在工厂可能不能进行，就需要在现

场进行。在阀门定位器和阀位变送器投入使用

之前，检查它的工作状况以确保已经对其进行

校验。如果阀门定位器和阀位变送器需要校

验，就请参考本手册中相应的校验说明。

如果阀门定位器或者阀位变送器是单独购买的、连接已

松开、或者已从执行机构上拆下，请参考本手册中相应

的安装信息说明。
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型号 513，
尺寸 32
型号 650，656，657-8
所有尺寸
型号 657MO
尺寸 34，45，50，60
型号 657-4，667-4
尺寸 70，87，行程 4 英寸（102 毫米）
型号 657，667，
尺寸 70，87，行程 3-1/16 到 4 英寸（78 到 102 毫米）
型号 667
尺寸 70，87， 行程 2-1/16 到 3 英寸（52 到 78 毫米）

安装仪表

除非特别说明，在此过程中使用的零件号都在图 3 中
注出。

1. 图3所示为安装在Fisher执行机构上的各种安装件。

费希尔执行机构所需的安装件也可包含分隔套（件号

50）。尺寸从 70 到 100 的 657 和 667 型执行机构，无

论是带或不带装在侧面的操作手轮，都在阀杆连接件和

连接臂（件号 48）之间使用分隔套（件号 97 和 102）。
在所有其它执行机构中，都将分隔套（件号 50）安放

在安装板（件号 63）和执行机构安装凸台之间。在将

阀门定位器和阀杆变送器装配至其它厂家的执行机构上

时，需要提供分隔套，如果有必要，将 1/2-3/8 英寸管

子切割下来作为分隔套，并使“X”的数值符合图 6 中

给出的数值。

2. 如图 3和图 4所示，我们将连接臂（件号 48）和阀杆

连接件相连，以使连接臂穿过较低的装配凸台侧面的支

架杆。

3. 利用图5中的孔将阀门定位器和阀杆变送器连接至安

装板（件号 63）。

4. 安装 67CFR 型减压阀。

型号 657，657MO， 667，667MO
尺寸 80 向上到 2 英寸（51 毫米）行程

型号 657
尺寸 70，87，向上到 2 英寸

（51 毫米）行程

型号657， 657MO， 667，667MO
尺寸100， 全行程
型号657， 657MO， 667，667MO
尺寸 80，行程 2-1/16 到 3 英寸

（52 到 76 毫米）
型号657MO， 667MO
尺寸 70，87，行程 3-1/16 到 4
英寸（78 到 102 毫米）
型号657-4MO， 667-4MO
尺寸 70，87，行程 4 英寸（102 毫米）

型号 657MO，667MO，

尺寸 70，87，行程 3英寸（78毫米）

图 3.  安装件
注：

件号 55（管线接头）未表示出

67CFR 型
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表 3.  3582 和 3583 系列阀杆位置变送器的规格

执行机

构推杆

行程销

（件号 60）

阀杆连接件

连接臂

（件号 48）

螺母

（件号 62）

旋转轴臂

（件号 2）

定位器

支架

阀芯连接杆

执行机构

型号

513 和 513R

656

657-4 不带

侧装手轮

657-4 带

侧装手轮

657-8

667-4 不带

侧装手轮

行程销

位置（2）

正常

正常

正常

倒转（3）

正常

正常

正常

正常

正常

倒转（4）

正常

正常

正常

倒转（4）

倒转

正常

正常

正常

倒转（4）

倒转（4）

倒转

正常

正常

倒转

667
4
2
3
4
1
2
2
1
2
1

2

2
2
1

4

2
2
4
1
1
2
2
2
1

装配孔

设定号（1）

657
3
3
2
1
1
1
1
2
3
3

2

2
2
3

4

2
1
1
4
3
2
2
2
2

最大行程

毫米

19
19
38
19
51
51
51
51

52-76
78-102

76

51
52-76

78-102

102

19
38
51
51
51

102
76
76

78-102

英寸

3/4
1-1/8
1-1/2
3/4
2
2
2
2

2-1/16-3
3-1/16-4

3

2
2-1/16-3
3-1/16/4

4

3/4
1-1/2

2
2
2
4
3
3

3-1/16-4

执行机构

尺寸

30
34
40
45
45
50
60
70

80

87

100

34
40
45
50
60
70
80
87

执行机构

型号

657 和 667
不带

侧装手轮

657 和 667
带侧装手轮

行程销

位置（2）

正常

正常

倒转

倒转

倒转

倒转

倒转

倒转

正常

正常

正常

正常

正常

正常

倒转

倒转

倒转

倒转

正常

正常

装配孔

设定号（1）

2
2

4
4
4

3

2
1
3
3
3
3
2
2
2
1
4
2
1
1

最大行程

毫米

19
19

51
89

102

102

102
102
54
54
79
89
79

105
79

105
105
105
102
102

英寸

3/4
3/4

2
3-1/2

4

4

4
4

2-1/8
2-1/8
3-1/8
3-1/2
3-1/8
4-1/8
3-1/8
4-1/8
4-1/8
4-1/8

4
4

执行机构

尺寸

20
32

30
40
60

70

70
87
30
34
40
40
46
46
47
47
60
70
70
87

1. 由于连接阀杆存在可变因素，此表指出的设定号只应被认为是一个参考点。

2. 正常位置示于图 4。

3. 657 型行程销位置是正常的。

4. 667 型行程销位置是正常的。

图 4.  显示转动反馈部件和典型阀杆连接的图例

    ●  3582 系列阀门定位器（3582NS 除外）和 3583 系

列阀门定位器，将减压阀装在旁路组件的一体式凸台上。

●  3582NS型阀门定位器，使用安装板（带单独安装

67CFR型减压阀）装置。在安装板上分别安装定位器和

减压阀。

●  3582i型阀门定位器，减压阀安装在作为582i型转

换器外壳一部分的固定支架上。

5. 如图 5所示，在安装支架上设置了四组孔以使定位器

安装在执行机构上。查阅表 3 以确定使用哪一组孔。而

后将定位器置于执行机构较低的安装板上。

为防止设备损坏，应该保证在执行机构的整

个行程中，连接杆始终不碰到阀门定位器和

阀位变送器。

 小 心
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图 5.  用于 3582 系列阀门定位器和 3583 系列阀位变送器的安装板

用于与减压阀分开安装的定位器安装板

将安装板固定于

执行机构的孔

将定位器固定于

板上的孔

用于减压阀一体式安装的定位器安装板

将定位器固定于

板上的孔

安装执行

机构的孔

将安装板固定于

执行机构的孔

6. 利用操作轮或手动加载减压阀将执行机构定位在行程

的中间位置。

7. 如图 4所示，将行程销（件号 60）的圆形末端置于旋

转轴臂（件号 2）的槽内。

8. 将行程销的方形端置于销孔和销拴（件号 59 和 61）

中。再将销孔和销拴插入连接臂（件号 48）的槽中，在

销拴（件号 59）上旋上螺母（件号 62），但不要过紧。

9. 当执行机构在行程中部时，提升旋转轴臂以使其上的

0 指针刻度与图 7 所示的外壳上指示刻度对齐。

不要将行程销置于小于实际执行机构行程的

位置，这样会使凸轮转角大于 60度，引起凸

轮或其它零件损坏。

10. 定位行程销使它与连接臂垂直，并对准旋转轴臂上正

 小 心

确的执行机构推杆行程刻度。旋紧螺母（图4中件号62）。

11. 按以下步骤校查行程销的位置：

●  对标准行程销的设定（行程销的位置设置等于整个

执行机构行程）；在每一个行程的末端，标注执行机构的

位置，旋转轴臂的30度指针刻度应该与壳体上指针刻度

对齐。如果没有对齐，将螺母（件号 62）放松些，让行

程销（件号 60）在旋转轴臂槽内，滑动，直到它的30度

刻度标记对准外壳上的刻度标记。要保证行程销与连接

臂垂直。调整后，旋紧螺母，重新检查一下旋转臂在行程

中部的情况。如果 0 刻度没有对齐，重复上述过程。

●  对特殊行程销的设定（行程销的设定值大于整个执

行机构的行程）：用与上述检查标准行程销位置的过程相

似的方法来检查刻度。行程臂的转动在阀门全行程内应该

不超过 60 度，凸轮上的 30 度刻度达不到壳体上的刻度。

如果有必要，调整行程销位置以使在执行机构行程的每一

个末端位置，30 度刻度与相应壳体上的刻度距离相等。
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图 6.  安装在其它厂家的执行机构上的分隔套

改变凸轮位置

有关典型凸轮的说明以及件号位置，请参考图 21。

注  意

●  对于阀门定位器：执行机构膜片压力

升高时，凸轮上小指针必须指向阀杆运动方

向。

●  对于阀位变送器：如果凸轮上的箭头

往上指向喷嘴，阀杆向下运动，输出压力就

上升。如果箭头指向喷嘴下方，阀杆向下运

动，输出压力就降低。如果指针指向错误，按

以下过程步骤拆卸、翻转并重新安装凸轮。

安装阀门定位器和阀位变送器时，检查一下看凸轮（件

号4）和凸轮位置的选择是否正确。松开牵簧（件号38），

拆卸凸轮螺栓和防松螺母（件号 6和 45）以改变凸轮或

凸轮位置。拆卸凸轮和弹簧定位支架（件号 43）。

将防松螺母一直置于凸轮螺栓中，以安装凸轮。用凸轮

螺栓将凸轮和弹簧定位支架与轴组件连接在一起。旋紧

螺栓以固定凸轮。然后，旋紧紧靠弹簧支架的防松螺母。

将弹簧挂在弹簧定位支架中。

在操作信息一节中的凸轮信息部分中，可查阅到凸轮特

性的详细情况。

压力管路连接

阀门定位器和阀位变送器有能力提供足够的气

源压力给相关联的设备。为避免人员伤害和设

备损坏，应该确保气源压力始终不能超出任何

连接设备的最大安全工作压力。

 警 告

300 最大

300 最大

阀杆行程 3/8英寸

（9.5毫米）阀杆

1/2英寸

（12.7毫米）阀杆

3/4英寸

（19.1毫米）阀杆

1-1/8 或小于

1-1/2

2

2-1/2

3

3-1/2

4

29 或 小于

38

51

64

76

89

102

3.19

3.56

4.00

4.44

4.88

5.31

5.75

81

90

102

113

124

135

146

3.44

3.81

4.25

4.69

5.12

5.56

6.00

87

97

108

119

130

141

152

3.94

4.31

4.75

5.19

5.62

6.06

6.50

100

109

121

132

143

154

165

毫米

英寸

X

图 7.  旋转轴臂和外壳标注刻度

注意：

行程中间位置开始最大旋转角。

把刻度标记对准如图所示的行程中间位置。

外壳刻度标记

旋转轴臂上的0度
刻度标记

旋转轴臂上的

30 度刻度标记

30度

30度

臂杆于中间行程位置

执行机构推杆行程刻度

1

2

2
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所有压力接头均为 1/4 英寸 NPT 阴螺纹，气源管用 3/8

英寸的管子。压力接头装配好，打开气源检查接头是否

有泄漏。

气源连接

如果气源介质不清洁、不干燥、含有油或腐蚀

图 8.  典型的外形尺寸与连接

1/4-18 阴螺纹，

导管连接口
1/4-18阴螺纹，

输出连接口

1/2-14 阴螺纹，

输出连接口

已堵塞

1/4-18 阴螺纹，

气源连接口

3/8-18 阴螺纹，

排放连接口

1/4-18 阴螺纹，

可选的输出连接口已堵塞

Ø.34（8.6）孔

间隔.69（17.5）

3582i 型

1/4-18 阴螺纹，

输出连接口已堵塞 1/4-18 阴螺纹，

气源连接口

3/8-18 阴螺纹，

排放连接口

1/4-18 阴螺纹，

输出连接口

Ø.34（8.6）孔

间隔.69（17.5）

3582 型

（3582A，C，D、G 与 NS 的外形尺寸相同）

1/4-18 阴螺纹，

仪表接头

性气体，过程就会不受控制从而引起人员伤

害或者财产损坏。工业仪表空气质量标准描

述了可接受的污物、润滑剂、水分含量。由于

问题本质的多样性，这些影响会作用于气动

装置，费希尔控制没有技术基础提供可以防

止气动设备性能等级下降所需的过滤设备。

能够分离40微米直径颗粒的过滤器或过滤器

减压阀应该能够满足大部分用途，使用合适

的过滤设备和周期性的维护是我们推荐的。

 警 告

CL 执行机构

CL 执行机构

英寸

(毫米）
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气源压力应该清洁、干燥、无油（2），并且不能含有腐蚀

性气体。应该使用费希尔67CFR型过滤减压阀或者同等

设备来过滤和调节气源。除了 3582NS 型，过滤减压阀

可以安装在定位器上。对于 3582NS，可以将减压阀安

装在定位器安装板上而不能安装在定位器上。气源压力

应该足够高以使减压阀压力高于压力量程上限约 5Psi
（0.3Bar），例如：对于3-15Psig（.02-1.0Bar）量程，应

该取20Psig（1.4Bar）。但是，不能超出最大允许气源压

力 50Psig（3.4Bar）以及任何连接设备的额定压力。

将就近的合适的气源连接至过滤减压阀（已经安装好）

的 1/4 英寸 NPT 进口上或者定位器组件上的 1/4 英寸

NPT 气源连接口上。

输出连接

工厂安装的阀门定位器有输出的管件连接至执行机构的

气源输入端。如果在现场安装阀门定位器，就在注有

OUTPUT的1/4英寸NPT阀门定位器接口和执行机构气

源压力连接口之间接上3/8英寸的管子。将注有OUTPUT
的阀位变送器连接端连接至表示阀杆位置的仪表上。

2. 清洁、干燥、无油的气源用于含有 EPDM 部件的仪表。当使用含有石油基的润滑剂

时，EPDM 容易降低性能等级。

图 9.  诊断连接

3582i 型阀门定位器

3582 型定位器

连接保护件

连接件

3582 系列阀门定位器

压力表

指定压力表时，

提供连接杆

3582i 型

连接

保护件

连接件

仪表连接

对3582系列气动阀门定位器而言，在控制设备和1/4英
寸NPT INSTRUMENT连接口之间用3/8英寸管子连接。

如果制造工厂已经把控制仪表安装到控制阀上，这个连

接已经完成。

3582i 型电 - 气阀门定位器，从控制设备接受 4-20 毫安

直流输入信号，一个 1/2英寸NPT导管连接口用规范的

导线连接，需要了解更多信息，参阅电气连接部分。

诊断连接

应该使用特殊的连接件和硬件来支持对阀门/执行机构/

定位器 /附件进行诊断测试。使用的硬件应该包括1/8英
寸NPT连接件和连接件防护器。如果带有压力表的定位

器购买了诊断连接件，1/8英寸连接杆也仍然包含在内。

在如图 9 所示的 3582 组件或者 582i 型壳体上安装连接

件。在定位器上安装连接件之前，应该在螺钉上涂上密

封胶。密封胶也应该涂在诊断连接件和硬件上。
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排气

如果在气源介质中使用易燃、有毒或者易反应

物体，当气体压缩累积所引起的火灾或爆炸以

及与有毒、易反应的气体接触时，就会引起人

员伤害或者设备损坏。定位器 /执行机构不会

形成气密性密封。当执行机构组件密封时，就

应该使用远程排气管路，足够的通风装置和必

要的安全设施。仅仅使用远程排气管路并不能

保证排除全部有害气体，排气管道应该符合地

方以及地区规范，管线应尽可能短，内直径应

该尽可能的大。另外，管道中的弯路应该尽可

能少，以降低压力损失。

当安装远程排气管道时，注意不要把排气连

接口处的管子接头拧得过紧。力矩过大会使

接口螺纹损坏。

标有 VENT 的位于定位器壳体背面的排气孔出口应该保

持开放状态以避免壳体内部形成压力，为防止壳体内水

分累积，壳体上应该有排泄孔。在出口处应该安装筛网，

以防止污物或者昆虫堵塞出口。

如果需要远程排气，排气管线的弯道应该尽可能的少。

排气连接口使用 3/8 英寸NPT阴螺纹。掏出筛网，使用

3/8英寸管子来连接远程排气口，582i有1/4英寸阴螺纹

的排气接口。

另外，应该保证气动放大器（图 21 中 32）上的排气孔

开放。

3582i 型阀门定位器电气连接

图 10.  典型的现场接线示意图

控制设备

接地

现场导线

定位器外壳
接线模块

 警 告

 小 心
对防爆场合，在拆卸转换器罩子前，将电

源切断。

对防爆场合，应该安装钢性的金属导管，从

转换器处，导管密封不超过 18 英寸（457

毫米）。如果不密封，爆炸可能会引起人员

伤害和财产损失。

关于本安安装方式，请参阅本手册最后的

回路简图、工厂图纸、或由安全栅制造商

提供的说明，以进行正确的布线和安装。

在现场导线的安装中，应利用582i型转换器的壳体上的

1/2 英寸 NPT 导管连接口。对 1 级 1 区的隔爆场合，应

该安装刚性金属导管，且密封处应离转换器不超过18英

寸（457毫米）。而且，应该根据适用于该应用场合的地

方以及国家电气规范来安装导管。

在从控制设备到转换器间安装现场电缆时，参考图 10，

11 和 12。正极接到控制设备正极端子，负极接到负极

端子。不要将端子螺钉旋得过紧，最大扭矩应为 4 磅·

英寸（0.45 牛顿·米）。将转换器接地端接到地上。
 警 告

注：

  1   对于故障查找或监控操作，所用的显示装置可以是一个跨接在一

个 250Ω电阻上的电压表或电流表
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3. 当你计划通过现场安装582i型电 -气转换器以改进任何现有的3582系列阀门定位器

之前，请与费希尔销售办事处或者销售代表取得联系。你也可以在本手册中查阅有关

582i 型转换器安装的部分。

582i 型转换器的安装（3）

应该避免过程压力突然释放时引起的人员伤

害。安装 582i 型转换器之前：

●  断开任何为执行机构提供气体压力或

者控制信号的操作线路，应该确保执行机构

不能突然打开或者关闭阀门。

●  利用旁路或者完全关闭过程以隔离阀

门和过程压力。释放阀门两侧的过程压力，排

放阀门两侧的过程介质。

●  释放执行机构加载气压，释放任何执

行机构弹簧的预紧力。

●  使用锁定程序以确保员工在对设备进

行操作时上述措施继续有效。

注  意

在对已经使用的3582系列定位器进行改造之

前，参考图5中定位器安装平板的图例。含有

三个孔的安装板并不能支持 582i 型转换器，

所以它上面不能安装 582i 型转换器。

将控制阀和管道压力隔离，释放阀体两侧的压力，排放

阀门两侧的过程介质，使用锁定程序以确保员工在对设

备进行操作时上述措施继续有效。

如果预先已经用带五孔安装型式的安装板装配了气动阀

门定位器，无论在工厂还是现场，都可以通过582i型转

换器的安装升级到 3582i 型电 - 气阀门定位器。欲安装

582i 型转换器，参考以下说明。

注  意

检查现有的阀门定位器以确定输入信号的范

围。如果输入信号范围不是 3-15Psig，查阅

本手册中介绍的输入信号量程的，和如何更

改量程弹簧的部分。

1. 检查定位器安装板， 确保利用五只螺钉将定位器固定在

安装板上，另外有两个螺钉把安装板固定至执行机构上。

在定位器被正确定位于安装板上之后，将控制阀门/执行

机构 / 定位器组件置于非投用状态，再进行下步。

2. 释放执行机构加载压力和气源压力，拆开阀门定位器

上的压力管道接头。

3. 拆掉将旁路模块（图 24 或 25 中的件号 34A）固定在

定位器壳体上的两个螺钉（图 24 或 25 中的件号 105），

拆去旁路模块，将螺钉拧到 582i 转换器上。

 警 告

图 12.  582i 型转换器的导线连接

图 11.  582i 型转换器的等效电路

I/P 模块

转换器罩子

现场金属线连接

4-20 mA

5.6 V 5.6 V 5.6 V
60 欧姆

60 欧姆
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4. 拆卸旁路模块和阀门定位器壳体之间的密封垫（图24

或 25 中的件号 104）。

5. 打开 582i 型转换器的包装以便安装转换器。

6. 按图 27 中所示将新密封垫放到 582i 型转换器上。在

582i 型转换器外壳上的专用孔和新密封垫中插入螺钉

（图 24 或 25 中件号 105）。

7. 利用转换器外壳上的调整销将转换器和新密封圈装配

至阀门定位器壳体侧面。

8. 旋紧螺钉。

9. 据本手册中压力管路连接部分的说明重新连接压力管

路。

10. 根据本手册中电气连接部分的说明进行电气连接。

11. 完成本手册中校验部分所描述的标准校验过程。

12. 恢复控制阀到工作状态。

操作信息

在校验部分可以找到设置零位和量程的说明。

阀门定位器凸轮信息

注  意

执行机构膜片压力升高时，阀门定位器凸轮上

的小指针指向阀杆运动方向。如果指针指向错

误，应拆卸、翻转、并重新安装凸轮。

隔离控制阀，关闭通向阀门定位器的气源。参

考图21中件号。拆卸弹簧（件号38），拆下凸

轮螺栓和锁紧螺母（件号6和45）。 拆卸凸轮

（件号4）和弹簧定位支架（件号43）。将防松

螺母完全拧到凸轮螺栓以安装凸轮。将凸轮和

弹簧定位支架挂到凸轮螺栓上。然后，旋紧弹

簧定位支架和防松螺母之间的螺钉，将弹簧挂

至弹簧定位支架。

从工厂运来时，3582系列阀门定位器和3582i型阀门定

位器有一个安装在操作位置上的线性的凸轮，凸轮A。还

有两种特征化的凸轮，凸轮 B 和凸轮 C。这些特性化凸

轮可以用来修改阀门流量特性。

图13表示出对每个凸轮而言，由于仪表的压力逐渐以递

增方式改变而引起的阀杆行程。在图13中，曲线是基于

凸轮旋转60度对应于100%阀杆行程。例如，在50%输

入信号时，用凸轮A阀杆行程为 50%， 凸轮B为 68%，

凸轮 C 为 32%。图 14 表示当凸轮用于一个有等百分比

特性的阀门时，流量特性变化的情况。图15表示当凸轮

用于一个有线性特性的阀门时，流量特性变化的情况。

当用凸轮 A时，流量压力的递增和相应的杆行程之间是

线性关系。流量特性就是阀门的特性。当用凸轮 B 或 C

时，以递增方式变化的仪表压力和阀杆行程之间的关系

会改变，因而修改了阀门流量特性。

图 13.  凸轮特性曲线

阀杆行程的百分数 0 %
对应薄膜最小压力

仪
表

压
力

量
程

的
百

分
数

反
作

用
定

位
器

正
作

用
定

位
器

凸轮 C

凸轮 A

凸轮 B
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阀位变送器凸轮信息

注  意

如果阀位变送器凸轮上的小箭头向上指向喷

嘴的上方，当阀杆向下运动时，输出压力上

升。如果指针指向喷嘴下方，杆向下运动，输

出压力下降。如果指针指向错误，应拆卸、倒

置、并重新安装凸轮。

隔离控制阀，关闭通向阀门定位器的气源。参

考图21中的件号。释放弹簧（件号38），拆下

凸轮螺栓和防松螺母（件号6、45）。拆卸凸轮

（4）和弹簧定位支架（件号 43），将防松螺母

完全拧到凸轮螺栓上。将带弹簧定位支架和凸

轮挂到凸轮螺栓上。旋紧螺栓以固定凸轮。然

后，旋紧紧靠弹簧支架的防松落幕。将弹簧挂

到弹簧定位支架上。

3583系列阀位变送器只用线性凸轮。在阀杆行程和阀位

变送器输出之间总是线性关系。

阀门定位器旁路的操作

3582 型和 3582D 阀门定位器和带旁路的 3582NS 型定

位器供货时带有一个旁路组件。旁路上的手柄允许选择

定位器或旁路工作。参考图 24 中件号的位置。

当阀门定位器反作用或分程工作时，不要

使用旁路。在这些情况下，在阀门定位器

上设置旁路会将输入信号直接传送至执行

机构。这种改变将影响预期的操作并且可

能打乱系统工作。只有当输入信号量程和

标准执行机构操作所需要的阀门定位器输

出量程相等时，才可以使用旁路。

旁路模块（件号34A）上的标签和旁路手柄（件号34D）

上的箭头会指示，来自仪表的输入信号会去定位器还是

直接去控制阀执行机构。推动旁路手柄至定位器背部以

使指针指向标注POSITIONER的位置。当旁路手柄在此

位置时，输入信号就送到阀门定位器波纹管，阀门定位

器的输出信号传至执行机构。推动旁路手柄向前使旁路

手柄指向标注BYPASS的位置，在这个位置，输入信号

直接传送至执行机构。

 小 心

图 14.  配备不同凸轮和等百分比阀芯的流量特性

图 15.  配备不同凸轮和线性阀芯的流量特性

流量百分数

在恒压降下仪表压力－等百分比

阀芯流量特性

仪
表

压
力

量
程

的
百

分
数

反
作

用
定

位
器

正
作

用
定

位
器

流量百分数

在恒压降下仪表压力－线性

阀芯流量特性

仪
表

压
力

量
程

的
百

分
数

反
作

用
定

位
器

正
作

用
定

位
器

常闭阀

常开阀

常闭阀

常开阀

凸轮 C

凸轮 A

凸轮 B

凸轮 C

凸轮 A

凸轮 B

凸轮 C

凸轮 A

凸轮 B

凸轮 B

凸轮 A

凸轮 C
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注  意

当旁路手柄被移动至 BYPASS，输入信号压

力和阀门定位器输出压力之间的偏差会在控

制系统中引起短暂的扰动。

对反作用或分程阀门定位器，旁路手柄也许会锁定在

POSITIONER 位置，因而不能使用旁路，为将旁路手柄

固定在POSITIONER位置，首先关闭仪表和阀门定位器

的气源，然后，从手柄中心拆掉六角螺钉。拆卸手柄，旋

转 180度，重新将其安装于浇铸在旁路模块上的两个凸

肩之间，再将六角螺钉重新装好。

输入信号范围

表 4中给出了阀门定位器和阀位变送器的标准输入信号

范围。将一个标准量程改到另外一个，需要更换量程弹

簧。参考本手册中维修部分量程弹簧更换的说明，以改

变量程弹簧。3582系列和3582i型阀门定位器的分程操

作不需要更换弹簧。参考以下部分的分程信息。

阀门定位器分程操作

3582系列和3582i型阀门定位器适合于分程操作。在分

程操作中，从单独控制设备传来的无论是气动的或者直

流的输入信号被分程到两个或者多个控制阀门。在分程

操作中，可使用现有的阀门定位器，不需要附加零件。

表 5 中列出了阀门定位器的一些典型分程范围。

为改变到分程操作，先进行平衡梁的校正，然后用所需

要的分程范围去调校使阀门达到全行程。例如，对3582

系列定位器而言，如果输入信号范围是 3-15Psig（0.2-

1.0Bar），用于两步式分程控制时，对3-9Psig的输入信

号范围，一个9Psig的输入信号应该使阀门达到全行程。

注  意

在正常操作中，当在输入信号量程的中间值

时，挡板必须笔直的对准喷嘴。

在有些操作中，输入信号量程相对而言较小

（就如分程操作中遇到的），喷嘴调整也许不

足以获得正常的起始点。而且，当输入信号持

续高于分程上限，在保持阀门定位器卸载时，

会碰到一些困难。

例如，3-9Psig（0.2-0.6Bar）输入信号量程中，

输入信号可以上升至 15Psig（1.0Bar）。

表 4.  标准仪表输入信号与量程弹簧

表 5.  分程能力

3582 系列定位器

分程

2 步

3 步

分程

2 步

3 步

3 至 15 Psig or 0.2

至 1.0 Bar 输入信号

Psig

3 至 9

9 至 15

3 至 7

7 至 11

11 至 15

Bar

0.2 至 0.6

0.6 至 1.0

0.2 至 0.5

0.5 至 0.7

0.7 至 1.0

Psig

6 至 18

18 至 30

6 至 14

14 至 22

22 至 30

Bar

0.4 至 1.2

1.2 至 2.0

0.4 至 0.9

0.9 至 1.5

1.5 至 2.0

6 至 30 Psig or 0.4

至 2.0 Bar 输入信号

3582i 型定位器

4 至 20 mA 输入信号

4 至 12

12 至 20

4 至 9.3

9.3 至 14.7

14.7 至 20

仪表输入

信号范围

3-15 psig

0.2-1.0 bar

4-20 mA（2）

6-30 psig

0.4-2.0 bar
1. 最小与最大允许的输入信号确保功能的操作。

2. 只对 3582i 型。

标准量程

12 psig

0.8 bar

16 mA

24 psig

1.6 bar

最小值

1 psig

0.07 bar

2 mA

1 psig

0.07 bar

最大值

21 psig

1.4 bar

22 mA

35 psig

2.4 bar

允许的输入信号（1） 量程弹簧

颜色

银色

红色

量程弹簧

零件号

1V621727012

1V621927012
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当输入信号在分程上限以上时，进一步的波

纹管行程会把挡板推向喷嘴。这种影响会在

挡板和喷嘴之间引起不匹配，这样又影响分

程校准。在这些情况下，除了喷嘴调整外，进

行波纹管调整可以得到满意的结果。

注  意

3582系列阀门定位器要得到满行程操作，就

需要相对来说小百分比的仪表压力量程。如

果行程销等于阀门行程，那么满行程需要的

输入信号会是正常输入信号的 33%，如果大

于阀门行程，那么是正常输入信号的最小值

的 20%。

改变阀门定位器的作用方式

将3582系列阀门定位器或者3582i型阀位变送器的作用

方向从正方向（升高、或者气动或电动的输入信号，升

高的输出压力）变成负方向（升高的输入信号，降低的

输出压力），反过来也是这样，并不需要多余的零件。作

用方向由平衡架上挡板的位置所决定。如图16所示，平

衡梁被分为四个象限。平衡梁上正方向的象限标注为

DIRECT，负方向标注为REVERSE。如果要改变定位器

的方向，只需将平衡梁上挡板移向相反位置。按照阀门

定位器校验章节中所述进行校验。

改变阀位变送器的作用方式

如果没有特别说明，零件号的位置可参考图 21。

如图20所示，3583系列阀位变送器上的挡板始终置位

于反向 90 度圆周，如果想改变信号，按以下步骤改变

凸轮：

1. 断开弹簧（件号 38），拆卸凸轮螺栓（件号 6），凸轮

（件号 4），弹簧定位支架（件号 43）。

2. 防松螺母（件号 45）始终旋于凸轮螺栓之上。

注  意

如果凸轮上的指针指向喷嘴上方，杆向下运

动时，输出压力升高。如果指向下方，输出压

力降低。

3. 将凸轮（件号 4）移离初始位置，用凸轮螺栓将凸轮

和弹簧定位支架连接起来，紧固凸轮螺栓以保护凸轮。

而后固紧放松螺母于弹簧定位支架。

4. 将弹簧置于弹簧定位支架中。

5. 把凸轮倒过来后，按照阀门定位器和变送器校验部分

中的步骤校验阀门定位器或者阀位变送器。

阀门定位器或者阀位变送器的校验

注  意

3582系列和3582i型阀门定位器以及3583系

列阀位变送器均可使用以下平衡 梁的调整和

校验步骤。

平衡梁的调整

注  意

在出厂之前，平衡梁已经被矫直，除非平衡梁

轴销或者波纹管轴销改变、波纹管或者弹簧

量程改变或者阀门定位器分程改变，否则不

需要对平衡梁进行任何矫正。

平衡梁的调整的目的在于保证零件机械位置准确以使阀

门定位器的校验顺利进行，提供合适的气源压力，并且

使输入定位器的信号可以人工置于预期输入信号的中点。
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零件号位置参考图 16，除非特别说明，可以在图 21 中

查阅零件号的位置。可以用于或在档板调整槽中用螺丝

刀将挡板定位在平衡梁的不同位置上。

按以下步骤，矫正平衡梁。

注  意

当按以下步骤操作时，在调整支点时，如果不

能得到所需要的旋转轴臂位置，就轻轻调整

其它支点，而后，重复初始支点的调整。继续

以上操作，直至得到所需要的轴臂位置。

1. 利用操作轮或者手动定位执行机构于行程中点。参考

图 4和 7。抬高旋转轴臂（件号 2）使其上的 0度刻度标

记与图 7 所示的壳体上的刻度标记对齐。而后，定位行

程销（件号 60）使其与轴臂垂直，且与旋转轴臂上的相

当刻度对齐。旋紧放松螺母（件号 62）。

注  意

如果阀杆行程小于1-1/8英寸（29毫米），就

需要在旋转轴臂上1-1/8英寸处设置行程销。

2. 放松喷嘴放松螺母，置喷嘴于最低位置后逆时针旋转

喷嘴大概 2 圈后旋紧放松螺母。

注  意

在此操作中，挡板必须正对喷嘴，检查喷嘴 /

挡板是否平行，但是要确保挡板不能松、弯曲

或者扭曲。

3. 拆掉加载压力或 / 和用于定位执行机构的操作轮，在

阀门定位器输出端和执行机构压力连接头之间连接必要

的管道，

4. 在阀门定位器连接输入装置并且将输入信号置于量程

中间值处。例如，在 3-15Psig（0.2-1.0Bar）输入信号

量程的3582系列阀门定位器中，将输入信号设为9Psig

（0.6Bar），然后在阀门定位器上施加气源压力。

5. 移动挡板至平衡梁上 0 刻度，使旋转轴臂上的 0 度刻

度标记与图 17所示壳体上的刻度对齐。如果没有对齐，

放松从动螺杆的防松螺母，并对其调整直到旋转轴臂上

的 0 度标记对齐壳体上的刻度标记，旋紧防松螺母。

平衡于梁

支点销钉

平衡梁

支点锁紧螺母

波纹管组件锁紧螺母

波纹管组件

支点销钉

喷嘴

挡板设定的调整

挡板组件

从动组件螺钉
平衡梁

外壳刻度标记

零度臂刻度标记

处于中间行程位置的臂

执行机构推杆行程刻度

注：

把刻度标记调整到如图示的中间位置。1

1

图 16.  平衡梁的水平调整与校验局部图

图 17.  转轴臂零度与外壳刻度标记的位置与调整

剖面 A-A
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6. 移动挡板至平衡梁正向上的刻度 10 处，使旋转轴臂

上的0刻度对齐图17所示的壳体上的刻度，如果没有对

齐，放松波纹管装置的防松螺母，调整波纹管轴销直至

对齐。旋紧防松螺母。

7. 向左移动挡板置平衡梁的反方向上的刻度 10 处，使

旋转轴臂上的0刻度对齐图17所示的壳体上的刻度。如

果没有对齐，放松平衡架轴销上的防松螺母，调整直至

对齐。旋紧防松螺母。

8. 重复步骤 5、6、7，以选择最佳对齐位置。重新检查

以确保挡板正对喷嘴，如果没有正对，调整喷嘴，重新

矫直平衡梁。完成后，就可以对阀门定位器进行校验。

校验

1. 关闭输送到阀门定位器的气源压力，在阀门定位器的

输出端和执行机构气源连接头之间连接或者重新连接必

要的管道，在阀门定位器上连接输入端，直到输入信号

到量程中值。

2. 移动挡板至平衡梁（正方向或者反方向）的操作象限

的大约刻度6处，向阀门定位器施加气源压力。旋转轴臂

上的0刻度使其与图17所示的壳体上的刻度标记对齐，执

行机构应该置于行程中间值处。如果没有，首先检查凸轮

是否松漏，是否安装正确。为了使预期输入信号值与初始

点行程相对应，也许有必要调整辅助喷嘴的高度。

3. 信号值等于量程范围的最低值，例如：在量程为 3-

15Psig（0.2-1.0Bar）的阀门定位器中，输入信号置于

3Psig（0.2Bar）。放松喷嘴防松螺母并且对齐调整直至

执行机构移动至行程末端。改变喷嘴位置只是为了调整

0 刻度，无论喷嘴位置是否改变，0 参考点都需要改变。

4. 使输入信号值等于量程范围的最大值并且观察执行机

构阀杆行程。如果阀杆行程比期望的短，就通过移动挡

板至平衡架的高序号使行程增加。如果在输入信号到达

量程最高值之前就已经得到期望杆量程，就移动挡板至

平衡架的低序号使其降低。

5. 重复步骤 3、4 以得到正确的量程，每改变步骤 4 中

的挡板位置，都要重复步骤 3 以确保相应的 0 刻度。

欲减小阀杆行程，可以移动挡板至平衡架0刻度。表7出

了不同行程销位置处可以应用的最小阀杆行程。例如，

行程销置于阀杆行程的2处，满行程的最小值为7/16英

寸（11 毫米）。

工作原理

3582 系列阀门定位器

3582系列（3582型、3582NS型和3582A，C，D和G型

气动阀门定位器）从控制设备接受一个气动输入信号。图

18的工作原理图介绍了正作用气动阀门定位器的工作原理。

如图 18 所示，在薄膜执行机构中，3582 系列阀门定位

器的滑杆控制阀中，气源压力连接到83L型气动放大器。

气动放大器内的固定节流孔限制喷嘴的流量，这样当挡

板没有挡住喷嘴时，空气能够排放得比进气速度要快。

从控制设备来的输入信号连接到波纹管。当输入信号时，

波纹管膨胀并推动平衡梁，平衡梁围绕输入轴转动，使

挡板靠近喷嘴。喷嘴压力增加，然后通过气动放大器的

作用，增加至膜片式执行机构的输入压力，到执行机构

的压力增加会使得执行机构推杆向下移动。推杆的移动

通过一个凸轮反馈到平衡梁。当凸轮转动时，平衡梁围

绕反馈支点旋转，并移动挡板使其离开喷嘴。喷嘴压力

减少，并降低机构压力，推杆继续下移，使挡板离开喷

嘴，直到达到平衡。

表 6.  在给定的行程销位置下的最小行程

沿转轴臂上

行程销的位置

1-1/8

1-1/2

2

2-1/2

3

4

英寸

1/4

5/16

7/16

1/2

5/8

7/8

毫米

6

8

11

13

16

22

可获得的最小行程
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当输入信号减少时，波管纹收缩（在内部量程弹簧的帮

助下），平衡梁围绕输入轴旋转，从而移动挡板，使其离

开喷嘴。喷嘴压力减少，因而气动放大器允许膜盖里的

压力释放到空气中去。执行机构推杆向上移动。通过凸

轮，推杆的移动被反馈到平衡梁去重新定位挡板，使其

更靠近喷嘴。当平衡条件达到时，推杆停止移动，挡板

被定位，防止膜盖里的压力进一步降低。

对于反作用单元，工作原理是类似的，只不过当输入信

号增加时，膜盖中的压力降低。反之，输入信号减少时，

膜盖中的压力增加。

3582i 阀门定位器

如图 19 所示，3582i 型电 - 气阀门定位器由一个安装在

阀门定位器上的 582i型电 -气转换器。582i又包括一个

能够提供对应于直流输入信号的气动输出的 I/P模单元。

直流输入信号会在过载平衡架上产生线圈，线圈依次控

制穿过喷嘴/挡板的排放气体。喷嘴压力可以提供气动阀

门定位器所需要的气动输入信号压力。

3583 系列阀位变送器

3583 系列（3583、3583C 型）气动阀位变送器以机械

方式连接到薄膜执行、滑杆控制阀门的阀杆上。当阀杆

位置改变时，传送器位置所产生的输出压力也会改变。

这个信号而后被传输至标示阀杆位置的记录设备上。

内置偏心轮倒转时，阀杆变送器的阀杆位置会改变。侧

置的箭头支撑阀位变送器的偏心轮。当推杆向下移动时，

定位偏心轮就可以得到增加或者减少的输出压力。偏心

轮箭头指向喷嘴上方，输出压力上升，指向下方，压力

降低。

图 20中给出的薄膜执行机构在压力上升时，推杆下降。

对阀位变送器而言，挡板始终定位在平衡架反作用方向

的 1/4 圆周上。气源压力被连接至 83L 气动放大器，气

动放大器内的定节流孔限制到喷嘴的流量。这样当挡板

没有挡住喷嘴时，空气能够排放的比进气速度要快。

当薄膜执行机构压力增大，阀杆向下移动，使内置偏心

轮旋转，引起平衡架绕输入轴旋转。把挡板移近喷嘴，喷

嘴压力增加，通过气动放大器的作用，增加输出压力。

转轴臂

行程销

至执行机构输出

放大器

仪表输入

波纹管

反馈轴

支点

喷嘴

挡板组件

正作用象限

输入轴

凸轮

反作用象限平衡梁

582i 型
转换器

气源

输出至执行机构

放大器

转轴臂

自转换器

气动信号

波纹管

反馈轴

喷嘴

平衡梁

正作用象限

输入轴

凸轮

图 18.  3582 系列定位器简图说明

图 19.  3582i 型定位器简图说明

反作用象限
支点

挡板组件

     4-20 mA -
输入信号 +
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输出压力也连接到波纹管。当输出压力增加时，波纹管

膨胀，使平衡梁围绕反馈支点旋转，并且移动挡板稍微

离开喷嘴，直至达到平衡。这样，阀位变送器输出压力

就与阀杆位置相对应。

作用于薄膜执行机构的压力减小时，阀杆向下移动，使

内置偏心轮旋转，引起平衡架绕输入轴旋转，并且移动

挡板稍微离开喷嘴。喷嘴压力降低，通过气动放大器的

作用，输出压力也降低。波纹管收缩，使平衡梁围绕反

馈支点旋转，并且移动挡板稍微离开喷嘴，直至达到平

衡。这样，阀位变送器输出压力就与阀杆位置相对应。

维护

应该避免过程压力突然泄漏所引起的人员伤

害。在进行任何维修操作之前：

●  断开任何为执行机构提供气源压力或

控制信号的操作线路。确保执行机构不能突

然开通或者闭合阀门。

●  使用旁路阀门或者彻底关闭过程以隔离

阀门和过程压力，降低阀门两侧的过程压力。

●  使用锁定程序，确保员工在对仪表进

行操作时，上述措施继续有效。

对于防爆应用场合，在容易爆炸的环境中拆

卸转换器之前，断开电源。

由于外部环境（气源介质中的渣滓）引起的消耗和耗损，

有必要对阀门定位器和阀位变送器进行定期维修和保养。

维修包括调试、检修和零件更换。

更换零件时只能使用费希尔公司所规定的

零件，如果使用其它零件有可能导致定位

器或者变送器不能满足安全要求。而且，应

该始终使用固定的零件更换设备，非固定

技术设备和低质量的维修都会破坏设备的

安全性能。

遇到操作困难时，应该首先检查阀门定位器和阀位变送

器以确保已经进行调整。应该对所有的压力线路和连接

管路进行泄漏检查。

气动放大器和密封垫应该检修，如果有必要应该进行更

换。如果有必要，清洁或者更换气动放大器内的限流装

置。拆卸并且清洁限流装置（图 26中件号 9），有必要的

话，装上新的 O 型圈（图 26 中件号 14），并且更换限流

装置。

下面的指导是关于：

●  改变弹簧量程；

●  更换密封垫，喷嘴 O 型圈和气动放大器；

●  调整挡板支点；

●  更换 582i 型转换器的主 O 型圈和过滤器；

●  更换 582i 型转换器外壳的 O 型圈；

 警 告

小 心

图 20.  3583 系列变送器示意图

转轴臂

行程销

输出至杆位置指

示仪或记录仪

放大器

波纹管

输入转轴

喷嘴

挡板

平衡梁

反馈轴

凸轮

操作的象限

支点

气源
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●  拆卸 582i 型转换器；

●  重新装配 582i 型转换器。

改变量程弹簧

除非特别说明，零件号的位置示于图 21。

波纹管中有量程弹簧。表 4 中给出了标准的量程弹簧数

据。当输入信号范围被分割以操作两个或更多控制阀门，

正常的量程弹簧的改变就没有必要。量程弹簧的输入信

号范围在铭牌上有所标注。

如欲改变阀门定位器和阀位变送器的量程弹簧，按以下

过程操作。

1. 将平衡架（件号29）上的牵簧（件号27和77）松开。

2. 松开并且拆掉两个螺钉（件号13）以及锁紧垫片（件

号 12）。它们固用来定波纹管组件（件号 7）。

3. 提升平衡架和波纹管，注意不要漏掉小O型圈（件号11）。

4. 松开机械螺钉（件号 10），更换弹簧量程（件号 8）。

5. 安装新弹簧量程，确保弹簧小的一端放入弹簧座（件

号 9）。更换弹簧座，旋紧螺钉。

6. 如果O型圈（件号11）老化或者损坏，更换一个新的

O型圈并且涂上润滑剂（件号94）。确保O型圈定位，安

装波纹管，用两个安装螺钉和弹簧垫圈将其定位。

7. 在枢轴上安装平衡架并且在平衡架上安装弹簧。

8. 按照校验一节中所述阀门定位器和阀位变送器平衡架

测试过程所言，重新矫直平衡梁时，有必要进行局部调

整。矫直后，按照相应的校验说明对单元进行校验。

更换垫片

除非特别说明，在此步骤中使用的零件号示于图 24 和

25。

在3582系列阀门定位器旁路操作轮（件号34D）的背部

和3583系列阀位变送器的管道上（件号34D）装有密封

垫（件号 34C）。

1. 拆掉螺钉（件号 34G），提升旁路操作轮或者管道。

2. 拆掉垫片。

3. 当与 3582 系列阀门定位器的旁路一同使用时，在更

换了的密封垫两侧涂上润滑油（件号 94）。没有使用旁

路时，不能涂润滑油。

4. 将密封垫安装在四个定位销上，更换旁路操作轮和管道。

5. 拆掉两个安装螺钉（图 24 和 25 中件号 105，图 7 中

件号11），他们是固定壳体上旁路台和转换器外壳的，拆

卸螺钉使壳体密封垫暴露。

6. 安装新的密封垫，更换旁路台和转换器外壳。

喷嘴 O 型圈的更换

除非特别说明，零件号示于图 22 和 23。

1. 有两个螺钉（件号 19C）将挡板和推杆（件号 19B和

件号 19G）固定在调节臂上（件号 19A），拆掉它们。

操作时，当重新装配时，不要扭曲或者弯曲挡

板，也不要在喷嘴口端形成缺口。

2. 小心地移开挡板和从动组件以便接近喷嘴图 21 件号

18。

3. 松开锁紧螺母（件号 71）和喷嘴（件号 18）。

4. 拆掉喷嘴调节件（件号 3）上的锁紧套（件号 72）。
喷嘴调节件用粘合胶（件号 96）固着于定位器上，不

能拆卸。

5. 检查喷嘴调节件上的O型圈（件号73），如果有必要，

就更换掉。如果更换，在把它装配到喷嘴调节件之前，应

该在它上面涂上润滑剂（件号 94）。

6. 松开锁紧螺母，把喷嘴重新装到喷嘴调节件上。

小 心
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7. 更换挡板和推杆，确保在定位器和传送器前面可以看

到挡板上的字母“T”。

8. 按阀门定位器和阀位变送器校验一节中的校验程序进

行平衡梁的调整和校验。

拆卸和更换气动放大器

需要更换气动放大器，按照以下程序操作。除非特别说

明，零件号位置可参考图 26。

1. 在使用旁路，正作用满量程输入信号的定位器中，通

过移动操作轮至BYPASS位置来在旁路操作中安放定位

器，然后，关闭气源压力，对定位器和变送器，隔离系

统和控制阀，关闭所有压力线路。

注  意

当旁路操作轮运动至 BYPASS，阀门定位器

的输入和输出压力的不同会在控制系统中引

起短暂的扰动。

2. 松开两个安装螺钉（件号 10），拆卸壳体背部的 83L

气动放大器（图 21 中 32）。

3. 重新安装新的气动放大器于壳体上，确保 O 型圈（件

号13和15）在位，用两个安装螺钉（件号10）加以保护。

4. 把旁路操作轮运动至POSITIONER位置，或者连接阀门

定位器。阀位变送器和控制设备至系统，以此恢复操作。

放大器的维护

注  意

对3582NS型定位器，其放大器不是现场可修

理的。若放大器有缺陷，更换整个放大器。

用下面的方法修理与更换放大器组件。有关件号位置，

参见图 26。

请获得列在零部件套间中的放大器修理套件，这套件提

供修理放大器组件要求的零部件。

1. 执行拆卸和更换放大器步骤的第1与第2步来拆卸放大器。

2. 取出 4 个螺钉（件号 16），并用螺丝刀插入外部铸造

的耳轴之间，并扭转两个组件使放大器基体（件号1）与

排气单元（件号 2）分开。

3. 把装配螺钉（件号 10）旋出排气单元（件号 2），然

后从输出单元组件（件号4）分离排气单元，从放大器盖

（件号 3）分离输出单元组件。

4. 取下膜片（件号 8）、膜片组件（件号 7）、弹簧（件

号 12）、内部阀门（件号 6）、垫片（件号 5）及弹簧（件

号 11）。

5. 取出喷嘴和调节件组件（件号 9）及取下 O 型环（件

号 14 和件号 19）。用溶剂清洗喷嘴开口，用空气吹干，

若开口处堵塞，用金属线清扫开口。小心不要扩大该孔，

然后用溶剂清洗，用空气吹干。

6. 在喷嘴和调节件组件重新装入放大器基体前，O型环

（件号 14 与件号 19）要涂上润滑剂（件号 20），不要过

分上紧。

7. 叠起膜片组件（件号 7）并推入排气单元（件号 2），

把膜片组件与排气单元放在一边。

8. 颠倒放大器盖（件号 3）并将装配螺钉插入放大器盖

的孔中。在装配余下的部件时拿住螺钉不动。这些螺钉

就像螺栓一样保持装配时各部件对准。

9. 安装弹簧（件号 11），对准垫片的孔与盖子的孔。同

样要确保垫片的凸缘与盖子上的铸造耳轴对准，将垫片

（件号 5）放在放大器盖上。将内部阀门（件号 6）固定

在弹簧上。

10. 将输出单元组件（件号4）的铸造耳轴与孔同继动器

盖的铸造耳轴与孔对准，把输出单元组件放在垫片上。

内部阀门将突出输出单元组件的阀座插入件。安装弹簧

（件号 12），拿住安装好了的部件不动。

11. 要确保膜片组件（件号7）上的凸缘与排气单元（件

号2）上的铸造耳轴对准。在排气单元的铸造耳轴对准输

出单元组件上的铸造耳轴条件下，把膜片组件与排气单

元放在输出单元组件上，使的内部阀门合适地进入膜片

组件中的孔，把装配螺钉选入穿过排气单元，使装配的

零部件固定在合适的位置。
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12. 要确保膜片（件号 8）中的孔与排气单元（件号 2）

中的孔对准及膜片上的凸源与排气单元上的铸造耳轴对

准，把膜片安放在排气单元（件号 2）上。

13. 把放大器基体（件号1）上的铸造耳轴与排气单元（件

号2）上的铸造耳轴对准，把放大器基体安放在膜片上。

14. 插入4个螺钉（件号16）穿过放大器基体（件号1）、

排气单元、输出单元组件并进入放大器盖，以对角线“X”

方式的顺序均匀地上紧螺钉。

15. 再定位器外壳上安装放大器组件。

16. 给定位器外壳供气压力并用肥皂水检查放大器组件

是否漏气。

调整挡板支点

此过程中使用的件号表示于图 23 中。

1. 放松两个螺钉（件号 19C）。

2. 压缩支撑臂（件号 19L）上的上翻的吊耳以紧固轴

销（件号19L）。旋紧螺钉（件号19C）以确保挡板（件

号 19B）不会在支撑上磨损。

3. 挡板安装不能过紧，也不能限制枢轴运动。

更换 582i 型转换器上的主 O 型圈和过滤器

图 27 中标注出了此过程中的数字标注。

1. 找出喷嘴节流限制连接器（件号4）的位置并且拆掉它。

2. 如果有必要，校验并且更换O型圈（件号 5和 6）。更

换前，在 O 型圈上涂抹润滑剂（件号 15）。

3. 检查并更换滤油芯（件号 23）。

替换 582i 型转换器壳体盖子上的 O 型圈

在此过程中使用的件号示于图 27。

1. 松开并拆掉转换器罩子（件号2），校验并且更换O型

圈（件号 8）。更换前，如果有必要，在O型圈上涂抹润

滑剂（件号 15）。

拆卸 582i 型转换器

转换器拆卸过程中，参考图 27 中的件号的位置

I/P 模块不能拆卸，因为线圈中的磁性会永

久性的降低。如果在调试或者校验过程中发

现 I/P 模块不能工作，更替模块或者将转换

器退还于费希尔销售办事处或者销售代表处

维修。

注  意

检查 I/P 模块的操作，拆掉管塞（件号 12），

连接压力表。向转换器输送 20Psig 的气源

压力。当输入信号为 4 毫安时，输出压力应

该为2.3-3.5Psig（0.16-0.24Bar），输入20

毫安时，输出压力应该为 14.0-15.5Psig

（0.96-1.07Bar）。

1. 关闭输送至转换的输入信号，将阀门定位器的气源压

力全部释放。

2. 拆掉罩子（件号 2）。

3. 注意金属线的位置，断开终端设备的现场金属线。将

外置接地螺钉（件号 10）从接地金属线上断开。

4. 为了拆卸 I/P 模块，需要拆卸两个螺钉（件号 9），并

把它从壳体中拉出。如果有必要，检验O型圈（件号 6）

并且更换它，更换前涂上润滑剂（件号 15）。

a 要从3582i型阀门定位器上拆下整个582i型转换

器，就继续步骤 5-7。

b 只想更换 I/P模块，要参考582i型转换器的重新装

配过程，从工具箱列单上得到所要更换的 I/P模块。

5. 断开转换器上的气源管道，输出管道和电气导管。

6. 如果有必要，拆掉两个螺钉（件号13）以拆卸67CFR

型减压阀，而后，拆卸转换器上的减压阀。如果有必要，

检验 O 型圈（件号 3）并且更换它，更换前涂上润滑剂

（件号 15）。

小 心
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7. 拆掉两个将582i型转换器固定于阀门定位器壳体上的

螺钉（件号 11），而后将阀门定位器壳体（图 21中件号

1）上的转换器拆卸下来，如果有必要，检验并更换密封

垫（件号 20）。

重新装配 582i 型转换器
在转换器重新装配过程中，参考图 27 中的件号位置。

1. 如果阀门定位器上的582i型转换器被拆掉，就在转换

器外壳和阀门定位器壳体之间安装一个密封垫（件号

20）。用螺钉（件号 11）将转换器外壳连接至阀门定位

器上，而后旋紧螺钉。

2. 如果 582i 型转换器上的 I/P 模块被拆卸掉，就在转

换器外壳上安装 I/P 模块。用两个螺钉（件号 9）保护

模单元。

3. 如果拆卸掉了阀门定位器部分，就参考相应的重新安

装程序将阀门定位器完全装配。

4. 重新连接连接至阀门定位器的气源管道，输出管道和

导管。

5. 重新连接到终端设备的金属线，不要将终端螺钉旋得

过紧。最大扭矩为 4I 磅·英寸（0.45 牛顿·米），重新

连接接地金属线和外壳对地螺钉（件号 10），并更换外

壳（件号 2）。

注  意

拆掉管塞（12）并连接压力表以检查 I/P模块

的操作，向转换器输送 20Psig 的气源压力。

当输入信号为4毫安时，输出压力应该为2.3-

3.5Psig（0.16-0.24Bar），输入 20 毫安时，

输出压力应该为 14.0-15.5Psig（0.96-1.

07Bar）。

6. 反向连接输出连接头，向气源压力连接头输送35Psig

（2.4Bar）的压力。

不要向 I/P 模块施加大于 35 毫安的信号。

更高的信号值可能会损坏转换器模块。

7. 向转换器输入 20 毫安的直流电。

8. 用肥皂溶液检查泄漏性。检查每个拆卸和断开连接的

部分。

备件订购信息
分配至每个阀门定位器或者阀位变送器的系列号标注在

铭牌上。如果想了解有关备用零件或技术方面的信息，

在与费希尔代表联系时，请参考此系列号。订购备件时，

也需提供下列备件清单中列出的 11 位数字的零件号。

成套备件

小 心

件号 说明 零件号

用于定位器 / 变速器（不是用于 3582NS）

修理套件

套件包含件 11、16、17、33B、

34C、73 与 104

这套件也包含件 18C、18E 与 18F，

用于 3580 与 3581 系列定位器

对标准温度应用场合 R3580 × 00022

对高温应用场合 R3580 × 00032

用于 3582 型定位器带喷嘴与挡板的

修理套件

套件包含件 11、16、17、18、19B、

19E、33B、34C、73 与 104

对标准温度应用场合，

不是对 3582NS R3582 × 00012

对高温应用场合，不是对3582NS R3582 × 00022

对 3582NS 型，含 EPDM 零件 R3582 × 00032

用于 582i 型电－气转换器修理套件

套件包含件3、5、6、8、20及23 R582 × 000012

用于 83L 型放大器（不是用于 3582NS）

修理套件

套件包含件 5、6、7、8、11、13、

14、15 及 19

对标准结构的放大器 R83L × 000012

对高温结构的放大器 R83L × 000022

用于 83L 型放大器

套件包含件 10、13、15、32

用于除 3582NS 外的 3582 系列，

标准结构 R3580 × RS012

用于除 3582NS 外的 3582 系列，

高温结构 R3580 × RH012

用于 3582NS R3580 × NS012

用于 3583 系列，标准结构 R3580 × RS022

用于 3583 系列，高温结构 32B0255 × 0E2
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备件清单

注  意

如果没有具体型号或系列号加以识别，下面清单中

的备件对 3582 系列阀门定位器与 3583 系列位置

变送器都是共同的。

诊断连接（图 9）

Flow ScannerTM阀门诊断系统测试线路包括接头本体及本体保护件。

若为带表头的装置定购时，杆子也包括进去。同样，零件号提供每

一项的正确数量。

件号 说明 零件号

对 3582 系列气动阀门定位器

对带表头的装置

不锈钢管接头 12B8045 × 012

黄铜管接头 12B8045 × 022

对不带表头的装置

不锈钢管接头 12B8045 × 032

黄铜接头 12B8045 × 042

对 3582i 电气阀定位器

对带表头的装置

不锈钢管接头 12B8046 × 012

黄铜管接头 12B8046 × 022

对不带表头装置

不锈钢管接头 12B8046 × 032

黄铜管接头 12B8046 × 042

定位器 / 变送器共同零件（图 21）
1 外壳组件

除了 3582NS 外所有外壳为 SST/PTFE 13B8769 × 012

3582NS 型，SST/ 青铜 13B8769 × 022

2* 驱动轴组件，SST/ 铜

除 3582NS 外，对所有型号及高振动

对行程高达 2-1/8 英寸（54mm） 15A9609 × 012

对行程高达 4 英寸（102mm） 15A9609 × 022

对 3582NS 与高振动

对行程高达 2-1/8 英寸（54mm） 15A9609 × 062

对行程高达 4 英寸（102mm） 15A9609 × 072

3 喷嘴调节件，SST 12A2613 × 012

4 凸轮，SST

凸轮 A

（对所有型号，3582NS 除外） 45A9614 × 012

凸轮B（对所有型号，3582NS、3583、

3583C除外） 45A9615 × 012

凸轮C（对所有型号，3582NS、3583、

3583C型摩外） 45A9616 × 012

件号 说明 零件号

5 凸轮（对 3582NS 型与高振动）

凸轮 A（对所有型号） 12B3642 × 012

凸轮 B（除 3583、3583C 型外，

所有型号） 12B3643 × 012

凸轮 C（除 3583、3583C 型外，

所有型号） 12B3644 × 012

6 凸轮螺栓，416 SST 12A2616 × 012

7* 波纹管组件

标准黄铜 13B8783 × 012

用于酸气 13B8783 × 022

8 范围弹簧，电镀铜（也见表 4）

3 至 15PSI（0.2 至 1.0bar） 1V6217   27012

6 至 30PSI（0.4 至 2.0bar） 1V6219   27012

9 弹簧座，铝 12A7355 × 012

10 小螺钉，电镀钢 T13305   T0012

11* O 形环

标准结构，腈

所有型号，3582NS 除外 1F4636   06992

高温结构，氟橡肢

3582A、3582C 与 3583C 型 1N5714  06382

3532NS，EPDM Duro 80A 17B4784 × 012

12 锁紧垫圈，电镀钢（需 2 个） 1H3223  28982

13 小螺钉电镀铜（需 2 个） 12B6351 × 012

18 喷嘴 SST

3582 系列 12A9840 × 012

3583 系列 12A9841 × 012

19 挡板部件

所有型号，3582NS 除外 13A1451 × 012

3582NS 型 13A1451 × 022

注  意

零部件 19A 至 19L 示于图 23

19A 调整臂，电镀钢 2V6066   25182

19B 挡板，SST 13A1314 × 012

19C 小螺钉，电镀钢（需 2 个） 14A7797 × 012

19D 挡板臂，铝 23A1318 × 012

19E 小螺钉，电镀铜（需 2 个） 13B8786 × 012

19F 档板弹簧，SST 13A1316 × 012

19G 零位调整螺钉

所有型号，3582NS 型除外

416 SST/ 尼龙 13B8777 × 012

3582NS 型，316 SST 17B4786 × 012

19H 六角螺母，电镀铜 1A3303   28982

19J 锁紧垫圈，电镀钢 1H2671   28982

19K 臂支撑，SST 13A1315 × 012

19L 枢轴销，440C SST 13A1317 × 012

20 设定调整装置

* 推荐备件
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图 21.  3582 与 3583 系列定位器与变送器装配图

剖面 B-B

典型凸轮（件号 4）

剖面 C-C

剖面 A-A

注：

在喷嘴调节件（件号 3）螺纹上涂高质量紧螺纹化合物。1



28

指导手册
资料号 5054
1998年 6 月3582和 3583系列

图 22.  喷嘴部件

装配时要让字母 T 在此表面上

图 23.  挡板部件（件号 19）

件号 说明 零件号

20 除 3852NS 外，所有型号，尼龙 2U9052   06162

3582NS 型，316 SST 27B4787 × 012

21 档板组件固定器，SST 2U9053   36012

23 自攻螺钉，电镀钢（需 2 个） 13B8764 × 012

25 铭牌，铝 13B8758 × 0A2

26 自攻螺钉，钢（需 2 个） 13B8764 × 012

27 拉伸弹簧，SST 14A8214 × 022

28 小螺钉，电镀钢（需 3 个） 13B8765 × 012

29 杠杆部件

除 3582NS 外，对所有型号与高振动 12A8869 × 022

对 3582NS 与高振动 22B3645 × 012

30 波纹管枢轴销，SST 12A7357 × 012

32 83L 型放大器，见本零部件清单“83L 型

放大器”一节

33 盖子组件

塑料

除了 3582NS 外所有型号 22B4905 × 012

铝

除了 3583、3583C 外，所有型号 1U9065   000A2

附 3583 与 3583C 1U9065 × 00A2

注  意

旁路单元组件（件号34）与零部件到本零部件清单

靠后一些。非旁路单元组件（同样件号34）与零部

件到在旁路单元组件与零部件之后。

零部件 35，36 与 37 示于图 24 与 25。

35 管塞，电镀钢

当不用表头或测试接线时需管塞：

对 3582 系列需 3 个

电镀碳钢 1D8293   28982

316 SST 1D8293 × 0012

件号 说明 零件号

36* 输出表头，双刻度盘

3582、3582G，3583 型

0-30 pisg/0-2kg/cm2 11B4040 × 042

0-60 psig/0-4kg/cm2 11B4040 × 052

36* 输出表头，三刻度盘

3582、3582G、3583 型

0-30psig/0-0.2MPa/0-2bar 11B4040 × 012

0-60psig/0-0.4MPa/0-4bar 11B4040 × 022

37* 气源压力表，双刻度盘

3582、3582G、3583 型

0-30 psig/0-2kg/cm2 11B4040 × 042

0-60 psig/0-4kg/cm2 11B4040 × 052

37* 气源压力表，三刻度盘

3582、3582G、3583 型

0-30psig/0-0.2MPa/0-2bar 11B4040 × 012

0-60psig/0-0.4MPa/0-4bar 11B4040 × 022

38 拉伸弹簧，SST 12A2937 × 022

39 运输阻挡块（未显示） 1V4517   06992

42 六角螺母，电镀钢（需 2 个） 1A5735   28982

43 弹簧固定托架，SST 25A9611 × 012

44 装置装配板，铝 12A2611 × 012

45 锁紧螺母，铝 12A2618 × 012

注  意

零部件 46 与 47 示于图 24 与 25

46* 仪表的压力表，双刻度盘

0-30 psig/0-2kg/cm2

（3-15psig/0.2-1.0kg/cm2 范围） 11B4040 × 042

0-60 psig/0-4kg/cm2

（6-30 psig/0.4-2.0kg/cm2 范围） 11B4040 × 052

0-30 psig/0-0.2MPa/0-2bar

* 推荐备件
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图 25.  无旁路的 3582 与 3583 系列模块组件

图 24.  有旁路的 3582 与 3582 系列模块组件

3582 型 3582 型剖面图（有旁路） 3582D 与 3582NS 型

典型剖面 AA

3582G 型 3582C 型 3582NS 型 3583 型

3582A型

无旁路剖面图

3583 型

典型剖面 AA

注：

管塞（件号106）只安装在3583与3583C上。1

注：

件 34B 与 103 未显示。
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A-A 剖面

压印有 H 的

装置表示高

温结构

膜片定位

凸缘

B-B 剖面

□  涂润滑剂

图 26.  83L 型放大器部件（件号 32）

件号 说明 零件号

46* 仪表的压力表，三刻度盘

（3-15psig/20-100kP2/0.2-1

bar 范围） 11B4040 × 012

0-60 Psig/0-200kPa/0.4-2bar

（6-30psig/40-200kPa/0.4l-2

bar 范围） 11B4040 × 022

47 测试接线

3582C、3582D 型（需 3 个）

3583C 型（需 2 个） 1N9088   99012

3582NS 型（需 3 个） 17B4809 × 012

71 锁紧螺母，铝 12A2615 × 012

72 锁紧套，铝 12A2619 × 012

73* O 形环（需 2 个）

标准结构，腈

除 3582NS 型外，所有型号 10A0871 × 012

高温结构，氟橡胶

3582A、3582C 与 3583C 型 14A0592 × 012

3582NS，EPDM 17B4783 × 012

75 小螺钉，电镀钢 13B8763 × 012

76 杠杆弹簧，SST 12A7358 × 012

77 拉伸弹簧，SST 14A8215 × 022

78 快速螺母，SST 12A0801 × 012

件号 说明 零件号

93 反卡住化合物，Zink plate No.770

（不与定位器一起提供）

94 润滑剂，Dowcorming111

（不与定位器一起提供）

95 润滑剂

除 3582NS 型外，所有型号用 Lubriplate 在

MAG-1（不与定位器一起提供）

3582NS 型，Molykote 在 No.33

（不与定位器一起提供）

96 粘结剂，Loctite No.680

（不与定位器一起提供）

注意

零部件104与105示于图24与25零部件107示于

图 25

103* O 型环，腈（未显示）用于整体装配的

67CFR 带过滤器的调压器 1E5914   06992

104* 外壳垫片

标准结构 1U9078   04132

高温结构 1U9078 × 0012

3582NS 型，EPDM 17B4782 × 012

* 推荐备件
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I/P 模块

A-A 剖面

□  涂润滑剂 / 密封剂

67CFR型带过

滤器调压器

注：

压力表可用管塞（件号 12）或轮胎气门（件号 7）代替。1

图 27.  582i 型转换器

件号 说明 零件号

105 小螺钉，SST（需 2 个） 12B0909 × 012

108 装运标签（未显示） 1N5864  06992

对于带旁路的定位器（图 24）

注  意

下面列出旁路单元组件（件号34）与零部件，非旁

路单元组件（同样件号34）与零部件列在旁路单元

组件与零部件之后。

34 单元组件

3582、3582D 型 21B8557 × 012

3582NS 型 21B8557 × 032

34A 旁路单，铝 41B5987 × 012

34B 槽销，电镀钢（未显示）（需 4 个） 1L9428   28992

34C* 旁路执片

3582、3582D 型、二烯橡胶 1V6062   04132

3582NS 型，EPDM 17B4780 × 012

34D 旁路手柄，铝 2V6071   08012

34E 弹簧，电镀钢 1V6063 × 0022

34F 垫片，聚乙烯 1V6061   06992

34G 螺钉，电镀钢 1V6058   24642

34K 弹簧座，SST 1V6060   35032

34L 弹簧固定器，电镀钢 1V6059   25072

对于无旁路（图 25）的定位器

34 非旁路单元组件

标准结构

3582A、3582C、3582G 型 21B8555 × 012

3583、3582C 型 21B8554 × 012

高温结构

3582A、3582C 型 21B8555 × 022

3583C 型 21B8554 × 022

3582NS 型 21B8555 × 052

34A 旁路单元，铝 41B5987 × 012

34C* 垫片

标准结构，二烯橡胶 1V6062   04132

高温结构 1V6062 × 0012

3582NS 型，EPDM 17B4780 × 012

34D 歧管

3582 系列，标准与高温结构 1V9429   08012

3583 系列，标准与高温结构 10A0746 × 012

34G 六角头螺钉，电镀钢 1J5241   28982

106 管塞，电镀钢

对 3583 与 3583 型（需 2 个） 1A7675   24662

* 推荐备件
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图 28.  连接臂（件号 48）

83L 型放大器（图 26）

注  意

用于3582NS定位器的83L型放大器里的内部零件

不是现场可列换的，若3582NS型放大器需要修理，

请定购替换放大器。

件号 说明 零件号

1 放大器基座，铝

3582 系列 42B0245 × 012

3583 系列 12B0246 × 012

2 排气单元，铝 23A0141 × 012

3 放大器盖，铝 3U9019   08012

4 输出单元组件

铝 /SST 1U9006   000A2

5* 垫片

标准结构，腈 / 尼龙 1V5579   02032

高温结构，聚丙烯腈 / 尼龙 1V5579 × 0042

对 3582NS 型 EPDM/namex ---

6* 内部阀门，SST 1U9016   35032

7* 膜片组件

标准结构 1U9018   000A2

高温结构 1U9018 × 0072

对 3582NS，铝 /SST/EPDM ---

8* 膜片

标准结构，腈 / 尼龙 1V5578   02032

高温结构，聚丙烯腈 / 尼龙 1V5578 × 0052

件号 说明 零件号

对 3582NS 型，EPDM/mamex ---

9 喷嘴与调节件组件

3582 系列 12B0247 × 022

3583 系列 12B0248 × 022

10 放大器安装螺灯，SST（需 2 个） 1U9012   38982

11 弹簧，SST 1P4204   37022

12 弹簧，电镀钢 19A8907 × 012

13* O 型环

标准结构，腈 17A6891 × 012

高温结构，氟橡胶 17A6891 × 022

对 3582NS 型，EPDM Duro 80A 17B4972 × 012

14* O 型圈

标准结构，腈 1D1346   06992

高温结构，氟橡皮筋胶 1D2899 × 0022

对 3582NS 型，EPDM Duro 80A ---

15* O 型圈（需 3 个）

标准结构，腈 1D6875   06992

高温结构，氟橡胶 1N4304   06382

对 3582NS 型，EPDM Duro 80A 17B4974 × 012

16 小螺钉，SST（需 4 个） 1A8176 × 0012

18 筛网，蒙乃尔合金（需要 2 个） 13A0103 × 012

19* O 型圈

标准结构，腈 1D1347  06992

高温结构，氟橡胶 1N4239  06382

对 3582NS 型，EPDM Duro 80A ---

20 润滑剂，Dow corning 111

（不与定位器一起提供）

582i 型（图 27）

— * I/P 模块 33B7073 × 012

1 壳体

1/2 英寸 NPT 穿线导管接头 22B8901 × 012

2 盖子，铝 37B7575 × 012

— 螺钉，（未显示）

用于锁住盖子 11B8574 × 012

3* O 型圈，腈，用于整体装配的带过

滤器 67CFR 型调压器 1E5914   06992

4 喷嘴节流组件

铝 / 黄铜 /SST 13B7116 × 022

5* O 型圈，腈 1P4207   06992

6* O 型圈，腈（需 2 个） 1C8538 × 0022

7 轮胎气门（未显示）

（对轮胎气门选项需 2 个） 1N9088   99012

8* O 型圈，腈 1H8762 × 0012

9 小螺钉，304 SST（需 2 个） 1A9021 × 0012

10 线路固定螺钉（需 2 个） 16A2821 × 012

11 小螺钉，SST（需 2 个） 12B0909 × 012
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件号 说明 零件号

12 管塞，钢（对管塞选项需 2 个） 1E8231   28982

13 螺钉，电镀钢，

用于整体装配的 67CFR

型带过滤器的调压器（需 2 个） 1C1970   24052

14* 气源压力表，双刻度盘

0-30psig/0-2kg/cm2 11B4040 × 042

0-60psing/0-4kg/cm2 11B4040 × 052

14* 气源压力表，三刻度盘

0-30psig/0-0.2MPa/0-2bar 11B4040 × 012

0-60psig/0-0.4MPa/0-4bar 11B4040 × 022

15 润滑剂，Lubriplate MAG-1

（不配供定位器）

16 反卡住化合物，Zink Plate NO.770

（不配供定位器）

18 自攻螺钉，SST（需 2 个） 1P4269  28982

19 铭牌，SST

无第三方认证批准 11B5625 × 0A2

20* 外壳垫片，软木 1U9078   04132

21 电缆填料函，塑料，用于 M20 壳体 12B0908   F022

22* 输出压力表，双刻度盘

0-30psig/0-2kg/cm2 11B4040 × 042

0-60psig/0-4kg/cm2 11B4040 × 052

22* 输出压力表，三刻度盘

0-30psig/0-0.2MPa/0-2 bar 11B4040 × 012

0-60psig/0-0.4MPa/0-4 bar 11B4040 × 022

23* 过滤器 11B5996 × 012

24 排气组件 11B8279 × 012

25 管塞（当用 582i 而不带整体安装的 67CFR 型

有过滤器是调压器时，需此件）

钢 1C3335   28992

SST 1C3335 × 0012

安装件

只用于安装 3582、3582i 或 3583（图 3）

注  意

零件 48 也示于图 28。

48 连接臂，电镀钢

478 型（只适用于 3583 型）

尺寸 40 30A4897 × 012

尺寸 46 与 60 3V4796   25212

513 型

尺寸 20 2V6722   25212

尺寸 32 2U9099  25212

650 型

尺寸 30 20A5177 × 012

件号 说明 零件号

48 连接器臂，电镀钢（续）

尺寸 40 10A4870 × 012

尺寸 60 10A4871 × 012

656 型

尺寸 30、40 与 60 2V1705  25212

657 或 667 型

无侧装手轮

尺寸 30 与 34 1U9101  000A2

尺寸 40 至 100 2U9099  25212

有侧装手轮

尺寸 34 2V1889  25212

尺寸 40，50 与 60 2U9095  25212

尺寸 45 与 46 2V1705   25212

70 至 100 2U9099   25212

657NS 或 667NS 型

尺寸 40 25A8816 × 012

尺寸 45 26A9366 × 012

尺寸 70 25A8824 × 012

尺寸 80 26A8822 × 012

657-4，667-4 型 2U9099   25212

657-8 型

尺寸 30 与 34 2V1889   25212

尺寸 40 至 70 2V6724   25212

1250 或 1250R 型

尺寸 225 与 450 39A7853 × 012

尺寸 675 30B7285 × 012

用于竞争厂商的执行机构

3/8 到 3/4 英寸阀杆 2U9095   25212

49 垫片，电镀钢

478 型（不需要） ---

513 型

尺寸 20

1/4 英寸时（6.4mm）杆

（不需要） ---

5/16 英寸时（7.9mm）杆

（需 1 个） 1B8659   28982

3/8 英寸（9.5mm）杆

（需 1 个） 1E7941   28992

尺寸 32（需 2 个） 1D7162   28982

650 型（需 2 个）

尺寸 30 1B8659   28982

尺寸 40 1K8995   25072

尺寸 60 1P5057   25072

656 型

尺寸 30、40 与 60

1/2英寸（12.7mm） 杆

（需 2 个） 1K8995   25072
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件号 说明 零件号

49 垫片，电镀钢（续）

3/4 英寸（19.1mm）杆

（不需要） ---

657 型

无侧装手轮

尺寸 30、34 与 40（需 2 个） 1D7162   28982

尺寸 45 至 70 与 100（需 2 个） 1H7231   25072

尺寸 80 与 87（需 2 个） 1K8995   25072

有侧装手轮

尺寸 34 与 60（不需要） ---

尺寸 70（需 2 个）

长达 3 英寸（76mm）行程 1K8995   25072

3-1/16 至 4 英寸

（78 至 102mm）行程 1H7231   25072

尺寸 80 及 87（需 2 个） 1K8995   25072

尺寸 100（需 2 个） 1H7231   25072

657-4 型（需 2 个）

无侧装手轮

尺寸 70 1H7231   25072

有侧装手轮

尺寸 70 1H7231   25072

尺寸 87 1K8995   25072

657-8 型

尺寸 30 与 34（需 2 个） 1K8995   25072

尺寸 40 至 70（不需要） ---

667 型

无侧装手轮

尺寸 30，34 与 40（需 2 个） 1D7162   28982

尺寸 45 至 70 与 100（需 2 个） 1H7231   25072

尺寸 80（需 2 个） 1K8995   25072

尺寸 87

长达 2 英寸（51mm）行程 1K8995   25072

2-1/16 至 3 英寸

（52 至 76mm）行程 1H7231   25072

3-1/16 至 4 英寸

（78 至 102mm）行程 1K8995   25072

有侧装手轮

尺寸 34 至 60（不需要） ---

尺寸 70（需 2 个）

长达 3 英寸（76mm）行程 1K8995   25072

3-1/16 至 4 英寸

（78 至 102mm）行程 1H7231   25072

尺寸 80 与 87（需 2 个） 1K8995   25072

尺寸 100（需 2 个） 1H7231   25072

657NS 或 667NS 型

尺寸 40（需 2 个） 1B8659   28982

尺寸 45（需 2 个） 1H7231   25072

件号 说明 零件号

49 垫片，电镀钢（续）

尺寸 70（不需要） ---

尺寸 80（不需要） ---

667-4 型（需 2 个）

有或没有侧装手轮

尺寸 70 1H7231   25072

尺寸 87 1K8995   25072

1250 或 125R 型（需 1 个） 10B6609 × 012

50 分隔套，钢

478 型（不需要） ---

513 型

尺寸 20（不需要） ---

尺寸 32（需 2 个） 1J8307   24092

650 型（需 2 个）

尺寸 30 与 60 1J8307   24092

尺寸 40 1C5590   24092

656 型（需 2 个）

尺寸 30，40 与 60 1L2006   24092

657 型

无侧装手轮

尺寸 30 至 60（不需要） ---

尺寸 70

长达 2 英寸（51mm）

行程（需 2 个） 1J8307   24092

2-1/16 至 3 英寸

（52 至 76mm）

行程（不需要） ---

3-1/16 至 4 英寸

（78 至 102mm）

行程（需 2 个） 1C5590   24092

尺寸 80

长达 2 英寸（51mm）

行程（不需要） ---

超过 2 英寸（51mm）

行程（需 2 个） 1J8307   24092

尺寸 87（需 2 个）

长达 3 英寸（76mm）行程 1J8307  24092

3-1/16 至 4 英寸

（78 至 102mm）行程 1C5590  24092

尺寸 100（需 2 个）

长达 2-1/2 英寸

（64mm）行程 1J8307  24092

2-9/16 至 4 英寸

（65 至 102mm）行程 1C5590  24092

有侧装手轮

尺寸 34，50 与 60（需 2 个） 1J8307  24092

尺寸 40（不需要） ---

尺寸 45 与 46（需 2 个） 1V1026  24092
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件号 说明 零件号

50 分隔套，钢（续）

尺寸 70 与 87（需 2 个） 1R8019  24092

尺寸 80

长达 2 英寸（51mm）

行程（不需要） ---

超过 2 英寸（51mm）

行程（需 2 个） 1J8307  24092

尺寸 100（需 2 个）

长达 2-1/2 英寸

（64mm）行程 1J8307  24092

2-9/16 至 4 英寸

（65mm 至 102mm）行程 1C5590 24092

657-4 型（需 2 个）

无侧装手轮

尺寸 70 1C5590 24092

有侧装手轮

尺寸 70 与 87 1R8019 24092

657-8 型（需 2 个）

尺寸 30，34，47 与 70 1C5590 24092

尺寸 40 1N9524 24092

尺寸 46 与 60 1R8019 24902

667 型

无侧装手轮

尺寸 30 至 60（不需要） ---

尺寸 70

长达 2 英时

（51mm）行程（不需要） ---

2-1/16 至 3 时（52 至 76mm）

行程（需 2 个） 1J8307  24092

3 1/16 至 4 英寸

（78 至 102mm）

行程（需 2 个） 1R8019  24092

尺寸 80

长达 2 英寸（51mm）

行程（不需要） ---

超过 2 英寸（51mm）

行程（需 2 个） 1J8307   24092

尺寸 87（需 2 个）

长达 3 英寸

（52 至 76mm）行程 1J8307   24092

3 1/16 至 4 英寸

（78 至 102mm）行程 1R8019  24092

尺寸 100（需 2 个）

长达 2 1/2 英寸

（64mm）行程 1J8307   24092

2-9/16 至 4 英寸

（65 至 102mm）行程 1C5590  24092

有侧装轮

件号 说明 零件号

50 分隔套，钢（续）

尺寸 34（需 2 个） 1J8307   24092

尺寸 40，50 与 60（不需要） ---

尺寸 45 与 46（需 2 个） 1V1026   24092

尺寸 70 与 87 1R8019   24092

尺寸 80

长达 2 英寸（51mm）

行程（不需要） ---

超过 2 英寸（51mm）

行程（需 2 个） 1J8307   24092

尺寸 100

长达 2-1/2 英寸

（64mm）行程 1J8307   24092

2-9/16 至 4 英寸

（65 至 102mm）行程 1C5590  24092

657NS 或 667NS 型

除尺寸 80 外，所有尺寸

（需 3 个） 1N8229  24092

尺寸 80（不需要） ---

667-4 型

有或没有侧装手轮

尺寸 70 与 87 1R8019   24092

1250 或 1250R 型（不需要） ---

52 管塞，316 SST 1A6495   38992

54 弯头，3/8 英寸，黄铜

（请指定数量） 15A6002 × 162

55 接头，3/8 英寸，黄铜（未显示）

（请指定数量） 15A6002 × 202

56 六角头螺钉，电镀钢（需 2 个）

657NS 或 667NS 型

尺寸 40、45 与 70 1K7476   24052

尺寸 80 1C1970   24052

所有其它型号 1C1970   24052

57 六角螺母

657NS 或 667NS 型

尺寸 80（不需要） ---

所有其它型号与尺寸（需 2 个） 1A3527   24122

58 锁紧垫圈

657NS 或 667NS 型

尺寸 80（不需要） ---

所有其它型号与尺寸（需 2 个） 1C2257   28982

59 销锁，SST

650 型，尺寸 30，40 与 60（不需要） ---

所有其它型号 1U9098   35032

60 行程销，SST

650 型，尺寸 30，40 与 60（不需要） ---

657-8 型

尺寸 30 与 34（不需要） ---
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件号 说明 零件号

60 行程销，SST（续）

尺寸 40 至 70 10A2167 × 012

657NS 或 667NS 型

尺寸 80 15A8823 × 012

所有其它型号 1U9096   46332

61 锁固定器，SST

650 型，尺寸 30，40 与 60（不需要） ---

所有其它型号 1U9097   35032

62 六角螺母，SST

650 型，尺寸 30，40 与 60（不需要） ---

所有其它型号 1U9102   35032

63 安装板，钢

650 型，尺寸 30，40 与 60 31B8553 × 012

657NS 或 667NS 型 37B1933 × 012

1250 与 250R 型 39A785  ×  012

所有其它型号

对整体装配的 67CFR 型 31B5993 × 012

对分开装配的 67CFR 型 37B1933 × 012

64 六角头螺钉，电镀钢

1250 与 1250R 型（需 3 个） 1A3816   24052

所有其它型号 （需 5 个） 1A3816   24052

65 六角头螺钉，电镀钢

478 型（不需要） ---

513 型

尺寸 20（不需要） ---

尺寸 32（需 2 个） 1B7624   24052

650 型，尺寸 30，40 与 60（不需要） ---

656 型（不需要） ---

657 型

无侧装手轮

尺寸 30，34 与 40（需 2 个） 1A3525   24052

尺寸 45 与 60（不需要） ---

尺寸 70（需 2 个）

长达 2 英寸时（51mm）行程 1A3751   24052

2-1/16 至 4 英寸

（52 至 102mm）行程 1A9145   24052

尺寸 80

长达 2 英寸（51mm）

行程（不需要） ---

超过 2 英寸（51mm）

行程（需 2 个） 1U6256  31192

尺寸 87

长达 2 英寸（51mm）

行程（需 2 个） 1A9503   24052

2-1/16 至 4 英寸

（52 至 102mm）

行程（不需要） ---

尺寸 100（需 2 个）

件号 说明 零件号

65 六角头螺钉，电镀钢（续）

长达 2-1/2 英寸

（64mm）行程 1C3979  24052

长达 2-9/16 至 4 英寸

（65 至 102mm）

行程 1A6430  24052

有侧装手轮

尺寸 34 至 60（不需要） ---

尺寸 70

长达 3 英寸（76mm）

行程（不需要） ---

3-1/16 至 4 英寸

（78 至 102mm）

行程（需 2 个） 1B3664    24052

尺寸 80

长达 2 英寸（51mm）

行程（不需要） ---

超过 2 英寸（51mm）

行程（需 2 个） 1U6256    31192

尺寸 87

长达 3 英寸（76mm）

行程（不需要） ---

3-1/16 至 4 英寸

（78 至 102mm）

行程 （需 2 个） 1A9503   24052

尺寸 100（需 2 个）

长达 2-1/2 英寸

（64mm）行程 1C3979   24052

行程 2-9/16 至 4 英寸

（65 至 102mm）

行程 1A6430  24052

657-4 型（需 2 个）

无侧装手轮

尺寸 70 1A9145   24052

有侧装手轮

尺寸 70 1B3664   24052

尺寸 87 1A9503   24052

657-8 型（不需要） ---

667 型

无侧装手轮

尺寸 30、34 与 40（需 2 个） 1A3525   24052

尺寸 45 至 70 与 87（不需要） ---

尺寸 80

长达 2 英寸（51mm）

行程（不需要） ---

超过 2 英寸（51mm）

行程（需 2 个） 1U6256  31192

尺寸 100（需 2 个）
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件号 说明 零件号

65 六角头螺钉，电镀钢（续）

长达 2-1/2 英寸

（64mm）行程 1C3979  24052

行程 2-9/16 至 4 英寸

（65 至 102mm）

行程 1A6430   24052

有侧装手轮

尺寸 34 至 60（不需要） ---

尺寸 70

长达 3 英寸（76mm）

行程（不需要） ---

3-1/6 至 4 英寸

（78 至 102mm）

行程（ 需 2 个） 1B3664    24052

尺寸 80

长达 2 英寸（51mm）

行程（不需要） ---

超过 2 英寸（51mm）

行程（ 需 2 个） 1U6256   31192

尺寸 87

长达 3 英寸（76mm）

行程（不需要） ---

3-1/6 至 4 英寸

（78 至 102mm）

行程（ 需 2 个） 1A9503   24052

尺寸 100（需 2 个）

长达 2 1/2 英寸

（64mm）行程 1C3979   24052

2-9/16 至 4 英寸

（65 至 102mm）行程 1A6430   24052

657NS 或 667NS 型

尺寸 40（需 2 个） 1U7648   35532

尺寸 45，70 与 80（不需要） ---

667-4 型

无侧装手轮

尺寸 70 与 87（不需要） ---

有侧装手轮

尺寸 70（需 2 个） 1B3664   24052

尺寸 87（需 2 个） 1A9503   24052

1250 或 1250R（需 2 个） 10B6605 × 012

66 执行机构杆，电镀钢（未显示）

650 型

尺寸 30 10A5176 × 012

尺寸 40 10A4872 × 012

尺寸 60 10A4873 × 012

所有其它型号（不需要） ---

67 六角螺母，电镀钢（未显示）

650 型

件号 说明 零件号

67 六角螺母，电镀钢（未显示）（续）

尺寸 30 （需 2 个） 1A9463   24122

尺寸 40 与 60（不需要） ---

所有其它型号（不需要） ---

68 反扭力杆，钢（未显示）

478 型（只对 3583 型）

尺寸 40、46 与 60 1V4738   24092

所有其它型号（不需要） ---

69 阻尼控制转体（未显示）

650 型

尺寸 30、40、与 60（需 2 个） 10A4874 × 012

所有其它型号（不需要）

70 六角头螺钉， 电镀钢（需2个）

478 型（只对 3583 型）

尺寸 40、46、与 60（需 2 个） 1A3816   24052

513 型

尺寸 20 与 32（需 2 个） 1A3816   24052

650 型

尺寸 30、40 与 60（需 2 个） 1A3525   24052

656 型

尺寸 30、40 与 60（需 2 个） 1P7937 × 0012

657 型

无侧装手轮

尺寸 30 至 60 1A3816   24052

尺寸 70

长达 2 英寸时

（51mm）行程 1A3525   24052

2-1/16 至 3 英寸

（52 至 76mm）行程 1A3816   24052

行程 3-1/16 至 4 英寸

（78 至 102mm）行程 1A5534   24052

尺寸 80

长达 2 英寸（51mm）行程 1A3816   24052

超过 2 英寸（51mm）行程 1A3525   24052

尺寸 87

长达 3 英寸（76mm）行程 1A3525   24052

行程 3-1/16 至 4 英寸

（78 至 102mm）行程 1A5534   24052

尺寸 100

长达 2-1/2 英寸（64mm）行程1A3525   24052

行程 2-9/16 至 4 英寸

（65 至 102mm）行程 1B7624   24052

带侧装手轮

尺寸 34、50 与 60 1A3525   24052

尺寸 40 1A3816  24052

尺寸 45 与 46 1C8702   24052

尺寸 70 与 87 1B9896   24052

尺寸 80

长达 2 英寸（51mm）行程 1A3816 24052
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件号 说明 零件号

70 六角头螺钉， 电镀钢（需2个）（续）

超过 2 英寸（51mm） 1A3525 24052

尺寸 100

长达 2-1/2 英寸（64mm） 1A3525 24052

2-9/16 至 4 英寸

（65 至 102mm）行程 1B7624 24052

657-4 型

无侧装手轮

尺寸 70 1A5534 24052

有侧装手轮

尺寸 70 与 87 1B9896 24052

657-8 型

尺寸 30、34、47 与 70 1A5534 24052

尺寸 40 1C1970 24052

尺寸 46 与 60 1B9896 24052

667 型

无侧装手轮

尺寸 30 至 60 1A3816 24052

尺寸 70

长达 2 英寸（51mm）行程 1A3816 24052

行程 2-1/16 至 3 英寸

（52 至 76mm）行程 1A3525 24052

3-1/16 至 4 英寸

（78 至 102mm）行程 1B9896 24052

尺寸 80

长达 2 英寸（51mm）行程 1A3816 24052

超过 2 英寸（51mm）行程 1A3525 24052

尺寸 87

长达 3 英寸（76mm）行程 1A3525   24052

3-1/16 至 4 英寸

（78 至 102mm）行程 1B9896   24052

尺寸 100

长达 2-1/2英寸（64mm）行程1A3525   24052

2-9/16 至 4 英寸

（65 至 102mm）行程 1B7624   24052

有侧装手轮

尺寸 34 1A3525   24052

尺寸 40、50 与 60 1A3816   24052

尺寸 45 与 46 1C8702   24052

尺寸 70 与 87 1B9896   24052

尺寸 80

长达 2 英寸（51mm）行程 1A3816   24052

超过 2 英寸（51mm）行程 1A3525   24052

尺寸 100

长达2-1/2英寸（64mm）行程 1A3525   24052

2-9/16 至 4 英寸

（65 至 102mm）行程 1B7624   24052

657NS 或 667NS 型

件号 说明 零件号

70 六角头螺钉， 电镀钢（需2个）（续）

尺寸 40、45 与 70（需 3 个） 1A3525   24052

尺寸 80（需 3 个） 1A3816   24052

667-4 型

尺寸 70 与 87 1B9896   24052

用于竞争厂商执行机构

3/8 至 3/4 英寸杆 1A3816   24052

1250 或 1250R 型（不需要） ---

86 装配托架

657NS 型

尺寸 45 45A8814 × 012

667NS 型

尺寸 45 45A8814 × 012

657NS 或 667NS 型

尺寸 40 45A8814 × 012

尺寸 70 45A8814 × 012

尺寸 80 35A8821 × 012

所有其它型号（不需要） ---

97 分隔套，钢

657 或 667 型

有侧装手轮

尺寸 70 与 87

长达 2 英寸（51mm）

行程（需 2 个） 1R4093   24092

2-1/16 至 3 英寸

（52至 76mm）行程（需 2个）1R4095   24092

3-1/16 至 3 英寸

（78至 102mm）行程（不需要） ---

有或没有侧装手轮

尺寸 80

长达 2 英寸（51mm）

行程（需 2 个） 1R4096 24092

超过 2 英寸（51mm）

行程（不需要） ---

所有其它型号和尺寸（不需要） ---

98 螺栓，连续罗纹，钢（需 2 个）

657 或 667 型

有侧装手轮

尺寸 70 与 87

长达 3 英寸（76mm）

行程（需 2 个） 1R1661 31012

3-1/16 至 4 英寸

（78至 102mm）行程（不需要） ---

有或没有侧装手轮

尺寸 80

长达 2 英寸（51mm）行程 1R1661 31012

超过 2 英寸（51mm）

行程（不需要） ---

所有其它型号和尺寸（不需要） ---
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件号 说明 零件号

99 六角螺母，电镀钢

657 或 667 型

有侧装手轮

尺寸 70 与 87

长达 3 英寸（76mm）

行程（需 2 个） 1A3412 24112

3-1/16 至 4 英寸

（78 至 102mm）

行程（不需要） ---

有或没有侧装手轮

尺寸 80

长达 2 英寸（51mm）行程 1A3412 24112

超过 2 英寸（51mm）

行程（不需要） ---

所有其它型号和尺寸（不需要） ---

102 间隔衬套，钢

657 型

无侧装手轮

尺寸 34 至 60（不需要）

尺寸 70

长达 2 英寸（51mm）

行程（需 2 个） 1U8307 24092

2-1/16 至 4 英寸

（52 至 102mm）

行程（不需要） ---

尺寸 87

长达 2 英寸（51mm）

行程（需 2 个） 1R7623   24092

2-1/16 至 4 英寸

（52 至 102mm）

行程（不需要） ---

667 型

无侧装手轮

尺寸 34 至 70 与 87（不需要） ---

665 或 667 型

有侧装手轮

尺寸 34 至 60 型（不需要） ---

尺寸 70 与 87

长达 3 英寸（76mm）

行程（需 2 个） 1V6833   24092

尺寸 70

3-1/16 至 4 英寸

（78mm 至 102）

行程（需 4 个） 1R7370   24092

尺寸 87

3-1/16 至 4 英寸

（78mm 至 102）

行程（需 2 个） 1R4096   24092

件号 说明 零件号

102 间隔衬套，钢（续）

有或没有侧装手轮

尺寸 80（需 2 个） lV6833    24092

尺寸 100

长达 2-1/2 英寸（63.5mm）

行程（需 4 个） 10A2567 × 012

2-9/16 至 4 英寸

（65mm 至 102mm））

行程（需 2 个） 10A5252 × 012

657-4 或 667-4 型

无侧装手轮

尺寸 70（不需要） ---

有侧装手轮

尺寸 70（需 4 个） 1R7370   24092

尺寸 87（需 2 个） 1R4096   24092

所有其它型号（不需要） ---

对于安装在无侧装手轮的657或667型执行机构
上的 3582，3582i 与 3583

注  意

当 3582系列定位器及 3583系列变送器两者装配于

无侧装手轮的 657 或 667 型执行机构时，要用到下

列零部件（件号 48 至 102）

48 连接器臂，电镀钢（需 2 个）

尺寸 30 与 34 1U9101  000A2

尺寸 40 至 100 2U9099  25212

49 垫圈，电镀钢（需 4 个）

657 型

尺寸 70

长达 2 英寸（51mm）行程 1D7162  28982

2-1/16 至 3 英寸

（52mm 至 76mm） 1H7231  25072

3-1/16 至 4 英寸

（77mm 至 102mm）行程 1D7162  28982

尺寸 87 1K8995  25072

667 型

尺寸 70，全行程 1D7162  28982

尺寸 87

长达 3 英寸（76mm）行程 1K8995  25072

3-1/16 至 4 英寸

（77mm 至 102mm）行程 1D7162  28982

657 或 667 型

尺寸 30 至 40 1D7162  28982

尺寸 45 至 60 1H7231  25072

尺寸 80 1K8995  25072

尺寸 100

长达 3 英寸（76mm）行程 1H7231 25072
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图 29.  变送器与定位器的典型应用

件号 说明 零件号

49 垫圈，电镀钢（需 4 个）（续）

2-9/16 至 4 英寸

（65mm 至 102mm）行程 1D7162 28982

50 分隔套，钢

657 型

尺寸 70 与 87

长达 3 英寸（76mm）

行程（不需要） ---

3-1/6 至 4 英寸（77 至 102mm）

行程（需 4 个） 1C5590 24092

667 型

尺寸 70 与 87

长达 2 英寸（51mm）行程（不需要） ---

2-1/6 至 3 英寸（52 至 76mm）

行程（需 4 个） 1J8307 24092

3-1/6 至 4 英寸（77 至 102mm）

行程（需 4 个） 1V1026 24092

657 型或 667 型

尺寸 30 与 60 与 80（不需要） ---

尺寸 100（需 4 个）

长达 2-1/2 英寸（64mm）行程 1J8307 24092

2-9/16 至 4 英寸

（65 至 102mm）行程 1C5590 24092

59 销锁，SST，所有尺寸（需 2 个） 1U9098 35032

60 行程销，SST，所有尺寸（需 2 个） 1U9096 46332

61 销固定器，SST，所有尺寸（需 2 个） 1U9097 35032

件号 说明 零件号

62 六角螺母，SST，所有尺寸（需 2 个） 1U9102 35032

63 装配板，钢，所有尺寸（需 2 个）

对整体装配的 67CFR 型 31B5993 × 012

对分开装配的 67CFR 型 37B1933 × 012

64 螺钉，电镀钢，所有尺寸（需 8 个） 1A3816   24052

65 六角头螺钉，电镀钢

尺寸 30 至 87（不需要） ---

尺寸 100（需 4 个）

长达2-1/2英寸（64mm） 行程 1C3979   24052

2-9/16 至 4 英寸

（65mm 至 102mm）行程 1A6430   24052

70 六角头螺钉，电镀钢

657 型

尺寸 70 与 87

长达3英寸（76mm） 行程 1A3816   24052

3-1/16 至 4 英寸

（78mm 至 102mm）行程 1A5534    24052

667 型

尺寸 70 与 87

长达2英寸（51mm） 行程 1A3816    24052

2-1/16 至 3 英寸

（52mm 至 76mm）行程 1A3525    24052

3-1/16 至 4 英寸

（77mm 至 102mm）行程 1D7704    24052

657 或 667 型

尺寸 30 至 60 与 80 1A3816 24052
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件号 说明 零件号

70 六角头螺钉，电镀钢（续）

尺寸 100

长达 2-1/2 英寸（64mm）行程1A3525 24052

2-9/16 至 4 英寸

（65 至 102mm）行程 1B7624 24052

71 螺栓，连续罗纹，钢（未显示）（需 2 个）

657 型

尺寸 70 12A1492 × 012

尺寸 87

长达 2 英寸（51mm）行程 1R1661 31012

2-1/16 至 4 英寸

（52 至 102mm）行程 1A5190 10012

667 型

尺寸 70

长达 3 英寸（76mm）行程 1V6023 × 012

3-1/16 至 4 英寸

（77 至 102mm）行程 12A1492 × 012

尺寸 87

长达 3 英寸（76mm）行程 1A5190 10012

3-1/16 至 4 英寸

（77 至 102mm）行程 1R1661 31012

657 或 667 型

尺寸 30、34 与 40 12A1491 × 012

尺寸 45 至 60 12A1493 × 012

尺寸 80 1U4216 31012

尺寸 100（不需要） ---

72 六角螺母，电镀钢（未显示）（需 4 个）

657 或 667 型

尺寸 30、34 与 40 1E9440 24112

尺寸 45 至 60 1A3753 24122

尺寸 70 1A3753 24122

尺寸 80 与 87 1A3412 24122

尺寸 100（不需要） ---

102 分隔套

657 型

尺寸 70

长达 2 英寸（51mm）

行程（需 4 个） 1U4371 24092

2-1/16 至 4 英寸

（52 至 102mm）行程（不需要） ---

尺寸 87

长达 2 英寸（57mm）行程 1R7623 24092

2-1/16 至 4 英寸

（52 至 102mm）行程（不需要） ---

667 型

尺寸 70

长达 3 英寸（76mm）

行程（不需要） ---

3-1/16 至 4 英寸（77 至 102）

行程（需 4 个） 1U4371 24092

件号 说明 零件号

102 分隔套（续）

尺寸 37

长达 3 英寸（76mm）

行程（不需要） ---

3-1/16 至 4 英寸（76mm）

行程（不需要） ---

3-1/16 至 4 英寸

（77 至 102mm）行程（需 4 个）1R7623 24092

657 或 667 型

尺寸 30 至 60（不需要） ---

尺寸 80（需 4 个） 1V6833 24092

尺寸 100

长达 2-1/2 英寸（64mm）

行程（需 8 个） 10A2567 × 012

2-9/16 至 4 英寸

（65 至 102mm）行程（需 4 个）10A5252×012

对于安装在有侧装手轮的657或667型执行机构
上的 3582、3582i 与 3583

注  意

当3582系列定位器与3583系列变送器两者装配在

有侧装手轮的 657 或 667 尺寸为 45 的执行机构上

时，要用到下列零部件（件号 48 至 87）。

48 连接器臂，电镀钢 2V1705   25212

50 分隔套，钢（需 2 个） 1V1026   24092

54 弯头，3/8 英寸，黄铜 15A6002 × 162

55 接头，3/8 英寸，黄铜（标显示） 15A6002 × 202

59 销锁，SST（需 2 个） 1U9098   35032

60 行程销，SST（需 2 个） 10A2167 × 012

61 销固定器，SST（需 2 个） 1U9097   35032

62 六角螺母，SST（需 2 个） 1U9102   35032

63 装配板，钢（需 2 个）

对整体装配 67CFR 型 31B5993 × 012

对分开装配 67CFR 型 37B1933 × 012

64 六角头螺钉，电镀钢（需 8 个） 1A3816   24052

70 六角头螺钉，电镀钢（需 2 个） 1C8702   24052

79 装配板，钢 22A6848 × 012

80 六角螺母，电镀钢，只对 667 型（需 2 个）1A3527   24122

81 锁紧垫圈，电镀钢

657 型（需 2 个） 1C2257   28982

667 型（需 4 个） 1C2257   28982

82 小螺钉，电镀钢（需 2 个） 1V4058   28982

83 弹性制动螺母，电镀钢（未显示）

（需 2 个） 1J7192   28982

84 转接连杆，电镀钢 1R6839   99012

85 六角头螺钉，电镀钢，只对667型（需5个）1A5534   24052

86 间隔衬套，电镀钢，只对 667 型

（需 5 个） 1C5590   24092

87 六角头螺钉，电镀钢，只对667型（需2个）1A3526   24052
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回路示意图
本节内容包括本安装置线路所要求的回路示意图，您若

有任何问题，请联系您所在的费希尔控制设备公司销售

代理或销售办事处。

CSA 回路示意图

型号 3622，582I，3661 与 646：CSA 参数额定值 *（简图 1-54）

类 I，组 A，B，C，D CSA 额定值  30  V  最大值，330  Ω  最小值，单个仪表

类 I，组 A，B，C，D CSA 额定值  28  V  最大值，300  Ω  最小值，单个仪表

类 I，组 A，B，C，D CSA 额定值  22  V  最大值，150  Ω  最小值，单个仪表

类 I，组 C，D CSA 额定值  30  V  最大值，150  Ω  最小值，单个仪表或分程

批准的安全删

POXBORO
POXBORO
POXBORO
POXBORO
POXBORO
POXBORO
POXBORO
STAHL

STAHL

STAHL
STAHL
STAHL

BAILEY

安全删型号

2AO-V2I-CGB
2AO-V3I-CGB
2AO-V5I-CGB
2AO-VAI-CGB
3A2-D2I-CS-E/CGB-A
3A2-D3I-CS-E/CGB-A
2AS-I3I-CGB
8903/51-200/050/7
8901/33-293/000/7
8901/31-200/165/8
8901/33-293/000/7
8901/31-199/100/7
8903/31-200/050/7
8903/31-263/050/7

4576K16-034

制造的仪表手册

MI 200-255
MI 200-255
MI 200-255
MI 200-255
MI 200-255
MI 200-255
MI 200-255
89 036 01 31 0
89 016 03 31 0
89 016 03 31 0
89 016 03 31 0
89 016 03 31 0
89 036 01 31 0
89 036 01 31 0

766610AAAV1

可适用的危险区

类 I，区 1，组 A，B，C，D
类 I，区 1，组 A，B，C，D
类 I，区 1，组 A，B，C，D
类 I，区 1，组 A，B，C，D
类 I，区 1，组 A，B，C，D
类 I，区 1，组 A，B，C，D
类 I，区 1，组 A，B，C，D
类 I，区 1，组 A，B，C，D

类 I，区 1，组 C，D

类 I，区 1，组 A，B，C，D
类 I，区 1，组 A，B，C，D
类 I，区 1，组 A，B，C，D

类 I，区 1，组 C，D

简图号

3
3
3
3
3
3
3
2

2

1，４

1，４

1

3

CSA 安全删额定值

20.41V，300 Ω
28.1V，470 Ω
27.3V，179 Ω
28.1V，470 Ω
19V，220 Ω
19.95V，286.7 Ω
26.5V，386 Ω

27V，345 Ω/10V，40 Ω
* 对认证批准的仪表与安全栅，也适用于 II 类 E、F、G 组。

** 简图 2 要求安全栅必须如列出的一样成对使用。

回路必须根据安全栅制造者的说明书连接，有关安装指南，详见 AVSI/ISA RP126。

批准的安全删

TAYLOR
TAYLOR
TAYLOR
TAYLOR
TAYLOR

MTL
MTL
MTL
MTL
MTL
MTL

HONEYWELL
HONEYWELL
HONEYWELL

安全删型号

5850FL84100
5851FL84100
1130FG21000
1135FG21000
1150FZ81010

128+
122+
187+
787+
728+
722+

38545-0000-0110-113-C505
38545-0000-0110-111-C505
38545-0000-0110-111-C505
38545-0000-0110-112-C505

制造的仪表手册

IB-21E600
IB-21E600
IB-17E600
IB-17E600
IB-17E600

PS-300-13
PS-300-13
PS-300-13
PS-700-2
PS-700-2
PS-700-2

S 385-22
S 385-22
S 385-22

* 对认证批准的仪表与安全栅，也适用于 II 类 E、F、G 组。

** 简图 2 要求安全栅必须如列出的一样成对使用。

回路必须根据安全栅制造者的说明书连接，有关安装指南，详见 AVSI/ISA RP126。

可适用的危险区

类 I，区 1，组 A，B，C，D
类 I，区 1，组 A，B，C，D
类 I，区 1，组 C，D
类 I，区 1，组 C，D
类 I，区 1，组 A，B，C，D

类 I，区 1，组 A，B，C，D
类 I，区 1，组 A，B，C，D
类 I，区 1，组 A，B，C，D
类 I，区 1，组 A，B，C，D
类 I，区 1，组 A，B，C，D
类 I，区 1，组 A，B，C，D

类 I，区 1，组 A，B，C，D
类 I，区 1，组 C，D
类 I，区 1，组 C，D

简图号

1
1
1
1
1

1
1
3
3
1
1

1
1
2

CSA 安全删额定值

25.75V，350 Ω
25.75V，350 Ω
30V，206 Ω
30V，266 Ω
26V，342 Ω

28V，300 Ω
22V，150 Ω
28V，300 Ω/30V（二极管）

28V，300 Ω/28V（二极管）

28V，300 Ω
22V，150 Ω

20V，150 Ω
28V，200 Ω
28V，200 Ω
28V，200 Ω

危险区 非危险区

CSA 批准
的仪表

CSA 批准
的安全栅

1 号简图

+

 -

2** 号简图

+

-

3 号简图

+

-

4 号简图

+

-

返回

返回

返回

返回

接地线

危险区 非危险区

CSA 批准的

仪表

CSA 批准的

安全栅
1 号简图

+

 -

2** 号简图

+

-

3 号简图

+

-

4 号简图

+

-

返回

返回

返回

返回

接地线

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+
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型号：3622、582i、3661、646 实体参数

Vmax=40Vdc Imax=200mA Ci=o Li=0

注：

- 回路必须根据安全栅制造者的说明书接线。

- 有关安装指南详见 ANSI/ISA RP12.6

- 安全栅参数必须满足下列要求：

         Vac 或 VT=Vmax         Isc 或 IT=Imax         Ca（µF）=0.0         La（mH）=0.0

- 安全栅的 Ca 与 La 参数必须大于连接电缆参数与本安设备的 Ci 和 Li 之和。

- 安全区最大电压不应超过 250Vrms（均方根）

- 安全栅地线与接地线之间的电阻必须小于 1 欧姆

- 当不用安全栅时 I 类 2 区的应用设备必须按 NEC501-4（b）带的规定安装。

正常操作条件 30VDC，20mADC.

危险区非危险区

+

-

接地线

接地线

接地线

接地线

型号：646

582i，3622

3661

+

-

型号：646

582i，3622

3661

+

-

型号：646

582i，3622

3661

用于此结构的供给与返回

安全删必须得到 FMRC 批准。

供给

返回

对 3622、582i、3661 与 646:

I、II 类，1区，A、B、C、D、E、F、G 组

无感抗的仪表工类 2 区 A、B、C、D 组

对 3622，582i 与 646:

单个的仪表 II 类 2 区 F、G 组

FM 回路示意图
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