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Instructions specific to hazardous area installations

Model numbers covered: MCU*****-A*** ("*" indicates options in construction, function and materials).
The following instructions apply to equipment covered by certificates numbered BASO00ATEX7064 and BAS01ATEX7225X:

1. The MCU900 control unit may be connected to a transmitter located in a hazardous area. The MCU control unit
must not itself be located in a hazardous area.

2. General

a. Do not mount the MCU on a structure that is subject to vibration, or in a position where damage may be
caused by impact, thermal stress or liquid ingress.

b. The fuse must only be replaced with the type specified.

c. ltis the responsibility of the user to ensure:
(c.1.) the voltage and current limits for this equipment are not exceeded.

d. If the equipment is likely to come into contact with aggressive substances, it is the responsibility of the user to
take suitable precautions that prevent it from being adversely affected, thus ensuring that the type of
protection is not compromised.

Aggressive Substances — e.g. acidic liquids or gases that may attack metals or solvents that may affect
polymeric materials.

Suitable Precautions — e.g. regular checks as part of routine inspections or establishing from the material’s
data sheet that it is resistant to specific chemicals.

e. The user should not repair this equipment.
3.  Wiring instructions
a. Terminal 30 of the MCU Control Unit must be connected to an Intrinsically Safe earth.

b. The MCU must not be connected to a supply exceeding 250V r.m.s. or dc, or to apparatus containing a source
of voltage exceeding 250V r.m.s. or dc.

c. The Intrinsically Safe outputs of the MCU Control Unit may be connected to certified equipment used in a
hazardous area requiring category 1 equipment, with flammable gases and vapours with apparatus groups
IIC, 1IB and IIA. No additional I.S. barrier is required.

4. Technical Data:

Coding: I (1) GD
[Ex ia Ga] IIC (-40°C < Ta <55°C)
[Ex ia Da] lIC (-40°C < Ta < 55°C)

a.

Terminal 1 (24V) with respect to terminal 2 (Iin) Terminal 2 (lin) with respect to terminal 3 (Earth)
Terminal 1 (24V) with respect to terminal 3 (Earth)

Ui=0, Uo =28V, lo = 120mA, Po = 0.82W, Ui =30V, li = 120mA, Li = 0.1mH, Ci = 0.6nF,
Li=0.2mH, Ci = 0.6nF Uo = 6.51V (Cap. charging only), lo =0, Po=0
b.
Group Capacitance Inductance or L/R Ratio
Ic 0.082uF * 1.2mH 42 pH/Q
IIB 0.65uF 10.9mH 172 yH/Q
A 2.15uF 21.9mH 346 pH/Q

* 0.082uF of which total Ci of the hazardous area apparatus connected must not exceed 0.020uF.
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Terminal 2 (l;,) with respect to terminal 3 (Earth) must be treated as a 6.51V source. The 6.51V is considered
as being the theoretical maximum to which a capacitive load across these terminals could become charged
through leakage through internal series blocking diodes. This voltage does not contribute to the short circuit
sparking risk of any external source connected to these terminals.

Fuse: 200mA (T) 5 x 20mm 250V

Materials of construction.  MCU900***W*

MCU900***N*

MCU900***P*

Polycarbonate enclosure and cover

304SS cover fixing screws

UV resistant Polycarbonate membrane keypad
Nylon cable glands and blanking plugs

Polycarbonate enclosure and cover
Polyester and Alloy 400 fastening
UV resistant Polycarbonate membrane keypad

Polyphenylene (PPO) enclosure and cover
Carbon Steel /Zinc plated fascia fixing screws
UV resistant Polycarbonate membrane keypad
Nylon & PBT terminal blocks with plated fittings
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mobrey

EC Declaration of Conformity
No: 73

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Declares under our sole responsibility that the product(s):

Equipment: Mobrey Control Unit
Type Numbers: MCU***W*-A-**; MCU***P*-A-**

(Minor variations in design to suit the application and/or mounting requirements are
identified by alpha/numeric characters where indicated * above)

Conform to the relevant provisions of the European Directives:
2004/108/EC Electromagnetic Compatibility = 2006/95/EC  Low Voltage
94/09/EC ATEX

Inspection carried out by:

For 94/09/EC:
EECS, Health & Safety Executive (0600)

Harpur Hill, Buxton,
Derbyshire, SK17 9JN, GB

EC Type/Design Examination Certificate to 94/09/EC  (Mcu**w) BASO0ATEX7064
(mcu*+P) BASO01ATEX7225X

Category Il (1) GD [Ex ia Ga]lIC [Ex ia Da]lliIC
Quality Assurance System monitored by:

For 94/09/EC
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB
The following Harmonised Standards have been applied:
EN 61326-1:2006 (Class A) EN 61010-1:2000 EN 60079-0:2006
EN 60079-11:2007 EN 60079-26:2004 EN 61241-11:2006

The following Technical Standards and Specifications have been applied:
IEC 60079-0:2007

The last 2 digits of the year in which the CE marking for 2006/95/EC was first affixed  01.

Authorised Signatory for the manufacturer within the European Community:

Signed: Date: |7 A% Rolb

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Instructions spécifiques pour des installations en zone dangereuses
Modéles concernés: MCU*****-A*** (“*” indique une option de construction ou de fonction). Les instructions suivantes sont
applicables a l'instrumentation spécifiée dans le certificat N° BASO00ATEX7064 & BAS01ATEX7225X:

1. L'unité de contréle MCU900 peut étre reliée a un transmetteur qui est situé en zone dangereuse. Par contre, ['unité
de contréle MCU900 ne peut pas étre montée en zone dangereuse.

2. Général

a. Ne pas monter l'unité de contréle sur un support qui subit des vibrations, a un endroit ou elle risque d'étre
endommagée par des chocs mécaniques ou thermiques ou par la pénétration de liquide.

b. Le fusible doit étre remplacé par le type spécifié.

c. L'utilisateur est responsable de l'assurance:
(c.1.) Du respect des limites de tension et de courant de l'instrument.

d. S'ily aunrisque que le capteur soit mis en contact avec des substances agressives, I'utilisateur est tenu
responsable pour précautions nécessaires afin d'éviter toute détérioration du capteur ou diminution de sa
classe de protection.

Substances agressives — ex. liquides ou gaz acides qui peuvent attaquer des métaux ou des solvants qui
peuvent attaquer des matiéres a base de polymeéres.

Précautions nécessaires — ex. contrdles réguliers d'état lors des inspections de maintenance ou s'assurer de
la compatibilité des matiéres de construction du capteur avec la présence de tous les produits chimiques
spécifiques a I'application.

e. Le capteur n'est pas congu pour étre dépanné par I'utilisateur.
3. Instructions de cablage
a. Laborne 30 de l'unité de controle MCU doit étre reliée a un réseau de terre de sécurité intrinséque

b. L'unité de contréle MCU ne doit pas étre reliée a une alimentation supérieure a 250 V CA efficace ou CC, ni a
un appareil comportant une alimentation supérieure a 250 V CA efficace ou CC.

c. Les sorties de sécurité intrinséque de I'unité de contréle MCU peuvent étre reliées a des appareils agréés
pour une utilisation en zone dangereuse nécessitant du matériel de catégorie 1, avec des gaz et des vapeurs
inflammables selon les groupes IIC, IIB et lIA. Aucune barriére supplémentaire de sécurité intrinséque n'est
nécessaire.

4. Données Techniques:
Code: Il (1) GD
[Ex ia Ga] IIC (-40°C < Ta < 55°C)
[Ex ia Da] llIC (-40°C < Ta < 55°C)

a.

Borne 1 (24V) par rapport a la borne 2 (lin) Borne 2 (lin) par rapport a la borne 3 (=)
Borne 1 (24V) par rapport a la borne 3 (=)

Ui=0, Uo =28V, lo = 120mA, Po = 0.82W, Ui =30V, li = 120mA, Li = 0.1mH, Ci = 0.6nF,
Li=0.2mH, Ci = 0.6nF Uo = 6.51V (Charge capacitive seulement),
lo=0,Po=0
b.
Groupe | Capacitance Inductance ou Rapport L/R

lc 0.082uF * 1.2mH 42 pH/IQ

1B 0.65uF 10.9mH 172 pH/IQ

A 2.15uF 21.9mH 346 pH/Q

* 0.082pF dont le Ci total de I'équipement associé en zone dangereuse ne doit pas dépasser 0.020uF
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c. Laborne 2 (lj,) doit &tre considérée comme une source de 6.51 V par rapport & la borne 3 (). La tension
6.51 V est considérée comme la tension maximale théorique a laquelle une charge capacitive, reliée a ces
bornes, pourrait atteindre a cause du courant de fuite dans des diodes de blocage internes en série. Cette
tension n'augmente pas le risque d'étincelle due a un court circuit de n'importe quel dispositif relié a ces
bornes.

d. Fusible: 200mA (T) 5 x 20mm 250V

e. Matiére de construction: MCU900***W*  Boitier et couvercle: polycarbonate
Vis du couvercle: Acier inox 304
Clavier: polycarbonate résistant aux UV
Presse-étoupes et bouchons: Nylon

MCU900***N*  Boitier et couvercle: polycarbonate
Le Polyester et la piéce de fixation du Alloy 400
Clavier: polycarbonate résistant aux UV

MCU900***P*  Boitier et couvercle: polyphenylene (PPO)
Vis de fixation de facade: Acier carbone zingué
Clavier: polycarbonate résistant aux UV Bornes: Nylon, PBT et
métal traité anticorrosion

Page 6 IP2030/SI



mobrey

Déclaration de Conformité CE
No: 73

Mobrey Ltd

h Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Déclare sous sa seule responsabilité que le(s) produit(s) ci-dessous:

Equipement: - Mobrey Control Unit
Référence: MCU***W*-A-**; MCU***P*-A-**

(Un astérisque, a certaines positions dans la référence ci-dessus, indique des
variations mineures, pour convenir a I'application, par rapport a la conception initiale,)

Est/sont conforme(s) aux textes des Directives Européennes suivantes:
2004/108/CE Electromagnetic Compatibility = 2006/95/CE  Low Voltage
94/09/CE ATEX

Inspection effectuée par :

selon 94/09/CE:
EECS, Health & Safety Executive (0600)

Harpur Hill, Buxton,
Derbyshire, SK17 9JN, GB

Attestation d’examen CE de type selon 94/09/CE (Mcu**w) BASO0ATEX7064
(Mcu*+P) BAS01ATEX7225X
Catégorie Il (1) GD [Ex ia Ga]llC [Ex ia Da]lliC

Systéme d’Assurance Qualité controlé par:

selon 94/09/CE:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB
Les Normes Harmonisées suivantes ont été respectées:
EN 61326-1:2006 (Class A) EN 61010-1:2000 EN 60079-0:2006
EN 60079-11:2007 EN 60079-26:2004 EN 61241-11:2006

Les normes techniques et les spécifications suivantes ont été appliquées :
IEC 60079-0:2007

Les deux derniers chiffres de I'année quand le marquage CE selon 2006/95/CE
était apposé pour la premiere fois : 01.

Date: ;7 AUs 2210

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Anleitung zur Installation in gefahrlicher Umgebung

Modell-Nr.: MCU*****-A*** (“*” bedeutet Option fir Konstruktion, Funktion und Material)
Die folgende Anleitung wird verwendet fiir Gerate mit der Bescheinigung-Nr. BAS00ATEX7064 & BAS01ATEX7225X:

1. Das Steuergerat MCU900 wird an einen Transmitter, der im Ex-Bereich montiert ist, angeschlossen. Das
Steuergerat MCU900 wird ausserhalb des Ex-Bereiches installiert.

2. Alilgemein

a.

e.

Das Steuergerat MCU darf nicht an Orten installiert werden, die Vibrationen oder der Moglichkeit von
Zerstorung, thermischen Belastungen oder Eindringen von Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

Die Sicherung darf nur durch eine des gleichen, spezifizierten Typs ausgetauscht werden.

Es liegt in der Verantwortlichkeit des Kunden sicher zu stellen, das:
(c.1.) Die Spannungs- und Stromgrenzen fiir dieses Gerat nicht Uberschritten werden.

Wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dal die Gerate in Kontakt mit aggressiven Substanzen kommen, so
liegt es in der Verantwortlichkeit des Kunden, nachteilige Beeintrachtigung zu verhindern.

Agaressive Substanzen, z.B. saure Flussigkeiten oder Gase, kénnen Metalle angreifen. Lésungsmittel kénnen
Kunststoffe beeintrachtigen.

Geeignete Vorsichtsmalknahmen — z. B. regelmaRige Priifungen im Rahmen der Routinewartung oder
Bestatigung der Eignung durch Priifung der Werkstoff Datenblatter.

Das Gerat sollte nicht vom Kunden repariert werden.

3.  Elektrische Anschlisse

a.

b.

Klemme 30 des Steuergerates MCU wird mi einem eigensicheren Erdanschluss verbunden.

Das Steuergerat MCU darf nicht an Versorgungsspannungen tiber 250 VSS oder DC oder an Geraten, die
eine interne Spannung von Uber 250 VSS oder DC fiihren, angeschlossen werden.

Die eigensicheren Ausgéange des MCU Steuergerates werden an zertifizierte Gerate, die in Ex Zone 1 der
Gasgruppen IIC, 1IB und IlA . Zuséatzliche Zenerbarrieren werden nicht benétigt.

4. Technische Daten:

Code: 11 (1) GD

a.

[Ex ia Ga] IIC (-40°C < Ta < 55°C)
[Ex ia Da] IIIC (-40°C < Ta < 55°C)

Klemme 1 ( 24V ) in Bezug zu Klemme 2 ( 1 in ) Klemme 2 ( 1in ) in Bezug zu Klemme 3 ( Erde )
Klemme 1 ( 24V ) in Bezug zu Klemme 3 ( Erde )

Ui =0, Uo =28V, lo = 120mA, Po = 0,82W, Ui =30V, li = 120mA, Li = 0,1mH, Ci = 0,6nF,
Li =0,2mH, Ci = 0,6nF Uo = 6,51V (nur kapazitive Ladung), lo =0, Po=0
b.
Gruppe Kapazitat Induktivitdt oder L/R Verhdltnis
lc 0,082uF * 1,2mH 42 pH/IQ
IIB 0,65uF 10,9mH 172 pH/IQ
A 2,15uF 21,9mH 346 pH/Q

C.

Page 8

* 0,082uF wobei die gesamte innere Kapazitat der angeschlossenen Gerate im Ex Bereich 0,02 pF nicht
Uberschreiten darf.

Klemme 2 (lin) in Bezug zur Klemme 3 ( Erde ) wird wie eine 6,51 V Spannungsquelle behandelt. Die 6,51V
Spannung wird als das theoretische Maximum betrachtet, zu dem eine kapazitive Last Uber diese Klemmen
durch Ableitung durch die internen, seriellen Sperrdioden aufgeladen werden kann.
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d.

e.

1P2030/SI

Sicherung: 200mA (T) 5x20mm 250V

Konstruktionsmaterialien:

MCU900***W* Gehause und Deckel aus Polycarbonat

MCU9Q00***N*

MCU900***P*

Deckelschrauben aus Edelstahl 304SS
Folientastatur aus Polycarbonat, UV resistent
Kabelverschraubungen und Blindstopfen aus Nylon

Gehause und Deckel aus Polycarbonat
Polyester und Alloy 400 Befestigung
Folientastatur aus Polycarbonat, UV resistent

Gehause und Deckel aus Polyphenyl
Befestigungsschrauben aus C-Stahl,verzinkt
Folientastatur aus Polycarbonat, UV resistent
Klemmenblécke aus Nylon, mit plattierten
Klemmenschrauben
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EC Ubereinstimmungserklirung
Nr.: 73

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)

Erklart es als unsere alleinige Verantwortung, dass das/die Produkt(e):
Equipment: Mobrey Control Unit
Typnummern: MCU***W*-A-**; MCU***P*-A-**

(Geringfiigige Designénderungen zur Anwendungsanpassung und/oder aus Montagegriinden werden durch
alphamerische/numerische Zeichen mit einer * Markierung oben identifiziert)

Mit den relevanten Bestimmungen der europaischen Richtlinien tbereinstimmen:
2004/108/GE Electromagnetic Compatibility = 2006/95/GE  Low Voltage
94/09/GE ATEX

Begutachtung wurde ausgefiihrt von:

fir 94/09/GE:
EECS, Health & Safety Executive (0600)

Harpur Hill, Buxton,
Derbyshire, SK17 9JN, GB

EC Typ/Design Priifungszertifikat an 94/09/GE (Mcu*w) BASO00ATEX7064
(mcu+P) BASO01ATEX7225X
Kategorie Il (1) GD [Ex ia Ga]llC [Ex ia Da]lliIC

Qualitatssicherungssystem {iberwacht von:

fur 94/09/GE:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

Die folgenden harmonisierten Standards wurden angewandt:
EN 61326-1:2006 (Class A) EN 61010-1:2000 EN 60079-0:2006
EN 60079-11:2007 EN 60079-26:2004 EN 61241-11:2006

Die folgenden technischen Standards und Spezifikationen wurden angewandt:
IEC 60079-0:2007

Die letzten 2 Zahlenstellen des Jahres, in dem die CE Signierung fiir
2006/95/GE zum ersten mal angebracht wurde. 01.

Autorisierte Unterschrift des Herstellers innerhalb der Europaischen Gemeinschaft:

Unterschrift: Datum: [ 7A4U¢ 2010

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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Bruksanvisning for MCU900 gallande installation i explosionsfarligt
omrade

Omfattade typnummer: MCU*****-A*** ("*” avser varianter vad galler konstruktion, funktion och material).
Foljande instruktioner galler for apparatur angiven i certifikat med nummer BAS00ATEX7064 & BAS01ATEX7225X:

1.  Styrenheten MCU900 kan anslutas till en givare som sitter i explosionsfarlig zon. Styrenheten far inte sjalv placeras
i Ex-zon.

2. Allmant

a. Montera inte MCU styrenhet pa en plats dar den kan utsattas for vibration, eller sa att den kan skadas av slag,
termiska pafrestningar eller utsattas for inlackage av vatskor.

b.  Sakringen far endast ersattas med den specificerade typen.

c. Det ar anvandarens ansvar att sakerstalla att:
(c.1.) Att markspanning och markstrém fér utrustningen inte dverskrids.

d. Om det ar troligt att apparaturen kommer i kontakt med aggressiva substanser sa aligger det anvandaren att
vidtaga lampliga atgarder for att férhindra att apparaturen blir negativt paverkad, sa att det inbyggda
explosionsskyddet helt eller delvis satts ur funktion.

Exempel pd aggressiva substanser ar syror och gaser som har en korroderande inverkan pa metaller eller
I6sningsmedel som paverkar polymerer (plastmaterial).

Exempel pa forsiktighetsatgarder ar regelbunden inspektion som en del av en underhallsrutin eller kontroll
genom materialdatablad och korrosionstabeller for att sékerstalla att korrosion inte kan forekomma.

e. Apparaten ar inte avsedd att repareras av anvandaren om fel uppstar.
3. Inkopplingsanvisningar
a. Plint 30 pa styrenheten MCU maste anslutas till en egenséker jordpunkt.

b. Styrenheten MCU far ej anslutas till en spanningsmatning som éverskrider 250V r.m.s. eller dc, eller till
apparatur som innehaller en spanningskalla som overskrider 250V r.m.s. eller dc.

c. De egensakra utgangarna fran MCU far anslutas till godkand utrustning som anvands i explosionsfarlig miljo
som kraver utrustning enligt kategori 1, med brannbara gaser och angor med apparatgrupper IIC, IIB och IIA.
Ingen ytterligare zenerbarriar behodvs.

4. Tekniska data:
Ex-kod: 11 (1) GD

[Ex ia Ga] IIC (-40°C < Ta < 55°C)
[Ex ia Da] IIIC (-40°C < Ta < 55°C)

a.
Plint 1 (24V) refererad till plint 2 (Iin) Plint 2 (Iin) refererad till plint 3 (Jord)
Plint 1 (24V) refererad till plint 3 (Jord)
Ui =0, Uo =28V, lo = 120mA, Po = 0.82W, Ui =30V, li = 120mA, Li = 0.1mH, Ci = 0.6nF,
Li=0.2mH, Ci = 0.6nF Uo = 6.51V (Endast laddning av kapacitans),
lo=0,Po=0
b.
Grupp Kapacitans Induktans eller L/R Ratio
lc 0.082pF * 1.2mH 42 pHIQ
1B 0.65uF 10.9mH 172 pH/Q
A 2.15uF 21.9mH 346 pH/Q

* 0.082uF, av detta far bidraget fran den anslutna apparatens kapacitans Ci vara maximalt 0.020pF.
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Plint 2 (l;,) refererad till plint 3 (jord) maste behandlas som en 6.51V spanningskalla. Spanningen 6.51V ar det
teoretiskt maximala vardet till vilket en kapacitiv belastning éver dessa plintar kan laddas pa grund av lackage
genom interna seriekopplade blockerande dioder. Denna spanning bidrar inte till risken fér gnistbildning pga
kortslutning hos nagon extern spanningskalla som anslutits till dessa plintar.

Séakring: 200mA (T) 5 x 20mm 250V

Material: MCU900***W*

MCU900***N*

MCU900***P*

Kapsling och lock av polykarbonat

Lockskruvar i rostfritt stal 304SS

UV-resistenta membrantryckknappar i polykarbonat
Kabelgenomfdringar och blindpluggar av nylon

Kapsling och lock av polykarbonat
Polyester och blindnit (typ Alloy 400)
UV-resistenta membrantryckknappar i polykarbonat

Kapsling och lock av polyfenylen (PPO)
Galvaniserade kolstalskruvar i fronten
UV-resistenta membrantryckknappar i polykarbonat
Plintar av nylon & PBT med platerade fasten
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mobrey
EU Tillverkardeklaration
Nr73

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Intygar pa eget ansvar att foljande produkt/produkter:

Apparatur: Mobrey Control Unit
Typbeteckning MCU***W*-A-**; MCU***P*.A-**

(Mindre variationer i konstruktionen fér att passa tillampningen och/eller monteringen
identifieras genom alfanumeriska tecken istéllet fér * ovan)

Overensstammer med relevanta avsnitt av féljande EU-direktiv:

2004/108/EG Electromagnetic Compatibility = 2006/95/EG  Low Voltage
94/09/EG ATEX

Inspektionen utford av:

For 94/09/EG:
EECS, Health & Safety Executive (0600)

Harpur Hill, Buxton,
Derbyshire, SK17 9JN, GB

Typ/konstruktionsgodkénnande-certifikat avseende 94/09/EG (Mcu**w) BASO0ATEX7064
(Mcu*P) BAS01ATEX7225X
Kategori Il (1)GD [Ex ia Ga]llC [Ex ia Da]lliIC
Kvalitetssystemet kontrolleras av:

for 94/09/EG:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB
Foljande harmoniserade standarder har anvants:
EN 61326-1:2006 (Class A) EN 61010-1:2000 EN 60079-0:2006
EN 60079-11:2007 EN 60079-26:2004 EN 61241-11:2006

Fdljande tekniska standarder och specifikationer har anvénts:
IEC 60079-0:2007

De sista 2 siffrorna i aret som CE-mérkning enligt 2006/95/EG forst gjordes  01.
Auktoriserad undertecknare for tillverkaren inom EU:

Signatur - Datum: | 7 #n§ 2010

David J. Ross-Hamilton, Global utfardare av godkénnanden
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@ Instrucciones especificas para instalacion en zonas peligrosas
Modelos numero cubiertos por el certificado: MCU*****-A*** (“*” indica variantes de fabricacion, funcionamiento y materiales).
Estas instrucciones se aplican para los equipos provistos de certificado nimero BAS00ATEX7064 & BAS01ATEX7225X:

1. Launidad de control MCU900 debe conectarse al transmisor instalado en zona peligrosa. La unidad de control
MCU no debe estar en zona peligrosa.

2. General

a. No debe montarse la MCU en una estructura que esté sometida a vibraciones, o en un lugar donde pueda
recibir dafos por golpes, cargas térmicas, o entrada de liquidos.

b. Elfusible debe sustituirse por el tipo especificado.

c. Esresponsabilidad del usuario asegurar:
(c.1.) No deben excederse la tension ni la intensidad para este equipo.

d. Si el equipo debe estar en contacto con productos agresivos, es responsabilidad del usuario el tomar las
precauciones necesarias para prevenir que el equipo se vea afectado, de tal manera que asegure que el tipo
de proteccién no se vea afectada.

Sustancias agresivas, p.ej. liquidos &cidos 6 gases pueden atacar a los metales 6 disolventes pueden afectar
a materiales tipo polimeros.

Precauciones aconsejables, p.ej. comprobaciones regulares como parte de inspecciones rutinarias 6 trabajar
con materiales resistentes a productos quimicos especificos .

e. Este equipo no puede ser reparado por el usuario.
3. Instrucciones de conexionado
a. Laborna 30 de la unidad de control MCU debe conectarse a una tierra intrinsecamente segura.

b. La MCU no debe conectarse a una tension superior a 250V c.a. 6 a equipos con una fuente de alimentacion
que pueda superar los 250V.

c. Las salidas intrinsecamente seguras de la unidad de control MCU deben conectarse a los equipos
certificados e instalados en la zona peligrosa que requieran equipos de categoria 1, para gases y vapores
grupos IIC, IIB, y lIA. No hacen falta barreras de s.i. adicionales.

4. Datos Técnicos:
Cadigo: I (1) GD
[Exia Ga] IIC (-40°C < Ta <55°C)
[Ex ia Da] lIC (-40°C < Ta < 55°C)

a.

Borna 1 (24V) con respecto a la borna 2 (lin) Borna 2 (lin) con respecto a la borna 3 (Tierra)
Borna 1 (24V) con respecto a la borna 3 (Tierra)

Ui=0, Uo =28V, lo = 120mA, Po = 0.82W, Ui =30V, li = 120mA, Li = 0.1mH, Ci = 0.6nF,
Li = 0.2mH, Ci = 0.6nF Uo = 6.51V (Solo cargas capac.), lo=0,Po=0
b.
Grupo Capacitancia | Inductancia L/R Ratio
Ic 0.082uF * 1.2mH 42 pH/Q
IIB 0.65pF 10.9mH 172 yH/Q
A 2.15uF 21.9mH 346 pH/Q

* 0.082uF del total Ci de los aparatos conectados no deben exceder de 0,020uF.
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c. Borna 2 (lin) con respecto a la borna 3 (Tierra) debe tratarse como fuente de 6.51V. Los 6.51V se consideran
como el maximo tedrico con el que una carga capacitativa a través de los bornes podria llegar a cargarse a
través de una fuga en los diodos internos de bloqueo. Esta tensidon no debe contribuir a provocar un
cortocircuito con riesgo de chispa de cualquier fuente de alimentacion externa conectada a estas bornas.

d. Fusible: 200mA (T) 5 x 20mm 250V

e. Materiales de fabricacion: MCU900***W* Tapa y caja de Policarbonato
Tornillos fijaciéon tapa en 304SS
Teclado de membrana de Policarbonato resistente a los UV
Prensaestopas entrada cables y tapones en nylon

MCU900***N* Tapa y caja de Policarbonato
Sujecion Alloy 400 y de poliéster
Teclado de membrana de Policarbonato resistente a los UV

MCU900***P* Tapa y caja de Polifenileno (PPO)
Tornillos fijacién en acero al carbono/ zincados
Teclado de membrana de Policarbonato resistente a los UV
Nylon & PBT bloques terminales con accesorios plateados

IP2030/SI Page 15



mobrey
EC Declaracion de Conformidad
No: 73

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel: +44(0)1753 756600, Fax: +44(0)1753 823589)
Declara bajo nuestra Unica responsabilidad que el producto(s):

Equipo : ~ Mobrey Control Unit
Referencia : MCU**W*-A-**; MCU***P*-A-**

(Variaciones de menor importancia en el disefio para satisfacer la aplicacion y/o los
requisitos del montaje son identificadas por los caracteres de alpha/numérico donde se
indique * arriba)

Conforme con las provisiones relevantes de las Directivas europeas:

2004/108/CE Electromagnetic Compatibility = 2006/95/CE  Low Voltage
94/09/CE ATEX

Examen realizado por:

para 94/09/CE:
EECS, Health & Safety Executive (0600)

Harpur Hill, Buxton,
Derbyshire, SK17 9JN, GB

EC Certificado de examinacion de tipo/disefio de acuerdo a 94/09/CE  (mcu**w) BASO00ATEX7064
(mcu*P) BASO1ATEX7225X
Categoria Il (1) GD [Ex ia Ga]llC [Ex ia Da]lliC
Sistema de garantia de calidad vigilado por:

para 94/09/CE:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB
Se han aplicado los estandares armonizados siguientes:
EN 61326-1:2006 (Class A) EN 61010-1:2000 EN 60079-0:2006
EN 60079-11:2007 EN 60079-26:2004 EN 61241-11:2006
Se han aplicado los estandares técnicos y las especificaciones siguientes
IEC 60079-0:2007

Los 2 digitos finales del afio en el cual la marca del CE para 2006/95/CE primero fue puesta  01.

Signatario autorizado para el fabricante dentro de la Comunidad Europea

Firmado: - Fecha: | 7#%¢ 29'#®

David J. Ross-Hamilton, Consultor Global De las Aprobaciones
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@ Specifieke instructies voor installaties in gevaarlijke omgevingen
Modelnummers vallend onder MCU*****-A*** (“*” geeft de verschillen/mogelijkheden in constructie, functie en materiaal aan).
De volgende instructies gelden voor apparatuur behorende bij certificaat nummer BAS00ATEX7064 & BAS01ATEX7225X:

1. De MCU900 controle unit kan aangesloten worden op een transmitter in een gevaarlijke omgeving. De MCU
controle unit mag zelf absoluut niet in een gevaarlijke omgeving geplaatst worden.

2. Algemeen

a. Sluit de MCU niet aan op een apparaat dat onderhevig is aan vibraties, of op een plaats waar beschadigingen
kunnen ontstaan door stoten, hoge temperaturen of het binnendringen van vloeibare stoffen.

b. De zekering mag alleen vervangen worden door de aangegeven types.

c. Hetis de verantwoordelijkheid van de gebruiker, te zorgen:
(c.1.) De spannings- en stroomgrenzen voor deze uitrusting worden niet overschreden.

d. Wanneer de mogelijkheid bestaat dat het apparaat in contact komt met agressieve substanties, dan is het de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen te treffen zodat het apparaat niet
nadelig wordt beinvloed en geen afbreuk doet aan de genomen bescherming.

Agressieve substanties — dit zijn zure vloeistoffen of gassen die metaal aantasten of oplossingen die polymeer
materialen aantasten.

Bruikbare bescherming — dit zijn regelmatige controles als onderdeel van een routine inspectie of de in de
materiaalspecificaties aangegeven resistentie tegen specifieke chemicalién.

e. Deze apparatuur is niet geschikt voor reparatie door de eindgebruiker.
3. Bekabeling instructies
a. Contactpunt 30 van de MCU controle unit dient aangesloten te worden op Intrinsiek Veilige aardedraad.

b. The MCU mag niet aangesloten worden op een voeding die de 250V r.m.s. of dc overschrijdt of apparaten die
een voedingsbron bevatten die de 250 V r.m.s of dc overschrijden

c. De Intrinsiek Veilige output van de MCU controle units kunnen aangesloten worden op goedgekeurde
apparaten die gebruikt worden in een gevaarlijke omgeving waar categorie 1 apparaten noodzakelijk zijn. Bij
ontbrandbare gassen en dampen met klasse IIC, |IB en IlA. Er is geen extra |.S. barrier nodig.

4. Technische gegevens:

Codering: 11 (1) GD
[Ex ia Ga] IIC (-40°C < Ta <55°C)
[Ex ia Da] lIC (-40°C < Ta < 55°C)

Terminal 1 (24V) in overeenstemming met Terminal 2 (lin) in overeenstemming met contactpunt 3
contactpunt 2 (lin) (aarde)

Terminal 1 (24V) in overeenstemming met
contactpunt 3 (aarde)

Ui =0, Uo =28V, lo = 120mA, Po = 0,82W Ui =30V, li = 120mA, Li = 0,1mH, Ci = 0,6nF,
Li =0,2mH, Ci = 0,6nF Uo = 6,51V (alleen bij cap. belasting)
lo=0,Po=0
b.
Groep Capaciteit Zelfinductie of L/R Ratio
lc 0,082uF * 1,2mH 42 yH/IQ
IIB 0,65uF 10,9mH 172 yH/Q
A 2,15uF 21,9mH 346 pH/Q

* 0,082uF van de totale Ci van het apparaat aangesloten in de gevaarlijke omgeving mag de 0,020pF niet
overschrijden.
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c. Terminal 2 (lin) in overeenstemming met terminal 3 (aarde) moet behandeld worden als een 6,51V bron. De
6,51V wordt beschouwd als een theoretisch maximum waaraan de capacitieve belasting over deze terminals
opgeladen kan worden i.v.m. lekkage binnen het beveiligingscircuits van diodes. Deze spanning draagt niet bij
aan een kortsluitingsgevaar van een van buitenaf aangesloten bron op deze terminal.

d. Zekering: 200mA (T) 5 x 20 mm 250V

e. Materiaal: MCU900***W* Polycarbonaat behuizing en deksel
304SS deksel schroeven
UV resistente polycarbonaat membraan toetsenbord
Nylon kabeldoorvoeringen en niet zichtbare pluggen

MCU900***N* Polycarbonaat behuizing en deksel
Polyester en Alloy 400 bevestiging
UV resistente polycarbonaat membraan toetsenbord

MCU900***P* Polyphenylene (PPO) behuizing en deksel
Stalen/zinken geplateerde gordel met schroeven
UV resistente polycarbonaat membraan toetsenbord
Nylon & PBT contactdozen met geplateerde fittings
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mobrey
EG-conformiteitsverklaring
Nr: 73

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
verklaart onder geheel eigen verantwoordelijkheid dat de producten:

Apparatuur: Mobrey Control Unit
Type nummers: MCU***W*-A-**; MCU***P*-A-**

(Kleine variaties in ontwerp overeenkomstig de toepassings- en/of plaatsingsvereisten
worden aangeduid door middel van letters/cijfers waar ze hierboven van een * zijn voorzien)

voldoen aan de relevante bepalingen van de volgende Europese richtlijnen:

2004/108/EG Electromagnetic Compatibility = 2006/95/EG  Low Voltage
94/09/EG ATEX

Inspectie uitgevoerd door:
voor 94/09/EG:
EECS, Health & Safety Executive (0600)
Harpur Hill, Buxton,
Derbyshire, SK17 9JN, GB

EG type-/ontwerpkeuringscertificaat naar 94/09/EG (Mcu*-w) BASO0ATEX7064

(Mcu*+P) BAS01ATEX7225X

Categorie Il (1)GD [Ex ia Ga]lIC [Ex ia Da]lliC
Systeem voor kwaliteitsverzekering gemonitord door:

voor 94/09/EG:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

De volgende geharmoniseerde standaarden werden toegepast:
EN 61326-1:2006 (Class A) EN 61010-1:2000 EN 60079-0:2006
EN 60079-11:2007 EN 60079-26:2004 EN 61241-11:2006

De volgende technische normen en specificaties werden toegepast:
IEC 60079-0:2007

' |laatste 2 cijfers van het jaar waarin de CE-markering voor 2006/95/EG voor het eerst is toegevoegd:  01.
Handtekening namens de fabrikant, door bevoegde in de Europese Gemeenschap:

Handtekening: Datum: | 7 A#AHUS 2ot©0

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Istruzioni Specifiche per le installazioni in area pericolosa

Numeri di Modello applicabili: MCU*****-A*** ("*" identifica diverse opzioni relative alla costruzione, alla funzione ed ai

materiali).

Le istruzioni che seguono sono applicabili alle apparecchiature che posseggono la certificazione numero
BASO00ATEX7064 & BAS01ATEX7225X:

1.  L'unita di controllo MCU900 puo essere collegata ad un trasmettitore installato in area pericoloso. L’unita di
controllo MCU deve essere installata in area sicura.
2. Prescrizioni generali.

a. Non installare MCU su di una struttura che possa essere soggetta a vibrazioni, oppure in una posizione dove
possa essere danneggiata da urti, stress termico o dall’ingresso di liquidi.

b. Il fusibile, nel caso in cui sia necessario, deve essere sostituito con uno dello stesso tipo e caratteristiche.

c. E’responsabilita dell'utilizzatore assicurare:

(c.1.) Per questa apparecchiatura, i limiti di tensione e di corrente non sono superati.

d. Se sussiste la possibilita che I'apparecchiatura possa venire a contatto con sostanze aggressive, €
responsabilita dell'utilizzatore prendere le necessarie precauzioni per prevenire eventuali danni e assicurare
che il grado di protezione non venga compromesso.

Sostanze Aggressive - es. Acidi, liquidi o gas, che possono attaccare i metalli o solventi che potrebbero
intaccare i materiali polimerici.

Precauzioni appropriate — es. Controllare le apparecchiature in modo regolare e pianificato oppure assicurarsi
che i materiali, con cui sono costruite le apparecchiature, siano specificatamente compatibili con le sostanze
chimiche presenti.

e. Questa apparecchiatura non puo essere riparata dall'utilizzatore.

3.  Istruzioni per il cablaggio

a. Il morsetto 30 dell’'unita di controllo MCU deve essere collegato ad una terra a Sicurezza Intrinseca.

b. MCU non deve essere collegata ad una alimentazione che superi il valore di 250 V r.m.s. o c.c., 0 ad una
apparecchiatura che contenga una sorgente di alimentazione che superi i 250V r.m.s. or c.c.

c. L'uscita a Sicurezza Intrinseca dell’'unita di controllo MCU puo essere collegata ad uno strumento certificato
per l'uso in area pericolosa che richieda Categoria 1, con gas o vapori infiammabili dei Gruppi IIC, IIB e lIA.
Non é richiesto I'uso di una addizionale barriera a Sicurezza Intrinseca.

4. Dati Tecnici:
Classificazione: I (1) GD
[Ex ia Ga] IIC (-40°C < Ta <55°C)
[Ex ia Da] llIC (-40°C < Ta < 55°C)

a.

Morsetto 1 (24V) rispetto al morsetto 2 (lin) Morsetto 2 (lin) rispetto al morsetto 3 (Earth)
Morsetto 1 (24V) rispetto al morsetto 3 (Earth)
Ui =0, Uo =28V, lo = 120mA, Po = 0.82W Ui = 30V, li = 120mA, Li = 0.1mH, Ci = 0.6nF,
Li = 0.2mH, Ci = 0.6nF Uo = 6.51V (Cap. charging only), lo =0, Po =0
b.
Groppo Capacita Induttanza o RAPPORTO L/R

lc 0.082pF * 1.2mH 42 pH/IQ

IIB 0.65uF 10.9mH 172 yH/IQ

A 2.15uF 21.9mH 346 pH/Q

* 0.082uF di cui il valore Ci delle apparecchiature certificate collegate non deve superare 0.020uF.
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c. Morsetto 2 (i) rispetto al Morsetto 3 (Earth) deve essere considerata una alimentazione 6.51V. |l valore di
6.51V & considerato come il valore teorico massimo al quale un carico capacitivo collegato tra questi morsetti
potrebbe venire caricato per una perdita attraverso la serie dei diodi interni. Questa tensione non contribuisce
al rischio di scintille per corto circuito di qualsiasi fonte di energia esterna collegata a questi morsetti.

d. Fusibile: 200mA (T) 5 x 20mm 250V

e. Materiali: MCU900***W*  Custodia e coperchio in Policarbonato
Viti di fissaggio del coperchio in SS 304
Tastiera a membrana in Policarbonato resistente agli UV
Pressacavi e tappi in Nylon

MCU900***N*  Custodia e coperchio in Policarbonato
Fissaggio di poliestere e metallo Alloy 400
Tastiera a membrana in Policarbonato resistente agli UV

MCU900***P*  Custodia e coperchio in Polifenilene (PPO)
Viti di fissaggio in acciaio al carbonio zincato
Tastiera a membrana in Policarbonato resistente agli UV
Morsettiere in Nylon
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mobrey

Dichiarazione di Conformita’ della C.E.
n:73

Mobrey Ltd

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)

s . o
esponsabilita che il prodottc ¢ prodott

MIVUVHWVY v PIUUUL!I
Attrezzatura . Mobrey Control Unit
Numeri tipo: MCU**W*-A-**; MCU***P*-A-**

(Variazioni lievi nel disegno per adattarlo alla richiesta e/ o ai requisiti per il montaggio
sono identificabili con lettere alfabetiche o numeri e sono indicate con un *)

In conformita’ alle pertinenti Disposizioni delle Direttive Europee
2004/108/EC Electromagnetic Compatibility = 2006/95/EC  Low Voltage
94/09/EC ATEX

Ispezione effettuata da:
Secondo 94/09/CE

EECS, Health & Safety Executive (0600)
Harpur Hill, Buxton,
Derbyshire, SK17 9JN, GB
Certificato di Controllo del disegno o tipo secondo 94/09/CE (mcu+w) BASO0ATEX7064
(Mcu*++P) BAS01ATEX7225X
Categoria ll x X [Ex ia Ga]lIC [Ex ia Da]lliC
Sistema di Garanzia di Qualita™ sorvegliato da
Secondo 94/09/CE
SIRA Certification Service (0518)
Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

Sono state applicate le seguenti Norme Armonizzate:
EN 61326-1:2006 (Class A) EN 61010-1:2000 EN 60079-0:2006
EN 60079-11:2007 EN 60079-26:2004 EN 61241-11:2006

Sono state applicate le seguenti Norme e Specificazioni Tecniche:
IEC 60079-0:2007

Le ultime due cifre dell’anno in cui, secondo 2006/95/CE La marcatura CE fu
apposta per la prima volta sono 01.

Il Responsabile autorizzato a fi e del produttore all'interno della Comunita Europea.

Data: /7 At¢ 2010

Firmato:

David J. Ross-Hamilton, Consulente delle approvazioni globali
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@ Erityisohjeet asennuksiin vaarallisilla alueilla
Sisaltaa seuraavat mallinumerot: MCU*****-A*** ("' tarkoittaa rakennus-, toiminta- ja materiaalivaihtoehtoja)
Seuraavat ohjeet koskevat tarvikkeita joiden todistusnumero on Sira BAS00ATEX7064 & BAS01ATEX7225X:

1.  MCU900-ohjausyksikdn voi kytkea vaarallisella alueella sijaitsevaan lahettimeen. MCU-ohjausyksikkd itse ei saa
sijaita vaarallisella alueella.

2. Yleista

a. Ald asenna MCU:ta rakenteeseen, joka joutuu varinan alaiseksi, tai paikkaan, jossa se voi vaurioitua iskun,
lamporasituksen tai kastumisen seurauksena.

b. Sulakkeen saa vaihtaa ainoastaan maaritettyyn tyyppiin.

c. Kayttaja on vastuussa sen varmistamisesta:
(c.1.) Laitteen virta - ja volttimaara ei ole ylitetty.

d. Kayttajan velovollisuus on ehkaistdva vahinko ennalta ja varmistettava varotoimin, ettei suojelua vaaranneta
mikali varusteet joutuvat haitallisten aineiden kanssa tekemisiin.

Haitalliset aineet - mm. happonesteet tai kaasut jotka saattavat syovyttda metalleja tai liuotteita jotka saattavat
vaikuttaa polymeerisiin aineisiin.

Ennaltaehkaisevat varotoimet - mm. sdanndlliset tarkastukset rutiinitarkastusten ohella tai materiaalin
sisallontarkistus ja vastustuskyky tiettyja kemikaaleja kohden.

e. Lisdksi MCU tulee ainoastaan puhdistaa maralla ratilla.

3. Kytkentaohjeet

a. MCU-ohjausyksikon liitin 30 on kytkettava rajahdysturvalliseen maadoituskohtaan.

b. MCU:ta ei saa kytked virtaldhteeseen, joka ylittda 250 V (rms tai tasavirta), eiké laitteeseen, johon siséltyy 250
V (rms tai tasavirta) ylittava jannitelahde.

c. MCU-ohjausyksikdn rajahdysturvalliset ulostulot voi kytkea sertifioituihin laitteisiin, joita kaytetaan luokan 1
laitteita vaativilla vaarallisilla alueilla, tulenarkojen kaasujen ja hdyryjen vaatiessa laiteryhmia IIC, IIB ja lIA.
Muuta rajahdysturvasuojaa ei liséksi tarvita.

4. Tekniset tiedot:

Koodaus: I (1) GD
[Ex ia Ga] IIC (-40°C < Ta < 55°C)
[Ex ia Da] llIC (-40°C < Ta < 55°C)

a.

Liitin 1 (24 V) suhteessa liitin 2:een (lin) Liitin 2 (lin) suhteessa liitin 3:een (maadoitus)
Liitin 1 (24 V) suhteessa liitin 3:een (maadoitus)

Ul=0; Uo=28 V; 1o=120 mA; Po=0,82 W; Ui=30 V; li=120 mA; Li=0,1 mH; Ci=0,6 nF;
LI= 0,2 mH; CI=0,6 nF Uo=6,51 V (Vain kondensaattorivaraus); 10=0; Po=0
b.
Ryhma kapasitanssi induktanssi tai L/R-suhde
lc 0,082uF * 1,2mH 42 pHIQ
IIB 0,65uF 10,9mH 172 pH/IQ
A 2,15uF 21,9mH 346 pH/Q

* 0,082 uF, josta kytketyn vaarallisen alueen laitteen kokonais-Ci:n osuus ei saa ylittda 0,020 uF.

c. Liitin 2:ta (Iin) suhteessa liitin 3:een (maahan) taytyy kasitella 6,51 V:n lahteena. Kyseista 6,51 V:a on
pidettéva teoreettisena maksimina, jolla naiden liittimien valinen kapasitiivinen kuorma voisi varautua sisaisten
estodiodien sarjan vuodon seurauksena. Tama jannite ei lisdd minkaan naihin liittimiin kytketyn ulkoisen
I&hteen oikosulun Kipindintiriskia.
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d. Sulake: 200 mA (T) 5 x 20 mm 250 V.

e. Valmistusmateriaalit MCU900***W*  Polykarbonaattimuovinen kotelo ja kansi
304SS kannen kiinnitysruuvit
UV-kestavan polykarbonaattikalvon peittdma numeronappaimistd
Nyloniset johdon lapivientiholkit ja peittotulpat

MCU900***N*  Polykarbonaattimuovinen kotelo ja kansi
Polyesteri- ja monel-kiinnikkeet
UV-kestavan polykarbonaattikalvon peittdma numeronappaimisto

MCU900***P*  Polyfenyleenimuovinen kotelo ja kansi
Hiiliteras/sinkityt etupinnan kiinnitysruuvit
UV-kestavan polykarbonaattikalvon peittdma numeronappaimisté
Nylon & PBT liitinkappaleet, joissa on pinnoitetut kiinnittimet.
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mobrey

EC Declaration of Conformity
Numero: 73

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Puh:+44(0)1753 7566( 0, Faksi:+44(0)1753 823589)

On vastuussa seuraavista tuotteista/tuotteesta:
Tavara: Mobrey Control Unit
Tyyppinumerot: MCU***W*-A-**; MCU***P*-A-**
(Vahaiset suunnitelumuunnelmat jotka sopivat ohjelman ja/tai mallin tarpeisiin
huomiodaan alfa/numeeristen kirjainten ylapuolella olevalla * - merkilla)
Noudattaa seuraavia Euroopan unionin direktiivien mukaisia ehtoja:
2004/108/EY Electromagnetic Compatibility = 2006/95/EY  Low Voltage

94/09/EY ATEX

Tarkastuksen on tehnyt::

94/09/EY :lle:
EECS, Health & Safety Executive (0600)

Harpur Hill, Buxton,
Derbyshire, SK17 9JN, GB

EC Tyypin/suunitelman testitodistus 94/09/EY (mcu+w) BASO0ATEX7064

(mcu*+P) BAS01ATEX7225X
Luokka Il (1) GD [Ex ia Ga]llC [Ex ia Da]lliIC

Laaduntarkkailujarjestelman tarkkailija:

94/09/EY:lle:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

Seuraavat Harmoinisoidut Standardit ovat kaytossa:
EN 61326-1:2006 (Class A) EN 61010-1:2000 EN 60079-0:2006
EN 60079-11:2007 EN 60079-26:2004
Seuraavat Tekniset Standardit ja Spesifikaatiot ovat kaytossa:

IEC 60079-0:2007

EN 61241-11:2006

Vuoden kaksi viimeista lukua joiden alkuun oli CE merkkaus 2006/95/EY liitettyna  01.

Valtuutettu Allekirjoittaja valmistajalle Euroopan Unionin sisalla:

Allekirjoitettu: Paivamaara: [ 7 4% 2000

David J. Ross-Hamilton, Globaali Hyvaksymiskonsultti
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E1duceg 00My1eg Y10 EYKATACTUOELS OE EMKIVOVVEG TEPLOYES

Ioyvet yro povteddo: MCU*  -A*** (*7* podeikvuel EMAOYEG GTNV OIKOBOUNGT], AELTOLPYLOL KOl LALKOL)
O1 akolovBeg 00MYLES LOYLOLV YO CLOKEVEG WE TOV aplBpo Tiotonointikov BASO0ATEX7064 & BAS01ATEX7225X:

1. H povada eAéyxou MCU900 utropei va cuvdebei pe Eva TTouTrd ToTroBeTnpévo o€ pia emmikivouvn {wvn. H povada
eAéyxou MCU dev mrpétrel n idla va ToTToBeTEiTal O€ £TTIKIVOUVN TTEPIOXN.

2. Tevika

a.

e.

Mn oTnpidete TH MCU Trdvw o€ pia dopr) TTou utrékemal o€ dévnon, 1 o€ Béon  &1Tou PTTopPE va TTPOKANBEi
BAGRN atmé TpéoKpouan, BepUIKA KOTTWON A €I6ponA uypou.

H ao@daAcia TpéTTel va avTikaTaoTadei udvo atod Tov TTPoadIopIopEVO TUTTO.

O xpnoTng euBuveTtal aTO va e§aT@aAioEl:
(c.1.) Ta 6pia TNG NAEKTPIKAG TAong/pelpaTog autol Tou e€0TTAICUOU Bev uTTEPPaivovTal.

g mBovoTNTO TOL 01 GLCKEVES UTOPOLV VAL EpOOLY GE gmadm Le avTIEOQ LAKO, TOoTE Ot g1vat vtevOLY
0G 0 YELPLOTNG VO AAPEL TPOANTTIKOL LETPOL TTOL VOL LNV ETLTPETOLYV VO EXNPEATTOLV PAAPEP MG ETCL MST
€ 1M TPodLAOEN TOLS VL U1 SLAKLVILVELETAL.

BlaBepa vAiuko—m.y. 0Eg0 LYPOL N AEPLOL TOL UTOPOLV VAL PAAWYOLV HETAAN 1] STUAVTIKO TOL OTOLOL LTTOPOLVVCL
EMBPOGOVY GE TOAVUEPOA LALKOL.

KatoAAnAeg TPOANWELG—T.). TAKTLKOL EAEYY Ol MG TPOKAOOPIGUEVO TOEKAPLGLATA 1| ®OG LTTOJELEN Ao TaL 550
LLEVOL GTOLYELOL OTL ELVALL AVOEKTIKOL GE MPLOUEVOL MUK DALKOL.

EmunpocBetmg 1o MCU npemetl va kabapiletor e vypo mavi.

3.  O0dnyieg TOTTOBETNONG NAEKTPIKWYV KAAWBiwvV

a.

b.

O akpodéktng 30 Tng Movadag EAéyxou  MCU mrpémrel va ouvdebei o€ pia ouaiaoTikd ACQaAr TTpooyeiwan.

H MCU &ev mpétrel va ouvdebei pe pia Trapoxn peuparog, mou utrepBaivel Ta 250 BOAT r.m.s. fj dc., fj pe pia
OUCKEUN TTEPIEXOUTA [Ia TTNYT TTAPOXAS TAoNG peUpaTog TTou uTtrepBaivel Ta 250 BoAT r.m.s. 1j dc.

O1 OuoiaoTikd AcogaAeig £€odol TG Movadag EAéyxou MCU ptropei va ouvdeBoUlv e TTIGTOTTOINUEVO EEOTTAIGUO,
0 OTT0I0G XPNOIYOTIOIEITal O€ ETTIKIVOUVN TTEPIOXA TTOU aTTaITEl EEOTTAIONS TNG KaTnyopiag 1, pe eUQAEKTA aépia Kal
aTpoUg pe ouakeur Twv opadwy IIC, 1B kai lIA. Ag xpeialeTal eTmTpoodeTo 1.S. ppdypa.

4. Teyviko oTOLYELO:

Kwdikoég: I (1) GD

a.

[Ex ia Ga] IIC (-40°C < Ta < 55°C)
[Ex ia Da] IIIC (-40°C < Ta < 55°C)

O akpodékTNnG 1 (24V) o€ axéon Ue Tov O akpodékTng 2 (lin) o€ axéon pe Tov akpodEKTN 3
akpodékTn 2 (lin) (Mpoaoyeiwon)

O akpodékTNG 1 (24V) o€ axéon e Tov
akpodéktn 3 (Mpooyeiwaon)

UI=0; Uo=28 V; 10=120 mA; Po=0,82 W; Ui=30 V; li=120 mA; Li=0,1 mH; Ci=0,6 nF;
LI= 0,2 mH; CI=0,6 nF Uo=6,51 V (XwpnTik&TNTa @O6pTIoNG pévo); lo=0; Po=0

Kartnyopia | XwpntikétnTa | Emaywyipétnra i L/IR Avaloyia
[ 0,082pF * 1,2mH 42 pH/Q
1B 0,65uF 10,9mH 172 pHIQ
1A 2,15uF 21,9mH 346 pH/Q

* 0,082uF ek Tou otroiou N oAIkr Ci TNG ouvdedePEvng OTNV ETTIKIVOUVN TTEPIOYXI) OUCKEUNG OV TTPETTEI VO UTTEPRaivEl
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O akpodékTng 2 (lin) oe oxéon pe Tov akpodékTn 3 (Mpooyeiwaon) TTPETTEI va XPNOIYOTTOIEITAI Gav pia TTNYRA
TTaPOXNG peUMATOS 6,51V. H 1don Twyv 6,51V Bewpeital BewpnTikG cav PEYIOTN, GTNV OTToIA TO QOPTIO
XWPNTIKOTNTAG KOTA JAKOG AUTWY TWV OKPOJEKTWY Ba utropolae va QopTIoTel HEoou SIappong did BEpUIKWV
OEIPWV ENPPOKTIKWY B10diwv. H Tdon auth & aupBdaAAel o€ Kivduvo oTrivenpiopaTog Tou BPaxUKUKAWUOTOG
atré OTTOIAdATTOTE ECWTEPIKY TTNYH TTAPOXNG PEUUATOG, TTOU €ival OUVOEDEUEVN HE TUTOUG TOUG OKPOBEKTEG.

Ao@dAeia: 200mA (T) 5 x 20mm 250V

YAIKG KaTaoKeung MCU900***W*

MCU900***N*

MCU900***P*

MoAuavBpakikd TrepiBANUa Kal KAAUPPQ

304SS Bideg aTepéwong KAAUUUATOG

UV avBekTikr MoAuavBpakikr peuRpavn
TTapevOEPaTOG TTARKTPOU

N&UAov KoAdpa KaAwdiou Kal aTTOPPAKTIKA TTWHATA

MoAuavBpakikd TTepiBANUa Kal KAAUPPO
MoAueaTépag kal otepéwan ato Alloy 400
UV avBekTikr MNMoAuavBpakikr) peuBpdvn

MepiBAnua kar kGAuppa atré MoAugaivuAio (PPO)

EmueTalwpéveg Bideg otpiEng Tng Trpéoowng ato
XUToXAAuBa/weuddpyupo

UV avBekTIkr MNMoAuavBpakikr) pepBpdvn yia 1o Tapéveepa TTARKTpOU
NdUAov & PBTTepdyia akpodEKTN Ye eTINETAAWPEVA eEapTAPATA
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mobrey
AHAQZH ZYMMOP®QXHZ ME THN
EYPQMAIKH KONOTHTA
No: 73
Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(TnA:+44(0)1753 756600, ®ag:+44(0)1753 823589)
AnAwvel uTTd TNV aTTOAUTN EUBUVN Pag “OTI TO TTPOIGV(TTPOIdVTA):

E¢aptnua: Mobrey Control Unit
Nouuepa TUTTOU: MCU***W*-A-**; MCU***P*-A-**

(O1 pikpég BIaQOPOTTOINTEIG OTO OXEDIO WOTE Va TTPOCAPUOTEl UE TRV EQAPUOYH KaI/f) TIG TTPOUTTOBEOEIG
otnpiews, poodiopifovral e aAQa/VoUPEPIKOUG XAPAKTAPES OTTOU UTTOBEIKVUETAI * TTAPATTAVW)

ZUUHOPPWVETAI UE TIG OXETIKEG TTPOBAEWEIG Twv EupwTraikwy Odnyiwv.
2004/108/EK Electromagnetic Compatibility = 2006/95/EK  Low Voltage
94/09/EK ATEX

H EmBewpnaon d1egrx6n aro:
yia 10 94/09/EK:
EECS, Health & Safety Executive (0600)

Harpur Hill, Buxton,
Derbyshire, SK17 9JN, GB

MorotroinTikd EAEyxou Tutrou/Zxediou EC otnv 94/09/EK (Mcuw) BASOOATEX7064
(McuP) BAS01ATEX7225X
Karnyopia Il (1) GD [Ex ia Ga]lIC [Ex ia Da]lliC
Zuotnua Alag@dahiong MoidtTnTag utrd TNV TTApakoAolenon Tou:

yia tnv 94/09/EK:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

E@app6éoBnkav ta Tapakdtw Evapuoviouéva mpdTutra:
EN 61326-1:2006 (Class A) EN 61010-1:2000 EN 60079-0:2006
EN 60079-11:2007 EN 60079-26:2004 EN 61241-11:2006

E@apudobnkav Ta Tapakdtw Texvika Mpétutra kai MNpodiaypaég:
IEC 60079-0:2007

Ta teheutaia duo yneia Tou £Toug Katd Tn SIAPKEIQ TOU OTTOIOU ETTICUVAPONKE yia
TPWTN Popd To diakpiTiké oAua CE yia Tnv 2006/95/EK. 01.

E€ouaiodotnuévn utToypa@n yia Tov KataokeuaoTh péoa ota TAaiola Tng Eupwtraikig Kovétnrag:
YTToypagwv: Huepopnvia: | 7 4U G 2910

David J. Ross-Hamilton, > 0pBouliog MNaykoopiwv Eykpicewv
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Instruktioner for installationer i risikoomrader

Geeldende for falgende typer: MCU*****-A*** (™" angiver optioner i konstruktion, funktion og materialer.)
Folgende instruktioner er gaeldende for udstyr, der er omfattet af certifikat BASO0OATEX7064 & BAS01ATEX7225X:

1. MCU900 kontrolenhed kan forbindes til en transmitter placeret i risikoomrade. Selve MCU kontrolenheden ma ikke

veere placeret i risikoomrade.

2. Generelt

a. MCU’en ma ikke monteres pa en konstruktion, hvor den kan blive udsat for vibrationer eller i en position, hvor
beskadigelse kan ske ved stgd, varmepavirkning eller vaeskeindtraengen.

b.  Sikringen ma kun erstattes med den specificerede type.

c. Det er brugers ansvar at sikre:

(c.1.) Den elektriske spaending og strem begraensninger for dette udstyr ikke overskrides.

d. Huvis det er sandsynligt, at udstyret kommer i kontakt med aggressive substanser, sa er det brugers ansvar at
treeffe de forngdne foranstaltninger, séledes at skader undgas, og det sikres, at beskyttelsen ikke bringes i

fare.

Aggressive Substanser — s& som syreholdige veesker eller gasser, der kan angribe metaller eller
oplgsningsmidler, der kan pavirke polymer materialer.

Foranstaltninger — s& som check med passende mellemrum som en del af rutineinspektionen eller fastsla ved
hjeelp af materiale datablad, at det er modstandsdygtig over for specifikke kemikalier.

e. Dette udstyr er ikke beregnet til at skulle repareres af bruger.

3. Ledningsinstruktioner

a. Terminal 30 pa MCU Kontrolenheden skal forbindes til en Galvanisk Adskilt jordforbindelse.

b. MCUen ma ikke forbindes til en forsyning, der overstiger 250V r.m.s. eller dc, eller til instrument med

stramenergikilde, der overstiger 250V r.m.s. eller dc.

c. De galvanisk adskilte udgange pa MCU Kontrolenheden kan forbindes til certificeret udstyr anvendt i
risikoomrader, der kraever kategori 1 udstyr, med brandbare gasser og dampe med apparatur gruppe IIC, 1IB
og llA. Ingen yderlig Galvanisk Adskilt barriere pakreevet.

4. Tekniske data:

Koodaus: I (1) GD

[Ex ia Ga] IIC (-40°C < Ta < 55°C)
[Ex ia Da] IIIC (-40°C < Ta < 55°C)

a.

Terminal 1 (24V) med hensyn til terminal 2 (Iin)
Terminal 1 (24V) med hensyn til terminal 3 (jord)

Terminal 2 (lin) med hensyn til terminal 3 (jord)

Ui =0, Uo =28V, lo = 120mA, Po = 0.82W
Li =0.2mH, Ci = 0.6nF

Ui = 30V, li = 120mA, Li = 0.1mH, Ci = 0.6nF,
Uo = 6.51V (Kun kapacitiv belastning), lo =0, Po =0

b.
Gruppe Kapacitans Induktivitet eller L/R Ratio
|[e} 0.082pF * 1.2mH 42 pH/IQ
1IB 0.65uF 10.9mH 172 pH/Q
1A 2.15uF 21.9mH 346 pH/IQ
* 0.082pF hvoraf total Ci for forbundet apparatur i risikoomrade ikke ma overstige 0.020uF.
1P2030/SI
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Terminal 2 (l;,) med hensyn til terminal 3 (jord) skal behandles som en 6.51V kilde. 6.51V betragtes som
vaerende det teoretiske maximum, hvortil en kapacitiv belastning over disse terminaler kunne blive belastet
gennem leekstrem gennem interne serier, der blokerer dioderne. Denne spaending bidrager ikke til risiko for
kortslutningsgnist af externe kilder forbundet til disse terminaler.

Sikring: 200mA (T) 5 x 20mm 250V

Konstruktionsmaterialer: MCU900***W*  Polykarbonat indelukke og daeksel
304SS deeksel fastggrelsesskruer
UV bestandig Polykarbonat membran tastatur
Nylon pakninger og blindstik

MCU900***N*  Polykarbonat indelukke og daeksel
Polyester og Alloy 400 fastggring
UV bestandig Polykarbonat membran tastatur

MCU900***P*  Polypropylen (PPO) indelukke og daeksel
C. stél / Zink beklaedt instrumentbreet fastggrelsesskruer
UV bestandig Polykarbonat membran tastatur
Nylon & PBT terminalblokke med bekleedte fittings
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mobrey
EC Bekendtgorelse af Konformitet
Nummer: 73

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Vi erklaerer under vores ansvarlighed at felgende produkt/er:

Udstyr: ~ Mobrey Control Unit
Type Nummer: MCU***W*-A-**; MCU***P*-A-**

(Mindre variationer | konstruktion passende for dennes anvendelse og/eller monterings
behov er identificeret ved alfabetisk/numerisk skrifttegn tilkendegivet ved * ovenover)

Er tilpasset de relevante bestemmelser af EC Direktiverne:
2004/108/EF Electromagnetic Compatibility = 2006/95/EF ~ Low Voltage
94/09/EF ATEX

Gennemsyn udfert af:

til 94/09/EF:
EECS, Health & Safety Executive (0600)

Harpur Hill, Buxton,
Derbyshire, SK17 9JN, GB

EC Type/Konstruktions Undersggelses Certificat til 94/09/EF (mcu*+*w) BASO0ATEX7064
(mcuP) BAS01ATEX7225X
Kategori Il (1) GD [Ex ia Ga]lIC [Ex ia Da]lliC
Kvalitets Sikrings System overvaget af:

til 94/09/EF:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

Efterfalgende Harmoniserede Standarder er anvendt:
EN 61326-1:2006 (Class A) EN 61010-1:2000 EN 60079-0:2006
EN 60079-11:2007 EN 60079-26:2004 EN 61241-11:2006

Efterfalgende Tekniske Standarder og Specifikationer er anvendt:
IEC 60079-0:2007

De to sidste cifre af det ar i hvilket CE maerkning til 2006/95/EF var tilfgjet  01.

Authoriseret Underskriver for producenten indenfor den ECropaeiske Union:

Underskrevet: Dato: (7 Au§ 2010

David J. Ross-Hamilton, Global Godkendelses Konsulent
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Instrukcja instalacji w strefach zagrozonych wybuchem

Symbol przyrzadu: MCU*****-A*** (,*” oznacza wybrang opcje wykonania przyrzadu)
Niniejsze zalecenia dotyczg przyrzaddw objetych certyfikatem BASO00ATEX7064 & BAS01ATEX7225X:

1. Jednostka sterujgca MCU900 moze by¢ podtaczona do czujnika umieszczonego w strefie zagrozonej wybuchem,
lecz sama musi by¢ zainstalowana w strefie bezpieczne;j.

2. Ogodlne

a. Nie nalezy instalowac¢ jednostki MCU w miejscach, ktére narazone sg na intensywne wibracje, mozliwosc¢
uderzenia, wysokg temperature lub zalanie woda.

b. Przepalony bezpiecznik nalezy zastepowac jedynie bezpiecznikiem tego samego typu.

c. Obowigzkiem uzytkownika jest:
(c.1.) Wartosci graniczne napiec¢ i pradow nie sg przekroczone.

d. W przypadku gdy przyrzad pracujacy w strefie zagrozonej wybuchem moze mie¢ kontakt z substancjami
agresywnymi, do obowigzkow uzytkownika nalezy zapewnienie odpowiedniej ochrony przyrzadu — mozliwe
rozszczelnienie obudowy moze mieé¢ wptyw na bezpieczenstwo.

Substancje agresywne — wszystkie substancje mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia metalowych czesci
czujnika lub obudowy elektroniki.

Odpowiednia ochrona — np. regularna kontrola przyrzadu oraz sprawdzenie odpornosci chemicznej
materiatow uzytych w konstrukcji przyrzadu wzgledem srodowiska pracy.

e. Przyrzad nie jest przewidziany do jakichkolwiek napraw przez uzytkownika.
3. Instrukcje dotyczace okablowania
a. Zacisk 30 jednostki MCU musi by¢ podtaczony do iskrobezpiecznego uziemienia.

b. Jednostka MCU nie moze by¢ podtaczana do zrédta lub innego urzadzenia o napieciu skutecznym powyzej
250V ani o napieciu statym.

c. Iskrobezpieczne wyjscia jednostki MCU moga by¢ podtaczane do certyfikowanych przyrzadéw, mogacych
pracowac w strefach zagrozonych wybuchem kategorii 1, zawierajgcych palne gazy lub opary w grupach IIC,
IIB i llIA. Nie s wymagane zadne dodatkowe bariery ani separatory.
4. Dane techniczne:
Oznaczenie: 11 (1) GD
[Exia Ga] IIC (-40°C < Ta <55°C)
[Ex ia Da] IlIC (-40°C < Ta < 55°C)

a.

Zacisk 1 (24V) w odniesieniu do zacisku 2 (li,) Zacisk 2 (lin) w odniesieniu do zacisku 3 (Earth)
Zacisk 1 (24V) w odniesieniu do zacisku 3 (Earth)

Ui=0, Uo =28V, lo = 120mA, Po = 0,82W Ui =30V, li = 120mA, Li = 0,1mH, Ci = 0,6nF,
Li = 0,2mH, Ci = 0,6nF Uo = 6,51V (tylko napiecie pojemnosciowe),
lo=0,Po=0
b.
Grupa pojemnos¢é indukcyjnos¢ lub stosunek L/R

|[e: 0,082pF * 1,2mH 42 pH/IQ

1B 0,65uF 10,9mH 172 yH/Q

A 2,15uF 21,9mH 346 pH/Q

* 0,082uF - z czego catkowita pojemno$¢ Ci podtaczonego przyrzadu iskrobezpiecznego nie moze
przekraczac 0,020uF.
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Zacisk 2 (li,) w odniesieniu do zacisku 3 (Earth) musi by¢ traktowany jako zrodto napiecia 6,51V. Wartos$é
6,51V rozumiana jest jako teoretyczne maksimum napiecia pojemnosciowego miedzy tymi zaciskami,
mogacego sie pojawi¢ poprzez wewnetrzne diody zaporowe.

Bezpiecznik: 200mA (T) 5 x 20mm 250V

Materiaty: MCU900***W* Obudowa i okienko z poliweglanu. Sruby mocujace okienko ze stali
nierdzewnej 304SS. Odporna na promieniowanie UV klawiatura
membranowa z poliweglanu. Nylonowe diawiki kablowe i zaslepki.

MCU900***N* Obudowa i okienko z poliweglanu
Mocowania poliestrowe i stopu Alloy 400
Odporna na promieniowanie UV klawiatura membranowa z poliweglanu

MCU900***P* Obudowa i okienko z polifenylenu (PPO). Ocynkowane s$ruby ze
stali weglowej mocujace przedni panel. Odporna na
promieniowanie UV klawiatura membranowa z poliweglanu.
Nylonowe obudowy zaciskow.
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mobrey
EC Deklaracja zgodnosci

Numer: 73

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Jako producent, deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze wyrob opisany ponizej

Wyréb: Mobrey Control Unit
Typ: MCU**W*-A-**; MCU***P*-A-**

(Niewielkie zmiany modelu, w celu dopasowania do danej aplikacji i wymagania dotyczace montazu
identyfikowane s3 poprzez ciag symboli alfanumerycznych, jak pokazano powyzej)

jest zgodny z wymaganiami odpowiednich dyrektyw Unii Europejskie;:
2004/108/WE Fln(‘frnmagnetir\ Com patibility 2008/98\WWE

43T LA™ —TuuU UV S Y n LA A R A 4 = L.

94/09/WE ATEX

Badania zostaly przeprowadzone przez nastepujgcg jednostke notyfikowana:

Zgodnie z 94/09/WE:
EECS, Health & Safety Executive (0600)

Harpur Hill, Buxton,
Derbyshire, SK17 9JN, GB

Swiadectwo badania typu i projektu zgodnie z 94/09/WE  (Mcu**w) BASO0ATEX7064

(MCU*™*P)
BAS01ATEX7225X

Kategoria Il (1)GD [Ex ia Ga]lIC [Ex ia Da]lliC

System zapewnienia jakosci kontrolowany jest przez nastepujacg jednostke notyfikowana;

Zgodnie z 94/09/WE:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB
Zastosowane zostaty nastepujace normy zharmonizowane:
EN 61326-1:2006 (Class A) EN 61010-1:2000 EN 60079-0:2006
EN 60079-11:2007 EN 60079-26:2004 EN 61241-11:2006
Zastosowane zostaty ponizej wymienione normy i specyfikacje:
IEC 60079-0:2007

Dwie ostanie cyfry roku w ktérym po raz pierwszy nadano znak CE zgodnie z 2006/95/WE.  01.

Podpis osoby upowaznionej do podpisywania prawnie wigzgcej deklaracji w imieniu wytworcy:

Podpis: / — Data: [/ AUG 2o(0

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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Instrucoes especificas para areas perigosas

Modelos numero: MCU*****-A*** (“*” indica opgdes de construgao, fungbes e materiais)
As presentes instrugdes aplicam-se a equipamento coberto pelo Certificado nimero BAS00ATEX7064 & BAS01ATEX7225X:

1. A unidade de controle MCU pode ser ligada a um transmissor instalado em areas perigosas. A unidade de
controle MCU n&o pode ser instalada em areas perigosas.

2. Geral

a. Nao instalar a unidade MCU em locais sujeitos a vibragdes ou em qualquer posigao susceptivel de danos
causados por impacto, carga térmica ou entrada de liquidos.

b. O fusivel s6 pode ser substituido pelo tipo especificado.

c. E daresponsabilidade do utilizador assegurar:
(c.1.) Atenséao e corrente limite para este equipamento no é excedida.

d. Se eventualmente o equipamento entrar em contacto com substancias agressivas, sera da responsabilidade
do utilizador, tomar as precaugdes adequadas para que o equipamento ndo seja afectado negativamente,
assegurando deste modo que o tipo de proteccdo nao fique comprometida.

Substancias agressivas: ex: liquidos acidos ou gases que ataquem metais ou solventes que possam afectar
materiais & base de polimeros.

Precaugbes adequadas: ex: deverao ser efectuadas verificagdes regulares como parte da rotina de
inspeccgbes ou determinar se o equipamento é resistente a substancias quimicas especificas atravéz da
consulta de respectiva ficha técnica.

e. Este equipamento ndo devera ser reparado pelo utilisador.

3. Instrucdes de cablagem

a. O terminal 30 da unidade de controle MCU Tem de ser ligado a uma terra intrinsicamente segura.

b. A unidade MCU nao pode ser ligada a uma alimentagao excedendo 250V r.m.s ou dc.

c. As saidas intrinsicamente seguras da unidade controle MCU podem ser ligadas a equipamento certificado
usado em areas perigosas, requerendo categoria 1, com gases inflamaveis e vapores com grupos de
equipamento IIC, 1IB e lIA. Ndo sao necessarias barreiras |.S. adicionais.

4. Dados técnicos:
Cédigo: Il (1) GD
[Ex ia Ga] IIC (-40°C < Ta < 55°C)
[Ex ia Da] llIC (-40°C < Ta < 55°C)

a.

Terminal 1 (24V) w.r.t. terminal 2 (lin) Terminal 2 (lin) terminal 3 (terra)
Termina 1 (24V) w.r.t. terminal 3 (terra)

Ui=0, Uo =28V, lo = 120mA, Po = 0,82W, Ui = 30V. li = 120mA, Li = 0,1mH, Ci = 0,6nF,
Li = 0,2mH, Ci = 0,6nF Uo = 6,51V (Cap. charging only), lo=0. Po=0
b.
Grupo Capacidade Inducténcia ou Relagdo L/R
lIC 0,082pF * 1,2mH 42 uH/IQ
1IB 0,65uF 10,9mH 172 pyH/Q
A 2,15uF 21,9mH 346 pH/Q

*  Os equipamentos ligados na area perigosa ndo podem exceder a capacidade de 0,020uF, uma vez que a

capacidade total tem de ser inferior a 0,082 uF.
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Terminal 2 (lin) w.r.t terminal 3 (terra) tem de ser tratado como fonte de 6,51V. O valor de 6,51V é
considerado como sendo o valor teérico maximo a que uma carga capacitiva através destes terminais pode
carregar-se (através da fuga dos diodos internos de blogueio). Esta tensdo n&o contribui para o risco de
faiscas de curto-circuito de qualquer fonte externa ligada a estes terminais.

Fusivel: 200mA (T) 5 x 20mm 250V

Material de construgao

MCU900W — Caixa e tampa em policarbonato fixa por parafusos 304SS. Teclado em membrana de
policarbonato resistente aos UV, bucins e conectores em nylon.

MCU900***N* — Caixa e tampa policarbonato. Polyester and Alloy 400 fastening. Teclado em membrana de
policarbonato resistente aos UV

MCU900P — Caixa e tampa em polifenileno (PPO) fixa por parafusos de ago revestidos a zinco, teclado
membrana em policarbonato resistente aos UV, com terminais em nylon e revestidos a PBT.
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mobrey
Declaracao de Conformidade CE
No: 73
Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Declara ser nossa responsabilidade unica que o(s) produto(s):

Equipamento: - Mobrey Control Unit
Modelos: MCU**W*-A-**; MCU***P*-A-**

(Pequenas variagdes no desenho destinadas a adaptar-se melhor a aplicagdo e/ou montagem estao
identificadas por caracteres alfa-numéricos onde indicado acima.)

Conformam com as provisdes relevantes das Directivas Europeias:

2004/108/CE  Electroma

VI VU~

94/09/CE ATEX

atihilityv 20NR/1QRICE
Ui

I A
LAVVUTIUOi v L OW

Inspecao feita por :

De acordo com 94/09/CE:
EECS, Health & Safety Executive (0600)

Harpur Hill, Buxton,
Derbyshire, SK17 9JN, GB

Certificado de examinagado de Tipo/Desenho de acordo com 94/09/CE mcu*+*w) BASO0ATEX7064
(mcu*P) BAS01ATEX7225X
Categoria Il (1)GD [Ex ia Ga]lIC [Ex ia Da]lliC

Sistema de controlo de qualidade monitorisado por:

De acordo com 94/09/CE:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

Os seguintes Standards de Armonizagao foram aplicados:
EN 61326-1:2006 (Class A) EN 61010-1:2000 EN 60079-0:2006
EN 60079-11:2007 EN 60079-26:2004 EN 61241-11:2006

Os seguintes Standards Técnicos e Especificagdes foram aplicados:
IEC 60079-0:2007

Os ultimos dois digitos do ano em que a marca CE foi inicialmente aposta para 2006/95/CE 01.

Assinatura autorizada pelo fabricante para a Comunidade Europeia:

Assinado: Data: |7 #UG 201D

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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