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Instructions specific to hazardous area installations

Model numbers covered: $***B6*/F*** (“*” indicates options in construction, function and materials.)
The following instructions apply to the equipment above:

1.

The equipment may be used with flammable gases and vapours with apparatus groups IlA, IIB and IIC, with
temperature classes T1, T2, T3, T4, T5 and T6. Note: The enclosure may be at the higher of the process or
ambient temperature.

Installation of this equipment shall be carried out by suitably trained personnel, in accordance with the applicable
code of practice.

Inspection and maintenance of this equipment shall be carried out by suitably trained personnel, in accordance with
the applicable code of practice.

No maintenance or repair of the B6 Switch Insert is permitted.
The enclosure must not be opened when the equipment is electrically energised.
The certification of this equipment relies upon the following materials used in its construction:

Housing and Cover: Stainless Steel 316 Type, Aluminium Alloy LM25, Aluminium Bronze AB1, or
Gunmetal LG2.

Fork Flange (Partition Wall): Stainless Steel (316, 321, or 347 Type), Gunmetal LG2, Halar-coated Stainless
Steel, Alloy 400, Alloy C-276, Alloy 625, or Alloy 825.

If the equipment is likely to come into contact with aggressive substances, it is the responsibility of the user to take
suitable precautions that prevent it from being adversely affected, thus ensuring that the type of protection is not
compromised.

Aggressive substances: e.g. acidic liquids or gases that may attack metals or solvents that may affect
polymeric materials.

Suitable precautions: e.g. regular checks as part of routine inspections or establishing from the material’s
data sheet that it is resistant to specific chemicals.

Note: The metallic alloy used for the enclosure material may be at the accessible surface of this equipment; in the
event of rare accidents, ignition sources due to impact and friction sparks could occur.

It is the responsibility of the user to ensure:
(a) That suitable temperature rated cable is used (see Table 1). The cable entry temperature may exceed 70°C.

Table 1
Process Temperature | Cable Temperature Rating Process Temperature | Cable Temperature Rating
85°C >65°C 135°C >80°C
100°C >70°C 250°C >115°C

(b) The joint requirements between the switch housing and vessel are compatible with the process media.

(c) The joint tightness is correct for the joint material used.

(d) The seal between housing and cover is in good condition and correctly fitted.

(e) The float is protected from impact or friction, or static electrical build-up from fast flowing non-conductive fluids
that could generate an ignition source.

(F) The voltage and current limits for this equipment are not exceeded.

Technical data:
(a) Coding: 113G
EExnC lIC T6 X (-60°C < Ta < +60°C)

(b) Ambient Temperature (Ta): S***B6*/F*** (-60°C < Ta < +60°C)
Process Temperature (Tp): See Table 2

Table 2
TClass  Tp (Switch Type B6) TClass Tp (Switch Type B6) ] T Class | Tp (Switch Type B6)|
T6 -60°C to +85°C T4 -60°C to +135°C T2 -60°C to +250°C
15 -60°C to +100°C T3 -60°C to +200°C T1 -60°C to +250°C

(c) Pressure: Must not exceed the rating of the coupling/flange fitted.

Special conditions:

(a) The float or mounting flange may be a non-metallic material. The user must ensure suitability for the application
and not ignition capable due to electrostatic charging. Do not rub with a dry cloth

(b) Only screws and fittings provided by the manufacturer can be attached to the housing.

Please note that the safety instructions and certificates in this publication have been translated from English (United Kingdom).
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EC Declaration of Conformity
No: 113

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Declares under our sole responsibility that the product(s):

Equipment: Liquid Level Switch — Hazardous Area
Type Numbers: S$36B6*/F***; S190B6*/F***; S4**B6*/F***

(Minor variations in design to suit the application and/or mounting requirements are
identified by alpha/numeric characters where indicated * above)

Conform to the relevant provisions of the European Directives:

94/09/EC ATEX
Group I, Category 3 G
Ex nC IIC T6 (-60°C <Ta <+60°C)

The following Harmonised Standards have been applied:
EN 60079-0:2006 EN 60079-15:2005

The following Technical Standards and Specifications have been applied:
EN 60947-1:2004 EN 60947-5-1:2004

Authorised Signatory for the manufacturer within the European Community:

Signed: Date: 2 Mldﬂg

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant

113 GB.doc



@ Instructions spécifiques concernant I'installation en atmosphéres explosibles

Modéles concernés: S***B6*/F*** (“*” indique une option de construction ou de fonction.)
Les instructions suivantes s’appliquent a I'équipement ci-dessus:

1.

L'appareil peut étre utilisé avec des gaz et des vapeurs inflammables appartenant aux groupes IIA, IIB et lIC et de
classe de températures T1, T2, T3, T4, T5 et T6. Remarque: L'enceinte peut se trouver a la température
ambiante ou a la température du procédé, quelle que soit la plus élevée.

L'installation de I'appareil sera effectué par du personnel compétent en conformité avec les normes locales d'installation.

Le contréle et la maintenance de I'appareil seront effectués par du personnel compétent en conformité avec les
normes locales.

Aucun travail d’entretient ou de réparation de la garniture intérieure de I'interrupteur B6 n’est autorisé.
L’enveloppe ne doit pas étre ouverte quand I'équipement est activé électriquement.
Les matériaux utilisés dans la construction de I'appareil couvert par le certificat sont les suivants:

Bati et couvercle: Type d'acier inoxydable 316, Alliage d'aluminium LM25, Bronze aluminium AB1, ou
Bronze au zinc LG2.

Bride de fourche
(la séparation): D'acier inoxydable (Type 316, 321 ou 347), Gunmetal LG2, Acier inox a couche de
Halar, Alliage 400, Alliage C-276, Alliage 625, ou Alliage 825.

Si I'appareil risque d'étre en contact avec des substances agressives ou corrosives, il y ait de la responsabilité de
I'utilisateur de prendre des précautions nécessaires pour éviter toute détérioration de I'appareil afin que sa classe
de protection ne soit pas compromise.

Substances agressives: ex. Liquides ou gaz acides qui peuvent attaquer des métaux, ou des solvants qui
peuvent attaquer des matériaux a base de polyméres.

Précautions nécessaires: ex. contréles réguliers d'état lors des inspections de maintenance ou s'assurer de la
compatibilité des matiéres de construction du capteur avec la présence de tous les
produits chimiques spécifiques a I'application.

Note: L'alliage métallique utilisé pour le matériel de I'enveloppe peut étre sur la surface accessible de cet équipement;
en cas d’accidents rares, les sources d'allumage dues aux étincelles d'impact et de frottement peuvent se produire.

L'utilisateur est responsable de I'assurance:
(a) Que le cable approprié évalué par température est employé. La température d'entrée de cable peut excéder 70°C.

Tableau 3
Température de processus Choix du cable \ Température de processus \ Choix du cable
85°C > 65°C 135°C > 80°C
100°C >70°C 250°C >115°C

(b) Que les caractéristiques communes exigées a l'interrupteur du capot et le réservoir du récipient soient
compatibles avec le milieu utilisé pour le processus.

(c) Du serrage du joint par rapport au joint d'étanchéité.

(d) Le joint entre le capot et la couverture est en bonne condition et correctement installé.

(e) Le flotteur est protégé contre les impacts et la friction ainsi que contre I'accumulation de charges statiques
provenant de fluides non conducteurs rapides, susceptibles de produire une source d'allumage.

(f) La tension et le courant ne doivent pas étre dépassés.

Données Techniques:
(a) Code: I13G EExnCIlIC T6X(-60°C < Ta < +60°C)

(b) Température de I'air ambiant (Ta): $***B6*/F*** (-60°C < Ta < +60°C)
Température de processus (Tp):

Tableau 4
T Classe Tp (Type Modéles B6) |l T Classe | Tp (Type Modéles B6) [Jll T Class  Tp (Type Modéles B6)
T6 -60°C to +85°C T4 -60°C to +135°C T2 -60°C to +250°C
T5 -60°C to +100°C T3 -60°C to +200°C T -60°C to +250°C

(c) Pression: Ne doit pas excéder l'estimation du couplage/bride adaptée.

Recommandations pour une utilisation en toute sécurité:

(a) Le flotteur ou le socle de la suspension peuvent étre d’'un matériaux non-métallique. L’utilisateur doit
s’assurer de la compatibilité de I'application en vue pour qu’elle ne puisse pas générer une étincelle due a
I'électricité statique. Ne pas frotter avec un chiffon sec.

(b) Seules les vis et les accessoires fournis par le constructeur peuvent étre montés sur le boitier.

Remarque: les consignes de sécurité et les certificats figurant dans cette publication sont traduits de I'anglais (Royaume-Uni).
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Déclaration de Conformité CE
No: 113
Mobrey Ltd

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Déclare sous sa seule responsabilité que le(s) produit(s) ci-dessous:

Equipement: " Liquid Level Switch — Hazardous Area
Référence: S36B6*/F***; S190B6*/F***; S4**B6*/F***

(Un astérisque, a certaines positions dans la référence ci-dessus, indique des
variations mineures, pour convenir a I'application, par rapport a la conception initiale,)

Est/sont conforme(s) aux textes des Directives Européennes suivantes:

94/09/CE ATEX
Group I, Category 3 G
Ex nC IIC T6 (-60°C <Ta <+60°C)

Les Normes Harmonisées suivantes ont été respectées:
EN 60079-0:2006 EN 60079-15:2005

Les normes techniques et les spécifications suivantes ont été appliquées :
EN 60947-1:2004 EN 60947-5-1:2004

Signataire autorisé pour le constructeyr dans la Communauté Européenne :

Date: 2 o—d-w

Signé :

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant

113 FR



@ Anleitung zur Installation in gefahrlicher Umgebung

Modell-Nr.: S***B6*/F*** (“*” bedeutet Option fur Konstruktion, Funktion und Material.)
Die folgenden Anweisungen gelten fir die 0.g. Ausristung:

1. Der Stimmgabelschalter kann eingesetzt werden in gefahrlicher Umgebung mit brennbaren Gasen und Dampfen
der Gruppe lIA, 1IB, und IIC und den Temperaturklassen T1, T2, T3, T4, T5, und T6.
Beachte: Das Gehause kann an der héheren Temperatur von Medium- oder Umgebungstemperatur liegen.

2. Die Installaton der Gerate sollte gemafR den gliltigen technischen Regeln durch geschultes.

3. Personal durchgefiihrt werden. Inspection und Wartung der Geréate sollte gemass den gliltigen technischen Regeln
durch geschultes Personal durchgefiihrt werden.

4. Keine Wartung oder Reparatur des B6 Schaltereinsatzes ist erlaubt.
Das Gehause darf nicht getffnet werden, wenn das Gerat in Betrieb ist.
Die Zertifizierung dieser Gerate basiert auf den folgenden Konstuktionswerkstoffen:

Gehause und Abdeckung: Edelstahl Typ 316 Type, Aluminium-Legierung LM25, Aluminiumbronze AB1, oder
Rotguss LG2.

Gabelflansch (Trennwand):  Edelstahl (Typ 316, 321, oder 347), Gunmetal LG2, Halar beschichteter Edelstahl,
Legierung 400, Legierung C-276, Legierung 625, oder Legierung 825.

Wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dal die Gerate in Kontakt mit aggressiven Substanzen kommen, so liegt es
in der Verantwortlichkeit des Kunden, nachteilige Beeintrachtigung zu verhindern.

Aggressive Substanzen: z.B. saure Flissigkeiten oder Gase, kénnen Metalle angreifen. Losungsmittel
kénnen Kunststoffe beeintrachtigen.

Vorsichtsmassnahmen: z.B. regelmassige Kontrollen als Teil von Routineuntersuchunge oder mit Materiallisten
nachweisen, das das Material bestéandiggegen spezifische Chemiekalien ist.

Anmerkung: Die fiir das Gehdusematerial verwandte Metalllegierung kann sich auf der zuganglichen Geratseite
befinden. Im seltenen Ungliicksfall kénnen Zindherde aufgrund von Stof3- und Reibungsfunken auftreten.

7. Esliegtin der Verantwortlichkeit des Kunden sicher zu stellen, das:
(a) Es wird Kabel benutzt, das den gegebenen Temperaturen entspricht. Die Kabelzufuhrtemperatur darf 70°C
Uberschreiten.

Tabelle 5
Prozesstemperatur Kabel Temperatur Stufe Prozesstemperatur Kabel Temperatur Stufe
85°C > 65°C 135°C >80°C
100°C >70°C 250°C >115°C

(b) Dass die Vorgaben fur das Verbindungsteil zwischen Schaltergehduses und Behéltertank mit den
Proyessmedien kompatibel sind.

(c) Die richtige Abdichtung fiir die verwendeten Montageteile eingesetzt wird.

(d) Die Abdichtung zwischen Gehause und Deckel ist in gutem Zustand und korrekt angebracht.

(e) Der Schwimmer ist vor Sto und Reibung oder der statischen Aufladung durch schnell fliessende, nichtleitende
Flussigkeiten, die einen elektrischen Funken verursachen kdnnten, geschuitzt.

(f) Die Spannung und der Stromstérke durfen nicht Gberstiegen werden.

8. Technische Daten:
(a) Kodierung: 113G EExnC IIC T6 X (-60°C < Ta < +60°C)

(b) Umgebungstemperatur (Ta): S***B6*/F*** (-60°C < Ta < +60°C)
Prozesstemperatur (Tp):

Tabelle 6
TKlasse  Tp (Typ Modell B6) |l TKlasse | Tp (Typ Modell B6) [l TKlasse  Tp (Typ Modell B6)
T6 -60°C to +85°C T4 -60°C to +135°C T2 -60°C to +250°C
T5 -60°C to +100°C T3 -60°C to +200°C T -60°C to +250°C

(c) Druck: Darf nicht die Grenzwerte der installierten Kopplung/Flansch Gberschreiten.

9. Spezielle Vorgaben zum sicheren Gebrauch:

(a) Der Schwimmer oder Befestigungsflansch ist moglicherweise aus nicht-metallischem Material. Der Benutzer
muss daher die Eignung fiir die Anwendung sicherstellen und gewahrleisten, dass es nicht durch
elektrostatische Aufladung zu Entziindung kommen kann. Nicht mit trockenem Tuch reiben.

(b) Nur durch den Hersteller gelieferte Schrauben und Fittings diirfen an das Gehause montiert werden.

Hinweis: alle Sicherheitshinweise und Bescheinigungen in dieser Anleitung sind aus dem Englischen Ubersetzt.
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EC Ubereinstimmungserkliarung
Nr.: 113

Mobrey Ltd

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)

Erklart es als unsere alleinige Verantwortung, dass das/die Produkt(e):
Equipment: Liquid Level Switch — Hazardous Area

Typnummern: S36B6*/F***; S190B6*/F***; S4**B6*/F***

(Geringfiigige Designanderungen zur Anwendungsanpassung und/oder aus Montagegriinden werden durch
alphamerische/numerische Zeichen mit einer * Markierung oben identifiziert)

Mit den relevanten Bestimmungen der europaischen Richtlinien Ubereinstimmen:

94/09/GE ATEX
Group Il, Category 3 G

Ex nC IIC T6 (-60°C <Ta <+60°C)

Die folgenden harmonisierten Standards wurden angewandt:
EN 60079-0:2006 EN 60079-15:2005

Die folgenden technischen Standards und Spezifikationen wurden angewandt:
EN 60947-1:2004 EN 60947-5-1:2004

Autorisierte Unterschrift des Herstellers innerhalb der Européischen Gemeinschaft:

Unterschrift, Datum: 2 a’t)‘ rof

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant

113 DE



explosionsfarligt omrade

@ Bruksanvisning for "Horizontal Level Switch (B6 Insert)” gallande installation i

Omfattade typnummer: S***B6*/F*** (“*’avser varianter vad galler konstruktion, funktion och material.)
Foljande anvisningar galler ovanstaende utrustning:

1.

Horizontal Level Switch (B6 Insert) far anvandas i explosionsfarligt omrade dar det forekommer brannbara gaser
och angor med apparatgrupperna IIA, IIB & IIC och med temperaturklasserna T1, T2, T3, T4, T5 & T6.
Obs! Kapslingens temperatur kan vara den hdgre av process-eller omgivningstemperaturen.

Installation skall utféras av lampligt utbildad personal i enlighet med god installationssed och gallande lokala
bestdammelser.

Inspektion och underhall skall utféras av Iampligt utbildad personal i enlighet med god installationssed och géllande
lokala bestammelser.

Ingen form av underhall fér B6 stromstallaren &r tillaten.

Inhagnaden far inte dppnas nar utrustningen ar elaktiverad.

Certifikatet for Horizontal Level Switch (B6 Insert) galler endast om féljande material anvants:

Kapa och skydd: Rostfritt stal 316 typ, Aluminium Alloy LM25, Aluminiumbrons AB1, eller Gunmetal LG2.

Gaffelflans (Skiljevagg): Rostfritt stal (316, 321, eller 347 typ), Brons LG2, Halarklatt rostfritt stal, Metallegeringar 400,
Metallegeringar C-276, Metallegeringar 625, eller Metallegeringar 825.

Om det ar troligt att Horizontal Level Switch (B6 Insert) kommer i kontakt med aggressiva substanser sa aligger det
anvandaren att vidtaga lampliga atgarder for att férhindra att apparaten blir negativt paverkad sa att det inbyggda
explosionsskyddet helt eller delvis satts ur funktion.

Aggressiva substanser:  T.ex. sura vatskor eller gaser som kan angripa metall, eller [Idsningsmedel som kan
angripa polymerer.

Forsiktighetsatgarder: T.ex. regelbunden inspektion som en del av underhallsrutinen eller kontroll genom
materialdatablad eller korrosionstabeller att materialet i Horizontal Level Switch (B6
Insert) star emot specifika kemikalier.

Obs! Metallegeringen som finns pa kapslingens utsida kan i mycket sallsynta fall skapa gnistor om ytan utsatts for
stétar eller annan uppkommen friktionskalla.

Det ar anvandarens ansvar att sékerstalla att:
(a) Endast lamplig, temperaturbestandig kabel far anvandas. Kabelinféringshalets temperatur kan dverstiga 70°C.

Tabellen 7
Processtemperatur Kabelns temperaturomrade \ Processtemperatur Kabelns temperaturomrade
85°C >65°C 135°C > 80°C
100°C >70°C 250°C >115°C

(b) Att de gemensamma kraven mellan kopplingsskapet och karltanken ar kompatibla med processmedlen.

(c) Att tatheten hos anslutningstatningen ar korrekt for det anvénda tatningsmaterialet.

(d) Tillslutningen mellan skapet och héljet ar i gott skick och riktigt installerad.

(e) Flottéren ar skyddad mot deformering och friktion samt elektrostatisk uppladdning pa grund av snabba fléden av
ickeledande material, som kan orsaka gnistor.

(F) Spanningen och strdom ma inte bli éverskridat.

Tekniska data:
(@) Ex-kod: 113G EExnCIIC T6 X (-60°C < Ta < +60°C)

(b) Omgivningstemperatur (Ta): $***B6*/F*** (-60°C < Ta < +60°C)
Processtemperatur (Tp):

Tabellen 8
Tp (Typ Modell B6) T Tp
Klasser (Omfattade Typ B6) Klasser Klasser (Omfattade Typ B6)
-60°C to +85°C T4 -60°C to +135°C T2 -60°C to +250°C
-60°C to +100°C T3 -60°C to +200°C T1 -60°C to +250°C

(c) Tryck: Far inte dverstiga markdatan pa kopplingen/flansen som monterats.

Monteringsanvisning:

(a) Flottoren eller monteringsflansen kan vara av ett icke-metalliskt material. Anvandaren maste kontrollera
applikationens lamplighet sa att antdndning inte kan ske genom elektrostatisk urladdning. Far ej gnuggas med
en torr duk.

(b) Bara skuvar tillhandahallna av tillverkaren far anvandas till kapslingen.

Observera att sakerhetsforeskrifter och intyg i denna handbok ar dversatta fran engelska (Storbritannien).
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EU Tillverkardeklaration
Nr 113

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Intygar pa eget ansvar att féljande produkt/produkter:

Apparatur: Liquid Level Switch — Hazardous Area
Typbeteckning S$36B6*/F***; S190B6*/F***; S4**B6*/F***

(Mindre variationer i konstruktionen for att passa tilldmpningen och/eller monteringen
identifieras genom alfanumeriska tecken istaliet fér * ovan)

Overensstammer med relevanta avsnitt av féljande EU-direktiv:

94/09/EG ATEX
Group I, Category 3 G
Ex nC IIC T6 (-60°C <Ta <+60°C)

Féljande harmoniserade standarder har anvants:
EN 60079-0:2006 EN 60079-15:2005

Foljande tekniska standarder och specifikationer har anvénts:
EN 60947-1:2004 EN 60947-5-1:2004

Auktoriserad undertecknare for tillverkggen inom EU:

S Datum: ZM

Signatur

David J. Ross-Hamilton, Global utfardare av godkédnnanden

113 SE



@ Instrucciones especificas para instalacion en zonas peligrosas

Modelos nimero cubiertos por el certificado: $***B6*/F*** (“*"indica variantes de fabricacion, funcionamiento y materiales.)
Las instrucciones que siguen atafien a la equipacion arriba dicha:

1. El equipo debe emplearse en zonas con gases inflamables y vapores con aparatos grupos IIA, IIB & IIC y con
clases de temperatura T1, T2, T3, T4, T5 & T6. Nota: El depdsito podria hallarse en un punto alto del proceso o a
temperatura ambiente.

2. Lainstalacién de este equipo debe hacerse por personal entrenado convenientemente, y segun los cédigos
aplicables en la practica.

3. Lainspeccion y el mantenimiento de este equipo debe hacerse por personal entrenado convenientemente, y segun
los cédigos aplicables en la practica.

Ni el mantenimiento ni la reparacion de la insercion B6 del interruptor estan permitidas.
No se debe abrir el receptaculo cuando el equipo esta activado eléctricamente.
6. La certificacion de este equipo abarca los materiales empleados en su construccion:
Montante y cubierta: Acero inoxidable tipo 316, Aleacion de Aluminio LM25, Bronce-Aluminio AB1, 6 Gunmetal LG2.

Pestafia de la horquilla
(Pared separadora): Acero inoxidable (tipo 316, 321, 347), Gunmetal LG2, Acero inoxidable recubierto de Halar,
Aleacion 400, Aleacion C-276, Aleacion 625, 6 Aleacion 825.

Si el equipo esta en contacto con sustancias agresivas, es responsabilidad del usuario el tomar las precauciones
necesarias para prevenir que el equipo se vea afectado, y debe asegurarse que el tipo de proteccion no quede
dafada.

Sustancias agresivas: p.€j. liquidos o gases acidos que pueden atacar metales, o disolventes que pueden
afectar materiales poliméricos.

Precauciones aconsejables: p.ej. comprobaciones regulares como parte de inspecciones rutinarias 6 aplicando
materiales que resistan a los agentes quimicos.

Nota: la aleacion de metal utilizada para el material del receptaculo puede estar en la superficie accesible de este
equipo; en caso de algun accidente raro, podrian existir fuentes de ignicién como resultado de las chispas de
impacto y friccion.

7. Esresponsabilidad del usuario asegurar:
(a) Que se utiliza cable de régimen de temperatura apropiado. La temperatura de entrada de cable podra exceder los 70°C.

Tabla 9
Temperatura proceso Clasificacion temperatura cable Temperatura proceso Clasificacion temperatura cable
85°C > 65°C 135°C >80°C
100°C >70°C 250°C >115°C

(b) Que los requisitos de la junta entre el interruptor doméstico y el tanque sean compatibles con el proceso mediatico.

(c) Que la estanqueidad de la junta es la correcta para el material de junta empleado.

(d) El sello entre la casa y la cubierta esta en buenas condiciones y correctamente instalado.

(e) El flotador esté protegido contra choque y/o friccion, y contra carga electroestatica procedente del rapido fluido
de liquidos no conductores que podrian generar la ignicion.

(f) Latension y la corriente no deben estar superadas.

8. Datos Técnicos:
(a) Cédigo: 113G EExnCIIC T6 X (-60°C < Ta < +60°C)

(b) Omgivningstemperatur (Ta): $***B6*/F*** (-60°C < Ta < +60°C)
Processtemperatur (Tp):

Tabla 10
T Tp T Tp
Clases (Modelos Tipo B6) Clases (Modelos Tipo B6) Clases (Modelos Tipo B6)
-60°C to +85°C T4 -60°C to +135°C T2 -60°C to +250°C
-60°C to +100°C T3 -60°C to +200°C T -60°C to +250°C

(c) Presion: No debe exceder el régimen de trabajo del acoplamiento/pestafia instalada.

9. Condiciones especiales para uso seguro:
(a) El flotador o la pestafia superior podrian no ser de metal. El usuario debe asegurarse de la conveniencia de
utilizar tal recurso y contra la posible ignicion por carga electroestatica. No frotar con trapo.
(b) Solamente tornillos y accesorios suministrados por el fabricante pueden montarse en la caja.

Por favor tenga en cuenta que las instrucciones de seguridad y certificados en esta publicacion han sido traducidos del inglés (Reino Unido).
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mobrey

EC Declaracion de Conformidad
No: 113

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel: +44(0)1753 756600, Fax: +44(0)1753 823589)
Declara bajo nuestra Gnica responsabilidad que el producto(s):

Equipo : Liquid Level Switch — Hazardous Area

Referencia : $36B6*/F***; S190B6*/F***; S4**B6*/F***

(Variaciones de menor importancia en el disefio para satisfacer la aplicacion y/o los
requisitos del montaje son identificadas por los caracteres de alpha/numérico donde se
indique * arriba)

Conforme con las provisiones relevantes de las Directivas europeas:
94/09/CE ATEX
Group |, Category 3 G
Ex nC IIC T6 (-60°C <Ta <+60°C)

Se han aplicado los estandares armonizados siguientes:
EN 60079-0:2006 EN 60079-15:2005

Se han aplicado los estandares técnicos y las especificaciones siguientes
EN 60947-1:2004 EN 60947-5-1:2004

Signatario autorizado para el fabricante dentro de la Comunidad Europea

Fecha: ‘2 U'JM

Firmado:

David J. Ross-Hamilton, Consultor Global De las Aprobaciones

113 ES



@ Specifieke instructies voor installaties in gevaarlijke omgevingen

Modelnummers vallend onder: S***B6*/F*** (“*"geeft de verschillen/mogelijkheden in constructie, functie en materiaal aan.)
De volgende aanwijzingen gelden voor de bovenstaande apparatuur:

1. De apparatuur mag gebruikt worden bij ontvlambare gassen en dampen met toestelgroepen IIA, 1B & IIC en
temperatuurklassen T1, T2, T3, T4, T5 & T6. Pas op: de kast kan zo heet worden als de hoogste van de proces-
en de omgevingstemperatuur.

2. Deze apparatuur dient te worden geinstalleerd door goed opgeleid personeel, in overeenstemming met de
reglementen die van toepassing zijn.

3. Inspectie en onderhoud van deze apparatuur dient te worden uitgevoerd door goed opgeleid personeel, in
overeenstemming met de reglementen die van toepassing zijn.

Het B6-schakelaarinzetstuk mag niet onderhouden of gerepareerd worden.
De kast mag niet worden geopend wanneer de apparatuur onder stroom staat.
6. De certificatie van deze apparaten is gebaseerd op hun vervaardiging uit de volgende materialen:
Behuizing en deksel: Roestvrij staal type 316, Aluminiumlegering LM25, Aluminiumbrons AB1, of Gunmetaal LG2.

Flens (Scheidingsmuur): Roestvrij staal (type 316, 321, of 347), Gunmetaal LG2, Halar gecoat roestvrij staal,
Legering 400, Legering C-276, Legering 625, of Legering 825.

Wanneer de mogelijkheid bestaat dat de apparatuur met agressieve stoffen in aanraking komt, is de gebruiker
verantwoordelijk voor het treffen van passende voorzorgsmaatregelen, om te voorkomen dat het apparaat en de
getroffen beschermingsmaatregelen nadelig worden beinvioed.

Agressieve stoffen: bijv. zure vloeistoffen of gassen die metaal kunnen aantasten, of oplossingen die
polymere materialen kunnen aantasten.

Passende

voorzorgsmaatregelen: bijv. regelmatig uitgevoerde controles in het kader van routine-inspecties, of nagaan

of in de materiaalspecificaties wordt aangegeven dat het materiaal bestand is tegen
bepaalde chemicalién..

Opm.: het allooi dat in de kast is verwerkt kan zich aan het toegankelijke oppervliak van deze apparatuur bevinden;
bij eventuele ongevallen kunnen door impact of wrijving ontvlammingen of vonken ontstaan.

7. Hetis de verantwoordelijkheid van de gebruiker, te zorgen:
(a) Ook dienen geschikte temperatuurbestendige kabels worden gebruikt. De kabelinvoertemperatuur kan meer
dan 70°C bedragen.

Tabel 11
Proces temperatuur Toelaatbare kabeltemperatuur\ Proces temperatuur Toelaatbare kabeltemperatuur
85°C >65°C 135°C > 80°C
100°C >70°C 250°C >115°C

(b) Dat de verbinding tussen de schakelaarkast en de tank compatibel is met de procesmedia.

(c) Dat de stevigheid van de verbinding correct is.

(d) De afdichting tussen de kast en het deksel verkeert in goede staat en is juist aangebracht.

(e) De vlotter wordt beschermd tegen impact, frictie en de vorming van statische elektriciteit door snelstromende
niet-geleidende vloeistoffen, daar deze een ontstekingsbron kunnen vormen.

(F) De spanning en de stroom moeten niet overschreden worden.

8. Technische gegevens:
(a) Codering: 13G EExnCIIC T6 X (-60°C < Ta < +60°C)

(b) Omgevingstemperatuur (Ta): $***B6*/F*** (-60°C < Ta < +60°C)
Proces temperatuur (Tp):

Tabel 12
T Klasse Tp (Model B6) M T Klasse | Tp (Model B6) B 7 Kiasse Tp (Model B6)
T6 -60°C to +85°C T4 -60°C to +135°C T2 -60°C to +250°C
75 -60°C to +100°C T3 -60°C to +200°C T1 -60°C to +250°C

(c) Druk: Mag de toegestane waarde van de aangebrachte koppeling/flens niet overstijgen.

9. Bijzondere voorwaarden voor veilig gebruik:

(a) De vlotter of de montageflens mag van een niet-metalen materiaal zijn gemaakt. De gebruiker moet ervoor
zorgen dat het materiaal geschikt is voor de beoogde toepassing en niet kan ontsteken indien het
elektrostatisch geladen is. Niet met een droge doek afwrijven.

(b) Enkel schroeven en koppelingen geleverd door de producent kunnen worden aangebracht op de behuizing.

Gelieve er rekening mee te houden dat de veiligheidsinstructies en certificaten in deze publicatie uit het Engels (Verenigd Koninkrijk) vertaald zijn.
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mobrey

EG-conformiteitsverklaring
Nr: 113

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
verklaart onder geheel eigen verantwoordelijkheid dat de producten:

Apparatuur: Liquid Level Switch — Hazardous Area
Type nummers: $36B6*/F***; S190B6*/F***; S4**B6*/F***

(Kleine variaties in ontwerp overeenkomstig de toepassings- en/of plaatsingsvereisten
worden aangeduid door middel van letters/cijfers waar ze hierboven van een * zijn voorzien)

voldoen aan de relevante bepalingen van de volgende Europese richtlijnen:

94/09/EG ATEX
Group ll, Category 3 G
Ex nC IIC T6 (-60°C <Ta <+60°C)

De volgende geharmoniseerde standaarden werden toegepast:
EN 60079-0:2006 EN 60079-15:2005

De volgende technische normen en specificaties werden toegepast:
EN 60947-1:2004 EN 60947-5-1:2004

Handtekening namens de fabrikant, door bevoegde in de Europese Gemeenschap:

Handtekening: _ Datum: 2. MM

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Istruzioni Specifiche per le installazioni in area pericolosa

Numeri di Modello applicabili: S***B6*/F*** (“*” identifica diverse opzioni relative alla costruzione, alla funzione ed ai materiali.)
Le seguenti istruzioni sono valide per I'apparecchiatura di cui sopra:

1.

Horizontal Level Switch (B6 Insert) pud essere installato in aree pericolose con presenza di gas o vapori
inflammabili classificati nei gruppi lIA, 1IB & IIC e con classi di temperatura T1, T2, T3, T4, T5 & T6.
Nota: L'involucro pud raggiungere la maggiore tra la temperatura ambiente o di processo.

L’installazione di questa apparecchiatura deve essere eseguita secondo le normative applicabili e da personale
adeguatamente preparato.

Il controllo e la manutenzione di questa apparecchiatura deve essere eseguite secondo le normative applicabili e
da personale adeguatamente preparato.

Non e' consentita la manutenzione o riparazione dell'inserto dell'interruttore B6.
Non si deve aprire il contenitore quando l'attrezzatura & messa sotto tensione elettrica.
Il certificato & stato rilasciato per le apparecchiature costruite con i seguenti materiali:

Astuccio e copertura: Acciaio inossidabile Tipo 316, Lega di Alluminio LM25, Bronzo di Alluminio AB1, o
Bronzo duro LG2.

Flangia a Forcella
(Parete divisoria): Acciaio inossidabile (Tipo 316, 321, 0 347), Bronzo duro LG2, Acciaio Inossidabile
rivestito di Halar, Lega 400, Lega C-276, Lega 625, o Lega 825.

Se sussiste la possibilita che 'apparecchiatura possa venire a contatto con sostanza aggressive, € responsabilita
dell'utilizzatore prendere le necessarie precauzioni per prevenire eventuali danni e assicurare che il grado di
protezione non venga compromesso.

Sostanze aggressive: es. Acidi, liquidi o gassosi, che possono attaccare | metalli, o solventi che potrebbero
intaccare i materiali polimerici.

Precauzioni applicabili: es. Controllare le apparecchiature con una scadenza regolare e pianificata, oppure
assicurarsi che | materiali, con cui € costruita I'apparecchiatura, siano
specificatamente compatibili con le sostanze chimiche presenti.

Awviso: Il contenitore & fatto di una lega metallica che potrebbe essere situata in una superficie dell'attrezzatura a cui si
ha accesso. Raramente si verificano incidenti, tuttavia si potrebbero creare sorgenti d'accensione causate dallimpatto e
dalle scintille prodotte dalla frizione.

E’ responsabilita dell'utilizzatore assicurare:
(a) Si deve usare solo cavo che & idoneo a queste temperature. La temperatura del cavo d'entrata pud superare 70°C.

Tabella 13
Temperatura di Processo | Temperatura Limite del Cavo Temperatura di Processo Temperatura Limite del Cavo
85°C > 65°C 135°C > 80°C
100°C >70°C 250°C >115°C

(b) Che le caratteristiche del giunto tra la scatola dell'interruttore e il serbatoio del contenitore siano compatibili con
i mezzi di processo.

(c) Che la tenuta dell’'accoppiamento meccanico sia quella appropriata in funzione del materiale impiegato.

(d) La chiusura a perfetta tenuta tra la custodia e il coperchio €' in buone condizioni e montata correttamente.

(e) Il galleggiante e’ protetto da impatto, frizione o accumulo di elettricita statica generata dal flusso di liquidi isolanti
che potrebbero generare una sorgente di ignizione.

(f) La tensione e la corrente non devono essere superate.

Dati Tecnici:
(a) Codifica: 113G EExnCIIC T6 X (-60°C < Ta < +60°C)

(b) Temperatura dell’aria ambiente (Ta): $***B6*/F*** (-60°C < Ta < +60°C)
Temperatura di Processo (Tp):

Tabella 14
TClassi Tp (Modello Tipo B6) | TClassi | Tp (Modello TipoB6) ] TClassi Tp (Modello Tipo B6)
T6 -60°C to +85°C T4 -60°C to +135°C T2 -60°C to +250°C
T5 -60°C to +100°C T3 -60°C to +200°C T1 -60°C to +250°C

(c) Pressione: Non deve superare dell'agganciamento/flangia installata.

Circostanze speciali per usare in un senso sicuro:

(a) Il galleggiante o la flangia di supporto possono essere di materiale non metallico. Bisogna quindi assicurarsi
che siano idonei all'applicazione e non siano capaci di ignizione dovuta a caricamento elettrostatico. Non
strofinare con un panno asciutto.

(b) Al contenitore possono essere fissate solo viti e accessori forniti dal costruttore.

Notare che le istruzioni di sicurezza e i certificati riportati in questo documento sono stati tradotti dall'inglese britannico.
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Dichiarazione di Conformita’ della C.E.
n: 113

Mobrey Ltd

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Si dichiara sotto propria esclusiva responsabilita che il prodotto o prodotti

attrezzatura " Liquid Level Switch — Hazardous Area
Numeri tipo: S36B6*/F**; S190B6*/F***; S4**B6*/F***

(Variazioni lievi nel disegno per adattarlo alla richiesta e/ o ai requisiti per il montaggio
sono identificabili con lettere alfabetiche o numeri e sono indicate con un *)

in conformita™ alle pertinenti Disposizioni delle Direttive Europee
94/09/CE ATEX
Group II, Category 3 G

Ex nC IIC T6 (-60°C <Ta <+60°C)

Sono state applicate le seguenti Norme Armonizzate:
EN 60079-0:2006 EN 60079-15:2005

Sono state applicate le seguenti Norme e Specificazioni Tecniche:
EN 60947-1:2004 EN 60947-5-1:2004

Il Responsabile autorizzato a firmare a nome del produttore all’interno della Comunita Europea.

Firmato: p— Data: 2 o 2008

David J. Ross-Hamilton, Consulente delle approvazioni globali
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@ Erityisohjeet asennuksiin vaarallisilla alueilla

Sisdltaa seuraavat mallinumerot: S***B6*/F*** (“*"tarkoittaa rakennus-, toiminta- ja materiaalivaihtoehtoja.)
Seuraavat ohjeet toimivat ainoastaan ylldmainittujen laitteiden kanssa:

1. Laitetta saa kayttaa syttyvien kaasujen ja héyryjen seka laiteryhmien IIA, 1IB & IIC kanssa, seka lampétilaluokissa
T1,T2, T3, T4, T5 & T6.
Huomio: Suljennus saattaa olla prosessia korkeammassa tai huoneenlampdtilassa.

2. Taman laitteen saa asentaa vain asianmukaisesti koulutettu henkilostd soveltuvien menettelysaantdjen mukaisesti.

3. Taman laitteen tarkastukset ja huollot saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu henkildstoé soveltuvien
menettelysaantdjen mukaisesti.

4. B6 katkaisijan yllapito tai korjaus ei ole sallittu.
Suojaa ei saa avata kun laitettaa energisoidaan elektronisesti.
Taman laitteen sertifikaatio perustuu seuraaviin sen rakenteeseen kaytettyihin materiaaleihin:

Suoja ja kate: Ruostumaton teras 316 tyyppi, Alumiinilejeerinki LM25, Alumminpronssi AB1, tai
Asemetalli LG2.

Fork Flange (Jakoseinama): Ruostumaton teras (316, 321, tai 347 tyyppi), Asemetalli LG2, Halaripaallysteinen
ruostimaton teras, Metallilejeerinki 400, Metallilejeerinki C-276, Metallilejeerinki 625,
tai Metallilejeerinki 825.

Jos on todennakdista, etta laite tulee kosketuksiin aggressiivisten aineiden kanssa, kayttajalla on vastuu ryhtya sopiviin
varotoimiin, jotka estavat laitetta vahingoittavat vaikutukset ja varmistavat, etta sen suojauskyky ei heikkene.

Aggressiiviset aineet: esim. happonesteet tai -kaasut, jotka voivat syovyttda metalleja, tai liuotteet, jotka
voivat vaikuttaa polymeerimateriaaleihin.

Sopivat varotoimet: esim. saannolliset rutiinitarkastukset tai sen toteaminen MDS-materiaalitiedoista, etta
laite kestaa tiettyja kemikaaleja.

Huomio: Metallimuotti jota on kaytetty suojamateriallissa saattaa olla laitteen pinnassa; harvinaisen
onnettomuuden sattuessa, paineet kytkinlahteessa saattavat aiheuttaa kipinaa.

7. KAayttdja on vastuussa sen varmistamisesta:
(a) Jotta sopiva lapdtilailsta kaapelia kaytetddn. Kaapelin sisaalaittolampdtila saa ylittaa 70°C.

Taulukosta 15

Prosessilampo Johdon lammonkesto Prosessilampo Johdon lammodnkesto
85°C > 65°C 135°C > 80°C
100°C >70°C 250°C >115°C

(b) Prosessipinnan tulee olla yhteensopivia kytkinrakenteen ja astiatankin kanssa.

(c) Etta liitoksen kireys on oikea kaytetylle litosmateriaalille.

(d) Rakenteen ja kuoren valissa oleva vahvistus on hyvassa kunnossa ja oikeenasennettu.

(e) Kammio on suojattu tarahdykselta tai kitkalta tai staattiselta sahkdkerrostumalta, jotka syntyvat nopeasti
virtaavista johtamattomista nesteilta ja jotka saattavat aiheuttaa kipinanlahteen.

(F) jannite ja ajankohtainen raivo ei olla nousta yli.

8. Tekniset tiedot:

(a) Koodit: 1I3G EExnCIIC T6 X (-60°C < Ta < +60°C)
(b) Ymparoivan ilman lampétila (Ta): $***B6*/F*** (-60°C < Ta < +60°C)

Prosessilampd (Tp):
Taulukosta 16
Lampoluokka  Tp (Tyyppi B6) Liampéluokka  Tp (Tyyppi B6) [J] Ldmpéluokka  Tp (Tyyppi B6)

T6 -60°C to +85°C T4 -60°C to +135°C T2 -60°C to +250°C
T5 -60°C to +100°C T3 -60°C to +200°C T1 -60°C to +250°C

(c) Paine: Ei saa ylittda parituslaipan sallittua rajaa.
9.  Turvallisen kaytodn erikoisehdot:

(a) Kellukko tai kiinnityslaippa saa olla muuta kuin metallia. Kayttajan tulee varmistaa etta sovellutus on sopiva eiké
aiheuta kipinda elektrostaattisen jannitteen takia. Alad hankaa kuivalla ratilla.
(b) Ainoastaan valmistajan tekemat ruuvit ja asenteet tulee liittda rakenteeseen.

Huomaa, etta tdman julkaisun turvaohjeet ja todistukset on kdannetty (Iso-Britannian) englannista.
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EC Declaration of Conformity
Numero: 113

Mobrey Ltd

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Puh:+44(0)1753 756600, Faksi:+44(0)1753 823589)

On vastuussa seuraavista tuotteista/tuotteesta:
Tavara: Liquid Level Switch — Hazardous Area

Tyyppinumerot: S36B6*/F***; S190B6*/F***; S4**B6*/F***

(Vahaiset suunnitelumuunnelmat jotka sopivat ohjelman ja/tai maliin tarpeisiin
huomiodaan alfa/numeeristen kirjainten ylapuolella olevalla * - merkilia)

Noudattaa seuraavia Euroopan unionin direktiivien mukaisia ehtoja:

94/09/EY ATEX
Group I, Category 3 G
Ex nC IIC T6 (-60°C <Ta <+60°C)

Seuraavat Harmoinisoidut Standardit ovat kaytéssa:
EN 60079-0:2006 EN 60079-15:2005

Seuraavat Tekniset Standardit ja Spesifikaatiot ovat kaytdssa:
EN 60947-1:2004 EN 60947-5-1:2004

Valtuutettu Allekirjoittaja valmistajalle Euroopan Unionin sisélla:

Allekirjoitettu: Paivamaara: & OJ tov 5

David J. Ross-Hamilton, Globaali Hyvdksymiskonsultti
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E1duceg 00MY1EG Y10 EYKATACTOCELG O ENLKLVOVVEG TEPLOYEG

Ioyvet yia povtedra: S*™*B6*/F*** (“*” vmodeukvuet emAoyeg 0TV O1KOSOUNOT], AELTOLPYLOL KO DALKOL.)
O1 TTapakdTw 0dnyieg IoXUoUV yia ToV TTapatrdvw eEOTTAIOUO:

1.

O €€oTTAIoPOG PTTOpPEl VO XpNoIJoTroinBei Je eUQAEKTA aEpIa Kal OTHOUG JE TN OUOKEUNR Twv opddwy lIA, 11B & 1IC kai
ME KaTnyopieg Beppokpaciag ©1, ©2, O3, ©4, O5 & ©6. Inueiwon: To TepiBAnua ptropei va BpiokeTal oTo
uwnAdTEPO onpeio TnG eTegepyaaiag A TNG Bepuokpaaciag TePIBAAAOVTOG.

H eykatdoTaon auTtoU Tou e€otrAiopol Ba TrpéTTel va diegayeTal atrd KATAAANAG EKTTAIOEUPEVO TTPOCWTTIKO,
OUN@WVA PE TOV I0XUOVTA KWAIKA TTPAKTIKAG.

H emBewpnon ka1 ocuvtrpnon Tou TTapoévTog ££0TTAICNOU Ba TTpéTTel va diegayeTal atmd KAaTAAANAa ekTTaideupévo
TTPOOWTTIKG, CUPGWVA PE TOV I0XUOVTA KWOIKA TTPOKTIKAG.

Aev emTPETTETAI N CUVTAPNON A ETTIOKEUR TOU TTOPEPPBARPaTOG TOU B6 S1aKOTITN.

To mepiBAnua dev TTPETTEI va avoixBei OTav n oUCKeUN gival NAEKTPIKA QOPTIOUEVN.

To moToTToINTIKG TOU TTaPOVTOG £EOTTAIOUOU BacifeTal OTA TTOPOAKATW UAIKG TTOU XpnalgoTroloUvTal KaTé Thv
KOTAOKEUN TOU:

ATroBrikeuon kal kdAupa: AvogeidwTto atodAl Tuttou 316, A Kpdua apylhiou LM25, 1 XaAkoahoupivio AB1, A
MétaAAo yia kavévia LG2.

Alakhadwpévn eAGvTa
(AlaxwpioTkd Teixog): AvogeidwTo atadAl (TutTou 316, 321, 1) 347), MétaAAo yia kavovia LG2, AvogeidwTtog
XOAUBag eTTIKaAUPEVOG pE XaAdp, yétaho 400, pétaho C-276, pétalo 625, ) yétalo 825.

Av uttdpxel TOavoTnTa 0 eEOTTAICUOG va €ADEI O€ €TTAQPN WE ETTIKIVOUVEG OUCiEg, TOTE O XPAOTNG €xEl TNV €UBUVN va

AaBel TIg KATAAANAEG TTPOQUAAEEIG, WOTE va EUTTOdIcEl TOV EEOTTAIGUO aTTO TO VA ETTNPEACTEI OUOUEVWG,

eCao@aAifovtag £101 WATE OTI TO €i00G TTPOPUAALNG va un cupBIBaeTal.

TTOETIKEG OUTIEG: .X. O&Iva uypd ) aépia Tou mMlavov va TTpoaBAAAouV Ta PHETAAAQ, 1 SIGAUTIKG TTOU
mBOavov va etTnpedoouv Ta TTOAUPEPH UAIKA.

KatdAANAeg TTpOQUAAGEEIG: TT.X. TAKTIKOI EAEYXOI OavV JEPOG TNG POUTIVAG ETTIBEWPNONG A aTTOdEIEN aTTO GUAAT
0eBOMEVWYV TOU UAIKOU OTI avTEXEl O€ EIBIKEG XNUIKEG OUTIEG.

Inueiwon: To HETOAAIKO KPAUQ TTOU XPNOCIKOTIOINTAI YIA TO UAIKO ToU TTEPOBAAUATOG TTPETTEN va gival aTnv
EUTTPOOITN ETTIPAVEIQL.

O xpnoTng eubuveTal oTo va eEaag@alioel:
(a) Ta katdAnAa yia Tnv diadlakaaia eAeyxoueva kaAwdia Ba xpnoiutroinBouv. H Bepuokpacia Tou KaAwdiou oTnv
évwan oev Ba utrepéxel Toug 70°C.

Tivaka 17
Ecwrepikn Oeppokpacia,  Babudg Beppokpaciag KaAwdiou Ecatepikn Bepuokpacia  Babuog Bepuokpaaciog KaAwdiou
85°C >65°C 135°C >80°C
100°C >70°C 250°C >115°C

(b) OT1 01 KOIVEG OTTAITAOEIG PETAEU TOU TTEPIBAAUOTOG TOU SIOKOTITN KAl TG OeEapEVAG Tou ayyeiou auuBifdalovTal pe
Ta pé€oa eegepyaoiag.

(c) O1 n ouo@ign TNG oUvdeang eival CWOTA YA TO XPNOIUOTIOIOUUEVO UAIKO oUVOEDNG.

(d) To oppdyicpa petagu Tou TTEPIBAAMATOG KAl TOU KOAUUPOTOG €ival 0€ KOAR KATAOTOON KAl €QApUOLEl CwOoTd.

(e) O TMAwTApPaG TTpooTaTeleTal ATTd TTPOOKPOUON 1) TPIRK, / CUCCWPEUCN OTATIKOU NAEKTPIGHOU aTTé Yn-aywylua
uypda ypriyopng pong , TTou Ba ptropoucav va TTPOKAAEGOUV TNy avA@AEENnG.

(F) TGoN koI TPEXWV HOUOTAKI OXI va gipal UTTEPERAAT .

Teyvika ctoryeo:
(@) Kwdikég: 113G EExnCIIC T6 X (-60°C < Ta < +60°C)

(b) ©¢puokpaaia epIBaAAovTog (Ta): S***B6*/F*** (-60°C < Ta < +60°C)
Ecwrepikn Ogppokpacia (Tp):

Tivaka 18
T Opdda Tp (Tumou B6) T Opdda Tp (TurouB6) [l T Ouéda Tp (TUtou B6)
T6 -60°C to +85°C T4 -60°C to +135°C T2 -60°C to +250°C
T5 -60°C to +100°C T3 -60°C to +200°C T1 -60°C to +250°C

(c) Mieon: Agv TrpétTel va Eetrepvd TIG PETPNOEIS OTa ITTAG/KOAAGPQ TTOU €ival EyKATATEGTNHEVA.

Eidikég ouvBnkeg yia acpaAr xpnon:

(a) O TAwTAPAG A N AGvTCa oTnPiyuaTog YTTopEi va unv eival atrd YETAAAIKO UAIKG. O XpraoTng TTPETTEI VO
eCaopalioel TNV KATAAANAGTNTA yIA TV EQAPHOYH KAl TNV pn IKAvOTATA avAa@AeENg AOyw NAEKTPOCTATIKAG
@opTwOnG. Mnv TpiBete pe aTeyvo TTavi.

(b) Movo Bideg kai TTpocapTrpaTa TTPOPNBEUGUEVA OTTO TOV KATOOKEUAOTH) UTTOPOUV VA TTPOCOPPOcBoUV OTo TTEPIBANMA.

MapakaAoUPE GNUEILOTE TTWG Ol 08NYiEG AOPAAEING Kal Ta TNOTOTTOINTIKG C'auTd TO EVTUTTO £X0UV peTappaacTei atrd Ta AyyAika (Hvwpévo BaaoiAeio).
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AHAQXIH XYMMOP®Q2HZ ME THN
EYPQMAIKH KONOTHTA
No: 113
Mobrey Ltd

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(TnA:+44(0)1753 756600, Paf:+44(0)1753 823589)
AnAwvel uTré TNV aTrdéAuTn £UBOVN Pag “éTi To TTPOIOV(TTPOIdVTa):

E&dptnua: Liquid Level Switch — Hazardous Area

NoUuepa TUTTOU: S$36B6*/F***; S190B6*/F***; S4**B6*/F***

(Ot pIkpég BIAPOPOTTOIRCEIS OTO aXEDIO WOTE VA TTPOCAPHOLEl HE TV EQApuOYN Kal/f Tig TTpoUTroBEoelg
oTnpiewe, TTpocdiopifovTal pe aAPA/VOUNEPIKOUS XAPAKTAPES GTTOU UTTODEIKVUETAl * TTAPATTAVW)

TUMHOPQWVETAI LE TIG OXETIKEG TTPOBAEWEIS Twy Eupwtrdikwy Odnyiwv.
94/09/EK ATEX
Group I, Category 3 G
Ex nC IIC T6 (-60°C <Ta <+60°C)

Epapudécbnkav ta rapakdtw Evapuoviopéva mpoTurra:
EN 60079-0:2006 EN 60079-15:2005

Epapuéodnkav ta rapakatw Texvika MNpdtutta kai MNpodiay pagég:
EN 60947-1:2004 EN 60947-5-1:2004

E€ouaiodotnuévn UTTOYPaPR YIa TOV KATAOKEUAOTA péoa ota TTAdiola Tng Eupwrraikng Kovérnrag:

YTToypdpwV: ' Huepopnvia: 2 g~ 2o

David J. Ross-Hamilton, 2 0pBouAog Maykoopiwv Eykpioewy
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Instruktioner for installationer i risikoomrader

Galdende for folgende typer: S***B6*/F*** (“*” angiver optioner i konstruktion, funktion og materialer.)
Folgende instruktion er for ovennaevnte udstyr:

1.

o o > w N

Udstyret kan bruges i risikoomrader med brandbare gasser og dampe med apparatur gruppe IIA, 1B & 1IC og ved
temperaturer klasse T1, T2, T3, T4, T5, og T6.
Bemcerk: Indkapslingens temperatur kan veere enten rumtemperatur eller hgjere.

Installation skal udfgres af traenet personale i henhold til gaeldende regler og praksis.

Inspektion og vedligeholdelse udfares af traenet personale i henhold til geeldende regler og praksis.
B6 kontakten ma ikke rengeres eller repareres.

Indkapslingen bgr ikke dbnes, mens udstyret er elektrisk tilsluttet.

Certificeringen af dette udstyr er baseret pa felgende konstruktionsmaterialer:

Hus og deeksel: Rustfrit stal 316 Type, Aluminiumlegering LM25, Aluminiumbronze AB1, eller
Redgods LG2.

Gaffelflange (Skillevaeg): Rustfrit stal (316, 321, 347 Type), Redgods LG2, Halar-bekloedt rustfrit stal,

Legering 400, Legering C-276, Legering 625, eller Legering 825.
Hvis det er sandsynligt, at udstyret kommer i kontakt med aggressive substanser, sa er det brugers ansvar at traeffe de
forngdne foranstaltninger, saledes at skader undgas, og det sikres, at beskyttelsen ikke bringes i fare.

Aggressive substanser: sa som syreholdige veesker eller gasser, der kan angribe metaller eller
oplgsningsmidler, der kan pavirke polymer materialer.

Foranstaltninger: sa som check med passende mellemrum som en del af rutineinspektionen eller
fastsla ved hjeelp af materiale datablad, at det er modstandsdygtig over for de
specifikke kemikalier.

Bemaerk: Metallegeringen der bruges i indkapslingens materiale kan veere pa udstyrets tilgaengelige overflade. | tilfaelde
af eventuelle ulykker, kan antaendelseskilder pa grund af slag og friktion opsta.

Det er brugers ansvar at sikre:
(a) At et passende temperaturmaerket kabel bruges. Kablets indgangstemperatur kan overskride 70°C.

Tabellen 19
Proces temperatur Kabel temperatur dimensionering Proces temperatur Kabel temperatur dimensionering
85°C >65°C 135°C > 80°C
100°C >70°C 250°C >115°C

(b) At de feelles betingelses krav mellem kontakt hus og beholder er forenelig med fremgangs metoden.

(c) At de feelles taetheder er korrekte for de anvendte materialer.

(d) Pakning mellem hus og daekke er i god orden og indsat korrekt.

(e) Flydelegemet er beskyttet mod st@d og friktion og mod opbygning af statisk elektricitet fra hurtigtflydende ikke-
ledende voesker, der ville kunne skabe en antoendelseskilde.

(F) Den spaending og indevaerende matte ikke vaere overskredet.

Tekniske data:
(a) Kode: 113G EExnCIIC T6 X (-60°C < Ta < +60°C)

(b) Rumtemperatur (Ta): $***B6*/F*** (-60°C < Ta < +60°C)
Proces temperatur (Tp):

Tabellen 20
T Klasse Tp (Type B6) T Klasse Tp (TypeB6) [l TKiasse Tp (Type B6)
T6 -60°C to +85°C T4 -60°C to +135°C T2 -60°C to +250°C
T5 -60°C to +100°C T3 -60°C to +200°C T1 -60°C to +250°C

(c) Tryk: Ma ikke overskride den monteredes kobling/flanges klasse.

Specielle betingelser for brug i risikoomrade:

(a) Svemmeren eller den fremstadende monterings kant skal ikke veere af metal. Brugeren ma sikre at der ikke
opstar gnistfare fra statisk elektrictet. Ma ikke gnubbes med ter klud.

(b) Kun skruer og fitting der er leveret af leverandgren ma saettes pa huset.

Bemaerk venligst at sikkerhedsvejledninger og certifikater i denne publikation er oversat fra engelsk (United Kingdom).
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EC Bekendtgearelse af Konformitet

Nummer: 113

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Vi erkleerer under vores ansvarlighed at falgende produkt/er:

Udstyr: Liquid Level Switch — Hazardous Area

Type Nummer: S$36B6*/F***; S190B6*/F***; S4**B6*/F**

(Mindre variationer 1 konstruktion passende for dennes anvendelse og/eller monterings
behov er identificeret ved alfabetisk/numerisk skrifttegn tilkendegivet ved * ovenover)

Er tilpasset de relevante bestemmelser af EC Direktiverne:

94/09/EF ATEX
Group Il, Category 3 G

Ex nC liC T6 (-60°C <Ta <+60°C)

Efterfalgende Harmoniserede Standarder er anvendt:
EN 60079-0:2006 EN 60079-15:2005

Efterfalgende Tekniske Standarder og Specifikationer er anvendt:
EN 60947-1:2004 EN 60947-5-1:2004

Authoriseret Underskriver for producenten indenfor den ECropaeiske Union:

Underskrevet: Dato:

David J. Ross-Hamilton, Global Godkendelses Konsulent
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Instrukcja instalacji w strefach zagrozonych wybuchem

Symbol przyrzadu: S***B6*/F*** (,*” oznacza wybrang opcje wykonania przyrzadu.)
Nastepujgce zalecenia majg zastosowanie do ww. urzadzen:

1.  Przyrzad moze by¢ stosowany w strefach zagrozonych wybuchem zawierajgcych gazy palne i opary w grupach
wybuchowosci IIC, 1I1B i lIA i klasach temperaturowych T1, T2, T3, T4, T5i T6.
Notatka: Obudowa moze by¢ w wysokich temperaturach procesowych lub w temperaturze otoczenia.

2. Instalacji przyrzadu nalezy dokonac zgodnie z ogolnymi zasadami bezpieczenstwa. Instalacji powinien dokonywac
wykwalifikowany personel techniczny.

3. Obstugii przegladéw nalezy dokonac¢ zgodnie z ogélnymi zasadami bezpieczenstwa. Instalacji powinien
dokonywac¢ wykwalifikowany personel techniczny.

Jakiekolwiek czynnos$ci konserwacyjne lub naprawa wktadki przetgcznika B6 sg niedozwolone.
Nie nalezy otwiera¢ ostony podczas gdy urzgdzenie jest zasilane elektrycznie.
Certyfikat wydany dla przyrzagdu wykonanego z nastepujgcych materiatow:

Obudowa i ostona: Stal nierdzewna Typu 316, Stop aluminium LM25, braz aliminiowy (brazal) AB1, lub
brgz armatni LG2.

Ramie widetkowe (Przegroda): Stal nierdzewna (Typu 316, 321, lub 347), Gunmetal LG2, Stal nierdzewna pokryta
Halarem, Stop 400, Stop C-276, Stop 625 (stop zaroodporny), lub Stop 825.

W przypadku gdy przyrzad pracujgcy w strefie zagrozonej wybuchem moze mie¢ kontakt z substancjami
agresywnymi, do obowigzkéw uzytkownika nalezy zapewnienie odpowiedniej ochrony przyrzgdu — mozliwe
rozszczelnienie obudowy moze mie¢ wptyw na bezpieczerstwo.

Substancje agresywne: - wszystkie substancje moggce doprowadzi¢ do uszkodzenia metalowych czesci
czujnika lub obudowy elektroniki.

Odpowiednia ochrona: - regularna kontrola przyrzgdu oraz sprawdzenie odpornosci chemicznej
materiatoéw uzytych w konstrukcji przyrzgdu wzgledem srodowiska pracy.

Uwaga: Stop uzyty do budowy ostony moze znajdowac si¢ przy dostgpnej powierzchni urzgdzenia; w razie rzadkich
przypadkéw, sita uderzenia i iskry wywotane tarciem mogg doprowadzi¢ do wystgpienia zrédet zaptonu.

7. Obowigzkiem uzytkownika jest:

(a) Odpowiedni kabel uzyty jest do okreslonej temperatury. Temperatura wlotu kablowego moze przekroczyc¢ 70°C.

Tabeli 21
Temperatura pracy Wybér kabla Temperatura pracy Wybér kabla
85°C >65°C 135°C >80°C
100°C >70°C 250°C >115°C

(b) Czy wymogi ztacza migdzy obudowg przetgcznika a zbiornikiem sg wtasciwe dla zastosowanych czynnikéw.

(c) Dobranie momentu dokrecenia wtasciwego dla zastosowanych materiatéw i rodzaju potgczen.

(d) Uszczelnienie migdzy obudowa i pokrywa jest w dobrym stanie i prawidtfowo zatozona.

(e) Ptywak jest chroniony przed uderzeniami i tarciem lub ztorzonymi zaktdceniami elektrycznymi pochodzgcymi z
szybko ptynagcych nieprzewodzgcych cieczy ktére moga wywotac zapton.

(f) Ten napiecie i rozpowszechniony musi nie by¢ przekroczony.

8. Dane techniczne:
(a) Oznaczenie: 113G EExnCIIC T6 X (-60°C < Ta < +60°C)

(b) Temperatura otoczenia (Ta): S***B6*/F*** (-60°C < Ta < +60°C)
Temperatura pracy (Tp):

Tabeli 22
T Klasa Tp (Typu B6) T Klasa Tp (TypuB6) [l TKiasa Tp (Typu B6)
T6 -60°C to +85°C T4 -60°C to +135°C T2 -60°C to +250°C
T5 -60°C to +100°C T3 -60°C to +200°C T1 -60°C to +250°C

(c) Cisnienie: Nie moze przekroczy¢ okre$lonej wartosci zainstalowanej ztgczki nakretnej/kotnieza.
9. Specjalne wymagania odnosnie bezpieczenstwa:

(a) Ptywak i kotnierz montazowy mogg by¢ wykonane z materiatu innego niz metal. Uzytkownik winien upewni¢ sie
co do przydatnosci do danego zastosowania, tj. odpornosci na wytadowania wywotane przez tadunki
elektrostatyczne. Nie wycierac suchg scierka.

(b) Tylko sruby i wyposazenie (armatura) dostarczona przez producenta moze by¢ dotgczona do obudowy.

Uwaga! Wszystkie instrukcje i certyfikaty BHP zawarte w tej publikacji zostaty przettumaczone z jezyka angielskiego (Wieka Brytania).
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EC Deklaracja zgodnosci
Numer: 113

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Jako producent, deklarujemy z peing odpowiedzialnoscia, ze wyrob opisany ponizej

Wyréb: Liquid Level Switch — Hazardous Area

Typ: $36B6*/F***; S190B6*/F***; S4**B6*/F***

(Niewielkie zmiany modelu, w celu dopasowania do danej aplikacji i wymagania dotyczgce montazu
identyfikowane sa poprzez ciag symboli alfanumerycznych, jak pokazano powyzej)

jest zgodny z wymaganiami odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej:
94/09/WE ATEX
Group Il, Category 3 G
Ex nC IIC T6 (-60°C <Ta <+60°C)

Zastosowane zostaly nastgpujace normy zharmonizowane:
EN 60079-0:2006 EN 60079-15:2005

Zastosowane zostaly ponizej wymienione normy i specyfikacje:
EN 60947-1:2004 EN 60947-5-1:2004

Podpis osoby upowaznionej do podpisywania prawnie wigzacej deklaracji w imieniu wytworcy:

Podpis: Data: 7—&&?.20“(7'8

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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Instrugoes especificas para areas perigosas

Numeros dos modelos cobertos: S***B6*/F*** (“*” indica opgdes em construgdo, fungéo e materiais.)
As seguintes instrugdes aplicam-se ao equipamento acima:

1. O equipamento pode ser usado em areas sujeitas a gases inflamaveis e vapores com equipamentos dos grupos
IIA, IIB & 1IC e classes de temperatura T1, T2, T3, T4, T5 e T6.
Nota: O envolvente pode estar mais elevado que o processo ou a temperatura ambiente.

2. Ainstalagio deste equipamento devera ser efectuada por pessoal qualificado de acordo com as normas em vigor.

3. Ainspecgao e manutengao deste equipamento devera ser efectuada por pessoal qualificado de acordo com as
normas em vigor.

4. Nenhuma manutengdo ou reparo sao permitidos no intercalo do interruptor B6.
O cercado nao deve ser aberto quando o equipamento esta infuso com energia elétrica.
A certificagdo deste equipamento é garantida pelos materiais usados na sua construgéo:
Invélucro e cobertura: Aco Tipo 316, Aluminio Alloy LM25, Bronze-aluminio AB1, ou Bronze vermelho LG2.

Friso de forquilha
(Parede de partigéo): Aco Tipo 316, 321, 347, Bronze vermelho LG2, Ago coberto com halo, Liga 400,
Liga C-276, Liga 625 (liga a base de niquel), ou Liga 825.

Se o equipamento eventualmente entrar em contacto com substancias agressivas entdo é da responsabilidade do
utilizador tomar as precaugbes necessarias para evitar efeitos adversos no equipamento assegurando que a
protecgdo nédo seja comprometida.

Substancias agressivas: - ex: liquidos acidos ou gases que possam atacar os metais, ou solventes que
afectem materiais poliméricos.

Precaucoes: - ex: verificagdes regulares como parte da rotina de inspecgdes ou controle pela
folha de caracteristicas em como é resistente a quimicos especificos.

Nota: A liga metalica usada para o material do cercado pode estar na superficie acessivel desse equipamento; no
evento de raros acidentes, as fontes de ignigdo devido a impacto e friccdo podem ocorrer faiscas.

7. E da responsabilidade do utilizador assegurar:
(a) Que cabos com variagao de temperaturas apropriadas séo usados. A temperatura do cabo de entrada pode
exceder 70°C.

Tabela 23
Temperatura do Gama de Temperatura do Cabo Temperatura do Gama de Temperatura do Cabo
Processo Processo
85°C > 65°C 135°C > 80°C
100°C >70°C 250°C >115°C

(b) Que os requerimentos das juntas entre o alojamento do interruptor e o tanque s&o compativeis com o meio do
processo.

(c) A forquilha da sonda esté sujeita a stress provocado por pequenas vibragdes devido a sua fungdo normal.

(d) O selo entre o alojamento e a coberta estd em boa condigéo e colocado corretamente.

(e) A bdia esta protegida contra impacto ou fricgdo, ou aumento de electricidade estatica de fluidos ndo condutivos
de circulagdo rapida, que possam gerar uma fonte de ignigao.

(F) A tensao e a corrente ndo devem ser excedidas.

8. Dados técnicos:
(a) Codificagdo: 113G EExnCIIC T6 X (-60°C < Ta < +60°C)

(b) Temperatura ambiente (Ta): $***B6*/F*** (-60°C < Ta < +60°C)
Temperatura do Processo (Tp):

Tabela 24
T Classes = Tp (Modelo Tipo B6) T Classes | Tp (Modelo Tipo B6) [JJJ T Classes Tp (Modelo Tipo B6)
T6 -60°C to +85°C T4 -60°C to +135°C T2 -60°C to +250°C
T5 -60°C to +100°C T3 -60°C to +200°C T1 -60°C to +250°C

(c) Pressao: Nao deve exceder a variagdo par/flange colocada.

9. Condigbes especiais para utilizacdo em segurancga:
(a) O flutuador ou flande de montagem pode ser de um material ndo metalico. O usador deve assegurar subtabilidade de
aplicagdo e nao capacidade de igni¢gao devido a carga eletrostatica. Nao esfregue com um pano seco.
(b) Apenas os parafusos e ligadores fornecidos pelo fabricante podem ser usados no envolucro

Por favor tenha em atengdo que as instrugdes de seguranca e certificados nesta publicagdo foram traduzidas do Inglés (Reino Unido).
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Declaracdo de Conformidade CE
No: 113
Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Declara ser nossa responsabilidade Gnica que o(s) produto(s):

Equipamento: Liquid Level Switch — Hazardous Area

Modelos: S$36B6*/F***; S190B6*/F***; S4**B6*/F***

(Pequenas variagdes no desenho destinadas a adaptar-se melhor a aplicagdo e/ou montagem estao
identificadas por caracteres alfa-numéricos onde indicado acima.)

Conformam com as provisoes relevantes das Directivas Europeias:

94/09/CE ATEX
Group Il, Category 3 G

Ex nC IIC T6 (-60°C <Ta <+60°C)

Os seguintes Standards de Armonizagao foram aplicados:
EN 60079-0:2006 EN 60079-15:2005

Os seguintes Standards Técnicos e Especificagfes foram aplicados:
EN 60947-1:2004 EN 60947-5-1:2004

Assinatura autorizada pelo fabricante para a Comunidade Europeia:

Assinado: ‘ Data: 2. MIM

David J. Ross-Hamilton, Giobal Approvals Consultant

113 PT
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Liquid Level Switch (B6 Insert)

Safety Instruction Booklet
M310/SI Exn, Rev. AB
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The Emerson logo is a trade mark and service mark of Emerson Electric Co.
Rosemount is a registered trademark of Rosemount Inc.

Mobrey is a registered trademark of Mobrey Ltd.

All other marks are the property of their respective owners.
We reserve the right to modify or improve the designs or specifications of product and services at any time without notice.
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International:
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