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Instructions specific to hazardous area installations

Model numbers covered: T*****EX**, T*****ES**, T***** JX**, T*****JS**
(**” indicates options in construction, function and materials
The following instructions apply to the Squing 2 covered by certificates Sira 01ATEX1263 and IECEx SIR 06.0050X:

1. The equipment may be used with flammable gases and vapors with apparatus groups IIA, 11B, and IIC, and with
temperature classes T1, T2, T3, T4, T5, and T6 [IECEx: in Zones 1 and 2. The probe may be installed in a Zone 0
vessel]. The temperature class of the installation will be determined from the higher of the process or ambient
temperature.

2. The equipment may be used in a hazardous area with explosive dusts with apparatus groups llIC, 1lIB, and llIA.
The maximum surface temperature of the installation will be determined from the higher of the process or ambient
temperature.

3. The equipment has not been assessed as a safety related device (as referred to by Directive 94/9/EC Annex I,
clause 1.5).

4. Installation of this equipment shall be carried out by suitably trained personnel, in accordance with the applicable
code of practice.

5. Inspection and maintenance of this equipment shall be carried out by suitably trained personnel, in accordance with
the applicable code of practice.

6. The user should not repair this equipment.

7. The certification of this equipment relies upon the following materials used in its construction:

Body: Aluminium Alloy (ASTM B85 S360.0) or Stainless Steel 316L type.
Lid: Aluminium Alloy (ASTM B85 S360.0) or Stainless Steel 316L type.
Probe: Stainless steel 316 Type, or

Alloy C-276 (UNS N10276) and Alloy C (UNS N10002)
Probe Filling: Perlite.
Lid Seal: Silicone.

8. Ifthe equipment is likely to come into contact with aggressive substances, it is the responsibility of the user to
take suitable precautions that prevent it from being adversely affected, thus ensuring that the type of protection is
not compromised.

Adggressive substances: e.g. acidic liquids or gases that may attack metals, or solvents that may affect
polymeric materials.

Suitable precautions: e.g. regular checks as part of routine inspections or establishing from the
material’s data sheet that it is resistant to specific chemicals.

9. ltis the responsibility of the user to ensure:
(a) The voltage and current limits for this equipment are not exceeded.
(b) That the joint requirements between the probe and the vessel tank are compatible with the process media.
(c) That the joint tightness is correct for the joint material used.
(d) That only suitably certified cable entry devices will be utilised when connecting this equipment.
(e) That any unused cable entries are sealed with suitably certified stopping plugs.

10. The probe fork is subjected to small vibration stresses as part of its normal function. As this provides a partition
wall, it is recommended that the fork should be inspected every 2 years for signs of defects.

11. Technical data:
(a) Coding:
ATEX:
111/2GD
Exd IIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb IlIC T85°C...T265°C Db

IECEX:
ExdIIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb IIIC T85°C...T265°C Db
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(b) Temperature:

T*****EX**, T*****ES**, T*****JX**, T*****JS**:

Temperature Classes

Maximum Surface
Temperature (T)

Maximum Ambient Air
Temperature (Ta)

Maximum Process
Temperature (Tp)

T6,T5,T4,T3, T2, T1 T85 75°C 75°C
T5,T4,T3,T2, T1 T100 70°C 90 °C
T4, T3, T2, T1 T135 65 °C 125 °C
13,72, T1 T160 50 °C 150 °C

Minimum ambient air temperature (Ta) = -40 °C
Minimum process temperature (Tp) = -40 °C

(c) Pressure: Must not exceed the rating of the coupling/flange fitted.

(d) For electrical details and pressure ratings, refer to Instruction manual 1P2025.

(e) Year of manufacture: marked on the product label

12. Cable selection.

It is the responsibility of the user to ensure that suitably temperature-rated cable is used. The table below is a guide

to selection:

T Class

Cable Temperature

Rating
T6 Above 85 °C
T5 Above 100°C
T4 Above 135°C
T3 Above 160°C

13. Special conditions for safe use:

a. The user is to ensure the ambient air temperature (Ta) and the process temperature (Tp) are within the range
detailed above for the T class of the specific flammable gases or vapours present.

b. The user is to ensure the ambient air temperature (Ta) and the process temperature (Tp) are within the range
detailed above for the maximum surface temperature of the specific flammable dust(s) present.

14. Manufacturer: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Please note that the safety instructions and certificates in this publication have been translated from English (United Kingdom).

1P2025/SI Exd
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mobrey

EC Declaration of Conformity
No: 85

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Declares under our sole responsibility that the product(s):

Equipment: Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch

Type Numbers: T**EX*, T*"***ES*

(Minor variations in design to suit the application and/or mounting requirements are
identified by alpha/numeric characters where indicated * above)

Conform to the relevant provisions of the European Directives:
2004/108/EC Electromagnetic Compatibility =~ 94/09/EC ATEX

Inspection carried out by:

For 94/09/EC:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB
EC Type/Design Examination Certificate to 94/09/EC ~ SIRA01ATEX1263X

Category Il 1/2GD Ex d IlIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb IlIC T85°C...T265°C Db

Quality Assurance System monitored by:

For 94/09/EC:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

The following Harmonised Standards have been applied:
EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 EN 60079-0:2009
EN 60079-1:2007 EN 60079-26:2007 EN 60079-31:2009

Authorised Signatory for the manufacturer within the European Community:

Date: 267" Jut? 20 (%

>

Ea@ Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Instructions spécifiques aux installations en zone dangereuse

Numéros de modeles concernés: T*****EX** T*****ES** Tr**** JX** T*****JS**

(« * » se rapporte aux options de fabrication, aux fonctionnalités et aux matériaux.)

Les instructions suivantes concernent les équipements couverts par les certificats numéro Sira 01ATEX1263 et
IECEXx SIR 06.0050X:

1. L’équipement peut étre utilisé en présence de gaz ou vapeurs inflammables avec les groupes d’appareil lIA, 1I1B et
IIC et avec les classes de température T1, T2, T3, T4, T5 et T6 [IECEx: en Zones 1 et 2. La sonde peut étre
installée dans un réservoir de Zone 0]. La classe de température de I'installation est dépendante de la valeur la
plus élevée de température de service ou de température ambiante.

2. L’équipement peut étre utilisé en zone dangereuse en présence de poussieres explosives avec les groupes
d’appareils IlIC, 11IB et llIA. La température maximale en surface de l'installation est dépendante de la valeur la plus
élevée de température de service ou de température ambiante.

3. Léquipement n’a pas été évalué en tant qu'appareil appartenant a un dispositif de sécurité (tel que visé par la directive
94/9/CE, Annexe Il, clause 1.5).

4. L'installation doit étre effectuée par un personnel qualifié selon les régles et usages en vigueur.
5. L’inspection et la maintenance doivent étre effectuées par un personnel qualifié selon les régles et usages en vigueur.
6. L'utilisateur ne doit pas réparer lui-méme cet appareil.

7. La certification de cet équipement est conditionnelle a I'utilisation des matériaux suivants lors de sa fabrication:

Corps: Alliage d'aluminium (ASTM B85 S360.0) ou acier inoxydable 316L.
Couvercle: Alliage d'aluminium (ASTM B85 S360.0) ou acier inoxydable 316L.
Sonde: Acier inoxydable 316 ou alliage C276 (UNS N10276) et alliage C (UNS N10002).

Remplissage de la sonde :  Perlite.
Joint du couvercle: Silicone.

8. Sil'appareil est susceptible d’entrer en contact avec des substances agressives, I'utilisateur doit prendre les
précautions nécessaires afin d’empécher tout dommage qui risquerait de remettre en cause le type de protection.

Exemples de substances agressives: liquides ou gaz acides pouvant attaquer le métal, ou solvants pouvant
affecter les matériaux polymérisés.

Exemples de précautions: inspections périodiques ou détermination préalable de la résistance du matériau a
certains produits chimiques par consultation de la fiche de spécifications du matériau.

Note: L'alliage métallique employé dans la construction du boitier peut étre exposé sur les surfaces externes de
I'appareil. Il y a un risque éventuel de création d'étincelles provoquées par un choc ou par frottement. Ce risque doit
étre pris en considération si le SQUING 2 doit étre installé dans des zones qui exigent un équipement agréé
groupe ll, catégorie 1G.

9. L'utilisateur doit s’assurer:
(a) que les limites de tension et d’intensité de courant applicables a I'équipement ne sont pas dépassées.
(b) que le joint assurant I'étanchéité entre la sonde et le réservoir est compatible avec le procédé.
(c) que le couple de serrage du joint est correct en fonction du matériau de joint utilisé.
(d) que seuls des raccords ou presse-étoupes certifiés sont utilisés au niveau des entrées de cable pour raccorder
I'équipement.
(e) que les entrées de cable non utilisées soient obturées a I'aide de bouchons adaptés certifiés.

10. La fourche de la sonde subit de légéres contraintes vibratoires résultant du fonctionnement normal de I'appareil. La

fourche faisant office de paroi de séparation avec le procédé, il est recommandé de l'inspecter tous les 2 ans afin
de s’assurer qu’il N’y a pas de défauts.
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11. Données techniques:
(a) Codage:

ATEX:

11/2GD

Exd IIC T6...T2 Ga/Gb

Ex tb IlIC T85°C...T265°C Db

IECEX:
ExdIIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb IlIC T85°C...T265°C Db

(b) Température:
T*****EX**‘ T*****ES**‘ T*****JX**, T*****JS**:

Classes de température Température de Température ambiante Température maximale
surface maximale (T) maximale de I'air (Ta) du procédé (Tp)

T6,T5,T4,T3, T2, T1 T85 75°C 75°C

T5,T4,T3, T2, T1 T100 70°C 90°C

T4,T3,T2, T1 T135 65°C 125°C

T3, T2, T1 T160 50°C 150°C

Température ambiante minimale de I'air (Ta) = -40°C
Température minimale du procédé (Tp) = -40°C

(c) Pression: Ne doit pas dépasser la tenue en pression du raccord ou de la bride de montage.

(d) Pour plus de détails sur les paramétres électriques et la tenue en pression, voir la Fiche de spécifications IP2024
ou le Manuel de référence 1P2025.

(e) Année de fabrication : inscrite sur I'étiquette du produit.
12. Sélection du cable.

L’utilisateur doit s’assurer que la tenue en température du cable sélectionné est correcte. Consulter le tableau
suivant pour sélectionner le cable:

Classe T Tenue en température du cable
T6 Supérieure a 85°C
T5 Supérieure a 100°C
T4 Supérieure a 135°C
T3 Supérieure a 160°C

13. Conditions particuliéres d’utilisation:

(a) L'utilisateur doit s’assurer que la température ambiante (Ta) et la température du procédé (Tp) restent dans les
limites mentionnées ci-dessus pour la classe T considérée en fonction des gaz ou vapeurs inflammables
présents.

(b) L'utilisateur doit s’assurer que la température ambiante (Ta) et la température du procédé (Tp) restent dans les
limites mentionnées ci-dessus pour la température de surface maximale correspondant aux poussiéres
inflammables présentes.

14. Référence du fabricant: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Remarque: les consignes de sécurité et les certificats figurant dans cette publication sont traduits de I'anglais (Royaume-Uni).
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Déclaration de Conformité CE
No: 85

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Déclare sous sa seule responsabilité que le(s) produit(s) ci-dessous:

Equipement: Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch
Référence: XS, T eSS

(Un astérisque, a certaines positions dans la référence ci-dessus, indique des
variations mineures, pour convenir a I'application, par rapport a la conception initiale,)

Est/sont conforme(s) aux textes des Directives Européennes suivantes:

2004/108/CE Electromagnetic Compatibility =~ 94/09/CE ATEX

Inspection effectuée par :

selon 94/09/CE:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB
Attestation d'examen CE de type selon 94/09/CE SIRA01ATEX1263X

Catégorie Il 1/2GD Ex d IIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb IIIC T85°C...T265°C Db

Systéme d’Assurance Qualité contrélé par:

selon 94/09/CE:

SIRA Certification Service (0518)
Rake Lane, Eccleston,

Chester, CH4 9JN, GB

Les Normes Harmonisées suivantes ont éte respectées:

EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 EN 60079-0:2009
EN 60079-1:2007 EN 60079-26:2007 EN 60079-31:2009

Signataire autorisé pour le constructeur dans la Communauté Européenne :

Signé: 4= = Date: =& “wei”2d12
Z
David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Hinweise speziell fiir Installationen im Ex-Bereich

Modellnummern beinhalten: T*****EX**, T*****ES**, T*****JX** T*****JS**
(,*“ bezieht sich auf Optionen der Konstruktion, Funktion und Werkstoffe.)
Die folgenden Hinweise treffen fiir Gerate mit den Zulassungsnummern Sira 01ATEX1263 und IECEx SIR 06.0050X:

1. Das Gerat kann fur brennbare Gase und Dampfe der Gerategruppen IIA, 1IB und IIC und mit den
Temperaturklassen T1, T2, T3, T4, T5 und T6 verwendet werden (IECEXx: in Zonen 1 und 2. Die Sonde darf in
einem Kessel der Zone 0 installiert werden). Die Temperaturklasse der Installation wird bestimmt von der héheren
Prozess- oder Umgebungstemperatur.

2. Das Gerat kann im Ex-Bereich mit brennbarem Staub der Gerategruppen IIIC, [lIB und IlIA verwendet werden. Die

maximale Oberflachentemperatur der Installation wird bestimmt von der héheren Prozess- oder
Umgebungstemperatur.

3. Das Gerat wurde nicht als sicherheitsrelevantes Gerat bewertet (gemaR Richtlinie 94/9/EG Anhang Il, Absatz 1.5).

4. Die Installation des Gerates sollte durch entsprechend geschultes Personal in Ubereinstimmung mit den
zutreffenden Richtlinien vorgenommen werden.

5. Inspektion und Wartung des Gerétes sollte durch entsprechend geschultes Personal in Ubereinstimmung mit den
zutreffenden Richtlinien vorgenommen werden.

6. Reparaturen am Gerat sollten nicht durch den Anwender durchgefiihrt werden.

7. Die Zulassung des Gerates bezieht sich auf die folgenden bei der Konstruktion verwendeten Werkstoffe:

Gehause: Aluminiumlegierung (ASTM B85 S360.0) oder Edelstahl 316L.

Deckel: Aluminiumlegierung (ASTM B85 S360.0) oder Edelstahl 316L.

Sonde:: Edelstahl 316, oder Alloy C-276 (UNS N10276) und Alloy C (UNS N10002).
Sondenfillung: Perlit.

Deckeldichtung: Silikon.

8. Kommt das Gerat voraussichtlich mit aggressiven Substanzen in Kontakt, ist der Anwender dafiir verantwortlich,
geeignete Vorkehrungen zu treffen, die einer Beeintrachtigung entgegenwirken, und so sicherzustellen, dass die
Schutzart nicht gefahrdet ist.

Aggressive Substanzen: z. B. sdurehaltige Flissigkeiten oder Gase, die die Metalle angreifen kénnen, oder
Lésungsmittel, die auf polymere Werkstoffe Einfluss haben kénnen.

Geeignete Vorkehrungen: z. B. regelmafige Prifungen als Teil der routinemaBigen Inspektionen oder Angaben
in den Werkstoffdatenblattern, dass der Werkstoff resistent gegen spezielle
Chemikalien ist.

9. Esliegtin der Verantwortung des Anwenders, sicherzustellen:
(a) dass die Spannungs- und Stromgrenzen fur dieses Gerat nicht Uberschritten werden.
(b) dass die Anforderungen an die Verbindung zwischen Sonde und Behélter kompatibel mit dem Prozessmedium sind.
(c) dass die richtige Dichtung fiir die zu verbindenden Werkstoffe verwendet wird.
(d) dass nur entsprechend zugelassene Kabelverschraubungen zum Anschluss des Gerates verwendet werden.
(e) dass jede nicht verwendete Kabeleinflihrung mit den passenden und dafiir zugelassenen Blindstopfen abgedichtet ist.

10. Die Schwinggabel der Sonde ist als Teil der normalen Funktion kleinen Vibrationsbelastungen ausgesetzt. Da dies

eine Trennwand darstellt, wird empfohlen, dass die Schwinggabel alle 2 Jahre auf Anzeichen eines Defektes
untersucht wird.
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1.

12.

Technische daten:
(a) Kennzeichnung:

ATEX:
11/2GD
Exd IIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb IlIC T85°C...T265°C Db

IECEX:
ExdIIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb IlIC T85°C...T265°C Db

(b) Temperatur:
T*****EX**‘ T*****ES**‘ T*****JX**’ T*****JS**:

Temperaturklasse Maximale Maximale Maximale
Oberflachentemperatur (T) Umgebungstemperatur Prozesstemperatur (Tp)
Luft (Ta)
T6, T5, T4, T3, T2, T1 T85 75°C 75°C
T5,T4,T3,T2, T1 T100 70°C 90°C
T4,T3,T2, T1 T135 65°C 125°C
T3, T2, T1 T160 50°C 150°C

Minimale Umgebungstemperatur Luft (Ta) = -40°C
Minimale Prozesstemperatur (Tp) = -40°C

(c) Druck: Darf die Angaben von Anschluss/Flansch nicht iberschreiten.

(d) Elektrische Daten und Druckstufen siehe Squing 2 Produktdatenblatt IP2024 oder Betriebsanleitung 1P2025.

(e) Herstellungsjahr: auf dem Typenschild markiert.

Auswahl des Kabels.

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders sicherzustellen, dass fir die Temperatur entsprechend geeignetes

Kabel verwendet wird. Die folgende Tabelle dient als Auswahlhilfe:

Temperaturklasse Kabel Temperaturstufe

T6 Uber 85°C
T5 Uber 100°C
T4 Uber 135°C
T3 Uber 160°C

13. Spezielle Bedingungen fiir die Verwendung:

(a) Der Anwender hat sicherzustellen, dass die Umgebungstemperatur der Luft (Ta) und die Prozesstemperatur (Tp)
innerhalb des Bereichs liegt, der oben fir die Temperaturklasse des vorhandenen speziellen brennbaren Gases
oder Dampfes angegeben wurde.

(b) Der Anwender hat sicherzustellen, dass die Umgebungstemperatur der Luft (Ta) und die Prozesstemperatur (Tp)
innerhalb des Bereichs liegt, der oben fiir die max. Oberflachentemperatur des vorhandenen speziellen brennbaren
Staubs angegeben wurde.

14. Hersteller: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Hinweis: alle Sicherheitshinweise und Bescheinigungen in dieser Anleitung sind aus dem Englischen ubersetzt.
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EC Ubereinstimmungserklirung
Nr.: 85

Mobrey Ltd

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)

Erklart es als unsere alleinige Verantwortung, dass das/die Produkt(e):
Equipment: Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch

Typnummern: THEXY, THES*

(Geringfligige Designanderungen zur Anwendungsanpassung und/oder aus Montagegriinden werden durch
alphamerische/numerische Zeichen mit einer * Markierung oben identifiziert)

Mit den relevanten Bestimmungen der européischen Richtlinien tibereinstimmen:
2004/108/GE Electromagnetic Compatibility =~ 94/09/GE ATEX

Begutachtung wurde ausgefiihrt von:

flir 94/09/GE:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

EC Typ/Design Priifungszertifikat an 94/09/GE SIRA01ATEX1263X
Kategorie Il 1/2GD Ex d IIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb llIC T85°C...T265°C Db
Qualitatssicherungssystem liberwacht von:

fiir 94/09/GE:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB
Die folgenden harmonisierten Standards wurden angewandt:
EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 EN 60079-0:2009
EN 60079-1:2007 EN 60079-26:2007 EN 60079-31:2009

Autorisierte Unterschrift des Herstellers innerhalb der Europédischen Gemeinschaft:
//—fé—;—’——m Datum: 2S Jwet 2L

Unterschrift:

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Specifika anvisningar for installation i explosionsfarliga miljoer

Berérda modellnummer; T****EX**, T*****ES**, T*****JX**, T*****J8**
(* indikerar alternativ i fraga om konstruktion, funktion och material).
Foljande anvisningar galler utrustning som omfattas av intyg Sira 01ATEX1263 och IECEx SIR 06.0050X:

1.

10.

1.

Utrustningen kan anvandas tillsammans med brandfarliga gaser och angor med apparatgrupp lIA, 11B och 1IC samt
temperaturklass T1, T2, T3, T4, T5 och T6 (IECEx: i zon 1 och 2. Sonden kan installras i zon 0-karl.) Installationens
temperaturklass avgors av processens eller omgivningens temperatur, beroende pa vilken som ar hogre.
Utrustningen kan anvandas i explosionsfarliga miljoer med explosivt damm tillsammans med apparatgrupper IlIC,
I1IB och IlIA. Installationens maximala yttemperatur styrs av process- eller omgivningstemperaturen (beroende pa
vilken av dem som ar hogst).

Utrustningen har inte utvarderats som en sékerhetsrelaterad anordning (enligt hanvisningen i direktiv 94/9/EG bilaga |I,
punkt 1.5).

Installation av denna utrustning maste utféras av lampligt utbildad personal i enlighet med tillampliga normer.

Inspektion och underhall av denna utrustning maste utféras av lampligt utbildad personal i enlighet med tillampliga
normer.

Anvandaren far inte reparera denna utrustning.

Intyget for denna utrustning utgar fran anvandning av féljande material i dess konstruktion:

Holje: Aluminiumlegering (ASTM B85 360.0) eller rostfritt stal (typ 316).
Lock: Aluminiumlegering (ASTM B85 360.0) eller rostfritt stal (typ 316).
Sond: Rostfritt stal (typ 316) eller

C276-legering (UNS N10276) och C-legering (UNS N10002).
Sondfyllining: Perlit.
Locktatning: Silikon.

Om det ar sannolikt att utrustningen kommer att komma i kontakt med aggressiva amnen aligger det anvandaren
att vidta lampliga forsiktighetsatgarder for att forhindra att den paverkas negativt och pa sa satt sdkerstalla att
kapslingsklassen inte aventyras.

Aggressiva d@mnen: t.ex. sura vatskor eller gaser som kan angripa metaller eller I6sningsmedel som
kan paverka polymermaterial.

Lampliga forsiktighetsatgéarder: t.ex. regelbundna kontroller som ett led i rutinundersékningar, eller att fran
materialets datablad faststalla att det &r bestéandigt mot specifika kemikalier.

Det ar anvandarens skyldighet att se till att:

(a) spannings- och strdmgranser fér denna utrustning inte éverskrids.

(b) skarvkraven mellan sonden och karlets tank ar férenliga med processmedierna.

(c) skarvtatheten ar lamplig for skarvmaterialet.

(d) endast lampligen certifierade kabelingangar anvands vid anslutning av denna utrustning.
(e) alla oanvanda kabelingangar férseglas med lampligen certifierade blindpluggar.

Sondgaffeln utsatts for pafrestningar i form av sma vibrationer som en del av dess normala funktion. Eftersom detta
skapar en skiljevagg bor gaffeln inspekteras vartannat ar efter tecken pa defekter.

Tekniska data:
(a) Kodning:

ATEX:

11/2GD

Exd IIC T6...T2 Ga/Gb

Ex tb I1IC T85°C...T265°C Db

IECEX:
Exd IIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb IIIC T85°C...T265°C Db

IP2025/SI Exd Page 11



(b) Temperatur:

T*****EX**’ T*****ES**’ T*****JX**’ T*****JS**:
Temperaturklasser | Maximal Maximal Maximal

Yttemperatur (T) omgivningslufttemperatur Processtemperatur (Tp)
Ta

T6,T5,T4,T3, T2, T1 T85 75°C 75°C
T5,T4,T3, T2, T1 T100 70°C 90°C
T4,T3, T2, T1 T135 65°C 125°C
T3, T2, T1 T160 50°C 150°C
Minimal Omgivningstemperatur (Ta) = -40°C Minimal Processtemperatur (Tp) = -40°C

(c) Tryck: Far inte dverstiga markvardet for den monterade kopplingen/flansen.

(d) For elektriska data och marktrycksvarden, se produktdatabladet (IP2024) eller referenshandboken (IP2035) till
modell Squing 2.

(e) Tillverkningsar: star tryckt pa produktetiketten
12. Kabelval

Det ar anvandarens skyldighet att kontrollera att en kabel med 1dmplig marktemperatur anvands. Nedanstaende
tabell kan anvandas som riktlinje vid valet:

T-klass  Marktemperatur for kabel

T6 Over 85°C
T5 Over 100°C
T4 Over 135°C
T3 Over 160°C

13. Sarskilda anvandningsvillkor:

(a) Det aligger anvandaren att sékerstalla att omgivningslufttemperaturen (Ta) och processtemperaturen (Tp) ligger
inom det ovan angivna intervallet for klass T for de specifika brandfarliga gaser och angor som férekommer.

(b) Det aligger anvandaren att sakerstalla att omgivningslufttemperaturen (Ta) och processtemperaturen (Tp) ligger
inom det ovan angivna intervallet for maximal yttemperatur fér de specifika typer av brandfarligt damm som
férekommer.

14. Tillverkaren: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Observera att sdkerhetsforeskrifter och intyg i denna handbok ar versatta fran engelska (Storbritannien).
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mobrey
EU Tillverkardeklaration

Nr 85

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Intygar pa eget ansvar att foljande produkt/produkter:

Apparatur: Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch
Typbeteckning TrrEX THEGH

(Mindre variationer i konstruktionen for att passa tillampningen och/eller monteringen
identifieras genom alfanumeriska tecken istallet for * ovan)

Overensstammer med relevanta avsnitt av foljande EU-direktiv:

2004/108/EG Electromagnetic Compatibility ~ 94/09/EG ATEX

Inspektionen utford av:

For 94/09/EG:

SIRA Certification Service (0518)
Rake Lane, Eccleston,

Chester, CH4 9JN, GB

Typ/konstruktionsgodké&nnande-certifikat avseende 94/09/EG SIRA01ATEX1263X

Kategori 1 1/2GD Exd IIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb IlIC T85°C...T265°C Db
Kvalitetssystemet kontrolleras av:

for 94/09/EG:
SIRA Certification Service (0518)
Rake Lane, Eccleston,

Chester, CH4 9JN, GB

Féljande harmoniserade standarder har anvants:

EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 EN 60079-0:2009
EN 60079-1:2007 EN 60079-26:2007 EN 60079-31:2009

Auktoriserad undertecknare for tillverkaren inom EU:

Tt 201!
Signatur Datum: LS A X
/4’/"
David J. Ross-Hamilton, Global utfardare av godkénnanden
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@ Instrucciones especificas a instalaciones en areas peligrosas

Nudmeros de modelo incluidos: T*****EX**, T*****ES** T*****JX**, T*****JS**

(“*” indica opciones en construccion, funcién y materiales.)

Las siguientes instrucciones corresponden al equipo cubierto por el nimero de certificado Sira 01ATEX1263 y
IECEx SIR 06.0050X:

1. El equipo se puede utilizar con vapores y gases inflamables con aparato de los grupos IlA, 1IB e lIC, y con las
clases de temperatura T1, T2, T3, T4, T5 y T6 [IECEX: en las zonas 1y 2. La sonda puede instalarse en un
deposito en una zona 0]. La clase de temperatura de la instalacion sera determinada a partir del valor que sea
mayor entre la temperatura del proceso y la temperatura ambiental.

2. El equipo puede utilizarse en un area peligrosa con polvos explosivos con aparatos de los grupos lIIC, [IIB y llIA.
La temperatura superficial maxima de la instalacién sera determinada a partir del valor que sea mayor entre la
temperatura del proceso y la temperatura ambiental.

3. Lainstalacion de este equipo debe ser efectuada por personal capacitado adecuadamente, de acuerdo con el
codigo de practica correspondiente.

4. Lainstalacion de este equipo debe hacerse por personal entrenado convenientemente, y segun los cédigos
aplicables en la practica.

5. Lainspeccioén y el mantenimiento de este equipo deben ser efectuados por personal capacitado adecuadamente,
de acuerdo con el codigo de practica correspondiente.

6. El usuario no debe reparar este equipo.

7. La certificacion de este equipo considera los siguientes materiales utilizados en su construccion:

Cuerpo: Aleacién de Aluminio (ASTM B85 S360.0) 6 Acero inoxidable tipo 316L.
Tapa: Aleacién de Aluminio (ASTM B85 S360.0) 6 Acero inoxidable tipo 316L.
Sonda: Acero inoxidable AISI 316, 6

Aleacion C-276 (UNS N10276) y Aleacion C (UNS N10002).
Relleno de la sonda: Perlita.
Selladura de la tapa: Silicona.

8. Siexiste la posibilidad de que el equipo tenga contacto con sustancias agresivas, es entonces responsabilidad del usuario
tomar las precauciones pertinentes que eviten efectos perjudiciales al equipo, asegurando asi que no se comprometa el
tipo de proteccion.

Sustancias agresivas: p. €j. liquidos acidos o gases que puedan atacar metales, o solventes que
puedan afectar los materiales poliméricos.

Precauciones pertinentes: p. €j. revisiones regulares como parte de las inspecciones de rutina, o se puede
establecer mediante la hoja de datos del material los productos quimicos
especificos a los que es resistente.

9. Esresponsabilidad del usuario asegurarse de lo siguiente:
(a) Los limites de tension y corriente para este equipo no se superan.
(b) Que los requisitos de unién entre la sonda y el depdsito sean compatibles con el fluido del proceso.
(c) Que la hermeticidad de las uniones sea correcta para el material de union utilizado.
(d) Que al establecer una conexién con este equipo, solo se utilicen dispositivos de entrada de cable certificados
adecuadamente.
(e) Que las entradas de cable que no se usen estén selladas con tapones certificados adecuados.

10. Que la horquilla de la sonda esté sujeta a esfuerzos de vibracion pequefios como parte de su funcién normal.

Debido a que esto proporciona una pared de particidon, se recomienda revisar la horquilla cada dos afios para
buscar signos de defectos.
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11. Datos técnicos:
(a) Cadigos:

ATEX:

11/2GD

ExdIIC T6...T2 Ga/Gb

Ex tb IlIC T85°C...T265°C Db

IECEX:
ExdIIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb IlIC T85°C...T265°C Db

(b) Temperatura:
T*****EX**‘ T*****ES**‘ T*****JX**, T*****JS**:

Clases de temperatura | Temperatura Temperatura ambiental Temperatura maxima
superficial maxima (T) maxima del aire (Ta) del proceso (Tp)
T6,T5,T4,T3, T2, T1 T85 75°C 75°C
T5,T4,T3, T2, T1 T100 70°C 90°C
T4,T3,T2, T1 T135 65°C 125°C
T3, T2, T1 T160 50°C 150°C

Temperatura ambiental minima del aire (Ta) = -40°C
Temperatura minima del proceso (Tp) = -40°C

(c) Presién: no debe exceder el valor nominal del acoplamiento/brida.

(d) Para conocer los detalles eléctricos y los valores de presion, consultar la hoja de datos del interruptor Squing 2
(IP2024) o el manual de referencia (IP2025).

(e) Ao de fabricacion: marcado en la etiqueta del equipo.

12. Seleccion del cables.

Es responsabilidad del usuario asegurarse de que se utilice cable adecuado para la temperatura. La siguiente tabla
es una guia para la seleccion del cable:

Valor nominal de

Clase T temperatura para el cable
Te Superior a 85°C
T5 Superior a 100°C
T4 Superior a 135°C
T3 Superior a 160°C

13. Condiciones especiales de uso:

(a) El usuario debe asegurarse de que la temperatura ambiental del aire (Ta) y la temperatura del proceso (Tp)
estén dentro del rango indicado anteriormente para la clase T de los vapores o gases inflamables especificos
que existan.

(b) El usuario debe asegurarse de que la temperatura ambiental del aire (Ta) y la temperatura del proceso (Tp)
estén dentro del rango indicado anteriormente para la temperatura superficial maxima de los polvos inflamables
especificos que existan.

14. Fabricante: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Por favor tenga en cuenta que las instrucciones de seguridad y certificados en esta publicacién han sido traducidos del inglés (Reino Unido).
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mobrey

EC Declaracion de Conformidad
No: 85

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel: +44(0)1753 756600, Fax: +44(0)1753 823589)
Declara bajo nuestra unica responsabilidad que el producto(s):

Equipo : Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch
Referencia : | Baioiciic = M iy 3

(Variaciones de menor importancia en el disefio para satisfacer la aplicacién y/o los
requisitos del montaje son identificadas por los caracteres de alpha/numérico donde se
indique * arriba)

Conforme con las provisiones relevantes de las Directivas europeas:
2004/108/CE Electromagnetic Compatibility =~ 94/09/CE ATEX

Examen realizado por:

para 94/09/CE:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

EC Certificado de examinacion de tipo/disefio de acuerdo a 94/09/CE SIRA01ATEX1263X
Categoria Il 1/2GD Ex d lIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb llIC T85°C...T265°C Db
Sistema de garantia de calidad vigilado por:

para 94/09/CE:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB
Se han aplicado los estandares armonizados siguientes:
EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 EN 60079-0:2009
EN 60079-1:2007 EN 60079-26:2007 EN 60079-31:2009

Signatario autorizado para el fabricante dentfo de la Comunidad Europea

Firmado: Fecha: 2.t Jarer Lol

David J. Ross-Hamilton, Consultor Global De las Aprobaciones
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@ Specifieke instructies voor installaties in een explosiegevaarlijke

omgeving

Betrokken modelnummers: T*****EX**, T*****ES**, T*****JX**, T*****JS**
(“*” staat voor opties in constructie, functie en materiaal.)
De volgende instructies gelden voor apparatuur die valt onder de certificaten Sira 01ATEX1263 en IECEx SIR 06.0050X:

1.

10.

De apparatuur mag worden gebruikt met brandgevaarlijke gassen en dampen met apparatuurgroep llA, IIB en 1IC
en temperatuurklasse T1, T2, T3, T4, T5 en T6 [IECEX: in zones 1 and 2. De sonde mag worden geinstalleerd in
een vat in zone 0]. De temperatuurklasse van de installatie wordt bepaald aan de hand van de procesof
omgevingstemperatuur (de hoogste van de twee waarden).

De apparatuur mag worden gebruikt in een explosiegevaarlijke omgeving met brandbaar stof met apparatuurgroep
IIC, 1lIB en llIA. De maximale oppervilaktetemperatuur van de installatie wordt bepaald aan de hand van de proces-
of omgevingstemperatuur (de hoogste van de twee waarden).

De apparatuur is niet beoordeeld als voorziening die tot de veiligheid bijdraagt (in de zin van Richtlijn 94/9/EG,
bijlage Il, clausule 1.5).

Installatie van deze apparatuur dient te worden uitgevoerd door personeel met een gepaste opleiding, in
overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Inspectie en onderhoud van deze apparatuur dient te worden uitgevoerd door personeel met een gepaste
opleiding, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

De gebruiker mag deze apparatuur niet repareren.

De certificering van dit apparaat is afhankelijk van de volgende materialen die bij de vervaardiging zijn gebruikt:

Behuizing: Aluminiumlegering (ASTM B85 S360.0) of 316 roestvrij staal.

Dop: Aluminiumlegering (ASTM B85 S360.0) of 316 roestvrij staal.

Sonde: 316 roestvrij staal of legering C276 (UNS N10276) en legering C (UNS N10002)
Vulling van de sonde: Perliet.

Afdichting deksel: Siliconen.

Als de apparatuur gemakkelijk in contact kan komen met bijtende stoffen, is het de verantwoordelijkheid van de
gebruiker om passende maatregelen te treffen die voorkomen dat de werking wordt aangetast, en zo te garanderen
dat het beschermingstype geldig blijft.

Bijtende stoffen: bijv. zure vloeistoffen of gassen die metaal kunnen aantasten of oplosmiddelen die
polymeer kunnen aantasten.

Passende

voorzorgsmaatregelen: bijv. regelmatige controles die deel uitmaken van routinematig uitgevoerde inspecties of
aan de hand van het veiligheidsinformatieblad vaststellen of de apparatuur bestand is
tegen specifieke chemicalién.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen:

(a) Dat de spannings- en stroomlimieten voor deze apparatuur niet worden overschreden.

(b) Dat de voegvereisten tussen de sonde en het vatreservoir geschikt zijn voor het procesmedium.

(c) Dat de voegdichtheid correct is voor het gebruikte voegmateriaal.

(d) Dat er uitsluitend kabelwartels met een gepaste certificering worden gebruikt voor aansluiting van deze
apparatuur.

(e) Dat alle ongebruikte kabelingangen worden afgedicht met geschikte gecertificeerde stoppluggen.

De vork van de sonde staat in de normale bedrijfsmodus bloot aan een geringe trillingsbelasting. Aangezien de
vork een scheidingswand vormt, verdient het aanbeveling om de vork om de 2 jaar te inspecteren op tekenen van
defecten.
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11. Technische gegevens:
(a) Coderingen:

ATEX:

11/2GD

ExdIIC T6...T2 Ga/Gb

Ex tb IlIC T85°C...T265°C Db

IECEX:
ExdIIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb IlIC T85°C...T265°C Db

(b) Temperatuur:
T*****EX**‘ T*****ES**‘ T*****JX**’ T*****JS**:

Temperatuurklassen Maximale Maximale Maximale
Oppervlaktetemperatuur (T) | omgevingsluchttemperatuur Procestemperatuur
(To) (Tp)
T6, T5, T4, T3, T2, T1 T85 75°C 75°C
T5,T4,T3,T2, T1 T100 70°C 90°C
T4,T3,T2, T1 T135 65°C 125°C
T3, T2, T1 T160 50°C 150°C

Minimale omgevingsluchttemperatuur (To) = -40 °C
Minimale temperatuur procesmedium (Tp) = -40 °C

(c) Druk: Mag niet hoger zijn dan de maximale druk voor de geinstalleerde koppeling/flens.

(d) Zie voor elektrische gegevens en drukclassificaties het productgegevensblad van de Squing 2, IP2024, of de
naslaghandleiding, IP2025.

(e) Bouwjaar: vermeld op het productlabel.
12. Kabelselectie.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat een kabel met een geschikte
temperatuurspecificatie wordt gebruikt. De tabel hieronder geeft richtlijnen voor de selectie:

Temperatuurclassificatie

T-klasse kabel
T6 Meer dan 85°C
T5 Meer dan 100°C
T4 Meer dan 135°C
T3 Meer dan 160°C

13. Bijzondere gebruiksvoorwaarden:

(a) De gebruiker moet ervoor zorgen dat de omgevingsluchttemperatuur (To) en de procestemperatuur (Tp) binnen
het bereik vallen dat hierboven staat gespecificeerd voor de T-klasse van de specifiek aanwezige brandbare
gassen of dampen.

(b) De gebruiker moet ervoor zorgen dat de omgevingsluchttemperatuur (To) en de procestemperatuur (Tp) binnen
het bereik vallen dat hierboven staat gespecificeerd voor de maximale oppervlaktetemperatuur van het specifiek
aanwezige brandbare stof.

14. Fabrikant: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Gelieve er rekening mee te houden dat de veiligheidsinstructies en certificaten in deze publicatie uit het Engels (Verenigd Koninkrijk) vertaald zijn.
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EG-conformiteitsverklaring
Nr: 85

Mobrey Ltd

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
verklaart onder geheel eigen verantwoordelijkheid dat de producten:

Apparatuur: Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch
Type nummers: T*EX*, T"*ES*

(Kleine variaties in ontwerp overeenkomstig de toepassings- en/of plaatsingsvereisten
worden aangeduid door middel van letters/cijfers waar ze hierboven van een * zijn voorzien)

voldoen aan de relevante bepalingen van de volgende Europese richtlijnen:

2004/108/EG Electromagnetic Compatibility =~ 94/09/EG ATEX

Inspectie uitgevoerd door:
voor 94/09/EG:
SIRA Certification Service (0518)
Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

EG type-/ontwerpkeuringscertificaat naar 94/09/EG SIRAO1ATEX1263X

Categorie Il 1/2GD Ex d lIC T6...T2 Ga/Gb

Ex tb llIC T85°C...T265°C Db
Systeem voor kwaliteitsverzekering gemonitord door:

voor 94/09/EG:

SIRA Certification Service (0518)
Rake Lane, Eccleston,

Chester, CH4 9JN, GB

De volgende geharmoniseerde standaarden werden toegepast:
EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006

EN 60079-0:2009
EN 60079-1:2007 EN 60079-26:2007

EN 60079-31:2009

Handtekening namens de fabrikant, door bevoegde in de Europese Gemeenschap:

Handtekening: Datum: 22 74t 202

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Istruzioni specifiche per installazioni in aree pericolose

Numeri di modello inclusi: T*****EX** T*****ES**, T*****JX** T*****JS**

(“*” indica opzioni per configurazione, funzione e materiali).

Le istruzioni seguenti sono applicabili al’apparecchiatura coperta dai certificati numero Sira 01ATEX1263 e
IECEXx SIR 06.0050X:

1. L’apparecchiatura pud essere usata con gas e vapori infiammabili con gruppi apparato IIA, IIB e IIC e classi di
temperatura T1, T2, T3, T4, T5 e T6 [IECEx: in Zone 1 e 2. La sonda puo0 essere installata in un serbatoio in Zona 0].
La classe di temperatura dell’installazione viene determinata dal valore piu elevato tra temperatura di processo e
temperatura ambiente.

2. L’apparecchiatura pud essere usata in un’area pericolosa con polveri esplosive con gruppi apparato llIC, llIB e IlIA. La
temperatura di superficie massima dell'installazione viene determinata dal valore piu elevato tra temperatura di
processo e temperatura ambiente.

3. L’apparecchiatura non ¢ stata valutata come dispositivo di sicurezza (come indicato dalla direttiva 94/9/CE
Annesso I, clausola 1.5).

4. L’installazione di questa apparecchiatura deve essere eseguita da personale qualificato, in conformita con la prassi
applicabile standard.

5. Lispezione e la manutenzione di questa apparecchiatura devono essere eseguite da personale qualificato, in
conformita con la prassi applicabile standard.

6. L’apparecchiatura non & riparabile dall’'utente.

7. La certificazione di questa apparecchiatura si basa sull’utilizzo dei seguenti materiali per la costruzione:

Corpo: Lega di alluminio (ASTM B85 S360.0) o acciaio inossidabile 316.
Coperchio: Lega di alluminio (ASTM B85 S360.0) o acciaio inossidabile 316.
Sonda: acciaio inossidabile 316 o lega C276 (UNS N10276) e lega C (UNS N10002).

Riempimento della sonda: Perlite.
Tenuta del coperchio: Silicone.

8. Se é possibile che I'apparecchiatura venga a contatto con sostanze aggressive, € responsabilita dell’'utente
adottare le precauzioni necessarie per evitare effetti indesiderati e garantire che il tipo di protezione non risulti

compromesso.

Sostanze aggressive: per es., liquidi o gas acidi che possono intaccare i metalli o solventi che possono
compromettere materiali polimerici.

Precauzioni adatte: per es., eseguire controlli regolari come parte delle regolari ispezioni o stabilire in

base alla scheda del materiale che il materiale in questione resiste a determinate
sostanze chimiche.

9. E responsabilita dell'utente accertare che:
(a) | limiti di tensione e corrente dell’apparecchiatura non vengano superati.
(b) | requisiti dei giunti tra la sonda e il serbatoio siano compatibili con il fluido di processo.
(c) Il serraggio dei giunti sia corretto per il materiale dei giunti utilizzato.
(d) Per il collegamento dell’apparecchiatura siano stati utilizzati esclusivamente dispositivi entrata cavi con
certificazione adatta.
(e) Le entrate cavi non utilizzate siano sigillate con tappi di chiusura con certificazione adatta.

10. La forca della sonda & soggetta a piccoli stress da vibrazioni come parte del funzionamento normale. Poiché
rappresenta una partizione, si consiglia di ispezionare la forca ogni 2 anni per rilevare eventuali difetti.

11. Dati tecnici:
(a) Codice:

ATEX:

11/2GD

ExdIIC T6...T2 Ga/Gb

Ex tb I1IC T85°C...T265°C Db

IECEX:

Exd IIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb IlIC T85°C...T265°C Db
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(b) Temperatura:

T*****EX**’ T*****ES**’ T*****JX**’ T*****JS**:
Classi di temperatura Temperatura della Temperatura dell’aria Temperatura di
superficie massima (T) ambiente processo massima (Tp)

massima (Ta)

T6,T5,T4,T3, T2, T1 T85 75°C 75°C
T5,T4,T3,T2, T1 T100 70°C 90°C
T4,T3, T2, T1 T135 65°C 125°C
T3, T2, T1 T160 50°C 150°C

Temperatura dell’aria ambiente minima (Ta) = -40 °C
Temperatura di processo minima (Tp) = -40 °C

(c) Pressione: non deve superare il valore nominale dell’'accoppiamento/flangia montati.

(d) Per dettagli sui collegamenti elettrici e i valori nominali di pressione, consultare il bollettino tecnico (IP2024) o il
manuale di riferimento (IP2025) del Squing 2.

(e) Anno di costruzione: riportato sull’etichetta del prodotto.
12. Selezione del cavo.

E responsabilita dell’utente accertare che venga utilizzato un cavo con valori nominali di temperatura adatti. La
tabella di seguito & un ausilio per la selezione del cavo corretto:

Valore nominale di

Classe T temperatura del cavo
T6 Superiore a85°C
T5 Superiore a100°C
T4 Superiore a135°C
T3 Superiore a160°C

13. Condizioni speciali per I'uso sicuro:

(a) L'utente deve garantire che la temperatura dell’aria ambiente (Ta) e la temperatura di processo (Tp) rientrino
nel campo di lavoro specificato sopra per la classe T degli specifici gas o vapori infammabili presenti.

(b) L'utente deve garantire che la temperatura dell’aria ambiente (Ta) e la temperatura di processo (Tp) rientrino
nel campo di lavoro specificato sopra per la temperatura della superficie massima per le specifiche polveri
infammabili presenti.

14. Produttore: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Notare che le istruzioni di sicurezza e i certificati riportati in questo documento sono stati tradotti dall'inglese britannico.
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mobrey

Dichiarazione di Conformita’ della C.E.
n: 85

Mobrey Ltd

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Si dichiara sotto propria esclusiva responsabilita che il prodotto o prodotti

Attrezzatura Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch

Numeri tipo: T =EX", T™ES"

(Variazioni lievi nel disegno per adattarlo alla richiesta e/ o ai requisiti per il montaggio
sono identificabili con lettere alfabetiche o numeri e sono indicate con un *)

In conformita™ alle pertinenti Disposizioni delle Direttive Europee
2004/108/CE Electromagnetic Compatibility =~ 94/09/CE ATEX

Ispezione effettuata da:
Secondo 94/09/CE
SIRA Certification Service (0518)
Rake Lane, Eccleston,

Chester, CH4 9JN, GB
Certificato di Controllo del disegno o tipo secondo 94/09/CE SIRA01ATEX1263X

Categoria Il 1/2GD Ex d lIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb llIC T85°C...T265°C Db

Sistema di Garanzia di Qualita sorvegliato da
Secondo 94/09/CE

SIRA Certification Service (0518)
Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

Sono state applicate le seguenti Norme Armonizzate:
EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 EN 60079-0:2009
EN 60079-1:2007 EN 60079-26:2007 EN 60079-31:2009

Il Responsabile aut@ yrmare a nome del produttore all’interno della Comunita Europea.

— Data: &5 Twtr oI

David J. Ross-Hamilton, Consulente delle approvazioni globali
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@ Vaarallisille alueille asennuksen erityisohjeet
Koskee mallinumeroita: T*****EX**, T*****ES**, T*****JX**, T*****JS** ("™ osoittaa rakenne-, toiminto- ja materiaalioptioita.)
Seuraavat ohjeet koskevat laitteita, joilla on todistusnumero Sira 01ATEX1263 ja IECEx SIR 06.0050X:
1. Laitetta voidaan kayttaa syttyvien kaasujen ja hdyryjen kanssa laitteistoluokissa llA, 1IB ja IIC ja lampétilaluokissa
T1, T2, T3, T4, T5 ja T6 [IECEx: vyohykkeilla 1 ja 2. Antenni voidaan asentaa vyéhykkeen 0 sailioon]. Asennuksen

lampétilaluokka maaritetdan prosessilampétilan tai ympariston [dmpétilan perusteella, sen mukaan kumpi on
suurempi.

2. Laitteistoa voidaan kayttaa vaarallisella alueella, jossa on rajahdysherkkia polyja, laiteryhmissa IIIC, 11IB ja llIA.
Asennuksen maksimipintalampétila maaritetaan prosessilampétilan tai ympariston lampaétilan perusteella sen
mukaan, kumpi on suurempi.

3. Laitetta ei ole arvioitu turvallisuuteen myotavaikuttavaksi laitteeksi (direktiivin 94/9/EY liitteen I, kohdan 1.5 mukaan).

4. Laitteen saa asentaa vain siihen koulutettu henkilstd soveltuvien sdadésten mukaisesti.

5. Laitteen saa tarkastaa ja huoltaa vain siihen koulutettu henkildstd soveltuvien saadésten mukaisesti.

6. Kayttaja ei saa korjata tata laitetta.

7. Laitteen luokitus perustuu sen valmistuksessa kaytettyihin seuraaviin materiaaleihin:

Runko: Alumiiniseos (ASTM B85 360.0) tai 316-teras.

Kansi: Alumiiniseos (ASTM B85 360.0) tai 316-teras.

Antenni: 316- ruostumaton teras tai seos C276 (UNS N10276) ja seos C (UNS N10002).
Antennitayte: Perliitti.

Kannen tiiviste: Silikoni.

8. Jos laite voi joutua kosketuksiin syévyttavien aineiden kanssa, kayttajan vastuulla on ryhtya tarvittaviin varotoimiin,
joilla varmistetaan, ettei laitteen suojaustaso heikkene.

Syovyttavit aineet: esim. happamet nesteet tai kaasut, jotka voivat syovyttda metalleja, tai liuottimet,
jotka voivat vaikuttaa haitallisesti polymeerimateriaaleihin.

Tarvittavat varotoimet: esim. saannodlliset tarkistukset osana rutiinitarkastuksia tai materiaalin
tuoteselosteen ilmoitus siita, ettéd materiaali kestaa tiettyja kemikaaleja.

9. Kayttdjan vastuulla on varmistaa, etta:
(a) Laitteelle maariteltyja jannitteen ja virran raja-arvoja ei yliteta.
(b) Anturin ja sailion valinen liitdnta tayttaa prosessiaineen vaatimukset.
(c) Liitosten kireys on kaytetyille materiaaleille sopiva.
(d) Laitetta kytkettaessa kaytetdan vain asianmukaisen hyvaksynnan saaneita kaapelin Iapivientitiivisteita.
(e) Kaikki kayttamattdomat kaapelin lapiviennit suojataan asianmukaisesti hyvaksytyilla sulkutulpilla.

10. Anturin haarukkaan kohdistuu vahaisia varinarasituksia normaaliin toimintaan kuuluen. Koska tama muodostaa
valiseinan, on suositeltavaa tarkastaa kytkin kahden vuoden valein vaurioiden varalta.

11. Tekniset tiedot:
(a) Koodit:

ATEX:

11/2GD

Exd IIC T6...T2 Ga/Gb

Ex tb IlIC T85°C...T265°C Db

IECEX:

ExdIIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb I1IC T85°C...T265°C Db
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(b) Lampdtila:

T*****EX**’ T*****ES**, T*****JX**’ T*****JS**:
Lampéotilaluokat | Maksimipintalampatila (T) Ympariston ilman Prosessin

maksimilampéatila (Ta) maksimilampétila (Tp)
T6,T5,T4,T3,T2, T1 T85 75°C 75°C
T5, T4, T3, T2, T1 T100 70°C 90°C
T4,T3, T2, T1 T135 65°C 125°C
T3, T2, T1 T160 50°C 150°C

Ymparistdn minimildmpdtila (Ta) = -40°C
Prosessin minimildampétila (Tp) = -40°C

(c) Paine: ei saa ylittaa asennetun liittimen/laipan nimellisarvoja.

(d) Yksityiskohtaiset sédhkotekniset tiedot ja painearvot ilmenevat Squing 2:n tuoteselosteesta 1P2024 tai
viitekasikirjasta 1P2025.

(e) Valmistusvuosi: merkitty tuotteen etikettiin.
12. Kaapelin valinta

Kayttdjan vastuulla on varmistaa, etta kaytetaan riittdvan nimellislampdtilan kaapelia. Seuraava taulukko auttaa

valinnassa:
T-Luokka Kaapelin nimellislampétila
T6 Yli 85°C
T5 Yli 100°C
T4 Yli 135°C
T3 Yli 160°C

13. Kayton erityisehdot:

(a) Kayttajan on varmistettava, ettd ympariston lampdtila (Ta) ja prosessin [ampdétila (Tp) ovat syttyvien kaasujen tai
héyryjen osalta edelld ilmoitetulla T-luokan vaihtelualueella.

(b) Kayttajan on varmistettava, ettéd ympariston ilman lampdtila (Ta) ja prosessin lampétila (Tp) ovat syttyvien
pélyjen pinta-alan maksimilampdtilan osalta edella iimoitetulla vaihtelualueella.

14. Valmistaja: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Huomaa, ettd tdman julkaisun turvaohjeet ja todistukset on kdannetty (Iso-Britannian) englannista.
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mobrey
EC Declaration of Conformity

Numero: 85

Mobrey Ltd

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Puh:+44(0)1753 756600, Faksi:+44(0)1753 823589)

On vastuussa seuraavista tuotteista/tuotteesta:

Tavara: Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch

Tyyppinumerot: T EX*, T ES*

(Vahaiset suunnitelumuunnelmat jotka sopivat ohjelman ja/tai mallin tarpeisiin
huomiodaan alfa/numeeristen kirjainten ylapuolella olevalla * - merkilld)

Noudattaa seuraavia Euroopan unionin direktiivien mukaisia ehtoja:
2004/108/EY Electromagnetic Compatibility ~ 94/09/EY ATEX

Tarkastuksen on tehnyt::

94/09/EY:lle:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

EC Tyypin/suunitelman testitodistus 94/09/EY SIRA01ATEX1263X
Luokka Il 1/2GD Exd IIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb IlIC T85°C...T265°C Db
Laaduntarkkailujarjestelman tarkkailija:

94/09/EY lle:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB
Seuraavat Harmoinisoidut Standardit ovat kaytossa:
EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 EN 60079-0:2009
EN 60079-1:2007 EN 60079-26:2007 EN 60079-31:2009

Valtuutettu Allekirjoittaja valmistajalle Eurp}an Unionin sisalla:

Allekirjoitettu: - Piivamadra: >¢& Jucly LOF

David J. Ross-Hamilton, Globaali Hyvaksymiskonsultti

IP2025/SI Exd Page 25



Instruktioner for installation i eksplosionsfarlige omrader

Omfattede modelnumre: T*****EX**, T*****ES**, T*****JX** T*****JS**
("*” angiver valgmuligheder for konstruktion, funktion og materialer).
Folgende instruktioner vedrerer udstyr omfattet af falgende certifikatnumre Sira 01ATEX1263 og IECEx SIR 06.0050X:

1. Udstyret kan bruges sammen med breendbare gasser og dampe med udstyrsgrupperne IlA, 1IB og IIC og med
temperaturklasserne T1, T2, T3, T4, T5 og T6 (IECEx: i zone 1 og 2. Sonden kan installeres i en zone 0 beholder).
Temperaturklassen for installationen bestemmes ud fra procestemperaturen eller den omgivende temperatur, alt
efter hvilken der er hgjest.

2. Udstyret kan anvendes pa et eksplosionsfarligt omrade med eksplosivt stav sammen med udstyrsgruppe IIIC, 11IB
og IlIA. Den maksimale overfladetemperatur for installationen bestemmes ud fra procestemperaturen eller den
omgivende temperatur, alt efter hvilken der er hgjest.

3. Udstyret er ikke blevet vurderet som en sikkerhedsrelateret enhed (i henhold til direktiv 94/9/EF, Tilleeg ll, paragraf 1.5).

4. Installation af dette udstyr skal udfgres af fagligt korrekt uddannet personale i overensstemmelse med geeldende
regler og love.

5. Eftersyn og vedligeholdelse skal udfgres af fagligt korrekt uddannet personale i overensstemmelse med gaeldende
regler og love.

6. Brugeren ma ikke reparere dette udstyr.

7.  Certificeringen af dette udstyr bygger pa felgende materialer, der er anvendt ved dets konstruktion:

Hoveddel: Aluminiumslegering (ASTM B85 360.0) eller rustfrit stal type 316.

Lag: Aluminiumslegering (ASTM B85 360.0) eller rustfrit stal type 316.

Sonde: Rustfrit stal 316 eller legering C276 (UNS N10276) og legering C (UNS N10002).
Faler fyld: Perlit.

Lagets forsegling: Silikone.

8. Huvis der er risiko for, at udstyret kommer i kontakt med aggressive stoffer, er det brugerens ansvar at tage de forngdne
forholdsregler for at forhindre, at udstyret bliver beskadiget, og derved sikre, at beskyttelsen ikke gdelsegges.

Aggressive stoffer: f.eks. syreholdige vaesker eller gasser, der kan angribe metal, eller oplgsningsmidler,
der kan pavirke polymermaterialer.

Passende forholdsregler: f.eks. jeevnlig kontrol i forbindelse med rutineeftersyn eller tjek af materialets datablad
for at sikre, at det er modstandsdygtigt over for bestemte kemikalier.

Bemaerk: Legeringen, der er brugt i husets materialer, kan befinde sig ved den tilgeengelige overflade pa dette
udstyr, og der kan i sjeeldne tilfeelde opsta antaendelseskilder grundet stad og friktionsgnister. Dette skal betaenkes,
nar SQUING 2 installeres pa steder, der specifikt kreever gruppe I, kategori 1G udstyr.

9. Det er brugerens ansvar at sikre:
(a) At spaendings- og stremgraenserne for dette udstyr ikke overskrides.
(b) At kravene til forbindelsen mellem sonden og beholderens tank er kompatible med procesmediet.
(c) At forbindelsens taethed er korrekt i forhold til det anvendte forbindelsesmateriale.
(d) At der kun bruges egnede, certificerede kabelindgangsanordninger, nar udstyret tilsluttes.
(e) At kabelindgange, der ikke bruges, forsegles med egnede, certificerede stoppropper.

10. Sondens gaffel bliver udsat for sma vibrationspavirkninger i forbindelse med dens normale funktion. Da dette
skaber en adskillelse, anbefales det, at gaflen efterses hvert 2. ar for tegn pa skader.

11. Tekniske data:
(a) Koder:
ATEX:
11/2GD

Exd IIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb IlIC T85°C...T265°C Db
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IECEX:
Exd IIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb IlIC T85°C...T265°C Db

(b) Temperatur:
T*****Ex**’ T*****ES**‘ T*****JX**’ T*****JS**:
Temperaturklasse \ Maksimal Maksimal omgivende Maksimal
overfladetemperatur (T) lufttemperatur (To) procestemperatur (Tp)

T6,T5,T4,T3,T2, T1 185 75°C 75°C
T5,T4,T3,T2, T1 T100 70°C 90°C
T4,T3,T2, T1 T135 65°C 125°C
T3, T2, T1 T160 50°C 150°C

Minimum omgivende lufttemperatur (To) = -40°C
Minimum procestemperatur (Tp) = -40°C

(c) Tryk: Ma ikke overskride normeringen for den monterede kobling/flange.

(d) Se produktdatablad IP2024 for model Squing 2 eller referencemanual 1P2025 for naermere oplysninger om det
elektriske system og trykklassificering.

(e) Produktionsar: Er angivet pa produktmaerkaten

11. Valg af kabel

Det er brugerens ansvar at sikre, at der anvendes et egnet temperaturnormeret kabel. Skemaet nedenfor giver en
vejledning til valget:

T-klasse Kabel, temperaturnormering
T6 Over 85°C
T5 Over 100°C
T4 Over 135°C
T3 Over 160°C

12. Seerlige betingelser for brug:

(a) Brugeren skal sikre, at den omgivende lufttemperatur (To) og procestemperaturen (Tp) er inden for det omrade,
der er angivet ovenfor, for T-klassen for de specifikke tilstedeveerende braendbare gasser eller dampe.

(b) Brugeren skal sikre, at den omgivende lufttemperatur (To) og procestemperaturen (Tp) er inden for det omrade, der
er angivet ovenfor, for den maksimale overfladetemperatur for det specifikt tilstedevaerende, braendbare stgv.

14. Fabrikanten: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Bemaerk venligst at sikkerhedsvejledninger og certifikater i denne publikation er oversat fra engelsk (United Kingdom).
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mobrey
EC Bekendtgerelse af Konformitet

Nummer: 85

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Vi erkleerer under vores ansvarlighed at falgende produkt/er:

Udstyr: Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch
Type Nummer: TR EX", T ES*

(Mindre variationer | konstruktion passende for dennes anvendelse og/eller monterings
behov er identificeret ved alfabetisk/numerisk skrifttegn tilkendegivet ved * ovenover)

Er tilpasset de relevante bestemmelser af EC Direktiverne:
2004/108/EF Electromagnetic Compatibility = 94/09/EF ATEX

Gennemsyn udfert af:

til 94/09/EF:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB
EC Type/Konstruktions Undersggelses Certificat til 94/09/EF ~ SIRA01ATEX1263X

Kategori Il 1/2GD Ex d lIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb IlIC T85°C...T265°C Db

Kvalitets Sikrings System overvaget af:

til 94/09/EF:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB
Efterfelgende Harmoniserede Standarder er anvendt:
EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 EN 60079-0:2009
EN 60079-1:2007 EN 60079-26:2007 EN 60079-31:2009

Authoriseret Underskriver for producenten indenfor den ECropaeiske Union:

Underskrevet: _'f,'.fi‘_f_’—- — Dato: 2.5 FULT LI

David J. Ross-Hamilton, Global Godkendelses Konsulent
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Instrukcje dotyczace montazu w obszarach zagrozonych

Numery modeli: T*****EX**, T*****ES**, T*****JX**, T*****JS** (,*” oznacza opcje konstrukgji, funkcji i wykonan materiatowych).
Ponizsze instrukcje dotyczg urzadzen opisanych w certyfikatach Sira 01ATEX1263 i IECEx SIR 06.0050X:

1.  Urzadzenie moze by¢ uzywane w obecnosci palnych gazéw i par z urzadzeniami grupy IIA, 1IB i lIC i z klasami
temperaturowymi T1, T2, T3, T4, T5i T6 (IECEx: w strefie 1 i 2. Sonda moze by¢ zainstalowana w zbiorniku w
strefie 0). Klasa temperaturowa instalacji jest wyznaczana na podstawie temperatury procesu lub otoczenia, w
zaleznosci ktdra z temperatur jest wyzsza.

2. Urzadzenie moze by¢ stosowane obszarach zagrozonych wybuchem z pytami wybuchowymi z urzgdzeniami grup
HIC, HIB i llIA. Maksymalna temperatura powierzchni instalacji jest okreslana na podstawie temperatury procesu lub
otoczenia, w zaleznosci ktéra z tych wartosci jest wieksza.

3. Urzadzenie nie bylo oceniane jako urzgdzenie zabezpieczajace (w rozumieniu Dyrektywy 94/9/WE, uzupetnienie I,
artykut 1.5).

4. Montaz urzadzenia moze by¢ wykonywany wytgcznie przez odpowiednio przeszkolone osoby, zgodnie z
zalecanymi procedurami.

5. Przeglad i konserwacja urzadzenia moga by¢ wykonywane wytgcznie przez odpowiednio przeszkolone osoby,
zgodnie z zalecanymi procedurami.

6. Urzadzenie nie moze by¢ naprawiane przez uzytkownika.

7. Certyfikacja urzadzenia zalezy od nastepujgcych materiatdéw wykorzystanych do jego budowy:

Korpus: Stop aluminium (ASTM B85 360.0) lub stal nierdzewna 316.

Pokrywa: Stop aluminium (ASTM B85 360.0) lub stal nierdzewna 316.

Sonda: Stal nierdzewna 316 lub Alloy C276 (UNS N10276) i Alloy C (UNS N10002)
Woypetnienie sondy: Perlit.

Uszczelka pokrywy: Silikon.

8. Jezeliistnieje prawdopodobienstwo, ze urzgdzenie bedzie miato kontakt z substancjami zrgcymi, uzytkownik jest
odpowiedzialny za zastosowanie odpowiednich $rodkéw ostrozno$ci, aby zapobiec negatywnemu dziataniu tych
substanciji, upewniajac sie, ze sposdb ochrony jest skuteczny.

Substancije agresywne: ciecze lub gazy kwasne mogg powodowac korozje metali, a rozpuszczalniki mogg
uszkodzi¢ materiaty wykonane z polimeru.

Odpowiednie srodki bezpieczenstwa: regularne kontrole w ramach rutynowych inspekgji lub okreslenie na
podstawie karty wiasnosci materiatu odpornosci na okreslone substancje
chemiczne.

9. Uzytkownik urzadzenia jest odpowiedzialny za zapewnienie, by byty spetnione nastepujgce warunki:
(a) Nie wolno przekraczaé dopuszczalnych wartosci napiecia i pradu.
(b) Potgczenie miedzy sondg a Sciang zbiornika musi by¢é kompatybilne z medium procesowym.
(c) Szczelno$¢ potgczenia musi by¢ odpowiednia dla materiatu uzytego do wykonania potgczenia.
(d) Przy podtaczaniu urzgdzenia mozna stosowac tylko wiasciwe, atestowane dtawiki kablowe.
(e) Nieuzywane przepusty kablowe muszg by¢ uszczelnione za pomoca wiasciwych certyfikowanych zaslepek.

10. Widetki sondy sg poddane dziataniu niewielkich drgan w trakcie normalnego dziatania. Zaleca sie, aby stan widetek
byt sprawdzany co dwa lata.

11. Dane techniczne:
(a) Oznaczenia:

ATEX:

11/2GD

ExdIIC T6...T2 Ga/Gb

Ex tb I1IC T85°C...T265°C Db

IECEX:

Exd IIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb IlIC T85°C...T265°C Db
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12.

13.

14.

(b) Temperatura:

T*****EX**’ T*****ES**, T*****JX**’ T*****JS**:
Klasy temperaturowe | Maksymalna temperatura Maksymalna temperatura Maksymalna

powierzchni (T) powietrza temperatura procesu (Tp)
otaczajgcego (Ta)
T6,T5,T4,T3,T2, T1 T85 75°C 75°C
T5,T4,T3, T2, T1 T100 70°C 90°C
T4,T3,T2, T1 T135 65°C 125°C
T3,T2, T1 T160 50°C 150°C

Minimalna temperatura powietrza otaczajgcego (Ta) = -40°C
Minimalna temperatura procesu (Tp) = -40°C

(c) Cisnienie: Nie moze przekracza¢ znamionowej wartosci dla zamontowanego ztgcza/kotnierza.

(d) Dane elektryczne i dopuszczalne cisnienia mozna znalez¢ w karcie katalogowej sygnalizatora Squing 2
(IP2024) lub w instrukcji obstugi (1P2025).

(e) Rok produkcji: wybity na tabliczce znamionowej.
Dobér kabla.

Uzytkownik urzadzenia jest odpowiedzialny za zapewnienie, by zostat zastosowany kabel o wtasciwych
znamionowych parametrach temperaturowych. Ponizsza tabela stanowi wskazéwki dla doboru:

Znamionowa

Klasa temperaturowa temperatura kabla

T6 Powyzej 85°C
T5 Powyzej 100°C
T4 Powyzej 135°C
T3 Powyzej 160°C

Specjalne warunki uzytkowania:

(a) Uzytkownik musi zapewni¢, by temperatura otaczajgcego powietrza (Ta) oraz temperatura procesu (Tp) lezaty
w zakresie podanym powyzej dla klasy temperaturowej dla okreslonych wystepujgcych palnych gazéw lub par.

(b) Uzytkownik musi zapewni¢, by temperatura otaczajgcego powietrza (Ta) oraz temperatura procesu (Tp) lezaty
w zakresie podanym powyzej dla maksymalnej temperatury powierzchni dla okreslonych wystepujgcych
palnych pytéw.

Producent: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Uwaga! Wszystkie instrukcje i certyfikaty BHP zawarte w tej publikacji zostaty przettumaczone z jezyka angielskiego (Wieka Brytania).
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EC Deklaracja zgodnosci
Numer: 85

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Jako producent, deklarujemy z peing odpowiedzialnoscia, ze wyréb opisany ponizej

Wyréb: Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch
Typ: TeEXE, T ESY

(Niewielkie zmiany modelu, w celu dopasowania do danej aplikacji i wymagania dotyczace montazu
identyfikowane sa poprzez ciag symboli alfanumerycznych, jak pokazano powyzej)

jest zgodny z wymaganiami odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej:
2004/108/WE Electromagnetic Compatibility =~ 94/09/WE ATEX

Badania zostaly przeprowadzone przez nastepujaca jednostke notyfikowana:

Zgodnie z 94/09/WE:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

Swiadectwo badania typu i projektu zgodnie z 94/09/WE  SIRA01ATEX1263X

Kategoria Il 1/2GD Ex d IlIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb llIC T85°C...T265°C

Db
System zapewnienia jakosci kontrolowany jest przez nastepujaca jednostke notyfikowana:

Zgodnie z 94/09/WE:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

Zastosowane zostaly nastepujace normy zharmonizowane:
EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 EN 60079-0:2009
EN 60079-1:2007 EN 60079-26:2007 EN 60079-31:2009

Podpis osoby upowaznionej do podpisywania prawnie wigzacej deklaracji w imieniu wytworcy:

Data:

1P2025/SI Exd
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Instrugoes especificas para instalagoes em areas de perigo

NuUmeros de modelos cobertos: T*****EX**, T*****ES** T*****JX**, T*****JS**

(“*” indica opgdes na construgéo, funcionamento e materiais.)

As instrugdes seguintes aplicam-se ao equipamento coberto pelos nimeros de certificados Sira 01ATEX1263 e
IECEXx SIR 06.0050X:

1. O equipamento pode ser usado com gases e vapores inflamaveis e com aparelhos dos grupos lIA, IIB e lIC, e com
classes de temperatura T1, T2, T3, T4, T5 e T6 [IECEx: nas Zonas 1 e 2. A sonda pode ser instalada hum depésito
de Zona 0]. A classe de temperatura da instalagéo sera determinada a partir da temperatura mais alta do processo
ou ambiente.

2. O equipamento pode ser usado numa area de perigo com pos inflamaveis com aparelhos dos grupos IIIC, IlIB e
IlIA. A temperatura de superficie maxima da instalagdo sera determinada a partir da temperatura mais alta do
processo ou ambiente.

3. O equipamento ainda n&o foi avaliado como um dispositivo relacionado com seguranga (como referido na Directiva
94/9/CE Anexo I, clausula 1.5).

4. A instalagado deste equipamento tem de ser feita por pessoal devidamente formado, de acordo com o cddigo de pratica
aplicavel.

5. Ainspeccgao e a manutencgao deste equipamento tém de ser feitas por pessoal devidamente formado, de acordo
com o caodigo de pratica aplicavel.

6. O utilizador ndo deve reparar este equipamento.

7. A certificagao deste tipo de equipamento depende dos seguintes materiais usados na sua construgao:

Corpo: Liga de Aluminio (ASTM B85 360.0) ou Aco Inoxidavel 316.

Tampa: Liga de Aluminio (ASTM B85 360.0) ou Ago Inoxidavel 316.

Sonda: Aco Inoxidavel 316 ou Liga C276 (UNS N10276) e Liga C (UNS N10002).
Enchimento da Sonda: Perlite.

Vedagao da Tampa: Silicone.

8. Se houver a probabilidade de o equipamento entrar em contacto com substancias agressivas, é da
responsabilidade do utilizador tomar as precaugdes necessarias para evitar que seja adversamente afectado,
assegurando assim que o tipo de protecgdo nao seja comprometido.

Substéncias agressivas:  por exemplo, liquidos ou gases acidos que podem atacar metais ou solventes que
podem afectar materiais polimeros.

Precaucdes adequadas :  por exemplo, verificagdes regulares como parte das inspecg¢des de rotina ou a
confirmagéo de que o material é resistente aos quimicos especificos, com base na
folha de dados do material.

9. E daresponsabilidade do utilizador assegurar o seguinte:

(a) Os limites de tens&o e corrente para este equipamento ndo sdo excedidos.

(b) Que os requisitos da junta entre a sonda e o depdsito com tubos sejam compativeis com os meios do
processo.

(c) Que a impermeabilidade das unibes seja correcta para o material de unido usado.

(d) Que apenas dispositivos de entrada de cabo certificados adequados serdo usados quando ligar este
equipamento.

(e) Que quaisquer entradas de cabo ndo usadas sejam vedadas com tampdes de bloqueio devidamente
certificados.

10. A forquilha da sonda esta sujeita a tensdes causadas por vibragdo ligeira como parte do seu funcionamento

normal. Como isto fornece uma parede diviséria, recomenda-se que a forquilha seja inspeccionada de 2 em 2 anos
para detecgdo de sinais de defeitos.
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11. Dados técnicos:
(a) Codificagao:

ATEX:

11/2GD

ExdIIC T6...T2 Ga/Gb

Ex tb IlIC T85°C...T265°C Db

IECEX:
ExdIIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb IlIC T85°C...T265°C Db

(b) Temperatura:
T*****EX**‘ T*****ES**‘ T*****JX**, T*****JS**:

Classes de Temperatura | Temperatura de Temperatura Temperatura Maxima do
Superficie Maxima (T) Ambiente Maxima (Ta) Processo (Tp)
T6,T5,T4,T3, T2, T1 T85 75°C 75°C
T5,T4,T3, T2, T1 T100 70°C 90°C
T4,T3,T2, T1 T135 65°C 125°C
T3, T2, T1 T160 50°C 150°C

Temperatura ambiente minima (Ta) = -40°C
Temperatura minima do processo (Tp) = -40°C

(c) Pressao: Nao pode exceder a classificacdo do acoplador/flange montados.

(d) Para obter os detalhes eléctricos e os valores nominais de pressao, consulte a Folha de Dados do Produto
Squing 2 (IP2024) ou o Manual de Referéncia (IP2025).

(e) Ano de fabrico: indicado na etiqueta do produto.
12. Selecgao dos cabos

E da responsabilidade do utilizador assegurar que é usado um cabo adequado para a temperatura. O quadro
abaixo é um guia para a selecgao:

Classificagido da

Classe T temperatura para o cabo
T6 Acima de 85°C
T5 Acima de 100°C
T4 Acima de 135°C
T3 Acima de 160°C

13. Condigdes especiais de utilizagao:

(a) O utilizador deve garantir que a temperatura ambiente (Ta) e a temperatura do processo (Tp) estejam dentro da
faixa detalhada acima para a classe T dos gases ou vapores inflamaveis especificos presentes.

(b) O utilizador deve garantir que a temperatura ambiente (Ta) e a temperatura do processo (Tp) estejam dentro da
faixa detalhada acima para a temperatura de superficie maxima dos pds inflamaveis presentes.

14. Fabricante: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Por favor tenha em atengao que as instrugdes de seguranca e certificados nesta publicagao foram traduzidas do Inglés (Reino Unido).
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Declaracao de Conformidade CE
No: 85

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Declara ser nossa responsabilidade Unica que o(s) produto(s):

Equipamento: Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch
Modelos: T=EXS. T™**™ES*

(Pequenas variagoes no desenho destinadas a adaptar-se melhor a aplicagé@o e/ou montagem estao
identificadas por caracteres alfa-numéricos onde indicado acima.)

Conformam com as provisoes relevantes das Directivas Europeias:
2004/108/CE Electromagnetic Compatibility =~ 94/09/CE ATEX

Inspecao feita por :

De acordo com 94/09/CE:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

Certificado de examinagéo de Tipo/Desenho de acordo com 94/09/CE SIRA01ATEX1263X

Categoria Il 1/2GD Ex d IlIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb IlIC T85°C...T265°C Db

Sistema de controlo de qualidade monitorisado por:

De acordo com 94/09/CE:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB
Os seguintes Standards de Armonizagao foram aplicados:
EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 EN 60079-0:2009
EN 60079-1:2007 EN 60079-26:2007 EN 60079-31:2009

Assinatura autorizada pelo fabricante para a Comunidade Europeia:

Assinado: = ’—-(_";‘”'_—'_—5 T Data: » 5 JH#Cr 2o/

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Pokyny specifické pro instalace v nebezpeéném prostredi

Cisla modelil, ke kterym se pokyny vztahuji: T*****EX**, T*****EG** Tresss (x5 Trrwss JGus
(,*“ oznacuje volitelna provedeni podle konstrukce, funkce a materiall)
Nasledujici pokyny se tykaji k zafizeni, na ktera se vztahuji certifikat Cislo Sira 01ATEX1263 a IECEx SIR 06.0050X:

1.  Zafizeni se smi pouzivat v prostfedich s hoflavymi plyny a vypary zafazenych do tfid pfistrojového vybaveni IIA, 1B
a lIC a teplotnich tfid T1, T2, T3 T4, T5 a T6 [IECEx: v zénach 1 a 2. Sonda mGze byt nainstalovana v zasobni
nadobé pro zénu 0]. Teplotni tfida instalace se stanovuje podle vySSi hodnoty procesni teploty nebo teploty
okolniho prostfedi

2.  Zafizeni se smi pouzivat v nebezpecnych oblastech s vybusnym prachem se skupinami pfistroja llIC, IlIB a IlIA.
Maximalni teplota povrchu instalace se stanovi podle vy$si hodnoty procesni teploty a teploty okolniho prostfedi.

3.  Zafizeni nebylo posuzovano jako bezpecnostni zafizeni (s odkazem na smérnici 94/9/ES, dodatek Il, ¢lanek 1.5).

4. |Instalaci tohoto zafizeni musi provadét nalezité vySkoleni pracovnici, ktefi musi postupovat v souladu s pfisluSnymi
profesnimi zasadami.

5.  Prohlidky a udrzbu tohoto zafizeni musi provadét nalezité vyskoleni pracovnici, ktefi musi postupovat v souladu s
pfislusnymi profesnimi zasadami.

6. Opravy zafizeni nesmi provadét uzivatel.

7.  Certifikace tohoto zafizeni pfedpoklada pouziti nasledujicich materiall pfi jeho konstrukci:

Téleso: hlinikova slitina (ASTM B85 360.0) nebo nerezova ocel 316.

Viko: hlinikova slitina (ASTM B85 360.0) nebo nerezova ocel 316.

Sonda: nerezova ocel 316 nebo slitina C276 (UNS N10276) a slitina C (UNS N10002)
Vlozka sondy: Perlit.

Tésnéni vika silikon.

8. Je-li pravdépodobné, ze zafizeni pfijde do styku s agresivnimi latkami, je uzivatel odpovédny za to, aby uginil
vhodna preventivni opatfeni, jez zabrani nepfiznivému pusobeni téchto latek na zafizeni, a tim nedojde ke snizeni
stupné ochrany.

Agresivni latky: napf. kyselé kapaliny nebo plyny, které mohou narusit kovové materidly, nebo
rozpoustédla, ktera mohou poSkodit polymerni materialy.

Vhodna preventivni opatieni: napf. pravidelné kontroly v ramci rutinnich prohlidek nebo ovéfeni odolnosti proti
konkrétnim chemickym latkam podle specifikace materialu.

9. Povinnosti uzivatele zafizeni je zajistit:
(a) aby nedoslo k pfekroceni maximalnich pfipustnych hodnot napéti a proudu.
(b) aby pozadavky na spoje mezi sondou a zasobni nadobou byly slucitelné s pouzitymi procesnimi médii.
(c) aby byla zajisténa spravna tésnost spoju podle pouzitého spojovaného materialu.
(d) aby pfi pfipojovani tohoto zafizeni byly pouzity pouze nalezité certifikované kabelové vstupy.
(e) aby veskeré nepouzité kabelové vstupy byly utésnény nalezité certifikovanymi uzaviracimi zatkami.

10. Vidlice sondy je trvale vystavena malému vibraCnimu namahani, které je soucasti jeho funkce. Jelikoz se
predpoklada pouziti vidlice v blizkosti délici pficky, doporu€ujeme provadét kazdé 2 roky prohlidky vidlice z hlediska
znamek pfipadnych zavad.

11. Technické udaje:
(a) Kédovani:
ATEX:
11/2GD
Exd IIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb I1IC T85°C...T265°C Db

IECEX:

Exd IIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb I1IC T85°C...T265°C Db
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(b) Teplota:

T*****EX**, T*****ES**, T*****JX**, T*****Js**:

Teplotni tridy Maximalni povrchova Maximalni teplota Maximalni
teplota (T) okolniho vzduchu (Ta) procesni teplota (Tp)
T6,T5,T4,T3,T2, T1 T85 75°C 75°C
T5,T4,T3,T2, T1 T100 70 °C 90 °C
T4,T3,T2, T1 T135 65 °C 125 °C
T3,T2, T1 T160 50 °C 150 °C

Minimalni teplota okolniho vzduchu (Ta) = -40 °C
Minimalni procesni teplota (Tp) = -40 °C

(c) Tlak: Nesmi pfekrocit jmenovité hodnoty pro namontované spojky/pfiruby.

(d) Elektrické udaje a jmenovité hodnoty tlaku naleznete ve specifikaci vyrobku IP2024 nebo referenéni pfirucce

1P2025.

(e) Rok vyroby: vyznacgen na stitku vyrobku

12. Vybér kabelu.

Za pouziti kabelu s vhodnou teplotni odolnosti je odpovédny uzivatel. Jako voditko pfFi vybéru kabelu je mozno

pouzit nasledujici tabulku:

13. Specialni podminky pouziti:

Teplotni tfida

Teplotni odolnost kabelu

T6
T5
T4
T3

VysS§i nez85 °C
Vys$s§i nez100°C
Vys$s§i nez135°C
Vyssi nez160°C

(a) Uzivatel ma zajistit, aby teplota okolniho vzduchu (Ta) a procesni teplota (Tp) byly ve vySe uvedeném rozsahu
platném pro teplotni tfidu konkrétnich hoflavych plynd a vypard vyskytujicich se v misté instalace.

(b) UzZivatel musi zajistit, aby teplota okolniho vzduchu (Ta) a procesni teplota (Tp) byly ve vySe uvedeném rozsahu
stanoveném pro maximalni teplotu povrchu pfichazejiciho do styku s konkrétnim hoflavym prachem
vyskytujicim se v misté instalace.

14. \Vyrobce: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Vezméte prosim na védomi, Zze bezpecnostni pokyny a certifikaty v tomto vydani byly pfelozeny z anglictiny (Spojeného kralovstvi).
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Certifikat shody ES
Cislo: 85

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Prohlasuje pod svou vyhradni zodpovédnosti, Ze vyrobek(vyrobky):

Zafizeni: Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch

Cisla typu: TH*EX*, T *ES*

(Malé odchylky od designu za G¢elem spinéni poZadavkl aplikace nebo upevnéni jsou
oznaceny alfanumerickymi znaky, kde je oznaéeni *)

Splnuji pfislusna nafizeni evropskych smérnic:
2004/108/ES Electromagnetic Compatibility =~ 94/09/ES ATEX

Inspekci provedl/a:

Pro 94/09/ES:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

Certifikat ES zhodnoceni typu/designu podle 94/09/ES SIRA01ATEX1263X
Kategorie Il 1/2GD Ex d IIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb IlIC T85°C...T265°C Db
Systém hodnoceni kvality byl sledovan:

Pro 94/09/ES
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB
Byly uplatnény nasledujici harmonizované standardy:
EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 EN 60079-0:2009
EN 60079-1:2007 EN 60079-26:2007 EN 60079-31:2009

Zmocnény signatar vyrobce v rém/if,yapskéhp spolecenstvi:

T TJuwly L
Datum: 2

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Veszélyes kornyezetben torténé telepitésre vonatkozé utasitasok

Erintett tipusszamok: T*****EX**, TH***EG#** Trewkx )xx Trwrk G

(,*” a konstrukcid, funkcid és anyagvalasztas kiilénb6zé valtozataira vonatkozik.)

Az utasitasok a kdvetkez6 szamu tanusitvanyok szerinti berendezésekre vonatkoznak Sira 01ATEX1263 és
IECEXx SIR 06.0050X:

1. A berendezés lIA, IIB és IIC csoportu és T1, T2, T3, T4, T5 és T6 hdmérsékleti osztalyu helyeken gaz- vagy
paraallapotu gyulékony anyagok jelenlétében hasznalhaté. [IECEx: 1-es és 2-es zonaban. A szonda telepithetd 0.
z6naju tartalyba.] A telepitési hely hémérsékleti osztalyanak meghatarozasakor a technoldgiai és a kornyezeti
hémérséklet kdziil a magasabbat kell valasztani.

2. A berendezés hasznalata llIC, IIIB és IlIA csoportu robbanasveszélyes port tartalmazé veszélyes kérnyezetben is
megengedett. A telepitett berendezés maximalis felileti hdmérsékletének meghatarozasakor a technologiai és a
kérnyezeti hémérséklet kdzul a magasabbat kell valasztani.

3. Aberendezés biztonsagi eszkozként nem értékelték (a 94/9/EK ATEX Iranyelv Il. Melléklet 1.5 pontja szerint).

4. A berendezés telepitését kizarolag megfelel6en képzett szakember végezheti, a vonatkozé szabalyzat szerint.

5. A berendezés ellen6rzését és karbantartasat kizarélag megfeleléen képzett szakember végezheti, a vonatkozo
szabdlyzat szerint.

6. Az Uzemeltet6 nem javithatja a berendezést.

7. A berendezés tanusitasa a kdvetkez6 szerkezeti anyagok hasznalatan alapul:

Késziiléktest: Aluminiumoétvézet (ASTM B85 360.0) vagy 316-os korrézidallo acél.
Fedél: Aluminiumoétvozet (ASTM B85 360.0) vagy 316-os korrézidallo acél.
Szonda: 316-os korrozidalld acél vagy

C276-os 6tvozet (UNS N10276) és C 6tvozet (UNS N10002)
Szonda toltése: Perlit.
A fedél tomitése: Szilikon.

8. Amennyiben a berendezés varhatéan agressziv anyagok hatasanak lesz kitéve, az izemelteté felel6s a karos
hatdsokat megel6z8 dvintézkedésekért és ezzel a védelmi szint csdkkenésének megakadalyozasaért.

Agressziv anyagok: pl. a fémeket megtamadd savas folyadékok vagy gazok, ill. a polimer anyagokat
esetleg karosité oldoszerek.

Ovintézkedések: pl. a rutinvizsgalatok soran elvégzett rendszeres ellenérzéseket jelentik, vagy az
anyagok adattablazata alapjan annak megallapitasat, hogy az anyag ellenall-e az
adott vegyszernek.

9. Az uzemeltetd feladata az aldbbiak biztositasa:
(a) A berendezésre vonatkozo fesziiltség- és aramhatarértékek nem Iépheték tul.
(b) Az érzékel6 és a cso/tartaly kdzotti csatlakozas specifikacidja megfelel a technoldgiai kozegnek.
(c) A csatlakozas szorossaga megfelel a csatlakozashoz hasznalt anyagnak.
(d) Csak a megfelelé mindsitési kabelbemeneti eszk6zdket alkalmazzak a berendezés bekotése soran.
(e) Az 6sszes nem hasznalt kabelbemenet megfeleld mindsités(i vakdugoval van lezarva.

10. A szonda rezgdvillaja rendes lizemi korilmények kdzott kismértékl rezgésnek van kitéve. Mivel valaszfalat képez,
célszer( kétévente megvizsgalni, hogy a rezgévilldn nem lathatok-e sérulésre utalo jelek.

11. Mdiszaki adatok:
(a) Biztonsagi kod:
ATEX:
111/2GD
ExdIIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb IlIC T85°C...T265°C Db

IECEX:

Exd IIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb I1IC T85°C...T265°C Db
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12.

13.

(b) Hémérséklet:

T*****EX**, T*****ES**, T*****JX**, T*****Js**:

Hoémérsékleti osztalyok Maximalis feliileti Maximalis kornyezeti Maximalis technoldgiai
héomérséklet (T) léghémérséklet (Ta) héomérséklet (Tp)
T6,T5,T4,T3, T2, T1 T85 75 °C 75°C
T5,T4,T3,T2, T1 T100 70 °C 90 °C
T4,73,T2, T1 T135 65 °C 125 °C
T3, T2, T1 T160 50 °C 150 °C

Minimalis kdrnyezeti Iégh6mérséklet (Ta) = -40 °C
Minimalis technolégiai hémérséklet (Tp) = -40 °C

(c) Nyomas: Nem haladhatja meg az alkalmazott karima vagy mas csatoléelem teherbirasat.

(d) A villamossagi és nyomasadatokat lasd a Squing 2-as készulék IP2024 szamu termékadatlapjan vagy a 1P2025.
(e) Gyartasi év: a termék cimkéjén talalhato.

A kabel kivalasztasa.

Az lGzemeltetd felel6ssége a megfelelé hémérséklet-allésagu kabel hasznalata. Az alabbi tablazat a kivalasztast segiti:

A kabel névleges

T osztaly hatarhémérséklete
T6 85 °C felett
T5 100°C felett
T4 135°C felett
T3 160°C felett

Kuldnleges hasznalati feltételek:

(a) Az Gzemeltetd koteles gondoskodni arrdl, hogy a kérnyezeti [éghémérséklet (Ta) és a technoldgiai hémérséklet
(Tp) a jelen levé éghetd gazok vagy g6zok T osztalyadhoz tartozé tartomanyba essen.

(b) Az zemeltetd koteles gondoskodni arrél, hogy a kdrnyezeti Iéghémérséklet (Ta) és a technoldgiai hémérséklet
(Tp) a jelen levé gyulékony porok, fent ismertetett maximalis fellletihémérséklet-tartomanyan belilre essen.

14. Gyart6: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Vegyék figyelembe, hogy az ebben a kiadvanyban szerepl6 biztonsagi eléirasokat és engedélyeket angolbdl forditottak (Nagy-Britannia).
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mobrey
EC Declaration of Conformity
No: 85

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Egyeduli felelésségunk alapjan kijelentjik, hogy a termék(ek):

Berendezeés: Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch
Tipus szamok: THREREXs, THeERx

(Az alkalmazas és/vagy beszerelési igényeknek megfeleld kisebb valtoztatasokat
alfanumerikus karakterekkel jeleztiik, ahol * jelzi fent)

A vonatkozd6 eurdpai iranyelveknek felel(nek) meg:
2004/108/EK Electromagnetic Compatibility =~ 94/09/EK ATEX

Az ellendrzést végezte:

A/z 94/09/EK-hoz:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

EK tipus/design vizsgalati igazolas a/z 94/09/EK-ra vonatkozoan SIRA01ATEX1263X
Kategoriaba Il 1/2GD Ex d lIC T6...T2 Ga/Gh
Ex tb IIIC T85°C...T265°C Db
Mindségbiztositasi rendszert ellendrizte:

Al/z 94/09/EK-ra vonatkozoan
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB
A kovetkez6 egyeztetett parameéterek keriiltek alkalmazasra:
EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 EN 60079-0:2009
EN 60079-1:2007 EN 60079-26:2007 EN 60079-31:2009

Az Eurépai Kdzosségen beliili gyarto hiteles alairasa:

Alairas: Datum: 2 5 Jwl7 Wi

David J. Ross-Hamilton, Globalis engedélyeztetés tanacsado
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