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Instructions specific to hazardous area installations

Model numbers covered:
T*H*A*, T**H*H**, T**K*A**, T**K*H** (“*” indicates options in construction, function and materials.)
The following instructions apply to equipment covered by certificates Sira 01ATEX2121X and IECEx SIR 06.0065X:

1. The Intrinsically Safe approved versions of the Squing 2 may be used in a hazardous area with explosive gases and
vapors with apparatus groups IIC, 1IB, and IIA, and with temperature classes T1, T2, T3, T4, and T5 [IECEx: in Zones
0, 1, and 2]. The temperature class of the installation will be determined from the higher of the process or ambient
temperature.

2. The equipment may be used in a hazardous area with explosive dusts with apparatus groups IlIC, 11IB, and IlIA
[IECEX: in Zones 20, 21, and 22]. The maximum surface temperature of the installation will be determined from the
higher of the process or ambient temperature.

3. ltis a special condition of the certification that the temperature of the electronics housing is in the range of —50 to
+80 °C. It must not be used outside this range. It will be necessary to limit the external ambient temperature if the
process temperature is high. See also “Technical Data” below.

4. Suitably trained personnel shall carry out installation in accordance with the applicable code of practice.
The user should not repair this equipment.

If the equipment is likely to come into contact with aggressive substances, it is the responsibility of the user to take
suitable precautions that prevent it from being adversely affected, thus ensuring that the type of protection is not
compromised.

Aggressive substances — e.g. acidic liquids or gases that may attack metals or solvents that may affect polymeric
materials.

Suitable precautions — e.g. regular checks as part of routine inspections or establishing from the material’s data
sheet that it is resistant to specific chemicals.

7. The Squing 2 meets the requirements of clause 6.3.12 (Isolation of circuits from earth or frame) in EN 60079-11
(IEC 60079-11).

8. Technical Data:

a. Coding: ATEX: 1 G D, ExiallCT5...T2 Ga, Exia llIC T85°C...T265°C Da
IECEX: Exia llC T5...T2 Ga, Exia IlIC T85°C...T265°C Da

b. Temperature:
T***K*A**, T***K*H**:

Temperature Gas (Ga) and Dust (Da)

Classes T Ta Tp
T5,T4,T3, T2, T1 T85 80 °C 60 °C
T4,T73,T2, T1 T120 60 °C 115°C
T3,T2, T1 T155 50 °C 150 °C

Minimum ambient air temperature (Ta) = -40 °C
Minimum process temperature (Tp) = -40 °C

T***H*A**, T***H*H**:

Temperature Gas (Ga) Dust (Da)

Classes Ta Tp T Ta Tp
T5,T4,T3, T2, T1 80 °C 60 °C T85 70 °C 60 °C
T4,73,T2, T1 60 °C 115°C T120 60 °C 115°C
T3,T2,T1 50 °C 150 °C T190 50 °C 150 °C

Minimum ambient air temperature (Ta) = -50 °C
Minimum process temperature (Tp) = -70 °C

T = Maximum Surface Temperature
Ta = Maximum Ambient Air Temperature
Tp = Maximum Process Temperature

c. Input parameters: Ui=15V, li=32mA, Pi=0.1 W, Ci=12 nF, Li = 0.06 mH (NAMUR)
Ui=30V, li=93 mA, Pi=0.65W, Ci =12 nF, Li = 0.035 mH (8/16 mA)

d. Materials: See the Squing2 Product Data Sheet IP2024 or Reference Manual IP2025.

e. Year of manufacture: Printed on the product label.
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9.  Special conditions for safe use:

a.

If the enclosure is made of an alloy or plastic material, the following precautions must be observed:

(i) The metallic alloy used for the enclosure material may be at the accessible surface of this equipment; in the

event of rare accidents, ignition sources due to impact and friction sparks could occur. This shall be considered
when the Squing 2 is being installed in locations that specifically require Equipment Protection Level Ga or Da

[ATEX: group Il, category 1G equipment] [IECEX: in Zone 0 and 20 locations].

(ii) Under certain extreme circumstances, the non-metallic parts incorporated in the enclosure of the Squing 2
may generate an ignition-capable level of electrostatic charge. Therefore, when they are used for applications
that specifically require Equipment Protection Level Ga or Da [ATEX: group Il, category 1G equipment]
[IECEXx: in Zone 0 and 20 locations], the Squing 2 shall not be installed in a location where the external
conditions are conducive to the build-up of electrostatic charge on such surfaces. Additionally, the Squing 2
shall only be cleaned with a damp cloth.

Ensure the ambient air temperature (Ta) and the process temperature (Tp) are within the range detailed above
for the T class of the specific explosive gases or vapors present.

Ensure the ambient air temperature (Ta) and the process temperature (Tp) are within the range detailed above
for the maximum surface temperature of the specific explosive dusts present.

10. Manufacturer: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Please note that the safety instructions and certificates have been translated from English (United Kingdom).

1P2025/SI
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mobrey

EC Declaration of Conformity
No: 76

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Declares under our sole responsibility that the product(s):

Equipment: Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch
Type Numbers: T**C*A**, T"*N*A**, T*"*H*A**

(Minor variations in design to suit the application and/or mounting requirements are
identified by alpha/numeric characters where indicated * above)

Conform to the relevant provisions of the European Directives:
2004/108/EC Electromagnetic Compatibility =~ 94/09/EC ATEX

Inspection carried out by:

For 94/09/EC:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

EC Type/Design Examination Certificate to 94/09/EC  Sira 01ATEX2121X

Category 1 1GD ExiallC T5...T2
Ex ia lliIC T85°C...T265°C Da

Quality Assurance System monitored by:

For 94/09/EC
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

The following Harmonised Standards have been applied:
EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 EN 60947-5-6:2001
EN 60079-11:2012 EN 60079-26:2007

The following Technical Standards and Specifications have been applied:
IEC 60079-0:2011

Authorised Signatory for the manufacturer within the European Community:

Date: 27 ;’”‘% 29 1L

David J Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Instructions spécifiques pour des installations en zone dangereuses

Numeéros de modeles concernés: T***H*A**, T**H*H**, T***K*A**, T**K*H** (“*” se rapporte aux options de fabrication,
aux fonctionnalités et aux matériaux)

Les instructions suivantes concernent les équipements couverts par les certificats numéro SIRA N° 01ATEX2121X et
IECEx SIR 06.0065X:

1.

Les versions certifiées Sécurité Intrinséque du détecteur Squing 2 peuvent étre utilisées en zone dangereuse en
présence de gaz ou vapeurs explosifs avec les groupes d’appareil IIC, 1IB et IIA et avec les classes de température
T1, T2, T3, T4 et T5 [IECExX: en Zones 0, 1 et 2]. La classe de température de l'installation est dépendante de la
valeur la plus élevée de température de service ou de température ambiante.

L’équipement peut étre utilisé en zone dangereuse en présence de poussieres explosives avec les groupes
d’'appareils lIC, 1lIB et llIA [IECEX : en Zones 20, 21 et 22]. La température maximale en surface de l'installation
est dépendante de la valeur la plus élevée de température de service ou de température ambiante.

La certification requiert que la température du boitier de I'électronique reste comprise entre — 50 °C et + 80 °C.
L’appareil ne doit pas étre utilisé en dehors de cette plage. Il sera nécessaire de limiter la température ambiante
externe si la température de service est élevée. Voir également les « Données techniques » ci-dessous.

L’installation doit étre effectuée par un personnel qualifié selon les régles et usages en vigueur.
L'utilisateur ne doit pas réparer lui-méme cet appareil.

Si 'appareil est susceptible d’entrer en contact avec des substances agressives, I'utilisateur doit prendre les précautions
nécessaires afin d’empécher tout dommage qui risquerait de remettre en cause le type de protection.

Exemples de substances agressives: liquides ou gaz acides pouvant attaquer le métal, ou solvants pouvant affecter les
matériaux polymeérisés

Exemples de précautions: inspections périodiques ou détermination préalable de la résistance du matériau a certains produits
chimiques par consultation de la fiche de spécifications du matériau.

Le détecteur Squing 2 satisfait aux exigences de la clause 6.3.12 (Isolation des circuits par rapport a la terre ou au
chassis) de la norme EN 60079-11 (CEI 60079-11).

Données techniques:

a. Codage: ATEX: 111 GD, ExiallC T5...T2 Ga, Exia llIC T85°C...T265°C Da
IECEX: Exia lIC T5...T2 Ga, Ex ia llIC T85°C...T265°C Da

b. Température:

T***K*A**, T***K*H**:

Classes de Gaz (Ga) et Poussiére (Da)

température T Ta Tp
T5,T4,73,T2, T1 T85 80 °C 60 °C
T4,T3,T2, T1 T120 60 °C 115°C
T3,T2, T1 T155 50 °C 150 °C

Température ambiante minimale de I'air (Ta) = -40 °C
Température minimale du procédé (Tp) = -40 °C

T***H*A**, T***H*H**:

Classes de Gaz (Ga) Poussiére (Da)

température Ta Tp T Ta Tp
T5,T4,73,T2, T1 80 °C 60 °C T85 70 °C 60 °C
T4,T3,T2, T1 60 °C 115 °C T120 60 °C 115 °C
T3, T2, T1 50 °C 150 °C T190 50 °C 150 °C

Température ambiante minimale de l'air (Ta) = -50 °C
Température minimale du procédé (Tp) =-70 °C

T =Température de surface maximale
Ta = Température ambiante maximale de I'air
Tp = Température maximale du procédé

c. Paramétres d’entrée:  Ui=15V, li=32 mA, Pi=0,1 W, Ci =12 nF, Li = 0,06 mH (avec électronique NAMUR)
Ui=30V,li=93 mA, Pi=0,65W, Ci =12 nF, Li = 0,035 mH (avec électronique 8/16 mA)

d. Matériaux: Voir la Fiche de spécifications 1P2024 du détecteur ou le Manuel de référence IP2025.

e. Année de fabrication: Imprimée sur I'étiquette du produit.
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9. Recommandations pour une utilisation en toute sécurité:

a.

Si le bottier est fabriqué a partir d’'un alliage ou d’'une matiére plastique, les précautions suivantes doivent étre prises:

(i) L’alliage métallique utilisé dans le matériau du boitier peut étre présent sur la surface exposée de cet
appareil ; en cas d’incidents rares, des sources d’'inflammation telles que des étincelles résultant d’'un impact ou
d’'une friction peuvent survenir. Ceci doit étre pris en considération lors de l'installation du modéle Squing 2 a un
emplacement qui nécessite spécifiquement un niveau de protection de I'équipement Ga ou Da

[ATEX: équipement de groupe I, catégorie 1G] [IECEx: dans des emplacements de Zones 0 et 20].

(ii) Dans certaines circonstances extrémes, les parties non métalliques incorporées dans I'enveloppe du modéle
Squing 2 peuvent étre capables de générer un niveau de charge électrostatique permettant un allumage. En
conséquence, lorsqu’elles sont utilisées pour des applications qui nécessitent spécifiquement un niveau de
protection de I'équipement Ga ou Da [ATEX: équipement de groupe Il, catégorie 1G] [IECEx: dans des
emplacements en Zones 0 et 20], le modéle Squing 2 ne doit pas étre installé dans un endroit ou les conditions
extérieures risquent d’entrainer 'accumulation de charge électrostatique sur de telles surfaces. En outre, le
modeéle Squing 2 ne doit étre nettoyé qu’avec un chiffon humide.

S’assurer que la température ambiante (Ta) et la température du procédé (Tp) restent dans les limites
mentionnées ci-dessus pour la classe T considérée en fonction des gaz ou vapeurs explosifs présents.

S’assurer que la température ambiante (Ta) et la température du procédé (Tp) restent dans les limites
mentionnées ci-dessus pour la température de surface maximale correspondant aux poussiéres explosives
présentes.

10. Référence du fabricant: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Remarque: les consignes de sécurité et les certificats figurant dans cette publication sont traduits de I'anglais (Royaume-Uni).
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mobrey
Déclaration de Conformité CE
No: 76
Mobrey Ltd

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Déclare sous sa seule responsabilité que le(s) produit(s) ci-dessous:

Equipement: Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch

Référence: T*C*A™, T"™*N*A*, T**H*A™

(Un astérisque, a certaines positions dans la référence ci-dessus, indique des
variations mineures, pour convenir a I'application, par rapport a la conception initiale,)

Est/sont conforme(s) aux textes des Directives Européennes suivantes:
2004/108/CE Electromagnetic Compatibility =~ 94/09/CE ATEX

Inspection effectuée par :

selon 94/09/CE:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

Attestation d’'examen CE de type selon 94/09/CE Sira 01ATEX2121X
Catégorie 1 1IGD ExiallC T5...T2
Ex ia llIC T85°C...T265°C Da
Systéme d'Assurance Qualité controlé par:

selon 94/09/CE:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB
Les Normes Harmonisées suivantes ont été respectées:
EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 EN 60947-5-6:2001
EN 60079-11:2012 EN 60079-26:2007
Les normes techniques et les spécifications suivantes ont été appliquées :
IEC 60079-0:2011

Signataire autorisé pour le constructeur dans la Communauté Européenne :

e
7 F
/- > i 3
Signé: ///’ — Date: >S ,/L/(_.( 24 JL
[
David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Anleitung zur Installation in gefahrlicher Umgebung

Modellnummern beinhalten:
T*H*A*, T**H*H**, T**K*A**, T**K*H** (“"bezieht sich auf Optionen der Konstruktion, Funktion und Werkstoffe).
Die folgenden Hinweise treffen fir Gerate mit den Zulassungsnummern Sira 01ATEX2121X und IECEx Sir 06.0065X zu:

1.

Der eigensichere Squing 2 kann in Ex-Bereichen mit brennbaren Gasen und Dampfen der Gerategruppe IIC, 11B
und IIA und mit der Temperaturklasse T1, T2, T3, T4 und T5 verwendet werden (IECEXx: in Zone 0, 1 und 2).
Die Temperaturklasse der Installation wird bestimmt von der héheren Prozessoder Umgebungstemperatur.

Das Gerat kann im Ex-Bereich mit brennbarem Staub der Gerategruppen IlIC, 11IB und IlIA verwendet werden
(IECEX: in Zone 20, 21 und 22). Die maximale Oberflachentemperatur der Installation wird bestimmt von der
héheren Prozess- oder Umgebungstemperatur.

Es ist eine spezielle Bedingung der Zulassung, dass die Temperatur des Elektronikgehduses in einem Bereich von
—50 °C bis +80 °C liegt. Die Elektronik darf nicht auRerhalb dieses Bereichs verwendet werden. Es ist erforderlich,
die externe Umgebungstemperatur zu begrenzen, wenn die Prozesstemperatur hoch ist. Siehe auch ,Technische
Daten® weiter unten.

Die Installation des Gerétes sollte durch entsprechend geschultes Personal in Ubereinstimmung mit den
zutreffenden Richtlinien vorgenommen werden.

Reparaturen am Gerat sollten nicht durch den Anwender durchgefiihrt werden.

Kommt das Gerat voraussichtlich mit aggressiven Substanzen in Kontakt, ist der Anwender dafir verantwortlich,
geeignete Vorkehrungen zu treffen, die einer Beeintrachtigung entgegenwirken, und so sicherzustellen, dass die
Schutzart nicht gefahrdet ist.

Aggressive Substanzen — z. B. saurehaltige Flissigkeiten oder Gase, die die Metalle angreifen kénnen, oder
Lésungsmittel, die auf polymere Werkstoffe Einfluss haben kénnen.

Geeignete Vorkehrungen — z. B. regelmaRige Prifungen als Teil der routinemaRigen Inspektionen oder Angaben in
den Werkstoffdatenblattern, dass der Werkstoff resistent gegen spezielle Chemikalien ist.

Der Squing 2 erfllt die Anforderungen gemaf Absatz 6.3.12 (Schaltkreistrennung von Erde oder Rahmen) der
Richtlinie EN 60079-11 (IEC 60079-11)

Technische Daten:

a. Kennzeichnung: ATEX: 111GD,ExiallCT5...T2 Ga, Exia llIC T85°C...T265°C Da
IECEx: ExiallC T5...T2 Ga, Ex ia IlIC T85°C...T265°C Da

b. Temperatur:

T***K*A**, T***K*H**:

Temperaturklasse Gas (Ga) und Staub (Da)

T Ta Tp
T5,T4,T3,T2, T1 T85 80 °C 60 °C
T4,T3,T2, T1 T120 60 °C 115 °C
T3,T2, T1 T155 50 °C 150 °C

Minimale Umgebungstemperatur (Ta) = -40 °C
Minimale Prozesstemperatur (Tp) = -40 °C

T***H*A**’ T***H*H**:

Temperaturklasse Gas (Ga) Staub (Da)
Ta Tp T Ta Tp
T5,T4,T3,T2, T1 80 °C 60 °C T85 70 °C 60 °C
T4,T3,T2, T1 60 °C 115 °C T120 60 °C 115 °C
T3,T2, T1 50 °C 150 °C T190 50 °C 150 °C

Minimale Umgebungstemperatur Luft (Ta) = -50 °C
Minimale Prozesstemperatur (Tp) =-70 °C

T = Maximale Oberflachentemperatur
Ta = Maximale Umgebungstemperatur Luft
Tp = Maximale Prozesstemperatur

c. Eingangsparameter: Ui=15V,1i=32mA, Pi=0,1W, Ci=12nF, Li = 0,06 mH (mit NAMUR-Elektronik)
Ui=30V,li=93 mA, Pi=0,65W, Ci =12 nF, Li = 0,035 mH (mit 8/16-mA-Elektronik)

d. Werkstoffe: Siehe Squing 2 Produktdatenblatt (IP2024) oder Betriebsanleitung (1P2025)
e. Herstellungsjahr: Auf Typenschild gedruckt
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9. Spezielle Bedingungen fir die Verwendung:

a.

Besteht das Gehause aus einer Legierung oder Kunststoff, sind folgende Vorkehrungen zu beachten:

(i) Die fur den Gehausewerkstoff verwendete Metalllegierung kann sich auf der zuganglichen Gerateseite befinden.
In seltenen Unglicksfallen konnen Ziindherde aufgrund von Sto3- und Reibungsfunken auftreten. Dies muss
berlicksichtigt werden, wenn der Squing 2 in Bereichen installiert wird, die speziell das Gerateschutzniveau Ga
oder Da erfordern (ATEX: Gruppe Il, Gerate der Kategorie 1G) (IECEx: in Zone 0 und 20).

(i) Unter bestimmten extremen Umstanden kdnnen die nichtmetallischen Teile des Squing 2 Gehauses eine
zundfahige elektrostatische Ladung erzeugen. Wenn der Squing 2 fur Anwendungen eingesetzt wird, die speziell
das Gerateschutzniveau Ga oder Da erfordern (ATEX: Gruppe I, Betriebsmittelkategorie 1G) (IECEx: in Zone 0
und 20), darf der Squing 2 nicht in einem Bereich installiert werden, in dem die externen Bedingungen eine
elektrostatische Aufladung auf solchen Oberflachen erzeugen kénnen. Darlber hinaus darf der Squing 2 nur mit
einem feuchten Lappen gereinigt werden.

Sicherstellen, dass die Umgebungstemperatur der Luft (Ta) und die Prozesstemperatur (Tp) innerhalb des
Bereichs liegen, der oben fir die Temperaturklasse des vorhandenen speziellen explosiven Gases oder
Dampfes angegeben ist.

Sicherstellen, dass die Umgebungstemperatur der Luft (Ta) und die Prozesstemperatur (Tp) innerhalb des
Bereichs liegen, der oben fur die max. Oberflachentemperatur des vorhandenen speziellen brennbaren Staubes
angegeben ist.

10. Hersteller: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Hinweis: alle Sicherheitshinweise und Bescheinigungen in dieser Anleitung sind aus dem Englischen Ubersetzt.

1P2025/SI
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mobrey

EC Ubereinstimmungserklirung
Nr.: 76

Mobrey Ltd

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)

Erklart es als unsere alleinige Verantwortung, dass das/die Produkt(e):
Equipment: Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch
Typnummern: T*C*A™, T**N*A**, T**H*A**

(Geringfugige Designdnderungen zur Anwendungsanpassung und/oder aus Montagegriinden werden durch
alphamerische/numerische Zeichen mit einer * Markierung oben identifiziert)

Mit den relevanten Bestimmungen der europaischen Richtlinien Ubereinstimmen:
2004/108/GE Electromagnetic Compatibility =~ 94/09/GE ATEX

Begutachtung wurde ausgeflihrt von:

flir 94/09/GE:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

EC Typ/Design Priifungszertifikat an 94/09/GE Sira 01ATEX2121X
Kategorie I1GD ExialIC T5...T2
Ex ia llIC T85°C...T265°C Da
Qualitatssicherungssystem Uberwacht von:

fiir 94/09/GE:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB
Die folgenden harmonisierten Standards wurden angewandt:
EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 EN 60947-5-6:2001
EN 60079-11:2012 EN 60079-26:2007

Die folgenden technischen Standards und Spezifikationen wurden angewandt:
IEC 60079-0:2011

Autorisierte Unterschrift des Herstelliwemalttder Européischen Gemeinschaft:

—

y

7 = 7
Unterschrift: i/ = — Datum: 25 TALY 2
-

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Bruksanvisning for SQUING 2 gallande installation i explosionsfarligt

Berdorda modellnummer:
T*H*A*, T**H*H**, T**K*A**, T**K*H** ("*” indikerar alternativ i fraga om konstruktion, funktion och material)
Foljande anvisningar galler utrustning som omfattas av intyg SIRA 01ATEX2121X och IECEx SIR 06.0065X

1.

Egensakerhetsgodkanda Squing 2-modeller kan anvandas i explosionsfarliga miljéer med explosiva gaser och angor med
apparatgrupp IIC, 1IB och IIA samt temperaturklass T1, T2, T3, T4 och T5 (IECEx: i zon 0, 1 och 2). Installationens
temperaturklass styrs av process- eller omgivningstemperaturen (beroende pa vilken av dem som ar hogst).

Utrustningen kan anvéandas i explosionsfarliga miljéer med explosivt damm tillsammans med apparatgrupp llIC, 11IB
och llIA (IECEx: i zon 20, 21 och 22). Installationens maximala yttemperatur styrs av process- eller
omgivningstemperaturen (beroende pa vilken av dem som ar hogst).

Ett sarskilt villkor for certifiering ar att elektronikhusets temperatur ligger mellan =50 och +80 °C. Den far inte
anvandas utanfor detta intervall. Om processtemperaturen dr hdg maste den externa omgivningstemperaturen
begréansas. (Se aven avsnittet "Tekniska data” nedan).

Lampligt utbildad personal ska utféra installationen i enlighet med géllande normer.
Anvandaren far inte reparera denna utrustning.

Om det ar sannolikt att utrustningen kommer att komma i kontakt med aggressiva a@mnen aligger det anvandaren
att vidta lampliga forsiktighetsatgarder for att forhindra att den paverkas negativt och pa sa satt se till att
kapslingsklassen inte dventyras.

Aggressiva amnen — t.ex. sura vatskor eller gaser som kan angripa metaller eller I6sningsmedel som kan paverka
polymermaterial.

Lampliga forsiktighetsatgarder, t.ex. regelbundna kontroller som ett led i rutinundersékningar, eller att fran
materialets datablad faststélla att det ar bestéandigt mot specifika kemikalier.

Modell Squing 2 uppfyller kraven i punkt 6.3.12 (isolering av kretsar fran jord eller ram) i SS-EN 60079-11 (IEC 60079-11)
Tekniska data:
a. Kodning: ATEX: 111 GD, ExiallC T5...T2 Ga, Exia llIC T85°C...T265°C Da
IECEX: Exia llC T5...T2 Ga, Exia IlIC T85°C...T265°C Da
b. Temperatur:
THo AR TR HA:

Temperaturklasser Gas (Ga) and Damm (Da)

T Ta Tp
T5,T4,T3,T2, T1 T85 80 °C 60 °C
T4,73,T2, T1 T120 60 °C 115 °C
T3,T2,T1 T155 50 °C 150 °C

Lagsta omgivningstemperatur (Ta) = -40 °C
Lagsta processtemperatur (Tp) = -40 °C

T***H*A**’ T***H*H**:

Temperaturklasser Gas (Ga) Damm (Da
Ta Tp T Ta Tp
T5,T4,T3,T2, T1 80 °C 60 °C T85 70 °C 60 °C
T4,T3,T2, T1 60 °C 115°C T120 60 °C 115 °C
T3,T2, T1 50 °C 150 °C T190 50 °C 150 °C

Lagsta omgivningstemperatur (Ta) = -50 °C
Lagsta processtemperatur (Tp) = -70 °C

T = Maximal yttemperatur
Ta = Maximal omgivningslufttemperatur
Tp = Maximal processtemperatur

c. Ingadngsparametrar: Ui=15V,1li=32mA, Pi=0,1W, Ci =12 nF, Li = 0,06 mH (med NAMUR-elektronik)
Ui=30V,li=93mA, Pi=0,65W, Ci =12 nF, Li = 0,035 mH (med 8/16 mA-elektronik)

d. Material: Se produktdatabladet (IP2024) eller referensmanualen (IP2025) till modell Squing 2
e. Tillverkningsar: Star tryckt pa produktetiketten.
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9.  Sarskilda anvandningsvillkor:
a. Om holjet ar tillverkat av legerings- eller plastmaterial maste foljande forsiktighetsatgarder iakttas:

(i) Metallegeringar som anvands i holjet kan finnas pa den atkomliga ytan pa denna utrustning. Vid séllsynta
olyckshandelser finns det risk for gnistbildning till foljd av slag eller friktion. Hansyn till detta ska tas vid installation
av modell Squing 2 i miljder dar utrustningsskyddsniva Ga eller Da specifikt kravs (ATEX: utrustning grupp I,
kategori 1G; IECEX: i zon 0- och 20-miljéer).

(ii) Under vissa extrema omstandigheter kan icke-metalliska delar i Squing 2-enhetens holje generera en
antdndningskapabel elektrostatisk laddningsniva. Nar de anvands vid tillampningar dar utrustning med skyddsniva
Ga eller Da specifikt kravs (ATEX: utrustning grupp I, kategori 1G; IECEXx: i zon 0- och 20-miljder) ska Squing 2
darfor inte installeras pa platser dar de externa forhallandena ar gynnsamma for elektrostatisk uppladdning pa
sadana ytor. Dessutom ska Squing 2-enheten endast rengéras med en fuktig duk.

b. Se till att omgivningslufttemperaturen (Ta) och processtemperaturen (Tp) ligger inom det ovan angivna
intervallet for den T-klass som galler for de specifika brandfarliga gaser och angor som férekommer.

c. Se till att omgivningslufttemperaturen (Ta) och processtemperaturen (Tp) ligger inom det ovan angivna
intervallet fér maximal yttemperatur fér de specifika typer av explosivt damm som férekommer.

10. Tillverkaren: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Observera att sakerhetsforeskrifter och intyg i denna handbok ar 6versatta fran engelska (Storbritannien).
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mobrey
EU Tillverkardeklaration

Nr 76

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Intygar pa eget ansvar att foljande produkt/produkter:

Apparatur: Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch
Typbeteckning T**C*A™, T™*N*A*™, T**H*A*™

(Mindre variationer i konstruktionen for att passa tillampningen och/eller monteringen
identifieras genom alfanumeriska tecken istallet for * ovan)

Overensstammer med relevanta avsnitt av féljande EU-direktiv:

2004/108/EG Electromagnetic Compatibility =~ 94/09/EG ATEX

Inspektionen utford av:

For 94/09/EG:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

Typ/konstruktionsgodkannande-certifikat avseende 94/09/EG Sira 01ATEX2121X

Kategori 1 1GD ExiallC T5...T2
Ex ia llIC T85°C...T265°C Da
Kvalitetssystemet kontrolleras av:

for 94/09/EG:
SIRA Certification Service (0518)
Rake Lane, Eccleston,

Chester, CH4 9JN, GB

Foljande harmoniserade standarder har anvants:

EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 EN 60947-5-6:2001
EN 60079-11:2012 EN 60079-26:2007

Fdljande tekniska standarder och specifikationer har anvants:
IEC 60079-0:2011

Auktoriserad undertecknare for tillverkaren inom EU:
=

Signatur )__"/f-;z : - Datum: %5 Jwty Ry
P
David J. Ross-Hamilton, Global utfardare av godkannanden
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@ Instrucciones especificas para instalacion en zonas peligrosas

Numeros de modelo incluidos:

T*H*A**, T**H*H**, T***K*A**, T**K*H** (**"indica opciones en construccion, funcion y materiales)

Las siguientes instrucciones corresponden al equipo cubierto por el nimero de certificado Sira 01ATEX2121X e
IECEXx Sir 06.0065X:

1.

Las versiones del interruptor Squing 2 aprobadas como intrinsecamente seguras se pueden utilizar en un area
peligrosa con gases y vapores explosivos con aparatos de los grupos IIC, [IB y lIA, y con las clases de temperatura
T1, T2, T3, T4y T5 [IECEX: en las zonas 0, 1 y 2]. La clase de temperatura de la instalacion sera determinada a
partir del valor que sea mayor entre la temperatura del proceso y la temperatura ambiental.

El equipo puede utilizarse en un area peligrosa con polvos explosivos con aparatos de los grupos IlIC, llIB y IlIA
[IECEX: en las zonas 20, 21 y 22]. La temperatura superficial maxima de la instalacion sera determinada a partir
del valor que sea mayor entre la temperatura del proceso y la temperatura ambiental.

Es una condicion especial de la certificacion que la temperatura de la carcasa de la electrénica esté en el rango de
—50 a +80 °C. No se debe utilizar fuera de este rango. Sera necesario limitar la temperatura ambiental externa si la
temperatura del proceso es alta. Consultar también los siguientes “Datos técnicos”.

Personal debidamente capacitado debe realizar la instalacion de acuerdo con el cédigo de practica
correspondiente.

El usuario no debe reparar este equipo.

Si existe la posibilidad de que el equipo tenga contacto con sustancias agresivas, es entonces responsabilidad
del usuario tomar las precauciones pertinentes que eviten efectos perjudiciales al equipo, asegurando asi que no
se comprometa el tipo de proteccion.

Sustancias agresivas — p. ej. liquidos acidicos o gases que puedan atacar metales, o solventes que puedan afectar
los materiales poliméricos.

Precauciones pertinentes — p. €j. revisiones regulares como parte de las inspecciones de rutina, o se puede
establecer mediante la hoja de datos del material los productos quimicos especificos a los que es resistente.

El interruptor Squing 2 cumple con los requerimientos de la clausula 6.3.12 (aislamiento de circuitos respecto a
tierra o estructura) en EN 60079-11 (IEC 60079-11).

Datos técnicos:

a. Cadigo: ATEX: 11 GD, ExiallC T5...T2 Ga, Exia llIC T85°C...T265°C Da
IECEX: Exia llC T5...T2 Ga, Ex ia llIC T85°C...T265°C Da

b. Temperatura:

T***K*A**, T***K*H**:

Clases Gas (Ga) y Polvo (Da)
Temperatura T Ta Tp
T5,T4,T3, T2, T1 T85 80 °C 60 °C
T4,73, T2, T1 T120 60 °C 115 °C
T3,T2, T1 T155 50 °C 150 °C

Temperatura ambiental minima del aire (Ta) = -40 °C
Temperatura minima del proceso (Tp) = -40 °C

T***H*A**, T***H*H**:

Clases Gas (Ga) Polvo (Da)
Temperatura Ta Tp T Ta Tp
T5,T4,T3,T2, T1 80 °C 60 °C T85 70 °C 60 °C
T4,T3,T2, T1 60 °C 115 °C T120 60 °C 115 °C
T3,T2, T1 50 °C 150 °C T190 50 °C 150 °C

Temperatura ambiental minima del aire (Ta) = -50 °C
Temperatura minima del proceso (Tp) =-70 °C

T = Temperatura superficial maxima
Ta = Temperatura ambiental maxima del aire
Tp = Temperatura maxima del proceso

c. Parametros de entrada: Ui =15V, li=32 mA, Pi=0,1 W, Ci =12 nF, Li = 0,06 mH (con electronica NAMUR)
Ui=30V, li=93 mA, Pi=0,65W, Ci =12 nF, Li = 0,035 mH (con electrénica 8/16 mA)

d. Materiales: consultar la hoja de datos del interruptor Squing 2 (IP2024) o Manual de referencia (IP2025)

e. Ano de fabricacion: impreso en la etiqueta del equipo.

Page 14 IP2025/S|



9.

Condiciones especiales de uso:
a. Sila carcasa es de una aleacion o de plastico, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones:

(i) Es posible que la aleacion metalica usada para el material de la carcasa esté en la superficie accesible de
este equipo; en caso de incidentes de rara ocurrencia, pueden ocurrir fuentes de ignicidon debido a impactos y
chispas causadas por rozamiento. Se debe tener en cuenta esto cuando se instale el interruptor Squing 2 en
areas que especificamente requieran un nivel de proteccion de equipo Ga o Da [ATEX: equipo grupo I,
categoria 1G] [IECEX: en las zonas 0 y 20].

(i) Bajo ciertas circunstancias extremas, las partes no metalicas de la carcasa del modelo Squing 2 pueden ser
capaces de generar un nivel de carga electrostatica capaz de generar una ignicion. Por lo tanto, cuando se utilizan
para aplicaciones que especificamente requieran un nivel de proteccion de equipo Ga o Da [ATEX: equipo grupo |,
categoria 1G] [IECEx: en areas de las zonas 0 o 20, el Squing 2 no debe ser instalado en un sitio donde las
condiciones externas sean propicias a la acumulacion de carga electrostatica en tales superficies. Ademas, el
interruptor Squing 2 debe limpiarse Unicamente con un pafuelo humedo.

. Asegurarse de que la temperatura ambiental del aire (Ta) y la temperatura del proceso (Tp) estén dentro del

rango indicado anteriormente para la clase T de los gases o vapores explosivos especificos que existan.

Asegurarse de que la temperatura ambiental del aire (Ta) y la temperatura del proceso (Tp) estén dentro del rango
indicado anteriormente para la temperatura superficial maxima de los polvos explosivos especificos que existan

10. Fabricante: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Por favor tenga en cuenta que las instrucciones de seguridad y certificados en esta publicacién han sido traducidos del inglés (Reino Unido).
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mobrey

EC Declaracion de Conformidad
No: 76

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel: +44(0)1753 756600, Fax: +44(0)1753 823589)
Declara bajo nuestra Unica responsabilidad que el producto(s):

Equipo : Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch
Referencia : T**C*A**, T**N*A**, T**H*A**
(Variaciones de menor importancia en el disefio para satisfacer la aplicacion y/o los

requisitos del montaje son identificadas por los caracteres de alpha/numeérico donde se
indique * arriba)

Conforme con las provisiones relevantes de las Directivas europeas:
2004/108/CE Electromagnetic Compatibility =~ 94/09/CE ATEX

Examen realizado por:

para 94/09/CE:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

EC Certificado de examinacion de tipo/disefio de acuerdo a 94/09/CE  Sira 01ATEX2121X

Categoria l1GD ExiallC T5...T2
Ex ia IlIC T85°C...T265°C Da

Sistema de garantia de calidad vigilado por:

para 94/09/CE:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB
Se han aplicado los estandares armonizados siguientes:
EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 EN 60947-5-6:2001
EN 60079-11:2012 EN 60079-26:2007

Se han aplicado los estandares técnicos y las especificaciones siguientes
IEC 60079-0:2011

Signatario autorizado para el fabricante dentro de la Comunidad Europea
,/// /rt—)—"“—i"

o174 Ly WOL

Firmado: Fecha: .5 ~

David J. Ross-Hamilton, Consultor Global De las Aprobaciones
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@ Specifieke instructies voor installaties in gevaarlijke omgevingen

Betrokken modelnummers:
T*H*A*, T**H*H**, T**K*A**, T***K*H** (“*"staat voor opties in constructie, functie en materiaal).
De volgende instructies gelden voor apparatuur die valt onder de certificaten SIRA 01ATEX2121X en IECEx SIR 06.0065X:

1.

De als intrinsiek veilig goedgekeurde versies van de Squing 2 kunnen worden gebruikt in een explosiegevaarlijke
omgeving met explosieve gassen en dampen met apparatuurgroep IIC, IIB en IIA, en met temperatuurklasse T1, T2,
T3, T4 en T5 [IECEX: in zone 0, 1 en 2]. De temperatuurklasse van de installatie wordt bepaald aan de hand van de
procesof omgevingstemperatuur (de hoogste van de twee waarden).

De apparatuur mag worden gebruikt in een explosiegevaarlijke omgeving met brandbaar stof met apparatuurgroep IlIC,
11IB en HlIA [IECEX: in zone 20, 21 en 22]. De maximale oppervlaktetemperatuur van de installatie wordt bepaald aan
de hand van de proces- of omgevingstemperatuur (de hoogste van de twee waarden).

Het is een speciale voorwaarde voor certificering dat de temperatuur van de elektronicabehuizing binnen het bereik
van -50 °C tot +80 °C dient te vallen. Gebruik buiten dit bereik is niet toegestaan. De externe omgevingtemperatuur zal
moeten worden begrensd als de temperatuur van het procesmedium hoog is. Zie ook de onderstaande “Technische
gegevens”.

De installatie dient te worden verricht door daartoe opgeleid personeel in overeenstemming met de geldende
praktijkregels.

De gebruiker mag deze apparatuur niet repareren.

Als de apparatuur gemakkelijk in contact kan komen met bijtende stoffen, is het de verantwoordelijkheid van de
gebruiker om passende maatregelen te treffen die voorkomen dat de werking verslechtert en op die wijze te
garanderen dat het type bescherming niet wordt aangetast.

Bijtende stoffen — bijv. zuurhoudende vloeistoffen of gassen die metaal kunnen aantasten of oplosmiddelen die
polymeren kunnen aantasten.

Passende maatregelen — bijv. regelmatige controles die deel uitmaken van routinematig uitgevoerde inspecties of aan
de hand van het MDS-formulier vaststellen dat de apparatuur bestand is tegen bepaalde chemische stoffen.

De Squing 2 voldoet aan de vereisten van clausule 6.3.12 (Isolatie van circuits van aarde of frame) in EN 60079-11
(IEC 60079-11).

Technische gegevens:

a. Coderingen: ATEX: 1 GD, ExiallCT5...T2 Ga, Exia llIC T85°C...T265°C Da
IECEX: Exia llC T5...T2 Ga, Exia IlIC T85°C...T265°C Da

b. Temperatuur:
T***K*A**, T***K*H**:

Temperatuurklassen Gas (Ga) en Stof (Da)
T Ta Tp
T5,T4,T3,T2, T1 T85 80 °C 60 °C
T4,73,T2, T1 T120 60 °C 115 °C
T3,T2, T1 T155 50 °C 150 °C

Minimale omgevingsluchttemperatuur (Ta) = -40 °C
Minimale temperatuur procesmedium (Tp) = -40 °C

T***H*A**’ T***H*H**:

Temperatuurklassen Gas (Ga) Stof (Da)
Ta Tp T Ta Tp
T5,T4,T3,T2, T1 80 °C 60 °C T85 70 °C 60 °C
T4,T3,T2, T1 60 °C 115 °C T120 60 °C 115 °C
T3,T2, T1 50 °C 150 °C T190 50 °C 150 °C

Minimale omgevingsluchttemperatuur (Ta) = -50 °C
Minimale temperatuur procesmedium (Tp) = -70 °C

T = Maximale opperviaktetemperatuur
Ta = Maximale omgevingstemperatuur
Tp = Maximale procestemperatuur

c. Ingangsparameters: Ui=15V,1li=32mA, Pi=0,1W, Ci= 12 nF, Li = 0,06 mH (met NAMUR-elektronica)
Ui=30V,Ili=93mA, Pi=0,65W, Ci=12nF, Li = 0,035 mH (met 8/16 mA -elektronica)

d. Materiaal: Zie het productgegevensblad van de Squing 2, IP2024 of naslaghandleiding 1P2025

e. Bouwjaar: Gedrukt op het productlabel.
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9.

Bijzondere voorwaarden voor gebruik:
a. Als de behuizing is vervaardigd van een legering of kunststof, dienen de volgende voorzorgsmaatregelen te

worden getroffen:

(i) De metalen delen van de behuizing kunnen op toegankelijke plaatsen aanwezig zijn; in zeldzame gevallen
kunnen als gevolg van vonkvorming door stoten en wrijving ontstekingsbronnen ontstaan. Hiermee dient
rekening te worden gehouden wanneer de Squing 2 wordt geinstalleerd op locaties waar specifiek apparatuur
van beschermingsniveau Ga of Da is vereist [ATEX: apparatuur van groep ll, categorie 1G] [IECEX: in locaties
in zone 0 of 20].

(ii) Onder bepaalde extreme omstandigheden kunnen de niet-metallische onderdelen in de behuizing van de Squing 2
een zodanig sterke elektrostatische lading afgeven dat deze ontsteking kan veroorzaken. Daarom mag de Squing 2,
wanneer deze onderdelen worden gebruikt voor toepassingen waar specifiek apparatuur van beschermingsniveau Ga of
Da is vereist [ATEX: apparatuur van groep Il, categorie 1G] [IECEX: locaties in zone 0 of zone 20], niet worden
geinstalleerd op een locatie waar externe omstandigheden kunnen leiden tot het ontstaan van een elektrostatische
lading op dergelijke oppervlakken. Ook mag de Squing 2 uitsluitend met een vochtige doek worden gereinigd.

. Zorg ervoor dat de omgevingsluchttemperatuur (To) en de procestemperatuur (Tp) binnen het bereik vallen dat

hierboven staat gespecificeerd voor de T-klasse van de specifiek aanwezige explosieve gassen of dampen.

. Zorg ervoor dat de omgevingsluchttemperatuur (To) en de procestemperatuur (Tp) binnen het bereik vallen dat

hierboven staat gespecificeerd voor de maximale oppervlaktetemperatuur van het specifieke aanwezige
explosieve stof

10. Fabrikant: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Gelieve er rekening mee te houden dat de veiligheidsinstructies en certificaten in deze publicatie uit het Engels (Verenigd Koninkrijk)
vertaald zijn.
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mobrey
EG-conformiteitsverklaring
Nr: 76

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
verklaart onder geheel eigen verantwoordelijkheid dat de producten:

Apparatuur: Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch

Type nummers: T*C*A*, T**N*A*, T"*H*A*™

(Kleine variaties in ontwerp overeenkomstig de toepassings- en/of plaatsingsvereisten
worden aangeduid door middel van letters/cijfers waar ze hierboven van een * zijn voorzien)

voldoen aan de relevante bepalingen van de volgende Europese richtlijnen:
2004/108/EG Electromagnetic Compatibility = 94/09/EG ATEX

Inspectie uitgevoerd door:
voor 94/09/EG:
SIRA Certification Service (0518)
Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

=G type-/ontwerpkeuringscertificaat naar 94/09/EG Sira 01ATEX2121X

Categorie 1 1GD Exia llC T5...T2
Ex ia IlIC T85°C...T265°C Da
Systeem voor kwaliteitsverzekering gemonitord door:

voor 94/09/EG:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

De volgende geharmoniseerde standaarden werden toegepast:
EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 EN 60947-5-6:2001
EN 60079-11:2012 EN 60079-26:2007

De volgende technische normen en specificaties werden toegepast:
IEC 60079-0:2011

Handtekening namens de fabrikant, door

voegde in de Europese Gemeenschap:
Handtekening: i Datum: X5 2« T 2012

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Istruzioni Specifiche per le installazioni in area pericolosa

Numeri di modello inclusi:

TE*H*A*, T**H*H**, T**K*A**, T***K*H** ("*"indica opzioni per configurazione, funzione e materiali).

Le istruzioni seguenti sono applicabili all’apparecchiatura coperta dai certificati numero Sira 05ATEX2130X e
IECEX Sir 06.0070X:

1.

Le versioni dotate di certificazione a sicurezza intrinseca del Squing 2 possono essere usate in un’area pericolosa con
gas e vapori esplosivi con gruppi apparato IIC, IIB e IlA e classi di temperatura T1, T2, T3, T4 e T5 [IECEXx: in Zone 0,
1 e 2]. La classe di temperatura dell'installazione viene determinata dal valore piu elevato tra temperatura di processo
e temperatura ambiente.

L’apparecchiatura pud essere usata in un’area pericolosa con polveri esplosive con gruppi apparato llIC, 1lIB e IlIA
[IECEXx: in Zone 20, 21 e 22]. La temperatura di superficie massima dell’installazione viene determinata dal valore piu
elevato tra temperatura di processo e temperatura ambiente.

E una condizione speciale della certificazione che la temperatura della custodia dell'elettronica rientri nel campo di
lavoro da —50 a +80 °C. Non deve essere usata al di fuori di tale campo di temperatura. E necessario limitare la
temperatura ambiente esterna se la temperatura di processo € elevata. Vedere anche i dati tecnici di seguito.

L’installazione deve essere eseguita da personale qualificato, in conformita con la prassi applicabile standard.
L’apparecchiatura non é riparabile dall’'utente.

Se é possibile che 'apparecchiatura venga a contatto con sostanze aggressive, € responsabilita dell’'utente adottare
le necessarie precauzioni per evitare effetti indesiderati e garantire che il tipo di protezione non risulti compromesso.

Sostanze aggressive: per es., liquidi o gas acidi che possono intaccare i metalli o solventi che possono
compromettere materiali polimerici.

Precauzioni necessarie: per es., eseguire controlli regolari come parte delle regolari ispezioni o stabilire in base alla
scheda del materiale che il materiale in questione resiste a determinate sostanze chimiche.

Il Squing 2 & conforme ai requisiti della clausola 6.3.12 (isolamento dei circuito dalla massa o telaio) della norma
EN 60079-11 (IEC 60079-11).

Dati tecnici:

a. Codice: ATEX: 111 GD,ExiallCT5...T2 Ga, Exia llIC T85°C...T265°C Da
IECEx: ExiallC T5...T2 Ga, Exia IlIC T85°C...T265°C Da

b. Temperatura:

T***K*A**, T***K*H**:

Classi di Gas (Ga) e Polvere (Da)

temperatura T Ta Tp
T5,T4,T3,T2, T1 T85 80 °C 60 °C
T4,T3,T2, T1 T120 60 °C 115 °C
T3,T2, T1 T155 50 °C 150 °C

Temperatura dell’aria ambiente minima (Ta) = -40 °C
Temperatura di processo minima (Tp) = -40 °C

T***H*A**, T***H*H**:

Classi di Gas (Ga) Polvere (Da)
Temperatura Ta Tp T Ta Tp
T5,T4,T3,T2, T1 80°C 60 °C T85 70 °C 60 °C
T4,T3,T2, T1 60 °C 115 °C T120 60 °C 115 °C
T3, T2, T1 50 °C 150 °C T190 50 °C 150 °C

Temperatura dell’aria ambiente minima (Ta) = -50 °C
Temperatura di processo minima (Tp) =-70 °C

T = Temperatura della superficie massima
Ta = Temperatura dell'aria ambiente massima
Tp = Temperatura di processo massima

c. Parametri dell'ingresso: Ui=15V, li=32 mA, Pi=0,1W, Ci=12nF, Li = 0,06 mH (con elettronica NAMUR)
Ui=30V, li=93 mA, Pi=0,65W, Ci=12 nF, Li = 0,035 mH (con elettronica da 8/16 mA)

d. Materiali: consultare il bollettino tecnico (IP2024) o il manuale di riferimento (IP2025) del Squing 2.

e. Anno di costruzione: riportato sull’etichetta del prodotto.
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9. Condizioni speciali per 'uso:
a. Se la custodia € in lega o materiale plastico, adottare le seguenti precauzioni:

(i) Poiché alcune leghe metalliche usate come materiale di composizione della custodia possono trovarsi in
superfici accessibili dell’'apparecchiatura, nellimprobabile eventualita di incidenti si possono creare delle
condizioni di ignizione dovute a scintille da impatto o da frizione. E importante tenere in considerazione tale
valutazione quando il Squing 2 & installato in aree che richiedono un livello di protezione specifico
dell’apparecchiatura Ga o Da [ATEX: apparecchiatura gruppo Il, categoria 1G] [IECEXx: in Zona 0 e 20].

(i) In presenza di circostanze estreme, i componenti non metallici della custodia del Squing 2 possono generare
un livello di carica elettrostatica in grado di causare un’ignizione. Quindi, quando sono usate in applicazioni che
richiedono un livello di protezione specifico dell’apparecchiatura Ga o Da [ATEX: apparecchiatura gruppo ll,
categoria 1G] [IECEXx: in Zona 0 e 20], il Squing 2 non deve essere installato in un’area ove le condizioni
esterne favoriscano I'accumulo di carica elettrostatica sulle superfici interessate. Inoltre, il Squing 2 pud essere
pulito esclusivamente con un panno umido.

b. Assicurarsi che la temperatura dell’aria ambiente (Ta) e la temperatura di processo (Tp) rientrino nel campo di
lavoro specificato sopra per la classe T degli specifici gas o vapori esplosivi presenti.

c. Assicurarsi che la temperatura dell’aria ambiente (Ta) e la temperatura di processo (Tp) rientrino nel campo di
lavoro specificato sopra per la temperatura della superficie massima per le specifiche polveri esplosive presenti

10. Produttore: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Notare che le istruzioni di sicurezza e i certificati riportati in questo documento sono stati tradotti dall'inglese britannico.

IP2025/S| Page 21



mobrey

Dichiarazione di Conformita’ della C.E.
n: 76

Mobrey Ltd

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Si dichiara sotto propria esclusiva responsabilita che il prodotto o prodotti

Attrezzatura Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch

Numeri tipo: T*C*A*™, T™*N*A*™*, T H*A**

(Variazioni lievi nel disegno per adattarlo alla richiesta e/ o ai requisiti per il montaggio
sono identificabili con lettere alfabetiche o numeri e sono indicate con un *)

In conformita® alle pertinenti Disposizioni delle Direttive Europee
2004/108/CE Electromagnetic Compatibility =~ 94/09/CE ATEX

Ispezione effettuata da:
Secondo 94/09/CE
SIRA Certification Service (0518)
Rake Lane, Eccleston,

Chester, CH4 9JN, GB
Certificato di Controllo del disegno o tipo secondo 94/09/CE Sira 01ATEX2121X
Categoria Il 1GD ExiallC T5...T2
Ex ia IlIC T85°C...T265°C Da

Sistema di Garanzia di Qualita’ sorvegliato da
Secondo 94/09/CE
SIRA Certification Service (0518)
Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

Sono state applicate le seguenti Norme Armonizzate:

EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 EN 60947-5-6:2001
EN 60079-11:2012 EN 60079-26:2007

Sono state applicate le seguenti Norme e Specificazioni Tecniche:
IEC 60079-0:2011

Il Responsabile autorizzato a firmare a nome del produttore all’interno della Comunita Europea.

Firmato: Data: 385 JZa¢t 2011

David J. Ross-Hamilton, Consulente delle approvazioni globali
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@ Erityisohjeet asennuksiin vaarallisilla alueilla (ATEX)

Koskee mallinumeroita:
TH*H*A**, T**H*H**, T**K*A**, T***K*H** ("' osoittaa rakenne-, toiminto- ja materiaalioptioita)
Seuraavat ohjeet koskevat laitteita, joilla on todistusnumero Sira 01ATEX2121X ja IECEx SIR 06.0065X:

1.

Luonnostaan vaarattomaksi hyvaksyttyja Squing 2:n versioita voidaan kayttaa vaarallisilla alueilla rajahdysherkkien
kaasujen ja hoyryjen kanssa laiteluokissa IIC, IIB ja IIA ja lampétilaluokissa T1, T2, T3, T4 ja T5 [IECEx: vyohykkeilla
0, 1 ja 2)]. Asennuksen lampétilaluokka maaritetdan prosessilampdtilan tai ympariston lampétilan perusteella sen
mukaan, kumpi on suurempi.

Laitteistoa voidaan kayttaa vaarallisella alueella, jossa on rajahdysherkkia polyja, laiteryhmissa llIC, IIIB ja IlIA
[IECEx: vy6hykkeilld 20, 21 ja 22)]. Asennuksen maksimipintaldmpdtila maaritetdan prosessilampdtilan tai
ympariston lampdtilan perusteella sen mukaan, kumpi on suurempi.

Hyvaksynnan erityisehtona on, ettd elektroniikkakotelon 1ampétila on valilla —50 °C ja +80 °C. Sita ei saa kayttaa
naiden rajojen ulkopuolella. Ympariston lampdétilaa on rajoitettava, jos prosessilampdétila on korkea. Katso myds
"Tekniset tiedot” jaljempaa.

Asianmukaisesti koulutetun henkildstdon on asennettava laite hyvaksyttavien sdaddsten mukaisesti.
Kayttaja ei saa korjata tata laitetta.

Jos laite joutuu todennakdisesti kosketuksiin sydvyttavien aineiden kanssa, kayttajan vastuulla on ryhtya tarvittaviin
varotoimiin, joilla varmistetaan, ettei laitteen suojaustaso heikkene.

Syovyttavat aineet — esim. happamat nesteet tai kaasut, jotka voivat syovyttda metalleja, tai liuottimet, jotka voivat
vaikuttaa haitallisesti polymeerimateriaaleihin.

Tarvittavat varotoimet — esim. saannolliset tarkistukset osana rutiinitarkastuksia tai materiaalin tuoteselosteen
ilmoitus siitd, ettd materiaali kestaa tiettyja kemikaaleja.

Squing 2 tayttaa standardin EN 60079-11 (IEC 60079-11) lausekkeen 6.3.12 (piirien erottaminen maasta tai
rungosta).

Tekniset tiedot:

a. Koodit: ATEX: 11 GD, ExiallC T5...T2 Ga, Exia llIC T85°C...T265°C Da
IECEx: ExiallC T5...T2 Ga, Exia llIC T85°C...T265°C Da

b. Lampdtila:

T***K*A**, T***K*H**:

Kaasu (Ga) ja Poly (Da)

Lampétilaluokat T Ta Tp
T5,T4,T3,T2, T1 T85 80 °C 60 °C
T4,T3,T2, T1 T120 60 °C 115 °C
T3,T2, T1 T155 50 °C 150 °C

Ympariston ilman minimilampétila (Ta) = -40 °C
Prosessin minimilampétila (Tp) = -40 °C

T***H*A**’ T***H*H**:

Kaasu (Ga) Poly (Da)
Lampotilaluokat Ta Tp T Ta Tp
T5,T4,T3,T2, T1 80 °C 60 °C T85 70 °C 60 °C
T4,T3,T2, T1 60 °C 115 °C T120 60 °C 115 °C
T3,T2, T1 50 °C 150 °C T190 50 °C 150 °C

Ympariston ilman minimilampétila (Ta) = -50 °C
Prosessin minimilampdétila (Tp) =-70 °C

T = Maksimipintalampdétila
Ta = Ymparistdn ilman maksimilampdtila
Tp = Prosessin maksimilampétila

c. Tuloparametrit: Ui=15V,1i=32mA, Pi=0,1W, Ci =12 nF, Li = 0,06 mH (NAMUR-elektroniikalla)

Ui =30V, li=93 mA, Pi=0,65W, Ci = 12 nF, Li = 0,035 mH (8/16 mA:n elektroniikalla)
d. Materiaalit: Katso Squing 2:n tuoteselostetta IP2024 tai viitekasikirjaa IP2025
e. Valmistusvuosi: Painettu tuotteen etikettiin.
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9.

Kayton erityisehdot:
a. Jos kotelo on valmistettu metalliseoksesta tai muovista, seuraavia varotoimia on noudatettava:

(i) Kotelon materiaalina kaytettyd metalliseosta saattaa olla tdman laitteen kosketuspinnalla; harvinaisissa
onnettomuustapauksissa tama voi toimia syttymislahteena iskujen ja kitkan aiheuttamien kipindiden tahden.
Tama tulee ottaa huomioon, kun Squing 2 asennetaan sijaintipaikkoihin, joissa edellytetdan nimenomaan
laitteiston suojaustasoa Ga tai Da [ATEX: ryhma Il, luokan 1G laitteisto] [IECEX: sijainti vyohykkeilla 0 ja 20].

(ii) Tietyissa aariolosuhteissa Squing 2:n kotelon metallia sisaltamattémat osat voivat synnyttaa sytytykseen
riittdvan sadhkdstaattisen varauksen. Siksi, kun niitd kdytetdan sovelluksiin, jotka nimenomaan edellyttavat laitteiston
suojaustasoa Ga tai Da [ATEX: ryhma Il, luokan 1G laitteisto] [IECEXx: sijainti vyohykkeilla 0 tai 20], Squing 2:ta ei
saa asentaa paikkaan, jossa ulkoiset olosuhteet edistavat sahkdstaattisen varauksen syntymista tallaisille pinnoille.
Lisaksi Squing 2:n puhdistamiseen saa kayttaa vain kosteaa liinaa.

. Varmista, etta ympariston ilman lampétila (Ta) ja prosessin lampdétila (Tp) ovat esiintyvien rajahdysherkkien

kaasujen tai hdyryjen osalta edella ilmoitetulla T-luokan vaihtelualueella.

. Varmista, ettd ymparistdn ilman lampédtila (Ta) ja prosessin lampdétila (Tp) ovat paikalla olevien syttyvien polyjen

maksimipintalampétilan osalta edella ilmoitetulla vaihtelualueella.

10. Valmistaja: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Huomaa, ettd tdman julkaisun turvaohjeet ja todistukset on kdannetty (Iso-Britannian) englannista.
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mobrey

EC Declaration of Conformity
Numero: 76

Mobrey Ltd

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Puh:+44(0)1753 756600, Faksi:+44(0)1753 823589)

On vastuussa seuraavista tuotteista/tuotteesta:
Tavara: Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch
Tyyppinumerot: TH**C*A*, T**N*A**, T**H*A**
(Vahaiset suunnitelumuunnelmat jotka sopivat ohjelman ja/tai mallin tarpeisiin
huomiodaan alfa/numeeristen kirjainten ylapuolella olevalla * - merkilld)

Noudattaa seuraavia Euroopan unionin direktiivien mukaisia ehtoja:
2004/108/EY Electromagnetic Compatibility =~ 94/09/EY ATEX

Tarkastuksen on tehnyt::

94/09/EY :lle:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

EC Tyypin/suunitelman testitodistus 94/09/EY Sira 01ATEX2121X

Luokka 1 1GD ExiallC T5...T2
Ex ia llIC T85°C...T265°C Da

Laaduntarkkailujarjestelman tarkkailija:

94/09/EY :lle:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB
Seuraavat Harmoinisoidut Standardit ovat kaytossa:
EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 EN 60947-5-6:2001
EN 60079-11:2012 EN 60079-26:2007

Seuraavat Tekniset Standardit ja Spesifikaatiot ovat kaytossa:
IEC 60079-0:2011

Valtuutettu Allekirjoittaja valmistajalle Eur n Unionin sisalla:
=

Allekirjoitettu: //;k’—“ﬁ Paivamaara: 2.5 geél VOl 2

David J. Rc;s/,s-HamiIton, Globaali Hyvaksymiskonsultti
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Instruktioner for installationer i risikoomrader

Omfattede modelnumre:
Folgende instruktioner vedrerer udstyr omfattet af fglgende certifikatnumre Sira 01ATEX2121X og IECEx SIR 06.0065X:

1. Den egensikre, godkendte udgave af Squing 2 kan anvendes i et eksplosionsfarligt omrade med braendbare gasser
og dampe med udstyrsgrupperne IIC, IIB og IlIA, ogmed temperaturklasserne T1, T2, T3, T4 og T5 (IECEXx: i zone
0, 1 og 2). Temperaturklassen for installationen bestemmes ud fra procestemperaturen eller den omgivende
temperatur, alt efter hvilken der er hgjest.

2. Udstyret kan anvendes pa et eksplosionsfarligt omrade med eksplosivt stav sammen med udstyrsgruppe lIC, 1B
og IlIA (IECEx: i zone 20, 21 og 22). Den maksimale overfladetemperatur for installationen bestemmes ud fra
procestemperaturen eller den omgivende temperatur, alt efter hvilken der er hgjest.

3. Det er en seerlig forudseetning for certificeringen, at temperaturen pa elektronikhuset er i omradet —50 °C til +80 °C.
Den ma ikke bruges uden for dette omrade. Det er ngdvendigt at begraense den eksterne omgivende temperatur, hvis
procestemperaturen er hgj. Se ogsa "Tekniske data” nedenfor.

4. Kuvalificeret udleert personale skal udfere installationen i overensstemmelse med gaeldende praksis.
Brugeren ma ikke reparere dette udstyr.

Hvis der er risiko for, at udstyret kommer i kontakt med aggressive stoffer, er det brugerens ansvar at tage
passende forholdsregler for at forhindre, at udstyret bliver beskadiget, og derved sikre, at beskyttelsen ikke
gdelaegges.

Aggressive stoffer — f.eks. syrer eller gasser, der kan angribe metal, eller oplgsningsmidler, der kan pavirke
polymermaterialer.

Passende forholdsregler — f.eks. jeevnlig kontrol i forbindelse med rutineeftersyn eller tiek af materialets datablad for at
sikre, at det er modstandsdygtigt over for bestemte kemikalier.

7. Model Squing 2 opfylder kravene i paragraf 6.3.12 (isolering af kredslab fra jord eller ramme) i EN 60079-11 (IEC 60079-11).
8. Tekniske data.

a. Koder: ATEX: 1 GD, ExiallC T5...T2 Ga, Exia llIC T85°C...T265°C Da
IECEX: Exia lIC T5...T2 Ga, Exia IlIC T85°C...T265°C Da

b. Temperatur:
T***K*A**‘ T***K*H**:

Temperaturklasse Gas (Ga) og Stev (Da)
T To Tp
T5,T4,T3,T2, T1 T85 80 °C 60 °C
T4,73,T2, T1 T120 60 °C 115 °C
T3,T2, T1 T155 50 °C 150 °C

Minimum omgivende lufttemperatur (Ta) = -40 °C
Minimum procestemperatur (Tp) = -40 °C

T***H*A**’ T***H*H**:

Temperaturklasse Gas (Ga) Stov (Da)
To Tp T Ta Tp
T5,T4,T3,T2, T1 80 °C 60 °C T85 70 °C 60 °C
T4,T3,T2, T1 60 °C 115 °C T120 60 °C 115 °C
T3,T2, T1 50 °C 150 °C T190 50 °C 150 °C

Minimum omgivende lufttemperatur (Ta) = -50 °C
Minimum procestemperatur (Tp) =-70 °C

T = Maksimal overfladetemperatur
To = Maksimal omgivende lufttemperatur
Tp = Maksimal procestemperatur

c. Inputparametre: Ui=15V,1i=32mA,Pi=0,1W, Ci=12nF, Li = 0,06 mH (med NAMUR-elektronik)
Ui=30V,Ili=93mA, Pi=0,65W, Ci=12nF, Li = 0,035 mH (med 8/16 mA elektronik)

d. Materialer: Se produktdatablad 1P2024 for Squing 2 eller referencemanual 1P2025.

e. Produktionsar: Er trykt pa produktmaerkaten.
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9.

Seerlige betingelser for brug:
a. Hovis indkapslingen er fremstillet af en legering eller plasticmateriale, skal fglgende forholdsregler tages:

(i) Metallegeringen, der er anvendt til indkapslingsmaterialet, kan vaere tilgeengelig pa udstyrets overflade, sa der i
sjaeldne tilfeelde kan opsté anteendingskilder som fglge af slag og friktionsgnister. Der skal tages hgjde for dette,
nar model Squing 2 installeres pa steder, der specifikt kraever udstyrsbeskyttelsesniveau Ga eller Da

(ATEX: gruppe I, kategori 1G udstyr) (IECEx: i zone 0 og 20). (ii) Under visse ekstreme forhold kan de ikke-
metalliske dele, der er indbygget i indkapslingen pa Squing 2, evt. generere en elektrostatisk udladning, der kan
veere antaendingsfarlig. Nar de benyttes til applikationer, der specifikt kreever udstyrsbeskyttelsesniveau Ga eller
DA (ATEX: gruppe I, kategori 1G udstyr) (IECEx: i zone 0 eller 20), ma Squing 2 derfor ikke installeres pa et sted,
hvor de eksterne forhold kan bidrage til akkumulering af elektrostatisk udladning pa sadanne overflader. Derudover
ma Squing 2 kun rengares med en fugtig klud.

. Det skal sikres, at den omgivende lufttemperatur (To) og procestemperaturen (Tp) er inden for det omrade, der

er angivet ovenfor, for T-klassen for de specifikke tilstedeveerende eksplosive gasser eller dampe.

. Det skal sikres, at den omgivende lufttemperatur (To) og procestemperaturen (Tp) er inden for det omrade, der

er angivet ovenfor, for den maksimale overfladetemperatur for det specifikt tilstedevaerende eksplosive stav.

10. Fabrikanten: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Bemeerk venligst at sikkerhedsvejledninger og certifikater i denne publikation er oversat fra engelsk (United Kingdom).
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mobrey
EC Bekendtgorelse af Konformitet

Nummer: 76

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Vi erkleerer under vores ansvarlighed at felgende produkt/er:

Udstyr: Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch

Type Nummer: T*C*AY*, T***N*A** Tr*H*A**

(Mindre variationer | konstruktion passende for dennes anvendelse og/eller monterings
behov er identificeret ved alfabetisk/numerisk skrifttegn tilkendegivet ved * ovenover)

Er tilpasset de relevante bestemmelser af EC Direktiverne:
2004/108/EF Electromagnetic Compatibility =~ 94/09/EF ATEX

Gennemsyn udfert af:

til 94/09/EF:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

EC Type/Konstruktions Undersegelses Certificat til 94/09/EF  Sira 01ATEX2121X
Kategoril 1GD ExiallC T5...T2
Ex ia llIC T85°C...T265°C Da
Kvalitets Sikrings System overvaget af:

til 94/09/EF:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB
Efterfelgende Harmoniserede Standarder er anvendt:
EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 EN 60947-5-6:2001
EN 60079-11:2012 EN 60079-26:2007

Efterfelgende Tekniske Standarder og Specifikationer er anvendt:
IEC 60079-0:2011

Authoriseret Underskriver for producenten indenfor den ECropzeiske Union:

e Y
Underskrevet: . , —— Dalg; 25 Tadt Wi

David J. Ross-Hamilton, Global Godkendelses Konsulent
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Instrukcja instalacji w strefach zagrozonych wybuchem

Numery modeli: T***H*A**, T***H*H**, T***K*A**, T***K*H** (,*”0znacza opcje konstrukcji, funkcji i wykonan materiatowych)
Ponizsze instrukcje dotyczg urzadzen opisanych w certyfikatach Sira 01ATEX2121X i IECEx SIR 06.0065X:

1.

Wersja iskrobezpieczna sygnalizatora Squing 2 moze by¢ stosowana w obszarze zagrozonym wybuchem w
obecnosci palnych gazéw i par z urzgdzeniami grup |IC, 1IB i A, i z klasami temperaturowymi T1, T2, T3, T4 i T5
[IECEx: w strefie 0, 1 i 2]. Klasa temperaturowa instalacji jest okreslana na podstawie temperatury procesu lub
otoczenia, w zaleznosci ktdéra z tych wartosci jest wieksza.

Urzgdzenie moze by¢ uzywane w obszarze zagrozonym wybuchem z palnymi pytami z urzgdzeniami grupy IlIC,
B i A [IECEx: w strefie 20, 21 i 22]. Maksymalna temperaturowa powierzchni instalacji jest okreslana na
podstawie temperatury procesu lub otoczenia, w zaleznosci ktéra z tych wartosci jest wieksza.

Specjalnym warunkiem udzielenia certyfikatu jest warunek, aby temperatura obudowy czesci elektronicznej
zawierata sie w przedziale od—50 °C do +80 °C. Nie wolno uzywac sygnalizatora poza tym zakresem temperatur.
Jesli temperatura procesu jest zbyt wysoka, nalezy ograniczy¢ zewnetrzng temperature otoczenia. (Patrz dane
techniczne ponizej).

Montaz moze by¢ wykonywany przez odpowiednio przeszkolonych pracownikdw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Urzgdzenie nie moze by¢ naprawiane przez uzytkownika.

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo, ze urzadzenie bedzie miato kontakt z substancjami agresywnymi,
uzytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie odpowiednich srodkéw ostroznosci aby zapobiec
negatywnemu dziataniu tych substancji, upewniajgc sie, ze sposdb ochrony jest skuteczny.

Substancje agresywne — ciecze lub gazy kwasne mogg powodowac korozje metali, a rozpuszczalniki mogg
uszkodzi¢ materiaty wykonane z polimeréw.

Odpowiednimi srodkami bezpieczenstwa — sg regularne sprawdzenia jako cze$¢ kontroli okresowych lub
okreslenie odpornosci materiatu konstrukcyjnego na konkretne zwigzki chemiczne na podstawie karty danych
materiatu.

Sygnalizator Squing 2 spetnia wymagania artykutu 6.3.12 (izolacja obwoddéw od masy lub obudowy) normy
EN 60079-11 (IEC 60079-11).

Dane techniczne:

a. Oznaczenia: ATEX: [11GD,ExiallCT5...T2 Ga, Exia llIC T85°C...T265°C Da
IECEx: ExiallC T5...T2 Ga, Exia llIC T85°C...T265°C Da

b. Temperatura:

T***K*A**, T***K*H**:

Klasy Gas (Ga) i Pyt (Da)
temperaturowe T Ta Tp
T5,T4,T3,T2, T1 T85 80 °C 60 °C
T4,T3,T2, T1 T120 60 °C 115 °C
T3, T2, T1 T155 50 °C 150 °C

Minimalna temperatura powietrza otaczajgcego (Ta) = -40 °C
Minimalna temperatura procesu (Tp) =-40 °C

T***H*A**, T***H*H**:

Klasy Gas (Ga) Pyt (Da)
temperaturowe Ta Tp T Ta Tp
T5,T4,T3,T2, T1 80 °C 60 °C T85 70 °C 60 °C
T4,T3, T2, T1 60 °C 115°C T120 60 °C 115 °C
T3,T2, T1 50 °C 150 °C T190 50 °C 150 °C

Minimalna temperatura powietrza otaczajgcego (Ta) = -50 °C
Minimalna temperatura procesu (Tp) = -70 °C

T = Maksymalna temperatura powierzchni
Ta = Maksymalna temperatura powietrza otaczajgcego
Tp = Maksymalna temperatura procesu

c. Parametry wejsciowe: Ui=15V, li=32mA, Pi=0,1W, Ci=12nF, Li = 0,06 uH (z elektronikg NAMUR)
Ui=30V,li=93 mA, Pi=0,65W, Ci =12 nF, Li = 0,035 mH (z elektronika 8/16 mA)

d. Materiaty:  Patrz karta katalogowa sygnalizatora Squing 2 numer 1P2024 lub instrukcja obstugi numer 1P2025

e. Rok produkcji: wybity na tabliczce znamionowe;.

IP2025/S| Page 29



9.  Specjalne warunki uzytkowania:

a.

10. Pro

Jesli obudowa jest wykonana ze stopéw lub tworzyw sztucznych, nalezy stosowaé nastepujgce srodki
ostroznosci:

(i) Stopy metaliczne zastosowane do wyprodukowania obudowy znajdujgce sie na dostepnych powierzchniach,
mogg w rzadkich przypadkach sta¢ sie zrodtem zaptonu wskutek uderzenia lub tarcia powodujgcego iskre. Nalezy
to uwzgledni¢ w przypadku instalowania sygnalizatora Squing 2 w miejscach wymagajgcych instalacji urzadzen z
grupy o poziomie ochrony Ga lub Da [ATEX: urzgdzenia grupy |l kategorii 1G] [IECEx: w strefie 0 i 20].

(ii) W niektérych skrajnych przypadkach elementy urzgdzenia Squing 2 nie wykonane z metalu mogg
generowac tadunek elektrostatyczny, ktéry moze wywotaé zapton. Tak wiec, gdy sg uzywane w aplikacjach
wymagajacych urzgdzen z grupy o poziomie ochrony Ga lub Da [ATEX: urzadzenia grupy |l kategorii 1G]
[IECEx: Tak wiec, przy stosowaniu urzgdzenia w strefie 0 lub w strefie 20, sygnalizator Squing 2 nie powinien
by¢ instalowany w lokalizacjach, gdzie warunki zewnetrzne prowadzg do powstawania tadunkéw
elektrostatycznych na tego typu powierzchniach. Dodatkowo, sygnalizator Squing 2 mozna czysci¢ tylko przy
uzyciu wilgotnej szmatki.

Uzytkownik musi zapewni¢, by temperatura otaczajgcego powietrza (Ta) oraz temperatura procesu (Tp) lezaty
w zakresie podanym powyzej dla klasy temperaturowej dla okreslonych wystepujgcych palnych gazéw lub par.

Uzytkownik musi zapewni¢, by temperatura powietrza w otoczeniu (Ta) oraz temperatura procesu (Tp) miescity
sie w podanym powyzej zakresie maksymalnej temperatury powierzchni dla okreslonych obecnych pytow.

ducent: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Uwaga! Wszystkie instrukcje i certyfikaty BHP zawarte w tej publikacji zostaty przettumaczone z jezyka angielskiego (Wieka Brytania).
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mobrey
EC Deklaracja zgodnosci
Numer: 76

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Jako producent, deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze wyrdb opisany ponizej

Wyréb: Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch
Typ: T*C*A**, T"*N*A**, T"*H*A**

(Niewielkie zmiany modelu, w celu dopasowania do danej aplikacji i wymagania dotyczgce montazu
identyfikowane sa poprzez ciag symboli alfanumerycznych, jak pokazano powyzej)

jest zgodny z wymaganiami odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej:
2004/108/WE Electromagnetic Compatibility =~ 94/09/WE ATEX

Badania zostaly przeprowadzone przez nastepujaca jednostke notyfikowana:

Zgodnie z 94/09/WE:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

Swiadectwo badania typu i projektu zgodnie z 94/09/WE  Sira 01ATEX2121X

Kategoria Il 1GD ExiallC T5...T2
ExialliC T85°C...T265°C

Da
System zapewnienia jakosci kontrolowany jest przez nastepujacg jednostke notyfikowana:

Zgodnie z 94/09/WE:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB
Zastosowane zostaly nastepujgce normy zharmonizowane:
EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 EN 60947-5-6:2001
EN 60079-11:2012 EN 60079-26:2007

Zastosowane zostaly ponizej wymienione normy i specyfikacje:
IEC 60079-0:2011

Podpis osoby upowaznionej do pod}pisi\@ia prawnie wigzacej deklaracji w imieniu wytwaorcy:

e

,P—f_'i) Data: 1+ .5 Jesy 207

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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Instrucoes especificas para areas perigosas

Numeros de modelos cobertos:

TH*H*A**, T**H*H**, T**K*A**, T**K*H** (“*"indica opg¢des na construgdo, funcionamento e materiais)

As instrugdes seguintes aplicam-se ao equipamento coberto pelos nimeros de certificados Sira 01ATEX2121X e
IECEXx SIR 06.0065X:

1. A versao aprovada Intrinsecamente Segura (I.S.) do Squing 2 pode ser usada numa area de perigo com gases e
vapores inflamaveis e com aparelhos dos grupos IIC, 1IB e lIA, e com classes de temperatura T1, T2, T3, T4 e T5
[IECEXx: nas Zonas 0, 1 e 2]. A classe de temperatura da instalacdo sera determinada a partir da temperatura mais
alta do processo ou ambiente.

2. O equipamento pode ser usado numa area de perigo com poés inflamaveis com aparelhos dos grupos llIC, IlIB e
IIA [IECEX: nas Zonas 20, 21 e 22]. A temperatura de superficie maxima da instalagdo sera determinada a partir
da temperatura mais alta do processo ou ambiente.

3. Isto é uma condig¢do especial da certificagdo que a temperatura da caixa dos componentes electrénicos esteja na
faixa de —50 a +80°C. A mesma ndo deve ser utilizada fora desta faixa. Sera necessario limitar a temperatura
ambiente externa se a temperatura do processo for alta. Consulte também "Dados Técnicos" abaixo.

4. Ainstalagéo deve ser feita por pessoal devidamente treinado, de acordo com o cédigo de pratica aplicavel.
O utilizador ndo deve reparar este equipamento.

6. Se houver probabilidade de o equipamento entrar em contacto com substancias agressivas, € da
responsabilidade do utilizador tomar as precaugdes necessarias para evitar que seja adversamente afectado,
assegurando assim que o tipo de protecgdo ndo seja comprometido.

Substancias agressivas — por exemplo, liquidos ou gases acidos que podem atacar metais ou solventes que
podem afectar materiais polimeros.

Precaucgbes adequadas — por exemplo, verificagbes regulares como parte das inspecg¢des de rotina ou a
confirmagéo de que o material é resistente aos quimicos especificos, com base na folha de dados do material.

7. O Squing 2 cumpre os requisitos da clausula 6.3.12 (Isolamento dos circuitos da terra ou estrutura) em EN 60079-11
(IEC 60079-11).

8. Dados técnicos:
a. Codificagao: ATEX: [11GD,ExiallCT5...T2 Ga, Exia llIC T85°C...T265°C Da
IECEx: ExiallC T5...T2 Ga, Exia llIC T85°C...T265°C Da
b. Temperatura:

T***K*A**, T***K*H**:

Classes de Gas (Ga) e P¢6 (Da)

Temperatura T Ta Tp
T5,T4,T3,T2, T1 T85 80 °C 60 °C
T4,T3,T2, T1 T120 60 °C 115 °C
T3,T2, T1 T155 50 °C 150 °C

Temperatura ambiente minima (Ta) =-40 °C
Temperaturaminima do processo (Tp) = -40 °C

T***H*A**, T***H*H**:

Classes de Gas (Ga) P6 (Da)

Temperatura Ta Tp T Ta Tp
T5,T4,T3,T2, T1 80 °C 60 °C T85 70 °C 60 °C
T4,T3,T2, T1 60 °C 115 °C T120 60 °C 115 °C
T3,T2, T1 50 °C 150 °C T190 50 °C 150 °C

Temperatura ambiente minima (Ta) = -50 °C
Temperaturaminima do processo (Tp) =-70 °C

T = Temperatura de Superficie Maxima
Ta = Temperatura Ambiente Maxima
Tp = Temperatura Maxima do Processo

c. Parametros de entrada:
Ui=15V,1li=32mA, Pi=0,1W, Ci=12nF, Li= 0,06 mH (com componentes electronicos NAMUR)
Ui=30V,Ili=93 mA, Pi=0,65W, Ci =12 nF, Li = 0,035 mH (com componentes electrénicos 8/16 mA)

d. Materiais: consulte a Folha de Dados 1P2024 do Produto Squing 2 ou o Manual de Referéncia IP2025

e. Ano de fabrico: impresso na etiqueta do produto.
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9. Condigdes especiais de utilizagao:

a.

Se a caixa for feita de uma liga ou material plastico, deve observar as seguintes precaugdes:

(i) A liga metalica utilizada para o material da caixa pode estar na superficie acessivel deste equipamento; em
caso de acidentes raros, poderao ocorrer fontes de ignigdo devido a impactos e faiscas provocadas por fricgao.
Isto sera tido em conta quando o Squing 2 estiver a ser instalado em locais que requeiram, especificamente,
um Nivel de Protecgdo de Equipamento Ga ou Da [ATEX: equipamento de grupo I, categoria 1G] [IECEx: em
locais de Zona 0 e 20].

(ii) Em determinadas condicdes extremas, as pec¢as ndo metdlicas incorporadas na caixa do Squing 2 poderao
gerar um nivel de ignicdo capaz de gerar uma carga electrostatica. Por consequéncia, quando forem utilizadas
para aplicagbes que requeiram, especificamente, um Nivel de Protecgdo de Equipamento Ga ou Da

[ATEX: equipamento de grupo Il, categoria 1G] [IECEx: em locais de Zona 0 e 20], o Squing 2 ndo deve ser
instalado num local onde as condigdes externas contribuam para o aumento de carga electrostatica nestas
superficies. Além disso, o Squing 2 deve ser limpo apenas com um pano himido.

Certifique-se de que a temperatura ambiente (Ta) e a temperatura do processo (Tp) estdo dentro da faixa
detalhada acima para a classe T dos gases ou vapores inflamaveis especificos presentes.

Certifique-se de que a temperatura ambiente (Ta) e a temperatura do processo (Tp) estdo dentro da faixa
detalhada acima para a temperatura de superficie maxima dos pos inflamaveis especificos presentes.

10. Fabricante: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Por favor tenha em atencdo que as instrugdes de seguranca e certificados nesta publicagdo foram traduzidas do Inglés (Reino Unido).

1P2025/SI
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Declaracao de Conformidade CE
No: 76

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom
(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Declara ser nossa responsabilidade Unica que o(s) produto(s):

Equipamento: Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch
Modelos: T*C*A™, T**N*A**, T**H*A**

(Pequenas variagdes no desenho destinadas a adaptar-se melhor a aplicagao e/ou montagem estao
identificadas por caracteres alfa-numéricos onde indicado acima.)

Conformam com as provisdes relevantes das Directivas Europeias:
2004/108/CE Electromagnetic Compatibility =~ 94/09/CE ATEX

Inspecao feita por :

De acordo com 94/09/CE:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

Certificado de examinagao de Tipo/Desenho de acordo com 94/09/CE Sira 01ATEX2121X

Categoria Il 1IGD ExiallC T5...T2
Ex ia lllIC T85°C...T265°C Da

Sistema de controlo de qualidade monitorisado por:

De acordo com 94/09/CE:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB
Os seguintes Standards de Armonizagao foram aplicados:
EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 EN 60947-5-6:2001
EN 60079-11:2012 EN 60079-26:2007
Os seguintes Standards Técnicos e Especificagoes foram aplicados:
IEC 60079-0:2011

Assinatura autorizada pelo fabricante para a Comunidade Europeia:

Assinado: Data: 2¢ Jwe? w01

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Pokyny specifické pro instalace v nebezpeéném prostredi

Cisla modelti, ke kterym se pokyny vztahuiji:
TH*H*A**, T**H*H**, T**K*A**, T***K*H** (“*”0znacuje volitelna provedeni podle konstrukce, funkce a materiald.)
Nasledujici pokyny se tykaji k zafizeni, na ktera se vztahuji certifikat Cislo Sira 01ATEX2121X a IECEx SIR 06.0065X:

1.

Jiskrové bezpecné provedeni spinace Squing 2 se smi pouzivat v nebezpeénych prostfedich s vybusnymi plyny a
parami vyzadujicich zafizeni skupiny IIC, 1IB a IIA a teplotni tfidy T1, T2, T3, T4 a T5 [IECEx: v zénach 0, 1 a 2].
Teplotni tfida instalace se stanovuje podle vysSi z hodnot procesni teploty a teploty okolniho prostfedi.

Zafizeni se smi pouzivat v nebezpeénych prostfedich s vybusnym prachem se skupinami pfistroju llIC, IlIB a IlIA
[IECEx: v zénach 20, 21 a 22]. Maximalni teplota povrchu instalace se stanovi podle vy3Si hodnoty procesni teploty
a teploty okolniho prostfedi.

Certifikat byl vydan se zvlastni podminkou, Ze teplota pouzdra elektronické jednotky se musi pohybovat v rozsahu
od 50 °C do +80 °C. Mimo tento teplotni rozsah se spina¢ nesmi pouzivat. Jestlize je procesni teplota vysoka,
bude nutno teplotu vnéjsiho prostfedi omezit. Viz také ,Technické udaje” nize.

Instalaci musi provadét nalezité vyskoleni pracovnici, ktefi musi postupovat v souladu s pfisluSnymi profesnimi
zasadami.

Opravy zafizeni nesmi provadét uzivatel.

Pokud je pravdé&podobné, Ze zafizeni pfijde do styku s agresivnimi latkami, je uzivatel odpovédny za provedeni
vhodnych preventivnich opatreni, jimiz se zabrani nepfiznivému plsobeni téchto latek na zafizeni a nedojde tak
k poruseni poskytované ochrany.

Agresivni latky — napf. kyselé kapaliny nebo plyny, které mohou narusit kovové materialy, nebo rozpoustédla, jez
mohou poskodit polymerni materialy.

Vhodna preventivni opatfeni, napt. periodické prohlidky v ramci pravidelnych kontrol nebo ovéfeni odolnosti vici
specifickym chemickym latkam podle specifikaci materialu.

Spina¢ Squing 2 splfiuje podminky ¢lanku 6.3.12 (Izolace obvodd od uzemnéni nebo ramu) v normé EN 60079-11
(IEC 60079-11).

Technické udaje:

a. Kodovani: ATEX: 11 GD, ExiallCT5...T2 Ga, Exia IlIC T85°C...T265°C Da
|IECEX: Exia lIC T5...T2 Ga, Exia llIC T85°C...T265°C Da
b. Teplota:
T***K*A**‘ T***K*H**:
Teplotni tridy Plyn (Ga) a Prach (Da)
T Ta Tp
T5,T4,T3,T2, T1 T85 80 °C 60 °C
T4,T3,T2, T1 T120 60 °C 115 °C
T3,T2, T1 T155 50 °C 150 °C

Minimalni teplota okolniho vzduchu (Ta) = -40 °C
Minimalni procesni teplota (Tp) =-40 °C

T***H*A**’ T***H*H**:

Teplotni tridy Plyn (Ga) Prach (Da)
Ta Tp T Ta Tp
T5,T4,T3,T2, T1 80 °C 60 °C T85 70 °C 60 °C
T4,T3,T2, T1 60 °C 115 °C T120 60 °C 115 °C
T3, T2, T1 50 °C 150 °C T190 50 °C 150 °C

Minimalni teplota okolniho vzduchu (Ta) = -50 °C
Minimalni procesni teplota (Tp) = -70 °C

T = Maximalni povrchova teplota
Ta = Maximalni teplota okolniho vzduchu
Tp = Maximalni procesni teplota

c. Vstupni para: Ui=15V, li=32 mA, Pi=0,1W, Ci= 12 nF, Li = 0,06 mH (s elektronikou NAMUR)
Ui=30V, li=93 mA, Pi=0,65W, Ci=12 nF, Li = 0,035 mH (s elektronikou 8/16 mA)

d. Materialy: Viz specifikace spinace Squing 2, dokument &. IP2024 nebo referenéni pfirucka, dokument ¢. IP2025.

e. Rok vyroby: vyznaéen na Stitku vyrobku.
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9.

Specialni podminky pouziti:
a. Je-li pouzdro vyrobeno ze slitiny nebo z plastu, musi byt dodrzena nasledujici preventivni opatfeni:

(i) Na ptistupném povrchu tohoto zafizeni mize byt pouZita pro vyrobu pouzdra kovova slitina; v ojedinélych
nahodnych pfipadech mize dojit ke vzniku zdroje vzniceni zpisobeného jiskrami vzniklymi narazy a tfenim.
Tuto moznost je tfeba brat v ivahu tehdy, provadi-li se instalace modelu Squing 2 v mistech, ktera vyslovné
vyzaduji stupen ochrany Ga nebo Da [ATEX: zafizeni skupiny I, kategorie 1G] [IECEx: umisténi v zéné 0 a 20].

(i) Za urcitych extrémnich okolnosti mohou nekovové sou¢ésti pouZité v pouzdru spinace Squing 2 generovat
elektrostaticky naboj, ktery je schopen vyvolat vzniceni. Proto v pfipadé, Ze se pouzivaji pro aplikace v mistech,
ktera vyslovné vyzaduji stupen ochrany zafizeni Ga nebo Da [ATEX: zafizeni skupiny Il, kategorie 1G]

[IECEx: v umisténich v z6né 0 a 20], nesmi se spina¢ Squing 2 instalovat v misté&, kde vné&j8i podminky
zpUsobuji na jeho povrchu vznik elektrostatického naboje. Kromé toho je tfeba spina¢ Squing 2 Cistit pouze
vlhkou tkaninou.

. Zaijistéte, aby teplota okolniho vzduchu (Ta) a procesni teplota (Tp) byly ve vySe uvedenych rozsahu platném

pro teplotni tfidu konkrétnich vybusnych plyn( a vypar( vyskytujicich se v misté instalace.

. Zaijistéte, aby teplota okolniho vzduchu (Ta) a procesni teplota (Tp) byly ve vyS§e uvedeném rozsahu

stanoveném pro maximalni teplotu povrchu pfichazejiciho do styku s konkrétnim vybuSnym prachem
vyskytujicim se v misté instalace.

10. Vyrobce: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Vezmeéte prosim na védomi, Zze bezpecnostni pokyny a certifikaty v tomto vydani byly pfelozeny z angliétiny (Spojeného kralovstvi).
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Certifikat shody ES
Cislo: 76

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Prohlasuje pod svou vyhradni zodpovédnosti, Ze vyrobek(vyrobky):

Zafizeni: Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch

Cisla typu: T***CFA™, T™NA™, T H*A™

(Malé odchylky od designu za Uc¢elem spinéni pozadavk( aplikace nebo upevnéni jsou
oznaceny alfanumerickymi znaky, kde je oznaceni *)

Splfuji pfislusna nafizeni evropskych smérnic:
2004/108/ES Electromagnetic Compatibility =~ 94/09/ES ATEX

Inspekci proved!/a:

Pro 94/09/ES:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

Certifikat ES zhodnoceni typu/designu podle 94/09/ES Sira 01ATEX2121X
Kategorie Il 1GD ExiallC T5...T2
Exia llIC T85°C...T265°C Da
Systém hodnoceni kvality byl sledovan:

Pro 94/09/ES
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

Byly uplatnény nasledujici harmonizované standardy:
EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 EN 60947-5-6:2001
EN 60079-11:2012 EN 60079-26:2007

Byly uplatnény nasledujici technické standardy a specifikace:
IEC 60079-0:2011

Zmocnény signatar vyrobce v ramci Evropského spole¢enstvi:

Datum: 25 JHLT 2012

David J. Ross-Hamilton, Global Approvals Consultant
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@ Veszélyes kornyezetben torténé telepitésre vonatkozoé utasitasok

Erintett tipusszamok:

TH*H*A*, T**H*H**, T***K*A**, T***K*H** (“*” ia konstrukcio, funkcié és anyagvalasztas kilonb6zé valtozataira vonatkozik.)
Az utasitasok a kdvetkez6 szamu tanusitvanyok szerinti berendezésekre vonatkoznak Sira 01ATEX2121X és

IECEXx SIR 06.0065X:

1.

A Squing 2-as késziilék gyujtoszikramentes valtozata hasznalhatd robbanasveszélyes gaz- és paraallapotu anyagokat
tartalmazé veszélyes kornyezetben, a IIC, IIB, and IIA készulékcsoportok esetében, valaminta T1, T2, T3, T4 és T5
hémérsékleti osztalyokban [IECEx: a 0., az 1. és a 2. zénaban]. A telepitési hely h6mérsékleti osztalyanak
meghatarozasakor a technoldgiai és a kdrnyezeti hdmérséklet kéziil a magasabbat kell valasztani.

A berendezés hasznalata IlIC, IlIB és IlIIA csoportu robbanasveszélyes port tartalmazé veszélyes kérnyezetben
megengedett [IECEx: 20., 21. és 22. zénaban]. A telepitett berendezés maximalis fellleti hdmérsékletének
meghatarozasakor a technoldgiai és a kdrnyezeti hdmérséklet kéziil a magasabbat kell valasztani.

A berendezés tanusitvanyaban kulonleges kikotés, hogy az elektronikai rész tokozatanak hémérséklete a —50 °C
és +80 °C kozé essen. A berendezést csak ebben a tartomanyban szabad hasznalni. Korlatozni kell a kiils®
kornyezeti hémérsékletet, ha a technoldgiai hdmérséklet magas. Lasd az alabbi ,Mlszaki adatok” cim( részt.

A szerelést megfeleléen képzett szakembernek kell végeznie a vonatkoz6 szabalyok szerint.
Az Uzemeltetd nem javithatja a berendezést.

Amennyiben a berendezés varhatéan agressziv anyagok hatasanak lesz kitéve, az Uzemeltet6 felelés a karos
hatasokat megel6zd megfelel6 6vintézkedések megtételéért és ezzel a védelmi szint csékkenésének
megakadalyozasaért.

Agressziv anyagok — pl. a fémeket megtamado savas folyadékok vagy gazok, ill. a polimer anyagokat esetleg
karosité oldoszerek.

Megfelelb ovintézkedések — pl. a rutinvizsgalatok soran elvégzett rendszeres ellendrzések vagy az anyagok
adattablazata alapjan annak megallapitasa, hogy az anyag ellenall-e az adott vegyszernek.

A Squing 2-as készilék megfelel az EN 60079-11 (IEC 60079-11) 6.3.12-es pontjanak (d&ramkoérdk elvalasztasa a
foldeléstél vagy szerelévaztol).

Miszaki adatok:

a. Biztonsagi kod: ATEX: 11 GD, ExiallC T5...T2 Ga, Ex ia IlIC T85°C...T265°C Da
IECEx: Exia llC T5...T2 Ga, Ex ia IlIC T85°C...T265°C Da

b. H6mérséklet:
T***K*A**, T***K*H**:

Hoémeérsékleti Gaz (Ga) ésPor (Da)
osztalyok T Ta Tp
T5,T4,T3,T2, T1 T85 80 °C 60 °C
T4,73,T2, T1 T120 60 °C 115 °C
T3,T2, T1 T155 50 °C 150 °C

Minimalis kdrnyezeti Iégh6mérséklet (Ta) = -40 °C
Minimalis technol6giai hémérséklet (Tp) = -40 °C

T***H*A**’ T***H*H**:

Homérsékleti Gaz (Ga) Por (Da)
osztalyok Ta Tp T Ta Tp
T5,T4,T3,T2, T1 80 °C 60 °C T85 70 °C 60 °C
T4,T3,T2, T1 60 °C 115 °C T120 60 °C 115 °C
T3,T2, T1 50 °C 150 °C T190 50 °C 150 °C

Minimalis kdrnyezeti léghémérséklet (Ta) =-50 °C
Minimalis technolégiai hdmérséklet (Tp) =-70 °C

T = Maximalis fellleti h6mérséklet
Ta = Maximalis kdrnyezeti Iéghémérséklet
Tp = Maximalis technolégiai hémérséklet

c. Bemeneti paraméterek: Ui=15V, li=32 mA, Pi=0,1W, Ci=12nF, Li = 0,06 yH (NAMUR elektronikaval)
Ui =30V, li=93 mA, Pi=0,65W, Ci= 12 nF, Li = 0,035 yH (8/16 mA-es elektronikaval)
d. Anyagok: Lasd a Squing 2-as készllék IP2024 szamu adatlapjat vagy IP2025 szamu referencia-kézikdnyvét.

e. Gyartasi év: a termék cimkéjére nyomtatva.
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9. Az
a.

Uzemeltetés kilonleges feltételei:
Amennyiben a berendezés tokozata éntvénybdl vagy miianyagbdl késziilt, az alabbiakra kell figyelni:

(i) Ha a tokozat anyaga fémotvozet, és a berendezésen ez elérhet6 felllet, ritka esetben tés vagy
dorzsolés/surlodas hatasara szikra keletkezhet. Ezt figyelembe kell venni, ha a Squing 2-as berendezést olyan
helyen szerelik fel, ahol Ga vagy Da kategoriaju berendezésvédelmi szint sziikséges. [ATEX: Il. csoport, 1G
kategériaju berendezés] [IECEX: 0. és 20. z6naju helyeken].

(ii) SzélsGséges kortlmények kézott a Squing 2-as berendezés tokozatanak nem fémes részei elektrosztatikusan
feltéltédhetnek, igy gyujtasra alkalmas elektrosztatikus téltés forrasaul szolgalhatnak. Igy olyan alkalmazasok
kategoriaju berendezés] [IECEXx: 0. és 20. zén4ju helyszineken] a Squing 2-as berendezés nem szerelhetd fel
olyan helyen, ahol a kiilsé kériilmények az ilyen felliletek statikus feltdltédését okozhatjak. Ezen fellil a Squing 2-as
berendezés csak nedves tori6kendével tisztithato.

Az Gzemeltetd koteles gondoskodni arrdl, hogy a kdrnyezeti [éghémérséklet (Ta) és a technoldgiai hémérséklet
(Tp) a jelen levd éghetd gazok vagy gézok T osztalyahoz tartozé tartomanyba essen.

Az Uzemeltetd koteles gondoskodni arrél, hogy a kdrnyezeti Iéghémérséklet (Ta) és a technoldgiai hémérséklet
(Tp) a jelen levé gyulékony porok fent ismertetett maximalis fellletih6mérséklet-tartomanyan bellilre essen.

10. Gyart6: Mobrey Limited, 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

Vegyék figyelembe, hogy az ebben a kiadvanyban szereplé biztonsagi eléirasokat és engedélyeket angolbdl forditottak (Nagy-Britannia).

1P2025/SI
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mobrey

EC Declaration of Conformity
No: 76

Mobrey Ltd
158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, United Kingdom

(Tel:+44(0)1753 756600, Fax:+44(0)1753 823589)
Egyeduli felelésségiink alapjan kijelentjik, hogy a termék(ek):

Berendezés: Squing 2 Vibrating Fork Liquid Level Switch
Tipus szamok: T***C*A**, T**N*A**, T**H*A**

(Az alkalmazas és/vagy beszerelési igényeknek megfeleld kisebb valtoztatasokat
alfanumerikus karakterekkel jeleztiik, ahal * jelzi fent)

A vonatkozo eurdpai iranyelveknek felel(nek) meg:
2004/108/EK Electromagnetic Compatibility =~ 94/09/EK ATEX

Az ellenérzést végezte:

A/z 94/09/EK-hoz:
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB

EK tipus/design vizsgalati igazolas a/z 94/09/EK-ra vonatkozdan Sira 01ATEX2121X
Kategoriaba Il 1GD ExiallC T5...T2
Ex ia llIC T85°C...T265°C Da
Minéségbiztositasi rendszert ellenérizte:

A/z 94/09/EK-ra vonatkozoan
SIRA Certification Service (0518)

Rake Lane, Eccleston,
Chester, CH4 9JN, GB
A kovetkezd egyeztetett paraméterek kertiltek alkalmazasra:
EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 EN 60947-5-6:2001
EN 60079-11:2012 EN 60079-26:2007

A kévetkezd miiszaki paraméterek és specifikaciok kerultek alkalmazasra:
IEC 60079-0:2011

Az Eurdpai Kozosségen bellli gy_e}_, ¢ irasa:
Alairas: e Datum: 2§ T« 7 2012
— /
David J. Ross-Hamilton, Globélis engedélyeztetés tanacsadd
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@ Instructions for hazardous (classified location) area installations

Model numbers covered: T***K*K**, T***H*K** (“*” indicates options in construction, function and materials.)
The following instructions apply to equipment covered by Factory Mutual Research Approval:

1.

The Intrinsically Safe (IS) approved Squing 2 may be used in a hazardous location with flammable gases and
vapours Class 1 Division 1 Groups A, B, C and D and Class 1 Zone 0 Group IIC when installed in accordance with
control drawings 71097/1013 (NAMUR) or 71097/1016 (8/16 mA).

The Non-incendive approved Mobrey Squing 2 may be used in hazardous locations with flammable gases and
vapours Class 1 Division 2 Groups A, B, C, and D when installed in accordance with control drawings 71097/1013
(NAMUR) or 71097/1016 (8/16 mA).

The apparatus electronics is only certified for use in ambient temperatures in the range of —40 °F to +176 °F (—40 to
+80 °C). It should not be used outside this range. However, the switch may be located in the process medium which
may be at a higher temperature than the electronics but must not be higher than the Temperature Class for the
respective process gas/medium.

It is a condition of the Approval that the temperature of the electronics housing is in the range of —40 °F to +176 °F
(—40 to +80 °C). It must not be used outside this range. It will be necessary to limit the external ambient
temperature if the process temperature is high. (See Technical Data below.)

Suitably trained personnel shall carry out installation in accordance with the applicable code of practice.

The user should not repair this equipment.

If the equipment is likely to come into contact with aggressive substances, it is the responsibility of the user to
take suitable precautions that prevent it from being adversely affected, thus ensuring that the type of protection is

not compromised.

Aggressive Substances: e.g. acidic liquids or gases that may attack metals or solvents that may affect
polymeric materials.

Suitable Precautions: e.g. regular checks as part of routine inspections or establishing from the material’s
data sheet that it is resistant to specific chemicals.

If the enclosure is made of an alloy or plastic material, the following precautions must be observed:

(a) The metallic alloy used for the enclosure material may be at the accessible surface of this equipment; in the
event of rare accidents, ignition sources due to impact and friction sparks could occur.

(b) Under certain extreme circumstances, the non-metallic parts incorporated in the enclosure of the Squing 2 may
generate an ignition-capable level of electrostatic charge. Therefore, when they are used for applications that
specifically require group Il equipment, the Squing 2 shall not be installed in a location where the external
conditions are conducive to the build-up of electrostatic charge on such surfaces. Additionally, the Squing 2
shall only be cleaned with a damp cloth.

Technical Data:

(a) I.S. Approval: Class 1 Division 1 Groups A, B, C, and D; Class 1 Zone 0 AEx ia IIC
Non-incendive Approval: Class 1 Division 2 Groups A, B, C, and D; Class |, Zone 2, IIC

(b) Input parameters:

Squing 2 with NAMUR electronics:
Vmax=15V, Imax=32 mA, Pi=0.1 W, Ci=211 nF, Li=0.06 mH

Squing 2 with 8/16 mA electronics:
Vmax=30 V, Imax=93 mA, Pi=0.65 W, Ci=12 nF, Li=0.035 mH

(c) Temperature:
See Control Drawings 71097/1013 (NAMUR) or 71097/1016 (8/16 mA).
(d) Materials: See the Squing 2 Product Data Sheet (IP2024) or the Reference Manual (1P2025).

(e) Year of manufacture: Printed in product label.
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