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罗斯蒙特 0085 型管夹式传感器

注意

使用本产品前请阅读本手册。为保证人身及系统安全以及获得最佳的产品性能，安装、
使用或维护本产品前一定要完全了解手册内容。

在美国有两个免费援助电话号码和一个国际电话号码。

客服中心
1-800-999-9307 （早 7:00 至晚 7:00，中部标准时间）

国际
1-(952) 906-8888

国家响应中心
1-800-654-7768 （全天候）
设备维修需求

当心

本文档描述的产品不是专为核工业级应用而设计的。在需要核工业级硬件或产品的应用
场合，若使用非核工业级产品会导致读数不精确。

若希望获得罗斯蒙特核工业级产品的信息，请与您当地的艾默生过程管理销售代表联系。

此设备是为温度监测应用准备的，不应在控制和安全应用中使用。
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1.1 本手册使用说明

本产品手册提供 0085 型管夹式传感器的安装、配置、故障处理和维护说明。

第 2 节： 安装 
 安装流程图和核对清单

 装设和安装

 变送器 / 连接头的接线

第 3 节： 操作与维护

 故障处理

 可更换芯件的维护

附录 A： 参考数据

 技术规格

 尺寸图
1简介



参考手册
00809-0106-4952, AA 版

第 1 节： 简介
2013 年 5 月
2

1.2 接收和检验

0085 型管夹式传感器有多种不同的材料和夹子尺寸，因此在安装前必须检查并验证所提供的

型号是正确的。

在收货时，应对照装箱单检查接收的材料和购货单。应向承运商报告任何损坏情况。

1.3 返货 

若希望加快返货过程，可以致电罗斯蒙特国家响应中心的免费电话，电话号码为 
800-654-7768。此中心全天候服务，会为您提供任何所需的信息或资料。

中心会向您询问以下信息：

 产品型号

 序列号

 产品最近所接触的过程材料

中心会提供：

 材料返还授权 (RMA) 编号

 返还曾接触过危险物质的物品所需的指导和程序

注
若确定接触过危险物质，则返还材料必须附带按法规要求应向接触具体危险物质的人员提供
的材料安全数据表 (MSDS)。

1.4 考虑因素

本手册中的信息仅适用于圆管。欲了解其他用途的说明，请向罗斯蒙特客服中心咨询。

1.4.1 限制

功能

通过以下最佳绝热做法，能获得最精确和可重复性最高的表面温度测量结果：

 使用带铝制覆层的防风雨绝热材料

 安装绝热材料时应从传感器的每个方向延长至少 0.5 米 （至少共 1 米）

 对传感器加长部分进行绝热

 安装绝热材料时应最大限度减小缝隙，以便尽可能地把传感器与环境条件隔离开来。
简介
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2.1 安全信息

执行操作时，为确保人身安全，请特别注意本节中的说明和步骤。执行本节的任何操作之前，
请参考以下安全提示信息。

警告

爆炸可能会导致死亡或严重伤害：

 在易爆气氛中，当电路带电时，不要卸下外壳护盖。

 在易爆气氛中连接现场通讯器之前，应确保回路中的仪器是按照本安或非易燃现场
接线惯例安装的。

 应验证传感器的工作气氛是否与相应的危险场所认证一致。

 壳盖必须完全结合紧密，以满足防爆要求。

不遵守这些安装准则可能导致死亡或严重受伤：

 确保仅由合格人员进行安装。
3安装
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2.2 安装流程图和核对清单

图 2-1 是安装流程图，其中给出了安装过程的指导。在图的后面提供有安装核对清单，可用于

检查在安装过程中是否完成了所有关键步骤。核对清单上的编号在流程图中示出。

图 2-1. 安装图

开始

仪表开箱

查看产品手册 

检查安装地点是否合适 第 1 和第 2 步

工作台
配置？

是

否

检查在标牌上示出的型号

远程安装式
变送器 ?

否

完成

安装金属配件

安装变送器

安装管夹式传感器

对传感器接线

远程安装式
变送器 ?

是
调试变送器。工作台配置信息
请参阅相应的变送器手册

是

否

第 5-7 步

第 4 步

第 5-7 步

第 8-10 步

工作台配置信息请参阅相应的变送器手册
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下面汇总了完成管夹式传感器的安装所需的步骤。

1. 确定管夹式传感器在管道系统中的安装位置。

2. 根据预定应用确定正确的朝向。

3. 确认配置。

4. 安装传感器并拧紧夹子螺栓。

5. 检查仪表装置与管道的配合。

6. 检查 RTD 传感器头和管道之间是否完全接触。

7. 给仪表接线。

8. 给变送器通电。

9. 调试仪表。 

2.3 装设

2.3.1 工具和用品

所需工具包括：

 开口扳手或组合扳手。

 活动扳手：40 毫米 （1½ 英寸）板牙。

所需用品包括：

 管道密封剂或 PTFE 带 （若当地配管规范允许）。

2.4  安装

第 1 步：确定正确朝向

管夹式传感器应安装在可牢固固定的位置，以确保其在安装后不会发生转动。装设的最佳做法
是竖直安装传感器。 

第 2 步：安装管夹式传感器

安装管夹式传感器并拧紧螺栓。 

第 3 步：安装变送器

欲了解传感器 - 变送器安装方法，请参阅相应的变送器产品手册。 

第 4 步：调试变送器

欲了解变送器调试说明，请参阅相应的变送器产品手册。 
5安装
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图 2-2. 传感器引线端接

软引出线和簧压型管夹式 RTD

单元件 4 线 双元件 3 线

红色

白色

红色

白色

红色

红色

黑色

绿色

蓝色

蓝色
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3.1 安全信息

执行操作时，为确保人身安全，请特别注意本节中的说明和步骤。执行本节的任何操作之前，
请参考以下安全提示信息。

警告

爆炸可能会导致死亡或严重伤害：

 在易爆气氛中，当电路带电时，不要卸下外壳护盖。

 壳盖必须完全结合紧密，以满足防爆要求。

 在易爆气氛中连接通讯器之前，应确保回路中的仪器是按照本安或非易燃现场接线
惯例安装的。

触电可能会导致死亡或严重伤害。

 应避免接触引线或接线端子。
7操作与维护
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3.2 故障处理

即使通讯器显示屏上没有诊断信息，但是若怀疑有故障，则应按下文说明的步骤检查管夹式传
感器、变送器和工艺连接件是否处于良好的工作状态。务必首先研究最可能和最易检查的
状况。

症状 可能原因 纠正措施

变送器不与现
场通讯器通讯

回路接线 • 检查存储在通讯器中的变送器设备描述信息 (DD) 的修订版本。通讯器应报告

Dev v4, DD v1（改进版本），对于以前的版本，请参考第 3-2 页上的 “ 现场通
讯器 ”。若需要援助，请与艾默生过程管理公司的客服中心联系。

• 检查电源和现场通讯器连接之间是否有至少 250 欧姆电阻。
• 检查变送器的供电电压是否足够。如果连接了现场通讯器并且回路中有正确的

250 欧姆电阻，那么变送器需要至少 12.0V 端子电压才能工作（在整个 3.5 至
23.0 毫安工作范围内），并且只需需要 12.5V 电压才能进行数字通讯。

• 检查是否有间歇性短路、开路和多处接地情况。

输出过高

传感器输入或连接故障 • 连接现场通讯器，并进入变送器测试模式，以隔离传感器故障。
• 检查传感器是否开路。

• 检查过程变量是否超出范围。

回路接线 • 检查端子、互连针脚或插座是否变脏或有缺陷。

电源 • 检查变送器端子上的电源输出电压。该电压应为 12.0 至 42.4 Vdc
（在整个 3.5 至 23.0 毫安工作范围内）。

电子装置模块 • 连接现场通讯器，并进入变送器测试模式，以隔离模块故障。

• 连接型现场通讯器，并检查传感器限值，确保校准调整值在传感器范围之内。

输出不稳

回路接线 • 检查变送器的供电电压是否足够。变送器端子上的电压应为 12.0 至 42.4 Vdc
（在整个 3.5 至 23.0 毫安工作范围内）。

• 检查是否有间歇性短路、开路和多处接地情况。
• 连接现场通讯器，并进入回路测试模式，以产生 4 毫安、20 毫安信号和用户选

择的值。

电子装置模块 • 连接现场通讯器，并进入变送器测试模式，以隔离模块故障。 

输出过低或
没有输出

传感元件 • 连接现场通讯器，并进入变送器测试模式，以隔离模块故障。

• 检查过程变量是否超出范围。

回路接线 • 检查变送器的供电电压是否足够。变送器端子上的电压应为 12.0 至 42.4 Vdc
（在整个 3.5 至 23.0 毫安工作范围内）。

• 检查是否有短路和多处接地情况。
• 检查信号端子的极性是否正确。

• 检查回路电阻。
• 连接现场通讯器，并进入回路测试模式。

• 检查接线绝缘情况，以检测是否有对地短路状况。

电子装置模块 • 连接型现场通讯器，并检查传感器限值，确保校准调整值在传感器范围之内。
• 连接现场通讯器，并进入变送器测试模式，以隔离电子装置模块的故障。
8 操作与维护
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附录 A 参考数据
罗斯蒙特管夹式传感器订购信息  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 第 9 页

A.1 罗斯蒙特管夹式传感器订购信息

表 A-1.  罗斯蒙特管夹式传感器订购表
★ 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果，建议选择带星号的选项 (★)。
__ 扩展型产品的交付周期需要另行商定。

型号 产品描述

标准 标准
0085 非侵入型管夹式传感器 ★

代码 连接头 IP 等级 导线管入口

标准 标准
C 铝制罗斯蒙特连接头 66/68 M20 x 1.5 ★

D 铝制罗斯蒙特连接头 66/68 1/2" NPT ★

G 不锈钢罗斯蒙特连接头 66/68 M20 x 1.5 ★

H 不锈钢罗斯蒙特连接头 66/68 1/2" NPT ★

N 无连接头 66/68 ★

1 带 LCD 显示屏盖的铝制罗斯蒙特连接头 66/68 M20 x 1.5 ★

2 带 LCD 显示屏盖的铝制罗斯蒙特连接头 66/68 1/2" NPT ★

3 带 LCD 显示屏盖的不锈钢罗斯蒙特连接头 66/68 M20 x 1.5 ★

4 带 LCD 显示屏盖的不锈钢罗斯蒙特连接头 66/68 1/2" NPT ★

代码 传感器连接

标准 标准
3 簧压式适配器 ★

5 带接线端子的簧压式适配器 ★

代码 传感器类型 温度范围

标准 标准
P1 RTD，单元件， 4 线，银头 –50 至 300°C （–58 至 572°F） ★

P2 RTD，双元件， 3 线，银头 –50 至 300°C （–58 至 572°F） ★

P3 RTD，单元件， 4 线，镍头 –200 至 300°C （–328 至 572°F） ★

P4 RTD，双元件， 3 线，镍头 –200 至 300°C （–328 至 572°F） ★

代码 加长件类型 头部连接 仪器连接 材料

标准 标准
J 外螺纹联管节 无 1/2" NPT 不锈钢 ★

代码 加长长度 (N)，毫米

标准 标准
0080 80 毫米 ★

0150 150 毫米 ★

扩展型
XXXX 非标准长度 200–500 毫米 – 按 50 毫米递增

代码 管夹材料

标准 标准
P ASTM 304 不锈钢 (1.4301) ★

扩展型
B 双联 F51 (1.4462)
9参考数据
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代码 内径 (D) 适合的管道尺寸 （英寸）
适合的

管道尺寸 (DIN) 夹子 / 螺栓尺寸

标准 标准
0022 22 毫米 1/2" DN15 30 x 5 毫米 , M10 ★

0034 34 毫米 1" DN25 30 x 5 毫米 , M10 ★

0061 61 毫米 2" DN50 40 x 6 毫米 , M12 ★

0089 89 毫米 3" DN80 40 x 6 毫米 , M12 ★

0115 115 毫米 4" DN100 50 x 8 毫米 , M16 ★

0140 140 毫米 5" DN125 50 x 8 毫米 , M16 ★

0169 169 毫米 6" DN150 50 x 8 毫米 , M16 ★

0220 220 毫米 8" DN200 50 x 8 毫米 , M16 ★

0273 273 毫米 10" DN250 60 x 8 毫米 , M20 ★

扩展型
0027 27 毫米 3/4" DN20 30 x 5 毫米 , M10
0030 30 毫米 DN25 30 x 5 毫米 , M10
0043 43 毫米 1 1/4" DN32 30 x 5 毫米 , M10
0049 49 毫米 1 1/2" DN40 30 x 5 毫米 , M10
0077 77 毫米 2 1/2" DN65 40 x 6 毫米 , M12
0159 159 毫米 DN150 50 x 8 毫米 , M16
0306 306 毫米 60 x 8 毫米 , M20
0324 324 毫米 12" DN300 60 x 8 毫米 , M20
0356 356 毫米 14" DN350 60 x 8 毫米 , M20
0368 368 毫米 DN350 60 x 8 毫米 , M20
0407 407 毫米 16" DN400 60 x 8 毫米 , M20
0458 458 毫米 18" DN450 70 x 10 毫米 , M24
0508 508 毫米 20" DN500 70 x 10 毫米 , M24
0521 521 毫米 DN500 70 x 10 毫米 , M24
0610 610 毫米 24" DN600 70 x 10 毫米 , M24
0660 660 毫米 26" 70 x 10 毫米 , M24
0720 720 毫米 70 x 10 毫米 , M24
0762 762 毫米 30" DN790 70 x 10 毫米 , M24
0813 813 毫米 32" DN900 70 x 10 毫米 , M24
0915 915 毫米 36" DN1000 70 x 10 毫米 , M24
1016 1016 毫米 40" 70 x 10 毫米 , M24
1070 1070 毫米 42" 70 x 10 毫米 , M24
1219 1219 毫米 48" 70 x 10 毫米 , M24

代码 防腐内衬层

标准 标准
N 无 ★

扩展型
A NBR 材料

表 A-1.  罗斯蒙特管夹式传感器订购表
★ 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果，建议选择带星号的选项 (★)。
__ 扩展型产品的交付周期需要另行商定。
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选件 （随选定型号提供）

代码 传感器选项

标准 标准
A1 单元件 A 级传感器，温度范围 –50 至 300°C （–58 至 572°F） ★

A2 双元件 A 级传感器，温度范围 –50 至 300°C （–58 至 572°F） ★

代码 组装到选项

标准 标准
XA 把传感器组装到特定温度变送器 ★

代码 电缆密封套选项

标准 标准
G2 电缆密封套， Ex d，黄铜 7.5 - 11.9 毫米 ★

G7 电缆密封套， M20x1.5， Ex e，蓝色，聚酰胺，直径 5–9 毫米 ★

代码 盖链选项

标准 标准
G3 盖链 - 仅与材料代码为 C、 D、 G 和 H 的罗斯蒙特连接头结合使用 ★

表 A-1.  罗斯蒙特管夹式传感器订购表
★ 标准产品表示最普通的选项。为了达到最佳效果，建议选择带星号的选项 (★)。
__ 扩展型产品的交付周期需要另行商定。
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A.1.1 设计实例图

图 A-1. 管夹式传感器组件

80 毫米

1/2" NPT 簧压式适配器

D
12 参考数据





参考手册

00809-0106-4952, AA 版
2013 年 5 月
有关标准销售条款与条件，请访问 www.rosemount.com/terms_of_sale。
Emerson 徽标是艾默生电气公司的商标和服务标志。
Rosemount、 Rosemount 标识和 SMART FAMILY 均为罗斯蒙特有限公司的注册商标。
Coplanar 是罗斯蒙特有限公司的商标。
Halocarbon 是碳卤化合物产品公司的商标。
Fluorinert 是明尼苏达矿业与制造公司的注册商标。
Syltherm 800 和 D.C. 200 是道康宁公司的注册商标。
Neobee M-20 是 PVO 国际公司的注册商标。
HART 是 HART 通讯基金会的注册商标。
Foundation 现场总线是现场总线基金会的注册商标。
所有其他标志归其各自所有者所有。

© 2013 年 5 月罗斯蒙特有限公司，保留所有权利。

艾默生过程管理

上海办事处
上海市浦东金桥出口加工区
新金桥路 1277 号

电话：021-28929000
传真：021-28929001
邮编：201206

南京分公司
南京市建邺区庐山路 188 号
阳光新地中心 3001 室

电话：025-66083220
传真：025-66083230
邮编：210019

西安分公司
西安市高新区锦业一路 34 号
西安软件园研发大厦 9 层

电话：029-88650888
传真：029-88650899
邮编：710065

乌鲁木齐分公司
乌鲁木齐市五一路 160 号

广州分公司
广州市东风中路 410-412 号 

深圳分公司
深圳市南山区海德三道天利
尊茂鸿福酒店 1001 室

电话：0991-5802277
传真：0991-5803377
邮编：830000

时代地产中心 2107 室

电话：020-28838900
传真：020-28838901
邮编：510030

中央商务中心 B 座 1803 室

电话：0755-86595099
传真：0755-86595095
邮编：518054

北京办事处
北京市朝阳区雅宝路 10 号

凯威大厦 7 层
电话：010-85726666
传真：010-85726888
邮编：100020

成都分公司
成都市科华北路 62 号

力宝大厦 S-10-10
电话：028-62350188
传真：028-62350199
邮编：610041

济南分公司
济南市历下区泉城路 17 号

华能大厦 9 层 8907 室
电话：0531-82097188
传真：0531-82097199
邮编：250011

艾默生过程控制流量技术有限公司
江苏南京江宁区兴民南路 111 号
邮编：211100
电话：86-25-5117 7888
传真：86-25-5117 7999

客户服务热线：400-820-1996

敬请登陆：www.emersonprocess.com.cn 或垂询 china.flow@emerson.com
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