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重要提示

该安装指南为罗斯蒙特 3300 系列提供基本指导原则。欲了解更多指南，请参阅罗斯蒙特
3300 系列参考手册（文件编号 00809-0100-4811）。欲浏览电子版参考手册和快速安装指
南 (QIG)，请访问网站：www.rosemount.com。

警告

禁止任何未经授权的零件替换或维修 （除了更换整个液位计表头或导波杆组件）等危及安
全的操作。

严格禁止对产品进行未经授权的更改，此举可能无意和不可预见地改变产品性能并危及安
全。未经授权的焊接或法兰完整性的更改，例如额外穿孔，损害产品的完整性和安全性。
产品被损坏或事先未经艾默生过程管理书面许可而进行修改，则其设备等级和证书将无
效。任何继续使用已损坏或事未经书面授权而修改的产品的行为，将由客户独自承担全部
风险和费用。

© 2014 罗斯蒙特有限公司。保留所有权利。所有标识均为其所有者的财产。 
艾默生徽标为艾默生电气公司的商标和服务标志。
Rosemount 和 Rosemount 标识均为罗斯蒙特有限公司的注册商标。 

艾默生过程控制有限公司

上海办事处
上海市浦东金桥出口
加工区新金桥路 1277 号
电话：021-28929000
传真：021-28929001
邮编：201206

北京办事处
北京市朝阳区雅宝路 10 号
凯威大厦 7 层
电话：010-85726666
传真：010-85726888
邮编：100020

广州分公司
广州市东风中路 410-412 号 
时代地产中心 2107 室
电话：020-28838900
传真：020-28838901
邮编：510030

乌鲁木齐分公司
乌鲁木齐市五一路 160 号
尊茂鸿福酒店 1001 室
电话：0991-5802277
传真：0991-5803377
邮编：830000

南京分公司
南京市建邺区庐山路 188 号
阳光新地中心 3001 室
电话：025-66083220
传真：025-66083230
邮编：210019

成都分公司
成都市科华北路 62 号
力宝大厦 S-10-10
电话：028-62350188
传真：028-62350199
邮编：610041

西安分公司
西安市高新区锦业一路 34 号
西安软件园研发大厦 9 层
电话：029-88650888
传真：029-88650899
邮编：710065

济南分公司
济南市历下区泉城路 17 号 
华能大厦 9 层 8907 室
电话：0531-82097188
传真：0531-82097199
邮编：250011

深圳分公司
深圳市南山区海德三道天利
中央商务中心 B 座 1803 室
电话：0755-86595099
传真：0755-86595095
邮编：518054

艾默生 （北京）仪表有限公司
中国北京市东城区和平里北街 6 号
邮编 100013
电话：010-5865 2638
传真：010-6420 0619

客户服务热线：800-820-1996
敬请登陆：www.rosemount.com.cn 或垂询：RMT.China@emerson.com
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满足 《中华人民共和国制造计量器具许可证》要求的申明

制造商： 艾默生（北京）仪表有限公司

生产厂地址： 北京市东城区和平里北街 6 号 100013
器具名称： 物（液）位计

产品型号：3300
产品规格：（0.4~15.0） m
精度误差： ±5mm （L ≤ 5 m）

±0.1%L （L>5m） - 导波杆式

±0.15% （L>5m） - 软缆式

注：

关键零部件

本产品的关键零部件是导波杆和液位计表头，请注意在安装及使用过程中避免损坏。

警告

不遵守安装和维护安全操作指南，将导致死亡或重伤

• 确保只有取得相关资质的人员才可进行安装或维护。 
• 只能按照该快速安装指南 (QIG) 和参考手册使用设备。否则将损害设备所提供的安全
保护。

• 不得进行此手册内容以外的任何检修，除非您有此资格。

爆炸可导致死亡或重伤

• 确定液位计的运行环境是否符合适用的危险场所标准。参阅该快速安装指南第 18 页的
“ 危险场所认证 ”。

• 在隔爆 / 防燃环境安装时，在装置通电情况下严禁拆除液位计的封盖。 
• 在将基于 HART® 的通信器连接在易爆环境前，必须确保回路仪表的安装符合本质安全
或非易燃现场接线规程。 

• 为防止过程泄漏，只可使用与相应法兰接头配套设计的密封用 O 型环。

电击可导致死亡或重伤

• 应尽量避免与引线和端子接触。引线上可能存在的高压可导致电击事故。
• 在为液位计接线时，务必切断罗斯蒙特 3300 系列液位计的主电源并且与任何其它外部
电源相连的线路均须断开或断电。

温度限制适用于防爆版本。关于限制，请参阅本文档 “ 产品认证 ” 章节中有关证书的具体
信息。
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警告

电子设备外壳为 2G 或 2D 类设备。未覆盖塑料和非钛制导波杆为 1G 或 1D 类设备。覆盖
塑料或钛制的导波杆仅为 1G 类设备。
带非导电表面和轻质金属的导波杆

• 使用塑料和 / 或塑料盘遮盖的导波杆在极端条件下可能会达到静电荷着火等级。因此，
在易爆环境中使用导波杆时，必须采取适当的措施防止静电放电。这些导波杆禁止放置
于粉尘分级区域。

下列导波杆不含有塑料或 PTFE 材料，允许放置于粉尘分级区域：

以上表格中的结构材料代码可在罗斯蒙特 3300 系列型号代码中的以下位置找到：
330xxxxxN...

• 含有 >7.5% 镁或锆的导波杆或法兰不允许在有粉尘的易爆环境中使用。更多信息请联
系 Rosemount Tank Radar。

含有轻质金属的导波杆和法兰

• 当用于 1/2G 类安装时，含有钛或锆的导波杆和法兰须避免与钢材之间碰撞或摩擦以防
止产生火花。

代码 结构材料：
过程连接件 / 导波杆

1 316L 不锈钢 (EN 1.4404)
2 合金 C-276 (UNS N10276)
3 合金 400 (UNS N04400)
H 合金 C-276 (UNS N10276)
M 合金 400 (UNS N04400)
D 双工过程连接件

2G 或 2D 类 2G 或 2D 类

1G 或 1D 类
上表所示的导波杆

1G 类
所有导波杆

适用标记： II 1/2 G Ex d [ia] IIC T6...T4
II 1/2 D Ex tD [iaD] A21/20 IP6X T85°C...T135°C

II 1/2 G Ex d [ia] IIC T6...T4
II -/2 D Ex tD [iaD] A21 IP6X T85°C...T135°C
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第 1 步：安装液位计表头 / 导波杆

带法兰的储罐连接

1. 将垫片放置于储罐法兰顶部。 
2. 将液位计和导波杆连同法兰自上向下降低，使导波

杆进入储罐。

3. 拧紧螺栓。

4. 将连接液位计外壳和导波杆的螺母轻轻松开，旋转
外壳至所需位置。

5. 拧紧螺母。

使用螺纹的储罐连接

1. 对于带 BSP/G 螺纹的接头，将垫片放置于储罐法兰
的顶端。

2. 将液位计和导波杆自上向下降低，使导波杆进入储
罐。

3. 将接头拧入过程连接件。

4. 将连接液位计外壳和导波杆的螺母轻轻松开，旋转
外壳至所需位置。

5. 拧紧螺母。

夹持式储罐连接

1. 将垫片放置于储罐法兰顶部。

2. 将液位计和导波杆自上向下降低，使导波杆进入储
罐。

3. 使用夹子将卡套紧固到储罐上。

4. 将连接液位计外壳和导波杆的螺母轻轻松开。

5. 转动液位计外壳，使电缆入口 /显示板面向所需方向。

6. 拧紧螺母。

关于液位计表头 / 导波杆安装的详细信息，请参阅 《罗斯蒙特 3300 系列参考手册》

（文档编号 00809-0100-4811）。

法兰

导波杆

垫片

储罐法兰

液位计外壳

螺母

螺栓

接头

导波杆

储罐法兰 /
过程连接件

螺母

螺纹密封胶 
(NPT)

或 

垫片 (BSP/G)

注
对于带 NPT 螺纹的接头，压力密封接头需要密封
胶。

导波杆

储罐

卡套

夹

垫片
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第 1 步 （续）

支架安装，壁装

1. 使用适合此种用途的螺钉，将支架直接安装到墙上。
2. 将带有导波杆的液位计安装到支架处，并使用三个

供应螺钉对其进行紧固。

支架安装，管装

1. 让两个 U 型螺栓穿过支架的孔。孔可以用于垂直管
安装，也可以用于水平管安装。

2. 将夹紧支架安装到 U 型螺栓上并围绕管放置。

3. 使用四个供应螺母，将支架固定到管上。

4. 将带有导波杆的液位计安装到支架处，并使用三个
供应螺钉对其进行紧固。

有关安装的详细信息，请参阅《罗斯蒙特 3300 系列参
考手册》（文档编号 00809-0100-4811）。

液位计外壳

支架
导波杆

U 形螺栓
夹装支架

支架

导波杆

液位计外壳

导波杆

液位计外壳

水平安装

垂直安装
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第 1 步 （续）

延伸连接外壳

1. 拧松 M50 螺母，从导波杆上拆除液位计表头。
2. 依照本部分前面的说明将导波杆安装到储罐中。

3. 将支架安装到支杆上，确保导波杆和支架之间的距离
不超过延伸连接件的长度。

• 让两个 U 型螺栓穿过支架的孔。孔可以用于垂直管
安装，也可以用于水平管安装。

• 将夹紧支架安装到 U 型螺栓上并围绕管放置。
• 使用供应的螺母将支架固定到管道上。

4. 使用 M6 螺钉将外壳支座固定到支架上。螺钉穿过安
装支架的顶端拧入外壳支座。

5. 将导波杆外壳安装到导波杆，确保 M50 螺母适当拧紧。

6. 将液位计表头连接到外壳支座，确保 M50 螺母适当拧
紧。

M50 螺母

U 形螺栓 支架 夹装支架

M6 螺钉

M50 螺母
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第 2 步：设置跳线和开关

如果未设置报警和安全跳线，液位计将按照默认方式运行，即报警条件设置为 HIGH （高），
安全设置为 OFF （关）。 
在组态后必须设置写保护 （第 4 步）。

在电路板上设置报警和写保护：

1. 拆除电路侧的封盖 （详见标有电路侧的标牌）。 
2. 将报警开关移至 LOW （低）位，从而将 4-20 mA 报警

输出设置为 LOW （低）。

3. 将写保护开关移至 ON （开）位置，从而激活安全写保
护功能。

4. 重新盖上封盖并拧紧。

在 LCD 上设置报警和写保护：

要使 LCD 的设置取代电路板设置，写保护开关需要处于 OFF（关）
位置，报警开关需要处于 HIGH （高）位置。

1. 要将 4–20 mA 报警输出设置为 LOW （低），请在最右
侧的孔位与中心孔位之间放置跳线。

2. 要启用安全写保护功能，在最左侧孔位与中心孔位之间
放置跳线 – ON （开）。
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第 3 步：接线

对于 HART，输入电压为 11–42 V （在本质安全应用中为 11–30 V，在隔爆 / 防燃应用中为
16–42 V）。对于 Modbus，输入电压为 8–30 V。
液位计需要使用适合电源电压并且（如果适用）经认证可用于危险区域的屏蔽双绞线 
(18–12 AWG)。

缆线 / 导线管入口
电子部件外壳有两个 ½-14 NPT 入口。同时提供 M20×1.5 和 PG 13.5 接头选项。连接件依照
当地或工厂电气规范制造。

请确保已正确密封了未使用的端口，以预防湿气或其他污染物进入电子部件外壳的接线端子
室。

注意！
使用随附的金属塞密封未使用的端孔。

连接液位计

1. 确保外壳依照危险场所认证、国家和当地电气规范进行接地。

2. 确认电源断开。

3. 在端子侧拆除此封盖（详见标有现场端子的标牌）。

4. 使缆线穿过缆线密封装置 / 配管。如果需要安装在隔爆 / 防燃环境，只可使用通过隔爆或
防燃认证型的电缆密封装置或配管引入装置。

5. 按下面的图示接线。

6. 如果存在闲置不用的端口，使用供应的密封金属塞将不用的端口密封。

7. 重新放回封盖并拧紧。

8. 拧紧缆线接头。 
9. 连接电源。

雷达电子部件

双室外壳

缆线入口：
½" NPT。
可选接头：
M20 和 PG13.5

螺纹过程连接件
法兰过程连接件
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第 3 步 （续）

非本质安全 HART 输出和 Type n 认证：防火花 / 限能电源

注
带隔爆 / 防燃 HART 输出的罗斯蒙特 3300 系列液位计具有内置安全栅，无需外置安全栅。

本质安全 HART 输出

负载电阻 = 250 Ω

电源

HART 调制
解调器

现场通信器
PC

罗斯蒙特 3300 系列液位计
最大电压：Um=250 V

HART：Un=42.4 V

电源 RL= 
250 Ω

本质安全认
证安全栅 DCS

PC

罗斯蒙特 3300 系列液位计

本质安全参数：
Ui=30 V，Ii= 130 mA，
Pi=1 W， Li=Ci=0

HART 调
制解调器

现场通信器
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第 3 步 （续）

非本质安全 Modbus 输出

注
带隔爆 / 防燃 Modbus 输出的罗斯蒙特 3300 系列液位计具有内置安全栅，无需外置安全栅。

现场通信器正常运行所要求的最小负载电阻为 250 Ω，请参阅以下内容。

电源

120 Ω120 Ω
B

ARS485 总线

HART + HART –

120 Ω
如果该装置是总线上的最后
一个液位计，则需要 120 Ω 
的终端电阻器。
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第 3 步 （续）

负载限值

非危险安装，和 Type n 认证：防火花 / 限能电源 隔爆 / 防燃 （Ex d 和 Td）安装

本质安全安装

注
对于 Ex d 和 Td 安装，仅当 HART 负载电
阻处于 + 侧时该图表才有效，否则负载电
阻值将限制为 300 Ω。

工作区域
工作区域

工作区域

R(Ω) R(Ω)

R(Ω)

U(V)

U(V)

U(V)
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第 4 步：组态

如果液位计在工厂进行了预组态，则第 4 步仅需更改或确认设置。

罗斯蒙特 3300 系列液位计的组态可通过现场通信器、资产管理解决方案 (AMS) 或雷达组态
工具（Radar Configuration Tools，RCT）来完成。如果使用雷达组态具进行组态，则需要使
用 HART 调制解调器，以下内容说明了步骤及现场通信器的快键序列。

安装雷达组态工具 (RCT) 软件
要安装 RCT 软件：
1. 将安装光盘插入您的 CD-ROM 驱动器。
2. 按照提示操作。如果安装程序没有自动启动，可从光盘运行 Setup.exe。 

启动 RCT
单击 Programs （程序） > Rosemount （罗斯蒙特） > RCT，将显示以下窗口(1)。 
RCT 的帮助功能可从菜单访问，或按 F1 键。

(1) 为获得最佳性能，请将 COM Port Buffers（COM 端口缓冲器）设置为 1。在 RCT 窗口显示前，您可能会收到
此弹出提示。请参阅《参考手册》（文档编号 00809-0100-4811）第 4 章启动摂。

向导

设置
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第 4 步 （续）

如果您已熟悉组态程序 （或者希望更改设置），可使用安装向导的详细指南或使用 Setup
（设置）功能对罗斯蒙特 3300 系列液位计进行组态。

利用 Wizard （向导）进行组态

1. 确保工具栏打开 （在 View[ 视图 ] 中勾选 Project Bar[ 项目栏 ]）。然后单击 Wizard （向
导）图标或选择 View （视图） >Wizard （向导）菜单选项。

2. 单击 start （开始）按钮并按照指南进行操作。

使用设置功能和快键代码进行组态

1. 确保工具栏打开 （在 View[ 视图 ] 中勾选 Project Bar[ 项目栏 ]）。然后单击 Setup （设
置）图标或选择 View （视图） >Setup （设置）菜单选项。

2. 选择适当的选项卡：Info（信息，关于设备的信息），Basics（基础，第 14 页），Output
（输出，第 15 页）， Tank Config （储罐组态，第 16 页）， Volume （体积，用于体积计
算的储罐几何形状规格），LCD（LCD 显示屏，显示面板设置）或 Signal Quality Metrics
（信号质量指标，用于信号质量指标的活 / 取消激活和显示，适用于 DA1 选项）。

3. 按下 Receive Page （接收页面）按钮，将液位计中组态的参数加载到对话窗口。如果对
参数有所更改，按下 Send Page （发送页面）按钮，使数据返回并载入液位计。

Setup （设置） － Basics （基础功能）

设置 Units （单位），现场通信器快键序列 [1， 3， 1]
可设置长度、容量和温度单位。这些单位将在测量和组态数据时使用。
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第 4 步 （续）

Setup （设置）－ Output （输出）

设置 Range Values （量程值），现场通信器快键序列 [1， 3， 4， 3]

Lower Range value （量程下限值） = 4 mA 值。

Upper Range value （量程上限值） = 20 mA 值。

4–20 mA 量程不能包括上限或下限静区。(1)

设置变量分配，现场通信器快键序列 [1， 1， 1]
3301 型液位计，可使用参数：Level（液位）、Distance to Level（液位距离）、Total Volume
（总容量 )，且在全浸入导波杆情况下可使用 Interface Level （界面位置） Interface Distance
（界面距离）参数。

3302 型液位计，可使用参数：Level （液位）、 Total Volume（总容量）、 Interface Level （界
面位置）、Interface Distance（界面距离）和 Upper Product Layer Thickness（上方产品厚度）。

在 Primary Variable （初级变量）字段中，输入模拟信号的测量参数。 
如果使用叠加数字 HART 信号或 HART Tri-loop （三回路），则可指定更多的变量。

Setup （设置） － Modbus Communication Parameters （Modbus 通信参数）

如果液位计提供有 Modbus 选项，则可设置通信参数的
组态。

(1) 详细信息参见《参考手册》（文档号 00809-0100-4811）。
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第 4 步 （续）

Setup （设置） － Tank Config （储罐组态）

Geometry （几何尺寸）

请参看窗口中的储罐图片。

• 设置 Reference Gauge Height（参考液位计高度），现场通信器快键序列 [1，3，2，3]
• 如有必要，设置 Upper Null Zone （上盲区），现场通信器快键序列 [1， 3， 2， 5， 1] 
• 设置 Mounting Type （安装类型），现场通信器快键序列 [1， 3， 2， 4]
• 如果安装类型是 Nozzle （喷嘴）或 Pipe/Chamber （管道 / 检测室），则设置 Diameter
（直径）

• 如果安装类型是 Nozzle （喷嘴），则设置 Nozzle Height （喷嘴高度）

Probe （导波杆） 

• 设置 Probe Type （导波杆类型），现场通信器快键序列 [1， 3， 2， 1]：此为工厂组态
• 设置 Probe Length（导波杆长度），现场通信器快键序列 [1，3，2，2]：此为工厂组态，
但如果导波杆在现场被切割，则需要对原有组态进行更改

• 设置 Probe Angle （导波杆角度），现场通信器快键序列 [1， 3， 2， 5， 3]
• 如果安装了延伸连接外壳，则设置 Remote Housing （延伸连接外壳）长度（此设置在

DD/DTM 不可用）

Misc. Settings （杂项设置）

• 如有必要，设置 Vapor Dielectric（蒸汽介电常数）值，现场通信器快键序列 [1，3，3，2]
• 设置 Upper Product Dielectric（上方产品介电常数）值，现场通信器快键序列 [1，3，3，3] 

微调性能的其他组态

要微调液位计的性能，建议在组态完成后执行 Trim Near Zone （临近区域修剪）功能。 
关于如何修剪临近区域的详细信息，请参阅《罗斯蒙特 3300 系列参考手册》（文档编号
00809-0100-4811）。
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第 4 步 （续）

环境条件

环境温度极限 （适用于易爆环境）

隔爆 / 防燃版本：–50°C (–58°F) ≤ Ta ≤ +75°C (+167°F)
本质安全版本：–50°C (–58°F) ≤ Ta ≤ +70°C (+158°F)
国家偏差可能适用，请参阅产品认证。

过程温度极限

当在高温应用中安装罗斯蒙特 3300 时，考虑最大环境温度至关重要。储罐绝缘层不应超过
10 cm (4 in.)。以下图表显示最大环境温度与过程温度的对比

压力限值

关于压力限值，请参阅 《罗斯蒙特 3300 系列参考手册》（文档编号 00809-0100-4811）。

环境温度 °C (°F)

过程温度 °C (°F)

85 (185)

55 (131)

38 (100)

10 (50)

–18 (0)
–18 (0) 93 (200) 204 (400) 316 (600) 427 (800)

200 (392) 400 (752)
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产品认证

欧盟符合性

有关欧盟委员会符合性声明的信息，请参阅第 28 页。最新版本可在 www.rosemount.com 找
到。

安全注释：
为了保证本安性，必须使用安全栅，例如齐纳防爆栅。

使用塑料和 / 或塑料盘覆盖的导波杆在极端条件下可能会达到静电荷着火等级。因此，在易爆
环境中使用导波杆时，必须采取适当的措施防止静电放电。
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ATEX 认证

E1 防燃型： 

安全应用特殊条款 (X)：

在易爆气体环境中应用装配有塑料材料的罗斯蒙特 3300 系列导波雷达液位和界面液位计
时，应当采取预防措施以避免由于外壳上的静电释放而造成的着火危险。

对于含有轻质金属的导波杆和法兰，当用于 1/2G 类安装时，应当根据 EN 60079-0 第 8.1 条
考虑冲击和摩擦危险。

II 1/2 G Ex d [ia] IIC T6...T4
II 1/2 D Ex tD [iaD] A21/20 IP6X T85°C...T135°C 或
II -/2 D Ex tD [iaD] A21 IP6X T85°C...T135°C
KEMA 01ATEX2220X。 
Um = 250 V。
认证对 HART 选项有效。

ATEX (KEMA) 认证标签和铭牌（示例）
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最高温度 （适用于隔爆 / 防燃版本）

按 EN 60079-0 第 5.2 条定义。

液位计表面温度极限

用户必须确保此安装（包括法兰）中的最高液位计表面温度不超过以下限值：

适用于暴露在危险区域的所有部件。对于高过程温度，必须考虑整个安装情况 （储罐连接件
等）。（允许过程温度超过 135°C，前提是未超过上述最温度。）

您可通过以下步骤确定未超过最高温度。

1. 在以下表格的第一列输入测量到的实际温度。
2. 输入此安装可能出现的最高环境温度和过程温度。

3. 对于法兰、过程密封和端子外壳，输入最大允许值。

4. 计算差值 (Tmax-Tact)。
5. 确认不会超过法兰、过程密封和端子外壳的最高允许温度。（计算差值 Tmax-Tact。）

温度级别 最高液位计表面温度

T6 85°C (185°F)
T5 100°C (212°F)
T4 135°C (275°F)

测量点 实际温度
(Tact)

最高可能温度
(Tmax)

Tmax - Tact。

环境温度

过程温度

法兰 (1)

(1) 值视温度级别而定。

过程密封 (2)

(2) 135°C (275°F) 或更低，视温度级别而定。

端子外壳 （底部） (3)

(3) 85°C (185°F)。

最高温度
（端子外壳底部）
+85°C (+185°F)

最高温度
（过程密封）
+135°C (+275°F) 或
按照温度级别

最高温度
（法兰）按照温度级别
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I1 本质安全：

安全应用特殊条款 (X)：

此装置不能承受 EN 60079-11：2007 中第 6.3.12 条定义的 500V 测试。在进行任何安装时必
须考虑这一点。

3300 系列的外壳由铝合金制成，并涂有聚氨酯漆保护漆；但在 0 区中时，应加以保护，防止
其受到撞击或磨蚀。

 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (–50°C ≤ Ta ≤ +70°C)。 
BAS02ATEX1163X
Ui=30 V， Ii=130 mA， Pi=1.0 W， Li=Ci=0。
输入电压范围

回路供电 （2 线）：

工作电压范围：11–42 Vdc
本质安全版本：11–30 Vdc
最大功率额定值：1.0 W

环境温度极限：–50°C ≤ Ta ≤ +70°C

认证对 HART 选项有效。

ATEX (BASEEFA) 认证标签和铭牌
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N1 Type n 认证：防火花 / 限能电源

安全应用特殊条款 (X)：

外部电源必须配有瞬变和过压保护。

此装置不能承受 EN 60079-15 中第 34.2 条定义的一分钟 500V 接地测试。在安装时必须考虑
到这一点。

设备的缆线入口必须使用经过 ATEX 认证的缆线密封套，或者使用盖板密封，以保持 IP54 防
护等级。

 II 3G Ex nAnL IIC T4 (–40°C ≤ Ta ≤ +70°C). 
Baseefa08ATEX0002X
UN=42.4 V
认证对 HART 选项有效。

ATEX (BASEEFA) 认证标签
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INMETRO 认证

E2 防爆：

安全应用特殊条款 (X)：
在易爆气体环境中应用装配有塑料材料的罗斯蒙特 3300 系列导波雷达液位和界面液位计
时，应当采取预防措施以避免由于外壳上的静电荷而造成的着危险。对于含有轻质金属的导
波杆和法兰，当用于 EPL Ga 或 Gb 区域时，应当根据 ABNT NBR IEC 60079-0:2008 第 8.1
条考虑冲击和摩擦危险。

Ex db[ia] IIC T6..T4 (–50°C ≤ Ta ≤ +75°C)
电源：16–42 Vcc 
电流 / 输出：4–20 mA HART 协议 
Vmax = 250 V （最大电压） 

证书编号 NCC 11.0237X

标准：

ABNT NBR IEC 60079-0:2008， ABNT NBR IEC 60079-1:2009，
ABNT NBR IEC 60079-11:2009， ABNT NBR IEC 60079-26:2008

认证对 HART 选项有效。

I2 本质安全型：

安全应用特殊条款 (X)：
如果在危险区域使用设备，则编程端口不可使用。金属外壳必须与接地端子进行电气连接。导
线应采用截面面积至少为 4 mm2 的铜导线。

+/– 极端子的本质安全参数
Ui = 30 V 
Ii = 130 mA 
Pi = 1 W 
Ci = 0 （可以忽略） 
Li = 0 （可以忽略） –50°C < Ta < +60°C

证书编号 NCC 11.0201X

标准：

ABNT NBR IEC 60079-0:2008， ABNT NBR IEC 60079-11:2009，
ABNT NBR IEC 60079-26:2008， ABNT NBR IEC 60529:2005

认证对 HART 选项有效。
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国家监督检验中心仪表防爆与安全 (NEPSI) 认证 

安全应用特殊条款 (X)：
有关详细信息，请参阅证书。

E3 防燃：GYJ12.1037X
Ex d ia IIC T6 (–20°C < Ta < +60°C)。 DIP A21 TA T6 IP66
Um=250 V
认证对 HART 和 Modbus 选项有效。

I3 本质安全：GYJ11.1537X
Ex ia IIC T4 (–20°C < Ta < +60°C)。
Ui=30 Vdc， Ii=130 mA， Pi=1.0 W， Ci=0 nF， Li=0 H。
认证对 HART 选项有效。

工业安全技术研究所 (TIIS) 认证 

安全应用特殊条款 (X)：
有关详细信息，请参阅证书。

E4 本质安全导波杆防燃：TC18544， TC18545
液位计：Ex d [ia] IIB T6 (Ta, max = 60°C)
Um=250 V
导波杆：Ex ia IIB T6
Uo=25.2 V， Io=159 mA， Po=1.0 W
认证对 HART 选项有效。

安装图纸：03300-00408。
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工厂互检 (FM) 认证

工程编号： 3013394
E5 防爆认证用于 I 级， 1 区， B、 C 和 D 组；

粉尘防爆认证适用于 II/III 级， 1 区， E、 F 和 G 组。

带本质安全连接时，适用于 I、 II、 III 级， 1 区， 
A、 B、 C、 D、 E、 F 和 G 组。

温度级别 T5 @ +85°C。
环境温度极限 –50°C 到 +85°C。

认证对 Modbus 和 HART 选项有效。

I5 本质安全适用于 I、II、III 级，1 区，A、B、C、D、E、F 和 G 组； I 级，0 区，AEx ia IIC
T4 Ta=70°C。

温度代码 T4 （70°C 最高环境温度时）。
安装图：9150077-944。 
非易燃 I 级， 2 区， A、 B、 C 和 D 组；
适用于 II、 III 级， 2 区， F 和 G 组。
非易燃最大运行参数：42 V， 25 mA。
温度代码 T4A （70°C 最高环境温度时）。

认证对 HART 选项有效。

加拿大标准协会 (CSA) 认证

证书编号 1250250。
E6 隔爆型：I 级， 1 区， C 和 D 组。

防尘燃型：
II 级， 1 和 2 区， G 组和煤尘场所。
III 级， 1 区，危险场所。 
[Ex ia IIC T6]。
环境温度极限 –50°C 到 +85°C。 
认证对 Modbus 和 HART 选项有效。

I6 本质安全：Ex ia IIC T4， 
I 级， 1 区， A、 B、 C 和 D 组。 
温度代码 T4。 
安装图：9150077-945。
非易燃型：III 级， 1 区，危险场所
I 级， 2 区， A、 B、 C 和 D 组。
环境温度极限 –50°C 到 +70°C。 
认证对 HART 选项有效。
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IECEx 认证

E7 防燃：

安全应用特殊条款 (X)

编程端口不得在危险区域使用。

装置金属外壳必须与接地系统进行电气连接。用于接地的导线必须相当于至少 4 mm2 横截面
积的铜导线。

对于不用的配管入口，要求采用盲塞密封，为满足这种需要，由设备制造商供应的盲塞必须
与设备一道通过该认证。

最高电压 Um = 250 V。

Ex d [ia] IIC T6 (Tamb = –20°C + 60°C) IP66
IECEx TSA 04.0013X
认证对 HART 选项有效。

I7 本质安全型：

安全应用特殊条款 (X)

编程端口不得在危险区域使用。

装置金属外壳必须与接地系统进行电气连接。用于接地的导线必须相当于至少 4 mm2 横截面
积的铜导线。

在安装本装置时，必须考虑以下输入参数。

Ex ia IIC T4 (Ta = 60°C) IP66
IECEx TSA 04.0006X
Ui= 30 V， Ii= 130 mA， Pi= 1 W， Ci= 0 nF， Li= 0 mH
认证对 HART 选项有效。

有关在危险场所安装的信息，请参阅 《罗斯蒙特 3300 系列参考手册》（文件编号
00809-0100-4811）。
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溢出保护

U1 WHG 溢出认证：

由 DIBt 根据德国 WHG 规定进行了 TÜV 测试和认证。
证书编号：Z-65.16-416
HART 选项可用。



快速安装指南
00825-0106-4811， GA 版

2011 年 10 月罗斯蒙特 3300 系列

28

欧盟委员会符合性声明

图 1.  欧盟委员会符合性声明 － 第 1 页
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图 2.  欧盟委员会符合性声明 － 第 2 页
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图 3.  欧盟委员会符合性声明 － 第 3 页
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图 4.  欧盟委员会符合性声明 － 第 1 页
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图 5.  欧盟委员会符合性声明 － 第 2 页
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 3  EC_Declaration_of_Conformity_Rosemount_3300_Series_chs.doc 

 
 

 (EMC)  (2004/108/EC) 
 
EN 61326-1:2006 

 
 

 (PED) (97/23/EC) 
 

   
 3.3  

 
 

 
 (ATEX) (94/9/EC) 

 
BAS02ATEX1163X   
II 1 G  Ex ia IIC T4 Ga (–50°C � Tamb � +70°C) 
 
EN60079-0:2006 EN60079-11:2007 

 
 

KEMA 01ATEX2220X   
II 1/2 GD   
II 1/2 G Ex d [ia] IIC T6…T4 
II 1/2 D Ex tD [iaD] A21/20 IP6X T85oC...T135°C  
II -/2 D Ex tD [iaD] A21 IP6X T85°C...T135°C 
 
EN60079-0:2006 EN60079-1:2007 EN 60079-11:2007 EN 60079-26:2007 
EN 61241-0:2006 EN 61241-1:2004 EN 61241-11:2006 
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图 6.  欧盟委员会符合性声明 － 第 3 页

3300 

3 EC_Declaration_of_Conformity_Rosemount_3300_Series_chs.doc

EC  ATEX  

Baseefa [  1180] 
Rockhead Business Park Staden Lane  
Buxton Derbyshire SK17 9RZ 
United Kingdom 

DEKRA  KEMA Quality B.V. [  0344] 
Utrechtsweg 310 
6812 AR Arnhem 
the Netherlands 

 ATEX  

Det Norske Veritas Certification AS [  0575] 
Veritasveien 1, 
1363 HØVIK 
Norway 
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© 2014 罗斯蒙特有限公司。保留所有权利。所有标识均为其所有者的财产。 
艾默生徽标为艾默生电气公司的商标和服务标志。
Rosemount 和 Rosemount 标识均为罗斯蒙特有限公司的注册商标。 

艾默生过程控制有限公司

上海办事处
上海市浦东金桥出口
加工区新金桥路 1277 号
电话：021-28929000
传真：021-28929001
邮编：201206

北京办事处
北京市朝阳区雅宝路 10 号
凯威大厦 7 层
电话：010-85726666
传真：010-85726888
邮编：100020

广州分公司
广州市东风中路 410-412 号 
时代地产中心 2107 室
电话：020-28838900
传真：020-28838901
邮编：510030

乌鲁木齐分公司
乌鲁木齐市五一路 160 号
尊茂鸿福酒店 1001 室
电话：0991-5802277
传真：0991-5803377
邮编：830000

南京分公司
南京市建邺区庐山路 188 号
阳光新地中心 3001 室
电话：025-66083220
传真：025-66083230
邮编：210019

成都分公司
成都市科华北路 62 号
力宝大厦 S-10-10
电话：028-62350188
传真：028-62350199
邮编：610041

西安分公司
西安市高新区锦业一路 34 号
西安软件园研发大厦 9 层
电话：029-88650888
传真：029-88650899
邮编：710065

济南分公司
济南市历下区泉城路 17 号 
华能大厦 9 层 8907 室
电话：0531-82097188
传真：0531-82097199
邮编：250011

深圳分公司
深圳市南山区海德三道天利
中央商务中心 B 座 1803 室
电话：0755-86595099
传真：0755-86595095
邮编：518054

艾默生 （北京）仪表有限公司
中国北京市东城区和平里北街 6 号
邮编 100013
电话：010-5865 2638
传真：010-6420 0619

客户服务热线：800-820-1996
敬请登陆：www.rosemount.com.cn 或垂询：RMT.China@emerson.com
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